MEGA 4

HYDRAULIPRASSIT

Kéaytto- ja huolto-ohjeet

ERITTAIN TARKEAA: Lue nama turva-, kokoamis-, kéytt6- ja huolto-ohjeet huolellisesti, ja sailyta ne hyvassa
tallessa my6hempaa tarvetta varten. Tamé hydrauliprassi on suunniteltu tavallisiin taivutus-, oikomis- ja pras-
saystoihin sekd akseleiden ja laakereiden ulosvetamiseen. Al koskaan kayta laitetta sellaisiin kéyttokohtei-
siin, joita ei tulisi tehda hydrauliprassilla. Kéyté aina kuhunkin tehtdvaan parhaiten sopivaa tyokalua.

Kdsittele hydrauliprassia oikein ja varmista ennen laitteen kayttoa, etta kaikki osat ja komponentit ovat hyvas-
sa kunnossa eika laitteesta puutu mitd&n osia. Ainoastaan valtuutetut henkilét saavat kayttaad hydrauliprassia
luettuaan ensin huolellisesti ja ymmarrettyddn tdmén k&yttdohjeen sisallon.

Ala muuta hydrauliprassia milladn tavoin.

Néiden ohjeiden noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa vahinkoja tai vaurioita kayttéjélle, hydrauliprassille tai
tydstettavalle kappaleelle.

Valmistaja ei ole vastuussa hydraulipréssin tai kasiteltyjen komponenttien vaarinkéytosta.

1  TURVAOHJEET

1.1  Ala koskaan ylita laitteen nimelliskapasiteettia.

1.2 CM-sylintereilla varustetut mallit: Ala ylita max. iskunpituutta, joka on ilmoitettu laitteessa olevassa tar-
rassa ja merkitty punaisella varilld méntaan.

1.3 Pid& asiattomat henkilot ja etenkin lapset etdalla tydskentelyalueelta.

1.4 Sijoita hydraulipréssi aina sein&& vasten. Mikali hydrauliprassi sijoitetaan avoimeen ty6tilaan, on sen
takapuolelle valttamatonta asettaa suojus. Tamé estad sivullisten loukkaantumisen, mikali tyostettava
kappale irtoaa akisti.

1.5 Hydraulipréssien ty6tasot (Kuva 1, kohta A), kuten hydraulipréssit yleensékin, ovat raskaita laitteita, joita
on késiteltava varoen. Mikéli hydraulipréssia ei ole varustettu vinssilld, on kéyttajan talldin pyydettava
muiden henkildiden apua ty6tason asettamiseksi tyéasentoon, kuten myds silloin kun tyékorkeutta on
tarpeen muuttaa. Katso kohta 2.1.

1.6 Al vie kasid tai muita kehon osia tydalueelle (Kuva 3).

1.7 Ké&yté aina silma- ja kasvosuojia (Kuva 4).

1.8 Ala koskaan kayta valjia vaatteita, solmiota, kelloa, rannerenkaita, ketjuja tai muita vastaavia hydrauli-
prassia kayttdessasi. Sido pitkat hiukset taakse.

1.9 Varotoimenpiteend hydrauliprassiemme ylikuormitusventtiilit on sdadetty tehtaalla maksimikayttpainee-
seensa. Tata venttiilig ei saa missdan nimessa séataa.



2 KOKOAMIS- JA KAYTTOOHJEET

2.1 Tyotasot asetetaan poikkipalkkien paalle, jotka on jo aiemmin asetettu kahden pylvaan (Kuva 1, kohta
B) oikeiden reikien kohdalle halutun tyokorkeuden mukaisesti. Aseta poikkipalkit aina vaakasuoraan ja
kulloinkin suoritettavalle tydlle sopivaan asentoon, ja varmista ettd tasot makaavat tukevasti palkkien
paalla. Tama on erittéin tarkeaa vinssilla varustetuissa malleissa. Katso kohta 1.5 ja Kuva 1.

2.2 Painemittarin asennus: Painemittari tulee asentaa hydrauliyksikkdon, joka
sijaitsee hydrauliprassin ylaosassa. Irrota metallinen kansi ja aseta painemittari
paikoilleen varmistaen ettd painemittarin suojakotelon sisélla oleva o-
rengastiiviste pysyy paikoillaan asennuksen aikana. Kiinnité painemittari kuvan
mukaisesti, mutta varo kayttamasta liian paljon voimaa.

2.3 Ennen kuin hydrauliprassia kaytetaan, on hydraulipiiri ilmattava venttiilijarjes-
telmaan jaaneen ilman poistamiseksi. Taman tehdaksesi l16ysaa paastoventtii-
lia nro. 2 kdantamalla sita vastapaivaan.

24 Pumppaa taman jalkeen hydrauliyksikkda useita kertoja ja sulje sitten paasto-
venttilli nro. 2 kaantamaélla se taysin myétapaivaan. Hydrauliyksikkd on nyt
kayttovalmis.

2.5 Aseta lopuksi laite kovalle, tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle, ja varmista etta tydskentelyalueella on
rittava valaistus.

2.6 Pida manta, ruuvi ja pumpun manté taysin sisdanvetaytyneina kayton jalkeen.

) Kiintea.
Ala kaanna

3 HUOLTO-OHJEET

3.1 Voitele akselit ja likkuvat osat saannéllisin véliajoin (Kuva 5).

3.2 Laitteen osat on pidettava aina puhtaina ja haitallisilta olosuhteilta suojattuina.

3.3 Kayta ainoastaan alkuperaisvaraosia.

3.4 Tarkista pumpun éljytaso sylinterin mannan ollessa taysin sisdanvetaytyneena ja lisaa tarvittaessa oljya
taulukossa ilmoitetun éljyntilavuuden mukaisesti.

TARKEAA: Tarvittavaa suurempi 6ljymaéra saattaa vaikuttaa hydauliyksikén toimintaan.

3.5 Kayta ainoastaan HL tai HM —tyyppista hydrauliéljya, jonka ISO-luokiteltu kinemaattinen viskositeetti on
30 ¢St 40:ssa asteessa, tai Engler-viskositeetti 3 50:ss4 asteessa. ERITTAIN TARKEAA: Ala koskaan
kayta jarrunestetta.

3.6 Tilaa varaosat taulukossa olevia viitenumeroja kayttaen. Laitteeseen on saatavilla korjaussarjoja, jotka
sisaltavat ainoastaan hydrauliyksikén tiivisteet.

4 KORJAUS

4.1 Seka laitteen huollon etté korjauksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu henkild, jolla on koulutuksen
tai kokemuksen seurauksena riittavasti tietoa téllaisissa laitteissa kaytetyista hydraulijarjestelmista.




i KSG-15 KMG-15 KMG-30
151 15t 301
1 KSG15A-C1M KMG15A-C1M KMG30A-C1M
2 KCK15AM-C15 KPD50AM-C15
3 KSC10AM-C44 | KCK15AM-C44 | KCK30AM-C44
4 KCK15AM-CO2 KCK30AM-CS2
5 KMG-15A/CAB1 KMG-30A/C81
6 MGK-15 MGK-30
7 A-5121
HYDRAULIPIIRI
Iskunrajoitus
Sylinteri s
y Paastoventtiili

L L

Manuaalineny” Ylikuormi-
pumppu tusventtiili

3 Ne MGK-15 MGK-30
15t 30t
- BM-3/C21M

A

BM-04/C11M
MGK-15/C7M
MGK-15/C14M MGK-30/C 14M
MGK-15/C17M CK-50/C17M
MGK15-C8

MGK-15
RKMG-15
500 cm?®

MGK-30
RKMG-30
980 cm?




Malli Pumppu | Sylinteri fPainemittari 1 2 3 4158 |7 8 ] 10
05
10t BROS | eep KSCI0A-CIM KSCHM 10-1508
BHKN-05 i o
— #7]
CN-15
] BK-03 Q |kscham-ca4 |9
-15
- KSCI5A-CTM | = =
KSC-150 BHN-13 CME-12 < =
BT w 0
KEC-18MF [BERMN-00F o T —
15t i T N7
KCKB | Lvos |CM-B g % 1. "
BEIETOL ) - KCKATA-CM KCK19AM -Cad
KSK-15M | BKN-0g | CMEK-15 KSCM 15-1381
KCK-1BNF |EKN-09F
KCK-30 | BK-05 | CM-30
KOK-90L | BRO-0D KCK3DA-C 1M KCK3OAM-Cd4 |5
KCK-30M | BKN-DB )
K-G0 AMFIEKN-NGO L
REK-30 ANF|EKN-0GF o <
20t i z KPM 304503
KP30L | BRD-09 | oM K-30L || e s |2 AR
& g - OAM-C4d |0
T KP30A-CIM |10 | KP30AM-C44 | »
HE-S0NE |EKN-0GF < 9
KFD-00 | BrDO-08 = = |
: KPDIOA-C - i @ = ; SRl [P
KPD-30N ¢ e nor KPD3OA-CTM | L |KPD20AM-C44 o g 3 KPY D30-1674 | KPM D30-1281
KFD-30NF I} Q|5 e
CR-50 0-09 (=] Ll
K K-50L B‘ﬁl. 08 a i o< |5 % o [
KCR-50N | BRN-09 KCKSOA-CTM |5 | KCKS0AM-C44 (D S |5 (10 . KSCM 15138
KCK-B0NF |EKN-00F 9| 5 O
KED-50 | BXD-09 3 g z X
s0 t| KPD-50N | BRKN-09 | cmKk-50 S CH50-1808
)
KPDS0 A -5 i KPDS0AM-Cd4 [0 KPM DE0-1674 | KPM D3n-1281
KPD-50NF |EKN-09F &




CC-10
CM-15
CM-30

CMK-15
CMK-30L
CMK-50

Ne CC-10 CM-15 CM-30 CMK-15 CMK-30L CMK-50
10 t 15t 30t 151 30t 50t

1 A-5042 MGK-15/C17M| CK-50/C17M | MGK-15/C17M| CK-50/C17M | CK-50/C17M

2 CC-10/C14M CM-15/C14M | CM-230/C14M | CMK-15/C14M | CMK-30L/C14M| CMK-50/C14M

3 KCK-15/2121 KCK-15/2121 | KCK-15/2121 | KCK-15/2121 | KCK-15/2121 | KCK-15/2121

4 CC10-1102 K15-1102 K30-1102 CMK15-1102 | CMK30-1102 | CMK50-1102

5 cc10 CM-15 CM-30 CMK-15 CMK-30L CMK-50
ST RCC-10 RCMK-15 RCMK-30L RCMK-15 RCMK-30L RCMK-50




HYDRAULIPIIRI

Sylinteri Paastoventtiili

Wl

Manuaalinen < Ylikuormitus-
pumppu venttiili

Malli  |Pumppu| Sylinteri |Painemittari Letku
I (=0 BroS | o
KSC1ON  [BKNOS
K15 CMH15
kowmL |®
KSC18N  |BrnOs |ovk-1s
it [T |BRNOSF
KCK-15 CM-15
I
KCK 15 |BKMOS |CMK-15
KCK-15NF | BKN-OSF sl
KCK-30 BK05 [cMa
KCK-30L BKDOS
KCK-30N  |BKNDS | CMK-30L
KCK-30NF | BKNOSF AS110
KP-30 Bkos [cma
30t [KP-30L BKD-0S
KP-30N BKNDD
KP3ONF  |BKNOSF
KPD-30 oo |
KPD-30N KPMD-3 1281
BIN-SF
KPD-2ONF
KCK-S0L  |BKDOS
KCK-50N  |BKNOS KSCM-15/ 1381
oo [KCKEONF BkNoeF |
KPD-E0 BKD-0S
KPDSON  |BKNOS KPMD-30) 1381
KPD-SONF | BKMN-OSF
Ne BK-05 BKD-09
05L 0oL
1 BKO05-C21M
2 BMO4-C11M
3 MG2-C9
4 BKO5-C7M
5 BKO05-C55M BKDO09-C55M
6 KCK-15/2121
8 BKD09-C10
<] BKD09-C36M
10 BKD09-C21M
HYDRAULIPIIRI
Sylinteri Paastoventtil
L
Manuaalinen < Manuaalinen
pumppu T p;;nfppu




Pneumaatti-
nen moottori

tusventtiili

Manuaali-
i Q

1 nen

—\ Poljin

%

BKN-09 BKN-09F

09L AL

BK0S-C21M

BM04-C11M

MG2-C9

BK0S-C7M

KCK-15/2121

BKO05-C80

BKD09-C10

BKD09-C55M

BKNO05-C39 A-5553

N10-3/C8

el = RSl R LR Kl E A SR B

MGN-20/C27

—
N

BKN-05/1305 NO

BKN-09 BKN-09F

els

RBKN-09




(€

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

MEGA A

Melchor Gabilondo, S.A.

vakuuttaa taten, etta
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ovat yhdenmukaisia konedirektiivin 2006/42/EY kanssa.

5
U

Miguel Gabilondo
Toimitusjohtaja

MEGA A

MELCHOR GABILONDO, S.A.
Poligono Industrial Eitua, 6 — 48240 BERRIZ (VIZCAYA) ESPANJA
Puh.: 00 34 94 622 50 90 / Fax: 00 34 94 622 52 78
e-mail: interior@mega-sa.com / export@mega-sa.com
Www.mega.es




