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ASIAKKAALLE

Tama ohje siséltaa tarkeda tietoa asennuksen, toiminnan ja huollon osalta. Sinun tulee tutustua ohjeeseen huolella ennen uuden
ulkoporealtaasi asennusta tai kdyttodnottoa. Sdilyta ohje myds mydhempéa tarvetta varten.

Valmistaja pidattad oikeuden muuttaa tuotteen kokoonpanoa tai rakennetta ilman erillista ilmoitusta sekd ilman néista aiheutuvia
velvoitteita.

Téytd oheiset tiedot asennuksen yhteydessa.

OSTOPAIVAMAARA:

ASENNUSPAIVAMAARA:

ALTAAN MALLI:

OHJAUSKESKUKSEN SARJANUMERO:

MYYJAN TIEDOT:

Vastuun vapautus: Toimittaja tai myyjé ei vastaa siitd, jos poreallas on asennettu véarin, jos siihen on tehty muutoksia tai sitéd on kéytetty véarin tai pidetty huonosti.
Muutokset kattavat minka tahansa jarjestelman, joka voi johtaa komponentin tai yksikén vikaantumiseen tai toimintaan, joka ei ole turvallista. VVaarinkaytto ja huonosti
pitaéminen kattavat porealtaan minka tahansa kayton, joka ei vastaa tassa oppaassa esitettya tai porealtaan kayton tarkoituksessa, johon sité ei ole suunniteltu, erityisesti
altaan kayttd muualla kuin asuntojen yhteydessa, vaurion, jonka on aiheuttanut sellaisen veden lampétilan kayttd porealtaassa, joka on maaritellyn kayttoalueen
ulkopuolella, vaurion, jonka on aiheuttanut likainen, tukkeutunut tai kalkkiutunut suodatinpanos, altaan pintavaurion, jonka on aiheuttanut hapon tai muun pinnalle
sopimattoman puhdistusaineen kayttd, vaurion, jonka komponenteille tai altaan pinnalle on aiheuttanut véarin yllapidetty vesikemian tila seké vaurion, jonka on aiheuttanut
se, ettei tyhjaa allasta ole peitetty altaan ollessa suorassa auringonvalossa. Toimittaja tai myyja ei vastaa mahdollisista kayttoajan menetyksista.

TUOTELUETTELO

Varmista, ettd mukana tulevat seuraavat tuotteet:

. Poreallas

. Léampdkansi

e  Suodatinpatruuna

o Aloituskemikaalipaketti (kloori tai spabalancer, pH+, pH- ja testiliuskat)

ASENNUSPAIKKA

Allas on asennettava tukevalle ja suoralle tdysin vaakatasossa olevalle perustalle. Asennuspaikan ympdrilla on oltava riittavasti
tilaa huoltotoimenpiteisiin altaan siséll& ja jokaisesta kyljest& on oltava huoltoluukku avattavissa. Allas painaa taytettyna lahes
poikkeuksetta yli tonnin, mahdollisesti kaksikin tonnia, ja virheellinen asennus voi johtaa rakennevaurioihin. Kits.
Upotusasennus sivu.

ASENNUS SISATILOIHIN
Sisélle asennettaessa on syytd ottaa huomioon asianmukainen vieméarginti joka ehkéisee veden kerd&ntymistd. Tilan tulee

muutenkin olla lain vaatimien kostean tilan sdédanndsten mukainen. Altaan alla olevan lattian tulee olla suorassa. Varmista, etta
talon rakenteet kestévét altaan painon.
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ASENNUS ULOS

Ulos asennettaessa altaalle on valmistettava alusta betonista, tiilisté, kivilaatoista tai puusta. Altaan perustan pitaa olla tukevalla
ja tasaisella perustalla, ja sen tulee kest&d vajoamatta ja muuttumatta vahintdén kahden tonnin paino. Suosittelemme kdyttdmaan
perustan tekemisessd vahintdan 10 cm paksua terdsbetonilaattaa. Mikali allas upotetaan terassiin, on terassiin tehtava
huoltoluukut joka sivulle. Huoltoluukut pitéa tehda niin, etté sivupaneelit on kokonaan avattavissa ja altaan viereen mahtuu
tydskentelemaén. Lisatydnd voimme valmistaa altaan upotuksen korkuisen paneloinnin. HUOM! Terassin purkutydsté
aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta.

SAHKOASENNUS

Poreallas kytketddn 400 V, 3 x 16 A séhkéliitantadn (kytkentd, kuva 1). Poreallas on aina liitettdva sahkoverkkoon, jossa on
vikavirtasuojakytkin. Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sdhkdmies. Maadoitusliitdnnat on tehtéva asianmukaisesti.
Asenna allas niin, ettd veden poisto on poispéin sdhkdosastosta ja kaikista séhkkomponenteista.

1. Avaa nayton alapuolella sijaitseva ohjauskeskusosasto avaamalla paneelin ruuvit.

2. Liita virtakaapeli ohjauskeskukseen (poraa sahkokaapelille reikd haluamaasi paikkaan panelointiin tai pohja-altaaseen ja veda
kaapeli siita lapi).

3-vaihekytkentd 400v, 16A

g X

GRZE

PE:

Kuva 1. Séhkokytkenta

Huom! Jos altaassa on lisalammitin vaatii se oman 16A séhkdsyoton.

HUOLTOLUUKUN AVAUS (SAANA-MALLI)

Poista otsalauta ennen huoltoluukun avausta. HUOM! Tama ei koske sahkokeskuksen huoltoluukkua.
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SUODATINPATRUUNAN ASENNUS

— — 1. Kierrd suodattimen paalla olevaa uimuria

vastapaivaan, kunnes se avautuu.

3. Aseta suodatinpatruuna ja muut osat takaisin
paikoilleen.

VA ///
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TURVALLISUUSOHJEET

LUE HUOLELLISESTI JA NOUDATA NAITA OHJEITA!

Lapset eivat saa kayttaé allasta ilman aikuisten valvontaa

Altaassa ei saa sukeltaa

Kayttdessasi allasta pienten lasten kanssa tarkista veden lampétilan sopivuus

Ala anna lasten kiiveta altaan kannelle. Sulje kansi, kun allas ei ole kaytossa.

Al jata laiteosastoa auki.

Ala irrota imusuuttimia. Ala kayta allasta mikali imusuuttimet ovat rikki tai puuttuvat.

Altaan pinta voi olla erittin liukas. Ole varovainen altaaseen mennessasi tai siitd poistuessasi.

Pid4 véljat vaatekappaleet tai korut erossa pyorivista suuttimista tai muista liikkuvista osista.

Huumaavien aineiden, alkoholin tai ladkkeiden kayttd ennen porekylpya tai sen aikana saattaa aiheuttaa
hukkumisvaaran. Kéytto edella mainittujen aineiden vaikutuksen alaisena on kéyttdjan omalla vastuulla. Suurta
varovaisuutta on noudatettava. Ulkoporealtaan kdytostd on syytd neuvotella ladkkeitd méaaranneen ladkarin kanssa.
10. Jos sinulla on syddmentahdistin tai tekonivel, altaan kayttd vain laékarin luvalla.

11. Ulkoporealtaan kdytosté raskauden aikana tulee neuvotella laékarin kanssa.

12.  Ala tuo sahkolaitteita 2,5 metria lshemmas allasta. Turvallisen vélimatkan laiminlydnti kasvattaa sahkoiskun riskia ja
voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai johtaa kuolemaan.

©o NGO A~ WD R

YLI 40 °C LAMPOINEN VESI ON VAARAKSI TERVEYDELLE!
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KAYTTOONOTTO

HUOM! ALA KYTKE VIRTAA PAALLE ENNEN KUIN ALLAS ON TAYTETTY! ALA KAYTA PUMPPUJA TYHJANA
YLI MINUUTTIA!

1.  Allas toimitetaan kyljelleen lavalle kaadettuna. Allasta voidaan kantaan esim. kuormaliinoilla ja kaatamalla allas
vaaka-asentoon. Kantoon on hyva varata 5-6 kantomiestd maastosta riippuen. VVoit myos tilata HIAB-nosturilla
varustetun auton, mahdolliset lisékulut laskutetaan asiakkaalta.

2. Séhkosyottd voidaan porata l&pi altaan misté tahansa kulmasta tai pohja-altaasta. Sahkokeskus sijaitsee
nappéinpaneelin alapuolella.

3. K&nnd sivusuuttimia myotépéivaan kunnes ne ovat auki

4. Ennen tayttod tarkista, ettd pumppujen kierreyhteet ovat tiukasti kiinni (yhteet saattavat 10ystya kuljetuksen aikana)

5.  Tayta allas suodatinaukon kautta esim. puutarhaletkulla noin 3 cm ylimpien suuttimien ylapuolelle

6.  Kytke altaaseen virta

7. Kytkettyési virran nakyy néytolla ensin asetustietoja, jonka jélkeen jarjestelma siirtyy ensitayttétilaan (Priming
Mode). L&mmitys on pois paélté ja automaattitoiminnot eivat kdynnisty. Ensitayttotila kestdd 4 minuuttia, jonka
jalkeen lammitin aloittaa lammittdmisen. VVoit poistua manuaalisesti ensitdyttotilasta painamalla Back-nappainta.

8.  Mikali ndytt6on ilmestyy vikakoodi M027 tai M028 viittaa se pumppuun tai lammittimeen ja&neeseen ilmaan. Iiman
saat poistettua 10ysdamalla pumpun paalla olevaan kierre yhdetta. Kiristd yhde kun yhteen ja kierteen vélistaa alkaa
valua vetta. Ilma on nyt poistunut ja allas on valmis kaytettavéksi. HUOM! Jos ongelma ei poistu, tarkista myds etté
sulkuventtiilit ovat auki.

9. Kaynnistd pumput ja tarkista, ettd kaikista suuttimista tulee vetta

SULKUVENTTIILIT
SAHKONSYOTTO

KIERREYHTEET
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OHJAUSJARJESTELMA

Patent Pending

PAANAKYMA

Paanakymasta voit nopeasti tarkistaa altaan tdman hetkiset asetukset ja mahdolliset ilmoitukset. Pystyt lilkkumaan kuvan
nuolindppaimilla, keskimmainen painike aktivoi valitun toiminnon.

Veden lampétila Lammitys jaksot

Asetettu l[ampétila

Pumpun tila
Altaan tila

(- B\
102°F | "o
Set: 104°F | Spa
8:32PM| |.%%q%’ ;| |Shortcuts
Ozone 2 S Settings
Filter 1 gy vt
Ready in Rest Mode
Heating

y,
Viestit Valikko
Néappainlukko
ILMOTUKSET

Nayton alaosaan ilmestyy altaan huollon kannalta tarkeitd ilmoituksia sekd mahdollisia virheilmoituksia. Tarkista ilmoituksen
toimenpiteet s. 12

LAMPOTILAN SAATO

Veden lampotilaa voit sdatédad miellyttavéksi aloitusndytossa. L&mpdotilan sadtd tapahtuu nuolindppaimilla.
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SPA-VALIKKO

Altaan toimintoja (pumput, valaistus jne.) voit saétaé erillisten painikkeiden tai Spa-valikon kautta. Aktivoitu toiminto nakyy
korostetusti.

ALTAAN OHJELMOINTI (SETTINGS)

Ensiohjelmointi tulee suorittaa heti kun allas on asennettu. Ensiohjelmoinnissa méaritellaén esim. lammitys- ja suodatusjaksot.

Jos l&mpdtila-anturit havaitsevat lampatilan laskeneen alle 6,7°C, pumput kdynnistyvéat automaattisesti ja pysyvét paalla kunnes
saavuttavat 7,2 asteen lampétilan ja sammuvat automaattisesti 4 minuutin kuluttua.

LAMMITYSJAKSOT (TEMP RANGE)

Asetuksia voit muokata nuolinappaimilla.

YLALAMPOTILA (HIGH)

Pyrkii pitdméadn altaan lampétilan jatkuvasti asetetussa, suositus 37 C. Pidd tassé tilassa kun allas on kdytossa.

ALALAMPOTILA (LOW)
Kun allas on pidempaan kayttamattomana, voidaan ohjelmoida valmiiksi ns. alalampétila esim. 20 C.

Voit vaihtaa yla- ja alalampétilan valillda muuttamalla Temp Range-valikosta.

| LAMMITYSTAPA (HEAT MODE)

| KAYTTOTILA (READY)

Allas pyrkii pitdméaén altaan jatkuvasti asetetussa lampdtilassa. Pidéd tdma tila paalla kdyton aikana. Suosittelemme pitdmaén
altaan Ready-tilassa kun kayttd on useammin kerran viikossa tai useammin.

LEPOTILA (REST)

Kun allas on pidempaan kayttamattomana aseta allas lepotilaan. Talldin allas lammittaa vain suodatuksen aikana. Tama on hyvé
tila keséalla ja jos kayttd on harvemmin kuin kerran viikossa.

HUOMIOITA!

Altaat joissa on 2-nopeuspumppu kayvat aina puolentunnin vélein kayttétilassa. Jos vaihdat altaan lampétilaa pumppu
kaynnistyy.
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Lepotilassa allas lammitt&& vain suodatusjakson aikana ja on néin ollen energiatehokkaampi vaihtoehto.

KAYTTO LEPOTILASSA (READY-IN-REST)

Mikéli olet asettanut altaan lepotilaan ja k&ynnistat pumput, allas siirtyy "Ready-in-Rest" -tilaan. Altaan pumppu kaynnistyy 1
tunnin ajaksi, tdman jalkeen allas siirtyy takaisin lepotilaan. Voit pyséyttdd pumpun vaihtamalla asetuksista altaan tilan takaisin
lepotilaan.

KELLONAIKA

Kellonaika tulee asettaa ensitayton yhteydessa. Loydat kellon Settings --> Time of day --> nuolindppéimilla voit saataa tunnit ja
minuutit. Tallenna aika Tallenna (Save) -symbolin kautta.

HUOM!

Mikéli allas ei saa virtaa. Kello pysyy asetetussa muutaman vuorokauden ajan. Jonka jalkeen se pita4 asettaa uudestaan.

SUODATUSJAKSOT

Suodatusjaksojen asetus tapahtuu valikosta Settings --> Filter Cycles. Asetuksissa voit maarittda suodatusjakson
alkamisajankohdan sek& paattymisajankohdan. Tehdasasetukset ovat klo 8.00-10.00 aamulla. Toinen suodatusjakso ei ole
aktivoitu voit aktivoida ja ajastaa sen tasté valikosta.

NAYTTO

Voit kadéntéa tekstindyton jolloin valikoita on helpompi selata altaasta késin.

NAPPAINLUKKO

Néappdinpaneeli voidaan lukita kahdella tavalla, joko koko néytto tai pelkastaan asetukset (Settings), jolloin lampétilaa,
suodatusjaksoja yms. ei pystytd muokkaamaan. Tama on erittain hyddyllinen ominaisuus esim. vuokrauskaytossa tai
lapsiperheiden kéytdssa. Lukitus voidaan purkaa seuraavalla nappéin yhdistelmalla:

HUOLTOTILA

Voit asettaa altaasi huoltotilaan esim. suodattimen vaihdon tai puhdistuksen ajaksi. Tallgin altaan toiminnot eivét k&ynnisty, kun
palaudut huoltotilasta ennen sité kdynnissé olleet toiminnot palautuvat.

TEKNISET ASETUKSET (UTILITIES)

| A/B Lamposensorit

Altaassa on kaksi lampdsensoria jotka mittaavat [ammittimessa olevan veden lamp6tilaa.
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| TAPAHTUMALOGI

Logi listaa viimeisen 24 tunnin tapahtumat.

LISAASETUKSET

Asetuksista voit madritelld itsellesi parhaiten sopivat altaan asetukset.

| LAMPOTILA

Lampétilan esitysmuotoa voidaan muokata Fahrenheit:n ja Celsiuksen valilla.

|AJANESITYS

Altaassa on mahdollista kdyttad 12 tunnin ja 24 tunnin esitysmuotoa.

| MUISTUTUKSET

Allas muistuttaa automaattisesti tarkeisté huoltotoimenpiteistd, kuten suodattimen vaihdosta ja puhdistuksesta.

| PUMPUN JALKIPUHDISTUS

Pumppu kay asetetun ajan mukaan automaattisesti aina kayton jalkeen. TAma est&a lian pesiytymistad pumppuun ja putkistoon.

| DOLPHIN

Mikali altaassa ei ole kaukosaadinté, tarkista etta asetus on 0.

| TAUSTAVARI

Nayttopaneelin taustavéria voit vaihtaa omiin mieltymyksiin sopivaksi.

| KIELI

Naytténpaneelin kielivalinnat.

HUOM! Altaan reunalla olevat pienemmat saatokytkimet ovat ilmasaatimia jolla saddetaan hieronnan voimakkuutta.
Isompi sdadin on vaihdin jolla suunnataan hierontaa istuinten valilla.
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NAYTTOPANEELIN VIKAILMOITUKSET

VIKAILMOITUS TARKOITUS VAADITTU TOIMENPIDE

M106 Veden virtaus on heikko Lammittimessa ei ole riittavasti veden virtausta.
Pumppu kaynnistyy n. minuutin kuluttua Tarkista
toimenpiteet seuraavalta sivulta.

M107 Vesi ei virtaa Vesi ei virtaa putkistossa ja lammitin on kytkeytynyt
pois péalta. Tarkista toimenpiteet sivun alareunasta.

M028 Lammittimessa ei ole riittavasti vetta Lammittimessa on todennékdisesti ilmaa ja vesi
pédse virtaamaan riittavasti. Katso toimenpiteet
sivun alareunasta.

MO027 Lammittimessa ei ole vetta Lammitin ei saa vettd ja se on kytkeytynyt pois
paalta. Tarkista toimenpiteet seuraavalta sivulta.

MO030 Lammittimen ylikuumeneminen Toinen lamposensoreista on havainnut yli 47,8 C-
astetta ja allas on kytkeytynyt pois paalta. Kun vesi
on jadhtynyt 42,2 C-asteeseen allas kéynnistyy
automaattisesti. Katso toimenpiteet sivun
alareunasta.

MO015 / M026 Sensorit epatasapainossa Lammittimen sensorit A/B ovat mitanneet eri
lampétilan, tdma saattaa ilmeta veden vaihdon
yhteydessa. Jos ongelma ei poistu ota yhteys

huoltoon.

Muut viestit Néppéainpaneelin yhteyshairio Néappéainpaneeli ei saa yhteytta keskukseen. Ota
yhteys huoltoon.

M022 Ohjelmistoh&irid Ohjelmisto ei ole lapdissyt testia, ota yhteys
huoltoon.

M021 Asetukset on nollattu Mikali tama esiintyy useamman kerran, ota yhteys
huoltoon.

M020 Kellonajanasetus epaonnistui Kaynnista allas uudestaan, mikéali ongelma toistuu

ota yhteys huoltoon.

M034 Pumppu saattaa olla jumissa Vesi voi olla ylikuumentunut ala mene veteen,
sammuta allas ja ota yhteys huoltoon.

MO035 Ylikuumeneminen Pumppu voi olla ylikuumentunut jumiutumisen
jalkeen, &l& mene veteen! Ota yhteys huoltoon.

M022 Ohjelmisto hairid Ohjelmisto ei lapaissyt testid, ota yhteys huoltoon.

Toimenpiteet

- tarkista, ettd vetté on riittavasti, n. 5 cm ylimpien suuttimien yl&puolella.

- pumpussa/putkistossa on ilmaa, katso ilmausohje kayttodnottosivulta

- tarkista, ettd pumpun sulkuventtiilit ovat avoinna ennen ja jalkeen pumpun
- tarkista, ettd kaikki suuttimet ovat avoinna
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HOITO

YLEISTA TIETOA

1. Al4 jata poreallasta auringonpaisteeseen ilman vetta tai kantta. Suora auringonvalo saattaa vahingoittaa altaan
materiaalia. Kun allas ei ole kédytossa, laita ja lukitse kansi paikoilleen huolimatta siit4, onko allas tyhja vai
taynnd. Pyri pitdméaan allas pois sateesta ja lumisateesta. Mikali mahdollista, rakenna sille katos.

Ala vierita tai liu'uta allasta kyljelldén. Tam4 vaurioittaa sen sivupaneeleja.

Al yrita itse avata sen sahkdohjauskoteloa. Sisilla ei ole osia, joita kéyttija voi itse huoltaa.

Tyhjennd, puhdista ja tayta allas puhtaalla vedella saannéllisesti.

Puhdista suodatinpanos vahintdan kerran kahdessa viikossa.

Pyydé altaan kayttdjia ottamaan kylpy tai suihku ilman saippuaa ennen altaaseen menoa. Néin valtat saippua- ja
pesuainejaédmien kertymisen altaan veteen.

7. Irroita tyynyt kun allas ei ole kaytdssa, kloori voi varjaté ja haperruttaa tyynyt.

o0 hwn

SUODATIN

Porealtaan suodatinpanos voi tukkeutua kovasta vedesta kertyvista kalkkimineraalihiukkasista, mink& seurauksena veden virtaus
heikkenee. Suosittelemme suodattimen puhdistamista kerran viikossa. Ota suodatinpanos ja suihkuta se kauttaaltaan
puutarhaletkulla poistaaksesi kaikki roskat suodattimet laskosten valista. Kun se on puhdas, laita se takaisin suodattimeen ja sulje
suodatin. Muista, ettd suodatinpanos tulee vaihtaa kerran 6-8 kuukaudessa, ellei se rikkoudu tai tukkiudu niin, ettei sitd enaa voi
kayttaa.

VEDEN HUOLTAMINEN (LUE TAMA ENNEN KAYTTOA!)

Veden kloori ja pH arvojen mittaus suoritetaan mukana tulleilla mittaliuskoilla ja kemikaaleja lisatddn mittaustulosten
mukaisesti, jotta oikeat arvot saavutetaan. Kysy kloorivapaata kemikaalia myyjaltési.

Uima-allaskloori (veden desinfiointi)
Ensiannostukseen 20 g/m3 (2 ruokalusikkaa) vetta.

Paivittaiseen jatkokasittelyyn 10 g/m3 (1 ruokalusikka) veden kuormituksesta riippuen. Kahden viikon jalkeen annostusta voi
pienentéd, kun vesi alkaa tulemaan “’kyllaiseksi”.

Shokkiklooraukseen 20 g/m3 vettd.

Vélittémésti liukenevaa uima-allasklooria voidaan sirotella sellaisenaan veteen tai suodattimeen.

1 g uima-allasklooria/m3 vetta vastaa 0,5 mg/l vapaata klooria. VVapaan kloorin maaraksi suositellaan 0,6 — 1,0 mg/I.
Uima-allaskloori ei sisalld kalkkia eiké aiheuta saostumia altaaseen.

Yksi ruokalusikallinen on n. 10 g klooria.

PH-SAATO PH+ (VEDEN PH-ARVON NOSTO)

Allasveden pH:n on oltava neutraalilla alueella, ihanteellinen pH arvo on 7,2 — 7,6. 10g (ruokalusikka) pH SAATO pH+
kemikaalia/1 m3 vettd nostaa pH arvoa vahintaan 0,1:11a vaikuttaen samalla myds veden karbonaattikovuutta nostavasti.

Veden pH arvon nosto tulisi tapahtua seuraavasti:

Kerta-annostus noin 1-3 ruokalusikallista pH+ kemikaalia altaalliseen vetta. Lisayksen jalkeen tulisi odottaa noin % tuntia ennen
pH arvon mittausta.

HUOMI! Tarkista veden pH-arvo ennen kloorin lisdysta uuteen veteen. Mikali arvo ei ole ihannealueella kloorin tehosta on
kaytdssa vain noin murto-osa ja vesi saattaa muuttua sameaksi.

Huolto-, varaosa- ja kemikaalitilaukset: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7, 24100 SALO
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PH-SAATO PH- (VEDEN PH ARVON LASKU)

Allasveden pH:n on oltava neutraalilla alueella, ihanteellinen pH arvo on 7,2 — 7,4. 10g (ruokalusikka) pH SAATO pH-
kemikaalia/l m3 vetté laskee pH arvoa véhintéén 0,1:114.

Veden pH arvon lasku tulisi tapahtua seuraavasti:

Kerta-annostus noin 1-3 ruokalusikallista pH- kemikaalia altaalliseen vetté. Liséyksen jélkeen tulisi odottaa noin %2 tuntia ennen
pH arvon mittausta.

HUOMI! Tarkista veden pH-arvo ennen kloorin lisdysta uuteen veteen. Mikali arvo ei ole ihannealueella kloorin tehosta on
kaytdssa vain noin murto-osa ja vesi saattaa muuttua sameaksi.

ALTAAN PUHDISTUS

Kaytd altaan puhdistamiseen hellévaraista, hankaamatonta ja pehmeéa riepua, joilla poistat kertyneen lian. Puhdistettuasi altaan
ja kuivattuasi sen hyvin vahaa se, jotta se pysyisi uuden nakdisena.

KAYTTO TALVELLA

Allas on suunniteltu ympérivuotiseen ulkokayttdon ja suojaa itse itsensa jaatymiselta. Jos allas tyhjennetéén itse talven ajaksi,
takuu ei korvaa jaatymisestd aiheutuneita rikkoontumisia. Olisi suositeltavaa hankkia talvipeite lisdvarotoimenpiteend joidenkin
osien osittaista jaatymisté vastaan. Se myds parantaa altaan energiatehokkuutta. Poista altaan kannelta lumi ennen kuin sité
kertyy runsaasti. Kondensoitumista saattaa esiintyd kannen lukkojen alueella ja itse kannessa. Huuhtele lampimalla vedella alaka
yritd vaantad jaata pois.

TALVITYHJENNYS

Kysy maahantuojalta lahinta valtuutettua talvityhjennyspalvelua.

LISAVARUSTEET

| SPABALANCER-VEDENHOITOKEMIKAALI (LISAVARUSTE)
SpaBalancer korvaa kloorin. Aine sdétéa veden PH:n automaattisesti kohdalleen.
- ensimmaiselld kayttokerralla annostus 125ml per 1.000 litraa. esim. jos vesima&ra 1.500 litraa, aineen annostus 190ml
(annostusmitta paketissa mukana). Laita pumppu/pumput voimakkaalle teholle ja kaada annos veteen. Anna pyorid 1-2
minuuttia.
- jatkossa arvioitu viikkoannostus on noin 35-50 ml. Annostus riippuu vesimaarasté, kylpykerroista ja kylpijoiden maarasta.
- pese suodatin kahden viikon vélein ja desinfioi se tarvittaessa Novitek suodattimen puhdistuskemikaalilla.

HUOM! SpaBalancer-kemikaalia ei saa kéyttad yhdessa kloorin kanssa. Vaihda vedet ennen SpaBalancerin kéayttoa.

Ensimmaiselld kayttokerralla vedestd saattaa aluksi tulla ”maitomaista”. Tdmé on normaalia ja osoittaa ettd aine toimii, jos tima
ei poista parin péivan kuluessa — pese suodatin.

Huolto-, varaosa- ja kemikaalitilaukset: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7, 24100 SALO
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NOVITEK - PUTKISTON PUHDISTUS (LISAVARUSTE)

Kemikaali on tarkoitettu putkiston tehokkaaseen puhdistukseen. Suositellaan tehtavaksi aina veden vaihdon yhteydessa.
- annostele kemikaalia 25ml 1000 litraan vetta.

- kemikaalin voi kaataa suoraan veteen.

- k&ynnista pumput 15 minuutin ajaksi

- laske vedet pois altaasta

HUOM! Puhdistuksen aikana altaassa ei voi kylpeé.

HUOM! Kemikaali saattaa arsyttaa ihoa, ndin ollen suoraa kosketusta iholle tulee valttaa.

NOVITEK - SUODATTIMEN PUHDISTUS: (LISAVARUSTE)

Kemikaali puhdistaa ja desinfioi suodattimen tehokkaammin kuin pelkélld vedelld huuhtelu. Kemikaali poistaa suodattimesta
kalkin, dljyn ja rasvan.

- poista suodatin paikoiltaan ja aseta se puhdistus astiaan, kemikaalin annostelusuhde 1/10 vetta.
- anna vaikuttaa n. 3h, huuhtele suodatin lopuksi vedella.

HUOM! Ei nautittavaksi, suojaa kadet ja silmat ennen kayttda. Kemikaali saattaa arsyttaa ihoa, ndin ollen suoraa kosketusta
iholle tulee valttaa.

NOVITEK - KANNEN HOITOAINE: (LISAVARUSTE)
Hoitoaine suojaa ja hoitaa kannen vinyylipinnoitetta.

- ravista ennen kayttoa

- levita kannen hoitoaine siihen tarkoitetulla sienelld pyorivin liikkein

- kuivumisaika 15-20 min, jonka jélkeen kiillota kannen pinta liinalla

- toista tdma 3 kk vélein

Huolto-, varaosa- ja kemikaalitilaukset: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7, 24100 SALO
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VIANETSINTAOPAS ALTAAN VESIHUOLTOON

ONGELMA

MAHDOLLINEN SYY

RATKAISU

Samea vesi

Veden tuoksu

Kloorin tuoksu

ONGELMA

Likainen suodatin
Riittdmaton desinfiointi
Leijuhiukkaset/orgaaninen aine

Liikaa kéytetty tai vanha vesi

Vedessa liikaa orgaanista ainetta
Riittdmaton desinfiointi
Alhainen pH

Liian korkea klooritaso

Alhainen pH

MAHDOLLINEN SYY

Puhdista suodatin

Késittele allas runsaalla desinfiointiaineella
Liséé desinfiointiainetta

S4ada pH suositusalueelle

Tyhjennd ja tayta allas uudelleen

Kasittele allas runsaalla desinfiointiaineella
Lisaa desinfiointiainetta

Saada pH, tayta allas uudelleen

Odota, etta klooritaso laskee

Saada pH suositusalueelle

RATKAISU

Orgaanista kerrostumaa/

altaassa likarengas

Levékasvustoa

Silmien artyminen

lhon artyminen/lhottuma

Kalkkiutumista

Keraantyneet dljyt ja lika

Korkea pH

Liian vahan desinfiointiainetta

Alhainen pH

Liian vahan desinfiointiainetta

Epahygieeninen vesi

Vapaan kloorin taso yli 5 mg/I

Vedessé liikaa kalsiumia -
kokonaisalkaliteetti ja pH liian korkeat

Pyyhi lika pois puhtaalla rievulla - jos se ei lahde
pyyhkiméllg, tyhjennd allas, poista lika altaan-
puhdistusaineella ja tayta allas uudelleen

Kasittele allas runsaalla desinfiointiaineella ja
saada pH

Kasittele runsaalla desinfiointi-aineella ja
ylldpidé desinfiointi-aineen taso

Saada pH

Kasittele allas runsaalla desinfiointiaineella ja
yllapida desinfiointiaineen taso

Kasittele allas runsaalla desinfiointiaineella ja
ylldpidé desinfiointiaineen taso

Anna vapaan kloorin tason laskea alle 5 mg/I

ennen altaan kayttoa

S&4&da kokonaisalkaliteetti ja pH - jos kalkki pitaé
poistaa, tyhjenné allas, hankaa kalkki pois, tayt4
allas ja tasapainota vesi
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