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Absorptiojaakaappi HR60G

DC 12V -AC 230V - KAASU
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Tuotekoodi: 845CR-0036 2531

Tarkedad: Lue nama ohjeet huolellisesti tutustuaksesi laitteen toimintaan ennen
kayttoonottoa. Sailytd ohje myohempaa tarvetta varten.

Laitetta voidaan kayttda 230 voltin vaihtovirralla, 12 voltin akulla tai kaasulla.



VAROITUS

Turvallisuusohjeet:

Laitetta ei koskaan saa kayttaa kaasulla tilassa, jossa on heikko ilmanvaihto, eika
KOSKAAN NUKKUMATILASSA.

Jos laitetta kaytettaessa tulee kaasun hajua tai tunnet huimausta, avaa valittémasti
tilan ovet ja ikkunat. Sammuta kynttilat ja muut avotulet. Ala kayta mitaan
sahkolaitteita ennen kuin kylmélaite on sammutettu ja tila tuuletettu perusteellisesti.
Kylmaélaite on puhdistettava perusteellisesti vahintadan kahdesti vuodessa.
Likaantunut kaappi ja jadhdytyskoneisto saattavat aiheuttaa kaasulla kaytettaessa
hakaa, joka on hajuton, variton ja mauton kaasu. Haka on hengenvaarallinen kaasu.

Kiitos, etta valitsit Frezzer absorptiojddkaapin. TAma kaappi toimii nestekaasulla, seka verkko- ja
akkuvirralla. Laite on erittain hiljainen, koska siiné ei ole kompressoria tai tuuletinta.

Frezzer jadkaappi on suunniteltu ja valmistettu erityisesti tiloihin, joihin ei ole saatavilla verkkovirtaa.
Laite tuo kodin mukavuuden myds maokille. Huomaa, ettei laite toimi maakaasulla.

Lue tdma ohjekirja huolellisesti lapi ennen laitteen kayttdonottoa. Noudata kaikkia ohjekirjassa
annettuja ohjeita, niin laite palvelee sinua kauan ja turvallisesti.

Jos laitteessa on jokin vika tai se kaipaa muuta huoltoa kuin normaalia puhdistusta, tyd on annettava
valtuutetun kaasulaitteisiin erikoistuneen huoltoliikkeen tehtévéaksi.

Tama laite toimii nestekaasulla 30 mbar paineella.
Kaasuluokitus 13B/P 30 mbar

Ala koskaan kayta tata laitetta muulla kuin maaritelman mukaisella kaasulla. Vaaranlaisen kaasun
kaytt6 voi johtaa kaapin vaurioitumiseen, aiheuttaa vaaratilanteen ja mitatoi takuun.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu kaytettavaksi asuntoautoissa, -vaunuissa tai veneissa.

Laitetta ei saa kayttaa ulkotiloissa ja se on pidettava kuivana ja roiskevedelta suojattuna.
TAKUUTIEDOT

Laitteella on kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopaivasta lukien

Laite: Frezzer HR60G Absorptiojaakaappi
Ostopaiva: / 20
Ostopaikka:

Jalleenmyyjan leima tai ostokuitti tahan:




Kaannos alkuperaisesta ohjeesta.

Varoitus:

1. Varoitus: Varmista, ettd verkkovirran saatonuppi on asennossa min ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan.

2. Laite ei sovellu sellaisten henkildiden kaytettavaksi, joilla ei ole siihen tarvittavia fyysisid, sensorisia
tai henkisid kykyja tai joilla ei ole tietoa tai kokemusta laitteen kaytosta, paitsi jos he ovat laitteeseen
perehtyneen henkilén valvonnassa tai ohjeistamana.

3. Laite on tarkoitettu kaytettavaksi kylmasailytystilana kayttamalla jotain seuraavista energialahteista:
kaasu, vaihtovirta (230V) ja tasavirta (12V). Vain yhta energialahdettéd voidaan kayttaa
kerrallaan.

Lapset eivét saa leikkia tuotteella.

Jos virtajohto vaurioituu, on se vaihdettava. Vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu henkild.
Laite on asennettava voimassa olevien saantéjen mukaisesti.

Kayta laitetta hyvin tuuletetussa tilassa, nostettuna irti maasta ja suojattuna sateelta.

Suorita tarvittavat kaasulaitteiden toimintaa liikkuvassa ajoneuvossa koskevissa kansallisissa
saadoksissa annettuja varotoimenpiteita.

9. Laitetta ei saa kayttaa syttyvien materiaalien lahella.
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Jadkaapin asentaminen

Asenna laite tasaiselle vaakasuoralle pinnalle. Laitteen ja takaseinan valiin on jatettava vahintaan 10

cm tilaa. Sivuille on jatettava vahintaan 5 cm tilaa ja paalle 50 cm. Ala kayté laitetta suorassa
auringonvalossa tai lahella lammonlahdetta. Ala koskaan peita padlla ja takana olevia tuuletusaukkoja.
Siirrettavaan jaakaappiin laitettavat tavarat on esijaahdytettava. Al laita kuumia tuotteita jaakaappiin.
Ala kayta tai sailyta jaakaappia syttyvien tai rajahtavien tuotteiden lahella.  Ala altista laitetta vedelle.
Sailyta elintarvikkeita muovirasioissa ja pulloissa. Varmista, ettd elintarvikkeiden ympérille jaa tilaa

kylman ilman kiertamistéa varten. Laite soveltuu leirintakayttdon ja se toimii eri energialahteilla.

Jos virtajohto vaurioituu, on se vaihdettava. Jata vaihtaminen valmistajan tai huoltoedustajan tehtavaksi.
Havita laite asianmukaisella tavalla.

YlIa olevien ohjeiden noudattaminen takaa laitteen tehokkaan ja taloudellisen toiminnan.

Kayttdpaneeli

Akkuyirta ) Verkkovirta Termostaatti Kaasuventtiili/ Liekinilmaisin
kayttokytkin kayttokytkin (vain 230 V) sytytin



Kayttd verkkovirralla - 230 V/50 Hz

Ala koskaan kayta muuta energianlahdetta samaan aikaan (akkuvirtaa tai kaasua). Varmista, etta

verkkojannite vastaa laitteen tyyppikilvessa ilmoitettua jannitetta.

Liitanta:

Varmista, etta verkkovirtajannite on oikea ja vastaa laitteen kayttdjannitetta, Kytke pistotulppa
saadosten mukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.

Kaytto:

Kytke verkkovirran kayttokytkin asentoon ON. Kéanna 230 V:n termostaattinuppia myotapaivaan
asentoon max.

Noin tunnin kuluttua jaédhdytyksen alkamisesta haihduttimeen alkaa muodostua huurretta/jaata. Kun
laitetta on jaahdytetty taydella teholla noin 5 tuntia, voidaan termostaatti asettaa haluttuun asentoon.
Termostaatti mahdollistaa jadkaapin saatadmisen tarvittavaan lampdétilaan, riippuen ympariston
lampdtilasta. Suosittelemme hankkimaan erillisen [Ampomittarin, jonka avulla lAmpd voidaan saataa
haluttuun tasoon. Jaahdyttaminen sammuu asennossa min.

Virran katkaisu:

Laite sammutetaan kytkemalla kayttokytkin asentoon OFF. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Akkukaytto (12 volttia)

Frezzer absorptiojaékaappia voidaan kayttaa 12 voltin akulla (90W, 7,5 A).

Ala koskaan kayta muuta energianlahdetta samaan aikaan (verkkovirtaa tai kaasua).
Virransyottoon akun ja jadkaapin valiin on asennettava sulake.

Napaisuutta ei tarvitse tarkastaa laitteen kaynnistamisen aikana. Varmista, ettd akun jannite vastaa
laitteen tyyppikilvessa ilmoitettua jannitetta.

Jos laite on kytketty ajoneuvon akkuun, kytke jadkaappi paalle vain, kun moottori on kaynnissa. Jos
laite jatetaan paalle, moottorin ollessa sammutettuna, akku tyhjenee ja moottori ei valttamatta enaa
kaynnisty.

Huom! Akkuvirtaa kaytettaessa lampotilaa ei voi saataa termostaatin avulla.

Esijaahdyta jadkaappi verkkovirralla ennen laitteen tayttdmista ja pyri laittamaan vain esijaahdytettyja
elintarvikkeita jaékaappiin.

Kaynnista jadkaappi kytkemalla akkukayttdjohto 12V tupakansytyttimeen. Kytke akkuvirran kayttokytkin
asentoon ON. Sammuta jadkaappi kytkemalla akkuvirran kayttokytkin asentoon OFF. Irrota liitin
tupakansytyttimesta.

Kayttd kaasulla

Varoitus:

Laitteen kayttdminen kaasulla on kiellettya suljetuissa tiloissa, ajoneuvoissa ja veneissa.
Laitetta saa kayttaa kaasulla vain hyvin tuuletetussa tilassa. Al peita sailion tuuletusaukkoja.
Jadkaappia voi kuitenkin kayttaa teltan katoksen alla, jos tila on riittdvan hyvin tuuletettu. Kaikissa
tapauksissa laitteen on oltava suojassa sateelta ja roiskeilta.
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Ala koskaan kayta muuta energianlahdetta samaan aikaan (akkua tai verkkovirtaa).

Varmistu, ettéa kaasupulloa sailytetddn asianmukaisesti kansallisten séaantéjen mukaan. Suojaa pulloa
suoralta auringonvalolta ja korkealta lampétilalta. Laitetta ei voida kayttaa muussa kuin tyyppikilvessa
iimoitetussa ilmanpaineessa. Varmista, etta paineensaadin on yhteensopiva laitteen kanssa (katso
tekniset tiedot).

Pida sytytyslahteet poissa kytkiessasi jAdkaappia kaasupulloon.

Liitanta:

Kytke jarjestyksessa kaasupullo — paineensaéadin — jadkaapin suutin. Joustavan letkun liiallista
kiertymisté ja taivutusta on véltettava. Tarkista vuodot vuotosprayllé tai saippuavedellda. Ala koskaan
etsi vuotoja liekin avulla.

Sulje kaasupullon venttiili ennen kuin vaihdat pulloa tai irrotat kaasuletkua. Vaihda vahingoittunut tai
huokoinen letku uuteen.

Oikealla oleva kaasuventtiilin nuppi toimii sytyttimena ja lampétilan sdatimena. Kaasujarjestelma
koostuu sisaanrakennetusta turvalaitteesta (liekkivahti), polttimesta, jossa on sytytin, ja pietsosta.
Liekkivahti sammuttaa kaasun syoton automaattisesti, jos liekki sammuu.

Laitteen kdynnistdminen

Avaa kaasupullon venttiili, paina kaasuventtiilin nuppia, odota noin 15 sekuntia, vddnna pohjaan
painettua nuppia oikealle. Sytyttimesta kuuluu naksahdus ja kaasuliekki syttyy. Pida nuppia painettuna
muutama sekunti, jotta liekkivahti kuumenee ja liekki jaa palamaan. Taman toimenpiteen toistaminen
voi olla tarpeen, etenkin silloin, kun laitetta ei ole kaytetty pitk&d&n aikaan tai kaasupullo on vaihdettu.
Jarjestelméssa voi olla ilmaa, joka pitaa poistaa. Liekinilmaisin osoittaa liekin syttyneen, kun punainen
merkki siirtyy vihredlle alueelle. Jos liekki ei syty, odota vahintadn minuutin ajan ja yrita uudelleen.
Jata nuppi maksimiasentoon joksikin aikaa. Kun jadkaappi on jadhtynyt tarpeeksi, tehoa voidaan
pienentaa ja lampétila saataa haluttuun tasoon.

Sammuttaminen
Kaasulla toimivan jddkaapin sammuttaminen: sulje kaasupullon venttiili ja vaanna kaasuventtiilin nuppi

Press-asentoon.

Huolto ja sailytys

Jaan kertyessa jaahdytyselementin pintaan laitteen toiminta heikkenee merkittavasti. Sulata ja puhdista
kaappi viimeistaan silloin, kun jaata on kertynyt noin 3 mm. Jadkaapin sulatus: irrota energialéhteet,
tyhjenna jadkaappi ja pyyhi tarvittaessa kuumaan veteen kastetulla ratilla. Kuivaa ja puhdista sisépinta
iilman hankaavia tuotteita. Puhdistuksessa voi kayttaa hieman etikkaa, joka estaa homekasvustoa. Ala
koskaan irrota jaata veitsella tai muulla teravalla esineelld. Jos laitetta ei kayteta pitempaéan aikaan,
irrota energialéhteet, puhdista se ja jata kansi hieman auki, jotta epamiellyttavia hajuja ei ilmene. Laita

hieman talkkia oven tiivisteeseen.

Jadkaapin takana oleva jaahdytysyksikké on myds hyvaa puhdistaa pari kertaa vuodessa. Sammuta
jaédkaappi ja anna jadhdytysyksikon jadhtya ennen puhdistusta. Puhdista poltin ja polttimen aukot

pienella harjalla. Ala kayta kovia esineita. Paineilmaa voi kayttaa varovaiseen noen poistoon.
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Poistokaasuputki on myos hyvéa puhdistaa kerran vuodessa. Likainen ja nokeentunut poltin ja

poistokaasuputki saattavat aiheuttaa hdan muodostumista. Haka on tappavan myrkyllinen kaasu.

Muut sdanndlliset tarkastukset ja huollot:
- Tarkista kaasuletkun kunto joka vuosi. Vaihda heti, jos letkussa on havaittavissa murtumia,
syOpymia tai vahaisintédkaan vuotoa.
- Kaasuletku tulee vaihtaa kolmen vuoden vélein.
- Kaasuletkun paineenséadin on vaihdettava vahintaan kymmenen vuoden vélein.
o Varmista, ettd saadin on tarkoitettu sisakayttoon ja sen paine on 30 mbar.
- Suljettua jddhdytysjarjestelmaa ei saa koskaan avata! Sisadltda korkeapaineista

syovyttavaa kemikaalia!

Jos jadkaappi ei kylmene pitkan sailytyksen jalkeen, sammuta se ja kaanna ylésalaisin muutamaksi
tunniksi. Kaanna sen jalkeen jadkaappi oikein pain ja kytke se paalle.

Kaikki tarvittavat korjaukset, erityisesti jaahdytysyksikkéon tai kaasupolttimeen liittyvat, saa suorittaa
vain valtuutettu asennusliike.

Jos virtajohto vaurioituu, on se vaihdettava. Jata vaihtaminen ammattitaitoisen huoltoliikkeen
tehtavaksi.

Jos laite on rikki tai poistettu kaytosta, ala heita sité kotitalousjatteisiin, vaan toimita se kierratykseen.
Ala altista tuotetta sateelle tai roiskevedelle.

Tarkastuta ja huollata laite ammattitaitoisessa huoltoliikkeessa vahintddn kahden vuoden valein.
Jos ongelmia ilmenee, suorita seuraavat tarkastukset ensin:

Ovatko kaikki tarvikkeet ja energialdhteet oikeanlaisia?

Ovatko liitdnnat oikein?

Onko laite asennettu vaakasuoraan asentoon?

Onko ilmanvaihto riittava?

Onko verkkovirtajannite oikea?

Onko akussa tarpeeksi varausta?

Onko kaasupullossa riittavasti kaasua?

Onko kaasuventtiilin nuppia painettu tarpeeksi pitkdan?

Onko termostaatin nuppi asetettu maksimiasentoon?

Onko kaksi toimintatilaa valittu samanaikaisesti?

Onko jaékaapissa liikaa ruokaa?

Onko laitteen sisalla riittava ilmanvaihto?

Jos vieldkin tarvitset huoltokeskuksen apua, ilmoita laitteen tyyppinumero ja sarjanumero. Loydat ne

takaosassa olevasta tyyppikilvesta. Kerro myods kuvaus viasta.
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Tekniset tiedot

Tuotenro HR60G
Nettotilavuus 60 litraa
limastoluokka N, SN
Kylmaaine - ammoniakki - NH3 125¢
Eristysluokka Syklopentaani

Verkkovirta

230 V/50 Hz, 100 W, 0,43 A

Tasavirta 12V, 100 W, 8,33 A
Kaasuluokka [3+(28~30/ 37) I38/P(30) I3B/P(50)
. G30 (butaani), G31 . N
Kaasutyyppi (propaani) G30 (butaani), G31 (propaani) ja ndiden seokset
G30 (butaani) 28-30
Kaasupaine mbar / G31 (propaani) 28-30 mbar 50 mbar
37 mbar
Lammaontuotto 180 W 180 W 200 W
Kaasun
Kulutus 13 g/h 13 g/h 14,6 g/h
BE, FR, IT, LU, IE, GB, C\I(_LCJI,ZNIIEEDE,TFII\,/I'?ES'K
Kohdemaat GR, PT, ES, CY, CZ, o~ N D DE, AT, CH, LU, SK
LTSK. CH Sl LV SI, BG, IS, NO, TR, HR,
T T RO,IT, HU, LV
Tavallinen kaasupullo, jonka paino on enintdén 15 kg (halkaisija enint. 320
mm, korkeus enint. 550 mm / kaasuliitdinnan alapuolella).
Kaasupullo Kaasupullon on oltava paikallisten maaraysten mukainen. Pullon tulee olla
kiinnitetty kunnolla.
Ala kayta tai sailyta syttyvien tai rgjahtavien tuotteiden lahella.
Sertifioitu kaasuletku sovellettavan EN-standardin ja paikalliskoodin mukaan
(enint. 1,5 m), Suomessa 1,2 m.
Kaasuletku
Letku on tarpeen vaihtaa, kun kansalliset olosuhteet sité edellyttavat.
Paineen- EN 12864 -standardin ja paikallisten maéaraysten mukainen paineensaadin.
saadin Katso paine ylla. Virtaus enintdan 1,5 kg/h
Laitetyyppi A11
Lue kayttbopas ennen kayttéa — laite on asennettava voimassa olevien sdantéjen mukaisesti.
Kayta laitetta hyvin tuuletetussa tilassa, nostettuna irti maasta ja suojattuna sateelta.

Maahantuoja/Importor:

SUOMITRADING

www.suomitrading.fi

SuomiTrading, Areenakatu 7, 37570 Lempaala. Puh. 010 430 3490




