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1. Ominaisuudet 

 Automaattinen lähtö- ja paluuvirtauksen suunnan tunnistus 

 Automaattinen öljynvaihto 

 Vaaka ohjaa erittäin tarkasti uuden/käytetyn öljyn vaihtomäärää 

 Anodin ja katodin automaattinen tunnistus 

 Ajoneuvon ATF- järjestelmän kiertohuuhtelu 

 Öljyn lisäys tarpeen vaatiessa 

 Öljyn vähentäminen tarpeen vaatiessa 

 Lauhduttimen paineen intuitiivinen näyttö 

 LCD- näyttö, käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen 

 Täydellinen valikoima adaptereita eri valmistajien ajoneuvoihin 

 Tehokas ratkaisu manuaalisen käytön aiheuttamaan vajaaksi jäävän vaihteen vaihdon ongelmaan 

 Parantaa ajoneuvon vaihteiston suorituskykyä 

 Pidentää ajoneuvon vaihteiston käyttöikää 

2. Tekniset tiedot 

TYÖYMPÄRISTÖ: 

 Ympäröivä lämpötila: -10 - +40 °C 

 Suhteellinen kosteus: <85 % 

TEKNISET TIEDOT: 

 Jännite: DC 12 V 

 Teho: 150 W 

 Painemittari: 0 - 150 psi 

 Lähtöletkun pituus: 3 m 

 Paluuletkun pituus: 3 m 

 Suodattimen hiukkaskoko: 5 μm 

 Öljysäiliöiden tilavuus: 20 l x 2 

 Öljynvaihtotarkkuus: ± 100 g 

 Melutaso: < 70 dB 

 Nettopaino: 50 kg 

 Bruttopaino: 70 kg 
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3. Osien kuvaus 

3.1 Hydrauliikkakaavio 

 

3.2 Käyttöpaneeli 

 

Kuvaus tai symboli Toimintakuvaus 

NEW Uuden öljyn näyttöikkuna 

USED Käytetyn öljyn näyttöikkuna 

 Nosta arvoa 

 
Laske arvoa 

 
Vahvista 



  Käyttöohje 227-CM100 

5 
 

Päävalikko 

 

Toiminnot 

Toiminto Toiminnon kuvaus 

Kiertohuuhtelu Vaihteistojärjestelmän kiertohuuhtelu 

Öljynvaihto Automaattinen öljynvaihto 

Lisäys Lisää öljyä vaihteistojärjestelmään 

Poisto Poista öljyä vaihteistojärjestelmästä 

Asetukset Järjestelmän parametrien säätö, kuten kalibrointi 

4. Ohjeet 

Varoitus: 

 Älä lisää öljyä tai puhdistusainetta laitteen käydessä. 

 Pidä laitteen säiliö tyhjänä säilytettäessä. Tyhjennä käytetty öljy laitteesta erilliseen astiaan 

välittömästi, jotta vaihtotarkkuus säilyy. 

 Pidä laite pystyasennossa käytön aikana, jotta käytetty öljy voidaan tyhjentää kokonaan. 

 Älä sammuta ajoneuvon moottoria vaihdon aikana. 
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4.1 Esivalmistelut 

4.1.1 Pysäköi auto hyvin ja nosta ajoneuvo ilmaan seuraavan kuvan mukaisesti 

 

Huomio: Vetävien renkaiden tulee roikkua ilmassa koskematta mihinkään. 

4.1.2 Huuhtele laite 

Lisää 0,5 l uutta öljyä uuden öljyn säiliöön, liitä lähtö- ja paluuletkut toisiinsa kahdella adapterilla ja valitse 

”Lisäys”- toiminto huuhdellaksesi laitteen. 

4.1.3 Letkujen liittäminen 

Liitä laite ajoneuvon vaihteiston letkuihin adapterien avulla. 

Kytke virta 

Liitä laitteen pihdit ajoneuvon akkuun(DC12 V, automaattinen anodin ja katodin tunnistus). 

4.1.4 Tarkistus 

1) Käynnistä moottori ja varmista, että liitännät eivät vuoda 

2) Kytke laite päälle ja varmista, että virransyöttö on normaali 

 
Letkujen liittäminen 
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4.2 Lisää uutta öljyä 
Lisää uutta öljyä uuden öljyn täyttöaukon kautta. 

4.3 Kiertohuuhtelu 

 

Lisää puhdistusaine laitteeseen. 

1) Valitse ”Vaihto”- toiminto päävalikosta. 

2) Valitse ”Aloita” imeäksesi vastaavan määrän öljyä vaihteistojärjestelmästä ja samalla syöttääksesi 

puhdistusaineen järjestelmään. 

3) Lisättyäsi puhdistusaineen, valitse ”Huuhtelu” moottorin ollessa käynnissä. 

4) Vaihda toiminnon aikana vaihteita nopeuttaaksesi kiertonopeutta. (Voit pysyä noin minuutin ajan 

jokaisella vaihteella, paina kaasua isoilla vaihteilla vähintään 60 km tuntinopeuteen asti varmistaaksesi 

kiertohuuhtelun laadun.) 

4.4 Vaihto 

 

1) Lisää uutta öljyä laitteen säiliöön. 

2) Käynnistä ajoneuvon moottori ja aseta vaihtomäärä: Laitteen LCD- näyttö näyttää sen uuden öljyn 

säiliössä olevan öljymäärän. Aseta haluttu vaihtomäärä - napeilla. 

3) Paina  suorittaaksesi vaihtotoiminnon. 

4) Vaikka laite poistaa ja syöttää saman määrän öljyä vaihdon aikana, ajoneuvon vaihteistossa ei 

välttämättä ole ollut oikea määrä öljyä ennen vaihtoa. Varmista, että öljytaso on oikea vaihdon jälkeen 

ja suorita Lisäys- tai Poistotoiminto tarpeen mukaan. 

5) Liitä ajoneuvon vaihteiston lauhduttimen letkut kunnolla takaisin. 

6) Käynnistä moottori tarkastaaksesi, ettei vaihteistojärjestelmässä ole vuotoja. 
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 Huomio: 

 Vaihtele vaihteita vaihtotoiminnon aikana ja pidä jokainen vaihde päällä noin minuutin ajan. Paina 

kaasua isoilla vaihteilla vähintään 60 km tuntinopeuteen asti varmistaaksesi täydellisen öljynvaihdon. 

 Vaihdon laadun varmistamiseksi laitteen säiliössä tulisi olla 2-3 l enemmän öljyä kuin vaihteistossa 

oleva öljymäärä. 

 Jos paine on nolla vaihdon aikana, laite ei pysty suorittamaan vaihtotoimintoa loppuun. Tämä ei 

tarkoita sitä, että laite on vioittunut; tarkista, että ajoneuvon vaihteisto on toimintakunnossa. 

 Älä paina ”OK”- nappia lopettaaksesi vaihtotoiminnon vaihdon aikana, tämä voi johtaa epätarkkaan 

vaihtoon. 

 Älä liikuta laitetta, kun se on käynnissä. 

4.5 Öljytason nostaminen 

 

Lisäys: 

Suorita tämä toiminto, kun on tarpeen nostaa öljytasoa tai lisätä öljyä ajoneuvon vaihteistojärjestelmään. 

1) Valitse ”Lisäys”- toiminto. Paina  asettaaksesi öljymäärän ja paina  vahvistaaksesi. 

4.6 Öljytason laskeminen 

 

Poisto: 

Suorita tämä toiminto vähentääksesi öljyn määrää vaihteistojärjestelmässä, kun sitä on liikaa. 

1) Valitse ”Poisto”- toiminto. Paina  asettaaksesi öljymäärän ja paina  vahvistaaksesi. 



  Käyttöohje 227-CM100 

9 
 

4.7 Järjestelmäasetukset 

 

1) Valitse ”Järjestelmäasetukset” päävalikosta, paina  valitaksesi toiminnon ja paina  

vahvistaaksesi. 

4.7.1 Kalibrointi 

Mene kalibrointitilaan ja aseta kalibrointiesineen paino ohjeiden mukaan. Esineen tulee olla 10 – 20 kg 

painava. 

 Huomio: Ota kaikki levyllä olevat esineet pois varmistaaksesi kalibroinnin tarkkuuden. 

 

5. Huolto 

 Tarkista kaikki liitännät vuotojen varalta. 

 Tyhjennä uuden/käytetyn öljyn säiliöt jokaisen käytön jälkeen vaa’an oikean toiminnan ylläpitämiseksi. 

 Pidä uuden öljyn säiliö puhtaana. 

 Käytä korkealaatuista puhdistusainetta huuhtelussa, vältä venttiilien ja vaihteiston tiivisteiden 

vaurioittamista. 
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TODISTUS 
vaatimustenmukaisuudesta 

EU- neuvoston direktiivi 2014/30/EU 

Sähkömagneettinen yhteensopivuus 

Rekisterinumero: AT011511208E 

Raporttinumero: R011511208E 

 

Hakija  Tektino Inc. 

3/F, Building 2, JI’ANTAI Industrial Park, Xinhe, Fuyong town, Bao’an District, 

518103, Shenzhen, China 

Tuote  ATF- öljynvaihtaja & puhdistin 

Tunniste  Mallinumero : CM-102+, CM-102, CM-100, CM-103+ 

  Tavaramerkki : tektino 

  Luokitus : AC 110-240V, 50/60Hz, 200W 

Testistandardit EN 61000-6-4: 2007+A1: 2011 

  EN 61000-6-2: 2005 

  EN 61000-3-2: 2014 

  EN 61000-3-3: 2013 

Vaatimustenmukaisuustodistus pohjautuu yllämainitun tuotteen näytteen arviointiin. Tekninen tiedosto 

ja dokumentaatio ovat hakijan käytettävissä. Tämä todistaa, että testattu näyte on kaikkien neuvoston 

direktiivin 2014/30/EU liitteen II tuoreimman version, johon viitataan nimellä EMC- direktiivi, säädösten 

mukainen. Todistus ei sisällä tuotannon arviointia eikä anna lupaa laboratorion logon käyttämiseen. 

Todistuksen hakija on valtuutettu käyttämään tätä todistusta EU- vaatimustenmukaisuusvakuutukseen 

liittyen direktiivin artiklan 15 mukaisesti. 

     Sertifioinut 

 

 

04.12.2015     Tom Chen 

Päivämäärä     Manager 

CE- merkkiä voidaan käyttää vain, jos kaikkia asianmukaisia ja voimassa olevia 

EU- direktiivejä noudatetaan 

Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited 

1/F., Building 1, SEC Industrial Park, No.0409 Qianhai Road Tel: (86)755-26066544 

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China  Fax: (86)755-26014772 

Http://www.anbotek.com    Email: service@anbotek.com 

Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä vaatimustenmukaisuustodistuksesta 
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