
A4000 on 18 kW:n tehoinen induktiokuumennin, joka on 
tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön autokorjaamoissa. Kaa-
pelin pituus on 6 metriä. A4000:ssa on mikroprosessiohjattu 
jäähdytys, joka takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn 
sekä energiataloudellisuuden. A4000 toimitetaan käyttö-
valmiina vakiomallisella kuumennustyökalulla varustettuna. 
Muita työkaluja on saatavana lisävarusteina. A4000 liitetään 
3x400V 32A -pistorasiaan ja se on välittömästi käyttövalmis.
A4000 on täysin yhteensopiva ADICS-teknologian kanssa.

3x400 V + PE, 32 A. 50/60 Hz
IP21
5-100%
16-18 kHz
18 kW
230 kg
(LxBxH) 87x70x100 cm	
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ADiCS valvoo laitteen kaikkia asetus- sekä toiminta-
arvoja. Kaikki mitatut arvot tallennetaan kuumentimen 
muistiin, mikä helpottaa ongelmanratkaisua sekä 
huoltoa. Ongelmatilanteissa ADiCS varoittaa käyttäjää 
vahinkojen välttämiseksi.

Kuumennustyökalujen vaihto uusiin sovelluksiin on 
helppoa ADiCS:illa. Työkalun mukana toimitetaan uusi 
ohjelmisto, joka päivitetään induktiokuumentimeen. 
Ohjelmiston päivitys tapahtuu helposti USB-muistitikulta.

ADiCS:in ansiosta induktiokuumentimen kuumennuste-
hoa voidaan säätää, eli samaa laitetta voidaan käyttää 
niin ohutlevyosille kuin paksuille palkeillekin.

ADiCS:illa voidaan myös siirtää kaikki kuumenti-
meen tallentuneet tiedot USB-muistitikulle. Tiedot on 
ongelmatapauksissa vaivatonta lähettää sähköpostitse 
suoraan huolto-osastollemme, joka pystyy nopeasti 
analysoimaan kuumentimen tilan ja sen, miten laite on 
toiminut. 

ADiCS on mikroprosessoripohjainen ohjaus- ja valvontajärjestelmä, joka valvoo ja säätää kaikkia induktiokuumentimen  
asetuksia sekä toiminta-arvoja. Sen ansiosta tehonsäätö on helppoa ja ohjelmisto voidaan tulevaisuudessa päivittää helposti 
USB-muistitikulta uusiin sovelluksiin sekä uusille työkaluille.


