
Käyttöohje

258-B4200 Tuulilasin korjaussarja

1. Aseta peili lasin sisäpuolelle ja varmista, että näet särön sen kautta.

2. Kiinnitä korjauslaite lasiin siten, että ruiskuosan kumitiiviste asettuu 
särön päälle.

3.
Käännä laitetta, kunnes lämmitinosa on särön päällä ja käännä 
kahvaa, jolloin lämmitin koskettaa lasia. Paina virtapainiketta, ja laite 
näyttää tämänhetkisen lämpötilan.

4.
Paina laitteen lämmityspainiketta, jossa on punainen valo. Laite 
lämmittää nyt vauriokohdan 60 °C:een ja pitää yllä lämpötilaa 1,5 
minuutin ajan.

5.
Lämmityksen jälkeen laite alkaa automaattisesti jäähdyttää kohtaa 
23 °C:een ja merkkivalo muuttuu siniseksi. Tämä kestää n. 40 se-
kuntia, minkä jälkeen valo sammuu.

6.
Käännä nyt laitetta niin, että ruiskuosa asettuu särön päälle. Kierrä 
ruiskua alaspäin, kunnes näet peilin kautta, että tiiviste kiinnittyy 
lasiin.

7. Lisää injektioruiskuun 0,15 ml Boxo Crack Resin -hartsia.

8. Kierrä laitteen ruiskun yläosa (mäntä) irti ja lisää hartsi ruiskuosan 
sisään.

9. Kierrä yläosa (mäntä) takaisin kiinni luodaksesi paineen, jolloin näet 
peilin kautta, että tiiviste avautuu 6-8 mm.

10. Voit nopeuttaa prosessia lämmittämällä aluetta sytyttimellä, mutta 
varo kuumentamasta liikaa!
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11.
Odota 1-2 minuuttia ja kierrä sitten ruiskun yläosaa irti, kunnes en-
simmäinen musta O-rengas tulee näkyviin. Aseta nyt pakkauksessa 
oleva pumppu kiinni ruiskuosaan kuvan mukaisesti ja muodosta sen 
avulla alipaine 5-10 sekunnin ajaksi.

12.
Kierrä ruiskun yläosa alas vielä kerran paineen luomiseksi. Tarkista 
peilin kautta, että lopputulos on hyvä, vapauta sitten paine ja kään-
nä laite.

13. Lisää muutama pisara Boxo Pitfiller -täyteainetta vauriokohdan 
päälle.

14. Aseta kovetuskalvo vauriokohdan päälle.

15.
Käännä laite siten, että UV-valo on vauriokohdan päällä, paina 
laitteen UV-painiketta ja odota 30 sekuntia, kunnes särössä oleva 
hartsi kovettuu.

16. Irrota laite lasista, poista kovetuskalvo ja kaavi kovettunut täyteaine 
irti tasoitusterän avulla.

17. Lisää sitten Boxo Polish -kiillotusaine ja kiillota vauriokohta paperilla 
tai liinalla.

18. Kun vauriokohta on tasainen ja lähes huomaamaton, työ on valmis.

Katso opastusvideo!
https://www.youtube.com/watch?v=5nyrUDk_yvQ&feature=youtu.be


