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Esipuhe

Olette ostaneet Titan lumilingon. Kiitimme UI IM

saamastamme luottamuksesta koneisiimme.

Lue kayttoohjeet huolellisesti ennen koneen

Kiytto.

1.1 Lue kiyttoohjeet huolellisesti ja pidi ne tallessa

myOhempad tarvetta varten.

1.2 Ohjekirjasta selvidd ohjeet koneen turvalliseen

kayttoon sekd huolto- ja ylldpito-ohjeet.

1.3 Ohjekirja antaa turvalliset neuvot lumilingon

turvallista kayttod varten.

1.4 Noudata ohjekirjan turvaohjeita huolellisesti.

A. Lumilingon kiyttdjédn tulee olla vihintddn 16 vuotta
tayttdnyt. Kiyttdjin tulee olla perehtynyt
kayttoohjekirjaan.

B. Pida sivulliset poissa koneen luota sitd kiytettidessa.
Ali jitd lumilinkoa kidyméin ilman kunnollista valvontaa.
Huomioi my0s ettd kotieldimet ovat poissa koneen
lahettyvilta.

C. Noudata suurta varovaisuutta konetta kayttaessisi,

varsinkin koneella peruutettaessa.



1.5 Téama laite on valmistettu lumen poistoon teiltd ja
poluilta. Kéytd konetta vain sille tarkoitettuun tehtavaan.
Koneen kiyttdjd on aina vastuussa koneen turvallisesta
kiytostd. Ald muuta laitteen rakennetta/poista
turvalaitteita. Koneen kéyttdja on vastuussa aina myos
kolmannelle osapuolelle mahdollisesti tapahtuvista

vahingoista

1.7 Jos kéytit lumilinkoa yleiselld tielld ota selvdid
mahdollisista rajoituksista. Tutustu paikallisen maan

tieliitkennelakiin.

1.8 Lumilinkoa kdytettdessd kayttdjalla tulee olla
lampimit, heijastavat tyOvaatteet, turvalliset talvijalkineet
sekd hyvit, lampimit tyokisineet.

VAROITUS! Tidma moottoroitu laite aiheuttaa
elektromagneettisen kentédn kidyton aikana. Tdma saattaa
joissain tilanteissa aiheuttaa hiirioita aktiivisissa tai
passiivisissa lddketieteellisissd implanteissa. Viahentéddksesi
vakavan tai kohtalokkaan loukkaantumisen vaaraa
suosittelemme konsultoimaan laidkaria tdssi asiassa ennen
koneen kiyttdd. [lmoitetut tdrindarvot on mitattu
standardoiduin testimenetelmin ja niitd voidaan verrata toisiin
tyOkaluihin.

Vaikka laitetta kiytettiisiinkin oikeaoppisesti kaikkia
riskitekijoiti ei voida poistaa. Seuraavanlaisia vaaroja
saattaa silti aiheutua:

1. Kuulovaurio jos kuulosuojaimia ei kiyteta.
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2. Kasaus

Titan lumilinko suositellaan ostettavaksi seki
toimitettavaksi normaalisti kasattuna ja koekaytettyni. Jos
olet ostanut koneesi paketissa, seuraa niiti ohjeita.

2.1 Tarkista ettd kaikki koneen kasauksessa tarvittavat osat
ovat tallella. Jos huomaat jotain puuttuvan ota yhteytti
myyjalitkkeeseen.

2.2 Jalakset asennetaan linkopesin alareunoihin molemmin
puolin kdyttden apuna neljda (4) M8 X 15 pulttia + M8 mutteria
(katso kuva 1). Jalaksilla sdddetdin linkopesidn maavara.

2.3 Kiéyttoaisat kiinnitetddn runkoon neljalla M8 X 25 pultilla
sekid mutterilla (katso kuva 2).

2.4 Asenna kuvan 3 soittama tuki pulteilla.

2.5 Asenna heittotorven suuntaustanko kuvien 4 ja 5
osoittamalla tavalla.

2.6 Kiinnitd heittotorvi kuvan 6 mukana ruuvein ja mutterein.
2.7 Kiinniti lumen heittoetidisyydensdddin heittotorveen kuvan

osoittamalla tavalla (katso kuva. 7).

2.8 Kiinnitd kaksi virtajohtoa kayttdaisoista koneen
runko-osassa oleviin johtoihin. Nyt laitteen tyovalo on kytketty.
Huom:

1. Jos laitteeseen on kytketty 14,5 pyorit ja kiyttoaisat ovat
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yksi komponentti tulee pyorit irrottaa ennen kohdan 2.3
suorittamista.

2. Jos kiyttoaisat kootaan kahdesta osasta (alempi aisa on
kiinni runko-osassa valmiiksi) Silloin kohdan 2.3 vaihe
voidaan suorittaa ala-aisa kiinnitettyna. (Katso kuva 2-2)

3. Valmistelu

3.1 Tarkista lingottava alue huolellisesti. Poista kaikki
irtoesineet, kuten kivet, tiilet. puupalat yms. alueelta.
3.2 Vapauta kaikki laitteen kytkentdvivut ennen kdynnistysti
3.3 Kaiyti aina tukevia talvikdyttoon soveltuvia tyokenkia.
3.4 Tarkista moottori6ljyn méird aina ennen koneen
kdynnistystd. Polttoaine on helposti syttyvii.
A. Kiytd 4T pienmoottoribensiinii tai vaihtoehtoisesti 98ES
B. Ali tankkaa konetta moottorin kiydessi tai moottorin
ollessa kuuma.
C. Tankkaa kone aina hyvin ilmastoidussa tilassa. Ali
tupakoi tankatessa.
12V akun Kkiinnittiminen:
Jos akkupaketin mukana on happopullo, tulee akku hapottaa
ennen asennusta. Tee hapotus hyvin ilmastoidussa tilassa.

Hapotuksen jilkeen, tai ennen akun asennusta akku tulee ladata



tayteen. Kdyti ainoastaan pienkonekayttdoon tarkoitettua
12V automaattilaturia.

KIINNITA KONEELTA TULEVA PUNAINEN KAAPELI
AKUN +NAPAAN (positiivinen). Voit joutua vetimiin
suojasukkaa pois kaapelin pdiltd nihdédksesi kaapelin
varin.

KIINNITA KONEELTA TULEVA MUSTA TAI VIHREA
KAAPELI AKUN -NAPAAN (negatiivinen). Voit
joutua vetdmadn suojasukkaa pois kaapelin pailti
nidhdéksesi kaapelin virin.

3.5 Tarkista moottoridljyn méadrd. Oikea 6ljyméard on noin

0,6L (ST6562A,) 0,95L (ST1101Q, ST1101ZQ). Kéytda SW30

moottorioljya joka on tarkoitettu lumilingoille.

3.6 Saidda linkopesin jalakset niin ettei linkopesdin joudu

maasta irtokivid tai hiekkaa.

3.7 Ali siidi jalaksia koneen kiydessi.

3.8 Anna koneen ldimmetd rauhassa ennen linkoamisen

aloittamista.

3.9 Linkoamisen aikana heittotorvesta saattaa lentdd pienid

hiekansiruja jne. ulos joten on suositeltavaa kayttaa

6



silmésuojaimial

3.10 Al koske koneen pyorivid osia koneen kiiydessi!

3.11 Tarkista aina ennen kayttod ettd polttoainetta on riittdvasti

sekd ettd moottorioljyd on mittatikun ylamerkkiin saakka.

3.12 Sdada kytkentdvipujen vaijereita tarvittaessa. (niissi
kuuluu olla pieni vilys)

3.13 Ole erittédin tarkkaavainen ja noudata suurta varovaisuutta

konetta kdyttdessasi.

3.14  Jos osut lingolla johonkin tai jotain muuta kuin lunta

imeytyy linkopesdin sammuta moottori vilittomaésti. Irrota

sytytystulpanjohto ja puhdista linkopesi. Syottokierukassa on

“sulakkeena” murtotapit, jotka saattavat katketa jos

linkopesddn kiilautuu jotain viliin. Linkopeséssa saa kayttaa

vain alkuperaisia murtopultteja, joiden on tarkoitus

suojata vaihteistoa. Ald korvaa murtopultteja tavallisilla

pulteilla!

3.15 Jos kone térisee epanormaalisti tms. kdyton aikana lopeta

koneen kiytto vilittomaisti. Vie kone tarkistetavaksi

valtuutettuun Titan pienkonehuoltoon.

3.16 Sammuta moottori aina



huolto/puhdistustoimenpiteiden ajaksi.

3.17  Anna moottorin jddhtyd rauhassa ennen
huoltotoimenpiteita.

3.18  Ali kiyti linkoa sisitiloissa. Pakokaasut ovat
hengenvaarallisia!

3.19 Kaéytd laitetta vain turvallisella alustalla, joka on
tasainen.

3.20 Al kiyti laitetta jos sen turvalaitteita on poistettu tai
muutettu.

3.21 Ali koskaan suuntaa heittotorvea ikkunoita, eldimii
tai muita sivullisia kohti.

3.22 Huomioi laitteen heittoetdisyys + suunta pienissi
tiloissa

3.23 Jos joudut kdyttimain laitetta miessd noudata
ddrimmaisti varovaisuutta varsinkin peruutettaessa.

3.24 Jos lingon heittotorven suunnassa on ihmisid, eldimii,
ajoneuvoja tms. lopeta linkoaminen vilittomasti. Kddanna
heittotorvea tarvittaessa.

3.25 Puhdista linkopesd aika ajoin huolellisesti. Tama

toimenpide tulee tehdéd aina moottori sammutettuna.



3.26  Koneessa tulee aina kadyttdi vain valmistajan

suosittelemia osia.

3.27 Kéaytd lumilinkoa vain hyvin valaistulla alueella.
Kayti tarvittaessa lingon omaa tydvaloa jos koneessasi on
sellainen.

3.28  Ali anna kenenkiiin nousta lumilingon péille.

3.29 Sammuta moottori aina taukojen ajaksi.

3.30  Nopeus tulee aina siditidd koneen ollessa paikoillaan.
3.31 Al4 suuntaa lumen heittoa ketiién kohti.

3.32 Al koskaan kiyti linkoa paikoissa joissa se saattaa
kaatua.

3.33 Puhdista lumilinko aina huolellisesti lopetettuasi tyon.

4. Kaytto

Noudata kaikkia turvaohjeita huolellisesti.

4.1 Moottorin kdynnistys :
A. Avaa polttoainehana
B. Kédidnni kaasuvipu puolikaasulle (puoliviliin)
C. Kidnnai rikastinvipu péille (kylmékédynnistys)

D. Painele primer-painikkeesta 3-5 kertaa.
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E. Kéinni virta-avaimesta kdynnistadksesi moottorin. Lopeta
starttaaminen valittdmadsti kun kone kdynnistyy, liian pitka
starttaus vaurioittaa starttimoottoria. Ald kiyti starttimoottoria
yli viittd (5) sekuntia pidempéén kerrallaan. Anna startin
jadhtya tarvittaessa kdynnistysyritysten valilla.

D. Tai: veda kdynnistysnarusta napakasti ja kdynnistd
moottori.

E. Kédnna rikastinvipu pois piiltd koneen kdynnistyttya.
4.2 Moottori sammutetaan kiddntdmalld virta-avain
OFF-asentoon (tai virtakatkaisin O-asentoon)

4.3 Anna moottorin limmeti hetki ennen linkoamisen
aloittamista. Sd4d4 nyt kaasusdidin taysille.

4.4 Nopeudensidito (alin kuva)

NOPEUDENSAATO TULEE TEHDA AINA
KONEEN OLLESSA PAIKOILLAAN/
VEDONKYTKENTAVIPU POISKYTKETTYNA
(yldasento)

A. Tyonnettdessd nopeudensddtovipua A eteenpiin kone
litkkkuu nopeammin. Keskiasento= vapaa.

B. Peruutettaessa nopeudensditovipua vedetidin

10



taaksepdin.
4.5 Kiyttokytkimet
A. Vasemmanpuoleinen kdyttovipu kytkee lingon
pyoriméidn. Kun siitd irrotetaan linko lakkaa
pyOrimasta.
B. Oikeanpuoleinen kdyttovipu kytkee vedon piille. Laite
pysdhtyy kun vivusta irrotetaan.
4.6 Kiyttovipujen yhteiskaytto:
Kayttovivut saadaan lukittua yhteiskayttod (tietyt mallit) varten
niin ettd molemmat vivut alaspéin painettuna on mahdollista

irrottaa vasen kési kiyttokytkimeltd mm. heiton suuntausta

varten.

4.7 Tyovalo ja lammitettdvit kahvat (tietyt mallit) saadaan
kytkettyd kayttopaneelista 10ytyvésti katkaisijasta. Huomioi
ettd lammitettdvit kahvat eivat lampene riittdvisti oikein
kylmissid olosuhteissa.

4.8 Joissain malleissa on kdidntymistd helpottavat
kaantokytkimet (ST1101ZQ). Kéddntdminen onnistuu helposti
painamalla sen puolen kdintokytkin pohjaan minne suuntaan
halutaan kdantya. Eli jos haluat kdintyd vasemmalle paina
vasemmanpuolen kddntokytkin pohjaan. Kidintokytkin tulee
painaa aina pohjaan saakka.
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5. Yllipito

5.1 Tarkista lingon yleiskunto aina ennen kiyttod. Kiristd
tarvittaessa kaikki pultit ja mutterit.

5.2 Sailytd lumilinko hyvin ilmastoidussa tilassa.

5.3 Sdilytd lumilinko valolta suojatussa paikassa. Tyhjenni
polttoainesiilio talven loputtua ja kdynnistd moottori ja anna
sen sammua itsekseen. Al kiyti yli 3KK vanhoja
polttoaineita. Pienkonepolttoaineen voi jattaa tankkiin.

5.4 Vaihda vahingoittuneet varoitus/huomiotarrat tarvittaessa
5.5 Lopettaessasi tyonteon anna lingon kdyda hetki ilman
kuormaa.

PUHDISTA LINKOPESA HUOLELLISESTI JOKAISEN
KAYTTOKERRAN JALKEEN!!! Linkopesiin
mahdollisesti jaanyt lumi jaatyy ja seuraavan kerran kun
yritat kiyttaa konetta hihnat alkavat luistaa/palavat koska

linko ei padse pyorimaidn vapaasti jadtyneen lumen vuoksi !

!! TAKUU EI KATA HIHNOJEN VAURIOITUMISTA !!
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6. Muuta

6.1 Valmistaja myontdd lumilingolle 12KK takuun. Jos

laitteessa ilmenee vikaa ota yhteytti laitteen myyneeseen

litkkeeseen

6.2 Pidatimme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman eri

ilmoitusta. Vian etsinti:

Vika Aiheuttaja Korjaus

Moottori ei kilynnisty | --------------------—- Katso moottorin ohjekirja

epdtasainen kdynti | --------m-mmmmemmoo—- Katso moottorin ohjekirja

Lumi ei lennd Katkopultti poikki | Vaihda katkopultit
Heittokierukka Ota yhteyttd valtuutettuun
viottunut huoltoon

Viirin saadetty

vaijeri

Saada vaijerit

Linkopesd jumissa

Puhdista pesd

Laite e1 litku

Viirin saddetty

Saada vaijeri

vaijeri
Hihna 16ysalla Kiristd hihna/vaihda hihna
Kitkapyori Vaihda kitkapyorda/kumi
kulunut

Epédnormaali tirind osia Sammuta moottori ja kiristi
irronnut/puuttu pultit/mutterit

Nopeus vaikea
muuttaa, veto

“nypyttad”

Viirin sdddetty

vaijeri

Saada vaijeri

Vikaa
vetolalaitteessa

Vie laite valtuutettuun huoltoon.
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Tekninen erittely ST6562/ST1101Q/ST1101Z2Q:

Tyoleveys: 62/70/70cm

Nettopaino: 852/125/135kg

Maksimi lumenpaksuus: 40cm-51cm
Moottorin teho (kW): 4,8/8,1/8,1
Polttoaine: Pienmoottoribensiini 4-TAHTI
Moottoridljy: ST6562A n.0,6L /
ST1101Q, ST1101ZQ n. 0,95L

Oljy: 5W30
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Tédrind yms arvot saattavat poiketa jonkin verran ilmoitetuista arvoista
johtuen erilaisista kidyttOympéristoistd sekd kayttdjista.

3. KASAUS

Huom: Annetut ohjeet koskien vasenta ja oikeaa puolta katsotaan aina
kdyttokahvoista késin.

1. Avattuasi laatikon tarkista ettid kaikki kasaukseen tarvittavat ovat ovat
tallessa. Jos huomaat joitain osia puuttuvan ota yhteyttd laitteen
myyneeseen liikkeeseen.

2. Asenna kiyttokahvat vaihe 1: Kédytd kahta M8x40 lehdenmuotoista
pulttia (1), kahta lehdenmuotoista aluslevyd (2), ja kahta laippamutteria
(3) kiinnittidksesi kdyttokahvat paikoilleen. (Katso kuva 2).

(Kuva 2)
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3. Aisojen asennus kohta 2:

A. ST6562 mallissa, asennus tulee tehdd kuvan 3 mukaan: Asenna
kaksi M8x40 lehdenmuotoista pulttia (4), kaksi lehdenmuotoista
aluslevyd (5), ja kaksi laippamutteria (6) yhdessd ulosheittotorven
kaantdjan tukipidikkeen (7) kanssa laitteen vasemmalle puolelle.

B. Muissa malleissa asennus tulee tehdd kuvan 4 mukaan: Asenna kaksi
M8x45 laippapulttia (8), kaksi lehdenmuotoista aluslevyd (9), ja kaksi
lukkomutteria (10) yhdessé ulosheittotorven kiédntdjian tukipidikkeen (11)

laitteen vasemmalla puolella oleviin kiinnitysreikiin.

(Kuva 4)

(Kuva 3)
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4 Ulosheittotorven suuntaimen asennus:

A. ST62 mallissa (katso kuva 5), tyonnd kdédntotanko (12) tukipidikkeen
(7, kuva 3), ja tyonnd lukitussokka (13) kidintdtangon ldpi lukitaksesi
tangon matopyoraan.

B. Muut mallit (katso kuva 4) yhdistd kididntotangot toisiinsa kuvan 6
osoittamalla tavalla;

§<\ 13 12
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5. Asenna ulosheittotorvi: Asenna muovinen alusrengas (16)
heittotorven (17) alapuolelle ja sijoita torvi paikoilleen pohjaosaan (18).
Katso kuva 7; Yhdistd ja kiristd torven painin (19) sekd kaksi torven
aluslaattaa (20) kuusiokoloruuvein (21), M6 aluslaatoin (22), ja M6
lukkomuttereiden (23) avulla(23) Katso kuva 8).

- (Kuva 8)
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6. Asenna heittoetidisyydensiitovaijeri (24) heittotorven yldosaan, sdidda

ja kiristd paikoilleen. (Katso kuva 9).

24

(Kuva 9)
7. Kierrd nopeudenvalitsinvipu sekd heittoetidisyydenvalitsinvipu (25)

kayttopaneelin ylidpuolelle joustavien aluslevyjen (26) kanssa. (Katso
kuva 10).

(Kuva 10)
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