KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

Paivays: 24.3.2011 Edellinen paivays: 10.3.2011

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi

MOTO POWER |
Tunnuskoodi

027
Reach-rekisterdintinumero

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus
Bensiinimoottorin polttonestejarjestelman ja ruiskutusventtiilien puhdistaminen sisaisesti

Toimialakoodi 452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
Kayttotarkoituskoodi 9 Puhdistus- ja pesuaineet
Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen L]
Kemikaalia kaytetdan vain yleiseen kulutukseen ]

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Oy Tecalemit Ab
Katuosoite Hankasuontie 13
Postinumero ja -toimipaikka 00391 Helsinki
Postilokero
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin +358 29 006 200
Telefax +358 29 006 1215
Sahkdpostiosoite korjaamo@tecalemit.fi
Y-tunnus 2200221-8

1.4. Hatapuhelinnumero

09-471977 tai 09-4711
Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17)
00029 HUS

Yleinen hatdnumero 112

2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Xn; R36/38-52/53-65

2.2 Merkinnat
Xn

Haitallinen.

Siséltaa: Kerosiini (maadljy), rikiton

Arsyttaa silmia ja ihoa.

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltdessa.

Haitallista vesielidille, voi aiheuttaa pitk&aikaisia haittavaikutuksia vesiymparistéssa.

Valtettdva héyryn/sumun hengittdmista.
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Varottava kemikaalin joutumista iholle.

Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava valittomasti 1aékéarin hoitoon ja naytettava
tama pakkaus tai etiketti.

Tama aine ja sen pakkaus on kasiteltavé ongelmajétteena.

2.3 Muut vaarat
Pohjavesi voi vaarantua jo pienten maarien tuotetta paastessa maaperaan.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus
rekisterdintinumero
64742-81-0 | Kerosiini (maadljy), rikiton 50-80 % Xn; R65 (Asp. Tox. 1, H304)
111-76-2 2-butoksietanol 5-20 % Xn, Xi; R20/21/22-36/38 (Acute Tox. 4,
H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319)
64742-95-6 | Liuotinbensiini (maadljy), kevyt | 1-10 % Xn, N; R51/53-65 (Asp. Tox. 1, H304;
aromaattinen Aquatic Chronic 2, H411)
68784-56-5 | Alkyylibentseeni (C4-C9) 1-10 % Xn, N; R51/53-65-67 (Asp. Tox. 1, H340;
Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3,
H336)
68475-87-6 | Polyalkyleeniamiini 1-10 % Xi; R38-52/53 (Skin Irrit. 2, H315; Aquatic
Chronic 3, H412)
Liuotinbensiini siséltda < 0,1 %
bentseenia (EINECS-nro 200-
753-7), joten sita ei luokitella
sy6paa tai perimavaurioita
aiheuttavaksi ainesosaksi.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
4.1.2. Hengitys

Siirra ainetta hengittanyt raittiiseen ilmaan. Jos oireita esiintyy, hakeudu 1&a8kéariin.
4.1.3. Iho

Riisu valitttmasti aineen likaama vaatetus. Pese iho saippualla ja runsaalla juoksevalla vedella. Jos
ihoarsytys jatkuu, hakeudu laakariin.

4.1.4. Roiskeet silmiin
Huuhdeltava huolellisesti juoksevalla vedelld usean minuutin ajan pitaen silméluomet avoinna. Jos silméa-
arsytys jatkuu, hakeudu laékariin.

4.1.5. Nieleminen
ALA OKSENNUTA. Mikali potilas oksentaa, pida paa alhaalla, jotta aspiraatiota keuhkoihin ei tapahdu.
Toimita potilas valittomasti laakarin hoitoon. Keuhkovaurion vaara. Ala anna mitaan suun kautta, jos
henkild on tajuton tai kouristeleva. Jos altistunut henkild on tajuissaan, auta hanta huuhtomaan suunsa
ja anna runsaasti vetta juotavaksi.

4.2. Tarkeimmaét oireet ja vaikutukset, seké valittémat etta viivastyneet
Hengitys: Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta.
Iho: Tuote voi arsyttaa ihoa.
Roiskeet silmiin: Tuote voi arsyttaa silmia.
Nieleminen: Nesteen nieleminen voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.
Muuta: Muista haittavaikutuksista ei tietoa.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Niellyn tuotteen aspiroituminen keuhkoihin (esim. oksennettaessa) voi aiheuttaa kemiallisen
keuhkotulehduksen.
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5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1. Sammutusaineet
Hiilidioksidi, jauhe tai vesisuihku. Suurten palojen sammutukseen voi kayttaa vesisuihkua tai alkoholeja
kestavaa vaahtoa.
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei erityisia vaaroja.
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Ei erityisohjeita.
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA
6.1. Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kaytettava asianmukaista suojavarustusta. Esté suojautumattomien henkildiden péaasy vaara-
alueelle.
6.2. Ympaéristoon kohdistuvat varotoimet
Esté aineen paasy viemaéreihin, vesistoihin tai maaperéan. limoita vahingosta paikalliselle
ymparistéviranomaiselle.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -valineet
Imeyta vuoto imeytysaineeseen (esim. hiekka, piimaa, sahajauho) ja kerda imeytysaine astioihin
havitysta varten. Huolehdi riittavasta tuuletuksesta.
6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Ohjeet turvallisesta kasittelystéa kohdassa 7.
Ohjeet suojavarusteita kohdassa 8.
Ohjeet jatteiden kasittelysta kohdassa 13.
7. KASITTELY JA VARASTOINTI
7.1. Turvallisen késittelyn edellyttdmét toimenpiteet
Tupakointi, sydminen ja juominen kielletty ainetta kasiteltdessa. Pidettava erillaan elintarvikkeista,
juomista ja rehuista. Pestava kadet ja altistunut iho huolellisesti ennen taukoja ja tyon jalkeen.
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailiét pidettava tiiviisti suljettuina. Sailyta lukitussa tilassa.
7.3. Erityinen loppukaytté
8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET
8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1. HTP-arvot
Oljysumu: 5 mg/m?® (8 h)
Liuotinbensiinit: 100 mg/m3 (8 h)
2-butoksietanoli: 20 ppm (8 h), 50 ppm (15 min); 5,1 mg/m* (8 h), 250 mg/m® (15 min)
8.1.2. Muut raja-arvot
8.1.3. Muissa maissa annettuja raja-arvoja
8.1.4. DNEL
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
8.1.5. PNEC
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
8.2. Altistumisen ehkdiseminen
8.2.1. Tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdi riittdvasté ilmanvaihdosta. Valtettava aerosolin muodostumista.
8.2.2. Henkilékohtaiset suojatoimenpiteet
Vélta tuotteelle altistumista (aerosolin hengittdminen, kosketus iholle tai silmiin).
8.2.2.1. Hengityksensuojaus
Kayta hengityksensuojainta (suodatintyyppi A). Intensiivisessa tai pitkaikaisessa altistuksessa
kaytettava raitisiimahengityslaitetta.
8.2.2.2. Kasien suojaus
Kéaytettéva sopivia kemikaalia lapaisemattomid suojakasineita. Ota yhteytta kdsinevalmistajaan sopivan
kasinemateriaalin valitsemiseksi.
8.2.2.3.  Silmien tai kasvojen suojaus
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Jos on roiskeiden vaaraa, kayta suojalaseja.
8.2.2.4. |Ihonsuojaus

Kéayta asianmukaista suojavaatetusta. Ihokosketuksen jalkeen tulee kemikaali pesta pois iholta.
8.2.3. Ymparistdaltistumisen torjuminen

Ala passta tuotetta ymparistoon tai viemariin.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto Neste.
Haju Ominainen haju.
Hajukynnys Ei tiedossa.
pH Ei tiedossa.
Sulamis- tai jaatymispiste Ei tiedossa.
Kiehumispiste ja kiehumisalue 162 °C
Leimahduspiste 63 °C
Haihtumisnopeus Ei tiedossa.
Syttyvyys (Kiinteat aineet, kaasut) Ei itsestaan syttyva.
Ylin ja alin syttyvyys- tai rgjahdysraja Ylin: 10,6 til-%, alin: 1,1 til-%.
Hoyrynpaine 1,2 hPa (20 °C)
Hoyryntiheys Ei tiedossa.
Suhteellinen tiheys Ei tiedossa.
Liukoisuus (liukoisuudet) Ei tiedossa.
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei tiedossa.
Itsesyttymislampoétila 240 °C
Hajoamislampotila Ei tiedossa.
Viskositeetti Ei tiedossa.
Rajahtavyys Ei rajahtava.
Hapettavuus Ei hapettava.

9.2. Muut tiedot

Tiheys 0,835 g/cm® (20 °C)
Orgaanisia liuotinaineita 15 %

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1. Reaktiivisuus
Ei reaktiivinen normaaleissa kayttd- ja varastointiolosuhteissa.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on pysyva normaaleissa varastointiolosuhteissa.
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
10.4. Valtettavéat olosuhteet
Ei valtettavia olosuhteita.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Ei yhteensopimattomia materiaaleja.
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa vaarallisia hajoamistuotteita.
11. MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT
111 Tiedot myrkyllisistd vaikutuksista

Valiton myrkyllisyys
Tasta nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla myrkyllisyystietoja.

Butoksietanoli:
LD50 (suun kautta, rotta) > 1480 mg/kg
LD50 (ihon I&pi, rotta) > 400 mg/kg

Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen:
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LD50 (suun kautta, rotta) > 6800 mg/kg
LD50 (ihon l&api, rotta) > 3400 mg/kg
LC50 (hengittdmallg, 4 h, rotta) > 10,2 mg/I

Arsyttavyys ja syovyttavyys

Tuote arsyttaa silmia ja ihoa.

Herkistyminen

Tuotetta ei ole luokiteltu herkistymisté aiheuttavaksi.

Sydpéaa aiheuttavat, perim&a vaurioittavat tai lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Tuotetta ei ole luokiteltu sydpaa aiheuttavaksi, perima vaurioittavaksi tai lisdantymiselle
vaaralliseksi.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta- tai toistuva altistuminen)

Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisen myrkyllisyyden perusteella. Se siséltaa kuitenkin 1-10 %
ainesosaa, joka voi aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta (narkoottinen vaikutus).
Aspiraatiovaara

Tuote voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.

Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot

Muita terveysvaikutuksia ei ole ilmoitettu.

12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE
12.1. Myrkyllisyys
Tastad nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympéaristotietoja. Tuote on ainesosiensa perusteella
haitallista vesielidille ja voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistdssa. Tuotetta ei saa
paéstaa viemariin, vesistéon eikd maaperaan. Oma luokitus: vesistovaarallisuusluokka 2, vesistdé
vaarantava.
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Ei tietoja.
12.3. Biokertyvyys
Ei tietoja.
12.4. Liikkuvuus maaperassa
Ei tietoja.
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
12.6. Muut haitalliset vaikutukset
Ei ilmoitettu.
13. JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT
13.1. Jatteiden kasittelymenetelméat
Ongelmajate. Havitettdva voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten maaraysten mukaisesti.
Ei saa kaataa viemaériin.
14, KULJETUSTIEDOT
14.1. YK-numero
Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksia varten.
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
14.4. Pakkausryhma
14.5. Ymparistdvaarat
IMDG-luokka: -
Marine pollutant: No
Tuote on luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi.
R52/53: Haitallista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiympéaristdssa.
14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei saa paastaa vesistoon, viemariin eikd maaperaan.
14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 —sopimuksen Il liitteen ja IBC-sddnndstdon mukaisesti

Ei sovelleta.

Sivu 5



Kauppanimi: MOTO POWER |

Paivays: 24.3.2011 Edellinen paivays: 10.3.2011
15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT
15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristdsddnnokset tai -

lainsdadanto
Ei erityissaadoksia.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
16. MUUT TIEDOT

Muutokset edelliseen versioon
24.3.2011: Tuotteen luokitus ja muut tiedot tarkistettu ja tiedot siirretty uudelle KTT-pohjalle.

Tuotteen luokitus CLP-asetuksen (1272/2008) mukaan: Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit.
2, H319; Aquatic Chronic 3, H412

Lyhenteiden selitykset
LC50: Lethal concentration: pitoisuus, joka tappaa 50 % koe-elidista
LD50: Lethal dose: annos, joka tappaa 50 % koe-elidista

Tietolahteet
HTP-arvot 2009
Edellinen kayttoturvallisuustiedote

Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa
Vesiymparistolle aiheutuvien vaarojen osalta seos luokiteltu yhteenlaskumenetelméan perusteella.

Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista

N Ymparistolle vaarallinen.
Xi Arsyttava.
Xn Haitallinen.

R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynd, joutuessaan iholle ja nieltyna.

R36/38 Arsyttaa silmia ja ihoa.

R38 Arsyttaa ihoa.

R51/53 Myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistdssa.

R52/53 Haitallista vesielitille, voi aiheuttaa pitk&aikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa.

R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltaessa.

R67 Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

S23 Véltettéava hoyryn/sumun hengittdmista.

S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle.

S62 Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava vélittomasti 1aékéarin hoitoon ja
naytettava tama pakkaus tai etiketti.

S60 Tama aine ja sen pakkaus on kasiteltdva ongelmajatteend.

H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H315 Arsyttaa ihoa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H332 Haitallista hengitettyna.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta.

H411 Myrkyllista vesielitille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Tyontekijoiden koulutus
Tutustuttava kayttdturvallisuustiedotteeseen.
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