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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

febi 24704 hydrauli6ljy
tuotenumerot: 24704
UFI: 6YD6-S22Y-AO0ON-7YXN

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1 Relevantit kayttdtavat

Hydraulidljyy
Kéayttotarkoituskoodit (UC62): 30. Hydrauliikkanesteet

1.2.2 Kayttodtavat, joita ei suositella
Kaikille kayttajille ei ole KOHTA 1.2.1

1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal / SAKSA
Puhelin +49 2333 911-0
Fax +49 2333 911-444
Kotisivu www.febi.com
E-mail info@febi.com
Tietoa antava alue
Tekniset tiedot info@febi.com

Kayttoturvallisuustiedote info@febi.com

1.4 Hatapuhelinnumero
Neuvontaelin Myrkytystietokeskus(HUS): 09-471 977 tai 09-4711 (vaihde) ; Avoinna 24/vrk

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus [ASETUS (EY) N:o 1272/2008]

Skin Irrit. 2: H315 Arsyttaa ihoa.
Agquatic Chronic 3: H412 Haitallista vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnat
Tuote on merkittava asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) mukaisesti.

Varoitusmerkit @

Huomiosana VAROITUS

Vaaralausekkeet H315 Arsyttaa ihoa.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet P101 Jos tarvitaan laékinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P280 Kayta suojakasineita / suojavaatetusta.
P332+P313 Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu laakariin.
P501 Havita sisaltd / pakkaus soveltuvassa jatteenkasittelylaitoksessa soveltuvien lakien ja
saadosten seka tuotteen havityksenaikaisten omainaisuuksien mukaisesti.

Tietyn valmisteen Sisaltaa: 3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid, reaction products of
erikoisvaaramerkinta P-/N-/S-containing compounds with propionic acid. EUH208 Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
2.3 Muut vaarat
ei sovellettavissa
Ympaéristolle aiheutuvat vaarat Ei sisalla PBT- eikéa vPvB- aineita.

Muut vaarat Muita vaaroja ei taméanhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella ole todettu.
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot ainesosista

3.1 Aineet
ei sovellettavissa

3.2 Seokset
Tuotteen kohdalla on kyseessé seos.

Pitoisuus [%] \Ainesosia

30 - < 60| Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet nafteeniset

CAS: 64742-53-6, EINECS/ELINCS: 265-156-6, EU-INDEX: 649-466-00-2

GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304

15 - < 30 Tisleet (maadljy), vetykéasitellyt kevyet parafiiniset

CAS: 64742-55-8, EINECS/ELINCS: 265-158-7, EU-INDEX: 649-468-00-3, Reg-No.: 01-2119487077-29-XXXX
GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304

15 - < 30 | Tisleet (maadljy), vetykasitelty keskijae

CAS: 64742-46-7, EINECS/ELINCS: 265-148-2, EU-INDEX: 649-221-00-X

GHS/CLP: Acute Tox. 4: H332 - Asp. Tox. 1: H304 - Skin Irrit. 2: H315 - Aquatic Chronic 2: H411

5 - <10 2-Propenoic acid,2-methyl-, dodecyl ester,polymer with eicosyl2-methyl-2-propenoate, hexadecyl2-methyl-2-
propenoate, methyl2-methyl-2-propenoate, octadecyl2-methyl-2-propenoate, pentadecyl2-methyl-2-propenoate,
tetradecyl and tridecyl2-methyl-2-propenoate

GHSJ/CLP: Eye lIrrit. 2: H319

< 0.5|2,6-di-tert-butyylifenoli

CAS: 128-39-2, EINECS/ELINCS: 204-884-0, Reg-No.: 01-2119490822-33-XXXX

GHS/CLP: Skin Irrit. 2: H315 - Aquatic Chronic 1: H410 - Aquatic Acute 1: H400

0,1 - < 0,3 Reaction products of fatty acids, C16-18, C18 unsatd. with Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction
and 3-(C9-C15, C12 rich, alk-1-enyl)dihydro-2,5-furandione

EINECS/ELINCS: 947-263-6, Reg-No.: 01-2120761103-66

GHS/CLP: Repr. 2: H361fd - Skin Irrit. 2: H315 - Aquatic Chronic 4: H413

< 0.25|reaction products of P-/N-/S-containing compounds with propionic acid

CAS: 94270-86-7, EINECS/ELINCS: 939-700-4, Reg-No.: 01-2119982395-25

GHS/CLP: Skin Irrit. 2: H315 - Skin Sens. 1B: H317 - Aquatic Acute 1: H400 - Aquatic Chronic 2: H411

< 0.25| 3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid

CAS: 268567-32-4, EINECS/ELINCS: 434-070-2, Reg-No.: 01-2119658068-31

GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Skin Sens. 1B: H317 - Aquatic Chronic 3: H412

Kommentti ainesosista SVHC-luettelo (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): ei
sisélla lainkaan tai siséltaa alle 0,1% luetelluista aineista.
H-lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Erityiset ohjeet Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttoa.

Hengitys Hoyryja hengittényt viedaan raittiiseen ilmaan.
Jos tulee oireita, mentava laakariin.

lho Roiskeet iholta pestaéan vedella ja saippualla.
Ihon &rsytyksen jatkuessa, kaytava ladkarissa.

Roiskeet silmiin Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda
helposti. Jatka huuhtomista.
Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laékariin.

Nieleminen Heti 1aakariin.
Ei saa oksennuttaa.
Huuhdottava suu ja juotava sen jalkeen runsaasti vetta.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etté viivastyneet
Tietoa ei ole kaytettavissa.
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4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |aaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoidetaan oireiden mukaan.
Vaarana oksennuksen tai aineen joutuminen keuhkoihin.
Turvallisuustietolehti on annettava laékarin kayttoon.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet Vaahto, sammutusjauhe, vesisuihku, hiilidioksidi.

Sammutusaineet, joita ei pida kayttdd Voimakas vesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Myrkyllisten pyrolyysituotteiden muodostumisvaara.
hiilimonoksidi (CO)
Rikkioksidit (SOXx).

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Rajahdys-ja palokaasuja ei saa hengittaa.
Kéaytettdva ymparistdn ilmasta eristavaa hengityssuojainta.
Tulipalon jadnnoksien ja saastuneen sammutusveden jatkokasittely on hoidettava paikallisten
viranomaisten maaraysten mukaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspéaastdissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Ulosvalunut/laikkynyt tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.
Muodostaa veden kanssa liukkaan pinnan.

6.2 Ohjeet ympéaristovahinkojen estdmiseksi

Tuotteen levidaminen estettéva (esim. patoamalla tai 6ljypuomeilla).
Ei saa paastaa viemariin/pintavesistdén/pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -vélineet

Imeytetéén kosteutta sitovaan aineeseen (esim.kemikaalin imeytysaineeseen).
Talteenotettu materiaali on havitettdva maaraysten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso KOHTA 8+13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet

Aerosolin muodostumista valtettava.

paloteknisen kayttaytymisen luokkaan B (DIN EN2)

Tupakointi kielletty.

SyO6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.
Kédet pestava ennen taukoja ja tdiden paatyttya.

Aineen kastelemia siivousratteja ei saa kuljettaa housuntaskussa.
Ehkéisevéksi ihon suojaksi ihonsuojavoidetta.

Saastuneita tydvaatteita ei saa vieda tyopaikalta.

Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttoa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailytettava vain alkuperaistynnyrissa.
Ei saa joutua maaperaan.

Ei saa varastoida hapettimien kanssa.
Ei saa varastoida elintarvikkeiden eik& rehujen kanssa.

Astiat pidettava tiiviisti suljettuina.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildn suojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Raja-arvot tydpaikan ilmassa (FI)
ei tarkea

DNEL

‘Ainesosia
2,6-di-tert-butyylifenoli, CAS: 128-39-2
\Teollisuus, inhaloituna, Long-term - systemic effects: 70,61 mg/m3.

‘Teollisuus, dermaali, Long-term - systemic effects: 11,25 mg/kg bw/day.

‘kuluttaja, inhaloituna, Long-term - systemic effects: 20,9 mg/m3.

\kuluttaja, oraali, Long-term - systemic effects: 6,75 mg/kg bw/day.

3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid, CAS: 268567-32-4

‘Teollisuus, dermaali, Long-term - systemic effects: 1.25 mg/kg bw/d (AF=100).

\Teollisuus, inhaloituna, Long-term - systemic effects: 4,4 mg/m3 (AF=25).

‘kuluttaja, inhaloituna, Long-term - systemic effects: 1.1 mg/m3 (AF=50).
‘kuluttaja, dermaali, Long-term - systemic effects: 0.6 mg/kg bw/d (AF=200).

‘kuluttaja, oraali, Long-term - systemic effects: 0.6 mg/kg bw/d (AF=200).

‘Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset, CAS: 64742-55-8
\Teollisuus, dermaali, Long-term - systemic effects: 0,97 mg/kg bw/day.

‘Teollisuus, inhaloituna, Long-term - systemic effects: 2,73 mg/m3.

\Teollisuus, inhaloituna, Long-term - local effects: 5,58 mg/ma.

\kuluttaja, oraali, Long-term - systemic effects: 0,74 mg/kg bw/day.
‘reaction products of P-/N-/S-containing compounds with propionic acid, CAS: 94270-86-7

‘Teollisuus, inhaloituna, Long-term - systemic effects: 1,3 mg/m3 (AF=30).

\Teollisuus, dermaali, Long-term - systemic effects: 0,4 mg/kg bw/d (AF=120).

‘kuluttaja, dermaali, Long-term - systemic effects: 0,2 mg/kg bw/d (AF=240).

‘kuluttaja, inhaloituna, Long-term - systemic effects: 0,3 mg/m3 (AF=60).

Reaction products of fatty acids, C16-18, C18 unsatd. with Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction
and 3-(C9-C15, C12 rich, alk-1-enyl)dihydro-2,5-furandione

‘Teollisuus, inhaloituna, Long-term - systemic effects: 3.72 mg/m?3 (AF= 18).

\Teollisuus, dermaali, Long-term - systemic effects: 1.04 mg/kg bw/d (AF= 72).
‘kuluttaja, oraali, Long-term - systemic effects: 0.625 mg/kg bw/d (AF= 120).

‘kuluttaja, dermaali, Long-term - systemic effects: 0.625 mg/kg bw/d (AF= 120).

‘kuluttaja, inhaloituna, Long-term - systemic effects: 1.1 mg/m?3 (AF= 30).

PNEC

‘Ainesosia
2,6-di-tert-butyylifenoli, CAS: 128-39-2

‘maaperé, 0,063 mg/kg soil dw.

‘makeanveden, 0,001 mg/I.

‘meriveden, 0,00 mgl/l.

‘puhdistamo / jatevedenpuhdistamo (STP), 10 mgl/l.

‘sedimentti (meriveden), 0,032 mg/kg sediment dw.

‘nieleminen (ruoka), 60 mg/kg food.

‘sedimentti (makeanveden), 0,317 mg/kg sediment dw.

3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid, CAS: 268567-32-4
‘meriveden, 0.007 mg/L (AF=500).
‘puhdistamo / jatevedenpuhdistamo (STP), 10 mg/l (AF=10).
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\sedimentti (makeanveden), 23 mg/kg dw.
'makeanveden, 0.072 mg/L (AF=50).

‘sedimentti (meriveden), 2.3 mg/kg dw.

\maaperé, 4.54 mg/kg dw.

\Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset, CAS: 64742-55-8

‘nieleminen (ruoka), 9,33 mg/kg food.

‘reaction products of P-/N-/S-containing compounds with propionic acid, CAS: 94270-86-7
'meriveden, 0 mg/l (AF=10.000).

\makeanveden, 0,001 mg/l (AF=1000).

‘puhdistamo | jatevedenpuhdistamo (STP), 0,69 mg/l (AF=100).

Reaction products of fatty acids, C16-18, C18 unsatd. with Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction
and 3-(C9-C15, C12 rich, alk-1-enyl)dihydro-2,5-furandione

‘sedimentti (makeanveden), 3 772.830 g/kg dw.

‘sedimentti (meriveden), 377.28 g/kg dw.

\puhdistamo | jatevedenpuhdistamo (STP), 100 mg/L (AF= 10).
‘makeanveden, 0.496 mg/L (AF=1000).

\meriveden, 0.05 mg/L (AF= 10 000).

\maaperé, 3 935.35 g/kg dw.

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Liséohjeet koskien teknisia laitteita  Huolehdittava riittavasté ilmanvaihdosta.
TyOpaikan mittausmenetelmien on oltava normin DIN EN 482 toimintavaatimusten mukaisia.
Suositukset on mainittu esimerkiksi IFA:n vaarallisten aineiden luettelossa.
Yleiset raja 6ljysumun huomattava.

Silmien suojaus Jos on vaara splash:
Suojalasit. (EN 166:2001)

Kasien suojaus Annetut tiedot ovat suosituksia. Tarkempia tietoja saat kasineiden toimittajalta.
> 0,11 mm: nitriilikumi, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

lhon suojaus Kevyt suojavaatetus.

Muut Henkilénsuojainten malli tulee valita tydpaikkakohtaisesti vaarallisen aineen pitoisuuden ja
maaran mukaan. Suojavarusteiden kemikaalinkestéavyys tulee selvittaa niiden toimittajan
kanssa.

Valta aineen joutumista silmiin tai iholle.

Hengityksen suojaus Hengityssuojain, aerosolin/sumun muodostuessa.

Lyhytaikainen suodatin, yhdistelméasuodatin A-P1. (DIN EN 14387)

Termiset vaarat Tietoa ei ole kaytettavissa.

Ympaériston altistusta koskevat Katso KOHTA 6+7.

rajoitukset ja niiden valvonta
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1

9.2

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vari

Haju

Hajukynnys

pH-arvo

pH-arvo [1%]

Kiehumispiste [°C]
Leimahduspiste [°C]
Syttyvyys (kiinteét aineet, kaasut) [°C]
Alempi rgjahdysraja

Ylempi rajahdysraja
Hapettavuus
Hoyrypaine/kaasupaine [kPa]
Tiheys [g/ml]

Téarypaino [kg/m?3]

Liukoisuus veteen

Liukoisuus muut liuotinaineet
Jakautumiskerroin [n-oktanoli/vesi]
Kinemaattinen viskositeetti
Hoyryn suhteellinen tiheys
Haihtumisnopeus
Sulamipiste [°C]
Itsesyttymislampétila
Hajoamispiste [°C]

Hiukkasten ominaisuudet

Muut tiedot

Reaktiivisuus

nestemainen
vihred-keltainen
tunnusomainen

ei madritysta

ei sovellettavissa

ei sovellettavissa

Tietoa ei ole kaytettavissa.
> 90 (ISO 2592)

Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
ei

< 0,01 (20°C)

ca. 0,86 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F)
ei sovellettavissa

ei sekoitu

Tietoa ei ole kaytettavissa.
ei madritysta

ca. 21 mm2/s (40°C) (DIN 51562/T1)
ei madritysta

ei madritysta

ca. -51 (ISO 3016)

ei madritysta

> 300

Tietoa ei ole kaytettavissa.

ei sovellettavissa

Tarkoitustaan vastaavalla tavalla kaytettyna ei ole tiedossa vaaroja.

Kemiallinen stabiilisuus

Normaaleissa ympéristooloissa (huonelampétilassa) stabiili.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

Valtettavat olosuhteet

Voimakas kuumentaminen, koska > 300°C:sté& lukien alkaa terminen hajoaminen.

Yhteensopimattomat materiaalit

Hapetin

Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaarallisia hajoamistuotteita ei tiedossa.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Vvalitén myrkyllisyys suun kautta

‘Tuote

‘oraali, Luokittelukriteerit eivat tayty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.:

\Ainesosia

‘Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet nafteeniset, CAS: 64742-53-6

‘LDSO, oraali, Rotta: > 5000 mg/kg.

2,6-di-tert-butyylifenoli, CAS: 128-39-2

'LD50, oraali, Rotta: >5000 mg/kg bw (OECD 401).
3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid, CAS: 268567-32-4
\LDSO, oraali, Rotta: > 2000 mg/kg bw.

‘Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset, CAS: 64742-55-8

‘ LD50, oraali, Rotta: >5000 mg/kg bw (OECD 401).

‘reaction products of P-/N-/S-containing compounds with propionic acid, CAS: 94270-86-7
\LDSO, oraali, Rotta: 3313 mg/kg bw.

Reaction products of fatty acids, C16-18, C18 unsatd. with Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction
and 3-(C9-C15, C12 rich, alk-1-enyl)dihydro-2,5-furandione

‘LDSO, oraali, lhmisen: > 2000 mg/kg bw.

Valiton myrkyllisyys ihon kautta

‘Tuote

‘dermaali, Luokittelukriteerit eivat tayty kéytettévisséa olevien tietojen perusteella.:

‘Ainesosia

‘Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet nafteeniset, CAS: 64742-53-6

‘LDSO, dermaali, Kaniini: > 2000 mg/kg.

2,6-di-tert-butyylifenoli, CAS: 128-39-2

LDO, dermaali, Rotta: > 36 ml/kg bw (Lit.).
3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid, CAS: 268567-32-4
‘LDSO, dermaali, Rotta: > 2000 mg/kg bw.

‘Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset, CAS: 64742-55-8

\LDSO, dermaali, Kaniini: >2000 mg/kg bw (OECD 402).

‘reaction products of P-/N-/S-containing compounds with propionic acid, CAS: 94270-86-7
‘LDSO, dermaali, > 2000 mg/kg bw.

Valitén myrkyllisyys hengitysteitse

‘ Tuote

‘ inhaloituna, Luokittelukriteerit eivéat tayty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.:

Vakava silmavaurio/silma-arsytys Luokittelukriteerit eivat tayty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.
lhosyovyttavyys/ihoarsytys Tuotteen taydellisia toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.
Arsyttava

Laskentamenetelma

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Tuotteen taydellisia toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Laskentamenetelma

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta- Luokittelukriteerit eivat tayty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.
altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva Luokittelukriteerit eivat tayty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.
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altistuminen

Mutageenisuus Luokittelukriteerit eivat tayty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.
Lisaantymiselle vaaralliset Luokittelukriteerit eivat tayty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.
vaikutukset

Karsinogeenisuus Luokittelukriteerit eivat tayty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.
Aspiraatiovaara Luokittelukriteerit eivat tayty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.

Yleiset huomiot

Koko tuotteen toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.
Ainesosille ilmoitetut toksikologiset tiedot on tarkoitettu terveydenhoitoammattien edustajille
seka tyodturvallisuuden, tydterveyden ja toksikologian ammattilaisille.

KOHTA 12: Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

'Ainesosia

2,6-di-tert-butyylifenoli, CAS: 128-39-2

‘LCSO, (21d), Daphnia magna: 0,23 mg/I (OECD 211).

\LCSO, (48h), Daphnia magna: 0,45 mg/l (US EPA TSCA).

‘LCSO, (96h), Pimephales promelas: 1,4 mg/l (OECD 204).

‘ECSO, (24h), Pseudokirchneriella subcapitata: 2,3 mg/l (US EPA 797.1050).
3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid, CAS: 268567-32-4
'LC50, (96h), kala: 54 mg/l.

‘ECSO, (48h), Daphnia magna: 53 mg/l.

\Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset, CAS: 64742-55-8

‘ELSO, (24h), Daphnia magna: >10000 mg/I (OECD 202).

‘LLSO, (96h), Pimephales promelas: >100 mg/| (OECD 203).

‘NOEL, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: >100 mg/I (OECD 201).

‘NOEL, (21d), Daphnia magna: >10 mg/l (OECD 211).

\reaction products of P-/N-/S-containing compounds with propionic acid, CAS: 94270-86-7
LC50, (96h), 1 - 10 mg/l.

‘ECSO, (48h), Daphnia magna: 1 - 10 mg/I.

Reaction products of fatty acids, C16-18, C18 unsatd. with Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction
and 3-(C9-C15, C12 rich, alk-1-enyl)dihydro-2,5-furandione

'LC50, (96h), kala: 1000 mgL.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Kulkeutuminen ymparistéssa ei maaritysta
Hajoaminen jatevesilaitoksessa / ei madritysta
huomautukset

Biologinen hajoavuus ei madritysta

12.3 Biokertyvyys

Tietoa ei ole kaytettavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperassé

Tietoa ei ole kaytettavissa.

12.5 PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset

Kaikkien saatavissa olevien tietojen mukaan ei ole luokiteltavissa PBT:ksi tai vPvB:ksi.
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12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tietoa ei ole kaytettavissa.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja vaikutuksista ymparistoon ei ole.
Tuotetta ei saa paastaa tarkkailematta ymparistoon eika viemariverkostoon.
Raaka-aineiden valmistajat ovat antaneet kayttéon sisaltdaineiden luetellut toksikologiset tiedot.

KOHTA 13: Jéatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdkohdat

13.1 Jétteiden kasittelymenetelmét

Tuotteen jatteet on havitettéva jatedirektiivin 2008/98/EU seké kansallisten ja alueellisten maaraysten vaatimalla tavalla. Télle tuotteelle
ei voida maarittaa jatenumeroa Eurooppalaisen jateluettelon (European Waste Catalogue) mukaan, koska luokittelu voidaan tehda
vasta kayttajan tekemén kayttotarkoituksen mukaan. Jatenumero on madritettdva EU:ssa jatehuollosta.

vastaavan tahon kanssa.

Tuote
Havittamisesta on tarvittaessa sovittava jatteista huolehtijoiden/viranomaisten kesken.
Viedaan polttolaitokseen. Huomioitava paikalliset maaraykset.
EU-direktiivia 2011/65/EY (RoHS), joka koskee tiettyjen vaarallisten aineiden kayton
rajoittamista, noudatetaan.

Jatekoodi-nro (suositellaan) 130205*

Puhdistamattomat pakkaukset

Pakkaukset, jotka eivéat ole tuotteen likaamia, voidaan kierrattaa.
Pakkaukset, joita ei voi puhdistaa, tulee havittda kuten niissa ollut tuote.

Jatekoodi-nro (suositellaan) 150110* pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisten aineiden jaamia tai ovat niiden saastuttamia

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

Maakuljetus ARD/RID:in mukaan ei sovellettavissa
Sisavesikuljetus (ADN) ei sovellettavissa
Merikuljetus IMDG:n mukaan ei sovellettavissa
Lentokuljetus IATA:n mukaan ei sovellettavissa

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Maakuljetus ARD/RID:in mukaan El VAARALLISIA AINEITA.
Sisavesikuljetus (ADN) El VAARALLISIA AINEITA.
Merikuljetus IMDG:n mukaan NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Lentokuljetus IATA:n mukaan NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
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14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Maakuljetus ARD/RID:in mukaan ei sovellettavissa
Sisavesikuljetus (ADN) ei sovellettavissa
Merikuljetus IMDG:n mukaan ei sovellettavissa
Lentokuljetus IATA:n mukaan ei sovellettavissa

14.4 Pakkausryhméa

Maakuljetus ARD/RID:in mukaan ei sovellettavissa
Sisavesikuljetus (ADN) ei sovellettavissa
Merikuljetus IMDG:n mukaan ei sovellettavissa
Lentokuljetus IATA:n mukaan ei sovellettavissa

14.5 Ympaéristovaarat

Maakuljetus ARD/RID:in mukaan ei
Sisavesikuljetus (ADN) ei
Merikuljetus IMDG:n mukaan ei
Lentokuljetus IATA:n mukaan ei

14.6 FErityiset varotoimet kayttajalle

Vastaava maininta kohdissa 6 — 8.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdannéstdn mukaisesti
ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaanndkset tai -lainsaadanto

EY-SAADOKSET 2008/98/EY (2000/532/EY); 2010/75/EU; 2004/42/EY; (EY) 648/2004; (EY) 1907/2006
(REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/ETY ((EY) 2016/2037); (EU) 2015/830; (EU) 2016/131;
(EU) 517/2014

KULJETUSMAARAYKSET ADR (2019); IMDG-Code (2019, 39. Amdit.); IATA-DGR (2020)
LUOKITELLUT MAARAYKSET (FI):  Ei maéritysta.

- Kayttorajoitukset Huomaa odottavien ja imettévien aitien tydntekoa koskevat rajoitukset. Huomaa nuorten
tydntekoa koskevat rajoitukset.
- VOC 2010/75/EY) 0%

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

ei sovellettavissa
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KOHTA 16: Muut tiedot

16.1 Vaaralausekkeet (KOHTA 3)

H413 Voi aiheuttaa pitk&aikaisia haittavaikutuksia vesielidille.
H361fd Epaillaan heikentavan hedelmallisyytta. Epaillaén vaurioittavan sikiota.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.

H400 Erittéain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittéin myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H319 Arsyttaé voimakkaasti silmia.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.

H315 Arsyttaa ihoa.

H332 Haitallista hengitettyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

16.2 Lyhenteet ja akronyymit:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises
dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure

ATE = acute toxicity estimate

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

EmS = Emergency Schedules

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform Chemical Information Database

IVIS = In vitro irritation score

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

LCO = lethal concentration, 0%

LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level

LL50 = Median lethal loading

LQ = Limited Quantities

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant

TLV®/TWA = Threshold limit value — time-weighted average

TLV®STEL = Threshold limit value — short-time exposure limit

VOC = Volatile Organic Compounds

vPVB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Muut tiedot

Luokitusmenettely Skin Irrit. 2: H315 Arsyttaa ihoa. (Laskentamenetelma)
Aquatic Chronic 3: H412 Haitallista vesielitille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
(Laskentamenetelma)

Muutoksia kohdissa ei sovellettavissa
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