OHIJE - UUSIEN KETJUJEN ASENNUS RENKAALLE

Varmistaaksesi ketjujen mahdollisimman pitkan kéyttéian on
erittain tarkeaa, ettd ketjut sovitetaan oikein ja asennetaan
oikeaan kireyteen renkaan paalle. Vidarasta sovituksesta,
asennuksesta tai kdytéstd johtuvia reklamaatioita emme

voi hyvaksyd. Taman vuoksi kannattaa seurata ja noudattaa
seuraavia ohjeita.

Renkaan keh&n mitassa on suuri ero uuden ja miltei loppuun
kulutetun valilla. Ketjun mitoituksen lahtékohtana on aina,
ettd se sopii myos taysin uudelle renkaalle. Vaikka ketjut on
merkitty tietylla rengaskoolla tai ryhmanumerolla, pitaa
Sinun sovittaa ketjut juuri Sinun renkaasi mukaan sopivaksi.

Asennusohje - uudet jadketjut traktoriin

Tarvitset:

Ketjupihdit tai kulmahiomakone
Naru

Jakoavain

Vasara

Sopivat liittimet

Seuraa kuvallista asennusohjetta tarkkaan
— ndin asennus sujuu helposti ja nopeasti

1. Tarkista ensin ettd ketjut ja renkaat ovat samaa
rengaskokoa. Pakkaukseen on merkitty joko rengaskoko
tai ryhmé&numero, johon kuuluu useita rengaskokoja.

2. Ota ketjut pakkauksesta ja aseta ketjut renkaan taakse
nastat ylospain., Aseta ketjun loppuosa, jossa on lukot
sivuketjuissa, renkaaseen péin. Levitd ketjut hyvin.
Tarkista ettd traktori ei paase liikkumaan itsestaan.

3. Lyhennd naru sopivan pituiseksi. Kiinitd naru ketjun
yhdelle puolelle, vie naru joko vanteen lapi tai renkaan
kulutuspinnan ympari ja kiinnit4 sitten renkaan toisella
puolella. Tarkoituksena on valttaa ketjujen nostamista
renkaan paalle.

4. Kaynnista traktori ja ajaa hiljaa eteenpéin niin ettéd
ketjut alkavat kulkeutua renkaan paélle. Pysdytd kun
noin puolet ketjuista on renkaan paalla. Varmista ettei
traktori paase likkkumaan.

5. Levita ketjut renkaan paalla niin etta kuviot nakyy hyvin,

6. Aja eteenpéin ja pysdytd kun narun kiinnityskohta on
50-60 cm maasta.

7. Tarkista ettei traktori paase lilkkkumaan ja levitd ketjut
uudelleen niin ettd kuvio on symmetrinen ja renkaan
keskella.

Usein ketjut on lilan pitk&t ja sinun taytyy lyhentaa ne
sopivan pituiseksi. Aloita aina keskiosasta eli liita ensin
kaksi keskelld olevan ketjun eli kulutusmaton paata
yhteen. Mikali ketju nayttaa liian pitkélta, lyhenna ja
sovita péat toisiinsa. Sen jalkeen voit lyhentaa ja sovittaa
sivuketjut. On tarke&a tehda tamaé oikeassa
jarjestyksessa.

Voit kdyttaa joko sokkaliittimia tai t-liittimia liittdessési
kulutusmattoa renkaan paalle. Asenna liittimien aukko
renkaaseen pain. Lyhenna kettinki alaspéin riippuvasta
paadstd. Muista etteivat ketjut saa olla lilan kirealla,
ainakin 5 cm valimatkaa renkaan pinnasta ketjua
nostaessa ylospéin liitdmisen jalkeen, Suorita sama toimi
kaikille kulutusmaton liittimille. Poista kdysi. Huom!
Kulutusmatto on karkaistua terdsta. Sinun taytyy suojata
silmat kun kaytat ketjupihteja tai kulmahiomakonetta.

10. Kulutusmaton liittdmisen jalkeen voit sovittaa ja liittas
sivuketjut. Kayta sivuketjuissa olevia lukkoja. Ketjut on
sopivan kirealld kun pystyt nostamaan sivuketjua
10-15 cm renkaan pinnasta. Saastd 2-3 lenkkié ja lyhenna
ylimaaraiset ketjupihdilla tai kulmahiomakoneella.

"

Ketjut ovat nyt kayttévalmiit. Lyhyen ajoajan jalkeen
SInun taytyy tarkistaa ketjujen asennus ja kiristaa/
l6ysentaa sivuketjuja. Huomioi ettd kireys on sama
molemmin puolin.

HUOM! Valttadksesi renkaiden vaurioitumista ja saavuttak-
sesi pitkan kestoidn ketjuille, on erittdin tirkeds, ettd ketjut
pddsevdt liikkumaan renkaan ympdrilld, Vaardstd asennuk-
sesta johtuvia reklamaatioita emme voi hyviksyd.




