
1

Tuotekoodi 1103-3C-ASPÖCK Helsinki 0316

Aspöck Systems
Valaisintuotteet



2

Aspöck Systems Valaisintuotteet
Jakorasiat...............................................................................................8

Rekisterivalot ..................................................................................... 4-5

Takalyhdyt.......................................................................................... 3-4

Tarvikkeet...............................................................................................8

Varalasit..................................................................................................7

Äärivalot.............................................................................................. 5-6

Copyright © 2016 Koivunen Oy.
Emme vastaa luettelossamme mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Kaikki oikeudet pidätetään. Luettelon sisällön osittainenkin lainaaminen ilman Koivunen Oy:n lupaa on kielletty.  

Sisältö



3

Aspöck Systems

LED-takalyhty Ecoled 24 V
Taka-, jarru-, vilkku-, sumu-, peruutus- ja sivuäärivalo sekä 
kolmioheijastin. Korkeus 132 mm, leveys 350 mm, syvyys 71 
mm. Kiinnitys kahdella M8-pultilla, pulttiväli 152 mm. Sähkölii-
täntä 7-napaisella ASS2-liittimellä lyhdyn takana. 
Tiiviys IP69K, 
ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 

25-3800-501  Vasen

25-3900-501  Oikea

15-5270-004  Suojakupu

Varalasi  Ecopoint I ilman kolmiota
Taka-, jarru-, vilkku-, sumu-, peruutus-, ääri- ja sivuäärivalo 
sekä kolmioheijastin, polttimot valmiiksi asennettuina. Korke-
us 148 mm, leveys 415 mm, syvyys 75 mm. Kiinnitys kahdella 
M8-pultilla, pulttiväli 152 mm. Kahdennetut taka- ja jarruvalot.
Sähköliitäntä 7-napaisella ASS1/ASS2-liittimellä lyhdyn taka-
na. Tiiviys IP54, 
ADR/GGVS-hyväksytty,
Varalasi sopii vasemmalle ja oikealle puolelle.

Tuotekoodi 

25-2200-001  Vasen

25-2600-001  Oikea

18-8520-002  Varalasi

15-5270-004  Suojakupu
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Takalyhty Ecopoint I kumivarsivalolla 24 V
Taka-, jarru-, vilkku-, sumu-, peruutus- ja sivuäärivalo sekä 
kolmioheijastin, polttimot valmiiksi asennettuina. Kumivarsiva-
lo kirkas, keltainen, punainen. Korkeus 140 mm, leveys varrella 
476 mm, syvyys 78 mm. Kiinnitys kahdella M8-pultilla, pultti-
väli 152 mm. Sähköliitäntä 7-napaisella ASS1/ASS2-liittimellä 
lyhdyn takana. Tiiviys IP54, 

ADR/GGVS-hyväksytty. 
Varalasi sopii vasemmalle ja oikealle puolelle.

Tuotekoodi 

25-2211-001  Vasen, rek.valo

25-2610-001  Oikea

18-8522-002  Varalasi

18-8136-004  Varalasi kumivarsi

15-5270-004  Suojakupu

Takalyhty Europoint II  24V
Taka-, jarru-, vilkku-, sumu-, peruutus-, ääri ja sivuäärivalo 
sekä kolmioheijastin, polttimot valmiiksi asennettuina. Korke-
us 154 mm, leveys 426 mm, syvyys 87 mm. Kiinnitys kahdella 
M8-pultilla, pulttiväli 152 mm. Kahdennetut taka- ja jarruvalot. 
Sähköliitäntä 7-napaisella ASS1/ASS2-liittimellä lyhdyn taka-
na. Merkityissä malleissa lisäksi 4 kpl 2-napaista liitintä tai re-
kisterivalo alaspäin.Tiiviys IP54, 
ADR/GGVS-hyväksytty.
Varalasi sopii vasemmalle ja oikealle puolelle.

Tuotekoodi 

25-6000-501  Vasen	

25-6001-501  Vasen, rek.valo	

25-6200-501  Vasen, 4x2-nap	

25-6400-501  Oikea	

25-6600-501  Oikea, 4x2-nap	

18-8560-002  Varalasi

15-5270-004  Suojakupu	

15-5276-004  kupu iso	

25-6000-501

25-6200-501

25-6400-50125-6600-501

25-6001-501

18-8560-002
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Takalyhty Europoint I  24V
Taka-, jarru-, vilkku-, sumu-, peruutus-, ääri- ja sivuäärivalo 
sekä kolmioheijastin, polttimot valmiiksi asennettuina. Korke-
us 148 mm, leveys 415 mm, syvyys 75 mm. Kiinnitys kahdella 
M8-pultilla, pulttiväli 152 mm. Kahdennetut taka- ja jarruvalot. 
Sähköliitäntä 7-napaisella ASS1/ASS2-liittimellä lyhdyn taka-
na. Tiiviys IP54, 
ADR/GGVS-hyväksytty.
Varalasi sopii vasemmalle ja oikealle puolelle.

Tuotekoodi 

25-5001-501  Vasen, rek.valo

25-5400-501  Oikea

18-8550-002  Varalasi

15-5270-004  Suojakupu	

Rekisterivalo Regpoint LED 24V
Leveys 100 mm, korkeus 60 mm, syvyys 57 mm.
Kiinnitysruuvien väli 70 mm, M4.
Kiinteällä 1,0 m P&R johdolla
Tiiviys IP69K, ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 36-3604-014

Rekisterivalo Regpoint
Leveys 100 mm, korkeus 60 mm, syvyys 57 mm.
Kiinnitysruuvien väli 70 mm, M4.
Kiinteällä 0,5 m P&R johdolla  
Tiiviys IP54, ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 36-3004-014

LED-äärivalo Flatpoint I kirkas 24 V
Kirkas, heijastimella, suojakuvulla.
Leveys 96 mm, korkeus 31 mm, syvyys 78,2 mm. 
Kiinnitysreikien väli 70 mm. Kiinnitysreiän Ø 5 mm.
Tiiviys IP68, ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 21-6600-004
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LED-äärivalo Monopoint II 12-24 V
Valkoinen, eteen.
Halkaisija 38 mm, kiinnitysreijän halkaisija 21 mm.
Korkeus 37/54 mm.  
Pinta-asennettava valo.
Kiinteällä 3,5 m avopäisellä johdolla.
Tiiviys IP69K, ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 31-6700-037

LED-äärivalo Unipoint 24 V
Valkoinen, eteen. Heijastimella.
Leveys 119 mm, korkeus 44 mm, syvyys 18 mm.
Kiinnitysreikien reikäväli 70 mm. Kiinnitetään muoviniiteillä.
Pinta-asennettava valo.
Kiinteällä 1,5 m P&R johdolla  
Tiiviys IP69K, ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 31-7704-034

LED-äärivalo Flatpoint I
Keltainen, sivulle. Heijastimella.
Leveys 95 mm, korkeus 31 mm.
Kiinnitysreikien reikäväli 70 mm. Reikien halkaisija 5 mm.
Johdon kiinnitys bajonettiliittimellä.
Tiiviys IP68, ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 

21-2200-014  Valo kannattimella ja 

	 liittimellä (ei johtoa) 

 

31-2214-014  Valo kannattimella 

	 ja 0,5 m P&R johdolla     

LED-Flatpoint II 24 V
Keltainen, sivulle. Heijastimella.
Leveys 102 mm, korkeus 46 mm.
Kiinnitysreikien reikäväli 85 mm. Reikien halkaisija 5 mm.
Pinta-asennettava valo.
Kiinteällä 1,5 m P&R johdolla    
Tiiveys IP69K, ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 31-2304-034
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LED-äärivalo Unipoint I  24 V
Keltainen. Heijastimella.
Leveys 119mm, korkeus 44mm, syvyys 18 mm. 
Johdon asennusreiän halkaisija 30 mm.
Liitin 7-napainen ASS1/ASS2 liittimellä valaisimen takaa.
Tiiviys IP69K, ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 

21-2000-014  Valo irtokannattimella 

	 ja niiteillä

31-2064-034  Valo kannattimella 

	 ja 1,5 m P&R johdolla

 

Varalasi  Ecopoint I ilman kolmiota
Käy oikea / vasen.

Tuotekoodi 18-8520-002  

Varalasi  Ecopoint kolmio

Tuotekoodi 18-8522-002

Varalasi  Ecopoint II

Tuotekoodi 

18-8528-002  Vasen

18-8529-002  Oikea

Varalasi  Europoint II

Tuotekoodi 

18-8560-002
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Varalasi  Superpoint II  pun/valk/kelt

Tuotekoodi 

18-8136-004

Varalasi  Superpoint III LED ADR

Tuotekoodi 

21-3351-704

Suojakupu 

Tuotekoodi 

15-5270-004  Suojakupu

	

15-5276-004  Suojakupu iso	

Varalasi  Europoint I

Tuotekoodi 

18-8550-002

Jakorasia ASS1
8 matalaa tai 14 korkeaa läpivientikumia. Kaikki liitännät 
kytkentälevyyn 6,3 mm:n pistoliittimillä. Kytkentälevyssä 
15 napaa ISO12098-merkinnöin.Tiiveys IP54, ADR/GGVS-
hyväksytty. 
Vedenpoistoventtiili pohjassa, asennettava pystyyn.

Tuotekoodi 

76-5100-001  Korkea

76-5100-041 Matala   
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Liittimet
Liittimien pakkauksessa mukana liitinrunko, liitinnastat tai 
hylsyt, läpivientikumit

System ASS1 – 15-napainen
Pääjohdon liitin noin vuoteen 2005 saakka. Bajonettikiinnitys.

Tuotekoodi

13-1530-004  ASS1 15-napainen uros

13-1540-004  ASS1 15-napainen naaras	

	
System ASS3 – 17-napainen
Pääjohdon liitin noin vuodesta 2005 eteenpäin.  
Lukkorengas ja kumitiiviste.

Tuotekoodi

13-1732-001  ASS3 17-napainen uros

13-1722-001  ASS3 17-napainen naaras	

System ASS1 – 2-napainen
2-napainen kierrettävä liitin (mutteri)

Tuotekoodi

13-5626-284  ASS1 2-napainen naaras 
	 musta
	

System ASS2 – 7-napainen
7-napainen bajonettiliitin takavaloille.

Tuotekoodi

 13-5626-941 ASS2 7-napainen naaras 

	 keltainen (vasen)

13-5626-971 ASS2 7-napainen naaras 

	 musta

	

13-5626-951 ASS2 7-napainen naaras 

	 vihreä (oikea)

                	  	

Aspöck Systems



RENGASPAINEANTURIT 
JA -TESTERIT

LISÄVARUSTEITA,
VARAOSIA

MERKKIKOHTAISIA PEILEJÄ

VESIPUMPPUJA

VAROITUSVILKKUJA

PYYHKIJÄNSULKIA

JAKOPÄÄN HIHNASARJOJA, 
MONIURA- JA

HAMMASHIHNOJA

PYYHKIJÄNSULKIA, 
SYTYTYS- JA

HEHKUTULPPIA

VALAISIMIA

VALAISIMIA

JARRUNAUHOJA,
JARRUPALOJA

VAIHTOJARRUSATULOITA

AUTOLÄMMITTIMIÄ

PIENKONEAKKUJA

VAIJEREITA,
AUTOJOHTOJA

JARRUOSIA

PARISTOJA, VALAISIMIA

RENKAITA

SYTYTYSTULPPIA
HEHKUTULPPIA

TUNNISTIMIA

JARRUOSIA
VALAISIMIA,

MERKKIKOHTAISIA PEILEJÄ
VALAISIMIA,
HEIJASTIMIA 

PAKOPUTKISTOT TIIVISTEITÄ

ALIPAINEPUMPPUJA,
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN 

OSIA
POLTTIMOITA,

PARISTOJA

OHJAUKSEN OSIA 

JARRULEVYJÄ

TUNNISTIMIA,
KATKAISIMIA

KORIN OSIA

LISÄVARUSTEITA,
KEMIKAALEJA,

VARAOSIA

MÄNTIÄ, LAAKEREITA,
SYL.PUTKISARJOJA

SUOJAKUMEJA, 
KIERREJOUSIA,

ISKUNVAIMENTIMIA 

VIRRANJAKAJAN OSIA,
SYTYTYSPUOLIA

KIERREJOUSIA,
LEHTIJOUSIA, 

MADALLUSSARJOJA

JARRUN OSIA
VOITELUAINEITA,

AUTOKEMIKAALEJA

AUTOMAALEJA,
KEMIKAALEJA

VALAISIMIA
PERUUTUSKAMEROITA

MÄNTIÄ
KEMIKAALEJA,

VOITELUAINEITA

VETOKOUKKUJA

LIIMA JA TIIVISTYSMASSOJA,
KORROOSIOSUOJA-AINEITA

HUOLTOKEMIKAALEJA

SUOJAKUMEJA

AUTOTUOTTEITA

RUOSTEENTORJUNTA-
KEMIKAALEJA

JAKOKETJUJA

KYTKIMIÄ

OHJAUSVAIHTEITA, 
OHJAUSTEHOSTIMEN 

PUMPPUJA

ALUSTAN KORJAUSOSIA,
OHJAUKSEN OSIA

AMERIKKALAISTEN AUTOJEN
OHJAUKSEN OSIA

ILMASTOINTILAITTEIDEN OSIA,
JÄÄHDYTTIMIÄ,

LÄMMITYSLAITTEEN KENNOJA

OHJAUKSEN OSIA

®
B R A K E S

VESIPUMPPUJA

VESIPUMPPUJA

KYTKIMIÄ

SUODATTIMIA

VETOKOUKKUJA
SUOJAKUMEJA,

VETONIVELIÄ

PESUVÄLINEITÄ

ISKUNVAIMENTIMIA,
KIERRE- JA LEHTIJOUSIA

AKKUJA

RENKAITA

SUODATTIMIA, 
TERMOSTAATTEJA

LATUREITA,
KÄYNNISTYSMOOTTOREITA

JOUSIJALAN YLÄLAAKEREITA

JAKOPÄÄN JA ALUSTAN OSIA,
PYÖRÄN PULTIT JA MUTTERIT

LUMIHARJOJA,
PESUVÄLINEITÄ

TERMOSTAATTEJA

SÄHKÖTOIMISIA
POLTTOAINEPUMPPUJA,
JÄNNITTEENSÄÄTIMIÄ,

SYTYTYSOHJAINYKSIKÖITÄ
KIRISTIN- JA OHJAUSRULLIA, 
JAKOPÄÄN HIHNASARJOJA

TAAKKATELINEITÄ,
KULJETUSVARUSTEITA

AUTOMATTOJA

AUTOHIFILAITTEITA

MOOTTORIN OSIA

SYTYTYS- JA HEHKUTULPPIA,
HÄIRIÖNPOISTOVARUSTEITA

LAAKEREITA,
PYÖRÄNLAAKERISARJOJA

LASTEN TURVAISTUIMIA
PERÄKÄRRYN JA 

MATKAILUVAUNUN OSIA

POHJANPANSSAREITA 

PAKOPUTKISTOJA,
KATALYSAATTOREITA

VANTEITA


