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Tekniset tiedot

Käynnistysakut 38-105 Ah	
										        
Tuotekoodi "NEX/

DIN”
”Ah/20h 

EN”
CCA 

A(EN)
Mitat mm

  P           L           K
Napa-
koodi

Napa- 
tyyppi

Paino 
kg

Pohja-
kiinnitys

Laatikko Takuu 
kk

12 VOLT - MICRO-HYBRID - AGM
EK508 50 800 260 173 206 9 1 17,5 B7 G34 24

EK600 60 680 242 175 190 0 1 16,3 B13 L02 24

EK700 57099 70 760 278 175 190 0 1 20,9 B13 L03 24

EK800 58099 80 800 315 175 190 0 1 23,9 B13 L04 24

EK950 59099 95 850 353 175 190 0 1 26,8 B13 L05 24

EK1050 105 950 392 175 190 0 1 27,0 B13 L06 24

12 VOLT - MICRO-HYBRID - ECM
EL600 60 640 242 175 190 0 1 16,5 B13 L02 24

EL652 65 650 278 175 175 0 1 17,5 B13

EL700 70 720 278 175 190 0 1 18,9 B13 L03 24

EL752 75 730 315 175 175 0 1 19,4 B13 LB4 24

EL800 80 720 315 175 190 0 1 21,6 B13 L04 24

12 VOLT - START-STOP-APUAKKU 
EK151 15 200 150 90 145 1 3 21,6 B0 C56 24

12 VOLT - PREMIUM
EA386 44228 38 300 187 127 220 0 1+3 9,9 B1 B19 24

EA456 43923 45 390 237 127 227 0 1+3 12,5 B1 B24 24

EA472 44500 47 450 207 175 175 0 1 12,1 B13 LB1 24

EA530 45300 53 540 207 175 190 0 1 13,5 B13 L01 24

EA612 46000 61 600 242 175 175 0 1 15,0 B13 LB2 24

EA640 46400 64 640 242 175 190 0 1 15,7 B13 L02 24

EA654 45168 65 580 230 173 222 0 1 16,8 B1 D23 24

EA680 56801 68 650 277 175 190 0 1 17,0 B1+B12 S68 24

EA681 56802 68 650 277 175 190 1 1 17,0 B1+B12 S68 24

EA722 47500 72 720 278 175 175 0 1 17,5 B13 LB3 24

EA754 46029 75 630 270 173 222 0 1 18,6 B1 D26 24

EA755 46024 75 630 270 173 222 1 1 18,6 B1 D26 24

EA770 47600 77 760 278 175 190 0 1 19,0 B13 L03 24

EA852 48500 85 800 315 175 175 0 1 20,1 B13 LB4 24

EA900 90 720 315 175 190 0 1 20,7 B13 L04 24

EA954 48518 95 800 306 173 222 0 1 23,6 B1 D31 24

EA955 48519 95 800 306 173 222 1 1 23,6 B1 D31 24

EA1000 49000 100 900 353 175 190 0 1 23,4 B13 L05 24
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Tekniset tiedot

Käynnistysakut 38-110 Ah

Katso lisätietoja tuotteista uusituilta kotisivuilta exide.fi, saatavana myös Exide-sovellus älypuhelimiin.

Tuotekoodi NEX/
DIN”

Ah/20h
(EN)

CCA 
A(EN)

Mitat mm Napa-
koodi

Napa-
tyyppi

Paino 
kg

Pohja-
kiinnitys

Laatikko Takuu 
kk

P L K

12 VOLT - EXCELL
EB356 53520 35 240 187 127 220 0 3 9,6 - B19 12

EB357 53522 35 240 187 127 220 1 3 9,6 - B19 12

EB440 54034 44 400 175 175 190 0 1 11,0 B13 L00 12

EB442 54316 44 420 207 175 175 0 1 12,0 B13 LB1 12

EB450 54577 45 330 220 135 225 0 1 11,6 B1 E02 12

EB451 54579 45 330 220 135 225 1 1 11,6 B1 E02 12

EB454 54523 45 300 237 127 227 0 1 11,7 - B24 12

EB455 54524 45 300 237 127 227 1 1 11,7 - B24 12

EB456 54584 45 300 237 127 227 0 3 11,7 - B24 12

EB500 55014 50 450 207 175 190 0 1 12,8 B13 L01 12

EB602 55413 60 520 242 175 175 0 1 14,2 B13 LB2 12

EB604 56068 60 390 230 173 222 0 1 15,5 B1 D23 12

EB605 56069 60 390 230 173 222 1 1 15,5 B1 D23 12

EB608 87560 60 640 230 180 186 1 S 15,2 B9 G75 12

EB620 56219 62 540 242 175 190 0 1 15,1 B13 L02 12

EB621 56220 62 540 242 175 190 1 1 15,1 B13 L02 12

EB704 57029 70 540 270 173 222 0 1 17,9 B9 D26 12

EB705 57024 70 540 270 173 222 1 1 17,9 B9 D26 12

EB712 57113 71 670 278 175 175 0 1 17,1 B13 LB3 12

EB740 57412 74 680 278 175 190 0 1 17,7 B13 L03 12

EB741 84940 74 680 278 175 190 1 1 17,7 B13 L03 12

EB758 87860 75 770 260 180 186 1 S 19,4 B7 G78 12

EB788 86560 78 850 306 192 192 1 1 21,4 B1 G65 12

EB800 80 700 315 175 190 0 1 19,4 B13 L04 12

EB802 57539 80 700 315 175 175 0 1 18,9 B1 LB4 12

EB950 60038 95 800 353 175 190 0 1 22,8 B13 L05 12

EB954 60032 95 720 306 173 222 0 1 21,6 B1 D31 12

EB955 60033 95 720 306 173 222 1 1 21,6 B1 D31 12

EB1100 61052 110 850 392 175 190 0 1 23,1 B1 D31 12

12 VOLT - CLASSIC
EC440 54459 44 360 207 175 190 0 1 11,6 B13 L01 12

EC550 55559 55 460 242 175 190 0 1 13,8 B13 L02 12

EC605 56049 60 440 270 173 222 1 1 16,1 B9 D26 12

EC652 56530 65 540 278 175 175 0 1 15,2 B13 LB3 12

EC900 58827 90 720 353 175 190 0 1 21,4 B13 L05 12

EC904 59518 90 680 306 173 222 0 1 21,1 B1 D31 12

EC905 59519 90 680 306 173 222 1 1 21,1 B1 D31 12
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Tekniset tiedot

Käynnistysakut 110-235 Ah

Tuotekoodi ”NEX/
DIN”

Ah/20h
(EN)

CCA 
A(EN)

Mitat mm Napa-
koodi

Napa-
tyyppi

Paino 
kg

Pohja-
kiinnitys

Laatikko Takuu  
kk

P L K

12 VOLT - EXPERT-HVR
EE1403 64003 140 760 513 189 223 3 1 39,7 - D04 12

EE1853 68032 185 1100 513 223 223 3 1 49,3 - D05 12

EE2253 72018 225 1150 518 279 240 3 1 61,3 - D06 12

12 VOLT - PROFESSIONAL POWER - HDX
EF1202 61501 120 870 349 175 235 0 1 28,3 B1 D02 12

EF1420 64500 142 850 349 175 290 0 1 34,7 - D03 12

EF1421 64501 142 850 349 175 290 1 1 34,7 - D03 12

EF1453 64507 145 900 513 189 223 3 1 38,4 - D04 12

EF1853 68507 185 1150 513 223 223 3 1 45,7 - D05 12

EF2353 73507 235 1300 518 276 240 3 1 61,0 - D06 12

12 VOLT - PROFESSIONAL - HD
EG1100 61047 110 750 349 175 235 0 1 27,5 - D02 12

EG1101 61004 110 750 349 175 235 1 1 27,5 - D02 12

EG110B 83165 110 950 330 173 244 9 1 26,1 - G31 12

EG1250 62511 125 760 349 175 290 0 1 33,7 - D03 12

EG1251 62513 125 760 349 175 290 1 1 33,7 - D03 12

EG1353 64401 135 1000 514 218 210 3 1 39,8 - DB9 12

EG1355 63539 135 1000 514 175 210 3 1 36,0 B3 DB8 12

EG1402 64009 140 900 508 175 205 0 1 35,3 B1 ATM 12

EG1403 64005 140 800 513 189 223 3 1 36,7 - D04 12

EG1406 64028 140 800 510 175 225 4 1 37,5 B3 D08 12

EG145A 64502 145 1000 360 253 240 6 1 38,1 - F21 12

EG1705 67015 170 950 514 218 210 3 1 42,5 B3 DB9 12

EG1803 68001 180 1000 513 223 223 3 1 44,6 - D05 12

EG1806 68029 180 1000 513 218 225 4 1 48,0 B3 D09 12

EG2253 73015 225 1300 518 279 240 3 1 59,8 - D06 12
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Tekniset tiedot

Marine & Multifit

Tuotekoodi ”NEX/
DIN”

MCA ”Ah/20h 
EN”

 CCA  
A(EN)

Mitat mm Napa-
koodi

Napa-
tyyppi

Paino 
kg

Laatikko Takuu 
kk

P L K

START AGM MCA
EM1000 90000 1000 50 800 265 175 206 9 vakio&kierre 18,0 G34 24

EX900 MAXXIMA 50 800 260 173 206 9 vakio&sivu 18,0 G34 24

START MCA
EN600 600 62 540 245 175 190 0 1 15,0 L02 12

EN750 750 74 680 280 175 190 0 1 18,0 L03 12

EN850 850 110 750 350 175 235 1 1 28,0 D02 12

EN900 900 140 800 515 190 225 3 1 37,0 D04 12

DUAL AGM WH
EP450 90001 450 50 750 265 175 206 9 vakio&kierre 19,0 G34 24

DUAL WH
ER350 58003 350 80 510 270 175 225 1 1 18,4 D26 12

ER450 450 95 650 310 175 225 1 1 23,0 D31 12

ER550 61500 550 115 760 350 175 235 1 1 28,6 D02 12

ER650 650 142 850 350 175 290 1 1 35,0 D03 12

EQUIPMENT GEL WH
ES900 900 80 540 353 175 190 0 1 26,8 L05 24

ES950 950 85 460 350 175 235 1 1 30,0 D02 24

6 VOLT VINTAGE
EU77-6 77 360 215 169 184 0 1 18,0 H02 12

EU80-6 80 600 158 165 220 0 1 11,0 M02 12

EU140-6 140 900 257 175 236 0 1 19,0 M04 12
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Tekniset tiedot

Ah
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Tekniset tiedot

Tuotekoodi Ah/10h CCA Mitat mm Kennosijoitus Napa-
tyyppi

Takuu 
kk

P L K

12 VOLT MC - GEL (Factory sealed - valmiiksi hapotettu)
GEL12-19 19 (20h) 170 185 80 170 3 D 6

12 VOLT MC - AGM (Factory sealed - valmiiksi hapotettu)
AGM12-4 3 50 113 70 85 3 Q 6

AGM12-8 8,6 145 150 87 93 4 Q 6

AGM12-10 10 150 150 87 130 4 Q 6

AGM12-12 12 200 150 87 145 4 Q 6

AGM12-18 18 250 181 77 167 3 D 6

AGM12-31 30 430 166 126 175 3 Q 6

12 VOLT MC - Huoltovapaa (mukana happopatruuna)
YT4B-BS            2,3 35 113 38 85 5 T 6

YTR4A-BS 2,3 35 113 48 85 5 U 6

YTX4L-BS 3 50 113 70 85 3 Q 6

YTX5L-BS 4 70 113 70 105 3 Q 6

YTX7A-BS 6 90 150 87 93 4 Q 6

YTX7L-BS 6 100 113 70 130 3 Q 6

ETZ7-BS 6 100 113 70 105 3 Q 6

YT7B-BS 6,5 85 150 65 93 4 Q 6

YT9B-BS 8 110 150 70 105 4 Q 6

YTX9-BS 8 120 150 87 105 4 Q 6

ETZ10-BS 8,6 145 150 87 93 4 Q 6

YTX9C-BS 9 120 135 75 139 4 Q 6

YT12A-BS 9,5 130 150 87 105 4 Q 6

YT12B-BS 10 160 150 70 130 4 Q 6

YTX12-BS 10 150 150 87 130 4 Q 6

ETZ14-BS 11,2 205 150 87 110 4 Q 6

YT14B-BS 12 190 150 70 145 4 Q 6

YTX14-BS 12 200 150 87 145 4 Q 6

YTX14L-BS 12 200 150 87 145 3 Q 6

YTX14AH-BS 12 210 134 89 164 4 Q 6

YTX14AHL-BS 12 210 134 89 164 3 Q 6

YTX15L-BS 13 210 175 87 130 3 Q 6

YTX16-BS 14 215 150 87 161 4 Q 6

YTX20H-BS 18 270 175 87 155 4 Q 6

YTX20HL-BS 18 270 175 87 155 3 Q 6

YTX20CH-BS 18 230 150 87 161 4 Q 6

YTX24HL-BS 21 350 205 87 162 3 Q 6
	
										        

MC akut
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Tekniset tiedot

MC akut

Tuotekoodi Ah/10h CCA Mitat mm Kennosijoitus Napa-
tyyppi

Takuu 
kk

P L K

12 VOLT MC - Normaali (mukana happopatruuna)
YB3L-A 3 25 98 56 110 3 G 6

12N5-3B 5 40 120 60 130 3 G 6

YB5L-B 5 65 120 60 130 3 G 6

12N5,5-3B 5,5 45 135 60 130 3 G 6

12N5,5A-3B 5,5 40 103 90 114 3 G 6

12N7-3B 7 75 135 75 133 3 G 6

YB7C-A 8 90 130 90 114 3 D 6

12N9-4B-1 9 85 135 75 139 4 G 6

YB9-B 9 100 135 75 139 4 G 6

YB9L-B 9 100 135 75 139 3 G 6

YB10L-A2 11 130 135 90 145 3 I 6

YB10L-B 11 130 135 90 145 3 G 6

YB10L-B2 11 130 135 90 145 3 I 6

12N12A-4A-1 12 115 134 80 160 4 G 6

YB12A-A 12 165 134 80 160 4 G 6

YB12A-B 12 165 134 80 160 4 G 6

YB12AL-A 12 165 134 80 160 3 G 6

YB12AL-A2 12 165 134 80 160 3 C 6

YB12B-B2 12 120 160 90 130 4 I 6

12N14-3A 14 130 134 89 166 3 I 6

YB14-A2 14 145 134 89 166 4 I 6

YB14-B2 14 145 134 89 166 4 I 6

YB14L-A2 14 145 134 89 166 3 I 6

YB14L-B2 14 145 134 89 166 3 I 6

YB14A-A2 14 145 134 89 176 4 R 6

YB16AL-A2 16 175 205 70 162 3 C 6

12N18-3 18 165 205 90 162 3 G 6

YB18L-A 18 190 180 90 162 3 H 6

YB16-B 19 190 175 100 155 4 G 6

YB16CL-B 19 190 175 100 175 3 F 6

YB16L-B 19 190 175 100 155 3 G 6
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Tekniset tiedot

Asennus- ja  
käyttövalmis

Tehdassuljettu

Asennus kyljelleen sallittu

Toimitus käsittää ensitäytön 
happoampullit

Teknologia

Suorituskyky

AGM/GEL 

Suuritehoinen 
Kestää syväpurkaukset 

AGM Kuivavarattu

VakiotehoSuuritehoinen

(1) Suljetaan täytön jälkeen.  (2) Ei tarvita, sillä kennot on jo täytetty hapolla.

OMINAISUUDET TEHDASSULJETUT HUOLTOVAPAAT PERINTEISET

Tuotekoodi Ah/10h CCA Mitat mm Kennosijainti Napa-
tyyppi

Takuu
kkP L K

12 VOLT MC - Normaali (mukana happopatruuna), jatkuu

Y50-N18L-A3 20 260 205 90 162 3 F 6

12N24-3A 24 220 184 124 175 3 D 6

12N24-4A 24 220 184 124 175 4 D 6

Y60-N24-A 28 280 184 124 169 4 D 6

Y60-N24AL-B 28 280 184 124 169 3 D 6

Y60-N24L-A 28 280 184 124 169 3 D 6

YB30L-B 30 300 165 130 176 3 H 6

6 VOLT MC - Normaali (mukana happo)
6N4-2A 4 35 70 70 95 2 N 6

6N4-2A-4 4 35 70 70 95 2 M 6

6N4B-2A 4 35 101 47 95 2 N 6

6N11A-1B 11 95 121 59 131 1 G 6

6N12A-2D 12 100 155 56 115 2 G 6

MC Akut
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Tekniset tiedot

ILMAUS:KENNOJEN SIJOITUS:

NAPATYYPIT:

C I O U

B H N T

ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI

ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI

ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLIETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI

ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI

ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI

ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI

ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI

ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI

ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI

ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI ETUPUOLI SIVU YLÄPUOLI

A G M S

F L R

E K Q

D J P V 4,8 mm

Tekniset kaaviot
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Tekniset tiedot

Powerfit™
-	 AGM-rakenteiset varattavat venttiilisäädetyt lyijyakut.
-	 Akut ovat huoltovapaita, joten sinun ei tarvitse lisätä vettä niiden käyttöiän aikana.
-	 Rakenteen ansiosta akkujen itsepurkaus on erittäin vähäistä, mikä helpoittaa niiden käsittelyä ja varastointia.
-	 Suunniteltu 5 vuoden käyttöiälle huoneenlämmössä.
-	 Liitäntä 12 Ah kapasiteettiin asti pistoliittimillä, yli 12 Ah akuissa ruuviliitäntä.

AGM-teknologia
AGM-akkujen kapasiteetti on erittäin suuri.
Niillä on suuri energiareservi, pitkä käyttöaika ja vakioakkuja pitempi käyttöikä. Sidotun hapon ansiosta kennon tilavuus hyödynnetään hyvin,
samalla akuista saadaan äärettömän hyvin tärinää sietäviä. Rekombinaatioteknologia merkitsee myös korkeinta turvallisuustasoa. Sen ansiosta 
akkuja on helppo käsitellä ja kuljettaa.

Tuotekoodi Nimi Kapasiteetti 20°C Mitat mm Napa-
koodi

Napa-
tyyppi

Paino 
kgh

20 10 1 P L K

6 Volt SERIE 300
264 06 004 POWERFIT S306/4S 4,6 4,2 2,8 70 47 106 5 Pistoliitin 4.8 mm 0,8

12 Volt SERIE 300
261 50 712 POWERFIT S312/1,2S 1,2 1,1 0,8 97 44 58 6 Pistoliitin 4.8 mm 0,6

264 12 004 POWERFIT S312/04 S 4,6 4,2 2,8 90 70 107 4 Pistoliitin 4.8 mm 1,5

264 12 007 POWERFIT S312/07 S 7,2 6,6 4,3 152 66 100 6 Pistoliitin 4.8 mm 2,5

264 12 012 POWERFIT S312/12 S 12 11 7,4 152 98 102 6 Pistoliitin 4.8 mm 3,8

264 12 018 POWERFIT S312/18 G6 18 16 11 182 77 168 3 Ruuvi M6 5,8

264 12 040 POWERFIT S312/38 F-M6 38 36 22 197 165 170 3 Ruuvi M6 13,2

Powerfit


