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30 31830 40105 50900 63660

40 23870 30080 38200 47750

50 19100 24060 30560 38200

65 14690 18510 23500 29380

75 12565 15830 20100 25130

100 9550 12030 15280 19100

110 8680 10940 13890 17360

115 8300 10460 13285 16610

125 7640 9630 12200 15280

150 6370 8020 10185 12730

180 5310 6685 8600 10610

200 4775 6015 7640 9550

230 4150 5230 6600 8300

250 3820 4810 6110 7640

300 3180 4010 5100 6365

350 2730 3440 4365 5460

400 2380 3010 3820 4775

450 2120 2675 3395 4245

500 1910 2405 3060 3820

600 1590 2005 2550 3180

V[m/sec ]V[m/sec ] 5050 6363 8080 100100

dd11[mm ][mm ] rpmrpm

V[m/sec ]V[m/sec ] 5050 6363 8080 100100

dd11[mm ][mm ] rpmrpm

MERKKIEN SELITYKSET 

TURVALLISUUS- JA 
KÄYTTÖNIMITYKSET 

Raudaton ja rikitön 

Vahingoittunutta laikkaa 
ei saa käyttää  

Käytä suojakäsineitä 

Huomioikaa 
turvallisuusohjeet 

Ei sovi käsivaraishiontaan  

Käytä silmä-, kuulo- ja 
hengityssuojaimia 

Ei sovi sivuttaishiontaan 

TUOTEMERKINNÄT 

Ø Mitta 

Artikkeli-/tilausnumero 

EAN-numero 

Karkeus 

Kappaletta/ pakkaus 

MUOTIT 

Suora katkaisulaikka  
(muotti 41) 

Keksiösyvennnetty 
katkaisulaikka (muotti 42) 

Hiomalaikka 
(muotti 27) 

Hiomalaikka 
(muotti 1) 

Kuppilaikka  
(muotti 11) 

Suora lamellilaikka 

Viisteitetty lamellilaikka 

Keskijoustava 
hiomalaikka (muotti 29) 

Tukilaikka 

Suora timanttilaikka 

Keskiösyvennetty 
timanttilaikka 

Timanttikuppilaikka 

PYÖRIMISNOPEUSTAULUKKO 

Suurin sallittu pyörimisnopeus on merkitty tuotteeseen  
merkillä m/s: 

Pyörimisnopeustaulukko Pyörimisnopeustaulukko 

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG · Brohltalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl
Telefon +49 2636 920 500 · Fax +49 2636 920 167
service@rhodius.de · www.rhodius-schleifwerkzeuge.de 
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Malminkaari 12 00700 Helsinki
Postios. PL 115 00701 Helsinki
Puh. (09) 350 11, fax (09) 350 1202
Sähköposti:  koivunen@koivunen.fi
Internet: www.koivunen.fi

Pääedustaja ja maahantuoja:

natureOffice.com | DE-136-322715
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Brvoisat liikekumppanit, hyvät asiakkaat,

Olen erittäin iloinen voidessani esitellä Teille uuden RHODIUS-tuoteluettelon. Älykkyyttä ei voi nähdä silmillä, kuten ei 
myöskään luomiskykyä, innovaatiota tai motivaatiota sen enempää kuin sitoutumista, luottamusta tai luotettavuuttakaan. 
Nämä kaikki ominaisuudet tulevat näkyviin vasta niiden tuloksissa, kuten esimerkiksi RHODIUS-hiomatuotteissa. Laikat 
ovat meidän maailmamme, ja yhä useammat ammattikäyttäjät ympäri maailman tunnustavat tuotteidemme erityisyyden, 
poikkeuksellisuuden - ja enenevässä määrin myös niiden paremmuuden.

Oman käsityksemme mukaan emme myy vain hiomatuotteita, vaan työskentelyratkaisuja. Siksi olemmekin antaneet uudelle 
luettelollemme nimen ”Work Solutions” – ”Ratkaisuja työskentelyyn”. Haluamme tarjota ammattikäyttäjille hiomatuotteita, 
joilla he saavuttavat parhaan lopputuloksen. 

Uskollisena iskulauseelle ”Simplify your work” - "Yksinkertaista työtäsi" tästä luettelosta löytyy täydellisen ja innovatiivisen 
katkaisu- ja hiomalaikkavalikoiman lisäksi ensimmäistä kertaa myös täysin uusi, älykäs ja tasokas tuotesarja: BRAINTOOLS. 
Vakuuttukaa itse tämän laadukkaan, Saksassa valmistetun ongelmanratkaisijan erinomaisesta suorituskyvystä.

Perheyhtiönä me ajattelemme sukupolvittain, elämme ja luomme arvoja. Haluamme olla Teille luotettava partneri ja kasvaa 
ja kehittyä yhdessä kanssanne.

Iloitsen suuresti yhteistyöstä kanssanne ja kiitän sydämellisesti osoittamastanne luottamuksesta firmaamme ja sen 
työntekijöitä kohtaan.

Gerald Lichter 
Toimitusjohtaja
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TEIDÄN TYYTYVÄISYYTENNE ON   MEIDÄN 
PÄÄMÄÄRÄMME. 

Hyvät liikekumppanit, hyvät käyttäjät,

Meidän tuotteidemme ja palvelujemme takana on ihmisiä, jotka suurin työpanoksin pyrkivät 
kohti päämääräämme: Haluamme työskennellä Teidän hyväksenne silloin kun Te tarvitsette 
meitä, ja haluamme tukea Teitä aina kun se vain on mahdollista, tarpeellista ja järkevää.

Emme pidä palvelua vakiona, jossa yksi ratkaisu sopisi kaikille. Asiakaspalvelumme huolehtii 
tarpeistanne osaavasti ja henkilökohtaisesti. Vaatimuksenne ja kritiikkinne kannustavat meitä, 
sillä vaatimuksillanne Te autatte meitä pysymään mukana tahdissa. Meille on erittäin tärkeää 
olla yhteydessä Teihin. Se antaa meille sekä haasteita että virikkeitä uusiin ideoihin, joiden avulla 
yhteistyöstämme tulee vieläkin helpompaa, nopeampaa ja yksinkertaisempaa. Tähän luetteloon 
olemmekin jo keränneet monet Teidän ehdotuksistanne ja toiveistanne. Vakuuttukaa siitä vaikka 
itse.

Teiltä saamiemme virikkeiden lisäksi asetamme tietenkin myös itse itsellemme uusia 
vaatimuksia. Niinpä voittekin nyt tutustua BRAINTOOLS-tuotteisiimme multimedia-esityksenä 
osoitteessa www.sharpgrinding.com.

Olemme asettaneet päämääräksemme täyttää Teidän toiveenne täydellisesti. Siinä voitte 
luottaa meihin.

Mike C. Wolf 
Myynti- ja markkinointijohtaja 

PAIKAN PÄÄLLÄ -PALVELU    -  MOBIILITUKI. 

Hyödyt:

Rhodius käyttöteknikkojen tekemät ammattimaiset ja laajat tuote-esittelyt•

Asiantuntijoiden tai loppukäyttäjien laaja koulutus•

Loppukäyttäjien tai kauppiaiden auttaminen käyttöongelmissa•

Uusien asiakkaiden hankinta yhteistyössä kanssamme luotettavan ja vakuuttavan •
tuote-esittelyn avulla

Soittakaa meille! Rhodius-tiimi palvelee Teitä mielellään kaikkina aikoina. 

Huipputuotteilla työskentelystä tulee menestyksellistä vasta, kun niitä osataan käsitellä oikein. Jokainen laite, kuinka hyvä tahansa, vaatii koulutetun 
käyttäjän, jotta päästäisiin parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Asiantuntevien jälleenmyyjien koulutus onkin yksi keskeisistä tehtävistämme, jotta voimme 
toimittaa asiakkaillemme oikean hiomatuotteen oikeaan tarkoitukseen.

Lisää tietoa vähittäiskaupan tueksi 
Ú s. 100/101 

Rhodius-käyttöteknikot tukevat liikekumppaneitamme päivittäin ympäri Euroopan 
heidän asiakkaittensa käyttöteknisessä neuvonnassa. 
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TILAUS YKSINKERTAISESTI JA NOPEASTI.

NOPEIN TAPA - KELLON YMPÄRI: 
ONLINE.

Tilaamisen tulevaisuus:
Työkalujen, varusteiden ja rakennusmateriaalien 
erikoiskaupat ovat nyt keskenään suorassa online- yhteydessä. Nettifoorumi nexMart on alan 
suurin informaatiolähde ja samalla helppo, digitaalinen tilaustapa.

Osaa kaiken. Tietää kaiken. Omistaa kaiken.
nexMart:ista löydätte tärkeimmät tiedot Rhodiuksesta sekä muista työkalujen  valmistajista, 
tuotteista, hinnoista, ehdoista, palveluista ja paljosta muusta. Ja tämä kaikki on online 24 h.

Haluatte siis välttämättä testata sen toiminnan?
Se ei suinkaan ole ongelma. Ilmoittautukaa osoitteessa  
www.nexmart.net - ja Teidät ohjataan askel askeleelta 
yksinkertaisen rekisteröitymisen läpi. Lyhyen ajan päästä saatte 
haltuunne sekä sisäänpääsytiedot että pikaopetuskurssin.

KLASSINEN TAPA: 
PUHELIN JA FAKSI.

SAKSA:

+49 2636 920-124
+49 2636 920-400

VIENTI:

+49 2636 920-167
+49 2636 920-500

www.nexmart.net24 h 
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 –

ÄLYKKÄÄT TUOTTEET:  BRAINTOOLS®

Arvoisa liikekumppani,

Rhodiuksen tuotekehityksen periaate on hyvin yksinkertainen: löytää Teille erinomaisia, teknisesti 
täysin valmiita ratkaisuja.

Tästä syystä meidän käyttöteknikkomme ja tuotesuunnittelijamme työskentelevät  kiinteässä 
yhteistyössä ihmisten kanssa, jotka käyttävät hiomatuotteita päivittäin ja vaativat niiltä 
huippusuorituksia. Näin saatu tieto käytetään suoraan tuotekehityksemme hyväksi, olipa 
kyseessä sitten uuden, innovatiivisen hiomaratkaisun kehittäminen tai jo olemassa olevan 
tuotteen parantelu.

Kaiken tuotekehityksemme ylin päämäärä on aina  Teidän päivittäisen työnne helpottaminen. 
Tämä koskee ennen kaikkea BRAINTOOLS–sarjaamme: täysin uutta, erittäin innovatiivista 
älykkäiden ongelmanratkaisutuotteiden sarjaa, jolla voidaan helpommin ja tehokkaammin 
toteuttaa sekä erittäin vaikeita hiomasovellutuksia että jokapäiväisiä rutiinitöitä.

Testatkaa itse, ja huomaatte varmasti eron. Ettekä tule koskaan enää tyytymään vähempään!

Martin E. Davies 
Tekniikan, sisäänoston, tutkimuksen ja kehityksen johtaja  

 – Laatujärjestelmä 

BRAINTOOLS-tuotteet ovat erityisen innovatiivisia, jotka tarjoavat käyttäjälle ainutlaatuista 
hyötyä ja laajan ongelmanratkaisukyvyn. 

TOPline-tuotteet tarjoavat ammattikäyttäjälle parhaan mahdollisen tuotehyödyn, 
luotettavuuden ja työskentelymukavuuden parhaalla mahdollisella hinta-laatu-suhteella. 

PROline-tuotteet on tarkoitettu vaativaan ja jatkuvaan käyttöön teollisuuden ja kaupan 
tarpeisiin. Niillä on hyvä hinta-laatu-suhde, ja ne ovat erittäin tehokkaita. 

ALPHAline-tuotteet ovat luotettavia hiomatuotteita houkuttelevalla hinta-laatu-suhteella 
hintatietoiselle asiantuntijalle. 
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BRAINTOOLS®

MIKÄ ON  BRAINTOOLS®

ÄLYKKÄITÄ   ONGEL-
MANRATKAISIJOI-
TA,   JOILLA ON MAK-
SIMAALINEN   TEHO. 

BRAINTOOLS-tuotteet ovat paljon enemmän kuin pelkkiä työkaluja. Ne edustavat 
innovatiivisten ja älykkäiden ongelmanratkaisijoiden uudenlaista  tuotesarjaa, joka 
tarjoaa käyttäjälle ainutlaatuisia etuja. BRAINTOOLS ei siten ainoastaan paranna 
työtuloksia, vaan se parantaa myös  tehokkuutta ja taloudellisuutta.
BRAINTOOLS-tuotteiden toimintaperiaatetta voi parhaiten havainnollistaa 
esimerkillä, kuten LSZ F VISION:illa: 

Ongelma:
Tavanomaisista lamellihiomalaikoista ei näe, mistä ja miten paljon materiaalia on 
poistettu. Virheiden välttämiseksi tarpeelliset tarkastukset ovat tähän mennessä 
tarkoittaneet jatkuvaa koneen sammuttamista ja käynnistämistä. 

Ratkaisu:
Tuulettimen toimintaperiaatteeseen perustuen hiomalaite pysyy käytön aikana 
läpinäkyvänä ja mahdollistaa siten työkappaleen jatkuvan tarkastelun. 

Kolmen kätevän 
syvennöksen 
ansiosta työkappale 
pysyy jatkuvasti näky-
vissä, mikä mahdollistaa 
paremman  pinnanlaadun 
saavuttamisen ja 
hallitun materiaalin 
poiston 

Tulos:
Työvirheet vähenevät ja tehokkuus ja taloudellisuus kasvavat. 

Toinen esimerkki BRAINTOOLS- tuotteiden toimintaperiaatteesta on 
RHODUCER. 

Tärinää vaimentava 
elastomeerinen pinnoite 

Voidaan asentaa jälkikäteen kaikkiin 
laitteisiin tavallisella laipalla! 

Kulutusta kestävä, elastinen päällyste vähentää huomattavasti koneen tärinää ja 
pienentää siten käyttäjän rasitusta. 

Kaikki tiedot Rhodiuksen BRAINTOOLS:eista ...
... ovat saatavilla myös osoitteesta   www.sharpgrinding.com 
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online: WEB-
VIDEO

MAXIMAALI T ARKKUUS   KATKAISTAESSA. 

Tuntuva helpotus käyttäjälle: 

Tarkka katkaisu•

Vähemmän työtä •

Alhainen jäysteenpoisto säästää •
aikaavievää jälkityötä

Viileä katkaisu minimoi sinistymisen ja •
materiaalin vääntymisen 

www.sharpgrinding.com
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0,8
mm:

XT8

EXACT




XTK8 EXACT A60U9BF1433

E
X

A
C

T

80
m/s

1)          2) 

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167

THE EXACT BY BRAINTOOLS®

JosEF KEUlEr, 
soveltamisteknikko

”seostettujen terälevyjen katkaisua on pidetty tähän asti ongelmallisena, koska  
ne Katkaisu vaatii paljon konetehoja ja tästä johtuen katkaisu-uran reunat sinistyvät  helposti. 
XT8 EXACT on kehitetty erityisesti tähän tarkoitukseen. sen erityisen ohyt muoto estää 
leikkuusaumojen sinistymmisen, esim. galvanoiduissa tai pinnoitetuissa materiaaleissa, myös 
lämmöstä johtuva materiaalin vääntyminen,  kipinöinti sekä pölynkehitys vähenee minimiin. 
Nämä ovat ominaisuuksia, jotka tekevät XT8 EXACT:ista aidon tarkkuus-spesialistin vaativiin 
töihin”

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
seostetut teräkset•	
lujuus teräkset•	
lujuus teräslevyt•	
muovipäällysteiset metallilevyt•	
lakatut teräslevyt•	

Käyttöesimerkkejä:
ohutseinäiset teräslevyt•	
ohutseinäiset putket•	
ohutseinäiset profiilit•	
kaapeliputket•	
aaltopellit•	
trapetsiprofiilit•	
kierretangot•	

Tuote-edut:
tarkka leikkaus•	
minimaalinen jäysteen muodostus•	
vähäinen kipinöinti•	
erittäin suuri leikkausnopeus•	
pitkä käyttöikä•	
viileä leikkaus •	
vahva sivustabiliteetti•	
vähäinen hajun muodostuminen•	

Kovus:
Käyttöikä:
Aineen poisto:

XT8 EXACT Katkaisee erittäin hiljaisesti, mikä on käytännössä optimaalista. Erinomaisen 
tarkan, puhtaan ja miltei jäysteettömän leikkauksen ansiosta jälkityöntarve osoittautuu 
olemattomaksi. Tämä vain 0,8 mm ohut laikka leikkaa helposti jopa erityisen kovat  materiaalit, 
kuten jousiteräksen, jaloteräslevyt jne. ohuen muodon ansiosta laikka on huomattomasti 
kestävämpi kuin  tavanomaiset laikat. Ei tarvitse lähes ollenkaan kosketuspainetta joka 
nopeuttaa siten tuntuvasti työskentelyä.

30 x 0,8 x 6,001) 207056 4011890059838 50

40 x 0,8 x 6,001) 207058 4011890059845 50

50 x 0,8 x 6,001) 207060 4011890059852 50

65 x 0,8 x 6,001) 207067 4011890059890 50

115 x 0,8 x 22,232) 206683 4011890057643 50

125 x 0,8 x 22,232) 206684 4011890057650 50

raudaton ja rikitön

Jäysteetön kierretankojen leikkaus Ihanteellinen I-saumoilla suoritettuihin 
osakorjauksiin

XT8 mullistaa MIG-hitsauksen:

0,8 mm ohut leikkaus•
vähäinen lämmönkehitys •
alhainen katkaisutehon tarve •
optimaalinen katkaisu I-saumoissa •

muotti 41 muotti 42
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online: WEB-
VIDEOVIDEO

TURVALLINEN KATKAISU JA HIONTA   
YHDELLÄ LAIKALLA. 

Tuntuva helpotus käyttäjälle: 

Erittäin ohut ja tarkka leikkaus ja •
viisteidenshionta yhdellä laikalla

leikkaaminen-jäystönpoisto-viistäminen-•
hiominen yhdellä terällä 

Ei laikanvaihtoa•

Erittäin turvallinen laikka kolmen •
kudoskerroksen ansiosta 

www.sharpgrinding.com
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1,9
mm:

XT35

CROSS




XTK35 Cross A46U9BF1432

C
R

O
S

S

80
m/s

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167

THE CROSS BY BRAINTOOLS®

KErsTIN HEIdEN, 
Kehitysinsinööri

”Tähän saakka sivuttaihionta ei ole ollut sallittua katkaisulaikalla. sivuttaishiontaa koskevat 
turvallisuustekniset ohjeet, jotka vaaditaan dIN EN 12413:ssa, jätettiin ohuemmissa laikan 
leveyksissä useimmiten huomioimatta. oli olemassa vaara, että laikka hajoaa ulommaisen 
kudoksen vahingoituessa. Haasteena oli kehittää laikka joka tarjoaisi kaikki extraohuen laikan 
edut ja sitä voitaisiin samalla käyttää turvallisesti myös kevyessä hiontatyössä. Cross on 
ensimmäinen, 1,9 mm:n extraohut laikka, jolla sAA myös hioa!”

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
karkaistut, seostetut ja lujat teräkset•	
työkaluteräkset•	
rakennusteräkset•	
lujuus teräslevyt•	
lakatut teräslevyt•	
sinkitetyt osat•	
HArdoX-teräs•	

Käyttöesimerkkejä:
katkaisu•	
viistäminen•	
jäysteen poisto•	
hiominen•	
umpiaineet•	
ohutlevyt, putket ja profiilit•	
muovipäällysteiset metallilevyt•	
teräsrakenteiset matot/betoniteräs•	
taitetut kierreputket•	

Tuote-edut:
sopii katkaisuun ja hiontaan•	
alhainen jäysteen muodostus•	
vähäinen kipinöinti•	
korkea leikkuunopeus•	
erittäin pitkä käyttöikä•	
korkea materiaalin poisto•	
lyhyet leikkuuajat•	
helppo katkaisu•	
taloudellinen•	

Kovus:
Käyttöikä:
Aineen poisto:

XT35 Cross mahdollistaa ensimmäistä kertaa leikkaus- ja hiomatöiden kombinaation  yhden 
työvaiheen aikana ja se on ainoastaan 1,9 mm vahvuinen! sillä sen kolme täysipintaista 
kudoskerrosta huolehtivat lujasta vahvustuksesta ja erittäin tukevasta sivuttaisjäykkyydestä. 
Työskentelykulman yksinkertaisella muuttamisella voidaan sellaiset hiontatyöt kuten jäysteen 
poistaminen, viistäminen ja kiillottaminen suorittaa ilman laikan- tai koneenvaihtoa turvallisesti 
suoraan leikkausvaiheen tapahduttua.

muotti 27

115 x 1,9 x 22,23 208372 4011890066423 25

125 x 1,9 x 22,23 208373 4011890066430 25

raudaton ja rikitön

Extraohut leikkaus ja hionta yhdellä levyllä
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online: WEB-
VIDEO

OPTINEN K ONTROLLI   HIOTTAESSA. 

Tuntuva helpotus käyttäjälle: 

Vapaa näkymä työkappaleeseen•

Kontrolloitu materiaalin poisto •

Parempi pinnanlaatu•

Viileä hionta ja siten vähäinen sinistyminen  •

www.sharpgrinding.com
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MM: 40/60/
80

LSZ F

VISION



lsZ F VIsIoN

V
IS

IO
N

80
m/s

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167

THE VISION BY BRAINTOOLS®

JosEF KEUlEr, 
soveltamisteknikko

”Yli 60 vuotta on hiottu ilman näkymistä. Melkein juhlapäivä, sillä siitä lähtien kun  käsiva-
rakulmahiomakone keksittiin ei hiottaessa ole voitu nähdä hiottavaa pintaa ja kuinka paljon 
hiotaan. Kuumuuden johdosta syntyy sisnistymistä joka vahingoittaa usein työkappaleet – 
osittain jopa käyttökelvottomiksi. Ylenmääräinen materaalinpoisto asettaa toisen ongelman. 
Kallis jälkikäsittely tulee silloin tarpeelliseksi.Työskentelyvirheiden välttämiseksi suoritettava 
alituinen  kontrolli, tarkoitti aikaisemmin jatkuvaa koneen päälle- ja päältä-pois-kytkemistä. 
Aukkoperiaatteen mukaan rakennettu VIsIoN-laikka muuttuu toiminnan aikana läpinäkyväksi ja 
ratkaisee nyt sen ongelman – lopullisesti!”

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
HArdoX-teräs•	
lujuus teräslevyt•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
ei-rauta metallit•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	
muovit•	
lasikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
sinkitetyt osat•	
hitsaussaumat•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	
pintahionta•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
puhdistus•	

Tuote-edut:
vapaa näkymä työkappaleeseen•	
korkea materiaalin poisto•	
viileä leikkaus •	
vähän tärinää•	
miellyttävä hiontatapa•	
vähämeluinen•	

Käyttöikä:
Aineen poisto:

rakenteensa ansiosta muuttuu lsZ F VIsIoN pyörittäessä läpinäkyväksi (vrt. kuvia alla ja 
vasemmalla). se takaa vapaan näkymän työkappaleeseen ja käyttäjä näkee, kuinka paljon ja 
mistä kohtaa hän hioo. Näin voidaan jatkuvasti kontrolloida työntulosta konetta pysäyttämättä: 
Materiaalin hävikkiä voidaan siten ohjata valikoivasti ja samalla vähentää kalliita työntekovir-
heitä. Työskentelysaika lyhentyy ja tehokkuus nousee. Mutta se tarkoittaa myös vähemmän 
stressiä ja vähemmän ruumiillista rasitusta erittäin taloudellisissa puitteissa. lasikuiturunko, 
zirkonikorundi

115 x 22,23 40 207083 4011890060056 10

115 x 22,23 60 207084 4011890060063 10

115 x 22,23 80 207085 4011890060070 10

125 x 22,23 40 207077 4011890059951 10

125 x 22,23 60 207078 4011890059968 10

125 x 22,23 80 207079 4011890059975 10

raudaton ja rikitön

Kolme viisasta aukkoa huolehtii vapaasta näkyvyydestä 
työkappaleeseen nähden

... parempi pinnanlaatu ... ja kontrolloitu materiaalin poisto
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online: WEB-
VIDEO

Tuntuva helpotus käyttäjälle: 

OPTINEN K ONTROLLI   VIIMEISTELYSSÄ. 

Vapaa näkymä työkappaleeseen•

Kontrolloitu materiaalin poisto•

Erittäin ohut hionta •

Parempi pintalaatu•

Hionta alhaisessa lämpötilassa ja siten •
vähäinen sinistyminen 

www.sharpgrinding.com
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MM: fine/
medium/
coarse

VLS

VISION



Vls VIsIoN

V
IS

IO
N

80
m/s

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167

THE VISION BY BRAINTOOLS®

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
lujuus- ja seostetut teräkset•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
ei-rauta metallit•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	
muovit•	
lasikuituvahvistettu muovi•	
Hiilikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	
pintahionta•	
puhdistus•	

Tuote-edut:
vapaa näkymä työkappaleeseen•	
erittäin hieno hiontajälki•	
viileä leikkaus •	
miellyttävä hiontatapa•	
vähämeluinen•	
vähän tärinää•	
vähäinen kipinänlento•	
vähäinen pölyyntyminen•	
taloudellinen•	

Käyttöikä:
Aineen poisto:

seostettuja materiaaleja, kuten esim. ruostumatonta terästä hiottaessa ja kiillottaessa 
työskentely virheet muodostuvat usein kalliiksi, sinistyminen ja materiaalin muodonmuutos 
voivat tehdä työkappaleesta kelvottoman. Vision-konseptiin perustuva fleecelamelli-lamellilaikka 
Vls VIsIoN, muuttuu toiminnan aikana läpinäkyväksi. lämmön aiheuttama sinistuminen 
vältetään tehokkaasti työvaiheen jatkuvan optisen kontrollin ja sisääntulevan  jäähtymisefektin 
avulla. Vls VIsIoN on saatavilla 3 eri karkeutta. Nämä edut tekevät Vls VIsIoN:ista 
iainutlaatuisen työkalun mihin tahansa hiontaan jopa kiillotuksen esiasteeseen asti. riippuen 
kustakin vaaditusta himtaasteesta, lopputyövaihe voidaan jopa jättää pois. lasikuiturunko

115 x 22,23 Coarse 208687 4011890070871 10

115 x 22,23 Medium 208688 4011890070888 10

115 x 22,23 Fine 208689 4011890070895  10

125 x 22,23 Coarse 208690 4011890070901 10

125 x 22,23 Medium 208691 4011890070918 10

125 x 22,23 Fine 208692 4011890070925 10

raudaton ja rikitön

Puhdistaminen ja kiillottaminen vapaalla näkymällä työkappaleeseen säästävä pintakäsittely
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online: WEB-WEB-
VIDEO

AHTAIDEN PAIKKOJEN HIONTA JA VIIMEISTELY 
YHDELLÄ HIOMALAIKALLA. 

Tuntuva helpotus käyttäjälle: 

ohuiden rakojen ja nurkkien käsittely•

Matala hiontakulma tarkkaan levyjen •
saumojen hiontaan 

laikka voidaan käyttää loppun asti •

Vapaasti valittava jyvänsuuruus •
40/60/80 

www.sharpgrinding.com
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MM: 40/60/
80

FS1

FUSION




Fs1 FUsIoN 37A46P10BF1347

F
U

S
IO

N

80
m/s

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167

THE FUSION BY BRAINTOOLS®

KErsTIN HEIdEN, 
Kehitysinsinööri

”Ahtaiden paikkojen ja terävien kulmien käsittelyyn - kuten esim. hitsaussaumojen  hionnassa 
ei ole tähän saakka ollut olemassa optimaalisia hiomalaikkaa. lamellilaikkojen käyttö on 
epätaloudellista, koska siinä käytetään ainoastaan lamellilaikan lamellien hiontapinta-ala ja 
siten jää suurin osa hiontamateriaalista vielä käyttämättä. Viilalla työskentely on sen sijaan 
vaivalloista ja aikaavievää, ja perinteiset hiomalaikat tekevät aivan liian karkeaa jälkeä. Mikä 
tähän asti on puuttunut, nopea ja tehokas ratkaisu hitsaussaumojen sekä muiden pintojen 
viimeistely töihin. FUsIoN tarjoaa tehokkaan ratkaisun tähän. sopii myös teräviin kulmiin. 
Nyt se on olemassa: Fs1 FUsIoN”

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
lujuus- ja seostetut teräkset•	
karkaistut teräkset•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
harmaa valurauta•	
HArdoX-teräs•	

Käyttöesimerkkejä:
saumaamistyö•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta•	
tasoitus•	
jäysteen poisto•	
hitsaussaumat•	
hitsauslangan valmistelu•	
takotuotteiden hionta•	

Tuote-edut:
jkarkeus valittavana•	
viimeistelty levyn reuna•	
ei työkalun tarvetta •	
korkea materiaalin poisto•	
ei tukkeudu•	
viileä leikkaus •	
miellyttävä hiontatapa•	
taloudellinen•	

Kovus:
Käyttöikä:
Aineen poisto:

Fs1 FUsIoN yhdistää hiomalaikan pitäikäisyyden lamellilaikan  pintahionta kyvyllä. se  tekee 
saumahiontatyöt erittäin korkeatasoisesti. Työkappale voidaan siten galvanoida ja lakata 
heti sen jälkeen. siinä voi valita eri puhdistusvaiheita, joten ei tarvita lisäksi hienohiontaa. 
FUsIoN  hioo puhtaasti  ja tehokkaasti; tuloksena on erinomainen pinta. Fs1  FUsIoN 
on  kulmahionnassa erinomainen ja mahdollistaa siten vaivattoman  työskentelyn eri 
käyttötarkoituksissa.

muotti 27

115 x 4,0 x 22,23 40 207826 4011890062760 10

115 x 4,0 x 22,23 60 207827 4011890062777 10

115 x 4,0 x 22,23 80 207884 4011890062869 10

115 x 6,5 x 22,23 40 207817 4011890062661 10

115 x 6,5 x 22,23 60 207818 4011890062678 10

115 x 6,5 x 22,23 80 207881 4011890062838 10

125 x 4,0 x 22,23 40 207829 4011890062791 10

125 x 4,0 x 22,23 60 207830 4011890062807 10

125 x 4,0 x 22,23 80 207885 4011890062876 10

125 x 6,5 x 22,23 40 207820 4011890062692 10

125 x 6,5 x 22,23 60 207821 4011890062708 10

125 x 6,5 x 22,23 80 207882 4011890062845 10

raudaton ja rikitön

Taloudellinen, sillä materiaali voidaan käyttää täysin loppuun 
levyjen liittämistöissä

Epätaloudellinen, koska hiomamateriaalin 
suurin osa jää käyttämättä

Hiomalaikan pitkäikäisyys.  lamellihiomalaikan 
hieno viimeistely
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online: WEB-
VIDEO

VÄHEMMÄN T ÄRINÄÄ   HIOTTAESSA. 

Tuntuva helpotus käyttäjälle: 

Vähemmän tärinää hiottaessa•

Mukavampi hiominen •

Tuntuva helpotus rasittuville ruumiinosille•

Työmukavuuden kohoaminen hiottaessa •

www.sharpgrinding.com
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RHODUCER

rHodUCEr

R
H

O
D

U
C

E
R

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167

THE RHODUCER BY BRAINTOOLS®

CHrIsTIAN JosTEN, 
Kehitysinsinööri

”Jatkuva työskentely hiomalaikalla voi johtaa etupäässä käsien jä käsivarsien voimakkaaseen, 
tärinästä johtuvaan rasitukseen. Hermovauriot ja pitkäaikaiset sairaudet kuten esim. HAVs 
(Hand-Arm-Vibrations-syndrom) ovat usein seuraus jatkuvasta ylirasituksesta. Voidakseen heti 
vähentää aiheutuvia värinöitä, kehitettiin kiinnityslaippa rHodUCEr, joka voi vähentää poly-
meeripäällysteen ansiosta hiomalaikan aiheuttamaa värinärasitusta”

Käyttöesimerkkejä:
sopii pintahiontaan•	
sopii nurkkien- ja kulmien hiontaan•	
sopii hitsaussaumojen hiontaan•	

Tuote-edut:
helposti asennettava•	
dIN-stendardin mukainen tuki •	
vähentää tärinää 30%:iin saakka•	
miellyttävä hionta•	
suojaa käyttäjää•	
edullinen•	

Kulutusta kestävän, elastisen päällysteen avulla rHodUCEr pystyy erityisen tehokkaasti 
vaimentamaan laikan ja hiottavan pinnan  aiheuttamat vibraatiot. sen avulla apukahvan 
värinärasitus laskee 30 %:lla. Molemmat tekijät voivat johtaa värinärasituksen huomattavaan 
laskemiseen ja edistävät siten huomattavasti miellyttävämpää työskentelyä ja kyseessä olevien 
ruumiinosien tuntuvaa helpotusta. rHodUCEr sopii kaiikiin  vakiokiinnityksellä varustettuihin 
koneisiin. laikkapaksuudestsa 4,5 mm alkaen.

303252 4011890062746 1

Yksinkertainen ja nopea asennus
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online: WEB-
VIDEO

KATKAISU ILMAN LAIKANVAIHTOA   KIVELLE, 
METALLILLE JA PUULLE. 

Tuntuva helpotus käyttäjälle: 

Useille materiaaleille sopiva laikka•

Työläs laikan vaihto jaa pois •

Ajansäästö nopean leikkuun ansiosta•

Kiven, metallin ja puun leikkaaminen •
yhdellä terällä 

www.sharpgrinding.com
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mm:

3,0
mm:

DG210

ALLCUT



dG210 AllCUT

A
L

L
C

U
T

<– 230 mm >– 300 mm

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167

THE ALLCUT BY BRAINTOOLS®

dETlEV soMMErFEld, 
soveltamisteknikko

”Universaalinen” vaikuttaa usein paremminkin kompromissilta vaikuttavalta lupaukselta. 
Universaaliset työkalut pystyvät useimmiten hieman kaikkeen, mutta ei mihinkään todella 
hyvin. Päämääränämme oli suunnitella tarpeenmukainen työväline, joka soveltuisi kaikkiin 
työpaikalla säännöllisesti toistuviin töihin ja materiaaleihin. siis oikea jokatarpeen-työkalu ilman 
kompromisseja. Tämän nimensä se on todella ansainnut: AllCUT”

Materiaali:
betonituotteet•	
teräs vahvistettu betoni•	
luonnonkivet•	
rakennusmateriaalit•	
Teräs•	
laatat, kaakelit•	
puu•	
muovit•	
lasikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
lattialaattojen leikkaaminen•	
seinäaukot•	
muurin raot•	
julkisivutiilet•	
kattotiilet•	
lattateräs•	
putket ja profiilit•	

Tuote-edut:
yleiskäyttöön sopiva•	
korkea leikkuunopeus•	
erittäin pitkä käyttöikä•	
korkea materiaalin poisto•	
lyhyet leikkuuajat•	
helppo katkaisu•	
taloudellinen•	
helposti leikkaava•	
märkä- ja kuivaleikkaus•	

Käyttöikä:
Aineen poisto:

AllCUT mahdollistaa luotettavasti monenlaisten materiaalien nopean leikkauksen alhaisessa 
lämpötilassa. Timantit on asetettu suoraan kehälle ja ne suorittavat jatkuvasti hyvää  leikkausta 
täydelliseen kulumiseen saakka. Pitkän  käyttöiän ansiosta se toimii kivitöissä erittäin 
taloudellisesti. AllCUT on suorituskykynsä ansiosta todellinen allrounder teräksenkäsittelyssä. 
AllCUT on juuri silloin ideaali työkalu, jos todellisia työskentelyvaatimuksia ei edeltäkäsin 
tunneta. sen laaja työskentelyn- ja materiaalin valintamahdollisuus säästää lisäksi harmillisen 
työkalunvaihdon.

115 x 3,0 x 2,5 x 22,23 303387  4011890071397 1

125 x 3,0 x 2,5 x 22,23 303388 4011890071403  1

150 x 3,0 x 2,5 x 22,23 303389 4011890071410  1

180 x 3,0 x 2,8 x 22,23 303390  4011890071427 1

230 x 3,0 x 2,8 x 22,23 303391 4011890071434 1

300 x 3,0 x 3,1 x 25,401) 303366 4011890071441  1

350 x 3,0 x 3,1 x 25,401) 303368 4011890071465 1

400 x 3,0 x 3,3 x 25,401) 303369 4011890071472  1

500 x 3,0 x 3,9 x 25,401) 303370 4011890071489  1

600 x 3,0 x 4,1 x 25,401) 303371 4011890071496 1

1)  supistustenkaat  Ø 20,00 ja  Ø 22,23 sisältyy jokaiseen 
VPE:hen (yksittäinen pakkaus)

Alhaisessa lämpötilassa suoritettu siisti leikkaus Monipuolinen käytössä: leikkaa jopa terästä
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online: WEB-WEB-
VIDEOVIDEO

Tuntuva helpotus käyttäjälle: 

JATKUVAA   TEHOKKUUTTA. 

Tehokas työskentelu segmentin loppuun •
asti

Nopea leikkaus kolmio-rakenteen ansiosta •

Tehokkuuden kasvu ajansäästöstä johtuen•

Kulujen minimointi työvälinekulujen •
vähenemisen vuoksi 

www.sharpgrinding.com
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mm:
10,0–
12,0

mm:

LD100

MATRIX



ld100 MATrIX

M
A

T
R

IX

<– 230 mm >– 300 mm

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167

THE MATRIX BY BRAINTOOLS®

dETlEV soMMErFEld, 
soveltamisteknikko

”Käyttäjät eivät halua jokapäiväisessä työssään vain määrätyillä sektoreilla korkeaa työpa-
nosta, vaan he haluavat sitä koko työskentelyprosessin ajan. se tarkoittaa esim, että ei osteta 
leikkausnopeutta epätarkkuuden, eikä tehokasta katkasiua  taloudellisuuden kustannuksella. 
Päämääränä on jatkuva pysyvän korkea työskentelytaso – tulos on siis MATrIX”

Materiaali:
luonnonkivet•	
teräs vahvistettu betoni•	
betoni•	
pesubetoni•	
betonituotteet•	
lattialaasti•	
rakennusmateriaalit•	

Käyttöesimerkkejä:
reunakiveys•	
hohkakivi •	
rakennuslaasti•	
seinäaukot•	
lattialaattojen leikkaaminen•	
ikkunalaudat•	

Tuote-edut:
korkea leikkuunopeus•	
erittäin pitkä käyttöikä•	
korkea materiaalin poisto•	
lyhyet leikkuuajat•	
hyvä pölynpoisto•	
taloudellinen•	
helposti leikkaava•	
laserhitsaus•	
märkä- ja kuivaleikkaus•	

Käyttöikä:
Aineen poisto:

Patentoitu, itsestään terottuva segmentti tekee ld100 MATrIX:esta erikoisen: Vinosti 
asetettujen timanttien kolmoisrakenteen ansiosta sytyy ilmakanava, joka kuljettaa mainiosti 
leikausjätteen pois. Näin estetään liian aikainen yksittäisten timanttien lohkeaminen. sen 
homogeeninen sijainti pitää huolen tasaisesta työpanoksesta, mikä pidentää käyttäikää ja 
voimaa 70 %:iin saakka. ld100 MATrIX:illa käyttäjät saavat kokea jatkuvan, samantasoisen, 
nopean leikkauksen.

115 x 10,0 x 2,4 x 22,23 303378 4011890071281  1

125 x 10,0 x 2,4 x 22,23 303379 4011890071298 1

150 x 10,0 x 2,4 x 22,23 303394 4011890071779 1

180 x 10,0 x 2,4 x 22,23 303380 4011890071304 1

230 x 12,0 x 2,6 x 22,23 303381 4011890071311 1

300 x 12,0 x 2,8 x 25,401) 303376 4011890071328 1

350 x 12,0 x 3,2 x 25,401) 303377 4011890071335 1

1) Vähennysventtiilit poraushalkaisijalla 20,00 ja 22,23 
sisältyy jokaiseen VPE:hen (yksittäinen pakkaus)

systemaattinen järjestely alituisen korkeaa työtehoa varten Hyvä leikkuunopeus
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online: WEB-
VIDEO

Tuntuva helpotus käyttäjälle: 

JATKUVAA   TEHOKKUUTTA. 

Tehokas työskentely segmentin loppuun •
asti

Korkea leikkausnopeus kolmio-rakenteen •
ansiosta 

Tehokkuuden kasvu ajansäästöstä johtuen•

Kulujen minimointi työvälinekulujen •
vähenemisen vuoksi 

www.sharpgrinding.com
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10,0
mm:

DG100

MATRIX



dG100 MATrIX

M
A

T
R

IX

80
m/s

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167

THE MATRIX BY BRAINTOOLS®

Materiaali:
luonnonkivet•	
betonituotteet•	
teräs vahvistettu betoni•	
betoni•	
pesubetoni•	
rakennusmateriaalit•	
tiilet•	

Käyttöesimerkkejä:
lattialaattojen leikkaaminen•	
muurin raot•	
ikkunalaudat•	
rakennuslaasti•	
julkisivutiilet•	
kattotiilet•	

Tuote-edut:
korkea leikkuunopeus•	
erittäin pitkä käyttöikä•	
lyhyet leikkuuajat•	
korkea materiaalin poisto•	
hyvä pölynpoisto•	
erittäin siisti leikkausjälki •	
taloudellinen•	
helposti leikkaava•	
märkä- ja kuivaleikkaus•	

Käyttöikä:
Aineen poisto:

Erittäin tehokas timanttikatkaisulaikka suljetulla turbotkehällä: dG100 MATrIX. standardi 
timanttilaikoissa, joissa on turbokehä, timantit on järjestetty satunnaisesti ja ne on  asennettu 
segmentissä osittain yhteen. dG100 MATrIX:issa timanttijyvät on asennettu yksitellen ja 
yhdenmukaisesti segmenttiin. Jokaista timanttijyvää käytetään täten optimaalisesti sen 
loppuun saakka. Jäsennellyn järjestyksen ansiosta muodostuu ilmakanava hiontapölyn 
poistumiselle. Tämä kohottaa työtehoa 70% korkeammalle verrattuna tavanomaiseen 
timanttiterään Turbo täyskehä.

115 x 10,0 x 2,1 x 22,23 303382 4011890071342 1

125 x 10,0 x 2,1 x 22,23 303383 4011890071359 1

150 x 10,0 x 2,4 x 22,23 303384 4011890071366 1

180 x 10,0 x 2,5 x 22,23 303385  4011890071373 1

230 x 10,0 x 2,8 x 22,23 303386 4011890071380 1

optimaali yksittäisten timanttien käyttö loppuun saakka siisti leikkuujälki



26

ST56

ST34

ST21

XT8 EXACT

XT 35 CROSS

XT10 XT70XT38

XT20 XT67 XT 77

XT24

XT66

FT 38 FT26

FT67 FT33

FT30*

KSM

FT24

FT40*

FT44

LD4LD100 MATRIX

DG100 MATRIX

DG210 ALLCUT

LD40

LD60

DG45

DG25

LD2

DG 35

LD 50

LD70

LD1 DG50

DG55

TUOTTEIDEN ESITTELY   KATKAISEMINEN

XT 

ST 

FT 

LD/DG  

*  Vain polttomoottori 
käyttöiset ja sähköiset 
kiinteätkoneet 

Segmentoitu/
kivi- ja liitossahat 

Segmentoitu 

Yhtenäinen kehä  /
kapea segmentti 

Turbo-muotoiltu kehä 

Kiinteät koneet 

Kiinteät koneet 
alle 3kw 

Kaikki materiaalit Kivi Alumiini Teräs Ruostumaton teräs 

ERITTÄIN OHUET KÄSIVARAISKATKAISULAIKAT 

KÄSIVARAISKATKAISULAIKAT 

TIMANTTIKATKAISULAIKAT 

KIINTEIDEN KONEIDEN KATKAISULAIKAT 

s.43 s.44

s.43

s.33

s.39 s.39 s.40

s.47

s.51

s.33 s.34 s.34 s.35

s.36 s.36

s.41 s.41

s.42

s.51

s.52

s.42

s.47

s.55

s.55

s.61

s.56 s.57 s.57

s.59

s.56

s.63

s.59

s.63 s.64

s.64

s.61 s.62s.62
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RH TURBO RHST

SVS

KFS

SR15

NK

SIC

DS40

CD10

CD20

DS10DS1

RHODUCER

LSZ F VISION

VLS VISION

LSZ/LGZ F

LSZ F2LSZ/LGZ F1

LSZ P1

VLS

JUMBOLONGLIFE

JUMBOSPEED

LSA F1

LSA P1

FS1 FUSION RS39HURRICANE RS28RS38

RS48

RS3 in1

RS2 KSMRS67

RS24

RS66

TUOTTEIDEN ESITTELY   HIOMINEN 

CD/DS 

TÄRINÄVAIMENNETTU LAIKAN KIINNITYS 

LS/VLS 

RS 

Pinnan puhdistuslaikat 

Tukilaikat 

Fiiberilaikat 

Hiomalaikat  

Kuppilaikat 

Reikäporat 

Kuppilaikka 

MUUT TUOTTEET 

HIOMALAIKAT 

LAMELLIHIOMALAIKAT 

TIMANTTIKUPPILAIKAT/-REIKÄPORAT 

s.80

s.82

s.80

s.82

s.87

s.81

s.81

s.89

s.90

s.88 s.88 s.89s.89

s.93

s.70 s.70 s.72 s.73

s.74 s.71 s.72

s.71 s.74

s.79

s.79

s.67 s.67 s.69 s.69

s.68

s.68

s.77 s.77 s.78

s.84

s.87



28

mm:

10,0
mm:

4. 

1. 

3. 

2. 

1,0–1,5
mm:

RHODIUS   PIKAHAKU 

KATKAISEMINEN 

Nopein tie   oikean tuotteen valintaan: 

K
at

ka
is

u
R

uo
st

um
. 

valitse työskentelytapa 

valitse työskenneltävä materiaali 

valitse tuotelaji käsivarakatkaisu 
extra ohuet laikat 

valitse laatu ja paksuus/karkeus/segmentin paksuus 

T
U

O
T

E
 ra

tk
a

is
u

t 

esim. katkaisu- ja 
hiomalaikoissa 

esim. lamellihiomalaikoissa esim. timanttilaikoissa 

Yksikkö 

Materiaalin värikoodaus 

Laatuluokka 

Laikan paksuus 

Karkeus 

Materiaalin värikoodaus 

Laatuluokka 

Mittayksikkö 

Materiaalin värikoodaus 

Laatuluokka 

Segmentinkorkeus 

Täydellinen luettelo...
... kuvamerkkien ja värikoodien selitykset löydät luettelon lopussa olevalta taitesivulta 

esim. katkaiseminen 

esim. ruostumaton teräs 

esim. extra ohuet laikat (XT) 
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93
94

98
98

33
36

39
41
43

47
47

51
51
55
61

67
70
74

77
79

80

84

87
87
88
89

S
IS

Ä
L

L
Y

S
 

HIONTA 

KATKAISEMINEN 

SISÄLLYS  LUETTELO 

SUOJAIMET 

TEKNIIKKA 

Ruostumaton t eräs   käsivarakatkaisu, extraohuet  
Ruostumaton teräs   käsivarakatkaisulaikat 

Teräs   käsivarakatkaisu, extraohuet  
Teräs   käsivarakatkaisulaikat  
Teräs   kiinteiden koneiden laikat 

Alumiini   käsivarakatkaisulaikat, extraohuet  
Alumiini   käsivarakatkaisulaikat 

Kivi   käsivarakatkaisulaikat, extraohuet  
Kivi   käsivarakatkaisulaikat 
Kivi   timanttilaikat, segmentoidut  
Kivi   timanttilaikat, täyskehälliset  

Ruostumaton teräs   hiomalaikat 

Ruostumaton t eräs   lamellilaikat 

Ruostumaton t eräs   VLS-lamellilaikat  

Teräs   hiomalaikat 

Teräs   lamellilaikat 

Teräs   Muut tuotteet (fi iberi-, tuki-, pintakäsittely- ja kuppilaikat)  

Alumiini   hiomalaikat 

Kivi   rouhintalevyt  

Kivi   kuppilaikat  

Kivi   timanttti-kuppilaikat  

Kivi   timanttireikäporat sähöasennuksiin, tarvikkeet  

Tärinävaimennettu laikan kiinnitys  
Suojain varusteet 

Tuotteen nimi  
Turvallisuuskuvakkeet, turvallisuus  
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KATKAISU / RUOSTUMATON TERÄS
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XT
K8

XT
35

 C
RO

SS

XT
10

FT
38

XT
38

XT
70

FT
26

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
•

• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • •
• • •
• • •

• • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • •

R
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S
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M
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R

Ä
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RUOSTUMATON TERÄS
KATKAISU 

perinteisellä laikalla XT8 EXACT:illa 

LAATUJÄR-
JESTELMÄ 

SOVELTUVUUS 

r
a

tk
a

is
u

t VINKKI:

Liian korkea lämpötila katkaisuvaiheen kuluessa voi 
johtaa työkappaleen sinistymiseen. Tästä syystä on 
parasta  käyttää erittäin ohuita laikkoja, koska ne 
leikkaavat alhaisessa lämpötilassa.

Erityisesti 0,8 mm levyinen XT8 EXACT katkaisee 
alhaisessa lämpötilassa optimaaliseti leveytensä 
ansiosta, sopii I-saumojen leikkaukseen ja ideaalinen 
MIG-hitsauksessa sauman valmistukseen.   Ú s. 8/9 
ja oikealla 

Laatu 

Ruostumaton teräs katkaisu  

materiaali 
haponkestävät teräkset

seostetut teräkset

rakenneteräkset

työkaluteräkset

karkaistut teräkset

Hardox

karkasitut teräslevyt

muovipäällysteiset teräslevyt 

käyttöesimerkkejä 

umpitavarat

ohutlevyt, putket profi ilit

lakatut levyt

aaltopellit

kaapelit

trapetsiprofi ilit

rakenneteräkset

kierreputket

räystäskourut

sinkitty materiaali 
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0,8
mm:

XT8 

EXACT 


 XTK8 EXACT A60U9BF1433 

1,9
mm:

XT35 

CROSS 


 XTK35 CROSS  A46U9BF1432 

80
m/s

80
m/s

1)            2) 

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Materiaali:  
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
seostetut teräkset•	
lujuus teräkset•	
lujuus teräslevyt•	
muovipäällysteiset metallilevyt•	
lakatut t eräslevyt  •	

Käyttöesimerkkejä:  
ohutseinäiset teräslevyt•	
ohutseinäiset putket•	
ohutseinäiset profiilit•	
kaapeliputket•	
aaltopellit•	
trapetsiprofiilit•	
kierretangot  •	

Tuote-edut:  
tarkka leikkaus•	
minimaalinen jäysteen muodostus•	
vähäinen kipinöinti•	
erittäin suuri leikkausnopeus•	
kestävä •	
viileä leikkaus •	
vahva sivustabiliteetti•	
vähäinen hajun muodostuminen  •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Lähempää tietoutta saat Braintool-kappaleesta, sivulta 9

30     x 0,8   x 6,00  1) 207056 4011890059838 50 

40     x 0,8   x 6,00  1) 207058 4011890059845 50 

50     x 0,8   x 6,00  1) 207060 4011890059852 50 

65     x 0,8   x 6,00  1) 207067 4011890059890 50 

115     x 0,8   x 22,23  2) 206683 4011890057643 50 

125     x 0,8   x 22,23  2) 206684 4011890057650 50 

Raudaton ja rikitön  

Materiaali:  
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
karkaistut, seostetut ja lujat teräkset•	
työkaluteräkset•	
rakennusteräkset•	
lujuus teräslevyt•	
lakatut teräslevyt•	
sinkitetyt osat•	
HARDOX-teräs  •	

Käyttöesimerkkejä:  
katkaisu•	
viistäminen•	
jäysteen poisto•	
hiominen•	
umpiaineet•	
ohutlevyt, putket ja profiilit•	
muovipäällysteiset metallilevyt•	
teräsrakenteiset matot/betoniteräs•	
taitetut k ierreputket  •	

Tuote-edut:  
sopii katkaisuun ja hi kontaan•	
alhainen jäysteen muodostus•	
vähäinen kipinöinti•	
korkea leikkuunopeus•	
pitkä käyttöikä•	
korkea materiaalin poisto•	
lyhyet leikkuuajat•	
helppo katkaisu•	
taloudellinen  •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Lähempiä tietoja saat Braintool-kappaleen sivulta 11

Muotti 27  

115     x 1,9   x 22,23 208372 4011890066423 25 

125     x 1,9   x 22,23 208373 4011890066430 25 

Raudaton ja rikitön  

Muotti 41 Muotti 42 
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1,0 –2,0
mm:

XT10




XT10 A46U9BF1431 XTK10 A46U9BF1432

1,0 –1,9
mm:

XT38




XT38 A46T11BF1415 XTK38 A46T11BF1423

80
m/s

80
m/s

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
HARDOX-teräs•	
karkaistut teräkset•	
seostetut teräkset•	
lujuus teräkset•	
sinkitetyt osat•	

Käyttöesimerkkejä:
ohutseinäiset putket•	
ohutseinäiset profiilit•	
ohutlevyt•	
irtomateriaali•	
lattateräs•	

Tuote-edut:
vähäinen jäysteenmuodostus•	
vähäinen kipininöinti•	
korkea leikkuunopeus•	
pitkä leikkausaika•	
viileä leikkaus •	
vähäinen hajun muodostuminen•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:
Muotti 41

50 x 1,0 x 6,00 206799 4011890058107 50

50 x 2,0 x 6,00 206800 4011890058114 25

65 x 1,0 x 6,00 206801 4011890058121 50

65 x 2,0 x 6,00 206802 4011890058138 25

75 x 1,0 x 10,00 206803 4011890058145 50

75 x 2,0 x 10,00 206804 4011890058152 25

100 x 1,0 x 16,00 206285 4011890056196 50

115 x 1,0 x 22,23 206162 4011890055977 50

115 x 1,5 x 22,23 206164 4011890055991 50

125 x 1,0 x 22,23 206163 4011890055984 50

125 x 1,5 x 22,23 206165 4011890056004 50

150 x 1,5 x 22,23 206258 4011890056103 25

180 x 1,5 x 22,23 206259 4011890056110 25

230 x 1,9 x 22,23 206260 4011890056127 25

Raudaton ja rikitön

Muotti 42

115 x 1,0 x 22,23 206166 4011890056011 50

115 x 1,5 x 22,23 206168 4011890056035 50

125 x 1,0 x 22,23 206167 4011890056028 50

125 x 1,5 x 22,23 206169 4011890056042 50

180 x 1,5 x 22,23 206262 4011890056141 25

230 x 1,9 x 22,23 206263 4011890056158 25

Raudaton ja rikitön

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
HARDOX-teräs•	
karkaistut teräkset•	
seostetut teräkset•	
lujuus teräkset•	
sinkitetyt osat•	

Käyttöesimerkkejä:
ohutseinäiset putket•	
ohutseinäiset profiilit•	
ohutlevyt•	
umpimateriaalit•	
lattateräs•	

Tuote-edut:
vähäinen jäysteenmuodostus•	
vähäinen kipinöinti•	
korkea leikkuunopeus•	
pitkä leikkausaika•	
viileä leikkaus •	
vähäinen hajun muodostuminen•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:
Muotti 41

115 x 1,0 x 22,23 204619 4011890051580 50

115 x 1,5 x 22,23 203877 4011890050576 50

125 x 1,0 x 22,23 204621 4011890051597 50

125 x 1,5 x 22,23 203881 4011890050583 50

150 x 1,5 x 22,23 205700 4011890054239 25

180 x 1,5 x 22,23 205701 4011890054246 25

230 x 1,9 x 22,23 205702 4011890054253 25

Raudaton ja rikitön

Muotti 42

115 x 1,0 x 22,23 205707 4011890054307 50

115 x 1,5 x 22,23 205706 4011890054291 50

125 x 1,0 x 22,23 205705 4011890054284 50

125 x 1,5 x 22,23 205704 4011890054277 50

180 x 1,5 x 22,23 205721 4011890054468 25

230 x 1,9 x 22,23 205703 4011890054260 25

Raudaton ja rikitön
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1,0 –1,9
mm:

XT70


 XT70 A46T11BF10097 XTK70 A46T11BF11058

1,0 –1,5
mm:

XT70 BOX

XT70 BOX A46T11BF10097

80
m/s

80
m/s

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
HARDOX-teräs•	
karkaistut teräkset•	
seostetut teräkset•	
lujuus teräkset•	
sinkitetyt osat•	

Käyttöesimerkkejä:
ohutseinäiset putket•	
ohutseinäiset profiilit•	
ohutlevyt•	
umpimateriaali •	
lattateräs•	

Tuote-edut:
vähäinen jäysteenmuodostus•	
vähäinen kipinöinti•	
korkea leikkuunopeus•	
pitkä leikkausaika•	
viileä leikkaus •	
vähäinen hajun muodostuminen•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Saatavilla myös metallilaatikoissa (sisältää 10 laikkaa)

Muotti 41

100 x 1,0 x 16,00 208697 4011890071007 100

115 x 1,0 x 22,23 207436 4011890061343 100

115 x 1,5 x 22,23 207438 4011890061367 100

125 x 1,0 x 22,23 207437 4011890061350 100

125 x 1,5 x 22,23 207439 4011890061374 100

Raudaton ja rikitön

Muotti 42

180 x 1,5 x 22,23 208121 4011890064856 25

230 x 1,9 x 22,23 208122 4011890064863 25

Raudaton ja rikitön

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
HARDOX-teräs•	
karkaistut teräkset•	
seostetut teräkset•	
lujuus teräkset•	
sinkitetyt osat•	

Käyttöesimerkkejä:
ohutseinäiset putket•	
ohutseinäiset profiilit•	
ohutlevyt•	
umpimateriaali•	
lattateräs•	

Tuote-edut:
vähäinen jäysteenmuodostus•	
vähäinen kipinöinti•	
korkea leikkuunopeus•	
pitkä leikkausaika•	
viileä leikkaus •	
vähäinen hajun muodostuminen•	

XT70-laikat 10kpl metallirasiassa. Näyttävässä, jälleensuljettavassa peltirasiassa.  
Määrä: 1 pakkausyksikkö = 10 rasiaa à 10 laikkaa

Muotti 41

115 x 1,0 x 22,23 207808 4011890063071 100

115 x 1,5 x 22,23 207878 4011890064382 100

125 x 1,0 x 22,23 207809 4011890063029 100

125 x 1,5 x 22,23 207879 4011890064467 100

Raudaton ja rikitön
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2,0 –3,0
mm:

FT38




FT38 A24U9BF1337 FTK38 A24U9BF1338

2,5 
mm:

FT26




FT26 A24R13BF11698 FTK26 A24R13BF11698 

80
m/s

80
m/s

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
HARDOX-teräs•	
karkaistut teräkset•	
lujuus teräslevyt•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
seostetut teräkset•	

Käyttöesimerkkejä:
ohutseinäiset profiilit•	
ohutseinäiset putket•	
ohutlevyt•	
lattateräs•	
umpimateriaali •	

Tuote-edut:
korkea leikkuunopeus•	
pitkä leikkausaika•	
taloudellinen•	
helppo katkaisu•	
helposti leikkaava•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:
Muotti 41

115 x 2,5 x 22,23 207444 4011890061435 25

125 x 2,5 x 22,23 206377 4011890056516 25

180 x 2,5 x 22,23 206374 4011890056530 25

180 x 3,0 x 22,23 201113 4011890005507 25

230 x 2,5 x 22,23 206373 4011890056547 25

230 x 3,0 x 22,23 201122 4011890005545 25

Raudaton ja rikitön

Muotti 42

100 x 2,0 x 16,00 201082 4011890005361 25

115 x 2,5 x 22,23 207440 4011890061398 25

125 x 2,5 x 22,23 207441 4011890061404 25

180 x 2,5 x 22,23 207442 4011890061411 25

180 x 3,0 x 22,23 201099 4011890005460 25

230 x 2,5 x 22,23 207443 4011890061428 25

230 x 3,0 x 22,23 201102 4011890005484 25

Raudaton ja rikitön

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
karkaistut teräkset•	
lujuus teräslevyt•	
lujuus- ja seostetut teräkset•	
HARDOX-teräs•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	

Käyttöesimerkkejä:
lattateräs•	
umpimateriaali•	
ohutlevyt, putket ja profiilit•	
rakennus teräslevyt •	
sinkitetyt osat•	

Tuote-edut:
korkea leikkuunopeus•	
pitkä leikkausaika•	
taloudellinen•	
helppo katkaisu•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:
Muotti 41

115 x 2,5 x 22,23 208724 4011890071533 25

125 x 2,5 x 22,23 208725 4011890071557 25

180 x 2,5 x 22,23 208726 4011890071571 25

230 x 2,5 x 22,23 208727 4011890071595 25

Raudaton ja rikitön

Muotti 42

115 x 2,5 x 22,23 208728 4011890071618 25

125 x 2,5 x 22,23 208729 4011890071632 25

180 x 2,5 x 22,23 208730 4011890071656 25

230 x 2,5 x 22,23 208731  4011890071670 25

Raudaton ja rikitön



37

KATKAISU / TERÄS

K
at

ka
is

u
K

at
ka

is
u

Te
rä

s
Te

rä
s



38

XT
20

FT
67

XT
67

FT
33

FT
30

ST
56

ST
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XT
77
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M
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• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •

TERÄS   KATKAISU 

VINKKI: Rhodius tarjoaa Teille joka tarkoitukseen kullekin 
materiaalille sopivat laikat. Teräksen hiomista varten tarkoitetut 
työkalut l öydätte   Ú s. 76 ja sitä seuraavilta sivuilta. 

T
E

R
Ä

S
 

LAATUJÄR-
JESTELMÄ 

SOVELTUVUUS 

r
a

tk
a

is
u

t 

Laatu 

Teräs katkaisu 

materiaali 
rakenneteräkset

työkaluteräkset

karkaistut teräkset

Hardox

lujat levyt

lujat / seostetut teräkset

ruostumattomat- ja haponkestävät teräkset

betoniteräs 

umpitavara

ohutlevyt, putket profi ilit

muovipäällysteiset levyt

lakatut levyt

aaltopellit

SML-putket 

teräsrakennelevyt

kierukalle taitetut putket

räystäskourut, aaltopellit

metallivalut

sinkityt osat 

käyttöesimerkkejä 



39

1,0 –1,9
mm:

XT20 




XT20 A46U9BF1430 XTK20 A46U9BF14333 

1,0 –1,9
mm:

XT67 




XT67 74A30T11BF1367 XTK67 74A30T11BF1379 

80
m/s

80
m/s

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Materiaali:  
lujuus teräkset•	
HARDOX-teräs•	
rakenneteräkset•	
työkaluteräkset•	
sinkitetyt os at  •	

Käyttöesimerkkejä:  
ohutseinäiset putket•	
ohutseinäiset profiilit•	
ohutlevyt•	
umpimateriaali•	
lattateräs  •	

Tuote-edut:  
vähäinen jäysteenmuodostus•	
vähäinen kipinöinti•	
korkea leikkuunopeus•	
pitkä leikkausaika•	
viileä leikkaus •	
vähäinen hajun muodostuminen  •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  
Muotti 41  

115     x 1,0   x 22,23 206170 4011890056059 50 

115     x 1,5   x 22,23 206172 4011890056073 50 

125     x 1,0   x 22,23 206171 4011890056066 50 

125     x 1,5   x 22,23 206173 4011890056080 50 

150     x 1,5   x 22,23 206264 4011890056165 25 

180     x 1,5   x 22,23 206265 4011890056172 25 

230     x 1,9   x 22,23 206266 4011890056189 25 

Muotti 42  

180     x 1,5   x 22,23 206312 4011890056370 25 

230     x 1,9   x 22,23 206313 4011890056387 25 

Materiaali:  
lujuus teräkset•	
HARDOX-teräs•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
sinkitetyt os at  •	

Käyttöesimerkkejä:  
ohutseinäiset profiilit•	
ohutseinäiset putket•	
ohutlevyt•	
umpimateriaali•	
lattateräs  •	

Tuote-edut:  
vähäinen jäysteenmuodostus•	
vähäinen kipinöinti•	
korkea leikkuunopeus•	
pitkä leikkausaika•	
viileä leikkaus •	
vähäinen hajun muodostuminen  •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  
Muotti 41  

115     x 1,0   x 22,23 205425 4011890053201 50 

115     x 1,5   x 22,23 202378 4011890043288 50 

125     x 1,0   x 22,23 205426 4011890053218 50 

125     x 1,5   x 22,23 202384 4011890043301 50 

150     x 1,5   x 22,23 205709 4011890054321 25 

180     x 1,5   x 22,23 205710 4011890054338 25 

230     x 1,9   x 22,23 205711 4011890054345 25 

Muotti 42  

115     x 1,5   x 22,23 204791 4011890052099 50 

125     x 1,5   x 22,23 204793 4011890052105 50 

180     x 1,5   x 22,23 206034 4011890055533 25 

230     x 1,9   x 22,23 206773 4011890057926 25 
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1,0 –1,9
mm:

XT77




XT77 A46M11BF11075 XTK77 A46M11BF11337

80
m/s

Materiaali:
lujuus teräkset•	
HARDOX-teräs•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
sinkitetyt osat•	

Käyttöesimerkkejä:
ohutseinäiset putket•	
ohutseinäiset profiilit•	
ohutlevyt•	
umpimateriaali•	
lattateräs•	

Tuote-edut:
vähäinen jäysteenmuodostus•	
vähäinen kipinöinti•	
korkea leikkuunopeus•	
lyhyet leikkuuajat•	
vähäinen hajun muodostuminen•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:
Muotti 41

115 x 1,0 x 22,23 208698 4011890071021  100

115 x 1,5 x 22,23 208699 4011890071038  100

125 x 1,0 x 22,23 208700 4011890071045 100

125 x 1,5 x 22,23 208701 4011890071052 100

Muotti 42

180 x 1,5 x 22,23 208702 4011890071069 25

230 x 1,9 x 22,23 208703 4011890071076  25
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3,0
mm:

80
m/sFT67





FT67 74A30T11BF1367 FTK67 74A30T11BF1379

2,0–3,0
mm:

80
m/sFT33





FT33 A24Q-BF20 FTK33 A24Q-BF21

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Materiaali:
rakennusteräkset•	
lujuus teräslevyt•	
lujuus teräkset•	
työkaluteräkset•	
betoniteräs •	

Käyttöesimerkkejä:
putket•	
profiilit•	
ohutlevyt•	
lattateräs•	
rakennus teräslevyt •	
umpimateriaali•	

Tuote-edut:
korkea leikkuunopeus•	
pitkä leikkausaika•	
helposti leikkaava•	
helppo katkaisu•	
taloudellinen•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:
Muotti 41

115 x 3,0 x 22,23 202390 4011890012895 25

125 x 3,0 x 22,23 202396 4011890012932 25

180 x 3,0 x 22,23 202403 4011890012970 25

230 x 3,0 x 22,23 202417 4011890013045 25

Muotti 42

115 x 3,0 x 22,23 202392 4011890012918 25

125 x 3,0 x 22,23 202398 4011890012956 25

180 x 3,0 x 22,23 202407 4011890012994 25

230 x 3,0 x 22,23 202410 4011890013014 25

Materiaali:
rakennusteräkset•	
lujuus teräslevyt•	
työkaluteräkset•	
betoniteräs •	

Käyttöesimerkkejä:
putket•	
profiilit•	
ohutlevyt•	
lattateräs•	
rakennus teräslevyt •	
umpimateriaali•	

Tuote-edut:
korkea leikkuunopeus•	
pitkä leikkausaika•	
helposti leikkaava•	
helppo katkaisu•	
taloudellinen•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:
Muotti 41

100 x 2,0 x 16,00 200736 4011890003770 25

115 x 2,0 x 22,23 200961 4011890004784 25

115 x 3,0 x 22,23 200719 4011890003718 25

125 x 2,0 x 22,23 200969 4011890004814 25

125 x 3,0 x 22,23 200755 4011890003893 25

150 x 2,0 x 22,23 200782 4011890049013 25

150 x 3,0 x 22,23 200773 4011890003985 25

180 x 2,0 x 22,23 200975 4011890004845 25

180 x 3,0 x 22,23 200786 4011890004050 25

230 x 2,0 x 22,23 200979 4011890004869 25

230 x 3,0 x 22,23 200807 4011890004159 25

Muotti 42

100 x 2,0 x 16,00 200840 4011890004357 25

100 x 3,0 x 16,00 200843 4011890004388 25

115 x 2,0 x 22,23 200983 4011890004883 25

115 x 3,0 x 22,23 200853 4011890004432 25

125 x 2,0 x 22,23 200988 4011890004913 25

125 x 3,0 x 22,23 200891 4011890004517 25

150 x 3,0 x 22,23 200922 4011890004609 25

180 x 2,0 x 22,23 200992 4011890004944 25

180 x 3,0 x 22,23 200928 4011890004630 25

230 x 2,0 x 22,23 200995 4011890004968 25

230 x 3,0 x 22,23 200943 4011890004722 25
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2,0–3,0
mm:

KSM




KSM A24P-BF25 KSMK A24P-BF33

3,0–4,0
mm:

FT30


 FT30 A24P-BF511

80
m/s

<– 300 mm >– 350 mm

Materiaali:
rakennusteräkset•	
lujuus teräslevyt•	
työkaluteräkset•	
betoniteräs •	

Käyttöesimerkkejä:
ohutseinäiset putket•	
ohutseinäiset profiilit•	
ohutlevyt•	
lattateräs•	
rakennus teräslevyt •	
umpimateriaali•	

Tuote-edut:
korkea leikkuunopeus•	
pitkä leikkausaika•	
helposti leikkaava•	
helppo katkaisu•	
taloudellinen•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:
Muotti 41

115 x 3,0 x 22,23 200539 4011890002858 25

125 x 3,0 x 22,23 200543 4011890002872 25

150 x 3,0 x 22,23 200548 4011890002896 25

180 x 3,0 x 22,23 200509 4011890002780 25

230 x 3,0 x 22,23 200550 4011890002919 25

Muotti 42

100 x 2,0 x 16,00 200629 4011890003268 25

115 x 3,0 x 22,23 200631 4011890003282 25

125 x 3,0 x 22,23 200636 4011890003305 25

180 x 3,0 x 22,23 200643 4011890003343 25

230 x 3,0 x 22,23 200652 4011890003367 25

Materiaali:
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
harmaa valurauta•	
betoniteräs •	
taottu valurauta•	

Käyttöesimerkkejä:
lattateräs•	
SML-putket•	
teräsrakennus•	
umpimateriaali•	
putket ja profiilit•	

Tuote-edut:
pitkä leikkausaika•	
korkea leikkuunopeus•	
vahvistettu rakenne sivuttaisvääntöä •	
vastaan 

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Tehokas leikkuu bensiini- ja sähkökäyttöisissä koneissa

Muotti 41

300 x 3,0 x 20,00 201142 4011890005637 25

300 x 3,0 x 22,23 201150 4011890005699 25

300 x 3,0 x 25,40 201166 4011890005804 25

350 x 4,0 x 20,00 201182 4011890005910 10

350 x 4,0 x 22,23 201184 4011890005934 10

350 x 4,0 x 25,40 201187 4011890005958 10
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2,5–3,0
mm:

ST34




ST34 A36N8BF348

3,0–5,0
mm:

ST56




ST56 A24R-BF564

80
m/s

100
m/s

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Materiaali:
karkaistut teräkset•	
seostetut teräkset•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
harmaa valurauta•	

Käyttöesimerkkejä:
ohutseinäiset teräkset•	
ohutseinäiset profiilit•	
lattateräs•	
sinkitetyt osat•	
irtomateriaali•	
SML-putket•	

Tuote-edut:
vähäinen hajun muodostuminen•	
alhainen jäysteen muodostus•	
korkea leikkuunopeus•	
vähäinen kipinänlento•	
helposti leikkaava•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Ihanteellinen pieniin kannettaviin koneisiin (3 kw:n konetehoon saakka) 

Muotti 41

300 x 2,5 x 25,40 201510 4011890008379 10

300 x 3,0 x 25,40 201507 4011890008348 10

350 x 2,5 x 25,40 201518 4011890008430 10

350 x 3,0 x 25,40 201514 4011890008409 10

400 x 3,0 x 25,40 201504 4011890008324 10

Materiaali:
työkaluteräkset•	
rakennusteräkset•	
karkaistut teräkset•	
lujuus teräkset•	
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	

Käyttöesimerkkejä:
umpimateriaali•	
profiilit•	
putket•	
valut•	

Tuote-edut:
pitkä leikkausaika•	
helposti leikkaava•	
erikoisvahvistettu•	
viileä leikkaus •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:
Muotti 41

300 x 3,0 x 25,40 201397 4011890007518 10

350 x 3,5 x 25,40 201415 4011890007655 10

400 x 4,0 x 40,00 201432 4011890007808 10

500 x 5,0 x 40,00 201457 4011890007990 10
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3,0–4,0
mm:

ST21


 ST21 A24R-BF211

100
m/s

Materiaali:
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
harmaa valurauta•	
betoniteräs •	

Käyttöesimerkkejä:
putket•	
profiilit•	
kiinteä materiaali pienellä •	
poikkileikkauksella
valut•	

Tuote-edut:
pitkä leikkausaika•	
vahva sivustabiliteetti•	
helposti leikkaava•	
viileä leikkaus •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Vankka terä voimakkaalla ulkovahvistuksella

Muotti 41

300 x 3,0 x 22,23 201304 4011890006900 10

300 x 3,0 x 25,40 201305 4011890006917 10

300 x 3,0 x 32,00 201307 4011890006931 10

350 x 3,5 x 25,40 201330 4011890007075 10

400 x 4,0 x 40,00 201354 4011890007204 10
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ALUMIINI   KATKAISU 

VINKKI: Rhodius tarjoaa Telle joka käyttöön ertyisesti kullekin 
materiaalille sopivat tuotteet. 
Alumiinin hiontaan sopivia  työkaluja löydätte   Ú s. 84 ja sitä 
seuraavilta sivuilta. 

Alumiinipöly on hyvin ohutta ja se voi tarttua sähkökäyttöisten kulmahiomakoneiden moottoriinja näin viottaen 
sen. Pneumaattiset kulmahiomakoneet ovat vähemmän alttiita pölylle. Mikäli leikkaatte alumiinia sähköisellä 
kulmahiomakoneella puhdistakaa kone paineilmalla aina käytön jälkeen.

VINKKI: Käyttäkää aina suojaimia.   Ú s. 92 ja seuraavilta sivuilta. 

SOVELTUVUUS 

LAATUJÄR-
JESTELMÄ 

r
a

tk
a

is
u

t 

Laatu 

Alumiini katkaisu 

materiaali 

käyttöesimerkkejä 
umpimateriaalit

ohutlevyt, putket profi ilit

metalliseoste (kuten alumiini, sinkki jne.)

räystäskourut, aaltopellit

metallivalut 

ei-rauta metallit

pronssi, messinki 
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1,5 –1,9
mm:

XT24 
������
������
������ XT24 A24P-BF26 

2,5 –3,0
mm:

FT24 
������
������
������

FT24 A24P-BF26 FTK24 A24P-BF34 

80
m/s

80
m/s
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Materiaali:  
ei-rauta metallit• 
messinki• 
laakerimetalli• 
Al-seostus  • 

Käyttöesimerkkejä:  
räystäskourut• 
räystäslevyt• 
aaltopellit• 
ohutseinäiset putket• 
ohutseinäiset profiilit• 
materiaali  • 

Tuote-edut:  
vähäinen jäysteenmuodostus• 
korkea leikkuunopeus• 
helposti leikkaava• 
ei tukkeudu• 
pitkä leikkausaika• 
viileä leikkaus   • 

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Eriyisrakenne estää laikan tukkeutumisen

Muotti 41  

115     x 1,5   x 22,23 205910 4011890055106 50 

125     x 1,5   x 22,23 205911 4011890055113 50 

150     x 1,5   x 22,23 205912 4011890055120 25 

180     x 1,5   x 22,23 205913 4011890055137 25 

230     x 1,9   x 22,23 205914 4011890055144 25 

Materiaali:  
ei-rauta metallit• 
pronssi• 
messinki• 
laakerimetalli• 
Al/Mg-metalliseos  • 

Käyttöesimerkkejä:  
putket• 
profiilit• 
umpimateriaali  • 

Tuote-edut:  
vähäinen jäysteenmuodostus• 
korkea leikkuunopeus• 
viileä leikkaus • 
pitkä leikkausaika• 
helposti leikkaava• 
ei t ukkeudu  • 

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Sopii myös ei-rautametallien ja laakerimetallien katkaisemiseen. Erityis rakenne estää laikan 
tukkeutumisenmyös jatkuvassa käytössä

Muotti 41  

125     x 2,5   x 22,23 202460 4011890013267 25 

180     x 3,0   x 22,23 201048 4011890005200 25 

230     x 3,0   x 22,23 201055 4011890005255 25 

Muotti 42  

115     x 2,5   x 22,23 201064 4011890005309 25 

125     x 2,5   x 22,23 201070 4011890005347 25 

230     x 3,0   x 22,23 201079 4011890034354 25 
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KIVI   KATKAISU 

Kiviainekset jaotellaan kateen ryhmään, (esim. betoni, tiiliskivi, laatat jne.) sekä luonnonkivet.

Esimerkki luonnonkivestä:   Kaikkia luonnossa esiintyviä kiviaineksia kutsutaan luonnonkiveksi, louhittua luonnon-
kiveä kutsutaan louhoskiveksi. Luonnonkivet jaotellaan pehmeisiin ja koviin lajeihin. Tämä jaottelu auttaa mekaa-
nisten vaatimusten arvioimisessa ja katkaisulaikkojen valinnassa. Luonnonkivet voivat vaatia samankaltaisesta 
ulkonäöstään huolimatta  rakenteeltaan erilaisen katkaisulaikan toimiakseen oikein: Graniitti ja basaltti ovat erittä-
in kovia. Kalkkikivi ja marmori eivät ole niin kestäviä. Luonnonkiven suurin etu muihin materiaaleihin nähden on se, 
että ne tarvitsevat työstettäessä paljon vähemmän energiaa kuin muut materiaalit (esim. keraamiikkalaatat). 

VINKKI: Rhodius tarjoaa sinulle jokaiseen käyttöön asianomai-
selle materiaalille sopivat laikat. Kivenhiontaan sopivat työkalut 
löydät   Ú s. 86 ja sitä seuraavilta sivuilta. 

Esimerkki betonista:   Rakennusmateriaalina betoni pystyy kestämään 
kovaa painetta, mutta ainoastaan vähäistä jännitystä. Siksi betoni 
valmistetaankin useimmiten teräsbetonista. Tässä tapauksessa vetoluja 
betoniteräs ottaa vastaan mahdollisesti esiintyvät vetojännitteet. Teräs-
betonia pidetään kestävänä, koska betoniteräs ja betoni omaavat saman 
lämpölaajenmiskertoimen.

VINKKI: Jos teräsbetoni leikataan sekoitettuna materiaalina, niin siihen 
sopii erinomaisesti DG210 ALLCUT   Ú s. 20/21, 55 

LAATUJÄR-
JESTELMÄ  

SOVELTUVUUS 

*muut sopivat materiaalit 

Laatu 

Kiven katkaisu 

materiaali 
marmori

betonituotteet/lattialaasti

luonnonkivet

kalkkikivi

keinoaineet

asfaltti

harmaa valurauta *

titaani* 

laatat, tiilet

SML-putket 

lattialaatat

kattotiilet 

käyttöesimerkkejä 
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1,5 –1,9
mm:

XT66 


 XT66 C36R8BF1416 

2,5 –3,0
mm:

FT44 




FT44 C30Q-BF47 FTK44 C30Q-BF48 

80
m/s

80
m/s

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Materiaali:  
betonituotteet•	
kalkkihiekkakivi•	
tekokivituotteet•	
luonnonkivet•	
marmori•	
titaani  •	

Käyttöesimerkkejä:  
kattotiilet•	
hohkakivi •	
rakennuslaasti•	
julkisivutiilet•	
laatat•	
kaakelit  •	

Tuote-edut:  
siisti leikkausjälki•	
vähäinen pölyyntyminen•	
aggressiivinen leikkaus•	
nopea l eikkaus  •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Vaihtoehto timanttiterälle. Sopii myös titaanille ja valuraudalle

Muotti 41  

115     x 1,5   x 22,23 204625 4011890051641 50 

125     x 1,5   x 22,23 204624 4011890051658 50 

180     x 1,9   x 22,23 204623 4011890051665 25 

230     x 1,9   x 22,23 204622 4011890051672 25 

Materiaali:  
betonituotteet•	
kalkkihiekkakivi•	
tekokivituotteet•	
luonnonkivet•	
marmori  •	

Käyttöesimerkkejä:  
kattotiilet•	
lattialaasti•	
keinoaineet•	
julkisivutiilet  •	

Tuote-edut:  
korkea leikkuunopeus•	
pitkä ikäinen•	
helposti l eikkaava  •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  
Muotti 41  

100     x 2,5   x 16,00 201737 4011890009512 25 

115     x 3,0   x 22,23 201750 4011890009581 25 

125     x 3,0   x 22,23 201743 4011890009543 25 

180     x 3,0   x 22,23 201764 4011890009666 25 

230     x 3,0   x 22,23 201788 4011890009796 25 

Muotti 42  

100     x 2,0   x 16,00 201804 4011890009901 25 

115     x 3,0   x 22,23 201810 4011890009932 25 

125     x 3,0   x 22,23 201838 4011890010006 25 

150     x 3,0   x 22,23 201863 4011890010075 25 

180     x 3,0   x 22,23 201867 4011890010099 25 

230     x 3,0   x 22,23 201873 4011890010136 25 
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3,0 –4,0
mm:

FT40


 FT40 C24R-BF610

<– 300 mm >– 350 mm

Materiaali:
asfaltti•	
betonituotteet•	
kalkkihiekkakivi•	
tekokivituotteet•	
luonnonkivet•	

Käyttöesimerkkejä:
lattialaasti•	
keinoaineet•	
julkisivutiilet•	

Tuote-edut:
pitkä ikäinen•	
korkea leikkuunopeus•	
karkeajyväinen nopeaan leikkaukseen•	
vahvistettu rakenne sivuttaisvääntöä •	
vastaan 

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Vahva työvoima bensiini- ja sähköviiltäjissä

Muotti 41

300 x 3,0 x 20,00 201910 4011890010372 25

300 x 3,0 x 22,23 201911 4011890010389 25

300 x 3,0 x 25,40 201912 4011890010396 25

350 x 4,0 x 20,00 201933 4011890010549 10

350 x 4,0 x 25,40 201940 4011890010587 10



L
D

7
0

L
D

6
0

7,0
mm:

7,0
mm:

mm:
10,0–
12,0

mm:

53

INFORMAATIOT   TIMANTTI 

Lähes jokaisen materiaalin katkaiseminen vaatii erilaisen laikan. Kuitenkin timanttilaikkaan kohdistuvat odotuk-
set ovat aina samat: Laikan pitää leikata nopeasti ja kestää. Käyttäjien kanssa tapahtuvan maailmanlaajuisen 
yhteistyön avulla hankimme itsellemme jatkuvasti materiaalikohtaista ja kehitystä koskevaa tietoutta. Juuri 
sen avulla tarjoamme Teille oikeat laikat oikeaan käyttöön. Alituinen, käyttäjälle sopiva hinta-laatu-suhteen 
huomioonotto ja varmuus siitä, että suorituskyvystä tosiaan maksetaan vain silloin, kun sitä todella tarvitaan.

Timanntilaikka valikoimamme tarjoaa sinulle laajan ja kattavan valikoiman. Samantekevää, tarvitsetko 
korkealaatuista erikoistyökalua vaiko pitkäaikaista kaikenosaajaa. Joka tapauksessa se sopii täsmälleen. 
Meidän asiakspalvelu tiimi neuvoo Teitä mielellään ja henkilökohtaisesti. 

20 VUOTTA   TIMANTTI-KNOW-HOW. 

Puhdasta innovaatiovoimaa: nämä uudet 
LD100 ja DG100 MATRIX!

Patentoidut MATRIX timanttilaikat, itseteroittuval-
la timanttisegmentillä ovat tehokkaita työvälineitä 
pitkäaikaiseen, erittäin nopeaan leikkaukseen 
70% pitemmällä leikkausajalla. 

PARANNETTU   TUOTTEENLÖYTÄJÄ 

ASFALTTI 
Emme ole ainoastaan uudistaneet laajaa 
timanttilaikkaohjelmamme tuotehakua, vaan 
olemme myös samalla yksinkertaistaneet 
kaikki tuotteen yleiskatsauskuvaukset siten, 
että voitte tulevaisuudessa löytää nopeam-
min ja yksinkertaisemmin Teidän tarpeisiin 
sopivan Rhodius-timanttiterän. 

Esimerkki: Uusi tuoteyleiskatsaus asfaltille 

timanttiterä suljetulla 
leikkausreunalla 

Tehokas leikkuu, segmentin  
korkeudet 12,0 mm:n saakka 

Siisti kärki 

lyhyt katkoaika 

timanttiterä turbo-
leikkausreunalla 

timanttiterä segmentoidulla 
l eikkausreunalla 

LAATUJÄR-
JESTELMÄ 

lisää uudestä LD100 /DG100 MATRIX ...
... löydät myös netti-otsikosta   www.sharpgrinding.com 

LEIKKUUREUNAN-  ERI MUODOT 
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Uusi pakkaus 
Meidän uusi timanttilaik-
kapakkauksemme eivät 
ainoastaan näytä hyviltä, 
vaan ne tarjoavat suoraa 
informaatiota käytöstä ja 
ominaisuuksista.  

käsivaraiskatkaisulaikat 
Ø 400 mm:iin saakka 

soveltaminen laatu 

saumojen leikkaaminen 
Ø 350 mm:stä lähtien 
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YLEISKATKAISU/BETONI 

MATRIX VALIKOIMA  

ALLCUT 

SINGLE DIAMOND LAYER TECHNOLOGY 

materiaaliesimerkkejä laatu 
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materiaaliesimerkkejä laatu 

perusmateriaalit / teräs / putki / betoniteräs 

vahvistettu betoni / rakennusmateriaalit 

tiilet / muovi / kuitulujitemuovi 

pe
hm

yt
   

 ko
va

 

graniitti / kova luonnonkivi 

vahvistettu betoni 

betoni 

pesubetoni 

rakennunmateriaalit / tiilet / tulenkestävä tiili 

hiovat materiaalit / (kalkki-)hiekkakivi / asfaltti / 
lattialaasti 
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mm:
10,0–
12,0

mm:

LD100 

MATRIX 



LD100 M ATRIX   

mm:

3,0
mm:

DG210 

ALLCUT 



DG210 A LLCUT   

<– 230 mm >– 300 mm

<– 230 mm >– 300 mm

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Materiaali:  
luonnonkivet•	
teräs vahvistettu betoni•	
betoni•	
pesubetoni•	
betonituotteet•	
lattialaasti•	
rakennusmateriaalit  •	

Käyttöesimerkkejä:  
reunakiveys•	
hohkakivi •	
rakennuslaasti•	
seinäaukot•	
lattialaattojen leikkaaminen•	
ikkunalaudat  •	

Tuote-edut:  
korkea leikkuunopeus•	
erittäin pitkä käyttöikä•	
korkea materiaalin poisto•	
lyhyet leikkuuajat•	
hyvä pölynpoisto•	
taloudellinen•	
helposti leikkaava•	
laserhitsaus•	
märkä- ja kuivaleikkaus  •	

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Lähempää informaatiota saat Braintool-kappaleesta, sivulta 23

115   x 10,0   x 2,4   x 22,23 303378 4011890071281    1 

125   x 10,0   x 2,4   x 22,23 303379 4011890071298   1 

150   x 10,0   x 2,4   x 22,23 303394 4011890071779   1 

180   x 10,0   x 2,4   x 22,23 303380 4011890071304   1 

230   x 12,0   x 2,6   x 22,23 303381 4011890071311  1 

300   x 12,0   x 2,8   x 25,40 1) 303376 4011890071328  1 

350   x 12,0   x 3,2   x 25,40 1) 303377 4011890071335   1 

1)    Vähennysventtiilit poraushalkaisijalla 20,00 ja 
22,23  sisältyy jokaiseen VPE:hen (yksittäinen pakkaus)  

Materiaali:  
betonituotteet•	
teräs vahvistettu betoni•	
luonnonkivet•	
rakennusmateriaalit•	
Teräs•	
laatat, kaakelit•	
puu•	
muovit•	
lasikuituvahvistettu m uovi  •	

Käyttöesimerkkejä:  
lattialaattojen leikkaaminen•	
seinäaukot•	
muurin raot•	
julkisivutiilet•	
kattotiilet•	
lattateräs•	
putket ja profiilit  •	

Tuote-edut:  
yleiskäyttöön sopiva•	
korkea leikkuunopeus•	
erittäin pitkä käyttöikä•	
korkea materiaalin poisto•	
lyhyet leikkuuajat•	
helppo katkaisu•	
taloudellinen•	
helposti leikkaava•	
märkä- ja kuivaleikkaus  •	

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Löydätte lähempiä tietoja Braintool-kappaleesta, sivulta 21

115   x 3,0   x 2,5   x 22,23 303387  4011890071397   1 

125   x 3,0   x 2,5   x 22,23 303388 4011890071403    1 

150   x 3,0   x 2,5   x 22,23 303389 4011890071410    1 

180   x 3,0   x 2,8   x 22,23 303390  4011890071427  1 

230   x 3,0   x 2,8   x 22,23 303391 4011890071434  1 

300   x 3,0   x 3,1   x 25,401) 303366 4011890071441    1 

350   x 3,0   x 3,1   x 25,40 1) 303368 4011890071465  1 

400   x 3,0   x 3,3   x 25,401) 303369 4011890071472    1 

500   x 3,0   x 3,9   x 25,40 1) 303370 4011890071489    1 

600   x 3,0   x 4,1   x 25,401) 303371 4011890071496   1 

1)    Supistusrenkaat Ø 20,00 ja Ø 22,23  sisältyy jokaiseen 
pakkaukseen.   
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mm:

10,0
mm:

LD4



LD4

mm:

10,0
mm:

LD2



LD2

<– 230 mm >– 300 mm

80
m/s

Materiaali:
kova graniitti•	
luonnonkivet•	
teräs vahvistettu betoni•	
pesubetoni•	

Käyttöesimerkkejä:
lattialaattojen leikkaaminen•	
seinäaukot•	
johtourat•	
ikkuna-aukot•	
porras askelmat•	

Tuote-edut:
kulutusta kestävä yhdiste•	
korkea lämmönkestävyys•	
ei vaadi jäähdytyskatkoja•	
erittäin lyhyet leikkausajat•	
yleiskäyttöön sopiva•	
märkä- ja kuivaleikkaus•	
laserhitsaus•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Aggressiivinen leikkaus. Keskimääräistä korkeampi työpanos jatkuvassa käytössä

115 x 10,0 x 2,2 x 22,23 303160 4011890057834 1

125 x 10,0 x 2,2 x 22,23 303161 4011890057841 1

150 x 10,0 x 2,4 x 22,23 303162 4011890057858 1

180 x 10,0 x 2,4 x 22,23 303163 4011890057865 1

230 x 10,0 x 2,4 x 22,23 303164 4011890057872 1

300 x 10,0 x 2,8 x 25,401) 303428 4011890072226 1

350 x 10,0 x 2,8 x 25,401) 303429  4011890072233 1

1) Supistusrenkaat Ø 20,00 ja Ø 22,23  sisältyvät jokaiseen  
pakkaukseen.

Materiaali:
betoni•	
rakennusmateriaalit•	
tiilet•	
tulitiilet•	
hiovat materiaalit•	
kalkkihiekkakivi•	
hiekkakivi•	
asfaltti•	
lattialaasti•	

Käyttöesimerkkejä:
lattialaattojen leikkaaminen•	
seinäaukot•	
johtourat•	
ikkuna-aukot•	
porras askelmat•	
saumojen leikkaus•	

Tuote-edut:
kulutusta kestävä sidos•	
pitkä käyttöikä•	
lyhyet leikkuuajat•	
erikois runko•	
enemmän turvallisuutta •	
suojasegmenttien ansiosta
laserhitsaus•	
märkä- ja kuivaleikkaus•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Pitkä leikkausaika varsinkin hioma-materiaaleja käsiteltäessä

115 x 10,0 x 2,4 x 22,23 302302 4011890038277 1

125 x 10,0 x 2,4 x 22,23 302303 4011890038284 1

150 x 10,0 x 2,4 x 22,23 302304 4011890038291 1

180 x 10,0 x 2,4 x 22,23 302305 4011890038307 1

230 x 10,0 x 2,6 x 22,23 302306 4011890038314 1
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mm:

7,0
mm:

LD40



LD40

mm:

7,0
mm:

LD50



LD50

<– 230 mm >– 300 mm

<– 230 mm >– 300 mm

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Materiaali:
teräs vahvistettu betoni•	
pesubetoni•	
betoni•	
rakennusmateriaalit•	
tiilet•	
tulitiilet•	

Käyttöesimerkkejä:
lattialaattojen leikkaaminen•	
seinäaukot•	
muurin raot•	
ikkuna-aukot•	
liitoskohtien leikkaaminen•	

Tuote-edut:
lyhyet leikkuuajat•	
pitkä käyttöikä•	
soveltuu bensakäyttöisten ja •	
pöytäsahojen käyttöön
laserhitsaus•	
märkä- ja kuivaleikkaus•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Loistava hinta-laatu-suhde

115 x 7,0 x 2,2 x 22,23 302448 4011890050316 1

125 x 7,0 x 2,2 x 22,23 302450 4011890050323 1

150 x 7,0 x 2,4 x 22,23 393538 4011890051832 1

180 x 7,0 x 2,4 x 22,23 302452 4011890050330 1

230 x 7,0 x 2,4 x 22,23 302454 4011890050347 1

300 x 7,0 x 2,5 x 25,401) 303437 4011890072240 1

350 x 7,0 x 2,8 x 25,401) 303438 4011890072257 1

1) Vähennysventtiilit poraushalkaisijalla 20,00 ja 
22,23  sisältyy jokaiseen VPE:hen (yksittäinen pakkaus)

Materiaali:
pesubetoni•	
betoni•	
rakennusmateriaalit•	
tiilet•	
tulitiilet•	

Käyttöesimerkkejä:
seinäaukkojen leikkaaminen•	
muurin raot•	
ikkuna-aukot•	
porras askelmat•	

Tuote-edut:
lyhyet leikkuuajat•	
märkä- ja kuivaleikkaus•	
laserhitsaus•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Universaalinen terä hintatietoiselle käyttäjälle

115 x 7,0 x 2,0 x 22,23 303185 4011890059104 1

125 x 7,0 x 2,2 x 22,23 303186 4011890059111 1

150 x 7,0 x 2,4 x 22,23 303187 4011890059128 1

180 x 7,0 x 2,4 x 22,23 303188 4011890059135 1

230 x 7,0 x 2,4 x 22,23 303189 4011890059142 1

300 x 7,0 x 2,5 x 25,401) 303446 4011890072264 1

350 x 7,0 x 2,8 x 25,401) 303447 4011890072271 1

1) Vähennysventtiilit poraushalkaisijalla 20,00 ja 
22,23  sisältyy jokaiseen VPE:hen (yksittäinen pakkaus)
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ASFALTTI 

soveltaminen laatu 

käsivarainen leikkaaminen 
Ø 400 mm:iin saakka 

saumojen leikkaaminen 
Ø 350 mm:stä lähtien 
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mm:

10,0
mm:

LD70 



LD70   

mm:

10,0
mm:

LD60 



LD60   

100
m/s

100
m/s

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Materiaali:  
asfaltti•	
hiontamateriaalit  •	

Käyttöesimerkkejä:  
käsivaraleikkaus  Ø 400 mm:iin saakka •	
(7,5 kWh:n saakka)
saumojen leikkaus Ø 350 mm:stä saakka •	
(7,5 - 18 kWh)
lattialaattojen leikkaaminen•	
katupäällysteet•	
saumojen l eikkaaminen  •	

Tuote-edut:  
erittäin kova, hankausta kestävä yhdiste•	
lyhyet leikkuuajat•	
pitkä käyttöikä•	
erityinen kantolevy•	
suuri turvallisuus diagonaalisten •	
suojasegmenttien tähden
soveltuu bensakäyttöisten ja •	
pöytäsahojen käyttöön
laserhitsaus•	
märkä- ja kuivaleikkaus  •	

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

300   x 10,0   x 2,8   x 25,40 1) 303512 4011890072530   1 

350   x 10,0   x 3,2   x 25,40 1) 303489 4011890072349   1 

400   x 10,0   x 3,2   x 25,40 1) 303490 4011890072356   1 

450   x 10,0   x 3,6   x 25,40 303491  4011890072363   1 

500   x 10,0   x 3,6   x 25,40 303492 4011890072370   1 

600   x 10,0   x 4,0   x 25,40 303493  4011890072387   1 

1)    Supistusrenkaat keskireijällä Ø 20 sisältyy jokaiseen 
pakkaukseen.  

Materiaali:  
asfaltti•	
hiovat m ateriaalit  •	

Käyttöesimerkkejä:  
käsivaraleikkaus Ø 400 mm:iin saakka •	
(7,5 kWh:n saakka)
saumojen leikkaaminen Ø 350 mm:stä •	
lähtien (7,5 kW:hen saakka)
lattialaattojen leikkaaminen•	
katupäällysteet•	
saumojen l eikkaaminen  •	

Tuote-edut:  
erittäin kova, hankausta kestävä yhdiste•	
lyhyet leikkuuajat•	
pitkä käyttöikä•	
jäykkä runko•	
turvallinen erikois segmentti jaon tähden •	
soveltuu bensakäyttöisten ja •	
pöytäsahojen käyttöön
laserhitsaus•	
märkä- ja kuivaleikkaus  •	

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

300   x 10,0   x 3,2   x 25,40 1) 303494  4011890072394   1 

350   x 10,0   x 3,2   x 25,40 1) 303496 4011890072417    1 

400   x 10,0   x 3,5   x 25,40 1) 303497  4011890072424   1 

450   x 10,0   x 4,0   x 25,40 303498 4011890072431   1 

500   x 10,0   x 4,0   x 25,40 303499 4011890072448   1 

600   x 10,0   x 4,7   x 25,40 303500 4011890072455  1 

1)    Supistusrenkaat keskireijällä Ø 20 sisältyy jokaiseen 
pakkaukseen.  
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materiaaliesimerkkejä laatu 

graniitti / kova luonnonkivi 

betoni / pesubetoni 

rakennusmateriaalit / tiilet 
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materiaaliesimerkkejä laatu 

kovaksi poltetut laatat 

laatat / keramiikka 

marmori (laatat) / muovi / kuitulujitemuovi 
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10,0
mm:

DG100 

MATRIX 



DG100 M ATRIX   

7,5
mm:

DG35 



DG35   

80
m/s

80
m/s

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Materiaali:  
luonnonkivet•	
betonituotteet•	
teräs vahvistettu betoni•	
betoni•	
pesubetoni•	
rakennusmateriaalit•	
tiilet  •	

Käyttöesimerkkejä:  
lattialaattojen leikkaaminen•	
muurin raot•	
ikkuna-aukot•	
rakennuslaasti•	
julkisivutiilet•	
kattotiilet  •	

Tuote-edut:  
korkea leikkuunopeus•	
erittäin pitkä käyttöikä•	
lyhyet leikkuuajat•	
korkea materiaalin poisto•	
hyvä pölynpoisto•	
erittäin siisti leikkausjälki •	
taloudellinen•	
helposti leikkaava•	
märkä- ja kuivaleikkaus  •	

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Lähempiä tietoja löydätte Braintool-kappaleessa, sivulta 25

115   x 10,0   x 2,1   x 22,23 303382 4011890071342   1 

125   x 10,0   x 2,1   x 22,23 303383 4011890071359   1 

150   x 10,0   x 2,4   x 22,23 303384 4011890071366   1 

180   x 10,0   x 2,5   x 22,23 303385  4011890071373  1 

230   x 10,0   x 2,8   x 22,23 303386 4011890071380   1 

Materiaali:  
betoni•	
pesubetoni•	
luonnonkivi•	
tiilet  •	

Käyttöesimerkkejä:  
lattialaattojen leikkaaminen•	
kattopinnoitteet•	
julkisivujen päällysteet•	
lasitetut materiaalit •	

Tuote-edut:  
siistit leikkausreunat•	
helposti leikkaava•	
aggressiivinen leikkaus•	
vähäinen pölyyntyminen•	
märkä- ja kuivaleikkaus  •	

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Turbo-erikoismuotoiltu kehä. Nopea leikkaus ja erittäin kestävä

115   x 7,5   x 2,0   x 22,23 302236 4011890050378  1 

125   x 7,5   x 2,0   x 22,23 302239 4011890050385  1 

150   x 7,5   x 2,3   x 22,23 303414 4011890071878  1 

180   x 7,5   x 2,3   x 22,23 302242 4011890050392  1 

230   x 7,5   x 2,5   x 22,23 302245 4011890050408  1 
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7,0
mm:

DG55



DG55

80
m/s

Materiaali:
vesibetonilaatat•	
betoni•	
rakennusmateriaalit•	
tiilet•	

Käyttöesimerkkejä:
lattialaattojen leikkaaminen•	
kattopinnoitteet•	
julkisivujen päällysteet•	
lasitetut osat•	

Tuote-edut:
siistit leikkausreunat•	
helposti leikkaava•	
aggressiivinen leikkaus•	
vähäinen pölyyntyminen•	
märkä- ja kuivaleikkaus•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Allrounder hyvällä hinta-laatu-suhteella

115 x 7,0 x 1,9 x 22,23 303402 4011890071816 1

125 x 7,0 x 1,9 x 22,23 303404 4011890071823 1

150 x 7,0 x 2,2 x 22,23 303406 4011890071830 1

180 x 7,0 x 2,2 x 22,23 303408 4011890071847 1

230 x 7,0 x 2,5 x 22,23 303410 4011890071854 1
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5,0
mm:

LD1



LD1
1)  2)

7,5
mm:

DG45



DG45

80
m/s

<– 230 mm >– 300 mm

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Materiaali:
kovaksi poltetut laatat•	
kivitavarat•	
laatat•	
keramiikka•	

Käyttöesimerkkejä:
lattialaattojen leikkaaminen•	
seinäaukot•	
muurin raot•	
ikkunalaudat•	
portaan askelmat•	

Tuote-edut:
hyvin kapea leikkaussauma•	
vähäinen pölyyntyminen•	
erittäin siistit leikkausreunat ohuen kehän •	
ansiosta
pitkä käyttöikä•	
vahva sivustabiliteetti•	
leikkaus materiaalin lähellä mahdollista •	
märkä- ja kuivaleikkaus•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Extra ohut timanttiterä. Extra npea ja ohut leikkaus

115 x 5,0 x 1,2 x 22,231) 303101 4011890055342 1

125 x 5,0 x 1,2 x 22,231) 303102 4011890055359 1

180 x 5,0 x 1,4 x 22,232) 303103 4011890055366 1

230 x 5,0 x 1,4 x 22,232) 303104 4011890055373 1

Materiaali:
laatat•	
keramiikka•	

Käyttöesimerkkejä:
laattojen leikkaaminen•	
kaakelit•	
portaiden päällysteet•	
lasitetut osat•	

Tuote-edut:
yhtenäinen kehä  /kapea segmentti•	
erittäin hieno timantti-granulaatio•	
pronssidottu•	
siistit leikkausreunat•	
märkä- ja kuivaleikkaus•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Siisti leikkuujälki leikattaessa lasitettuja materiaaleja

115 x 7,5 x 1,6 x 22,23 302390 4011890038666 1

125 x 7,5 x 1,6 x 22,23 302393 4011890049754 1

150 x 7,5 x 1,6 x 22,23 303483  4011890072288 1

180 x 7,5 x 1,6 x 22,23 303484 4011890072295 1

230 x 7,5 x 2,0 x 22,23 303485 4011890072301 1

300 x 7,5 x 2,0 x 25,401) 303486  4011890072318  1

350 x 7,5 x 2,4 x 25,401) 303487 4011890072325 1

1) Supistusrenkaat Ø 20,00 ja Ø 22,23  sisältyy jokaiseen 
pakkaukseen.
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mm:

3,0
mm:

DG25



DG25

5,0
mm:

DG50



DG50

80
m/s

80
m/s

Materiaali:
marmori•	
laatat•	
muovit•	
lasikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
rappusaskelmien leikkaaminen•	
ikkuna-aukot•	
laatat•	
muuraustuotteet•	
kaikki muovimuotit•	

Tuote-edut:
galvaanisesti päällystetty, •	
kapeahampainen 
sivut päällystetty erikois materiaalilla•	
märkä- ja kuivaleikkaus•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Tehokas ja nopea marmorin ja keramiikan leikkauksessa

115 x 3,0 x 2,4 x 22,23 303171 4011890057988 1

125 x 3,0 x 2,4 x 22,23 303172 4011890057995 1

180 x 3,0 x 2,6 x 22,23 303173 4011890058008 1

230 x 3,0 x 3,0 x 22,23 303174 4011890058015 1

Materiaali:
laatat•	
keramiikka•	

Käyttöesimerkkejä:
laattojen leikkaaminen•	
kaakelit•	
portaiden päällysteet•	
lasitetut osat•	

Tuote-edut:
yhtenäinen kehä  /kapea segmentti•	
erittäin hieno timantti-granulaatio•	
pronssidottu•	
siistit leikkausreunat•	
märkä- ja kuivaleikkaus•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Edullinen hinta-laatu-suhde

115 x 5,0 x 1,6 x 22,23 303053 4011890054062 1

125 x 5,0 x 1,6 x 22,23 303054 4011890054079 1

150 x 5,0 x 1,6 x 22,23 303197 4011890059388 1

180 x 5,0 x 1,6 x 22,23 303055 4011890054086 1

180 x 5,0 x 1,6 x 25,40 303056 4011890054093 1

230 x 5,0 x 1,6 x 22,23 303057 4011890054109 1

230 x 5,0 x 1,6 x 25,40 303058 4011890054116 1
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RUOSTUMATON T ERÄS   HIONTA 

Ruostumatontaterästä  hiottaessa on erityisesti otettava 
huomioon, että ei paina laikkaa liikaa työkappaletta vasten, 
koska se johtaa lämpotilan kohoamiseen ja sinistymiseen. 

sinistymyt hiontatulos optimaalinen hiontatulos 

SOVELTUVUUS 

VINKKI: Ihanteellisen lopputuloksen tuo lamellihiomalaikka LSZ F VISION: Sen 
erikoisrakenne  toimii tuulettimen periaatteella sekä että laikka pyöriessään 
muuttuu läpinäkyväksi: Näin Teillä on jatkuvasti vapaa näkymä materiaaliin ja 
voitte siten välttää materiaalia vahingoittavaa sinistymistä.   Ú s. 12/13, 70 

*muut sopivat materiaalit 

LAATUJÄR-
JESTELMÄ 

Laatu 

Hionta ruostumaton teräs 

materiaali 

käyttöesimerkkejä 

ruostumaton- ja haponkestävät teräkset

rakenneteräkset

työkaluteräkset

karkaistut / lujat teräkset

seostetut teräkset

harmaavalurauta

Hardox

lujat teräslevyt

seosteet kuten messinki, pronssi

ei-rauta metallit

kaikki muovit*

puu, lakat, täyteaineet* 

nurkkien ja kulmienhionta

tasoitus

jäysteen poisto

ruosteen poisto, puhdistus

pinnanhionta

valun puhdistus

hitsaussaumat

hitsaussaumojen valmistelut

hapettuman hiominen

sinkityt osat

ohutlevyt, putket profi ilit

pintojen karhentaminen 
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MM: 40/60/
80

FS1 

FUSION 


 FS1 FUSION 37A46P10BF1347 

MM: 40/60/
80

RS39 

HURRICANE 




RS39 HURRICANE  37A60P10BF1437 

80
m/s

80
m/s
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Materiaali:  
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
lujuus- ja seostetut teräkset•	
karkaistut teräkset•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
harmaa valurauta•	
HARDOX-teräs  •	

Käyttöesimerkkejä:  
saumaamistyö•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta•	
tasoitus•	
jäysteen poisto•	
hitsaussaumat•	
hitsauslangan valmistelu•	
takotuotteiden hi onta  •	

Tuote-edut:  
karkeudet 40, 60, 80 •	
viimeistelty levyn reuna•	
ei työkalun tarvetta •	
korkea materiaalin poisto•	
ei tukkeudu•	
viileä leikkaus •	
miellyttävä hiontatapa•	
taloudellinen  •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Lähempiä tietoja löydät Braintool-kappaleesta, sivulta 17

Muotti 27  

115     x 4,0   x 22,23 40 207826 4011890062760 10 

115     x 4,0   x 22,23 60 207827 4011890062777 10 

115     x 4,0   x 22,23 80 207884 4011890062869 10 

115     x 6,5   x 22,23 40 207817 4011890062661 10 

115     x 6,5   x 22,23 60 207818 4011890062678 10 

115     x 6,5   x 22,23 80 207881 4011890062838 10 

125     x 4,0   x 22,23 40 207829 4011890062791 10 

125     x 4,0   x 22,23 60 207830 4011890062807 10 

125     x 4,0   x 22,23 80 207885 4011890062876 10 

125     x 6,5   x 22,23 40 207820 4011890062692 10 

125     x 6,5   x 22,23 60 207821 4011890062708 10 

125     x 6,5   x 22,23 80 207882 4011890062845 10 

Raudaton ja rikitön  

Materiaali:  
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
karkaistut teräkset•	
lujuus teräkset•	
ruostumaton ja  haponkestävä teräs  •	

Käyttöesimerkkejä:  
pintahionta•	
reunojen murskaaminen•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
tasoitus•	
jäysteen poisto•	
ruosteenpoisto, puhdistus•	
takotuotteiden hionta•	
hitsaussaumat•	
hitsauslangan va lmistelu  •	

Tuote-edut:  
miellyttävä hiontatapa•	
aggressiivinen hionta•	
viileä leikkaus •	
karkeus valinnainen   •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Profiloidun hiontapinnan ansiosta aggressiivinen hionta ja jatkuva hiontapölyn poisto

Muotti 29 

115     x 4,0   x 22,23 40 208366 4011890066300 25 

115     x 4,0   x 22,23 60 208367 4011890066317 25 

115     x 4,0   x 22,23 80 208368 4011890066324 25 

125     x 4,0   x 22,23 40 208369 4011890066331 25 

125     x 4,0   x 22,23 60 208370 4011890066348 25 

125     x 4,0   x 22,23 80 208371 4011890066355 25 

raudaton, rikitön ja klooriton  
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7,0
mm:



 RS3 IN 1 37A30Q9BF1439

6,0
mm:

RS48


 RS48 91A30U10BF1434

RS3 IN 1 80
m/s

80
m/s

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
karkaistut teräkset•	
lujuus teräkset•	
seostetut teräkset•	
ei-rauta metallit•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
sinkitetyt osat•	
harmaa valurauta•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
hitsauslangan valmistelu•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta•	
viistäminen•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
Alumiini-valun puhdistus•	
valunpuhdistus•	
takotuotteiden hionta•	

Tuote-edut:
pitkä käyttöikä•	
korkea materiaalin poisto•	
taloudellinen•	
ei tukkeudu•	
vähemmän valmisteluaikoja•	
suuri joustavuus•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Sopii ruostumattomalle- ja teräkselle ja alumiinille

Muotti 27

115 x 7,0 x 22,23 207813 4011890062623 10

125 x 7,0 x 22,23 207814 4011890062630 10

180 x 7,0 x 22,23 207815 4011890062647 10

Raudaton ja rikitön

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
karkaistut teräkset•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsauslangan valmistelu•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta•	
hitsaussaumat•	

Tuote-edut:
korkea materiaalin poisto•	
pitkä leikkausaika•	
taloudellinen•	
miellyttävä hiontatapa•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Käy myös suurtaajuus- ja paineilmahiomakoneisiin

Muotti 27

115 x 6,0 x 22,23 206672 4011890057537 25

125 x 6,0 x 22,23 206674 4011890057551 25

Raudaton ja rikitön
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4,0 –8,0
mm:

RS38




RS38 A24S8BF1339

6,0
mm:

RS28




RS28 30A24P9BF11718

80
m/s

80
m/s
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Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
karkaistut teräkset•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsauslangan valmistelu•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta•	
hitsaussaumat•	

Tuote-edut:
miellyttävä hiontatapa•	
pitkä leikkausaika•	
korkea materiaalin poisto•	
taloudellinen•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:
Muotti 27

115 x 6,0 x 22,23 200432 4011890002391 25

125 x 4,0 x 22,23 205681 4011890054130 25

125 x 6,0 x 22,23 200451 4011890002445 25

150 x 6,0 x 22,23 205714 4011890049532 10

180 x 6,0 x 22,23 200442 4011890002421 10

180 x 8,0 x 22,23 200459 4011890002476 10

230 x 6,0 x 22,23 200466 4011890002506 10

230 x 8,0 x 22,23 200473 4011890002520 10

Raudaton ja rikitön

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
karkaistut teräkset•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
hitsauslangan valmistelu•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta•	

Tuote-edut:
miellyttävä hiontatapa•	
pitkä leikkausaika•	
korkea materiaalin poisto•	
taloudellinen•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:
Muotti 27

115 x 6,0 x 22,23 208732 4011890071694 25

125 x 6,0 x 22,23 208733 4011890071717 25

180 x 6,0 x 22,23 208734 4011890071731 10

230 x 6,0 x 22,23 208735 4011890071748 10

Raudaton ja rikitön
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MM: 40/60/
80




LSZ F VISION

MM: 40/60/
80




JUMBO LONGLIFE

JUMBO LONGLIFE 80
m/s

LSZ F

VISION 80
m/s

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
HARDOX-teräs•	
lujuus teräslevyt•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
ei-rauta metallit•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	
muovit•	
lasikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
sinkitetyt osat•	
hitsaussaumat•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	
pintahionta•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
puhdistus•	

Tuote-edut:
vapaa näkymä työkappaleeseen•	
korkea materiaalin poisto•	
viileä leikkaus •	
vähän tärinää•	
miellyttävä hiontatapa•	
vähämeluinen•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Lähempiä tietoja löydät Braintool-kappaleesta, sivulta 13  
Lasikuiturunko, zirkonikorundi

115 x 22,23 40 207083 4011890060056 10

115 x 22,23 60 207084 4011890060063 10

115 x 22,23 80 207085 4011890060070 10

125 x 22,23 40 207077 4011890059951 10

125 x 22,23 60 207078 4011890059968 10

125 x 22,23 80 207079 4011890059975 10

Raudaton ja rikitön

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
lujuus teräslevyt•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
pintahionta•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
hitsauslangan valmistelu•	
sinkitetyt osat•	
pintojen karhennus•	
takotuotteiden hionta•	
ruosteenpoisto, puhdistus•	

Tuote-edut:
erikos pitkät lamellit•	
erittäin pitkä käyttöikä•	
korkea materiaalin poisto•	
miellyttävä hiontatapa•	
taloudellinen•	
vähämeluinen•	
vähän tärinää•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Erittäin pitkät, päällekkäiset lamellit, erityisen pitkä käyttöikä. Lasikuiturunko, zirkonikorundi

115 x 22,23 40 208737 4011890071977 10

115 x 22,23 60 208738 4011890071991 10

115 x 22,23 80 208739 4011890072011 10

125 x 22,23 40 208740 4011890072035 10

125 x 22,23 60 208741 4011890072042 10

125 x 22,23 80 208742 4011890072073 10

Raudaton ja rikitön
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MM: 40/60/
80




JUMBO SPEED

MM: 40/60/
80




LSZ F LGZ F

JUMBO SPEED 80
m/s

LSZ F 80
m/s
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Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
lujuus teräslevyt•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
pintahionta•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
hitsauslangan valmistelu•	
sinkitetyt osat•	
pintojen karhennus•	
takotuotteiden hionta•	
ruosteenpoisto, puhdistus•	

Tuote-edut:
erikos pitkät lamellit•	
erittäin korkea leikkaussuorituskyky•	
miellyttävä hiontatapa•	
taloudellinen•	
aggressiivinen hionta•	
vähän tärinää•	
vähämeluinen•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Nopea ja aggressiivinen hionta erikoispitkien lamellien ansiosta.  Lasikuiturunko, zirkonikorundi

115 x 22,23 40 208743 4011890072097 10

115 x 22,23 60 208744 4011890072110 10

115 x 22,23 80 208745 4011890072134 10

125 x 22,23 40 208746 4011890072158 10

125 x 22,23 60 208747 4011890072172 10

125 x 22,23 80 208748 4011890072196 10

Raudaton ja rikitön

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
lujuus teräslevyt•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
ei-rauta metallit•	
metalliseokset•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	
lasikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	
puhdistus•	
pintahionta•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	

Tuote-edut:
korkea materiaalin poisto•	
viileä leikkaus •	
vähän tärinää•	
miellyttävä hiontatapa•	
vähämeluinen•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Lasikuiturunko, zirkonikorundi

115 x 22,23 40 205505 4011890053454 10

115 x 22,23 60 205506 4011890053461 10

115 x 22,23 80 205507 4011890053478 10

125 x 22,23 40 205508 4011890053485 10

125 x 22,23 60 205509 4011890053492 10

125 x 22,23 80 205510 4011890053508 10

Raudaton ja rikitön

115 x 22,23 40 205497 4011890053362 10

115 x 22,23 60 205498 4011890053379 10

115 x 22,23 80 205499 4011890053386 10

125 x 22,23 40 205500 4011890053393 10

125 x 22,23 60 205446 4011890053409 10

125 x 22,23 80 205501 4011890053416 10

Raudaton ja rikitön
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MM:
24/40/60/
80/120


 LSZ F1 LGZ F1

MM:
24/40/60/
80/120




LSZ P1

LSZ F1 80
m/s

LSZ P1 80
m/s

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
sitkeä teräs/pelti•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
ei-rauta metallit•	
metalliseokset•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	
lasikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	
puhdistus•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta•	

Tuote-edut:
korkea materiaalin poisto•	
viileä leikkaus •	
vähän tärinää•	
miellyttävä hiontatapa•	
vähämeluinen•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Lasikuiturunko, zirkonikorundi

115 x 22,23 24 202642 4011890013687 10

115 x 22,23 40 202647 4011890013700 10

115 x 22,23 60 202662 4011890013724 10

115 x 22,23 80 202675 4011890013748 10

115 x 22,23 120 202689 4011890013762 10

125 x 22,23 24 202726 4011890050255 10

125 x 22,23 40 202735 4011890050248 10

125 x 22,23 60 202742 4011890052334 10

125 x 22,23 80 202749 4011890050231 10

125 x 22,23 120 202756 4011890050224 10

180 x 22,23 40 202699 4011890013809 10

180 x 22,23 60 202706 4011890013823 10

180 x 22,23 80 202712 4011890013847 10

115 x 22,23 40 202767 4011890013922 10

115 x 22,23 60 202776 4011890013960 10

115 x 22,23 80 202783 4011890013984 10

115 x 22,23 120 202789 4011890014004 10

125 x 22,23 40 202820 4011890050200 10

125 x 22,23 60 202825 4011890050194 10

125 x 22,23 80 202830 4011890050187 10

125 x 22,23 120 202834 4011890050170 10

180 x 22,23 40 202799 4011890014066 10

180 x 22,23 60 202804 4011890014080 10

180 x 22,23 80 202809 4011890014103 10

Raudaton ja rikitön

Raudaton ja rikitön

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
sitkeä teräs/pelti•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
ei-rauta metallit•	
metalliseokset•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	
lasikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	
puhdistus•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta•	

Tuote-edut:
korkea materiaalin poisto•	
viileä leikkaus •	
vähän tärinää•	
miellyttävä hiontatapa•	
vähämeluinen•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Polyamidi runko, zirkonikorundi

115 x 22,23 24 202517 4011890013489 10

115 x 22,23 40 202523 4011890013502 10

115 x 22,23 60 202531 4011890013526 10

115 x 22,23 80 202539 4011890013540 10

115 x 22,23 120 202547 4011890013564 10

125 x 22,23 40 202610 4011890043523 10

125 x 22,23 60 202618 4011890043547 10

125 x 22,23 80 202626 4011890043561 10

180 x 22,23 40 202559 4011890013601 10

180 x 22,23 60 202567 4011890013625 10

180 x 22,23 80 202573 4011890013649 10

Raudaton ja rikitön
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MM: 40/60/
80




LSZ F2

MM: 40/60/
80




LSZ F2 BOX

LSZ F2 80
m/s

LSZ F2 BOX 80
m/s
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Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
sitkeä teräs/pelti•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
ei-rauta metallit•	
metalliseokset•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	
lasikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	
puhdistus•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta•	

Tuote-edut:
korkea materiaalin poisto•	
viileä leikkaus •	
vähän tärinää•	
miellyttävä hiontatapa•	
vähämeluinen•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Saatavana metallilaatikossa (sisältö 5 laikkaa). Lasikuiturunko, zirkonikorundi

115 x 22,23 40 202652 4011890052341 10

115 x 22,23 60 202667 4011890052358 10

115 x 22,23 80 202680 4011890052365 10

125 x 22,23 40 204015 4011890052372 10

125 x 22,23 60 204018 4011890052389 10

125 x 22,23 80 204021 4011890052396 10

Raudaton ja rikitön

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
sitkeä teräs/pelti•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
ei-rauta metallit•	
metalliseokset•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	
lasikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	
puhdistus•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta•	

Tuote-edut:
korkea materiaalin poisto•	
viileä leikkaus •	
vähän tärinää•	
miellyttävä hiontatapa•	
vähämeluinen•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

5 x LSZ F2 lamellihiomalaikkaa, jälleen suljettavassa peltirasiassa.  
Määrä: 1  pakkausyksikkö = 6 peltirasiaa x à 5 laikkaa

115 x 22,23 40 208530 4011890069424 30

115 x 22,23 60 208531  4011890069448 30

115 x 22,23 80 208532 4011890069462 30

125 x 22,23 40 208533 4011890069486 30

125 x 22,23 60 208534 4011890069509 30

125 x 22,23 80 208535  4011890069523 30

Raudaton ja rikitön
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MM: fine/
medium/
coarse

VLS

VISION



VLS VISION

MM: fine/
medium/
coarse

VLS



VLS

80
m/s

80
m/s

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
lujuus- ja seostetut teräkset•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
ei-rauta metallit•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	
muovit•	
lasikuituvahvistettu muovi•	
Hiilikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	
pintahionta•	
puhdistus•	

Tuote-edut:
vapaa näkymä työkappaleeseen•	
erittäin hieno hiontajälki•	
viileä leikkaus •	
miellyttävä hiontatapa•	
vähämeluinen•	
vähän tärinää•	
vähäinen kipinänlento•	
vähäinen pölyyntyminen•	
taloudellinen•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Viimeistelyliuskelaikka, tarkemmat tiedot löytyvät kappaleesta ”Braintool”, sivulta 15

115 x 22,23 Coarse 208687 4011890070871 10

115 x 22,23 Medium 208688 4011890070888 10

115 x 22,23 Fine 208689 4011890070895  10

125 x 22,23 Coarse 208690 4011890070901 10

125 x 22,23 Medium 208691 4011890070918 10

125 x 22,23 Fine 208692 4011890070925 10

Raudaton ja rikitön

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
lujuus- ja seostetut teräkset•	
lujuus teräslevyt•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
ei-rauta metallit•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	
lasikuituvahvistettu muovi•	
Hiilikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
jäysteen poisto•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	
puhdistus•	
pintahionta•	
muovit•	

Tuote-edut:
erittäin hieno hiontajälki•	
miellyttävä hiontatapa•	
vähämeluinen•	
vähäinen kipinänlento•	
vähän tärinää•	
siisti hionta•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Viimeistelyliuskelaikka pintojen viimeistelyyn

115 x 22,23 Coarse 303343 4011890070758 10

115 x 22,23 Medium 303344  4011890070772 10

115 x 22,23 Fine 303345  4011890070796 10

125 x 22,23 Coarse 303346 4011890070819 10

125 x 22,23 Medium 303347 4011890070833 10

125 x 22,23 Fine 303348 4011890070857  10

Raudaton ja rikitön
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TERÄS   HIONTA 

VINKKI: Rhodius tarjoaa Teille  kullekin materiaalille sopivan 
laikan. Laikat teräksen  katkaisuun löydätte   Ú s. 38 ja 
seuraavilta sivuilta. 
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u
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*muut vastaavat materiaalit 

SOVELTUVUUS 

LAATU JÄR-
JESTELMÄ 

Laatu 

Teräksen hionta 

materiaali 

käyttöesimerkkejä 

rakenneteräkset

työkaluteräkset

karkaistut / lujat teräkset

seostetut teräkset

Hardox

lujat levyt

kaikki muovit*

puu, lakat, täyteaineet* 

nurkkien ja kulmienhionta

tasoitus

jäysteen poisto

ruosteen poisto, puhdistus

pinnanhionta

hitsaussaumat

hitsaussaumojen valmistelut

hapettuman hiominen

irtotavarat

ohutlevyt, putket profi ilit

lattarauta

pyörörauta 
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6,0–8,0
mm:

RS67 




RS67 74A24S6BF1412 

4,0–10,0
mm:

RS2 


 RS2 A30P8BF153 

80
m/s

80
m/s
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Materiaali:  
karkaistut teräkset•	
seostetut teräkset•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset  •	

Käyttöesimerkkejä:  
hitsaussauman hionta•	
tasoitus•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta  •	

Tuote-edut:  
korkea materiaalin poisto•	
pitkä ikäinen•	
taloudellinen•	
miellyttävä hionta •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  
Muotti 27  

115     x 6,0   x 22,23 200140 4011890049396 25 

125     x 6,0   x 22,23 200141 4011890049389 25 

150     x 6,0   x 22,23 205715 4011890054383 10 

180     x 6,0   x 22,23 205716 4011890054390 10 

180     x 8,0   x 22,23 200143 4011890049402 10 

230     x 6,0   x 22,23 205718 4011890054406 10 

Materiaali:  
karkaistut teräkset•	
seostetut teräkset•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset  •	

Käyttöesimerkkejä:  
hitsaussauman hionta•	
tasoitus•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta  •	

Tuote-edut:  
korkea materiaalin poisto•	
taloudellinen•	
miellyttävä hionta •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Erittäin tehokas kovien ja seostettujen terästen hionnassa. Ei-rauta- ja rikkivapaa

Muotti 27  

100     x 6,0   x 16,00 200167 4011890001059 25 

115     x 4,0   x 22,23 200172 4011890001080 25 

115     x 6,0   x 22,23 200184 4011890001127 25 

125     x 4,0   x 22,23 200208 4011890001219 25 

125     x 6,0   x 22,23 200213 4011890001264 25 

150     x 6,0   x 22,23 200238 4011890001363 10 

180     x 4,0   x 22,23 200246 4011890001431 10 

180     x 6,0   x 22,23 200253 4011890001462 10 

180     x 8,0   x 22,23 200260 4011890001493 10 

180     x 10,0   x 22,23 200266 4011890001523 10 

230     x 6,0   x 22,23 200274 4011890001578 10 

230     x 8,0   x 22,23 200284 4011890001615 10 
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6,0–8,0
mm:

KSM




KSM A24Q-BF32

80
m/s

Materiaali:
rakennusteräkset•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussauman hionta•	
tasoitus•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta•	

Tuote-edut:
pitkä ikäinen•	
taloudellinen•	
miellyttävä hionta•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:
Muotti 27

100 x 6,0 x 16,00 200008 4011890000069 25

115 x 6,0 x 22,23 200013 4011890000106 25

125 x 6,0 x 22,23 200018 4011890000120 25

180 x 6,0 x 22,23 200056 4011890000366 10

180 x 8,0 x 22,23 200075 4011890000458 10

230 x 6,0 x 22,23 200090 4011890000557 10

230 x 8,0 x 22,23 200106 4011890000625 10
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MM: 40/60/
80/120

LSA F1



LSA F1

MM: 40/60/
80/120

LSA P1



LSA P1

80
m/s

80
m/s
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Materiaali:
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	
lasikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussauman hionta•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	
puhdistus•	

Tuote-edut:
vähän tärinää•	
vähämeluinen•	
miellyttävä hionta•	
korkea materiaalin poisto•	
pitkä ikäinen•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Lasikuitu runko, normaalikorundi AL-OX

115 x 22,23 40 202839 4011890050002 10

115 x 22,23 60 202842 4011890050019 10

115 x 22,23 80 202845 4011890050026 10

115 x 22,23 120 202848 4011890050033 10

125 x 22,23 40 202851 4011890050095 10

125 x 22,23 60 202854 4011890050101 10

125 x 22,23 80 202857 4011890050118 10

125 x 22,23 120 202860 4011890050125 10

Materiaali:
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
puu, lakkausaineet, täyttöaineet•	
lasikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsauslangan valmistelu•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	
puhdistus•	

Tuote-edut:
vähän tärinää•	
pitkä ikäinen•	
vähämeluinen•	
miellyttävä hionta•	
korkea materiaalin poisto•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Polyamidi runko, normaalikorundi AL-OX

115 x 22,23 40 202475 4011890013304 10

115 x 22,23 60 202481 4011890013328 10

115 x 22,23 80 202487 4011890013342 10

115 x 22,23 120 202493 4011890013366 10

125 x 22,23 40 202591 4011890043424 10

125 x 22,23 60 202595 4011890043448 10

125 x 22,23 80 202599 4011890043462 10

125 x 22,23 120 202603 4011890043486 10
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MM: 16/24/36/
40/50/60/
80/100/120

KFS
 KFS

RH TURBO
RH TURBO

80
m/s

80
m/s

Materiaali:
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
täyteaine•	
lasikuituvahvistettu muovi•	

Käyttöesimerkkejä:
irtomateriaali•	
ohutmetallilevyt•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	

Tuote-edut:
korkea materiaalin poisto•	
viileä leikkaus •	
vähäinen hajun muodostuminen•	

Aineen poisto:

115 x 22,23 16 300001 4011890020807 25

115 x 22,23 24 300002 4011890020814 25

115 x 22,23 36 300003 4011890020821 25

115 x 22,23 40 300004 4011890020838 25

115 x 22,23 50 300005 4011890020845 25

115 x 22,23 60 300006 4011890020852 25

115 x 22,23 80 300007 4011890020869 25

115 x 22,23 100 300008 4011890020876 25

115 x 22,23 120 300009 4011890020883 25

125 x 22,23 16 300057 4011890021262 25

125 x 22,23 24 300058 4011890021279 25

125 x 22,23 36 300059 4011890021286 25

125 x 22,23 40 300060 4011890021293 25

125 x 22,23 50 300061 4011890021309 25

125 x 22,23 60 300062 4011890021316 25

Tuote-edut:
viileä leikkaus turbo-muodolla •	
elastinen•	
kulutuksenkestävä•	

115 x M14 300385 4011890030523 10

125 x M14 300399 4011890030622 10

125 x 22,23 80 300063 4011890021323 25

125 x 22,23 100 300064 4011890021330 25

125 x 22,23 120 300065 4011890021347 25

180 x 22,23 16 300127 4011890021828 25

180 x 22,23 24 300128 4011890021835 25

180 x 22,23 36 300129 4011890021842 25

180 x 22,23 40 300130 4011890021859 25

180 x 22,23 60 300132 4011890021873 25

180 x 22,23 80 300133 4011890021880 25

180 x 22,23 120 300135 4011890021903 25
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RHST
RHST

SVS




SVS

80
m/s

63
m/s
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Tuote-edut:
elastinen•	
kulutuksenkestävä•	
hankauksenkestävä•	

115 x M14 300383 4011890030509 10

125 x M14 300397 4011890030608 10

180 x M14 300406 4011890030646 10

Materiaali:
lujat teräkset ja pellit•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
ei-rauta metallit•	
täyteaine, GFK•	
harmaa valurauta•	

Käyttöesimerkkejä:
ruosteenpoisto•	
puhdistus•	
kiillotus•	

Tuote-edut:
vähäinen kipinänlento•	
hiljainen•	
vähän tärinää•	
viileä leikkaus •	
vähäinen hajun muodostuminen•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:

115 x 22,23 303150 4011890057735 10

125 x 22,23 303151 4011890057742 10
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MM: 16/24/
36/60

NK




NK

6,0
mm:

SR15


 SR15 A24Q-BF16

80
m/s

50
m/s

Materiaali:
ruostumaton ja  haponkestävä teräs•	
HARDOX-teräs•	
karkaistut teräkset•	
lujuus teräkset•	
työkaluteräkset•	
harmaa valurauta•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
ruosteenpoisto•	
tasoitus•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
valunpuhdistus•	

Tuote-edut:
kestävä•	
vähän tärinää•	
vähämeluinen•	
aggressiivinen hionta•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:
Muotti 11

110/90 x 55 x 22,23 16 303263 4011890063873 6

110/90 x 55 x 22,23 24 303264 4011890063880 6

110/90 x 55 x 22,23 36 303265 4011890063897 6

110/90 x 55 x 22,23 60 303266 4011890063903 6

Materiaali:
karkaistut teräkset•	
seostetut teräkset•	
lujat teräkset ja pellit•	
rakennusteräkset•	
työkaluteräkset•	
harmaa valurauta•	

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussaumat•	
tasoitus•	
ruosteenpoisto•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	

Tuote-edut:
korkea materiaalin poisto•	
pitkä ikäinen•	
aggressiivinen hionta•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Otsaterää käytettäessä, paineilmakäyttöisten tai sähkökäyttöisten suorahiomakoneiden kanssa

Muotti 1

50 x 6,0 x 6,0 201208 4011890006078 25
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6,0 –8,0
mm:

RS24




RS24 A24N-BF28

80
m/s

R
S2

4

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Materiaali:
ei-rauta metallit•	
metalliseokset kuten messinki, pronssi, •	
AL/Mg-metalliseokset

Käyttöesimerkkejä:
hitsaussauman hionta•	
tasoitus•	
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta•	
valunpuhdistus•	

Tuote-edut:
korkea materiaalin poisto•	
ei laikan tutkkeutumista•	
aggressiivinen hionta•	
minimaalinen materiaalin lämpeneminen•	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Tietyt lisäaineet estävät tukkeutumisen ja takaavat tehokkaan, jatkuvan hionnan

Muotti 27

115 x 6,0 x 22,23 200349 4011890001929 25

125 x 6,0 x 22,23 200357 4011890001967 25

180 x 6,0 x 22,23 200364 4011890002001 10

180 x 8,0 x 22,23 200372 4011890002032 10

230 x 6,0 x 22,23 200377 4011890002070 10

ALUMIINI HIONTA
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Laikat alumiinin kakaisemiseen löydätte Ú s. 46/47

tukkeutunut laikka ei-tukkeutunut laikka

SOVELTUVUUS

Lamellihiomalaikat sopivat vain osittain alumiinin kanssa työsken-
telyyn. On olemassa kuitenkin pieni temppu, joka auttaa hyvän 
hiontatuloksen saavuttamiseen: Silikoniton suihku-jäähdytys tai 
hiomarasva estävät hyvin lamellihiomalaikan lamellien tukkeutu-
misen. Erityisesti LSZ F VISION saavuttaa erinomaisia tuloksia 
tällä tavalla käsiteltynä.

laatu

Alumiini hiominen

materiaali

käyttöesimerkkejä

seosteet kuten messinki, pronssi

ei-rauta metallit

nurkkien ja kulmienhionta

tasoitus

jäysteen poisto

pinnanhionta

valun puhdistus

hitsaussaumat

hitsaussaumojen valmistelut



85

HIONTA /  KIVI
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TIMANTTI-KUPPILAIKKA 
KULMAHIOMAKONEILLE 

REIKÄPORAT*   

* ei sovi iskuporakoneelle 

KIVELLE TARKOITETUT KÄSIVA-
RAISET HIOMA- JA KUPPILAIKAT 

*muut sopivat materiaalit 

KIVI   HIONTA 

Hengitysuojaimet löydätte   Ú s. 93 ja sitä 
seuraavilta sivuilta. 

Kivimateriaaleja hiottaessa syntyy aina pölyä, 
olipa  sitten kyseessä luonnon- tai tekokivi. Siitä 
syystä on aina käytettävä hengityssuojaimia tai 
erillistä  märkäleikkuulaitetta, sillä sekä   luonnon- 
että  keinotekoiset kivet voivat sisältää terveydelle 
vaarallista kvartsipölyä. 

SOVELTUVUUS 

laatu 

Kivenhionta 

materiaali 

käyttöesimerkkejä 

liuskekivet

hohkakivet

keinoaineet

valumassat

betonituotteet

marmori

harmaa valurauta *

titaani* 

nurkkien ja kulmienhionta

tasoitus

pinnanhionta

valun puhdistus

lattialaatat

reunukset

lattialaasti

laatat, kaakelit 

materiaaliesimerkkejä laatu 

betoni yleinen / graniitti 

rakennusmateriaali / 
hiontamateriaalit / 
lattialaasti pe

hm
yt

  
ko

va
 

materiaaliesimerkkejä laatu 

betoni / sakea 
kalkkihiekkakivi 

muuraus 

pe
hm

yt
  

 ko
va
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6,0 –8,0
mm:

RS66 


 RS66 C24P-BF29 

MM: 16/24/
36/60

SIC 


 SIC   

80
m/s

50
m/s

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Materiaali:  
rakennumateriaalit•	
harmaa valurauta•	
ei-rauta metallit•	
metalliseokset kuten messinki, pronssi, •	
AL/Mg-metalliseokset  

Käyttöesimerkkejä:  
nurkkien- ja kulmienhionta•	
pintahionta•	
tasoitus•	
valunpuhdistus  •	

Tuote-edut:  
pitkä ikäinen•	
hyvä l eikkausteho  •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Sopii myös valuraudan ja titaanin hiomiseen  

Muotti 27  

100     x 6,0   x 16,00 200382 4011890002094 25 

115     x 6,0   x 22,23 200386 4011890002124 25 

125     x 6,0   x 22,23 200393 4011890002162 25 

180     x 6,0   x 22,23 200403 4011890002209 10 

180     x 8,0   x 22,23 200410 4011890002223 10 

230     x 6,0   x 22,23 200413 4011890002247 10 

230     x 8,0   x 22,23 200419 4011890002261 10 

Materiaali:  
betonituotteet•	
lattialaasti•	
keramiikka•	
marmori•	
harmaa va lurauta  •	

Käyttöesimerkkejä:  
lattialaatat•	
reunakiveys•	
kattotiilet•	
kalkkihiekka-/taide- ja luonnonkivi•	
rakennuslaasti•	
julkisivutiilet  •	

Tuote-edut:  
korkea materiaalin poisto•	
pitkä ikäinen•	
vähämeluinen•	
vähän tärinää•	
aggressiivinen hi onta  •	

Kovus:

Käyttöikä:

Aineen poi sto:  

Kivi- ja valutöihin pinta- ja nurkkahionnan yhteydessä  

Muotti 11 

110/90     x 55   x 22,23 16 303257 4011890063811  6 

110/90     x 55   x 22,23 24 303258 4011890063828  6 

110/90     x 55   x 22,23 36 303260 4011890063842  6 

110/90     x 55   x 22,23 60 303261 4011890063859  6 



88

5,0
mm:

DS1



DS1

5,0
mm:

DS10



DS10

80
m/s

50
m/s

Materiaali:
betoni•	
betonituotteet•	
graniitti•	
rakennusmateriaalit•	
hioma-materiaalit•	
lattialaasti•	

Käyttöesimerkkejä:
betonin ja lattiapinnotteiden hionta•	
betonilaudat•	
kivenhakkaustyöt•	
alueiden tasoitus•	
reunojen murskaaminen•	
pintojen karhennus•	

Tuote-edut:
kaksirivinen timanttikehä•	
hyvä pölynpoisto•	
erittäin pitkä käyttöikä•	
aggressiivinen hionta•	
erinomainen pintahiontaominaisuus•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

100 x 5,0 x 8,0 x 22,23 303502 4011890072462 1

125 x 5,0 x 8,0 x 22,23 303504  4011890072479  1

180 x 5,0 x 8,0 x 22,23 303506  4011890072486 1

Materiaali:
betoni•	
betonituotteet•	
graniitti•	
rakennusmateriaalit•	
hioma-materiaalit•	
lattialaasti•	

Käyttöesimerkkejä:
betonin ja lattiapinnotteiden hionta•	
betonilaudat•	
kivenhakkaustyöt•	
alueiden tasoitus•	
reunojen murskaaminen•	
pintojen karhennus•	

Tuote-edut:
kaksirivinen timanttikehä•	
pitkä ikäinen•	
hyvä pölynpoisto•	
aggressiivinen hionta•	
erinomainen pintahiontaominaisuus•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

100 x 5,0 x 8,0 x 22,23 302916 4011890042724 1

125 x 5,0 x 8,0 x 22,23 302917 4011890042731 1

100 x 5,0 x 8,0 x M14 302927 4011890042793 1

125 x 5,0 x 8,0 x M14 302928 4011890042809 1
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5,0
mm:

DS40



DS40

mm:
10,0

CD10



CD10

50
m/s

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Materiaali:
rakennusmateriaalit•	
hioma-materiaalit•	
lattialaasti•	

Käyttöesimerkkejä:
betonin ja lattiapinnotteiden hionta•	
betonilaudat•	
kivenhakkaustyöt•	
alueiden tasoitus•	
reunojen murskaaminen•	
pintojen karhennus•	

Tuote-edut:
hyvä pölynpoisto•	
kaksirivinen hiontapotti•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

100 x 5,0 x 8,0 x 22,23 303416 4011890071885 1

125 x 5,0 x 7,0 x 22,23 303222 4011890061312 1

100 x 5,0 x 8,0 x M14 303418 4011890071892 1

Materiaali:
betoni•	
kevyesti raudoitettu betoni•	
klinkkeri•	
kalkkihiekkakivi•	
julkisivutiilet•	
tiilet•	

Käyttöesimerkkejä:
pistorasia-aukkojen poraus•	
liittymä-aukkojen poraus•	
iskuton poraus•	
kuivaporaus•	

Tuote-edut:
erittäin pitkä käyttöikä•	
korkea leikkuunopeus•	
laserhitsaus•	
erittäin siisti leikkausjälki •	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Sivulta 90 löydät sopivan kokoelman tarvikkeista

68 x 10,0 x 3,5 x M16 303419 4011890071908 1

82 x 10,0 x 3,5 x M16 303420 4011890071915 1



90

mm:
10,0

CD20



CD20

CDS

CDS

Materiaali:
hiekkakivi•	
tiili•	
tiilet•	

Käyttöesimerkkejä:
pistorasia-aukkojen poraus•	
liittymä-aukkojen poraus•	
iskuton poraus•	
kuivaporaus•	

Tuote-edut:
erittäin pitkä käyttöikä•	
korkea leikkuunopeus•	
siistit leikkausreunat•	
laserhitsaus•	

Käyttöikä:

Aineen poisto:

Alla luettelo tarvikkeista

68 x 10,0 x 3,5 x M16 303421  4011890071922 1

82 x 10,0 x 3,5 x M16 303422  4011890071939 1

Sopivia lisälaitteita CD10 ja CD20 tuotteille

SDS+ -liitin 303509 4011890072509 1

Kuusioliitin 303510 4011890072516 1

Keskiöterä 303511 4011890011041 1
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Fysikaalisiin ympäristötekijöihin, jotka voivat kohdata ihmistä työpaikalla, kuuluvat mekaaniset värähtelyt, myöskin 
ilmaistu synonyymilla tärinä tai vibraatio. Koko ruumista käsittävä värähtely on yleistä mm. maakoneiden ja tela-
ajoneuvojen käyttäjillä ja sen ohella erityisesti käsiin kohdistuvat tärinät ovat yleisiä käsivaraiskäytössä olevien 
koneiden käyttäjillä. Arvioidaan, että esim. Saksassa n. 4,4 milj. työntekijää kärsii viimeksi manitusta. Pitkäaikaiset, 
jatkuvat käden ja käsivarren tärinärasitukset voivat aiheuttaa kroonisia terveyshaittoja, esim. nk. valkosormisuutta, 
hermoston vahingoittumista tärinästä johtuvien verenkulkuhäiriöiden vuoksi. 

Esiintyvät vibraatiot ovat voimakkaasti riippuvaisia 
työskentelyn yhteydessä vallitsevista reunaehdoista: 

RHODUCER käytännön testissä

Eräässä kokeilussa (neutraali testauslaitos) asiantuntijat pystyivät määrittämään käyttäjähenkilöiden  h uomattavan 
tärinä altistuksen vähenemisen heidän käyttäessä RHODUCERia. Löydätte yksityiskohtaisen  tarkastuskertomuksen 
osoitteesta www.rhodius.schleifwerkzeuge.de

RHODUCER: helppo käyttää, tehokas ja ennen kaikea taloudellinen - ja siksi SE on ratkaisu tehokkaalle tärinän  
vähennykselle.

Lisäinformaatiota RHODUCERiin   Ú s. 18/19 ja oikealla 

Lakisääntöjä:

06.03.2007:stä saakka on voimassa tiu-
kemmat suuntaviivat terveydelle haitallisten 
vaikutusten suojaksi, perustuen EY-direkti-
iveihin 2002/44/EY ja 2003/10/EY, jotka 
on laadittu työntekijöiden suojaksi melusta ja 
tärinästä altistumista vastaan. Työnantajien, 
joiden työntekijät työskennellessään joutuvat 
tärinän kanssa tekemisiin, täytyy huolehtimis-
velvollisuutensa puitteissa huolehtia siitä, että 
vastaavia raja-arvoja noudatetaan. 

Lisää apua teemaan ”tärinät”...
... löydät myös netti-otsikosta   www.sharpgrinding.com 

tärinät 

Vaikutusvaltaisia parametrejä ovat esim. käytettävät 
koneet (kunto, perustärinät), työnalainen työkappale 
(materiaali, geometria), itse koneenkäyttäjä (paino, koko, 
kokemus) ja myöskin käytettävä työkalu (epätasapaino, 
kovuus, sivut ja säteisheitto). 

työkalu 

kone 

ihm
inen

 

ty
ök

appale
 

Ratkaisu: tehokas tärinänvaimennus 
RHODUCER

RHODUCER-laikankiinnittimillä voidaan käsiin 
kohdistuvaa tärinää alentaa jopa  30%.

Käytännössä se tarkoittaa:
Kulmahiomakoneella suoritettu päivittäinen 
työaika voidaan RHODUCERia käyttämällä 
pidentää keskimäärin n. 30%:lla, kun otetaan 
huomioon tärinä altistuksen raja-arvo - 
5 m/s² - valituissa testausolosuhteissa. 
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RHODUCER 

RHODUCER   

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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Käyttöesimerkkejä:  
pintahionta• 
nurkkien- ja kulmienhionta• 
hitsaussaumat  • 

Tuote-edut:  
helposti asennettava• 
DIN-stendardin mukainen tuki • 
vähentää tärinää 30%:iin saakka• 
miellyttävä hionta• 
suojaa käyttäjää• 
edullinen  • 

Lähempää informaatiota saat Braintool-kappaleesta s. 19  

303252 4011890062746  1 
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SE20

SE10

SE20

SE10

Kuulosuojat SE 20

Suojaa ja mukavuutta. Paras mahdollinen suoja, huippulaatu ja viimeistelty, 
moderni muotoilu! SE20 suojelee kuuloa, jota melu erityisesti hiottaessa rasittaa. 
Tukeva teräksinen runko kestää suurtakin rasitusta. Vaahtomuovipehmusteet ja 
joustavat, erittäin

900384 1

Suojalasit SE10 panoraamanäkymällä takaavat perspektiivin. Muodikas! 
Tarkoituksenmukainen! Mukava! Höyhenenkevyt!

Suojalasien käyttö on lkatkaisussa ja hionnassa pakollista. SE10:n  murtumaton 
linssi mahdollistaa rajoittamattoman laajakulmanäon. Säädettävät sangat 
takaavat, että lasit sopivat kaikille, ja höyhenenkevyet yksiosaiset nailonkehykset 
tekevät suojalaseista mukavat ja tyylikkäät käyttää. Laseissa on myös 99,9%:n 
suoja  UV-säteilyä vastaan. Laadukkaat suojalasit on turvallisuustestattu ja niille on 
myönnetty EN 166-F CE-merkki.

900383 1

Hyvät suojavaatteet – Teidän terveytenne tae.

Kaikki Safety-tuotteet on tarkoitettu erityisesti hiomatyökaluilla työskentelyyn ja ne takaavat enimmäismäärän mukavuutta ja 
turvallisuutta.
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SE30

SE40

SE30

SE40

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167

S
uo

ja
im

et

Nahkakäsine SE30

Paras suoja tärkeimmille työkaluillesi - omille käsillesi. Vankka kokonahkakäsine on 
valmistettu korkealaatuisesta vasikannahasta ja sopii kaikkiin vaativiin käyttötilan-
teisiin. Pehmeä, viimeistelty nahka takaa mukavuuden ja pysyvän otteen. Testattu 
kokonaan EN 388:n mukaisesti.

Koko 10 900385 12

Hengityssuojain SE40 uloshengitysventtiilillä

Naamari suojaa pölyltä, savulta ja aerosoleilta, aina vesipohjaisen aerosolin 
10-kertaiseen MAK-arvoon saakka. ActivFormin ansiosta naamari mukautuu 
automaattisesti erilaisiin kasvonpiirteisiin. Erityinen ulkorakenne pitää naamarin 
koko käytön ajan optimaalisen muotoisena. Uloshengitysventtiili estää  erityisesti 
silmälasien käyttäjiä ja suojalasien kanssa työskenteleviä häiritsevän lasien 
huuruuntumisen uloshengityksen aikana.

900386 20
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125x1 0

TUOTE-  MERKINTÄ 

LAIKAN ETIKETTI. 

Materiaalimerkinnät 

Laatuluokka 

Ruostumaton teräs 

Teräs Valurauta 

Alumiini 

Kivi 

Mitat 

Laikan 
halkaisija
mm:ssä 

Laikan paksuus
(katkaisu- ja hiomalaikoissa) 

Segmentin korkeus
(timanttilaikoissa) 

Yleiskatsaus 

Turvamerkinnät
Ú katso luettelon loppu taitettu sivu

Materiaali merkinnät 
Ú katso luettelon loppu taitettu sivu

Tuotanto koodi

Viimeinen käyttöpäivä 

Tuottajan nimi

ISO-nimitys Ú s. 99

EAN-koodi

oSa-merkintä Ú s. 102

Eurooppalainen normi katkaisu- ja hiomalaikoille 

Maksimi sallittu pyörimisnopeus 
Ú katso luettelon loppu taitettu sivu

Artikkelinumero

Tuotenimi

BRAINTOOLSin merkintä Ú s. 06/07 

työstettävälle materiaalille: 

mm:ssä ja tuumissa 

(kaikista BRAINTOOLS'in tuotteista puuttuu tämä 
nimitys) 
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A  24  U  9  BF  1337

HIOMATUOTTEEN TUNNISTAMINEN. 

EN 12413-mukainen hiomatuotteen tunniste:
Hiomatuotteen tunnisteella tarkoitetaan hionta-aineen laatu, hiontajyvän koko, kovuus, rakenne, sideaine ja tunnusluku. 

MATERIAALI- JA TURVALLISUUSMERKINTÄ. 

Inox/Ruostumaton teräs Raudaton ja rikitön Käytä suojakäsineitä 

Teräs Ei sovi käsivaraishiontaan 
Huomatkaa 
turvallisuus- ja 
käyttöohjeet 

Alumiini 

Kivi 

Valurauta 

Ei sovi sivuttaishiontaa 

Älä käytä rikkoutunutta 
laikkaa  

Käytä silmä-,  kuulo- 
ja hengityssuojaimia 

Jyvän suuruus 

Kovuusaste 

Tunnusluku 

Sidontatavat 

Rakenne 

Hiomajyvä 

A  = 
Z  = 
C  = 

Asteikolle yksittäisten jyvälaatujen sisällä voidaan 
kirjaimen edelle asettaa hiomajyvää varten vielä 
nyansseja, esim.: 

30A =
54A =
56A =
89A =

Normaali korundi
Zirkonikorundi
Silicon-carbidi 

Puolijalokorundi
Vaaleanpunainen jalokorundi
Valkoinen jalokorundi
Erikoiskorundi 

Jyvänsuuruudet MESH-lukuina 
FEPA-normin mukaan: 

Kovuuden määrääminen seuraa 
aakkosilla A-Z. Kovuus lisääntyy A:sta 
Z:hen. 

Rakenne merkitään numeroilla 0–14. Mitä 
suurempi numero, sitä avoimempi on rakenne ja 
huokoisempi hionta. 

B =
BF =

Sidonta-aineena tekohartsi
Sideaine tekohartsi kuituvahvistuksella 

Merkintä sisältää yhtiönsisäisiä informaatioita. 

4
30
70

karkea
keskikarkea
hieno 

välillä 
välillä
välillä 

24 =
60 =

220 =

≤ 0,1 %
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2. 

1. 

3. 

KAUPAN   TUKI. 

Tehokasta tukea asiakas neuvontaan ja myyntiin.

Tarjoamamme myynninedistämiseen erilaisia vaihtoehtoja. Valitkaa tarpeisiinne tehokkain ratkaisu. 
Neuvomme Teitä mielellään! 

Aivan kuten tuotteemmekin, sovitamme 
myös myyntivälineemme kauppakumppa-
neidemme tarpeiden mukaisiksi.

Uusin katsaus ajankohtaisista myyntitarjo-
uksistamme on nähtävissä Internetissä osoitteessa
www.rhodius-schleifwerkzeuge.de 

Kampanjoidemme avulla teemme 
Teille mahdolliseksi jatkuvan myynnin 
edistämisen. 

Kampanjat ym.
Tarjoamme Teille mahdollisuuden 
yllättää asiakkaanne säännöllisesti 
vahvoilla tarjouksilla ja kampanjoilla. 

Mielekästä on mm.: Noutaa itselleen tietoja sivulta 
www.sharpgrinding.com – hiontaratkaisujen uusi 
online-foorumi:

Täältä löydätte kaiken informaation katsottavaksi 
sekä ladattavaksi. Nerokkaan ongelmanratkaisijan, 
BRAINTOOLin  käyttövideot antavat  erikois-vinkkijä 
ja käyttö ratkaisuja niin  metallinkatkaisuun kuin 
hiontaan. 

www.sharpgrinding.com
Asiantuntijansivu, joka ta-
kaa  paremmat tiedot kaikiin 
metallinkatkaisua ja -hiomista 
koskeviin teemoihin! 

Myyvät myyntitelineet.  Paljon voluumia ja suuri määrä liikevaihtoa  pienimmissäkin myyntitiloissa. 

Erikois myyntitelineet. 
Haluamme tukea Teidän myyntiä 
myös pienissä  esitystiloissa. 
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Moduuliseinä Ammattimainen 
tuote-esittely 

Näyttävä valikoima 
Rhodiuksen koriteline: vankka, myyvä 
ja tilaasäästävä. 

RHODIUS MAAILMANLAAJUISESTI: 
JÄLLEENMYYJÄT 

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de

Kansainvälinen palvelu.

Kansainvälisenä yhtiönä Rhodius on edustettuna lähes 
kaikissa maailman maissa. 

+49 2636 920-167
+49 2636 920-500

Järjestelmällinen ja selkeä hiontatuotteiden  esilletuonti. Laajennettavissa. 

Lisätietoja saatte puhelimella tai faksilla 

tai online seuraavasta numerosta/osoitteesta: 

Tuote-esittely livenä:
Rhodiuksen moduuliseinät voidaan toiveesta 
varustaa yhtenäisillä litteäkuvaruuduilla, jotka 
näyttävät esim. BRAINTOOLSit toiminnassa. 

Egypti
Etiopia
Algeria
Argentiina
Australia
Belgia
Brasilia
Bulgaria
Burundi
Chile
Kiina
Tanska
Saksa
Equador
Viro
Suomi
Ranska
Georgia
Ghana
Kreikka
Iso-Britannia

Iran
Irlanti
Islanti
Israel
Italia
Japani
Jordania
Kanada
Kazakhstan
Kenia
Kolumbia
Kosovo
Kroatia
Kuwait
Latvia
Libanon
Liettua
Luxemburg
Malesia
Mali
Malta

Mauritius
Makedonia
Meksiko
Montenegro
Alankomaat
Alankomaiden 
Antillit
Norja
Itävalta
Pakistan
Peru
Filippiinit
Puola
Portugali
Romania
Venäjä
Saudi-Arabia
Ruotsi
Sveitsi
Senegal
Serbia

Slovakia
Slovenia
Espanja
Etelä-Afrikka
Etelä-Korea
Sudanin tasavalta
Syyria
Taiwan
Tansania
Tsekki
Turkki
Tunisia
Uganda
Ukraina
Unkari
USA
Emiraatit
Valko-Venäjä
Kypros 

www.rhodius-schleifwerkzeuge.de +49 2636 920 500 +49 2636 920 167
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oSa-tuottaja takaa turvallisuuden.
oSa on "Organisation for the Safety of Abrasiven" lyhennös. Tähän kansainväliseen organisaatioon 
ovat liittyneet johtavat laatuhiomatuotteiden valmistajat, voidakseen dokumentoida merkkiensä ja 
laatutuotteidensa korkean turvallisuusstandardin.

Mitä oSa-merkki tarkoittaa Teille?
oSa-tavaramerkin avulla Rhodius takaa Teille, että tällä merkillä varustetut työkalut on valmistettu 
kaikkialla maailmassa vallitsevien tiukkojen oSa-suuntaviivojen mukaan. Kaikilla Rhodius leikkaus- ja 
hiomatyökaluilla on oSa-tavaramerkki ja siitä syystä ne vastaa korkeinta turvallisuusstandardia. 
Rhodius on sitä paitsi oSan perustusjäsen. 

Rhodius-takuu 

Lainsäätäjä kiristää vastuuta:
Kaikissa EY-jäsenvaltioiden maissa hyväksyttiin samankaltaiset, yleistä tuoteturvalli-
suutta varten laaditut lait perustuen Eurooppa-direktiiviin 2001/95/EG. Näiden lakien 
avulla lainsäätäjä tiukentaa korvausvaatimuksia tuottajiin, maahantuojiin ja jälleenmyyjiin 
nähden. 

Tuotteen elinkaaren seuraaminen valmistuksesta asiakkaiden käyttöön saakka tulee •
taata siltä varalta, jotta kolmannen osapuolen korvausvaatimukset voidaan sulkea pois.

Nykyisen valikoiman tuotteet tulee tutkia niiden tuotteiden suhteen, jotka eivät vastaa •
lainvaatimuksia. 

Tärkeää: Myykää ainoastaan turvallisia •
työkaluja!

Valistakaa sen lisäksi käyttäjä hiomisen •
vaaroista! 

Miten voitte minimoida vastuuriskiänne? Teille on kauppiaana ennen kaikkea 
tärkeää seuraava: 

Voitte ladata tiedoston osoitteesta 
www. rhodius-schleifwerkzeuge.de j a 
www.vds-bonn.de 

Yksityiskohtaiset FEPA-esitteet saadaan ainoastaan 
suoraan FEPA:lta maksua vastaan. Lisäinformaatiota 
saatte internetistä osoitteella:   www.fepa-abrasives.org 

Hiomatuotteet voivat olla väärin- tai asiattomasti käytettyinä hengenvaarallisia. 
Eurooppalaiset tuottajat ovat siitä syystä valmistaneet yhdistystensä kautta VDS 
(  Verband Deutscher Schleifmittelwerke e. V.) ja FEPA (Federation of European 
Producers of Abrasives) turvallisuusohjeita esitteiden ja brosyyrien muodossa. 
Huomioimalla ne autatte itseänne minimoimaan henkilökohtaisen vastuuriskin. 
Asettakaa ne ohjeet myös asiakkaittesi käytettäväksi. 

Näiden FEPA-turvallisuussuosituksien pitäsi olla kaikkialla siellä näkyvillä, missä hiotaan 
ja katkaistaan tai myydään hiomatuotteita. Rhodius antaa Teille hiomatuotteiden oikeaa 
käyttöä koskevat FEPA-turvallisuussuosittelut maksuttomasti käytettäväksi. Voitte 
ladata nämä suositukset PDF-muodossa osoitteesta www.rhodius-schleifwerkzeuge.de 
ja www.vds-bonn.de 

Näyttäkää ja kertokaa näistä turvallisuusohjeista myös asiakkaillenne! 

TURVALLISET TYÖKALUT   MADE IN GERMANY. 

Rhodius - Teidän partneri korkeimmalla tasolla työturvallisuudessa. Rhodius täyttää yhtenä  johtavana 
hiomatuotteiden valmistajana kaikki kotimaisten ja kansainvälisten lakien, normien ja  suuntaviivojen 
vaatimukset, sillä Rhodiuksen laatumanagementti on EN ISO 9001:n mukaan  zertifi oitu ja takaa 
siten kaikkien ohjeiden noudattamisen. 
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30 31830 40105 50900 63660

40 23870 30080 38200 47750

50 19100 24060 30560 38200

65 14690 18510 23500 29380

75 12565 15830 20100 25130

100 9550 12030 15280 19100

110 8680 10940 13890 17360

115 8300 10460 13285 16610

125 7640 9630 12200 15280

150 6370 8020 10185 12730

180 5310 6685 8600 10610

200 4775 6015 7640 9550

230 4150 5230 6600 8300

250 3820 4810 6110 7640

300 3180 4010 5100 6365

350 2730 3440 4365 5460

400 2380 3010 3820 4775

450 2120 2675 3395 4245

500 1910 2405 3060 3820

600 1590 2005 2550 3180

V[m/sec ]V[m/sec ] 5050 6363 8080 100100

dd11[mm ][mm ] rpmrpm

V[m/sec ]V[m/sec ] 5050 6363 8080 100100

dd11[mm ][mm ] rpmrpm

MERKKIEN SELITYKSET 

TURVALLISUUS- JA 
KÄYTTÖNIMITYKSET 

Raudaton ja rikitön 

Vahingoittunutta laikkaa 
ei saa käyttää  

Käytä suojakäsineitä 

Huomioikaa 
turvallisuusohjeet 

Ei sovi käsivaraishiontaan  

Käytä silmä-, kuulo- ja 
hengityssuojaimia 

Ei sovi sivuttaishiontaan 

TUOTEMERKINNÄT 

Ø Mitta 

Artikkeli-/tilausnumero 

EAN-numero 

Karkeus 

Kappaletta/ pakkaus 

MUOTIT 

Suora katkaisulaikka  
(muotti 41) 

Keksiösyvennnetty 
katkaisulaikka (muotti 42) 

Hiomalaikka 
(muotti 27) 

Hiomalaikka 
(muotti 1) 

Kuppilaikka  
(muotti 11) 

Suora lamellilaikka 

Viisteitetty lamellilaikka 

Keskijoustava 
hiomalaikka (muotti 29) 

Tukilaikka 

Suora timanttilaikka 

Keskiösyvennetty 
timanttilaikka 

Timanttikuppilaikka 

PYÖRIMISNOPEUSTAULUKKO 

Suurin sallittu pyörimisnopeus on merkitty tuotteeseen  
merkillä m/s: 

Pyörimisnopeustaulukko Pyörimisnopeustaulukko 

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG · Brohltalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl
Telefon +49 2636 920 500 · Fax +49 2636 920 167
service@rhodius.de · www.rhodius-schleifwerkzeuge.de 
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Malminkaari 12 00700 Helsinki
Postios. PL 115 00701 Helsinki
Puh. (09) 350 11, fax (09) 350 1202
Sähköposti:  koivunen@koivunen.fi
Internet: www.koivunen.fi

Pääedustaja ja maahantuoja:

natureOffice.com | DE-136-322715
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Gerald Lichter 

MERKKIN SELVITYS

MATERIAALIN KUVAMERKIT 
JA VÄRIKOODITUS

Ruostum. teräs Teräs Alumiini Kivi Valurauta

PAKSUUS, KARKEUS,  SEGMENTIN 
KORKEUS

Segmentin korkeus timanttilaikoissa turbo-segmentillä ja täyskehällä

Segmentin korkeus segmentoiduissa timanttlaikassa 

Karkeus 

Katkaisu- ja Hiomalaikkojen paksuus mm.ssä

KÄYTTÖ

Laivanrakennus

Valimo

Rakentaminen 

Maa- ja vesirakentaminen

Korinrakennus

DIY / TeeSeItse

Saniteettiteollisuus 

Voimalaitokset

Säiliöiden/ tankkien rakennus

Sähköasennus

Putkilinjan rakentaminen

Lentokoneteollisuus

Tienrakennus

Käsikäyttöinen 
kulmahiomakone

Käsikäyttöinen kulmanhiomakone 
erikoislaikansuojuksella

Suorahiomakone

Polttomoottorikäyttöinen 
katkaisukone

Kiinteä katkaisukone alle 3 kw

Saumaleikkuri

Kiinteä katkaisu- ja hiomakone

Porakone

LAATUJÄRJESTELMÄ
Erityisen innovatiivisiä tuotteita, jotka tarjoavat käyttäjälle 
ainutlaatuista hyötyä ja laajan ongelmaratkaisukyvyn.

Tuotteet tarjoavat parhaan mahdollisen hyödyn, luotettavuuden 
ja työmukavuuden parhaalla hinta-laatu-suhteella.

Tuotteet on tarkoitettu vaativaan ja tehokkaaseen käyttöön 
teollisuudessa. Hyvä hinta-laatu-suhde. 

Suorituskyvyltään tehokas  hiomatuoteryhmä  hintatietoiselle 
ammattimiehelle.

KONEET

Yleisiä ohjeita:

Annetut tiedot toimitus ohjelman laajuu-
desta, ulkonäöstä, tehosta ja mittauksista 
vastaavat painatuspäivän saatavilla olleita 
tietoja.

Emme vastaa luettelossamme mahdollisesti 
esiintyvita virheistä.

Monistaminen, jälleenpaino, talletus tai 
julkaiseminen ainoastaan 
Rhodius Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG:n, 
Brohltalstraße 2, 56659 Burgbrohl, 
nimenomaisella suostumuksella.

Burgbrohl, lokakuu 2010




