
Raskaan kaluston
parhaat palat

Raskaan kaluston
parhaat palat

Raskaan kaluston myynti 010 6501 420

Letkukeloja (ilman letkuja)

2-tie letkukelat 3/8” letkuille				  
Letkun
maksimipituus

Kätisyys Paino kg A Ø mm B mm C mm Tuotekoodi

1,8 - 2 m vasen 9,7 270 65 148 783-469092
1,8 - 2 m oikea 9,7 270 65 148 783-469093

2,7 - 2,9 m vasen 10,5 300 65 148 783-469094
2,7 - 2,9 m oikea 10,5 300 65 148 783-469095

3 - 4 m vasen 11 325 70 144 783-469096
3 - 4 m oikea 11 325 70 144 783-469097

Letkun
maksimipituus

Kätisyys Paino kg A Ø mm B mm C mm Tuotekoodi

3 - 4 m vasen 11 325 84 167 783-469106
3 - 4 m oikea 11 325 84 167 783-469107
5 - 6 m vasen 13,6 385 84 167 783-469023
5 - 6 m oikea 13,6 385 84 167 783-469034
8 - 9 m vasen 16 470 84 167 783-469027
8 - 9 m oikea 16 470 84 167 783-469030

10 - 12 m vasen 24 500 97 177 783-469044
10 - 12 m oikea 24 500 97 177 783-469049

12, 5 - 14,5 m vasen 27 560 97 177 783-469108
12,5 - 14,5 m oikea 27 560 97 177 783-469109

16 m vasen 29 625 97 177 783-469058
22 m vasen 31,5 715 97 177 783-469144
22 m oikea 31,5 715 97 177 783-469134

Letkun maksimipituudet referenssejä, pituus riippuu letkun paksuudesta.
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Oikea	 Vasen

Letkukeloja (ilman letkuja)

4-tie letkukelat 3/8” letkuille							     
Letkun pituus Kätisyys Paino kg A Ø mm B mm C mm Tuotekoodi

3 - 4 m vasen 20 325 110 236 783-469110
3 - 4 m oikea 20 325 110 236 783-469111
5 - 6 m vasen 22 385 110 236 783-469112
5 - 6 m oikea 22 385 110 236 783-469113
8 - 9 m vasen 24,5 470 110 236 783-469038
8 - 9 m oikea 24,5 470 110 236 783-469037

10 - 12 m vasen 31 500 110 236 783-469048
10 - 12 m oikea 31 500 110 236 783-469050

12,5 - 14,5 m vasen 38 560 110 236 783-469114
12,5 - 14,5 m oikea 38 560 110 236 783-469115

Letkun maksimipituudet referenssejä, pituus riippuu letkun paksuudesta.
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Hydraulipumppuja

PARKER mainitsee sarjan F1+ pumpuille seuraavia etuja:
-	 Pieni ja kevyt => helppo asentaa
-	 Vähän mahdollisia vuotokohtia
-	 Kattava valikoima
-	 Helppo suunnanvaihto
-	 Hiljainen (7 mäntäinen)
-	 Korkea maksimipaine (350 bar)

Pumput
Malli Tuotto, cc/r Paino, kg Max rpm Tuotekoodi
F1-25-R 23,7 8,5 2600 783-3781024
F1-25-L 23,7 8,5 2600 783-3781025
F1-41-R 38,2 8,5 2600 783-3781040
F1-41-L 38,2 8,5 2600 783-3781041
F1-51-R 49,1 8,5 2200 783-3781050
F1-51-L 49,1 8,5 2200 783-3781051
F1-61-R 61,3 8,5 2200 783-3781060
F1-61-L 61,3 8,5 2200 783-3781061
F1-81-R 79,6 12,5 2000 783-3781080
F1-81-L 79,6 12,5 2000 783-3781081
F1-101-R 97,9 12,5 1800 783-3781100
F1-101-L 97,9 12,5 1800 783-3781101

Imuliittimet F1- ja F2-pumpuille
Malli Virtaus Tuotekoodi
1,5” suora <50 l/min 783-3780635
1,5” 45° <50 l/min 783-3780633
1,5” 90° <50 l/min 783-3780978
2” suora <100 l/min 783-3780636
2” 45° <100 l/min 783-3780364
2” 145° <100 l/min 783-3781867
2” 90° <100 l/min 783-3780979
2,5” suora <200 l/min 783-3780637
2,5” 45° <200 l/min 783-3780634
3” 45° <250 l/min 783-3783367

Paperitiiviste
Ulosoton ja pumpun väliin
Tuotekoodi
783-14624850

Vapaakiertoventtiilit
Malli Viite Tuotekoodi
BPV-F1-25 3781064 783-3781401
BPV-F1-81 3781065 783-3781402
O-rengassarja 783-3780641

PARKER F1+

Toimitus ilman imuliitintä.
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2-Piiripumppuja

Malli Pyörimissuunta Tuotekoodi

F2-070/070-R oikea 783-3784070
F2-070/070-L vasen 783-3784071

Parker F2-70/70 (70 +70l/min 1000rpm) on muun muassa vaativaan puutavara-autokäyttöön suunniteltu, luotettava 
ja tehokas 2-Piiripumppu.

Tuotto [cm³/rev] Maksimi käyttönopeus [rpm]
Portti A 68 Portit A + B paineistettuna 1650

Portti B 68 Portti A tai B paineistettuna 2100

Maksimi käyttöpaine [bar] Teho [kW]

Jatkuva käyttöpaine 300 Hetkellinen huipputeho 131

Hetkellinen huippupaine 350 Jatkuva käyttöteho 112

Maksimi nopeus [rpm] 2550 Paino [ kg] 19

Pumpun pyörimissuuntaa ei voi vaihtaa

PARKER F2-70/70
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Hydraulipumppuja

Kiinteätuottoiset pumput (XPi-sarja)

Ominaisuudet:						    
-	 Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.			
-	 380 bar jatkuva paine, 400 bar hetkellinen.
-	 Korkeat pyörimisnopeudet.				  
-	 Pumpun pyörimissuunnan vaihto entistäkin helpompaa.	
-	 Pumpun mukana toimitetaan imuliitin. (Koko mainittu alempana.)
-	 Pumpun kanssa ei saa käyttää ulosoton mukana toimitettavaa
	 paperitiivistettä

Malli Tuotto (cm³/r) Paino (kg) Max rpm Tuotekoodi
XPi12 12 9,20 3150 783-XPi12
XPi18 18 9,25 2900 783-XPi18
XPi25 25 9,30 2650 783-XPi25
XPi32 32 11,10 2700 783-XPi32
XPi41 41 11,15 2500 783-XPi41
XPi50 50,3 11,20 2500 783-XPi50
XPi63 63 11,25 2300 783-XPi63
XPi80 80,4 14,84 2150 783-XPi80
XPi108 108,3 14,95 1950 783-XPi108
XPi130 129,8 15,35 1750 783-XPi130

XPi12-XPi41 pumput toimitetaan 1,5 " 45° imuliittimellä.
XPi50-XPi108 pumput toimitetaan 2 " 45° imuliittimellä
XPi130 pumppu toimitetaan 2,5 " 45° imuliittimellä.

Imuliittimet XPi-pumpuille (kiinnitys laipoilla)	

45°						    
Letkun koko Tuotekoodi

1,5 " 783-0519370
2 " 783-0519371

2,5 " 783-0519372

90°					   
Letkun koko Tuotekoodi

1,5" 783-0521740
2" 783-0521741

2,5" 783-0521742

Vapaakiertoventtiilit				  
Malli Sopivuus Tuotekoodi

BP63XP XPi12-XPi63 783-BP63XP
BP80XP XPi80-XPi130 783-BP80XP

Tiivistesarjat
Sopivuus Tuotekoodi

XPi12-XPi63 783-0518795
XPi80-XPi130 783-0518796
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Säätötilavuuspumput (TXV-sarja)			 
	
Ominaisuudet:	 					   
- Pumpun kompakti koko (vain 125 mm leveä) mahdollistaa suoran 
   laippakiinnityksen moottori- tai vaihteistoulosottoon.
- Säätötilavuuspumpulla vähennetään öljyn kuumentumista.	
- Taloudellisempi vaihtoehto, vähentää polttoaineen kulutusta.
						    

Malli Paine (bar)
jatkuva - hetkell.

Max rpm Paino (kg) Tuotekoodi

TXV40-R 400 - 420 3000 26,8 783-512950
TXV40-L 400 - 420 3000 26,8 783-512955
TXV60-R 400 - 420 2600 26,8 783-512500
TXV60-L 400 - 420 2600 26,8 783-512505
TXV75-R 400 - 420 2000 26,8 783-512510
TXV75-L 400 - 420 2000 26,8 783-512515
TXV92-R 380 - 400 1900 26,8 783-512520
TXV92-L 380 - 400 1900 26,8 783-512525
TXV120-R 360 - 380 2100 26,8 783-515700
TXV120-L 360 - 380 2100 26,8 783-515705
TXV150-R 310 - 330 2000 27,2 783-518600
TXV150-L 310 - 330 2000 27,2 783-518605

TXV 130 Läpiakseliversio
Pumpun perään on mahdollista asentaa toinen TXV-, XPi- tai PA-pumppu,

Malli Paine (bar)
jatkuva - hetkell,

Max rpm Paino (kg) Tuotekoodi

TXV130-R 360-380 1900 31,1 783-518700
TXV130-L 360-380 1900 31,1 783-518705

Hydraulipumppuja

TXV 130i Vaihdettava pyörimissuunta

Malli Paine (bar)
jatkuva - hetkell.

Max rpm Paino (kg) Tuotekoodi

TXV130i 360-380 2100 27,2 783-520300
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Hydraulipumppuja

Imuliittimet TXV-pumpuille (kiinnitys 1 ½" kierteellä)

						   
Letkun 
koko

Tuotekoodi Letkun 
koko

Tuotekoodi Letkun 
koko

Tuotekoodi Letkun 
koko

Tuotekoodi

2" 783-240067 1,5 " 783-240131  2" 783-900067 2 ½ " 783-900068
2,5" 783-240186 2 " 783-240133 2 ½" 783-C001521 3 " 783-900069
3" 783-240201 2 ½" 783-C001522

Suora 90° 45° 15°

Imuliittimet TXVi-pumpuille (kiinnitys laipoilla)

783-0523921  Imuliitin TXVi 2" suora 

783-0523922  Imuliitin TXVi 2,5" suora 

783-0523924  Imuliitin TXVi 3" suora 

783-S052045  Imuliitin TXVi 2,5" 45° 

783-S052090  Imuliitin TXVi 2,5" 90°

783-900027 Imuliitin  TXVi 3" 15°

783-0524940 Huuhteluventtiili TXV 
783-0522581 LS-Säädin TXV
783-0525550 LS-Säädin TXVi
783-0525567 Adapteri LS säätimeen 
783-230030 Mikrosuodatin LS-säätimeen 
783-0518386 Tilavuudensäätöruuvi TXV
783-0523899 Tilavuudensäätöruuvi TXVi
783-0526416 Imuliittimen laipat TXVi-pumppuihin

Säätötilavuuspumppujen lisävarusteet

Hydraulipumppuja

2-Piiripumput (PA2-sarja)
			 
Ominaisuudet:						    
-	Pumput molempiin suuntiin pyöriviä.
-	350 bar jatkuva paine, 500 bar hetkellinen.	
-	Pumppujen eristys huippuluokkaa, suunniteltu
	 kestämään vaativat olosuhteet.

Malli Tuotto (cm³/r) Paino (kg) Tuotekoodi

PA2 50 2X52 23,5 783-PA2-50
PA2 57 2X57 23,5 783-PA2-57

Letkun koko Tuotekoodi
2,5" 783-240170

2" 783-240183

Imuliittimet 2-piiripumpuille (kiinnitys 2" kierteellä)

Letkun koko Tuotekoodi

2" 783-240135

90 ° Suora
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MXP-sarja

Ominaisuudet:						    
- Optimaalinen koko ja paino
- 7 mäntää takaa jatkuvan vääntömomentin ja tasaisen pyörinnän.
- Vähäinen melutaso

Hydraulimoottorit

Malli Max. paine (bar) 
jatkuva - hetkell.

Max. nopeus (rpm) 
jatkuva - hetkell.

Vääntö
350 barilla

(Nm) 

Tuotekoodi

MXP63 400-500 5000-5500 350 783-MXP63
MXP80 400-450 4500-5000 445 783-MXP80
MXP108 400-450 4000-4400 595 783-MXP108

Adapteri voiman ulosoton ja pumpun väliin.
Siirtää pumppua taaemmaksi esim. jos pumppu ottaa kiinni kardaaniakseliin.
Tuotekoodi 782-9100213	
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Hydrauliikkaöljysäiliöitä

150 l sivuun asennettava alumiinisäiliö (sarja)
Tuotekoodi 776-S150A	             

200 l sivuun asennettava alumiinisäiliö (sarja)
Tuotekoodi 776-S200A	            

110 l sivuun asennettava alumiinisäiliö (sarja)
Tuotekoodi 776-S110A 

Säiliösarjoihin sisältyy (tilattavissa myös erikseen):

- Asennussarja + huohotin

- Imuletkuliitin 2” öljysäiliöön
	
- Adapterisarja 1 ¼” – 1” suora
	
- Paluusuodatin sarja
		
- Sulkuhana 1½"
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129L sivuun asennettava terässäiliö (sarja) 
Tuotekoodi 776-S129T

Säiliösarjoihin sisältyy (tilattavissa myös erikseen):

- Asennussarja + huohotin	

- Imuletkuliitin 2” öljysäiliöön
	
- Adapterisarja 1 ¼” – 1” suora
	
- Paluusuodatin sarja 
		
- Sulkuhana 1½"

Valmistaja	 Hydac
Maksimi käyttöpaine (bar)	 350
Virtaus (l/min)	 110
Suodatustarkkuus (µm)	 10
 
Tuotekoodi 784-215073

Valmistaja	 Hydac
Maksimi käyttöpaine (bar)	 400
Virtaus (l/min)	 140
Suodatustarkkuus (µm)	 10

Tuotekoodi 784-215074	

Painesuodattimia

Hydrauliikkaöljysäiliöitä
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