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Vipukytkimet

ON-OFF-ON-katkaisin vihreällä vivulla ja merkkivalolla. E5,5-kanta. Asennus 
18,5 mm reikään, seinämän paksuus enintään 2 mm. Kuormitettavuus enin-
tään 75 W 12 V. Ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-325302

ON-OFF-ON-katkaisin mustalla vivulla ilman merkkivaloa. Asennus 12,5 mm 
reikään, seinämän paksuus enintään 3 mm. Kuormitettavuus enintään 50 W 
24 V. Ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-42210100

Vipukytkin, ON-OFF, ruuviliittimet. Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K017

Vipukytkin, ON-OFF-ON, ruuviliittimet. Minimitoimituserä 3 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K018

Vipukytkin, ON-OFF, mitat: 25 x 14 mm. Punainen valo 12 V, 6 A, 3 x 6,3 
mm laattaliittimet. Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K010



4

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Vipukytkin, 12 V - 20 A, ON - OFF - ON, Ø 12,2 mm.
6,3 mm laattaliittimet. Napaluku 6. Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K038

Vipukytkin, 12 V - 6 A, ON - OFF, Ø 12,2 mm.
2 x 1,5 mm2 johto. Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K039

Vipukytkin, 12 V - 10 A, ON - OFF, Ø 12,2 mm.
2 x 1,5 mm2 johto. Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K040

Vipukytkin, 12 V - 25 A, ON - OFF, Ø 12,2 mm.
4,8 mm laattaliittimet. Napaluku 2, musta. Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K029

Vipukytkin, 12 V, ON - OFF, Ø 13 mm. 3 liitintä, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-65110

Vipukytkin, 12 V, ON- OFF, Ø 12 mm. 2 liitintä, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-65290

Vipukytkin, 12 V - 6 A, ON - OFF, Ø 12,2 mm.
Juotettava. Napaluku 2. Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K037
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Vipukytkin, 12 V, ON - OFF, Ø 12 mm. 2 liitintä, 6,3 mm laattaliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-65300

Vipukytkin, 12 V, ON - ON, Ø 6 mm. 6 liitintä, 2 mm laattaliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-65800

Vipukytkin, 12 V, ON - OFF, Ø 12 mm. 3 liitintä, 6,3 mm laattaliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-65810

Vipukytkin, 12 V, ON - OFF - ON, Ø 12 mm. 3 liitintä, ruuviliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-65820

Vipukytkin, 12 V, ON - OFF, Ø 12 mm. 2 liitintä, 6,3 mm laattaliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-65830

Vipukytkin, 12 V, ON - ON, Ø 6 mm. 6 liitintä, 2 mm laattaliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-65850

Vipukytkin, 12 V, ON - OFF - ON, Ø 6 mm. 6 liitintä, 2 mm laattaliittimet. 
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-65860
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Keinukytkimet

Keinukytkin, 12 V - 30 A, 24 V - 10 A, ON - OFF. Asennusaukko 36,5 x 28,5 
mm. 6,3 mm laattaliittimet. Napaluku 2, musta. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K020

Vipukytkin, 12 V, ON - ON, Ø 6 mm. 6 liitintä, 2 mm laattaliittimet. 
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-65890

Vipukytkin, 12 V, ON - OFF - ON, Ø 6 mm. 6 liitintä, 2 mm laattaliittimet. 
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-65880

Vipukytkin, 12 V, ON - OFF - ON, Ø 6 mm. 6 liitintä, 2 mm laattaliittimet. 
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-65870

Keinukytkin, 12 V - 20 A, ON - OFF. Asennusaukko 18,5 x 11,8 mm. 4,8 mm 
laattaliittimet. Napaluku 2, musta/valkoinen. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K021

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF. Asennusaukko 25 x 30 mm. 6,3 mm laattaliitti-
met. Napaluku 4, musta. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K022

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF - ON. Asennusaukko 25 x 30 mm. 6,3 mm 
laattaliittimet. Napaluku 6, musta. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K023
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Keinukytkin, 12 V - 20 A, ON - OFF, Ø 20,2 mm. 4,8 mm laattaliittimet.
Napaluku 2, musta. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K024

Keinukytkin, 12 V - 20 A, ON - OFF, Ø 20,2 mm. 4,8 mm laattaliittimet.
Napaluku 2, musta/punainen. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K025

Keinukytkin, 12 V - 20 A, ON - OFF, Ø 20,2 mm. 4,8 mm laattaliittimet.
Napaluku 2, musta. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K026

Keinukytkin, 12 V - 25 A, ON - OFF, Ø 20,2 mm. 4,8 mm laattaliittimet.
Napaluku 2, musta. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K027

Keinukytkin, 12 V - 25 A, ON - OFF, Ø 20,2 mm. 4,8 mm laattaliittimet.
Napaluku 2, musta/punainen. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K028

Keinukytkin, 12 V - 25 A, ON - OFF - ON, Ø 20,2 mm. 4,8 mm laattaliittimet.
Napaluku 3, musta. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K030

Keinukytkin, 12 V - 25 A, 24 V - 15 A, ON - OFF, Ø 24 mm. 6,3 mm laatta-
liittimet. Napaluku 3, vihreä/punainen. Led-merkkivalolla. Minimitoimituserä 
5 kpl.

Tuotekoodi 400-K031
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Keinukytkin, 12 V, ON - OFF, Ø 25,2 mm. 6,3 mm laattaliittimet.
Napaluku 2, musta. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K032

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF - ON, Ø 25,2 mm. 6,3 mm laattaliittimet.
Napaluku 3, musta. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K033

Keinukytkin, 12 V - 16 A, ON - OFF. Asennusaukko 27,2 x 17,9 mm. 6,3 mm 
laattaliittimet. Napaluku 2, musta. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K034

Keinukytkin, 12 V - 16 A, ON - OFF. Asennusaukko 27,2 x 17,9 mm. 6,3 mm 
laattaliittimet. Napaluku 3, punainen, merkkivalolla. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K035

Johtoliitinkotelo katkaisijoille. 20 x 32,7 mm. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K042

Johtoliitinkotelo katkaisijoille. Ø 18,8 mm. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K043

Keinukytkin, 14 V - 20 A, ON - OFF. Ø 20,2 mm. 4,8 mm laattaliittimet.
Napaluku 4, musta, Led-merkkivalolla. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-K041
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Keinukytkin, 12 V, ON - OFF. Asennusaukko 36 x 18 mm. 2 liitintä, 6,3 mm 
laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-62150

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF - ON. Asennusaukko 36 x 18 mm. 3 liitintä, 
6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-62160

Keinukytkin, 12 V, ON - ON. Asennusaukko 36 x 18 mm. 2 liitintä, 6,3 mm 
laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-62180

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF, sumuvaloille. Asennusaukko 36 x 18 mm. 
2 liitintä, BA9s-kanta, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Ei sis. polttimoa.
Polttimo:	 100-12913	 12 V	 2 W

Tuotekoodi 082-62200

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF, kaukovaloille. Asennusaukko 36 x 18 mm.
2 liitintä, BA9s-kanta, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Ei sis. polttimoa.
Polttimo:	 100-12913	 12 V	 2 W

Tuotekoodi 082-62220

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF - ON, palautusjousella. Asennusaukko 36 x 18 
mm. 3 liitintä, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-62230

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF, pesulaitteelle. Asennusaukko 36 x 18 mm. 2 
liitintä, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-62250



10

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF - ON, vilkkuvaloille. Asennusaukko 36 x 18 mm. 
3 liitintä, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-62260

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF, vihreä merkkivalo. Asennusaukko 36 x 18 mm. 
3 liitintä, BA9s-kanta, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Ei sis. polttimoa.
Polttimo:	 100-12913	 12 V	 2 W

Tuotekoodi 082-62310

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF, sininen merkkivalo. Asennusaukko 36 x 18 
mm. 3 liitintä, BA9s-kanta, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Ei sis. polttimoa.
Polttimo:	 100-12913	 12 V	 2 W

Tuotekoodi 082-62320

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF, puhaltimelle, 2-nop. Asennusaukko 36 x 18 
mm. 3 liitintä, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-62330

Keinukytkin, 12 V, OFF - ON - ON, pyyhkijöille, 2-nop. Asennusaukko 
36 x 18 mm. 5 liitintä, 4,8 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-62500

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF - ON. Asennusaukko 36 x 18 mm. 5 liitintä, 
4,8 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-62590

Keinukytkin, 12 V, ON - OFF- ON. Asennusaukko 36 x 11 mm. 3 liitintä, 
6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-62910
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Vetokytkimet
Vetokytkin, ON - OFF, ilman merkkivaloa. Musta vetonuppi, halk. 14 mm. 
Asennus 8 mm reikään. Seinämän paksuus enintään 4 mm. Ruuviliittimet. 
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-210000

Vetokytkin, ON - OFF, ilman merkkivaloa.  Musta vetonuppi, halk. 14 mm. 
Asennus 8 mm reikään. Seinämän paksuus enintään 15 mm. Ruuviliittimet. 
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-211000

Vetokytkin, ON - OFF, ilman merkkivaloa. Musta vetonuppi, halk. 18 mm. 
Asennus 8 mm reikään. Seinämän paksuus enintään 15 mm. Ruuviliittimet. 
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-211620

Vetokytkin, ON - OFF, ruuviliittimet. Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K015

Vetokytkin, ON - OFF, ruuviliittimet. Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K016

Vetokytkin, ON - OFF,ilman merkkivaloa. Musta vetonuppi, halk. 18 mm. 
Asennus 8 mm reikään. Seinämän paksuus enintään 4 mm. Ruuviliittimet. 
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-210620
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Vetokytkin, 12 V - 30 A, OFF - ON - ON, Ø 12,2 mm.
6,3 mm laattaliittimet. Napaluku 4, musta. Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K036

Painokytkimet

Kumisuojattu painokytkin, runko muovia. Asennus 22,5 mm reikään, seinä-
män paksuus enintään 5 mm. Kuormitettavuus enintään 200 W 24 V. Ruuvi-
liittimet. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-201600

Kumisuojattu painokytkin, runko messinkiä. Asennus 22,5 mm reikään, sei-
nämän paksuus enintään 8 mm. Kuormitettavuus enintään 400 W 24 V 1 s, 
250 W 24 V 2 min. Hopeakoskettimet, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl. Kirsten.

Tuotekoodi 082-13340100	

Painokytkin, vesitiivis. Ø 22 mm, asennus 22,5 mm reikään, ruuviliittimet. 
Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K012

Painokytkin, palautusjousella. Ø 22 mm, asennus 22,5 mm reikään, ruuvi-
liittimet. Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K013
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Painokytkin, palautusjousella. Ø 22 mm, asennus 22,5 mm reikään, ruuviliit-
timet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-63190

Painokytkin, palautusjousella. Ø 22 mm, asennus 22,5 mm reikään, 6,3 mm 
laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-63220

Painokytkin, kumisuoja. Ø 22 mm, asennus 22,5 mm reikään, ruuviliittimet. 
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-63300

Painokytkin, kumisuoja. Ø 22 mm, asennus 22,5 mm reikään, 6,3 mm laat-
taliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-63310

Painokytkin, 12 V, lisävalo, keltainen, valaistu.
Mitat: Ø 31 mm, kokonaispituus 78 mm. 4 x 6,3 mm laattaliittimet. Käyttö-
lämpötila -40° C - + 90° C.
Polttimo 1,2 W. IP67-suojausluokka. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-514101

Painokytkin, 12 V,  kaukovalo, sininen, valaistu.
Mitat: Ø 31 mm, kokonaispituus 78 mm. 5 x 6,3 mm laattaliittimet. Käyttö-
lämpötila -40° C  - + 90° C.
Polttimo 1,2 W. IP67-suojausluokka. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-515301

Painokytkin, 12 V, stop, punainen, valaistu.
Mitat: Ø 31 mm, kokonaispituus 78 mm. 7 x 6,3 mm laattaliittimet. Käyttö-
lämpötila -40° C  - + 90° C.
Polttimo 1,2 W. IP67-suojausluokka. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-517201
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Painokytkin, 12 V, hätävilkku, punainen, valaistu.
Mitat: Ø 31 mm, kokonaispituus 78 mm. 7 x 6,3 mm laattaliittimet. Käyttö-
lämpötila -40° C  - + 90° C.
Polttimo 1,2 W. IP67-suojausluokka. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-517202

Painokytkin, 12 V,  äänimerkki, keltainen.
Mitat: Ø 31 mm, kokonaispituus 78 mm. 2 x 6,3 mm laattaliittimet. Käyttö-
lämpötila -40° C  - + 90° C.
IP67-suojausluokka. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-542102

Painokytkin, 12 V, start, keltainen.
Mitat: Ø 31 mm, kokonaispituus 78 mm. 2 x 6,3 mm laattaliittimet. Käyttö-
lämpötila -40° C  - + 90° C.
IP67-suojausluokka. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-542103

Painokytkin, 12 V, lasinpesulaite, keltainen.
Mitat: Ø 31 mm, kokonaispituus 78 mm. 4 x 6,3 mm laattaliittimet. Käyttö-
lämpötila -40° C  - + 90° C.
IP67-suojausluokka. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-544101

Painokytkin, 12 V, suuntamerkki, keltainen.
Mitat: Ø 31 mm, kokonaispituus 78 mm. 4 x 6,3 mm laattaliittimet. Käyttö-
lämpötila -40° C  - + 90° C.
IP67-suojausluokka. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-544102

Virtalukot

Kahdella avaimella varustettu virta- ja käynnistyslukko. Avaimella 4 asen-
toa: Radio-Virta pois-Virta päällä-käynnistys. Kuormitettavuus enintään 200 
W 12 V. Asennus 19,5 mm reikään, seinämän paksuus enintään 17 mm. 5 
kpl 6,3 mm laattaliittimiä. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-327300

Kahdella virta-avaimella varustettu virtahehkutus- ja käynnistyslukko. Avai-
mella 5 asentoa: Seisontavalot-Virta pois-Virta päällä-Hehkutus-Käynnistys. 
Asennus 26,5 mm reikään, seinämän paksuus enintään 4 mm. Kuormitetta-
vuus hehkutus ja käynnistysasennoissa enintään 720 W. 4 kpl 9,5 mm ja 6 
kpl 6,3 mm laattaliittimiä. Pakkaus 1 kpl. Kirsten.

Tuotekoodi 082-70596029
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Valonvaihtimet

Jalkatoiminen valonvaihdin DIN 72758 mukaan. Asennus kahdella 5 mm 
ruuvilla, reikäväli 38 mm. Kuormitettavuus enintään 100 W 12 V. Ruuviliitti-
met. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-322100

Kuten edellä, mutta 6,3 mm laattaliittimet.

Tuotekoodi 082-322200

Savukkeensytyttimet

Upotettava malli, mukana pistorasia. Virtaliitäntä pyöröliittimellä, maadoitus 
laattaliittimellä. Itsepalvelupakkaus 100 x 180 mm. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 375-33

Savukkeensytytin, valolla. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-M036

Pistoke savukkeensytyttimeen. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-M020

Ajovalojen katkaisin

Mustalla vivulla varustettu vääntökytkin. 4 asentoa: 0-virta pois, 1-pysä-
köintivalo, 2-pysäköintivalo+lähivalo, 3-pysäköintivalo+kaukovalo. Kuormi-
tettavuus enintään 130 W 12 V. Asennus 26,5 mm reikään, seinämän pak-
suus enintään 3 mm. 6 kpl ruuviliittimiä. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-321400
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Merkkivalot

Merkkivalo, sininen, ruuviliittimet, BA9s-kanta. Ei sisällä polttimoa.
Polttimot 100-12913 12 V / 2 W, 100-12910 12 V / 3 W, 100-12929 12 V / 4 
W. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-M032

Merkkivalo, keltainen, ruuviliittimet, BA9s-kanta. Ei sisällä polttimoa.
Polttimot: 100-12913 12 V/2 W, 100-12910 12 V/3 W, 100-12929 12 V/4 W. 
Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-M033

Merkkivalo, vihreä, ruuviliittimet, BA9s-kanta. Ei sisällä polttimoa.
Polttimot: 100-12913 12 V/2 W, 100-12910 12 V/3 W, 100-12929 12 V/4 W. 
Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-M034

Merkkivalo, punainen, ruuviliittimet, BA9s-kanta. Ei sisällä polttimoa.
Polttimot: 100-12913 12 V/2 W, 100-12910 12 V/3 W, 100-12929 12 V/4 W. 
Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-M035
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Merkkivalo, punainen, ruuviliittimet, Ø 17 mm, T5-kanta. Ei sisällä poltti-
moa. Polttimot: 100-12516 12 V/1,2 W, 100-12061 12 V/2,3 W, 100-12505 
12 V/2 W, 100-12521 12 V/ 1 W. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98613

Merkkivalo, sininen, ruuviliittimet, Ø 17 mm, T5-kanta. Ei sisällä polttimoa.
Polttimot: 100-12516 12 V/1,2 W, 100-12061 12 V/2,3 W, 100-12505 12 V/2 
W, 100-12521 12 V/1 W. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98616

Merkkivalo, vihreä, ruuviliittimet, Ø 17 mm, T5-kanta. Ei sisällä polttimoa.
Polttimot: 100-12516 12 V/1,2 W, 100-12061 12 V/2,3 W, 100-12505 12 V/2 
W, 100-12521 12 V/1 W. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98614

Merkkivalo, keltainen, ruuviliittimet, Ø 17 mm, T5-kanta. Ei sisällä poltti-
moa. Polttimot: 100-12516 12 V/1,2 W, 100-12061 12 V/2,3 W, 100-12505 
12 V/2 W, 100-12521 12 V/1 W. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98615

Merkkivalo, punainen, Ø 18 mm, T10-kanta. Ei sisällä polttimoa.
Polttimot: 100-12961 12 V/5 W, 100-12256 12 V/3 W. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98629

Merkkivalo, vihreä, Ø 18 mm, T10-kanta. Ei sisällä polttimoa.
Polttimot: 100-12961 12 V/5 W, 100-12256 12 V/3 W. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98630

Merkkivalo, sininen, Ø 18 mm, T10-kanta. Ei sisällä polttimoa.
Polttimot: 100-12961 12 V/5 W, 100-12256 12 V/3 W. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98632
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Merkkivalo, punainen, Ø 10 mm, BA7s-kanta. Ei sisällä polttimoa.
Polttimot: 100-12829 12 V/2 W. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98633

Merkkivalo, vihreä, Ø 10 mm, BA7s-kanta. Ei sisällä polttimoa.
Polttimot: 100-12829 12 V/2 W. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98634

Merkkivalo, keltainen, Ø 10 mm, BA7s-kanta. Ei sisällä polttimoa.
Polttimot: 100-12829 12 V/2 W. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98636

Merkkivalo, sininen, Ø 10 mm, BA7s-kanta. Ei sisällä polttimoa.
Polttimot: 100-12829 12 V/2 W. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98637

Äänimerkit 12/24 V

Äänimerkki, 12 V, 435 Hz. Halkaisija 92 mm. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 382-628102 

Äänimerkki, 24 V, 435 Hz. Halkaisija 92 mm. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 382-628104

Äänimerkki, 12 V, 335 Hz. Halkaisija 92 mm. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 382-628112

Katkaisimet Pistokkeet ja pistorasiat  Johdon kytkimet Lampun kannat  Äänimerkit
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Ovi-, käsijarru- ja tavaratilankytkimet

Ovi/käsijarrukytkin, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-67020

Ovikytkin, pyöröliitin. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-67080

Ovi/tavaratilankytkin. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-67090

Äänimerkki, 24 V, 335 Hz. Halkaisija 92 mm. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 382-628114

Katkaisimet Pistokkeet ja pistorasiat  Johdon kytkimet Lampun kannat  Äänimerkit Katkaisimet Pistokkeet ja pistorasiat  Johdon kytkimet Lampun kannat  Äänimerkit
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Murtohälytinkytkin, yleismalli, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-67270

Ovikytkin, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-67290

Ovi/tavaratilankytkin, 5 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-67300

Ovi/käsijarrukytkin, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-67180

Ovi/käsijarrukytkin, 5 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-67210

Ovi/tavaratilankytkin, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-67220

Käsijarrukytkin, 6,3 mm laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-67310
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Ovikytkin. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-67330

Ovikytkin. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-67340

Päävirtakatkaisimet

Päävirtakatkaisin. Suojakannella. Punainen, 0-asennossa irrotettava virta-
avain. Asennus 24 mm reikään, kiinnityslaipassa kaksi 6,7 mm reikää, reikä-
väli 38 mm. Kuormitettavuus enintään 100 A 24 V, 500 A / 5 s. Vara-avain: 
tuotekoodi 082-080997. IP-luokitus 43. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-080990

Päävirtakatkaisin. 0-asennossa irrotettava kahva. Asennus 24 mm reikään, 
kiinnityslaipassa kaksi 6,5 mm reikää, reikäväli 100 mm. Kuormitettavuus 
enintään 250 A 24 V, 2500 A / 5 s. IP-luokitus 65. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-080988

Päävirtakatkaisin. 200 A, max 24 V. Avaimella kierrettävä kaksiasentoinen 
ON-OFF päävirtakatkaisin 1500 A x 5 s, IP-luokitus 65. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-08080670

Päävirtakatkaisin. 250 A, max 24 V. Painonappi. 2500 A x 3 s, IP-luokitus 
65. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-080984

Päävirtakatkaisin. 150 A, max 24 V. Painonappi. Lisäliittimillä. 1200 A x 5 s, 
IP-luokitus 65.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-08080100
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Päävirtakatkaisin. 300 A, max 24 V. Kaksiakkujärjestelmille. 1000 A x 5 s, 
IP-luokitus 54. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-08080900

Päävirtakatkaisin. 150 A, max 24 V. Painonappi. 1200 A x 5 s, IP-luokitus 
65. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-08080200

Päävirtakatkaisin. 150 A, max 24 V. Lisäliittimillä. Ketju avaimen katoamisen 
estämiseksi. 1200 A x 5 s, IP-luokitus 65. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-08080480

Päävirtakatkaisin. 300 A, max 24 V. Kierrettävä kaksiasentoinen ON-OFF- 
päävirtakatkaisin. 1000 A x 5 s, IP-luokitus 54. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-08080700

Päävirtakatkaisin. 300 A, max 24 V. Avaimella kierrettävä kaksiasentoinen 
ON-OFF-päävirtakatkaisin. 1000 A x 5 s, IP-luokitus 54. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-08080800

Vara-avain. Sopii 082-080987 ja 082-080990. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-080997

Vara-avain. Sopii 082-080988. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-08099800
 



23

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Päävirtakytkin 400 A. Minimitoimituserä 3 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K019

Päävirtakytkin 75 A. Minimitoimituserä 3 pakkausta.

Tuotekoodi 400-K011

Lampun kannat

Lampun kanta, BA9S. Lämmönkesto 150° C. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-BA9S

Lampun kanta, BA15D. Lämmönkesto 1000° C. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-BA15D

Lampun kanta, BA15S. Lämmönkesto 1000° C. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-BA15S

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Lampun kanta, H1 kulma. Lämmönkesto 1000° C. Minimitoimituserä 5 
kpl.

Tuotekoodi 400-H1K

Lampun kanta, H1 suora. Lämmönkesto 1000° C. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-H1S

Lampun kanta, H4 kulma. Lämmönkesto 1000° C. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-H4K

Lampun kanta, H4 suora. Lämmönkesto 1000° C. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-H4S

Lampun kanta, H7 kulma. Lämmönkesto 1000° C. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-H7K
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Lampun kanta, H7 suora. Lämmönkesto 1000° C. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-H7S

Lampun kanta, H11. Lämmönkesto 1000° C. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-H11

Lampun kanta, HB3. Lämmönkesto 1000° C. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-HB3

Lampun kanta, HB4. Lämmönkesto 1000° C. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-HB4

Lampun kanta, HB5. Lämmönkesto 1000° C. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-HB5
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Lampun kanta, W5W. Lämmönkesto 115° C. Minimitoimituserä 5 kpl.

Tuotekoodi 400-W5W

2-napaiset pistokkeet

2-napainen pistoke savukkeensytyttimen pistorasiaan, puristettavat liitti-
met. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-113202

2-napainen pistoke. Sopii 2-napaisiin pistorasioihin 082-006810, 
082-114000, 082-114100, 082-006808, 082-114200, 082-114120, 
082-114320, 082-006806, 082-51306525. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-113100

DIN 72591
ISO 4165

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

2-napainen autopistoke, kuormitettavuus enintään 240 W 24 V, ruuviliitti-
met. Kirsten. Pakkaus 1 kpl.
	
Tuotekoodi 082-37010000

DIN 72591
ISO 4165

2-napainen autopistoke, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-006804	

2-napainen yleismallinen pistoke sekä savukkeensytyttimen pistorasiaan 
että välikappaleen irrottamalla myös autopistorasiaan, kuormitettavuus 
enintään 190 W 24 V, ruuviliittimet. Kirsten. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-37903000

2-napainen yleismallinen pistoke sekä savukkeensytyttimen pistorasiaan 
että välikappaleen irrottamalla myös autopistorasiaan, ruuviliittimet. 
Pakkaus 1 kpl.
	
Tuotekoodi 082-006815

DIN 72591
ISO 4165

DIN 72591
ISO 4165

DIN 72591
ISO 4165
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Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

2-napainen erikoispistoke ulkoista käynnistysapua varten, kuormitettavuus 
400 A 24 V 10 s., puristus/ juotosliitäntä enintään 35 mm2 johdolle, vastaa 
NATO 5935-12-133-0447. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-153271

Johdon nasta pistokkeeseen 082-153271. Pakkaus 1 kpl.	

Tuotekoodi 082-153299
	

2-napaiset pistorasiat 

2-napainen pistorasia, alumiinia, upotettava, 1 ruuviliitin. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-006810

2-napainen pistorasia, alumiinia, upotettava. Ø 18 mm, 1 ruuviliitin.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-114000                                                                              

DIN 72591
ISO 4165

DIN 72591
ISO 4165

DIN 72591
ISO 4165

2-napainen pistorasia, alumiinia, upotettava. Ø 18 mm, 1 laattaliitin 6,3 mm.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-114100

DIN 72591
ISO 4165

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Pistoke 2-nap.
Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-M019

Pistoke savukkeensytyttimeen.
Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-M020
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

2-napainen pistorasia, alumiinia, upotettava. Ø 18 mm, 2 laattaliitintä 6,3 mm.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-114120

DIN 72591
ISO 4165

2-napainen pistorasia, alumiinia, upotettava, suojakansi. Ø 18 mm, 2 laattalii-
tintä 6,3 mm. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-114320

2-napainen autopistorasia, alumiinia, pinta-asennus, ruuviliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-006806

2-napainen autopistorasia, muovia, pinta-asennus, ruuviliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-51306525

DIN 72591
ISO 4165

DIN 72591
ISO 4165

DIN 72591
ISO 4165

Liitintyyppi

Liitintyyppi

2-napainen pistorasia, alumiinia, upotettava, suojakansi. Ø 18 mm, 1 ruuvi-
liitin. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-006808

2-napainen pistorasia, alumiinia, upotettava, suojakansi. Ø 18 mm, 1 ruuvi-
liitin. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-114200

DIN 72591
ISO 4165

DIN 72591
ISO 4165
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

2-napainen erikoispistorasia ulkoista käynnistysapua varten, kuormitetta-
vuus 500 A 24 V 10 s., puristus/ juotosliitäntä enintään 50 mm2 johdolle, 
vastaa NATO 5935-00-732-1299 ja 5935-12-121-7290. Pakkaus  1 kpl.

Tuotekoodi 082-153211

Johdon holkki rasiaan 082-153211. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-153298

DIN 72591
ISO 4165

Pistorasia ruuviliitin, suojakansi. Ø 18 mm.
Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-M021

Pistorasia laattaliitin, suojakansi. Ø 18 mm.
Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-M022

Pistorasia 2 laattaliitintä, suojakansi. Ø 18 mm.
Minimitoimituserä 5 pakkausta.

Tuotekoodi 400-M023

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Liitintyyppi
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Pistokkeet, pistorasiat 12 V

3-napainen pistoke, muovia, kuminen suojatulppa, laattaliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-006818

3-napainen pistorasia, muovia, 2 kiinnitysreikää, laattaliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-006817

3-napainen pistorasia, muovia, 4 kiinnitysreikää, laattaliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-006816

DIN 9680

DIN 9680

DIN 9680

5-napainen pistoke, alumiinia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00516500

5-napainen pistorasia, alumiinia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00431500

DIN 72576

	 N

DIN 72576

	 N

7-napainen pistoke, 12 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-005197

ISO 1724

	 N

7-napainen pistoke, 12 V, muovia, ruuvilittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00519727

ISO 1724

	 N
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

7-napainen pistoke, 12 V, muovia, ns. teollisuusmalli, myydään osina 50 kpl 
erissä, ruuviliittimet.

Tuotekoodi 082-20100

7-napainen pistoke, 12 V, muovia, ns. teollisuusmalli, myydään osina
200 kpl erissä, ruuviliittimet.

Tuotekoodi 082-00511799

7-napainen pistoke, 12 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00519000

Pistoke 7-nap. muovi.
Minimitoimituserä 3 pakkausta.

Tuotekoodi 400-P012

ISO 1724

	 N

ISO 1724

	 N

ISO 3732

	 S

7-napainen pistoke, 12 V, alumiinia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-154771

ISO 1724

	 N

7-napainen pistoke, 12 V, alumiinia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-15477127

7-napainen pistoke, 12 V, alumiinia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00516900

ISO 3732

	 S

ISO 1724

ISO 1724

	 N
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Pistoke 7-nap. alumiini.
Minimitoimituserä 3 pakkausta.

Tuotekoodi 400-P010

7-napainen pistorasia, 12 V, muovia, matala malli, ruuviliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00421900

7-napainen pistorasia, 12 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-004217

ISO 1724

	 N

ISO 1724

	 N

7-napainen pistorasia, 12 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00401790

7-napainen pistorasia, 12 V, muovia, vaihtokosketin (8/58b) takasumuvaloa 
varten, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00427300

ISO 1724

	 N

ISO 1724

	 N

7-napainen pistorasia, 12 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00421727

7-napainen pistorasia tiivisteellä ja aluskumilla, 12 V, muovia, ruuviliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00421727T

ISO 1724

ISO 1724

	 N

ISO 1724

	 N
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

7-napainen pistorasia, 12 V, muovia, vaihtokosketin (8/58b) takasumuvaloa 
varten, ruuvilittiimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0042730027

7-napainen pistorasia, 12 V, muovia, pidikkeellä, ruuviliittimet. 
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-005497

7-napainen pistorasia, 12 V, muovia + 2-napainen autopistorasia, muovia, 
ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00524800

ISO 1724

	 N

ISO 1724

	 N

7-napainen pistorasia, 12 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00401100

7-napainen pistorasia, 12 V, muovia, vaihtokosketin 7/58 L, ruuviliittimet. 
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-10010

7-napainen pistorasia, 12 V, muovia, pidikkeellä, ruuviliittimet.
Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00549800

Pistorasia 7-nap. muovi.
Minimitoimituserä 3 pakkausta.

Tuotekoodi 400-P013

ISO 3732

	 S

ISO 3732

	 S

ISO 3732

	 S

ISO 1724

	 N

ISO 1724
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

7-napainen pistorasia, 12 V, alumiinia, matala malli, ruuviliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-154731

7-napainen pistorasia, 12 V, alumiinia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-15473127

7-napainen pistorasia, 12 V, alumiinia, vaihtokosketin (8/58b) takasumuva-
loa varten, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-004372

7-napainen pistorasia, 12 V, alumiinia, vaihtokosketin (8/58b) takasumuva-
loa varten, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00437227

7-napainen pistorasia tiivisteellä ja aluskumilla, 12 V, alumiinia, vaihtokos-
ketin (8/58b) takasumuvaloa varten, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00437227T

ISO 1724

	 N

7-napainen pistorasia tiivisteellä ja aluskumilla, 12 V, alumiinia, ruuviliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-15473127T

ISO 1724

	 N

7-napainen pistorasia, 12 V, alumiinia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00431100

ISO 3732

	 S

ISO 1724

	 N

ISO 1724

	 N

ISO 1724

	 N

ISO 1724

	 N
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Pistorasia 7-nap. alumiini.
Minimitoimituserä 3 pakkausta.

Tuotekoodi 400-P011

ISO 1724

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat  

13-napainen pistoke, 12 V, muovia, läpivientitiiviste kumia, ruuviliittimet, 
säilytysrasia. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00511200                                                                  

13-napainen pistoke, 12 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0051130027

Aluskumi ruuviliittimillä varustettuun 7-napaiseen 12 V pistorasiaan.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-006004                                                                                

13-napainen pistoke, 12 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00511300                                                                  

ISO 11446
DIN 72570

ISO 11446
DIN 72570

13-napainen pistoke (8 tappia), 12 V, muovia, läpivientitiiviste kumia, ruuvi-
liittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00511160                                                                   

ISO 11446
DIN 72570

13-napainen pistoke, 12 V, muovia, läpivientitiiviste kumia, ruuviliittimet. 
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0051120027

ISO 11446
DIN 72570

ISO 11446
DIN 72570
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

13-napainen pistorasia, 12 V, muovia, aluskumi, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00421390

13-napainen pistorasia, 12 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0042139027

13-napainen jatkorasia, 12 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00421000

13-napainen säilytysrasia, 12 V, muovia. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00421600

ISO 11446
DIN 72570

13-napainen pistorasia, 12 V, muovia, aluskumi, elektroninen vaihtokosketin 
takasumuvaloa varten, purettava kiinnitys, puristettavat liittimet.
Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00420100

ISO 11446
DIN 72570

13-napainen pistorasia, 12 V, muovia, aluskumi, elektroninen vaihtokoske-
tin takasumuvaloa varten, purettava kiinnitys, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00421400

ISO 11446
DIN 72570

13-napainen pistorasia, 12 V, muovia, elektroninen vaihtokosketin
takasumuvaloa varten, purettava kiinnitys, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0042140027 

ISO 11446
DIN 72570

ISO 11446
DIN 72570

ISO 11446
DIN 72570
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Aluskumi 13-napaiseen 12 V pistorasiaan. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-90005

Adapteri, micro-malli, muovia, 7-napainen pistoke / 13-napainen pistorasia 
(7 hylsyä) kumisella suojatulpalla, 12 V, kokonaispituus 75 mm.
Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00560400

Adapteri, micro-malli, muovia, 7-napainen pistoke / 13-napainen pistorasia 
(7 hylsyä), 12 V. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0056040027

Adapteri, muovia, 7-napainen pistoke / 13-napainen pistorasia (7 hylsyä), 
12 V, kokonaispituus 86 mm. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-40202-1

Adapteri, muovia, 7-napainen pistoke / 13-napainen pistorasia (7 hylsyä), 
12 V, kaapelin pituus 0,1 m. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00554900

Adapteri, muovia, 7-napainen pistoke / 13-napainen pistorasia (7 hylsyä), 
12 V, kaapelin pituus 1,0 m. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-005551

Adapteri, micro-malli, muovia, 13-napainen pistoke (7 tappia) / 7-napainen 
pistorasia, 12 V, kokonaispituus 53 mm. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-005600

ISO 1724

	 N

ISO 1724

	 N

ISO 1724

	 N

ISO 1724

	 N

	 ISO 1724

	 N

ISO 1724

	 N
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Adapteri, micro-malli, muovia, 13-napainen pistoke (7-tappia) / 7-napainen 
pistorasia, 12 V. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00560027

Adapteri, muovia, 13-napainen pistoke (7 tappia) / 7-napainen pistorasia,
12 V, kokonaispituus 110 mm. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-005546

Adapteri, muovia, 13-napainen pistoke (7-tappia) / 7-napainen pistorasia, 
12 V. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00554627

Adapteri, muovia, 13-napainen pistoke (7 tappia) / 7-napainen pistorasia,
12 V. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00555200

Adapteri, muovia, 13-napainen pistoke (7 tappia) / 7-napainen pistorasia,
12 V, kaapelin pituus 1,0 m. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-005550

Pistokkeet, pistorasiat 24 V

7-napainen pistoke, 24 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00595100

7-napainen pistoke, 24 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00596100

	 ISO 1724

	 N

	 ISO 1724

	 N
		

	 ISO 1724

	 N

ISO 1185
DIN 72579
	 N

ISO 3731

	 S

	 ISO 1724

	 N

	 ISO 1724

	 N
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

7-napainen pistoke, 24 V, alumiinia, ruuviliittimet, EH. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-24500-16                                                                   

7-napainen pistoke, 24 V, alumiinia, ruuviliitimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-005909                                                                        

7-napainen pistoke, 24 V, alumiinia, ruuviliitimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-600754000                                                                          

7-napainen pistoke, 24 V, alumiinia, laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-005907

7-napainen pistoke, 24 V, ruostesuojattua alumiinia, ruuviliitttimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-005913

7-napainen pistoke, 24 V, alumiinia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-24510-16

7-napainen pistoke, 24 V, alumiinia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-005916

ISO 1185
DIN 72579
	 N

ISO 1185
DIN 72579
	 N

ISO 1185
DIN 72579
	 N

ISO 1185
DIN 72579
	 N

ISO 1185
DIN 72579
	 N

ISO 3731

	 S

ISO 3731

	 S
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

7-napainen pistoke, 24 V, alumiinia, ruuviliittimet, M & K. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-600754900

7-napainen pistoke, 24 V, ruostesuojattua alumiinia, ruuviliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-005917

7-napainen pistoke, 24 V, ruostesuojattua alumiinia, laattaliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-005914

7-napainen pistorasia, 24 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00585100

7-napainen pistorasia, 24 V, muovia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00586100

7-napainen pistorasia, 24 V, alumiinia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-005809

7-napainen pistorasia, 24 V, alumiinia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-600753701                                                                         

ISO 3731

	 S

ISO 3731

	 S

ISO 3731

	 S

ISO 1185
DIN 72579
	 N

ISO 3731

	 S

ISO 1185
DIN 72579
	 N

ISO 1185
DIN 72579
	 N
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

7-napainen pistorasia, 24 V, alumiinia, laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-005807

ISO 1185
DIN 72579
	 N

7-napainen pistorasia, 24 V, ruostesuojattua alumiinia, ruuviliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-005815

ISO 1185
DIN 72579
	 N

7-napainen pistorasia, 24 V, alumiinia, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-005816

ISO 3731

	 S

7-napainen pistorasia, 24 V, alumiinia, ruuviliittimet, M & K. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-600753902

ISO 3731

	 S

7-napainen pistorasia, 24 V, ruostesuojattua alumiinia, ruuviliittimet.
Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-005817

ISO 3731

	 S

7-napainen pistorasia, 24 V, ruostesuojattua alumiinia, laattaliittimet.
Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-005814

ISO 3731

	 S

Kannan tiiviste 7-napaiseen 24 V pistorasiaan. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-006003
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Adapteri, muovia, 15-napainen pistoke / 2 x 7-napainen pistorasia N+S,
24 V, katso liitäntäkaavio s. 55. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-005547

ISO 12098		  ISO 1185		  ISO 3731
		  DIN72579
			   N		  S

Adapteri, kompakti malli, muovia, 15-napainen pistoke / 2 x 7-napainen 
pistorasia N+S, 24 V, katso liitäntäkaavio s. 55. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00560200

ISO 12098		  ISO 1185		  ISO 3731
		  DIN72579
			   N		  S

Adapteri, 15-napainen pistoke, muovia /  2 x 7-napainen pistoke N+S,
muovia, 24 V, kierrekaapelin pituus 3,5 m, polyuretaania (TPU), katso liitän-
täkaavio s. 56. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00555770

ISO 12098		  ISO 1185		  ISO 3731
		  DIN72579
			   N		  S

Adapteri, 15-napainen pistoke, muovia / 2 x 7-napainen pistoke N+S, alu-
miinia, 24 V, kierrekaapelin pituus 4,5 m, HYTREL® (TEEE), katso liitäntä-
kaavio s. 56. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00555700

ISO 12098		  ISO 1185		  ISO 3731
		  DIN72579
			   N		  S
	
Adapteri, 15-napainen pistorasia / 2 x 7-napainen pistoke N+S, alumiinia,
24 V, kaapelin pituus 1,0 m, katso liitäntäkaavio s. 57. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00555300

ISO 12098		  ISO 1185		  ISO 3731
		  DIN72579
			   N		  S

Adapteri, 15-napainen pistoke, muovia / 2 x 7-napainen pistorasia N+S,
24 V, kaapelin pituus 1,0 m, katso liitäntäkaavio s. 58. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00555400

ISO 12098		  ISO 1185		  ISO 3731
		  DIN72579
			   N		  S

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

15-napainen pistoke, 24 V, muovia, kaapelin Ø 11,5-14,5 mm, ruuviliittimet, 
ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00594670

ISO 12098
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

15-napainen pistoke, 24 V, muovia, kaapelin Ø 15-17 mm, ruuviliittimet, 
ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-005946

15-napainen pistoke, 24 V, muovia, kaapelin Ø 15-17 mm, ruuviliittimet, 
ADR/GGVS, M & K. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-685000002

15-napainen pistoke, 24 V, muovia, kaapelin Ø 11,5-14,5 mm, puristettavat 
liittimet 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm2, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00594570

15-napainen pistoke, 24 V, muovia, kaapelin Ø 15-17 mm, puristettavat 
liittimet 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm2, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-005945

Liitinhylsysarja 15-napaiseen pistokkeeseen, 24 V, ruuviliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00604900

Liitinhylsysarja 15-napaiseen pistokkeeseen, 24 V, puristettavat liittimet 
12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm2. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00605500

ISO 12098

ISO 12098

ISO 12098

ISO 12098

Liitinhylsy pistokkeeseen, johtokoolle 1,5 - 6 mm2, ruuviliitin.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-604690
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

15-napainen pistorasia, 24 V, muovia, bajonettikiinnitteinen kanta, kaapelin 
Ø 7-12 mm, ruuviliittimet, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00584370

15-napainen pistorasia, 24 V, muovia, bajonettikiinnitteinen kanta, kaapelin 
Ø 15,5 mm, ruuviliittimet, ADR/GGV. Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-005843

15-napainen pistorasia, 24 V, muovia, bajonettikiinnitteinen kanta, kaapelin 
Ø 7-12 mm, puristettavat liittimet 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm2, ADR/GGVS.
Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-00584570

15-napainen pistorasia, 24 V, muovia, bajonettikiinnitteinen kanta, kaapelin 
Ø 15,5 mm, puristettavat liittimet 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm2, ADR/GGVS.
Pakkaus 1 kpl. 

Tuotekoodi 082-005845

Mutteri ja kumitiiviste pistorasiaan, kaapelin Ø 7-12 mm. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00605000

Mutteri ja kumitiiviste pistorasiaan, kaapelin Ø 15,5 mm. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-601100

ISO 12098

ISO 12098

ISO 12098

ISO 12098

Liitintappisarja 15-napaiseen pistorasiaan, 24 V, ruuviliittimet.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00604800
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Liitintappisarja 15-napaiseen pistorasiaan, 24 V, puristettavat liittimet
12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm2. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00605400

Liitintappi pistorasiaan, johtokoolle 1,5 - 6 mm2, ruuviliitin. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-604490

Kaapelit ja kierrekaapelit

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 1,5 mm2, pituus 3,5 m, sisähalkaisija 
20 mm, kaapelin Ø 10,3 mm, polyuretaania (TPU). Pakkaus 1 kpl.
		
Tuotekoodi 082-00550570

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 1,5 mm2, pituus 4,5 m, sisähalkaisija 
20 mm, kaapelin Ø 10,3 mm, polyuretaania (TPU). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00550500
		

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 2,5 mm2, pituus 3,5 m, sisähalkaisija
40 mm, kaapelin Ø 10,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00552300

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 2,5 mm2, pituus 4,5 m, sisähalkaisija
40 mm, kaapelin Ø 10,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00553800
		

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 2,5 mm2, pituus 3,5 m, sisähalkaisija
60 mm, kaapelin Ø 10,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00551000
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 2,5 mm2, pituus 4,5 m, sisähalkaisija
60 mm, kaapelin Ø 10,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00552000

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 1,5 mm2, 24 V, alumiinipistokkeilla, 
kumisilla murtumissuojilla, pituus 3,5 m, sisähalkaisija 20 mm, kaapelin 
Ø 10,3 mm, polyuretaania (TPU). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00550670

ISO 1185
DIN 72579
	 N

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 1,5 mm2, 24 V, muovipistokkeilla, pi-
tuus 4,5 m, sisähalkaisija 20 mm, kaapelin Ø 10,3 mm, polyuretaania (TPU). 
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00550880

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 1,5 mm2, 24 V, alumiinipistokkeilla,
kumisilla murtumissuojilla, pituus 4,5 m, sisähalkaisija 20 mm, kaapelin
Ø 10,3 mm, polyuretaania (TPU). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00550600

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 2,5 mm2, 24 V, alumiinipistokkeilla, 
metallisilla murtumissuojilla, pituus 3,5 m, sisähalkaisija 40 mm, kaapelin
Ø 10,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00552600

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 2,5 mm2, 24 V, alumiinipistokkeilla, 
metallisilla murtumissuojilla, pituus 4,5 m, sisähalkaisija 40 mm, kaapelin
Ø 10,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00554400

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 2,5 mm2, 24 V, alumiinipistokkeilla, 
metallisilla murtumissuojilla, pituus 3,5 m, sisähalkaisija 60 mm, kaapelin
Ø 10,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00551400

ISO 1185
DIN 72579
	 N

ISO 1185
DIN 72579
	 N

ISO 1185
DIN 72579
	 N

ISO 1185
DIN 72579
	 N

ISO 1185
DIN 72579
	 N

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 2,5 mm2, 24 V, alumiinipistokkeilla,
metallisilla murtumissuojilla, pituus 4,5 m, sisähalkaisija 60 mm, kaapelin
Ø 10,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00552400

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 1,5 mm2, 24 V, alumiinipistokkeilla,
kumisilla murtumissuojilla, pituus 3,5 m, sisähalkaisija 20 mm, kaapelin
Ø 10,3 mm, polyuretaania (TPU). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00550770

ISO 1185
DIN 72579
	 N

ISO 3731

	 S

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 1,5 mm2, 24 V, muovipistokkeilla, pi-
tuus 4,5 m, sisähalkaisija 20 mm, kaapelin Ø 10,3 mm, polyuretaania (TPU).
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00550980

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 1,5 mm2, 24 V, alumiinipistokkeilla,
kumisilla murtumissuojilla, pituus 4,5 m, sisähalkaisija 20 mm, kaapelin
Ø 10,3 mm, polyuretaania (TPU). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00550700

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 2,5 mm2, 24 V, alumiinipistokkeilla, 
metallisilla murtumissuojilla, pituus 3,5 m, sisähalkaisija 40 mm, kaapelin
Ø 10,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00552700

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 2,5 mm2, 24 V, alumiinipistokkeilla,
metallisilla murtumissuojilla, pituus 4,5 m, sisähalkaisija 40 mm, kaapelin
Ø 10,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00554500

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 2,5 mm2, 24 V, alumiinipistokkeilla,
metallisilla murtumissuojilla, pituus 3,5 m, sisähalkaisija 60 mm, kaapelin
Ø 10,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00551500

ISO 3731

	 S

ISO 3731

	 S

ISO 3731

	 S

ISO 3731

	 S

ISO 3731

	 S
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Kaapeli, 15-johtoinen, päällystetty taipuisalla Polyamidi (PA 6)-suojaputkel-
la, 15-napainen rasia, 24 V, pituus 10 m, ADR/GGVS. 

Tuotekoodi 082-00557561

Kierrekaapeli, 15-johtoinen 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm2, pituus 4 m, sisähalkaisi-
ja 30 mm, kaapelin Ø 15 mm, polyuretaania (TPU). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00559680

Kierrekaapeli, 15-johtoinen 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm2, 24 V, muovipistokkeilla, 
pituus 4 m, sisähalkaisija 30 mm, kaapelin Ø 15 mm, polyuretaania (TPU).
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00559685

ISO 12098

ISO 12098

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Kaapeli, 13-johtoinen 3 x 2,5 + 10 x 1,5 mm2, 50 m kela, kaapelin Ø 13,5 
mm, polyuretaania (TPU).

Tuotekoodi 082-00201400

ADR-kaapeli, 15-johtoinen 3 x 2,5 + 10 x 1,5 + 1 x (2 x 1,5) mm2, 50 m kela, 
kaapelin Ø 15,5 mm, polyuretaania (TPU).

Tuotekoodi 082-00201200

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 2,5 mm2, 24 V, alumiinipistokkeilla,
metallisilla murtumissuojilla, pituus 4,5 m, sisähalkaisija 60 mm, kaapelin
Ø 10,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00552500

ISO 3731

	 S

Kaapeli, 7-johtoinen 6 x 1 + 1 x 2 mm2, 50 m kela, kaapelin Ø 9,8 mm,
polyuretaania (TPU).

Tuotekoodi 082-00200800
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Kierrekaapeli, 15-johtoinen 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm2, 24 V, muovipistokkeilla, 
kumisilla murtumissuojilla, pituus 3,5 m, sisähalkaisija 40 mm, kaapelin 
Ø 13,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00559670

Kierrekaapeli, 15-johtoinen 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm2, 24 V, muovipistokkeilla, 
kumisilla murtumissuojilla, pituus 4,5 m, sisähalkaisija 40 mm, kaapelin 
Ø 13,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00559570

Kierrekaapeli, 15-johtoinen 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm2, 24 V, muovipistokkeilla, 
kumisilla murtumissuojilla, pituus 3,5 m, sisähalkaisija 80 mm, kaapelin
Ø 13,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00559170

Kierrekaapeli, 15-johtoinen 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm2, 24 V, muovipistokkeilla, 
kumisilla murtumissuojilla, pituus 4,5 m, sisähalkaisija 80 mm, kaapelin
Ø 13,5 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00559070

ISO 12098

ISO 12098

ISO 12098

ISO 12098

Vetolaitteen sähkösarjat

Vetolaitteen sähkösarja, yleismalli.
7-napainen muovinen pistorasia kytkettynä 1,4 metrin johdolla, 3 kpl 
kiinnitysruuveja, mutterit ja aluslaatat, 5 kpl pikaliittimiä, 1 pistokkeen 
takatiiviste, 1 maadoitusliitin, 1 läpivientikumi. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 121-5

Vetolaitteen sähkösarja, yleismalli.
7-napainen metallinen pistorasia kytkettynä 1,4 metrin johdolla, 3 kpl 
kiinnitysruuveja, mutterit ja aluslaatat, 5 kpl pikaliittimiä, 1 pistokkeen 
takatiiviste, 1 maadoitusliitin, 1 läpivientikumi. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 121-6

Katkaisimet Pistokkeet ja pistorasiat Johdon kytkimet Lampun kannat Vetolaitteen sähkösarjat
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Katkaisimet Pistokkeet ja pistorasiat Johdon kytkimet Lampun kannat Vetolaitteen sähkösarjat

Vetolaitteen sähkösarja, yleismalli.
1,8 metrin johto. Muovirasia. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 121-7

Vetolaitteen sähkösarja, yleismalli.
1,8 metrin johto. Metallinen pistorasia. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 121-8
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Katkaisimet Pistokkeet ja pistorasiat Johdon kytkimet Lampun kannat Vetolaitteen sähkösarjat

7-napaiset 12 V N normi ISO 1724			 
7-poliga 12 V N norm ISO 1724			 
7 pins connectors 12 V type N ISO 1724			   			 

Koskettimen nro
Kontakt no:
Contact No.

Toiminto
Funktion
Function

Johdon halkaisija
Kabeldiameter
Cable diameter

Johdon väri
Kabelfärg
Cable colour

1 / L Vasen vilkku                                                                                                     1,5 mm2 Keltainen                                     

Vänster blinkers Gul  

Left indicator Yellow

2 / 54g Sumutakavalo                                                                                       1,5 mm2 Sininen                                          

Dimbakljus Blå 

Rear fog light Blue

3 / 31 Maa                                                                                                                    2,5 mm2 Valkoinen                                             

Jord Vit 

Earth connection White

4 / R Oikea vilkku                                                                                                       1,5 mm2 Vihreä                                       

Höger blinkers Grön

Right indicator Green

5 / 58R Oikea takavalo, äärivalo, sivumerkkivalo ja rekisterivalo                                                                   1,5 mm2 Ruskea          

Höger bakljus, positionsljus, markeringsljus Brun 

och nummerskyltsbelysning                                   

Right tail light, side light, side marker and numberplate 
light

Brown

6 / 54 Jarruvalot                                                                                                    1,5 mm2 Punainen                                            

Bromsljus Röd

Brake lights Red

7 / 58L Vasen takavalo, äärivalo, sivumerkkivalo ja rekisterivalo                                                                                                   1,5 mm2 Musta      

Vänster bakljus, positionsljus, markeringsljus Svart

och nummerskyltsbelysning  

Left tail light, side light, side marker and numberplate light Black

1

7

4

26

35

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

7-napaiset 12 V S normi ISO 3732			 
7-poliga 12 V S norm ISO 3732			 
7 pins connectors 12 V type S ISO 3732			 
			 

Koskettimen nro
Kontakt no:
Contact No.

Toiminto
Funktion
Function

Johdon halkaisija
Kabeldiameter
Cable diameter

Johdon väri
Kabelfärg
Cable colour

1 Takavalo                                                                                              1,5 mm2 Keltainen                                      

Bakljus   Gul

Reversing light Yellow

2 Perävaunun tunnistin                                                                  1,5 mm2 Sininen

Märkeslampa för släpvagn Blå

Signal connection trailer Blue

3 Maadoitus liittimelle 4                                                         2,5 mm2 Valkoinen                                            

Jordning för ansluttning 4 Vit

Return earth connection for contact 4 White

4 Jatkuva virransyöttö (B+)                                                                    2,5 mm2 Vihreä                                      

Kontinuerlig strömförsörjning (B+) Grön 

Positive direct current feed from battery (B+) Green

5 Ilman liitäntää                                                                                          1,5 mm2 Ruskea                                     

Utan anslutning Brun 

No allocation Brown

6 Virransyöttö (virtakytkinliitin 15)                                                            2,5 mm2 Punainen                                                  

Strömförsörjning (strömlåsanslutning 15)    Röd 

Positive ignition key (terminal 15) Red

7 Maadoitus liittimelle 6                                                          2,5 mm2 Musta                                       

Jordning för ansluttning 6  Svart

Return earth connection for contact 6 Black
			 

1

7

4

26

35
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

7-napaiset 24 V N normi ISO 1185			 
7-poliga 24 V N norm ISO 1185			 
7 pins connectors 24 V type N ISO 1185			 

Koskettimen nro
Kontakt no:
Contact No.

Toiminto
Funktion
Function

Johdon halkaisija
Kabeldiameter
Cable diameter

Johdon väri
Kabelfärg
Cable colour

1 Maa                                                                                                                       2,5 mm2 Valkoinen                                            

Jord Vit

Earth connection White

2 Vasen takavalo, äärivalo, sivumerkkivalo ja rekisterivalo                                                                                                    1,5 mm2 Musta      

Vänster bakljus, positionsljus, markeringsljus Svart

och nummerskyltsbelysning  

Left tail light, side light, side marker and numberplate light Black

3 Vasen vilkku                                                                                                     1,5 mm2 Keltainen                                      

Vänster blinkers Gul

Left indicator Yellow

4 Jarruvalot                                                                                                       1,5 mm2 Punainen                                            

Bromsljus Röd

Brake lights Red

5 Oikea vilkku                                                                                                      1,5 mm2 Vihreä                                      

Höger blinkers Grön 

Right indicator Green

6 Oikea takavalo, äärivalo, sivumerkkivalo ja rekisterivalo                                                                                                      1,5 mm2 Ruskea     

Höger bakljus, positionsljus, markerings-ljus Brun

och nummerskyltsbelysning

Right tail light, side light, side marker and numberplate light Brown

7 Perävaunun jarrujärjestelmän ohjaus                      1,5 mm2 Sininen                                            

Styrning av släpvagns bromssystem Blå 

Control for the trailer braking system Blue

1

7

4

26

35



54

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

7-napaiset 24 V S normi ISO 3731			 
7-poliga 24 V S norm ISO 3731			 
7 pins connectors 24 V type S ISO 3731			 

Koskettimen nro
Kontakt no:
Contact No.

Toiminto
Funktion
Function

Johdon halkaisija
Kabeldiameter
Cable diameter

Johdon väri
Kabelfärg
Cable colour

1 Maa                                                                                                                      2,5 mm2 Valkoinen                                             

Jord Vit 

Earth connection White

2 Ilman liitäntää                                                                                           1,5 mm2 Musta                                       

Utan anslutning Svart

No allocation Black

3 Peruutusvalo                                                                                         1,5 mm2 Keltainen                                       

Reverse lights Gul

Backljus  Yellow

4 Jatkuva virransyöttö (B+)                                                                     2,5 mm2 Punainen                                               

Kontinuerlig strömförsörjning (B+) Röd

Positive direct current feed from battery (B+) Red

5 Tunnistin paluu maadoituksella                                                                      1,5 mm2 Vihreä                                      

Sensor med jord retur Grön

Sensor with earth return Green

6 Virransyöttö (virtakytkinliitin 15)                                                                2,5 mm2 Ruskea                                       

Strömförsörjning (strömlåsanslutning 15) Brun

Positive ignition key (terminal 15) Brown

7 Takasumuvalo                                                                                        1,5 mm2 Sininen                                           

Bakdimljus Blå  

Rear fog light Blue

			 

1

7

4

26

35
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

13-napaiset 12 V ISO 11446			 
13-poliga 12 V ISO 11446			 
13 pins connectors 12 V ISO 11446			 
			 

Koskettimen nro
Kontakt no:
Contact No.

Toiminto
Funktion
Function

Johdon halkaisija
Kabeldiameter
Cable diameter

Johdon väri
Kabelfärg
Cable colour

1 Vasen vilkku                                                                                                    1,5 mm2 Keltainen                                      

Vänster blinkers Gul 

Left indicator Yellow

2 Takasumuvalo                                                                                         1,5 mm2 Sininen                                              

Bakdimljus Blå

Rear fog light Blue

3 Maadoitus koskettimille 1-8                                                                2,5 mm2 Valkoinen                                         

Jordning för anslutningar 1-8 Vit    

Earth for contacts 1 to 8 White

4 Oikea vilkku                                                                                                       1,5 mm2 Vihreä                                       

Höger blinkers Grön

Right indicator Green

5 Oikea takavalo, äärivalo, sivumerkkivalo ja rekisterivalo                                                                                                      1,5 mm2 Ruskea       

Höger bakljus, positionsljus, markeringsljus Brun

och nummerskyltsbelysning

Right tail light, side light, side marker and numberplate 
light

Brown

6 Jarruvalot                                                                                                      1,5 mm2 Punainen                                          

Bromsljus Röd   

Brake lights Red

7 Vasen takavalo, äärivalo, sivumerkkivalo ja rekisterivalo                                                                                                      1,5 mm2 Musta       

Vänster bakljus, positionsljus, markeringsljus Svart

och nummerskyltsbelysning

Left tail light, side light, side marker and numberplate light Black

8 Peruutusvalo                                                                                        1,5 mm2 Vaaleanpunainen                                               

Reverse lights Pink

Backljus   Pink

9 Jatkuva virransyöttö (B+)                                                                    2,5 mm2 Oranssi                                       

Kontinuerlig strömförsörjning (B+) Orange

Positive direct current feed from battery (B+) Orange

10 Virransyöttö (virtakytkinliitin 15)                                                               2,5 mm2 Harmaa                                              

Strömförsörjning (strömlåsanslutning 15) Grå

 Positive ignition key (terminal 15) Grey

11 Paluumaadoitus koskettimelle 10                                      2,5 mm2 Valkoinen/musta                                     

Returjordning för anslutning 10 Vit/svart  

Return earth for contact no. 10 White/black

12 Perävaunun tunnistin                                                                         

Sensor för släpvagn 

Signalling connection to trailer

13 Paluumaadoitus koskettimelle 9                                      2,5 mm2 Valkoinen/punainen                                     

Returjordning för anslutning 9 Vit/röd 

Return earth for contact no. 9 White/red
			 
			 

89 7

4
1

2
6

3
1312

11

10

5
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

15-napaiset 24 V ISO 12098			 
15-poliga 24 V ISO 12098			 
15 pins connectors 24 V ISO 12098

Koskettimen nro
Kontakt no:
Contact No.

Toiminto
Funktion
Function

Johdon halkaisija
Kabeldiameter
Cable diameter

Johdon väri
Kabelfärg
Cable colour

1 Vasen vilkku                                                                                                    1,5 mm2 Keltainen                                     
Vänster blinkers Gul 
Left indicator Yellow

2 Oikea vilkku                                                                                                       1,5 mm2 Vihreä                                     
Höger blinkers Grön  
Right indicator Green

3 Takasumuvalo                                                                                       1,5 mm2 Sininen                                               
Bakdimljus Blå
Rear fog light Blue

4 Maadoitus                                                                                                   2,5 mm2 Valkoinen                                          
Jordning Vit    
Earth White

5 Vasen takavalo, äärivalo, sivumerkkivalo ja rekisterivalo                                                                                                     1,5 mm2 Musta                                     
Vänster bakljus, positionsljus, markeringsljus Svart  
och nummerskyltsbelysning  
Left tail light, side light, side marker and numberplate light Black

6 Oikea takavalo, äärivalo, sivumerkkivalo ja rekisterivalo                                                                                                      1,5 mm2 Ruskea                                      
Höger bakljus, positionsljus, markeringsljus Brun 
och nummerskyltsbelysning 
Right tail light, side light, side marker and numberplate light Brown

7 Jarruvalot                                                                                                       1,5 mm2 Punainen                                       
Bromsljus Röd       
Brake lights Red

8 Peruutusvalo                                                                               1,5 mm2 Vaaleanpunainen                                               
Backljus  Pink
Reverse lights        Pink

9 Jatkuva virransyöttö (B+)                                                                 2,5 mm2 Oranssi                                       
Kontinuerlig strömförsörjning (B+)    Orange
Positive direct current feed from battery (B+) Orange

10 Jarrujen kulumisen tunnistin                                                                  1,5 mm2 Harmaa                                            
Sensor för bromsslitage Grå  
Brake wear sensor Grey

11 Jarrupaineen tunnistin                                                                  1,5 mm2 Valkoinen/musta                                      
Sensor för bromstryck Vit/svart 
Pressure brakes and energy accumulation sensor White/black

12 Liitäntä telin nostoon                                                                       1,5 mm2 Valkoinen/sininen                                  
Anslutning för boogielift Vit/blå    
Connection for lifting 3rd axle White/blue

13 Paluu maadoitus tiedonsiirtoväylille                                                 2,5 mm2 Valkoinen/punainen                                    
Retur jordning för datakanaler  Vit/röd   
Return earth for data transmission lines White/red

14 CANH liitäntä                                                                                    1,5 mm2 Valkoinen/vihreä                                       
CANH anslutning Vit/grön
CANH connection White/green

15 CANL liitäntä                                                                                     1,5 mm2 Valkoinen/ruskea                                      
CANL anslutning Vit/brun 
CANL connection White/brown

8
9

7

4

1
2

6 3
13

14
15

12

11

10

5
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

082-005547	
		

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

8 *
7 *
6 *
5 *
4 *
3 *
2 *
1 *

10 *
9 *

15 *
14 *
13 *
12 *
11 *

Kytkemätön
Free
Frei
Libres

1/31
2/58L
3/L
4/54
5/R
6/58R
7/ZEN

1/31
2/58L
3/L
4/54
5/R
6/58R
7/ZEN

PISTOKE 15N. / PLUG. 15P.
STECKER 15P. / FICHE 15 BR.

POS

PISTORASIA 7N. N / SOCKET 7P. N
STECKDOSE 7P. N / PRISE 7 P. N

POS.

PISTORASIA 7N. S / SOCKET 7P. S
STECKDOSE 7P. S / PRISE 7 P. S

POS.

082-00560200			 
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

082-00555700 / 082-00555770

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Kytkemätön
Free
Frei
Libres

1/31
2/58L
3/L
4/54
5/R
6/58R
7/ZEN

1/31
2/58L
3/L
4/54
5/R
6/58R
7/ZEN

PISTOKE 15N. / PLUG. 15P.
STECKER 15P. / FICHE 15 BR.

POS

PISTOKE 7N. N / PLUG. 7P. N
STECKER 7P. N / FICHE 7 P. N

POS.

PISTOKE 7N. S / PLUG. 7P. S
STECKER 7P. S / FICHE 7 P. S

POS.
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

082-00555300			 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Kytkemätön
Free
Frei
Libres

1/31
2/58L
3/L
4/54
5/R
6/58R
7/ZEN

1/31
2/58L
3/L
4/54
5/R
6/58R
7/ZEN

PISTORASIA 15N. / SOCKET 15P.
STECKDOSE 15P. / PRISE 15 BR.

POS

PISTORASIA 7N. N / PLUG. 7P. N
STECKER 7P. N / FICHE 7 P. N

POS.

PISTORASIA 7N. S / PLUG. 7P. S
STECKER 7P. S / FICHE 7 P. S

POS.
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082-00555400

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

8 *
7 *
6 *
5 *
4 *
3 *
2 *
1 *

10 *
9 *

15 *
14 *
13 *
12 *
11 *

Kytkemätön
Free
Frei
Libres

1/31
2/58L
3/L
4/54
5/R
6/58R
7/ZEN

1/31
2/58L
3/L
4/54
5/R
6/58R
7/ZEN

PISTOKE 15N. / PLUG. 15P.
STECKER 15P. / FICHE 15 BR.

POS

PISTORASIA 7N. N / SOCKET 7P. N
STECKDOSE 7P. N / PRISE 7 P. N

POS.

PISTORASIA 7N. S / SOCKET 7P. S
STECKDOSE 7P. S / PRISE 7 P. S

POS.

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Pistokkeet  ABS/EBS 24 V, ADR/GGVS

5-napainen pistoke, ABS, 24 V, muovia, kaapelin Ø 11,5-14,5 mm, 
ruuviliittimet, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00594770

ISO 7638-1

5-napainen pistoke, ABS, 24 V, muovia, kaapelin Ø 15-17  mm,
ruuviliittimet, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-005947

ISO 7638-1

5-napainen pistoke, ABS, 24 V, muovia, kaapelin Ø 11,5-14,5 mm,
puristettavat  liittimet  2 x 4 + 3 x 1,5 mm2, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00595370

ISO 7638-1

5-napainen pistoke, ABS, 24 V, muovia, kaapelin Ø 15-17  mm, puristetta-
vat liittimet  2x6 + 3x1,5 mm2, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-005953

ISO 7638-1

7-napainen  pistoke, EBS, 24 V, muovia, kaapelin Ø 11,5-14,5 mm,
ruuviliittimet, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00594870

ISO 7638-1

7-napainen  pistoke, EBS, 24 V, muovia,  kaapelin Ø 15-17  mm,
ruuviliittimet, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-005948

ISO 7638-1

7-napainen  pistoke, EBS, 24 V, muovia, kaapelin Ø 11,5-14,5 mm,
puristettavat  liittimet  2 x 4 + 5 x 1,5 mm2, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00595770

ISO 7638-1

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

7-napainen  pistoke, EBS, 24 V, muovia,  kaapelin Ø 15-17  mm,
puristettavat  liittimet  2 x 6 + 5 x 1,5 mm2, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl.
 
Tuotekoodi 083-005957

ISO 7638-1

5-napainen pistorasia, ABS, 24 V, muovia, kierrettävä kanta,
kaapelin Ø 7-12 mm, ruuviliittimet, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00583670

5-napainen pistorasia, ABS, 24 V, muovia, kierrettävä kanta,
kaapelin Ø 15,5 mm, ruuviliittimet, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-005836

ISO 7638-1

ISO 7638-1

5-napainen pistorasia, ABS, 24 V, muovia, kierrettävä kanta, kaapelin 
Ø 7-12 mm, puristettavat liittimet 2 x 4 + 3 x 1,5 mm2, ADR/GGVS.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00585570

ISO 7638-1

5-napainen pistorasia, ABS, 24 V, muovia, kierrettävä kanta, kaapelin
Ø 15,5 mm, puristettavat liittimet 2 x 6 + 3 x 1,5 mm2, ADR/GGVS.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-005855

ISO 7638-1

7-napainen  pistorasia, EBS, 24 V, muovia, kierrettävä  kanta, kaapelin 
Ø 7-12 mm, ruuvilittimet, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00583970

7-napainen  pistorasia, EBS, 24 V, muovia, kierrettävä  kanta, kaapelin 
Ø 15,5 mm, ruuviliittimet, ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-005839

ISO 7638-1

ISO 7638-1
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

7-napainen  pistorasia, EBS, 24 V, muovia, kierrettävä  kanta, kaapelin
Ø 7-12 mm, puristettavat liittimet 2 x 4 + 5 x 1,5 mm2, ADR/GGVS.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00585770

ISO 7638-1

7-napainen  pistorasia, EBS, 24 V, muovia, kierrettävä  kanta, kaapelin
Ø 15,5 mm, puristettavat liittimet 2 x 6 + 5 x 1,5 mm2, ADR/GGVS.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-005857

ISO 7638-1

Tarvikkeet  ABS/EBS 24 V, ADR/GGVS

ABS/EBS säilytysrasia, 24 V, muovia. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00585600

Mutteri ja kumitiiviste  pistorasiaan, kaapelin Ø 7-12 mm. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-00605000

Mutteri ja kumitiiviste  pistorasiaan, kaapelin Ø 15,5 mm. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-601100

Liitinhylsy ABS/EBS -pistokkeeseen, 6 mm2, puristettava liitin.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-601800

Liitinhylsy ABS/EBS -pistokkeeseen, 1,5 mm2, puristettava liitin.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-601900
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Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Liitintyyppi

Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Laattaliitin 6 mm2. Menber’s. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-7293100

Liitintyyppi

Liitinhylsy pistokkeeseen, johtokoolle 1,5 - 6 mm2, ruuviliitin.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-604690

Liitintappi ABS/EBS -pistorasiaan,  6 mm2, puristettava liitin.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-601600

Liitintappi ABS/EBS -pistorasiaan,  1,5 mm2, puristettava liitin.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-601700

Liitintappi pistorasiaan, johtokoolle 1,5 - 6 mm2, ruuviliitin. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-604490

Kaapelit ja kierrekaapelit ABS 24 V, ADR/GGVS

ABS-kaapeli, 5-johtoinen 2 x 4 + 3 x 1,5 mm2, 50 m kela, kaapelin Ø 11,5 
mm, polyuretaania (TPU), ADR/GGVS. Pakkaus 50 m.

Tuotekoodi 083-00200000

Kaapeli, 5-johtoinen,  ABS, 24 V, päällystetty taipuisalla polyamidi (PA 6)- 
suojaputkella, 5 -napainen ABS pistoke, pituus 8 m, ADR/GGVS.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00558061

ISO 7638-1
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Kierrekaapeli 2-johtoinen, 2 x 0,75 mm², johdon liitäntäpituus molemmissa 
päissä 30 cm, kokonaispituus 2,5 m, sisähalkaisija 20 mm, kaapelin Ø 5,5 
mm, polyuretaania (TPU).
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-03250327

Kaapeli, 5-johtoinen, ABS, 24 V, päällystetty taipuisalla polyamidi (PA 6)- 
suojaputkella, 5 -napainen ABS pistoke, pituus 12 m, ADR/GGVS.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00558000

ISO 7638-1

Kaapeli, 5-johtoinen, ABS, 24 V, 5 -napainen ABS pistorasia,
pituus 12 m, polyuretaania (TPU), ADR/GGVS. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00557083

ISO 7638-1

Kaapeli, 5-johtoinen,  ABS, 24 V, päällystetty taipuisalla polyamidi (PA 6)- 
suojaputkella, 5 -napainen ABS pistorasia, pituus 8 m, ADR/GGVS.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00557061

ISO 7638-1

Kaapeli, 5-johtoinen, ABS, 24 V, päällystetty taipuisalla polyamidi (PA 6)- 
suojaputkella, 5 -napainen ABS pistorasia, pituus 12 m, ADR/GGVS.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00557000

ISO 7638-1

Kierrekaapeli, 5-johtoinen 2 x 4 + 3 x 1,5 mm2, ABS, 24 V, pituus 3,5 m, 
sisähalkaisija 30 mm, kaapelin Ø 13,5 mm, polyuretaania (TPU).
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00556500

Kierrekaapeli, 5-johtoinen 2 x 4 + 3 x 1,5 mm2, ABS, 24 V, pituus 4,5 m, 
sisähalkaisija 30 mm, kaapelin Ø 13,5 mm, polyuretaania (TPU).
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00556400
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

ISO 7638-1

Kierrekaapeli, 5-johtoinen 2 x 4 + 3 x 1,5 mm2, ABS, 24 V, muovipistokkeil-
la, kumisilla murtumissuojilla, pituus 4 m, sisähalkaisija 40 mm, kaapelin 
Ø 12 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00559470

ISO 7638-1	

Kierrekaapeli, 5-johtoinen 2 x 4 + 3 x 1,5 mm2, ABS, 24 V, muovipistokkeilla, 
kumisilla murtumissuojilla, pituus 3,5 m, sisähalkaisija 80 mm, kaapelin 
Ø 13,5 mm, HYTREL®  (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00556170

ISO 7638-1

Kierrekaapeli, 5-johtoinen 2 x 4 + 3 x 1,5 mm2, ABS, 24 V, muovipistokkeil-
la, kumisilla murtumissuojilla, pituus 4,5 m, sisähalkaisija 80 mm, kaapelin 
Ø 13,5 mm, HYTREL®  (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00556070

ISO 7638-1

Kaapelit ja kierrekaapelit EBS 24 V, ADR/GGVS

EBS-kaapeli, 7-johtoinen 2 x 4 + 3 x 1,5 + 1 x (2 x 1,5) mm2,
50 m kela, kaapelin Ø 13,5 mm, polyuretaania (TPU), ADR/GGVS.
Pakkaus 50 m.

Tuotekoodi 083-00200200

Kaapeli, 7-johtoinen, EBS, 24 V, päällystetty  taipuisalla polyamidi (PA 6) 
suojaputkella, 7 -napainen EBS-pistorasia, pituus 12 m, ADR/GGVS.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00557066

ISO 7638-1

ISO 7638-1

Kierrekaapeli, 5-johtoinen 2 x 4 + 3 x 1,5 mm2, ABS, 24 V, muovipistokkeilla, 
kumisilla murtumissuojilla, pituus 4,5 m, sisähalkaisija 30 mm, kaapelin 
Ø 13,5 mm, polyuretaania (TPU). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00556670

Kierrekaapeli, 5-johtoinen 2 x 4 + 3 x 1,5 mm2, ABS, 24 V, muovipistokkeil-
la, kumisilla murtumissuojilla, pituus 3,5 m, sisähalkaisija 30 mm, kaapelin
Ø 13,5 mm, polyuretaania (TPU). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00556770
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 2 x 4 + 5 x 1,5 mm2, EBS, 24 V, muovipistokkeilla, 
kumisilla murtumissuojilla, pituus 4 m, sisähalkaisija 30 mm, kaapelin
Ø 13,5 mm, polyuretaania (TPU). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00558785

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 2 x 4 + 5 x 1,5 mm2, EBS, 24 V, pituus 4 m,
sisähalkaisija 30 mm, kaapelin Ø 13,5 mm, polyuretaania (TPU).
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00558780 

ISO 7638-1

ISO 7638-1

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 2 x 4 + 5 x 1,5 mm2, EBS, 24 V, muovipistokkeil-
la, kumisilla murtumissuojilla, pituus 4,5 m, sisähalkaisija 40 mm, kaapelin
Ø 12 mm, HYTREL® (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00558400

ISO 7638-1	

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 2 x 4 + 5 x 1,5 mm2, EBS, 24 V, muovipistokkeil-
la, kumisilla murtumissuojilla, pituus 3,5 m, sisähalkaisija 80 mm, kaapelin
Ø 13,5 mm, HYTREL®  (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00557900

ISO 7638-1

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 2 x 4 + 5 x 1,5 mm2, EBS, 24 V, muovipistokkeilla, 
kumisilla murtumissuojilla, pituus 4,5 m, sisähalkaisija 80 mm, kaapelin
Ø 13,5 mm, HYTREL®  (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00557400

ISO 7638-1	

Kierrekaapeli, 7-johtoinen 2 x 4 + 5 x 1,5 mm2, EBS, 24 V, muovipistokkeil-
la, kumisilla murtumissuojilla, pituus 3,5 m, sisähalkaisija 40 mm, kaapelin 
Ø 12 mm, HYTREL®  (TEEE). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 083-00558700
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

24 V ja 12 V ABS pistorasiat ja pistokkeet
24 V och 12 V ABS kontaktdosor och stickkontakter
24 V and 12 V ABS sockets and plugs connections

Koskettimen nro
Kontakt no:
Contact No.

Toiminto
Funktion
Function

Johdon halkaisija
Kabeldiameter
Cable diameter

Johdon väri
Kabelfärg
Cable colour

1 Magneettiventtiili positiivinen 4 tai 6 mm2 Punainen

Magnetventil positiv 4 eller 6 mm2 Röd

Magnetvalve positive 4 or 6 mm2 Red

2 Sähköliitäntä positiivinen 1,5 mm2 Musta

Elanslutning positiv Svart

Electronic connections positive Black

3 Sähköliitäntä negatiivinen 1,5 mm2 Keltainen

Elanslutning negativ Gul

Electronic connections negative Yellow

4 Magneettiventtiili negatiivinen 4 tai 6 mm2 Ruskea

Magnetventil negativ 4 eller 6 mm2 Brun

Magnetvalve negative 4 or 6 mm2 Brown

5 Varoitusvalon liitäntä 1,5 mm2 Valkoinen

Varningsljusanslutning Vit

Warning light connection White

12

3

4 5
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Katkaisimet   Pistokkeet ja pistorasiat   Johdon kytkimet   Lampun kannat

24 V ja 12 V EBS pistorasiat ja pistokkeet
24 V och 12 V EBS kontaktdosor och stickkontakter
24 V and 12 V EBS sockets and plugs connections

Koskettimen nro
Kontakt no:
Contact No.

Toiminto
Funktion
Function

Johdon halkaisija
Kabeldiameter
Cable diameter

Johdon väri
Kabelfärg
Cable colour

1 Magneettiventtiili positiivinen 4 tai 6 mm2 Punainen

Magnetventil positiv 4 eller 6 mm2 Röd

Magnetvalve positive 4 or 6 mm2 Red

2 Sähköliitäntä positiivinen 1,5 mm2 Musta

Elanslutning positiv Svart

Electronic connections positive Black

3 Sähköliitäntä negatiivinen 1,5 mm2 Keltainen

Elanslutning negativ Gul

Electronic connections negative Yellow

4 Magneettiventtiili negatiivinen 4 tai 6 mm2 Ruskea

Magnetventil negativ 4 eller 6 mm2 Brun

Magnetvalve negative 4 or 6 mm2 Brown

5 Varoitusvalon liitäntä 1,5 mm2 Valkoinen

Varningsljusanslutning Vit

Warning light connection White

6 CANH-liitäntä 1,5 mm2 Valkoinen/vihreä

CANH-anslutning Vit/grön

CANH connection White/green

7 CANL-liitäntä 1,5 mm2 Valkoinen/ruskea

CANLPP-anslutning Vit/brun

 CANL connection White/brown

12

3

4
5 6

7



RENGASPAINEANTURIT 
JA -TESTERIT

LISÄVARUSTEITA,
VARAOSIA

MERKKIKOHTAISIA PEILEJÄ

VESIPUMPPUJA

VAROITUSVILKKUJA

PYYHKIJÄNSULKIA

JAKOPÄÄN HIHNASARJOJA, 
MONIURA- JA

HAMMASHIHNOJA

PYYHKIJÄNSULKIA, 
SYTYTYS- JA

HEHKUTULPPIA

VALAISIMIA

VALAISIMIA

JARRUNAUHOJA,
JARRUPALOJA

VAIHTOJARRUSATULOITA

AUTOLÄMMITTIMIÄ

PIENKONEAKKUJA

VAIJEREITA,
AUTOJOHTOJA

JARRUOSIA

PARISTOJA, VALAISIMIA

RENKAITA

SYTYTYSTULPPIA
HEHKUTULPPIA

TUNNISTIMIA

JARRUOSIA
VALAISIMIA,

MERKKIKOHTAISIA PEILEJÄ
VALAISIMIA,
HEIJASTIMIA 

PAKOPUTKISTOT TIIVISTEITÄ

ALIPAINEPUMPPUJA,
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN 

OSIA
POLTTIMOITA,

PARISTOJA

OHJAUKSEN OSIA 

JARRULEVYJÄ

TUNNISTIMIA,
KATKAISIMIA

KORIN OSIA

LISÄVARUSTEITA,
KEMIKAALEJA,

VARAOSIA

MÄNTIÄ, LAAKEREITA,
SYL.PUTKISARJOJA

SUOJAKUMEJA, 
KIERREJOUSIA,

ISKUNVAIMENTIMIA 

VIRRANJAKAJAN OSIA,
SYTYTYSPUOLIA

KIERREJOUSIA,
LEHTIJOUSIA, 

MADALLUSSARJOJA

JARRUN OSIA
VOITELUAINEITA,

AUTOKEMIKAALEJA

AUTOMAALEJA,
KEMIKAALEJA

VALAISIMIA
PERUUTUSKAMEROITA

MÄNTIÄ
KEMIKAALEJA,

VOITELUAINEITA

VETOKOUKKUJA

LIIMA JA TIIVISTYSMASSOJA,
KORROOSIOSUOJA-AINEITA

HUOLTOKEMIKAALEJA

SUOJAKUMEJA

AUTOTUOTTEITA

RUOSTEENTORJUNTA-
KEMIKAALEJA

JAKOKETJUJA

KYTKIMIÄ

OHJAUSVAIHTEITA, 
OHJAUSTEHOSTIMEN 

PUMPPUJA

ALUSTAN KORJAUSOSIA,
OHJAUKSEN OSIA

AMERIKKALAISTEN AUTOJEN
OHJAUKSEN OSIA

ILMASTOINTILAITTEIDEN OSIA,
JÄÄHDYTTIMIÄ,

LÄMMITYSLAITTEEN KENNOJA

OHJAUKSEN OSIA

®
B R A K E S

VESIPUMPPUJA

VESIPUMPPUJA

KYTKIMIÄ

SUODATTIMIA

VETOKOUKKUJA
SUOJAKUMEJA,

VETONIVELIÄ

PESUVÄLINEITÄ

ISKUNVAIMENTIMIA,
KIERRE- JA LEHTIJOUSIA

AKKUJA

RENKAITA

SUODATTIMIA, 
TERMOSTAATTEJA

LATUREITA,
KÄYNNISTYSMOOTTOREITA

JOUSIJALAN YLÄLAAKEREITA

JAKOPÄÄN JA ALUSTAN OSIA,
PYÖRÄN PULTIT JA MUTTERIT

LUMIHARJOJA,
PESUVÄLINEITÄ

TERMOSTAATTEJA

SÄHKÖTOIMISIA
POLTTOAINEPUMPPUJA,
JÄNNITTEENSÄÄTIMIÄ,

SYTYTYSOHJAINYKSIKÖITÄ
KIRISTIN- JA OHJAUSRULLIA, 
JAKOPÄÄN HIHNASARJOJA

TAAKKATELINEITÄ,
KULJETUSVARUSTEITA

AUTOMATTOJA

AUTOHIFILAITTEITA

MOOTTORIN OSIA

SYTYTYS- JA HEHKUTULPPIA,
HÄIRIÖNPOISTOVARUSTEITA

LAAKEREITA,
PYÖRÄNLAAKERISARJOJA

LASTEN TURVAISTUIMIA
PERÄKÄRRYN JA 

MATKAILUVAUNUN OSIA

POHJANPANSSAREITA 

PAKOPUTKISTOJA,
KATALYSAATTOREITA

VANTEITA




