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Kiinnitystarvikkeet Helsinki 0312

Kuusioruuvit DIN 931 8.8

M-kierre
Sinkityt
DIN 931 = SFS 2063 = osakierre
ISO4014
Tuotekoodi 608-

	
     d mm 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
L mm

500 kpl 200 kpl 100 kpl 50 kpl 25 kpl kpl

30 x x
35 x x x
40 x x x x

45 x x x x
50 x x x x x x x
55 x x x x x x
60 x x x x x x x
65 x x x x x x x x

70 x x x x x x x x x
75 x x x x x x x x x
80 x x x x x x x x x x
90 x x x x x x x x x x
100 x x x x x x x x x x

110 x x x x x x x x x x
120 x x x x x x x x x x
130 x x x x x x x x x
140 x x x x x x x x x
150 x x x x x x x x x
160 x x x x x x x x x
180 x x x x x x x x x
200 x x x x x x x
220 x x x
240 x x x
260 x

280 x
300
320
360
400
Pakk. 200 kpl 100 kpl 50 kpl 25 kpl kpl 10 kpl kpl
Kierre-
nousu 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3
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Helsinki 0312 Kiinnitystarvikkeet

Kuusioruuvit DIN 933 8.8

M-kierre
Sinkityt
DIN 933 = SFS2064 = täyskierre
ISO4017

Tuotekoodi 609-
     d mm 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
L mm

500 kpl 200 kpl 100 kpl 50 kpl 25 kpl kpl

8 x x x
10 x x x x
12 x x x x
16 x x x x x x

20 x x x x x x x x
25 x x x x x x x x
30 x x x x x x x x x x
35 x x x x x x x x x
40 x x x x x x x x x x x

45 x x x x x x x x x
50 x x x x x x x x x x x
55 x x x x x x x x x
60 x x x x x x x x x x
65 x x x x x x x

70 x x x x x x x x x x
75 x x
80 x x x x x x x x x x
90 x x x x x x x x
100 x x x x x x x x
110 x x x x x
120 x x x x x x
130 x x
140 x x x
150 x
160

Pakk. 500 kpl 200 kpl 100 kpl 50 kpl 25 kpl kpl
Kierre-
nousu 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3

DIN 933
d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
k 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15
a max 2,1 2,4 3 3,75 4,5 5,25 6 6 7,5 7,5 7,5 9
s 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36
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Kiinnitystarvikkeet Helsinki 0312

Kuumasinkityt 8.8

DIN 931 = SFS 2063 = osakierre
DIN 933 = SFS 2064 = täyskierre katkoviivan yläpuolella

Tuotekoodi 610-
     d mm 8 10 12 16 20 24
L mm

200 kpl 100 kpl 50 kpl 25 kpl

12 x
16 x x
20 x x x
25 x x x x
30 x x x x x
35 x x x x

40 x x x x x
45 x x x x x
50 x x x x x x
55 x x x

60 x x x x x x
65 x x x x
70 x x x x x x
75 x x x

80 x x x x x x
90 x x x x x
100 x x x x x x
110 x x x x x

120 x x x x x x
130 x x x x
140 x x x x x
150 x x x x x

160 x x x x x
180 x x x x
200 x x x x x
220 x x
240 x x
260 x x
280 x x
300 x x
Pakk. 200 kpl 50 kpl kpl
Kierre-
nousu 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 1,25
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Helsinki 0312 Kiinnitystarvikkeet

Kuusioruuvit DIN 931 ja DIN 933 10.9

M-kierre
Pinnoittamaton
DIN 931 = SFS2063 = osakierre
DIN 933 = SFS2064 = täyskierre, katkoviivan yläpuolella
Sinkitty
DIN 931 = SFS2063 = osakierre

Tuotekoodi 650-	 	 	 	 	 	 	 	 Sinkitty 650-T-
      d mm 8 10 12 14 16 20 24 16
L mm

200 kpl 100 kpl 50 kpl 25 kpl kpl

16 x
20 x
25 x x x
30 x x x x x
35 x x x
40 x x x x x
45 x x x x
50 x x x x x x x
55 x x
60 x x x x x x x x
70 x x x x x x x x
80 x x x x x x
90 x x x x x x
100 x x x x x x
120 x x x x
Pakk. 200 kpl 50 kpl 25 kpl kpl
Kierre-
nousu 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 3 2

Tuotevalikoimassamme myös ruostumattomia 
tuotteita, jotka löytyvät tukkuhinnastostamme.

Pääluettelossamme myös muita kiinnitystarvikkeita.
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Kiinnitystarvikkeet Helsinki 0312

Kuusiokoloruuvit DIN 912 8.8

M-kierre
Sinkityt
Lieriökanta
DIN 912 = SFS 2219
ISO4762

Tuotekoodi 611-
      d mm 4 5 6 8 10 12 14 16 20
L mm

500 kpl 200 kpl 100 kpl 50 kpl

8 x x
10 x x x
12 x x x x

16 x x x x x
20 x x x x x
25 x x x x x x
30 x x x x x x x x

35 x x x x x x x x
40 x x x x x x x x x
45 x x x x x x x x
50 x x x x x x x x x
55 x x x x x x x

60 x x x x x x x x x
70 x x x x x x x x x
80 x x x x x x x x
90 x x x x x x x x

100 x x x x x x x x
110 x x x x x x
120 x x x x x x
130 x x x x x
140 x x x x x
150 x x x x x
160 x x x x
180 x x
Pakk. 100 kpl 50 kpl kpl
Kierre-
nousu 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
Avain-
koko 3 4 5 6 8 10 12 14 17
Kierteen
pituus 20 22 24 18 32 36 40 44 52
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Helsinki 0312 Kiinnitystarvikkeet

Kuusiokoloruuvit DIN 912 12.9

M-kierre
Pinnoittamaton
Lieriökanta
DIN 912 = SFS2219

Tuotekoodi 619-
      d mm 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
L mm

500 kpl 200 kpl 100 kpl 50 kpl

10 x x x
12 x x x x
16 x x x x

20 x x x x x x
25 x x x x x x
30 x x x x x x x
35 x x x x x x x
40 x x x x x x x x x x

45 x x x x x x x x
50 x x x x x x x x x x
55 x x x x x x
60 x x x x x x x x x
65 x x x
70 x x x x x x x x x

80 x x x x x x x x x
90 x x x x x x x x x
100 x x x x x x x x x
110 x x x x x x x x
120 x x x x x x x x
130 x x x x x x
140 x x x x x x
150 x x x x x x
160 x x x x
180 x x x x
200 x x x x
220 x x
240 x x
260 x x
280 x
300 x
Pakk. 200 kpl 100 kpl 50 kpl 25 kpl
Kierre-
nousu 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5
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Kiinnitystarvikkeet Helsinki 0312

Lukkoruuvit DIN 603 4.6/8.8

Lukkoruuvit 4.6
Sinkityt
DIN 603 = SFS2458
ISO8677

Tuotekoodi 621-
      d mm 5 6 8 10 12
L mm

200 kpl 100 kpl

16 x x
20 x x x
25 x x x x
30 x x x x x
35 x x x x x

40 x x x x x
45 x x x x
50 x x x x
55 x x x x
60 x x x x

65 x x x
70 x x x x
75 x
80 x x x x
90 x x x x

100 x x x x
110 x x x
120 x x x
130 x x x
140 x x x
150 x x x
160 x x x
180 x x
200 x x
220 x x
Pakk. 200 kpl 100 kpl 50 kpl 25 kpl

  

DIN 603

d M5 M6 M8 M10 M12 M16
b2) 16 18 22 26 30 38
b3) 22 24 28 32 36 44
dk max. 13,55 16,55 20,65 24,65 30,65 38,8
k max. 3,3 3,88 4,88 5,38 6,95 8,95
f max. 4,1 4,6 5,6 6,6 8,75 12,9
s max. 5,48 6,48 8,58 10,58 12,7 16,7

 
Kierteenpituus, kun ruuvin kokonaispituus (l) on b2) = 125 mm b3) 125 mm < l = 200 mm

Lukkoruuvit 8.8
Keltapassivoitu
DIN 603 = SFS 2458

Tuotekoodi 621-T
      d mm 16
L mm

40 x
45 x
50 x
55 x
60 x
70 x

80 x

100 x
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Helsinki 0312 Kiinnitystarvikkeet

Kierretangot

M-kierre
Sinkityt
DIN 975-4.8

Tuotekoodi 623-

M 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 30 36
x x x x x x x x x x x x x

Pituus 1000 mm

M-kierre
Sinkityt
DIN 975-4.8

Tuotekoodi 623-T

M 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36
x x x x x x x x x x x x x x

Pituus 2000 mm

M-kierre
Sinkityt
DIN975-8.8

Tuotekoodi 624-

M 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
x x x x x x x x x x x x

Pituus 2000 mm 1000 mm 2000 mm 1000 mm 2000 mm 2000 mm 1000 mm 2000 mm 1000 mm

M-kierre
Kuumasinkityt
DIN 975-8.8

Tuotekoodi 624-KT

M 8 10 12 16 20 24 30
x x x x x x x

Pituus 2000 mm

Sinkityt
DIN 975-8.8

Tuotekoodi 624-T

M 14 18 24 30
x x x x

Pituus 2000 mm

Tuotekoodi 624-M

M 10 12 16
x x x

Pituus 1000 mm
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Kiinnitystarvikkeet Helsinki 0312

Ristiuraruuvit DIN 7985
Lieriökanta
Sinkitty
Pozidrive
ISO7045

Tuotekoodi 615-
       d mm 3 4 5 6
L mm

6 x x
8 x x x x
10 x x x x
12 x x x x
14 x

16 x x x x
18 x
20 x x x x
25 x x x x
30 x x x x
35 x x x
40 x x x
50 x x x
60 x x x
Ristiura
PZ 1 2 2 3
Pakk. 1000 kpl 500 kpl
Kierre-
nousu 0,5 0,7 0,8 1

Ristiuraruuvit DIN 965
Uppokanta
Sinkitty
Pozidrive
ISO7046

Tuotekoodi 617-

       d mm 3 4 5 6
L mm

6 x x x
8 x x x
10 x x x x
12 x x x x

16 x x x x
20 x x x x
25 x x x x
30 x x x x
35 x x x
40 x x x
50 x x x
60 x x x
Ristiura
PZ 1 2 2 3
Pakk. 1000 kpl 200 kpl
Kierre-
nousu 0,5 0,7 0,8 1
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Helsinki 0312 Kiinnitystarvikkeet

Kuusiomutterit

M-kierre
DIN 934
ISO4032
Sinkitty

Tuote- 3T 4T 5T 6T 8T 10T 12T 14 16 18 20
koodi 647-

x x x x x x x x x x x
Kierre x 3x 4x 5x 6x 8x 10x 12x 14x 16x 18x 20x
nousu 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5
Pakk. 1000 1000 1000 1000 1000 500 250 200 150 100 100

Tuote- 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52
koodi 647-

x x x x x x x x x x x
Kierre x 22x 24x 27x 30x 33x 36x 39x 42x 45x 48x 52x
nousu 2,5 3 3 3,5 4 4 4 4,5 4,5 5 5
Pakk. 70 50 30 25 kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

M-kierre
Kuumasinkitty
DIN 934

Tuote- 6 8 10 12 16 20 24 30
koodi 646-

x x x x x x x x
Kierre x 6x 8x 10x 12x 16x 20x 24x 30x
nousu 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5
Pakk. 1000 1000 500 250 200 100 50 25

M-kierre
Pinnoittamaton
DIN 934

Tuote- 8 10 12 16 20 24 27 30
koodi 643-

x x x x x x x x
Kierre x 8x 10x 12x 16x 20x 24x 27x 30x
nousu 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3 3,5
Pakk. 1000 kpl 500 kpl 300 kpl 150 kpl 80 kpl 50 kpl 30 kpl 25 kpl

Nostosilmukkaruuvi DIN 580
Nostosilmukkamutteri DIN 582

DIN 580 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Tuote- 8 10 12 16 20
koodi 637-R

x x x x x
Tuote- 8 10 12 16 20 24
koodi 637-

x x x x x
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Kiinnitystarvikkeet Helsinki 0312

Kuusiomutterit

Lukitusmutteri	 M-kierre
DIN 985
ISO10511
Sinkitty
Tuote- 3T 4T 5T 6T 8T 10T 12T 14T
koodi 645-

x x x x x x x x
Kierre x 3x 4x 5x 6x 8x 10x 12x 14x
nousu 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2
Pakk. 1000 1000 1000 1000 500 250 200 200
Tuote- 16T 18T 20T 22 24 27 30 36
koodi 645-

x x x x x x x x
Kierre x 16x 18x 20x 22x 24x 27x 30x 36x
nousu 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 4
Pakk. 100/200 75 50/300 50 50 25/30 25 10

Hattumutteri	 M-kierre
DIN 1587
Sinkitty
Tuote- 4 5 6 8 10 12 16 20
koodi 634-

x x x x x x x x
Kierre x 4x 5x 6x 8x 10x 12x 16x 20x
nousu 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5
Pakk. 3000 200 1200 500 250 50 50 25
Laippamutteri	 	 M-kierre
DIN 6923
Sinkitty
Tuote- 5 6 8 10 12 16
koodi 644-

x x x x x x
Kierre x 5x 6x 8x 10x 12x 16x
nousu 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2
Pakk. 200 200 200 400 100 100

Laipallinen lukitusmutteri 	 M-kierre
Kovuus 10
Tuotekoodi 635-16

x
Kierre 16
Pakk. 100 kpl

Jatkomutteri, Sinkitty		  M-kierre		 	 	 	 	 Kuumasinkitty
Tuote- 6 8 10 12 16 20 24 K16 K20
koodi 633-

x x x x x x x x x
Kierre x 6x 8x 10x 12x 16x 20x 24x 16x 20x
nousu 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 2 2,5
Pakk. 100 100 50 30 25 25 10/20 50 25
av x 10x 11x 13x 17x 22x 30x 36x 22x 30x
h 20 25 30 40 50 60 72 50 60

Lyöntimutteri	 	 M-kierre
Sinkitty
Tuote- M4 M6 M8 M10
koodi 633- L4 L6 L8 L10

x x x x
Pakk. 500 200 200 100
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Helsinki 0312 Kiinnitystarvikkeet

Laatat
Vinolaatat
Kuumasinkitty
DIN 434
Tuotekoodi 665-

Koot 8 10 12 16 20 24
x x x x x x

Pakk. 200 200 200 100 100 100
Sisä Ø mm 9 11 14 18 22 26
Ulko Ø mm 22x22 22x22 26x30 32x36 40x44 56x56

Aluslaatat
DIN 125
ISO7089
Sinkitty
Tuotekoodi 690-

Koot 3 4 5 6 7 8 10 12 14
x x x x x x x x x

Pakk. 1000 4000 1000 2500 1000 1200 500 500 500
Sisä Ø mm 3,2 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 13 15
Ulko Ø mm 7 9 10 12,5 14 17 21 24 28
Paks. mm 0,5 0,8 1 1,6 1,6 1,6 2 2,5 2,5

Koot 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39
x x x x x x x x x x

Pakk. 500 300 200 200 50 50 50 30 25 20
Sisä Ø mm 17 19 21 23 25 28 31 34 37 40
Ulko Ø mm 30 34 37 39 44 50 56 60 66 72
Paks. mm 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6

Aluslaatat
Kuumasinkitty
DIN 125
Tuotekoodi 692-

Koot 6 8 10 12 16 20 24 30
x x x x x x x x

Pakk. 2000 1200 1000 400 400 200 50 50
Sisä Ø mm 6,4 8,4 10,5 13 17 21 25 31
Ulko Ø mm 12,5 17 21 24 30 37 44 56
Paks. mm 1,6 1,6 2 2,5 3 3 4 4

Nord-lock lukituselementti 	
Materiaali: Teräs, DeltaProtekt pinnoitettu, liimattu		
	
Tuotekoodi: Koko: kpl/rasia
696-NL6 M6 200 x
696-NL6X13,5 M6 (iso laatta) 200 x
696-NL8 M8 200 x
696-NL8X16,6 M8 (iso laatta) 200 x
696-NL10 M10 200 x
696-NL10X21 M10 (iso laatta) 200 x
696-NL11 M11 200 x
696-NL12 M12 200 x
696-NL12X25,4 M12 (iso laatta) 100 x

Tuotekoodi: Koko: kpl/rasia
696-NL14 M14 100 x
696-NL14X30,7 M14 (iso laatta) 100 x
696-NL16 M16 100 x
696-NL16X30,7 M16 (iso laatta) 100 x
696-NL18 M18 100 x
696-NL18X34,5 M18 (iso laatta) 100 x
696-NL20 M20 100 x
696-NL20X39 M20 (iso laatta) 100 x

Muut koot/materiaalit tehdastilauksena			 
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Kiinnitystarvikkeet Helsinki 0312

Korilaatat
DIN 9021
ISO7093
Sinkitty	 	 Tuotekoodi 691-
Kuumasinkitty	 Tuotekoodi 691-K
Koot 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
 691- x x x x x x x x x x x x
 691-K- x x x x x x
Pakk. 5000 3500 1000 1000 400 200 150 100 60 75 40 30
Pakk. K 200 200 200 100 100 100
Sisä Ø mm 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,6 13 15 17 20 20 26
Ulko Ø mm 9 12 15 18 24 30 37 44 50 56 56 72
Paks. mm 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 3 3 4 4 5

Korilaatat, ISO
DIN 440
ISO7094
Sinkitty
Tuotekoodi 696-
Koot 5 6 8 10 12 16 20 24

x x x x x x x x
Pakk. 200 1000 200 200 200 100 25 25
Sisä Ø mm 5,5 6,6 9 11 13,5 17,5 22 22
Ulko Ø mm 18 22 28 34 44 56 72 85
Paks. mm 2 2 3 3 4 5 6 6

Neliölaatat
DIN 436
Sinkitty
Tuotekoodi 663-
Koot 8 10 12 16 20 24 30

x x x x x x x
Pakk. 100 50 50 50 25
Ulko Ø mm 30 30 40 50 60 80 95
Paks. mm 3 3 4 5 5 6 6

Neliölaatat
DIN 436
Kuumasinkitty
Tuotekoodi 663-K
Koot 8 10 12 16 20 24 30

x x x x x x x
Pakk. 100 50 50 50 25
Ulko Ø  mm 30 30 40 50 60 80 95
Paks. mm 3 3 4 5 5 6 6

Jousilaatat
DIN 127B
Sinkitty
Tuotekoodi 666-
Koot 3 4 5 6 8 10 12

x x x x x x x
Pakk. 1000 1000 2000 1000 1000 1000 500

Koot 14 16 20 22 24 30
x x x x x x

Pakk. 500 250 200 100 100 50
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Helsinki 0312 Kiinnitystarvikkeet

Lieriökanta ristiura (Pozidrive)
Sinkitty
DIN 7981
ISO7049
Tuotekoodi 657-
           d mm 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
L mm

6,5 x x x
9,5 x x x x
13 x x x x x
16 x x x x x x x
19 x x x x x x x
25 x x x x x x x
32 x x x x x
38 x x x
45 x
50
Ristiura PZ 1 2 2 2 2 3 3
Pakk. 1000 kpl 500 kpl

Uppokanta ristiura (Pozidrive)
Sinkitty
DIN 7982
ISO7050
Tuotekoodi 659-
           d mm 2,9 3,5 4,2 4,8 5,5
L mm

6,5
9,5 x x x x
13 x x x x x
16 x x x x x
19 x x x x x

25 x x x x
32 x x x
38 x x
Ristiura PZ 1 2 2 2 3
Pakk. 1000 500

Kuusiokanta suoraura
Laipalla, sinkitty
Tuotekoodi 661-
       d mm 4,2 4,8
L mm

13 x x
16 x x
19 x x
25 x x
32 x x
38 x x
50 x
AV mm 7 8
Pakk. 1000 kpl 1000 kpl

Kupu-uppokanta, ristiura (Pozidrive)
Sinkitty
DIN 7983
ISO7051
Tuotekoodi 658-
           d mm 2,9 3,5 4,2 4,8 5,5
L mm

9,5 x
13 x x x
16 x x x x x
19 x x x x x

25 x x x x
32 x x x x
38 x
45 x x
50 x x
Ristiura PZ 1 2 2 2 3
Pakk. 1000 kpl 500 kpl
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Kuusiokantaporaruuvi
Sinkitty
DIN 7504-K
Tuotekoodi 686-

     d mm 4,2 4,8 5,5 6,3
L mm

13 x x
16 x x
19 x x x x
25 x x x x
32 x x x x
38 x x x
50 x x x
65 x x
AV 7 mm 8 mm 8 mm 10 mm
Pakk. 1000 kpl 500 kpl

Delta-pinnpitetut poraruuvit, kuusiokannalla
Porautuvaisuus max. 10 mm
Tuotekoodi 686-

Pakk.
DP4,8x13 250 x
DP4,8x16 250 x
DP4,8x19 250 x
DP4,8x25 250 x
DP4,8x32 250 x
DP4,8x38 250 x
DP4,8x50 250 x
DP5,5x19 250 x
DP5,5x25 250 x
DP5,5x32 250 x
DP5,5x38 250 x
DP5,5x50 250 x
DP6,3x19 250 x
DP6,3x25 250 x
DP6,3x32 250 x
DP6,3x38 250 x
DP6,3x50 250 x

Porautuvaisuus max. 12 mm
Tuotekoodi 686-

Pakk.
DPP5,5x32 250 x
DPP5,5x38 250 x
DPP5,5x50 250 x
DPP6,3x32 250 x
DPP6,3x38 250 x
DPP6,3x50 250 x

Lieriökantaporaruuvi
Sinkitty, Pozidrive, ristiura, DIN 7504-N
Tuotekoodi 687-
     d mm 3,5 4,2 4,8
L mm

9,5 x
13 x x x
16 x x x
19 x x x
25 x x x
32 x x
38 x x
Pakk. 1000 kpl

Uppokantaporaruuvi
Sinkitty, Pozidrive, ristiura, DIN 7504-P
Tuotekoodi 630-
     d mm 3,5 4,2 4,8
L mm

9,5
13 x x
16 x x x
19 x x x
25 x x
32 x x
38 x x
Pakk. 1000 kpl
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KFR-levyruuvi
Sinkitty, leveäkantainen
Phillips ristiura

Tuotekoodi 688-
     d mm 4,2 Pakk.
L mm

9,5 x 1000
11 x 1000
13 x 1000
16 x 1000
19 x 1000
25 x 1000
32 x 1000
38 x 500
45 x 500
50 x 500
55 x 250
65 x 250
75 x 250
85 x 250
100 x 200

KFR-levyruuvi
Mustapassivoitu, leveäkantainen, Phillips ristiura

Tuotekoodi 688-MU
     d mm 4,2 Pakk.
L mm

13 x 1000
16 x 1000
19 x 1000
25 x 1000
32 x 1000
38 x 1000
45 x 500
50 x 500

KFR-levyruuvi
Valkoinen
Tuotekoodi 688-VA
     d mm 4,2 Pakk.
L mm

13 x 1000
16 x 1000
19 x 1000
25 x 1000
32 x 1000
38 x 500
45 x 500

KFR-levyruuvi, ruostumaton
Leveäkantainen, Phillips ristiura 2
Tuotekoodi 688-A2
     d mm 4,2
L mm

13 x
16 x
19 x
25 x
32 x
Pakk. 1000 kpl
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KFR-levyruuvi
Porakärki, sinkitty, leveäkantai-
nen, Phillips ristiura

Tuotekoodi 688-PO
     d mm 4,2
L mm

11 x
13 x
16 x
19 x
25 x
32 x
38 x
45 x
50 x
Pakk. 1000 kpl

KFR-levyruuvi
Porakärki, mustapassivoitu
Leveäkantainen, Phillips ristiura

Tuotekoodi 688-POMU
     d mm 4,2
L mm

13 x
16 x
19 x
25 x
Pakk. 1000 kpl

KFR-levyruuvi, ruostumaton
Porakärki, AISI410, leveäkantainen, 
Phillips ristiura

Tuotekoodi 688-A2-PO
       d mm 4,2
L mm

13 x
16 x
19 x
25 x
32 x
Pakk. 1000 kpl

KFR-levyruuvi
Porakärki
Leveäkantainen, Phillips ristiura, 
tasakanta

Tuotekoodi 688-POTA
      d mm 4,2
L mm

13 x
16 x
19 x
25 x
Pakk. 1000 kpl
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Yleisruuvi
Uppokanta, Pozidrive, ristiura, sinkitty

Tuotekoodi 679-	 Keltapssivoitu, tuotekoodi 679-K
             d mm 2,5 3 3,5 3,5 4 4,5 5 6
L mm

Pakk. 1000 kpl 500 kpl 200 kpl
10 x x
12 x x x x
13 x x
15 x x x x
16 x 0,57 x x x x
17 x
20 x x x x x x
25 x x x x x
28 x
30 x x x x x x x
35 x x x x x x
40 x x x x x x x
45 x x x x x
50 x x x x x
60 x x x x
70 x x x x
80 x x x x
90 x x x
100 x x x
120 x x
140 x
150 x
180 x
Ristiura PZ 1 1 2 2 2 2 3
Pakk. 1000 kpl 500 kpl 200 kpl 200 kpl 100 kpl

Katkoviivan alapuolella olevat koot ovat osakierteisiä.

Yleisruuvi
Lieriökanta, Pozidrive, ristiura, sinkitty

Tuotekoodi 689-
             d mm 3 3,5 4 4,5 5 6
L mm

12 x x x
13 x x
15 x
16 x x x x x
20 x x x x x
25 x x x x x
30 x x x x x
35 x x x
40 x x x x x
45 x x x
50 x x x x
60 x x x x
70 x x
80 x x
90 x x
100 x
Ristiura PZ 1 2 2 2 2 3
Pakk. 1000 kpl 500 kpl 200 kpl
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Torx-yleisruuvit
Uppokanta, Torx
Sinkitty
Pituudet 55 mm ylöspäin ovat osakierteisiä.

Tuotekoodi 679-T-
         d mm 3 4 4,5 5 6
L mm

12 x
16 x x
20 x
Pakk. 1000 kpl 1000 kpl
25 x x
30 x x x
35 x x
40 x x x
45 x x
50 x x x
Pakk. 500 kpl 500 kpl 500 kpl
60 x x x x
70 x x x
80 x x x
90 x x
100 x x
Pakk. 200 kpl 200 kpl 200 kpl 200 kpl
120 x x
140 x
150 x
180 x
Pakk. 100 kpl 100 kpl
Kanta T10 T15 T15 T25 T30
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Terassiruuvit
SKT-pinnoitteiset terassiruuvit ovat hyväksytty käytettäväksi painekyllästetyssä (ACQ/kupariyhdisteillä kyllästetty) puussa. 
Pinnoitteella on erittäin hyvä korroosion kestävyys. Suolasumutestissä kestävyys on 1500 tuntia.	

SKT-pinnoitteiset
Koko, mm Vihreä Ruskea Pakkaus, kpl

4,2x35 601-T4,2x35 x 601-TR4,2x35 x 200
4,2x45 601-T4,2x45 x 601-TR4,2x45 x 200
4,2x55 601-T4,2x55 x 601-TR4,2x55 x 200
4,8x75 601-T4,8x75 x 601-TR4,8x75 x 100
4,8x90 601-T4,8x90 x 601-TR4,8x90 x 100

Ruostumattomat (AISI 410)
Ruuveissa on TORX 25 itsesenkkaava kanta sekä kärjessä jyrsintäura, 
joka vähentää puun säröilyä/halkeamista.

Tuotekoodi Pakkauskoko
601-A-4,2x55 x 200 / 1600

Ruostumattomat (AISI 410) SKT-pinnoitteiset terassiruuvit
Ruuveissa on TORX 25 itsesenkkaava kanta sekä kärjessä jyrsintäura, joka vähentää puun säröilyä/halkeamista.
Koko, mm Vihreä Ruskea Pakkauskoko

4,2x35 601-AT4,2x35 x 601-ATR4,2x35 x 200 / 4800
4,2x45 601-AT4,2x45 x 601-ATR4,2x45 x 200 / 4800
4,2x55 601-AT4,2x55 x 601-ATR4,2x55 x 200 / 2400
4,8x75 601-AT4,8x75 x 601-ATR4,8x75 x 100 / 1200
4,8x90 601-AT4,8x90 x 601-ATR4,8x90 x 100 / 1200

A2- ja A4-ruostumattomat terassiruuvit
Ruuveissa on TORX 25 itsesenkkaava kanta sekä kärjessä jyrsintäura, joka vähentää puun säröilyä ja halkeamista.

Ruostumattomat	 	 	            Haponkestävät
Koko, mm Pakkaus, kpl

4,2x35 601-A2-4,2x35 x 601-A4-4,2x35 x 200
4,2x45 601-A2-4,2x45 x 601-A4-4,2x45 x 200
4,2x55 601-A2-4,2x55 x 601-A4-4,2x55 x 200
4,8x75 601-A2-4,8x75 x 601-A4-4,8x90 x 100
4,8x90 601-A2-4,8x90 x

Torx 25
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Yleisruuvi, SKTII
Uppokanta, senkkaava kanta, Torx-SKTII, sinkitty, leikkaava kärki
Tuotekoodi 679-S
          d mm 3 3,5 4 4,5 5 6
L mm

Pakk. 1000 kpl 500 kpl 200 kpl
10 x
12 x x x
13 x
15 x x x
16 x x x x x
17
20 x x x x x
25 x x x x x
28 x
30 x x x x x
35 x x x x x
40 x x x x x x
45 x x x x x
50 x x x x x
55 x
60 x x x x
70 x x x x
80 x x x x
90 x x x
100 x x x
110 x x
120 x x
130 x
140 x
150 x
160 x
180 x
200 x
Torx-kanta T10 T14 T20 T25 T25 T30
Pakk. 1000 kpl 200 kpl 200 kpl 100 kpl

Ruuvit, jotka ovat lyhyempiä kuin 30 mm, 
eivät ole leikkaavalla kärjellä.

Katkoviivan alapuolella olevat koot 
ovat osakierteisiä.

Yleisruuvi, SKTII
Lieriökanta, sinkitty, Torx-SKTII, leikkaava kärki
Tuotekoodi 689-S
          d mm 3 3,5 4 4,5 5 6
L mm
12 x x x
13
15 x x
16 x x x x x
20 x x x x x
25 x x x x x
28 x
30 x x x x x
35 x x x
40 x x x x x
45 x x x
50 x x x x
60 x x x x
70 x x x
80 x x x
90 x x
100 x
Torx-kanta T10 T10 T20 T25 T25 T30
Pakk. 1000 kpl 500 kpl 500 kpl 500 kpl 500 kpl 100 kpl

Ruuvit, jotka ovat lyhyempiä kuin 30 
mm, eivät ole leikkaavalla kärjellä.
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Vaijerikousi, Vaijerilukko, Sakkeli
Vaijerikousi
DIN 6899-B, Sinkitty
Tuotekoodi Vaijerille A L C S Pakkaus
628-K mm kpl
5 5 6 25 16 2,4 100 x
6 6 7 28 18 2,4 100 x
7 7 8 32 20 2,8 50 x
9 9 10 38 24 3,1 50 x
11 11 12 45 28 3,3 25 x
13 13 14 51 32 3,7 25 x
15 16 18 61 38 4,7 15 x

Vaijerilukko
DIN 741/555
Sinkitty
Tuotekoodi 628-
Koko/mm
3 x
5 x
6 x
8 x
10 x
11 x
13 x
14 x
16 x
19 x
22 x
Pakkaus kpl

Sakkeli
Sinkitty
Tuotekoodi 664-

Koko/mm H A
5 x 20 10
6 x 24 12
8 x 32 16
10 x 40 20
12 x 48 25
14 x 53 28
16 x 60 32
Pakkaus kpl

Jousihaka
DIN 5299C
Sinkitty

Pituus mm Paksuus mm Kantokyky kg
Tuotekoodi 

697-
Pakkaus

50 5 100 1470914 x 10
60 6 120 1470922 x 10
70 7 180 1470930 x 10
80 8 230 1470949 x 10
100 10 350 1470957 x 10
120 11 450 1470965 x 10
140 12 480 1470973 x 10
160 13 510 1470990 x 10

Yleisruuvi, erikoispitkät
Leikkaava kärki - senkkaava kanta
Tuotekoodi Koko Kanta kpl/pakkaus
679-SP6x220 8x220 PZ3/T25 100 x
679-SP6x240 6x40 PZ3/T25 100 x
679-SP6x260 6x260 PZ3/T25 100 x
679-SP6x280 6x280 PZ3/T25 100 x
679-SP6x300 6x300 PZ3/T25 100 x
679-ST8x200 8x200 T40 50 x
679-ST8x260 8x260 T40 50 x
679-ST8x300 8x300 T40 50 x
679-ST8x360 8x360 T40 50 x
679-ST8x400 8x400 T40 50 x



25

Kiinnitystarvikkeet Helsinki 0312

Kansiruuvit DIN 571 4.6
Kuumasinkityt DIN 571 = SFS 2248
Tuotekoodi 620-
               d mm 6 8 10 12 16
L mm

25 x x
30 x x
35 x x
40 x x x
45 x x x
50 x x x x
60 x x x x x
65 x x
70 x x x x
75 x x x x
80 x x x x x
90 x x x x x
100 x x x x x
110 x x x
120 x x x x
130 x x x
140 x x x x
150 x x x x
160 x x
180 x x x
200 x x x
220 x x
240 x x
260 x
280 x
300 x
Pakk. 500/100 kpl 200/50 kpl 100/50 kpl 50/25 kpl 50/25 kpl
Avainkoko S 10 13 17 19 24

Sinkityt, DIN 571 = SFS 2248
Tuotekoodi 620-T
               d mm 6 8 10 12
L mm

30 x x
35 x x
40 x x x
45 x x x
50 x x x x
55 x x x
60 x x x x
65 x x x
70 x x x x
75 x x
80 x x x x
90 x x x x
100 x x x x
110 x x
120 x x x x
130 x x x
140 x x x
150 x x x
160 x x x
180 x x
200 x x
220 x x
240 x
260 x
300 x
Pakk. 500/100 kpl 200/50 kpl 100/50 kpl 100/25 kpl
Avainkoko S 10 13 17 19

Silmukkaruuvi hitsattu
Tuotekoodi Koko Pakkaus
620-S12x160 12x160 100 kpl x
620-S12x230 12x230 100 kpl x
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Kipsilevyruuvit

Tiheä kierre
fosfatoitu, PH

Tuotekoodi Pakkauskoko
602-3,5x25 x 11000
602-3,5x35 x 7000
602-3,5x45 x 4000
602-3,5x51 x 3500
602-3,5x57 x 3000
602-4,2x65 x 1500
602-4,2x75 x 2000

Pienpakatut
tiheä kierre, fosfatoitu

Tuotekoodi Pakkauskoko
602-P3,5x25 x 1000
602-P3,5x35 x 1000
602-P3,5x45 x 1000

Harva kierre
fosfatoitu, PH

Tuotekoodi Pakkauskoko
602-3,9x32 x 8000
602-3,9x41 x 5000
602-3,9x45 x 5000
602-3,9x51 x 4000
602-3,9x57 x 3000
602-H4,2x65 x 1500
602-H4,2x75 x 1500

Pienpakatut
harva kierre, fosfatoitu

Tuotekoodi Pakkauskoko
602-P3,9x32 x 1000
602-P3,9x41 x 1000
602-P3,9x45 x 1000
602-P3,9x51 x 1000
602-P3,9x57 x 1000
602-P4,2x65 x 500
602-P4,2x75 x 500

Vastakierre (EK), tiuha
fosfatoitu, PH

Tuotekoodi Pakkauskoko
601-3,9x25 x 10000
601-3,9x35 x 7000
601-3,9x45 x 4500

Porakärki
fosfatoitu, PH

Tuotekood Pakkauskoko
602-PO3,5x25 x 11000
602-PO3,5x35 x 7000
602-PO3,5x45 x 4500
602-PO3,5x55 x 3000
602-PO4,2x65 x 2500

Vastakierre (EK), harva
fosfatoitu, PH

Tuotekoodi Pakkauskoko
601-H4,2x32 x 8000
601-H4,2x45 x 5000
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HO-BAU
Tiheäkierre
keltapassivoitu, PH

Tuotekoodi Pakkauskoko
680-3,9x25 x 1000
680-3,9x35 x 1000
680-3,9x45 x 1000
680-3,9x55 x 1000

HO-BAU
Porakärki, PH

Tuotekoodi Pakkauskoko
680-PO4,2x25 x 1000
680-PO4,2x35 x 1000

HO-BAU
Harvakierre
keltapassivoitu, PH

Tuotekoodi Pakkauskoko
681-HA4,2x25 x 1000
681-HA4,2x35 x 1000
681-HA4,2x45 x 1000
681-HA4,2x55 x 500
681-HA4,2x65 x 500
681-HA4,2x75 x 500
681-HA4,8x90 x 500

Listaruuvi
Keltapassivoitu, PH1

Tuotekoodi Pakkauskoko
681-LI3,9x35 x 1000
681-LI3,9x45 x 1000

HI-LO
Kaksoiskierre
keltapassivoitu, PH
pyramidikärki

Tuotekoodi Pakkauskoko
680-4,2x25 x 1000
680-4,2x35 x 1000
680-4,2x45 x 1000
680-4,2x55 x 1000
680-4,2x65 x 500
680-4,2x75 x 500

Karmiruuvi
Itsekanttaava kanta (TORX T25)

Tuotekoodi Pakkauskoko
680-K6x70 x 100
680-K6x80 x 100
680-K6x90 x 100
680-K6x100 x 100
680-K6x110 x 100

Flygel-poraruuvi
Sinkitty
Uppokanta, PH

Tuotekoodi Pakkauskoko
641-4,2x25 x 1000
641-4,2x38 x 1000
641-4,2x50 x 1000
641-4,8x32 x 500
641-4,8x38 x 500
641-4,8x50 x 500
641-5,5x50 x 200
641-5,5x65 x 200
641-5,5x80 x 200
641-6,3x65 x 200
641-6,3x85 x 200
641-6,3x110 x 100

LVI-ruuvi
Kuusiokanta
laipalla, sinkitty

Tuotekoodi /100 kpl Pakkauskoko
620-L6,5x40 x 200
620-L6,5x50 x 200
620-L6,5x70 x 200

HO-BAU
Harvakierre
keltapassivoitu, TORX

Tuotekoodi Pakkauskoko
681-HT4,2x25 x 1000
681-HT4,2x35 x 1000
681-HT4,2x45 x 1000
681-HT4,2x55 x 500
681-HT4,2x65 x 500
681-HT4,2x75 x 500
681-HT4,8x90 x 500
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Nauhoitetut ruuvit
Pakkauskoko 1000 kpl (20 x 50 kpl)
Phillips 2 ristiura

Kipsilevyruuvit, fosfatoitu

Metallirankaan Tuotekoodi
M3,5x25 kipsilevyruuvi, tiuhakierre, PH 602-NT3,5x25 x
M3,5x35 kipsilevyruuvi, tiuhakierre, PH 602-N3,5x35 x

Puurankaan Tuotekoodi
M3,5x35 kipsilevyruuvi, harvakierre, PH 602-NH3,5x35 x
M3,9x41 kipsilevyruuvi, harvakierre, PH 602-NH3,9x41 x

Porakärjellä, metallirankaan Tuotekoodi
M3,5x35 kipsilevyruuvi, porakärki, PH 602-NPO3,5x35 x

Kovalle kipsilevylle

Metallirankaan Tuotekoodi
M3,9x35 kipsilevyruuvi vastakierre, tiuhakierre, PH 601-N3,9x35 x

Puurankaan Tuotekoodi
M4,2x32 kipsilevyruuvi vastakierre, harvakierre, PH 601-NH4,2x32 x

HO-BAU lastulevyruuvit, keltapassivoitu

Tuotekoodi
M4,2x35 HO-BAU, harvakierre, PH 681-NHA4,2x35 x

Tuotekoodi
M4,2x25 HO-BAU, porakärki, PH 680-NPO4,2x25 x
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Eristekiinnikkeet

Muovikiinnike/muovinaula Ø 10 mm
- 	 Kevyiden eristelevyjen kuten polystyreeni, polyuretaani, vaahtolasi, korkki ym. kiinnitykseen.
-	 Käytettäessä lisävarusteena laajennuslaippaa (tuotekoodi 655-KWL140) on mahdollista käyttää myös pehmeiden eris-
	 teiden kiinnitykseen.

Ulosvetolujuus (kN), reiän Ø 10 mm
Materiaali	 Ankkurointi	 kN
syvyys
Betoni (B15)	 45 mm	 1,15
Siporex	 50 mm	 0,85

Materiaali: Polypropyleeni/lasikuidulla vahvistettu polyamidi.

Tuotekoodi Koko Laipan 
Ø mm

Min. asennus-
syvyys mm

Eriste-
paksuus 
mm

Pakkaus 
kpl

655-K70 10x70 60 50 20-30 250 x
655-K90 10x90 60 50 40-50 250 x
655-K120 10x120 60 50 60-70 250 x
655-K140 10x140 60 50 80-90 250 x
655-K160 10x160 60 50 100-110 250 x
655-K180 10x180 60 50 120-130 250 x
655-K200 10x200 60 50 140-150 250 x

Levyankkurit
Kipsilevyankkurit
-	 Alumiinikiinnike kevyisiin kiinnityksiin (esim. taulut).
-	 Nopea asennus ristipää ruuvauskärjellä ilman alkureikää.
-	 Rakenneosa kiinnitetään yleisruuvilla (Ø 4-4,5 mm).

Ar 98

Koko mm Tuotekoodi 656- Ruuveille Ø mm Pakkaus kpl
13x33 908 4-4,2 100 x

Kipsilevykiinnike peltimalli

Sinkitty
Ruuveille 3,5-4,5 mm
Tuotekoodi 656-KP

Koko/mm Pakkaus
13x36 x 100

Muoviset kipsllevyankkurit
-	 Laadukkaat muovikiinnikkeet ruuvilla tai koukulla.
-	 Kiinnikkeen ohjaimen ansiosta luotettava ja varma kiinnitys 25 kg asti.

Malli Tuotekoodi 656- Levyn paksuus mm Poraus Ø mm Pakkaus kpl
Ruuvilla K 12 10 100 x
Koukulla KL 12 10 100 x
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Lyöntitulpat

-	 Sopii kiinnitettäessä betoniin ja umpinaisiin rakennusmateriaaleihin kevyitä ja keskiraskaita asennuksia.
-	 Ruuvi/naula sinkitty terästä.

Uppokanta
Pozidrive

Koko (D1xS) mm Tuotekoodi Poraussyvyys Ristiura PZ Kiinnityspaks. Pakkaus kpl
656- (H) mm enint. (M) mm

Listalyöntitulpat
5x30 U5x30 25 2 5 200 x
5x30 valkoinen VA5x30 25 2 5 200 x
5x40 valkoinen VA5x40 30 2 10 200 x
5x30 ruskea RU5x30 25 2 5 200 x
Lyöntitulpat 656-U
5x40 5x40 30 2 10 200 x
6x40 6x40 30 2 10 200 x
6x60 6x60 30 2 30 100 x
6x80 6x80 30 2 50 100 x
8x60 8x60 50 2 10 100 x
8x80 8x80 50 2 30 100 x
8x100 8x100 50 2 50 50 x
8x120 8x120 50 2 70 50 x
8x140 8x140 50 2 90 50 x
8x160 8x160 50 2 110 50 x
10x100 10x100 50 3 50 25 x
10x120 10x120 50 3 70 25 x
10x140 10x140 50 3 90 25 x
10x160 10x160 50 3 110 25 x

Tasakanta
Pozidrive

Koko (D1xS) mm Tuotekoodi Ristiura PZ Pakkaus kpl
 656-T

5x35 5x35 2 200 x
5x50 5x50 2 200 x
6x35 6x35 2 200 x
6x40 6x40 2 200 x
6x60 6x60 2 100 x
6x80 6x80 2 100 x



31

Kiinnitystarvikkeet Helsinki 0312

Nylon tulpat

-	 Soveltuu kevyitä ja keskiraskaita liitoksia tehtäessä esim. betoniin, tiileen, reikätiileen.

Koko mm Tuotekoodi 656- Ruuveille Ø mm Pakkaus kpl
5x25 5 2,5-4,0 200 x
6x30 6 4,0-5,0 250 x
8x40 8 4,5-6,0 200 x
10x50 10 6,0-8,0 200 x
12x60 12 8,0-10,0 50 x
16x80 16 12,0-14,0 25 x

Yleistulpat

-	 Soveltuu kevyitä ja keskiraskaita liitoksia tehtäessä kaikkiin yleisimpiin rakennusmateriaaleihin kuten rakenusslevyi-	
	 hin, reikätiileen, kevytsorabetoniin, tiileen ja betoniin.

Koko mm Tuotekoodi 656- Ruuveille Ø mm Pakkaus kpl
6x40 KS06 4 200 x
8x50 KS08 4,5 200 x
10x60 KS10 5 100 x

Holkkiankkurit/pikanaulat

Koko mm Tuotekoodi Pakkaus
6x30 656-H6x30 200 kpl x
6x40 656-H6x40 200 kpl x
6x50 656-H6x50 100 kpl x
6x60 656-H6x60 100 kpl x
6x80 656-H6x80 100 kpl x
8x70 656-H8x70 100 kpl x
8x90 656-H8x90 100 kpl x
8x110 656-H8x110 100 kpl x
8x130 656-H8x130 100 kpl x
8x150 656-H8x150 100 kpl x
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Kiila-ankkurit

	 Keltapassivoitu	 Haponkestävä teräs	 Kuumasinkitty
	 	 A4/AISI 316
	 Tuotekoodi 682-KP	 Tuotekoodi 682-H	 Tuotekood 682-K
Koko mm Pakkaus Koko mm Pakkaus Koko mm Pakkaus
6x40 x 200 6x40 x 100 6x40 x 200
6x55 x 200 6x55 x 100 6x55 x 200
6x70 x 100 6x70 x 100 6x70 x 100
6x95 x 100 6x95 x 100 6x95 x 100

8x50 x 100 8x50 x 100 8x50 x 100
8x65 x 100 8x65 x 100 8x65 x 100
8x80 x 50 8x80 x 100 8x80 x 50
8x95 x 50 8x95 x 50 8x95 x 50
8x105 x 50 8x105 x 50 8x105 x 50
8x120 x 50 8x120 x 50 8x120 x 50
8x165 x 100 8x165 x 100 8x165 x 100
8x220 x 100 8x220 x 100 8x220 x 100

10x65 x 60 10x65 x 50 10x65 x 60
10x80 x 40 10x80 x 50 10x80 x 40
10x95 x 50 10x95 x 50 10x95 x 50
10x115 x 50 10x115 x 40 10x115 x 50
10x120 x 30 10x120 x 25 10x120 x 30
10x130 x 25 10x130 x 25 10x130 x 30

12x80 x 40 12x80 x 25 12x80 x 40
12x100 x 25 12x100 x 25 12x100 x 25
12x120 x 25 12x120 x 25 12x120 x 25
12x135 x 25 12x135 x 25 12x135 x 25
12x150 x 25 12x150 x 20 12x150 x 20

16x105 x 10 16x105 x 10 16x105 x 10
16x140 x 20 16x140 x 10 16x140 x 10
16x180 x 25 16x180 x 25 16x180 x 25
16x220 x 20 16x220 x 20 16x220 x 20

20x125 x 10 20x125 x 10 20x125 x 20
20x160 x 10 20x160 x 20 20x160 x 20
20x200 x 10 20x200 x 10 20x200 x 10
20x300 x 10 20x300 x 40 20x300 x 10

Lyöntiankkurit

	 Sinkitty	 Haponkestävä teräs
		  A4/AISI 316
	 Tuotekoodi 682-L	 Tuotekoodi 682-LH
Koko/mm Pakkaus
6 x x 100
8 x x 100
10 x x 50
12 x x 50
16 x x 25
20 x x 10

Sinkitty, kauluksella
Tuotekoodi 682-LK16	 p. 25	

Asennustyökalut 
seuraavalla sivulla.
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Asennustyökalu lyöntiankkureille
Asennustyökalua käytettävä, että saavutetaan valmistajan ilmoittama kuormituskestävyys.

Tuotekoodi Koko Pakkaus /kpl
682-AS8 M8 ankkurille 1 kpl x
682-AS10 M10 ankkurille 1 kpl x
682-AS12 M12 ankkurille 1 kpl x
682-AS16 M16 ankkurille 1 kpl x
682-AS20 M20 ankkurille 1 kpl x

Kevytbetoniankkuri

Käytetään betoniin ja kevytbetoniin esim. lekaharkkoon tapahtuvaan kiinnityksiin.
*) Voidaan myös lyödä kevytbetoniin ilman esiporausta. Sopii mm. puu- ja rakennusruuveihin.

Tuotekoodi Koko/mm Terän Ø/ mm Pakkaus
682-KB6 *) 6x32 8 100 x
682-KB8 *) 8x38 10 100 x
682-KB8L 8x60 10 100 x
682-KB10 10x60 12 100 x

Messinkiankkurit

Tuotekoodi 682-ME
Koko/mm Ulkohalk./mm Pituus/mm Pakkaus
4 5 16 100 x
5 6 21 100 x
6 8 24 100 x
8 10 28 100 x
10 12 34 100 x
12 15 37 100 x

Ohutlevyankkurit
Kaikenlaisiin levymateriaaleihin tehtäviin asennuksiin.

Tuotekoodi Ruuvi L mm C mm Pakkaus
656-L4-1-5 M4 25 3 100 x
656-L4-3-11 M4 38 7 100 x
656-L4-8-16 M4 45 13 100 x
656-L4-18-28 M4 60 23 100 x
656-L4-31-38 M4 65 37 100 x
656-L5-3-16 M5 58 13 100 x
656-L5-16-32 M5 71 27 100 x
656-L5-32-45 M5 88 41 100 x
656-L6-3-16 M6 58 13 100 x
656-L6-16-32 M6 71 27 100 x
656-L6-32-45 M6 88 41 100 x Tuotekoodi 656-HT10

L

C
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Betoniruuvit

Tuotekoodi Koko mm Pora  Ø Kanta mm Laippa Pakkaus
Kuusiokanta
682-B6x30 6x30 5 8 11,8 100 x
682-B6x40 6x40 5 8 11,8 100 x
682-B6x50 6x50 5 8 11,8 100 x
682-B6x60 6x60 5 8 11,8 100 x
682-B7,5x35 7,5x35 6 10 14,2 100 x
682-B7,5x45 7,5x45 6 10 14,2 100 x
682-B7,5x60 7,5x60 6 10 14,2 100 x
682-B7,5x80 7,5x80 6 10 14,2 100 x
682-B7,5x100 7,5x100 6 10 14,2 100 x
682-B10x65 10x65 8 13 18 50 x
682-B10x75 10x75 8 13 18 50 x
682-B10x90 10x90 8 13 18 50 x
682-B10x110 10x110 8 13 18 50 x
682-B12x65 12x65 10 15 22,3 50 x
682-B12x75 12x75 10 15 22,3 50 x
682-B12x100 12x100 10 15 22,3 50 x
682-B12x140 12x140 10 15 22,3 50 x
682-B16x80 16x80 14 18 28,5 25 x
682-B16x115 16x115 14 18 28,5 25 x
682-B16x135 16x135 14 18 28,5 25 x
682-B16x160 16x160 14 18 28,5 25 x
Uppokanta
682-BU7,5x72 7,5x72 6 T30 100 x
682-BU7,5x92 7,5x92 6 T30 100 x
682-BU7,5x112 7,5x112 6 T30 100 x
682-BU7,5x132 7,5x132 6 T30 100 x
682-BU7,5x152 7,5x152 6 T30 100 x

Seuraavat koot tehdastilauksena:
10x55, 10x130, 12x85

Kuusiokanta

Uppokanta

Betoniruuvi on aikaasäästävä ankkurointijärjestelmä, joka voidaan kiinnittää (useisiin) eri materiaaleihn. 
Voidaan Irrottaa helposti ja käyttää uudelleen.
-	 Soveltuu eri materiaaleille.
-	 Ei aiheuta jännitystä materiaalissa, mikä mahdollistaa kiinnityksen lähelle reunaa.
-	 Voidaan asentaa suoraan reikään, ei tarvitse tulppaa.
-	 Kolmoiskierre mahdollistaa nopean ja pitävän kiinnityksen.
-	 Ensimmäisissä kierteissä on hammastus, mikä nopeuttaa asennusta ja vähentää tarvittavan voiman määrää.
-	 Erityinen Hopea Ruspert-pinnoite antaa hyvän suojan ruostumista vastaan. (Kestävyys 500-1000 tuntia suolasumu-	
	 testissä.)
-	 Tuotteelle on saatavilla materiaalitodistus. 
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Kateruuvit
Värikartta sisäkannessa.
Puuruoteeseen
-	 Laadukkaat sinkityt kateruuvit EPDM-tiivistealuslevyllä (Ø 14 mm) ja laadukkaalla porakärjellä.
-	 Ruuveissa on pieni porakärki, joka tekee ruoteeseen alkureiän ja estää ruoteen halkeamisen.
-	 Porautuvuus 2 mm.
Pituudet 28 mm ja 35 mm	 Pakkauskoko 250 kpl
Pituus 55 mm		  Pakkauskoko 100 kpl
Avainväli 8 mm
Pulverimaalatut (40-60 µ m) kateruuvit ovat Rautaruukin värikartaston mukaisia.

Koko M4,8x28 M4,8x35 M4,8x55
Väri Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi
Harmaa, RR22 661-K4,8x28H x 661-K4,8x35H x 661-K4,8x55H x
Harmaa vaalea, RR21 661-K4,8x28VH x 661-K4,8x35VH x 661-K4,8x55VH x
Harmaa tumma. RR23 661-K4,8x28TH x 661-K4,8x35TH x 661-K4,8x55TH x
Keltainen vaalea, RR24 661-K4,8x28VK x 661-K4,8x35VK x 661-K4,8x55VK x
Musta, RR33 661-K4,8x28M x 661-K4,8x35M x 661-K4,8x55M x
Punainen, RR29 661-K4,8x28P x 661-K4,8x35P x 661-K4,8x55P x
Tiilenpunainen, RR750 661-K4,8x28TP x 661-K4,8x35TP x 661-K4,8x55TP x
Ruskea, RR31 661-K4,8x28R x 661-K4,8x35R x 661-K4,8x55R x
Ruskea vaalea, RR30 661-K4,8x28VR x 661-K4,8x35VR x 661-K4,8x55VR x
Ruskea tumma, RR32 661-K4,8x28TR x 661-K4,8x35TR x 661-K4,8x55TR x
Sininen, RR35 661-K4,8x28S x 661-K4,8x35S x 661-K4,8x55S x
Valkoinen, RR20 661-K4,8x28V x 661-K4,8x35V x 661-K4,8x55V x
Vihreä, RR37 661-K4,8x28VI x 661-K4,8x35VI x 661-K4,8x55VI x
Havunvihreä, RR11 661-K4,8x28HV x 661-K4,8x35HV x 661-K4,8x55HV x

Puuruoteeseen
Sinkitty
Pakkauskoko	  250 kpl
Avainväli 	 8 mm
Porautuvuus 	 3 mm
Tiivistealuslevy 	 Ø 14 mm
Tiivistemateriaali 	 EPDM-kumi

Koko Tuotekoodi
M4,8x28 661-K4,8x28 x
M4,8x35 661-K4,8x35 x
M4,8x55 661-K4,8x55 x

Teräsruoteeseen
Sinkitty
Pakkauskoko 	 250 kpl
Avainväli 	 8 mm
Porautuvuus 	 3 mm
Tiivistealuslevy 	 Ø 14 mm
Tiivistemateriaali 	 EPDM-kumi

Koko Tuotekoodi
M4,8x19 661-KM4,8x19 (lista-/limitysruuvi) x
M4,8x25 661-KM4,8x25 (ilman laattaa) x

Puuruoteeseen, Teräväkärkinen
Pakkauskoko 250 kpl
Avainväli 8 mm
Tiivistealuslevy Ø 14 mm
Tiivistemateriaali EPDM-kumi

Väri Koko Tuotekoodi
Sinkitty 4,8x25 661-KT4,8x25 x
Musta (RR33) 4,8x25 661-KT4,8x25M x
Punainen (RR29) 4,8x25 661-KT4,8x25P x
Valkoinen (RR20) 4,8x25 661-KT4,8x25V x
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SRC-vetoniitit
Alumiininiitti
Sinkitty teräskara, lieriölaipalla

Tuotekoodi 652- Niitin Pakkaus
Niitin Ø pituus mm kpl
2,4 6 500 x
2,4 8 500 x
3,2 5 500 x
3,2 6 500 x
3,2 8 500 x
3,2 10 500 x
3,2 12 500 x
3,2 14 500 x
3,2 16 500 x
4 7 500 x
4 8 500 x
4 10 500 x
4 12 500 x
4 14 500 x
4 16 500 x
4 18 500 x
4,8 6 500 x
4,8 7 500 x
4,8 8 500 x
4,8 9 500 x
4,8 10 500 x
4,8 12 500 x
4,8 14 500 x
4,8 16 500 x
4,8 18 500 x
4,8 20 500 x
6,4 12 250 x
6,4 14 250 x
6,4 16 250 x
6,4 18 250 x
6,4 22 250 x
6,4 25 250 x

Teräsniitti
Sinkitty teräskara, lieriölaipalla

Tuotekoodi 652-T Niitin Pakkaus
Niitin Ø pituus mm kpl
3,2 6 500 x
3,2 8 500 x
3,2 10 500 x
3,2 12 500 x
3,2 14 500 x
3,2 16 500 x
4 6 500 x
4 8 500 x
4 10 500 x
4 12 500 x
4 14 500 x
4 16 500 x
4 18 500 x
4,8 8 500 x
4,8 10 500 x
4,8 12 500 x
4,8 14 500 x
4,8 16 500 x
4,8 18 500 x
4,8 21 250 x
4,8 25 250 x

Ruostumaton, A2/A2

Tuotekoodi 652-A2- Niitin Pakkaus
Niitin Ø pituus mm kpl
3,2 6 500 x
3,2 8 500 x
3,2 10 500 x
3,2 12 500 x
3,2 14 500 x
3,2 16 500 x
4 8 500 x
4 10 500 x
4 12 500 x
4,8 8 500 x
4,8 10 500 x
4,8 12 500 x
4,8 14 500 x
4,8 16 500 x

Ar 98
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Vetoniitit, värilliset	
Alumiininiitti	 	
Sinkitty teräskara, lieriölaipalla			 
Musta			 
Tuotekoodi Niitin Pakkaus
652-MU pituus mm kpl
3,2 8 500 x
3,2 10 500 x
4,8 16 500 x

Valkoinen
Tuotekoodi Niitin Pakkaus
652-VA pituus mm kpl
3,2 6 500 x
3,2 8 500 x
3,2 10 500 x
3,2 12 500 x
4,8 16 500 x

Tumman harmaa, RR23
Tuotekoodi Niitin Pakkaus
652-TH pituus mm kpl
3,2 6 500 x
3,2 8 500 x
3,2 10 500 x

Punainen, RR29 
Tuotekoodi Niitin Pakkaus
652-PU pituus mm kpl
Niitin Ø
3,2 6 500 x
3,2 8 500 x
3,2 10 500 x

Tumman ruskea, RR32
Tuotekoodi Niitin Pakkaus
652-TR pituus mm kpl
3,2 6 500 x
3,2 8 500 x
3,2 10 500 x
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		  Kupukanta/Avoin niitti

	 1041	 Teräs	 Teräs	
					     DIN 7337
		  Sinkitty	 Sinkitty

		  L	 	 Tuotekoodi	 	 Pakkaus
	 Mitat mm	 (+1/-0,2)	 	 653-

D1 Ø Ø :3,1 6,0 1,5-2,5 10413006 x 500

3,0 d2 Ø : 6,5 (+0/-0,7) 8,0 3,0-5,0 3008 x 500
k :0,8 (+/-0,2) 10,0 5,0-7,0 3010 x 500

+0.08 P : ≥26 12,0 7,0-9,0 3012 x 500
-0.10 d3 :1.9

: 1125 N
: 950 N

d1 Ø Ø : 3.3 6,0 1,5-3,0 10413206 x 500

3,2 d2 Ø : 6,5 (+0/-0,7) 8,0 3,0-5,0 3208 x 500
k : 0,8 (+/- 0.2) 10,0 5,0-7,0 3210 x 500

+0.08 P :≥ 26 12,0 7,0-9,0 3212 x 500
-0.10 d3 : 2,0 14,0 8,0-11,0 3214 x 500

: 1285 N
: 1060 N

d1 Ø Ø : 4.1 6,0 0,5-3,0 10414006 x 500

4,0 d2 Ø : 8.5 (+0/-1.0) 8,0 3,0-5,0 4008 x 500
k : 1.0 (+/- 0.3) 10,0 4,0-7,0 4010 x 500

+ 0.08 P : ≥ 27 12,0 6,0-9,0 4012 x 500
- 0.15 d3 : 2.5 14,0 9,0-11,0 4014 x 500

: 1990 N 16,0 11,0-13,0 4016 x 500
: 1550 N

d1 Ø Ø : 4.9 8,0 2,5-4,5 10414808 x 500

4,8 d2 Ø : 10.0 (+0/-1.0) 10,0 4,0-6,0 4810 x 500
k : 1.1 (+/-0.3) 12,0 6,0-8,0 4812 x 500

+0.08 P : ≥ 27 14,0 7,0-9,0 4814 x 500
- 0.15 d3 : 2.9 16,0 9,0-11,5 4816 x 500

: 2920 N 18,0 11,5-13,5 4818 x 500
: 2305 N 20,0 12,0-15,0 4820 x 250

22,0 15,0-17,0 4822 x 250
25,0 15,0-20,0 4825 x 250

d1 Ø Ø : 5.1 8,0 2,5-4,5 10415008 x 500

5,0 d2 Ø : 10.0 (+0/1.0) 10,0 4,0-6,0 5010 x 500
k : 1.1 (+/-0.3) 12,0 6,0-8,0 5012 x 500

+ 0.08 P : ≥ 27 14,0 7,0-9,0 5014 x 500
- 0.15 d3 : 2.9 16,0 9,0-11,5 5016 x 500

: 3255 N 18,0 11,5-13,5 5018 x 500
: 2572 N 20,0 12,0-15,0 5020 x 250
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d1 Ø Ø : 5.3 max. 10,0 0,5-4,0 13014810 x 500

4,8 d2 Ø : 9.5 (+/- 0.3) 12,0 2,0-6,0 4812 x 500
k : 1.3 (+/- 0.2) 14,0 4,0-8,0 4814 x 500

+ 0.08 P : ≥ 27 18,0 8,0-12,0 4818 x 500
- 0.15 d3 : 2.6 22,0 12,0-16,0 4822 x 250

: 2400 N 25,0 16,0-19,0 4825 x 250
: 2200 N

	 Haarautuva vetoniitti/Kupukanta

	 1301	 Alumiini	 Teräs	
					     DIN 7337
		  Metalliseos (AIMg5)	 Sinkitty

		  L	 	 Tuotekoodi	 	 Pakkaus
	 Mitat mm	 (+1/-0,2)	 	 653-	

Soveltuu pehmeiden ja huokoisten materiaali-
en (kuten puu ja muovi) liittämiseen. Karanpää 
irtoaa niitattaessa.

d1 Ø Ø : 4.9 16 13,0-14,0 18034816 x 250

4,8 d2 Ø : 16 (+/- 0.4) 20 17,0-18,0 4820 x 250
k : 2.6 (+/- 0.3) 25 22,0-23,0 4825 x 250

+ 0.08 : 2000 N 30 27,0-28,0 4830 x 250
- 0.15 : 3500 N 35 32,0-33,0 4835 x 250

40 37,0-38,0 4840 x 250
45 42,0-43,0 4845 x 250
50 47,0-48,0 4850 x 250

	 Naula-ankkuri

	 1803	 Alumiini	 Ruostumaton teräs	
						          
		  Metalliseos (AIMg 5)	 A2 (1.4301

Nopea ja tiukka liitos.
Ruostumatonta naulaa lyötäessä 
runko kiilautuu tiukasti kohteeseen.

		  L	 	 Tuotekoodi	 	 Pakkaus
	 Mitat mm	 (+1/-0,2)	 	 653-	
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d1 Ø Ø : 3.3 6,0 1,0-3,0 10513206 x 500

3,2 d2 Ø : 6.0 (+/0.24) 8,0 3,0-5,0 3208 x 500
k : 0.8 (+/-0.2) 10,0 5,0-7,0 3210 x 500

+ 0.08 P : ≥ 25 12,0 7,0-9,0 3212 x 500
- 0.10 d3 : 1.9 15,0 9,0-12,0 3215 x 500

: 2360 N 18,0 12,0-14,0 3218 x 500
: 1875 N

d1 Ø Ø : 4.1 6,0 1,0-3,0 10514006 x 500

4,0 d2 Ø : 8.0 (+0/-1.0) 8,0 3,0-5,0 4008 x 500
k : 0.8 (+/- 0.3) 10,0 5,0-7,0 4010 x 500

+ 0.08 P : ≥ 27 12,0 7,0-9,0 4013 x 500
- 0.15 d3 : 2.50 15,0 9,0-12,0 4016 x 500

: 3800 N 18,0 12,0-14,0 4018 x 500
: 3100 N 20,0 14,0-16,0 4020 x 500

d1 Ø Ø : 4.9 10,0 4,0-6,0 10514810 x 500

4,8 d2 Ø : 10.0 (+0/-1) 12,0 6,0-8,0 4812 x 500
k : 1.5 (+/- 0.3) 14,0 8,0-10,0 4814 x 500

+ 0.08 P : ≥ 27 18,0 10,0-13,0 4818 x 500
- 0.15 d3 : 3.0 20,0 11,0-15,0 4820 x 250

: 5335 N 30,0 21,0-25,0 4830 x 250
: 4230 N

	 Kupukanta/Avoin niitti/ Uurrettu kara

	 1051	 Ruostumaton teräs	 Ruostumaton teräs	
						          		  DIN 7337
		  A2 (1.4301)		  A2 (1.4301)

		  L	 	 Tuotekoodi	 	 Pakkaus
	 Mitat mm	 (+1/-0,2)	 	 653-	

Erikoisniitit jarruhihnojen niittaukseen
Pitkällä karalla

Teräs/Teräs

Kupukanta/avoin niitti, kara 48 mm
Koko 6,4x20
Tuotekoodi 653-10416420PK

Uppokanta/avoin niitti, kara 54 mm
Koko 6,4x18
Tuotekoodi 653-10446418PK
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d1 Ø Ø : 4.9 10,0 3,5-7,0 10334810 x 250

4,8 d2 Ø : 16.0 (+/- 1) 12,0 5,0-8,5 4812 x 250
k : ≤ 2.5 14,0 7,0-10,0 4814 x 250

+ 0.08 P : ≥ 27 16,0 8,5-11,5 4816 x 250
- 0.15 d3 : 2.7 18,0 10,5-12,5 4818 x 250

: 2330 N 20,0 12,0-16,0 4820 x 250
: 1540 N 22,0 16,0-18,0 4822 x 250

24,0 17,0-20,0 4824 x 250
26,0 19,0-22,0 4826 x 250
28,0 21,0-24,0 4828 x 250

	 Laajakanta (16 mm)/ Avoin niitti

	 1033	 Alumiini	 Teräs	
					     DIN 7337
		  Metalliseos (AIMg 3/5)	Sinkitty

		  L	 	 Tuotekoodi	 	 Pakkaus
	 Mitat mm	 (+1/-0,2)	 	 653-	

Jarruniitit

Ontto, lieriökanta
Kuparia DIN 7338C	 Teräs
Tuotekoodi 693-	 Tuotekoodi 693-TE
      d mm 4 8 8
L mm

10 x
12 x x
16 x x
18 x x
Pakk. 100 kpl
DØ mm 7,5 18 18

Puoliontto, lieriökanta
Kuparia
Tuotekoodi 694-
      d mm 1/4
L mm

9/16 x
5/8 x
3/4 x
Pakk. 100 kpl
DØ mm 15
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Pääluettelossamme myös muita kiinnitystarvikkeita.
d1 Ø Ø : 2.5 4,0 0,5-2,0 10312404 x 500

2,4 d2 Ø : 5.0 (+0/-0.7) 6,0 2,0-4,0 2406 x 500
k : 0.55 (+/- 0.15) 8,0 4,0-6,0 2408 x 500

+ 0.08 P : ≤ 25 10,0 6,0-8,0 2410 x 500
- 0.10 d3 : 1.5

: 700 N
: 600 N

d1 Ø Ø : 3.1 6,0 1,5-3,5 10313006 x 500

3,0 d2 Ø : 6.5 (+0/-0.7) 8,0 3,5-5,5 3008 x 500
k : 0.8 (+/- 0.2) 10,0 5,0-7,0 3010 x 500

+ 0.08 P : ≤ 25 12,0 7,0-9,0 3012 x 500
- 0.10 d3 : 1.75

: 870 N
: 680 N

d1 Ø Ø : 3.3 4,0 0,5-1,5 10313204 x 500

3,2 d2 Ø : 6.5 (+0/-0.7) 6,0 1,5-3,5 3206 x 500
k : 0.55 (+/- 0.8) 8,0 3,5-5,0 3208 x 500

+ 0.08 P : ≤ 25 10,0 5,0-7,0 3210 x 500
- 0.10 d3 : 1.95 12,0 7,0-8,5 3212 x 500

: 985 N 14,0 8,5-10,5 3214 x 500
: 760 N 16,0 10,0-13,0 3216 x 500

3218 x 500
3220 x 500
3225 x 500

d1 Ø Ø : 4.1 8,0 3,5-6,0 10314008 x 500

4,0 d2 Ø : 8.5 (+0/-0.1) 10,0 5,0-7,5 4010 x 500
k : 1.0 (+/- 0.3) 12,0 6,5-9,0 4012 x 500

+ 0.08 P : ≤ 27 14,0 8,5-11,0 4014 x 500
- 0.10 d3 : 2.1 16,0 10,5-12,5 4016 x 500

: 1600 N
: 1200 N

	 Kupukanta/Avoin niitti

	 1031	 Alumiini	 Teräs	
					     DIN 7337
		  Metalliseos (AIMg 3/5)	 Sinkitty

	

		  L	 	 Tuotekoodi	 	 Pakkaus
	 Mitat mm	 (+1/-0,2)	 	 653-	
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d1 Ø Ø : 4.9 8,0 3,5-5,0 10314808 x 500

4,8 d2 Ø : 10.0 (+0/-1) 10,0 3,5-7,0 4810 x 500
k : 1.2 (+/- 0.3) 12,0 5,0-8,5 4812 x 500

+ 0.08 P : ≤ 27 14,0 7,0-10,0 4814 x 500
-0.15 d3 : 2.7 16,0 8,5-11,5 4816 x 500

: 2230 N 18,0 10,5-12,5 4818 x 500
: 1690 N 20,0 12,5-16,0 4820 x 250

22,0 16,0-18,5 4822 x 250
4825 x 250

d1 Ø Ø : 5.1 8,0 2,0-5,0 10315008 x 500

5,0 d2 Ø : 10.0 (+0/-1) 10,0 3,5-6,5 5010 x 500
k : 1.2 (+/- 0.3) 12,0 5,0-8,5 5012 x 500

+ 0.08 P : ≤ 27 14,0 7,0-10,5 5014 x 500
- 0.15 d3 : 2.7 16,0 8,0-12,0 5016 x 500

: 2500 N 18,0 10,0-14,0 5018 x 500
: 2000 N

d1 Ø Ø : 6.1 8,0 2,0-4,0 10316008 x 250

6,0 d2 Ø : 12.0 (+0/-1.5) 10,0 4,0-6,0 6010 x 250
k : 1.5 (+/-0.4) 12,0 6,0-8,0 6012 x 250

+.0.08 P : ≤ 31 14,0 7,0-9,0 6014 x 250
- 0.15 d3 : 3.6 16,0 9,0-11,0 6016 x 250

: 3716 N 18,0 11,0-13,0 6018 x 250
: 2800 N 22,0 13,0-17,0 6022 x 250

26,0 17,0-20,0 6026 x 250
30,0 20,0-24,0 6030 x 250

d1 Ø Ø : 6.5 12,0 4,0-6,0 10316412 x 250

6,4 d2 Ø : 13.0 (+0/-1.5) 18,0 9,0-13,0 6418 x 250
k : 1.8 (+/- 0.4) 26,0 16,0-20,0 6422 x 250

+ 0.08 P : ≤ 31 6426 x 250
- 0.15 d3 : 3.85

: 4090 N
: 3120 N

	 Kupukanta/Avoin niitti

	 1031	 Alumiini	 Teräs	
					     DIN 7337
		  Metalliseos (AIMg 3/5)	 Sinkitty

	

		  L	 	 Tuotekoodi	 	 Pakkaus
	 Mitat mm	 (+1/-0,2)	 	 653-	
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		  Niittimutteri/Tasakanta, rihlattu, avoin

	 23 C

Sisäkierre niitissä mahdollistaa pultin liittä-
misen erittäin vahvaan liitokseen.

Teräs, sinkitty (keltapassivoitu)						      Pakkaus 250 kpl

M4 Ø : 6.0 10,0 0,3-3,0 23C410 x
d1 Ø : 5.9 11,5 3,1-4,0 23C4115 x
d2 Ø : 9.0
k : 1.0

M5 Ø : 7.9 12,0 0,3-3,0 23C512 x
d1 Ø : 6.9 15,0 3,1-4,0 23C515 x
d2 Ø : 10.0
k : 1.0

M6 Ø : 9.0 14,5 0,5-3,0 23C6145 x
d1 Ø : 8.9 16,0 3,1-4,5 23C616 x
d2 Ø : 12.0
k : 1.5

M8 Ø : 11.0 16,0 0,5-3,0 23C816 x
d1 Ø : 10.9 18,5 3,1-5,5 23C8185 x
d2 Ø : 15.0
k : 1.5

M10 Ø : 12.0 17,0 0,5-3,0 23C1017 x
d1 Ø : 11.9 22,0 3,0-6,0 23C1022 x
d2 Ø : 16.0
k : 2.0

Alumiini

		  L	 	 Tuotekoodi	
	 Mitat mm	 	 	 653-	

		  L	 d1 Ø	 d2 Ø	 	 Tuotekoodi	
	 Mitat mm	 	 	 	 	 653-	

M4 11,2 6,0 9,3 1,5-2,5 22C425 x
12,2 2,5-3,5 22C435 x

M5 11,0 7,0 10,3 0,5-1,5 22C515 x
12,0 1,5-2,5 22C525 x
13,0 2,5-3,5 22C535 x

M6 14 9,0 12,3 1,0-2,5 22C625 x
15,5 2,5-4,0 22C640 x

M8 15,5 11,0 14,3 1,0-2,5 22C825 x
17,0 2,5-4,0 22C840 x

M10 16,0 13,0 16,3 1,0-2,5 22C1025 x
17,5 2,5-4,0 22C1040 x
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Voidenipat

Sinkitty DIN 71412

Tuotekoodi /100 kpl Pakk. Lisätietoja

558-18RS x 100 1/8” R suora
558-18R45 x 100 1/8” R 45°
558-18R90 x 100 1/8” R 90°
558-14BS x 100 1/4” BSF suora
558-14SS x 100 1/4” SAE suora
558-14S90 x 100 1/4” SAE 90°
558-14S45 x 100 1/4” SAE 45°

558-6LS x 100 Ø 6 mm lyötävä
558-8LS x 100 Ø 8 mm lyötävä

558-61S x 100 6x1,0 mm suora
558-6145 x 100 6x1,0 mm 45°
558-6190 x 25 6x1,0 mm 90°
558-810S x 100 8x1,0 mm suora

558-81045 x 100 8x1,0 mm 45°
558-81090 x 100 8x1,0 mm 90°
558-8125S x 25 8x1,25 mm suora
558-812545 x 100 8x1,25 mm 45°
558-812590 x 100 8x1,25 nn 90°

558-101S x 100 10x10 mm suora
558-10145 x 100 10x1,0 mm 45°
558-10190 x 100 10x1,0 mm 90°
558-14RS x 100 1/4R suora
558-14R45 x 50 1/4R 45°
558-14R90 x 50 1/4R 90°

Voidenippasarjat:

Voidenippalajitelma 140-osaa
Sisältää:
• 	 6x1 eri malleja
• 	 8x1 eri malleja
• 	 10x1 eri malleja
• 	 1/8R eri malleja
Tuotekoodi 558-16090

Voidenippalajitelma 387-osaa
Sisältää:
• 	 1/8R eri malleja
• 	 1/8R eri malleja
• 	 1/4SAE eri malleja
•	 1/8PTF eri malleja
•	 6x1 eri malleja
• 	 8x1 eri malleja
• 	 10x1 eri malleja
• 	 rasvapuristimen suukappaleita
• 	 rasvanippatyökaluja
Tuotekoodi 558-16099

Voidenippalajitelma 70-osaa
Sisältää:
• 	 6x1 eri malleja
• 	 8x1 eri malleja
• 	 10x1 eri malleja
• 	 1/8R suora
Tuotekoodi 558-16092
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Säilytysjärjestelmät

Laatikot
•	 mahdollistavat luontoystävällisen pienosien varastoinnin
•	 sopivat kaikkiin vakiohyllyihin
•	 hyllylaatikoiden etuosan muotoilussa on huomioitu robotti- ja paternoster-työpisteiden tarpeet
•	 väri tumman sininen, raaka-aine uusiopolypropeeni PP/R*
•	 vakiona isot etiketit, lisätarvikkeena välilevyt

Hyllylaatikot

Tuotekoodi Ulkomitat S x L x K
699-6310-60R 300x94x80 mm x
699-6410-60R 400x94x80 mm x

699-6320-60R 300x186x80 mm x
699-6420-60R 400x186x80 mm x

699-6316-60R 300x160x85 mm x
699-6416-60R 400x160x85 mm x

Ottolaatikot

Tuotekoodi Ulkomitat S x L x K
699-6323-60R 300x230x120 mm x
699-6423-60R 400x230x150 mm x
699-6523-60R 500x230x150 mm x

699-6547-60R 160x103x73 mm x
699-6546-60R 250x146x128 mm x
699-6545-60R 340x205x153 mm x
699-6544-60R 500x310x180 mm x

699-1949-60R 490x185x250 mm x
699-3149-60R 490x310x250 mm x

Ottolaatikko punainen + etiketti/suojakalvo
699-1525-5-E15 250x149x130 mm x
699-1930-5-E20 300x186x156 mm x
*) Raaka-aineiden ominaisuudet
Uusiopolypropeeni PP/R: Lämmönkesto -20°...+75°C. Kestää öljyjä, 
useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia.
Uusiopolyeteeni HDPE/R: Lämmönkesto: -30°...+50°C.

Laatikkoteline
Telineessä on 7 kiinteää, eteenpäin kaltevaa kan-
natinparia, leveys 930 mm. Kannatinparin kanta-
vuus 50 kg ja telineen 350 kg. Ottolaatikot tilataan 
erikseen. Mitat: S X L x K: 500 x 990 x 1540 mm.

Tuotekoodi 699-BR2530

Yhteen kannatinpariin mahtuu 
6 kpl	 ottolaatikoita	 1525 tai
5 kpl	 ottolaatikoita	 1930

Telineeseen sopii enimmillään
42 kpl	 ottolaatikoita	 1525 tai
35 kpl	 ottolaatikoita	 1930
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Kettingit
Materiaali: sähkösinkitty
Kettingit kestävissä muovirullissa

DIN 5685A Puolipitkä lenkki

Tuotekoodi Koko Pakkaus /m
671-5685A4 4x19x7,5 mm 70 m/rll x
671-5685A5 5x20x10 mm 45 m/rll x
671-5685A6 6x24x11 mm 35 m/rll x
671-5685A8 8x32,5x13 mm 22 m/rll x

DIN 763 Pitkä lenkki

Tuotekoodi Koko Pakkaus /m
671-5685C25 2,5x24 mm 60 m/rll x
671-5685C3 3x26 mm 45 m/rll x
671-5685C4 4x32 mm 58 m/rll x
671-5685C5 5x35 mm 50 m/rll x

671-5685C6 6x42 mm 28 m/rll x
671-5685C8 8x52 mm 20 m/rll x
671-5685C10 10x65 mm 15 m/rll x

DIN 5686 Solmukettinki

Tuotekoodi Koko Pakkaus /m
671-568616 1,6 mm 68 m/rll x
671-568620 2,0 mm 100 m/rll x
671-568625 2,5 mm 80 m/rll x
671-568628 2,8 mm 70 m/rll x

671-568634 3,4 mm 50 m/rll x
671-568638 3,8 mm 50 m/rll x

Muovipinnoitetut teräsvaijerit
Teräsvaijeri sinkitty, kirkas muovipinnoite, 50 m muovikela.
Tuotekoodi Koko Pakkaus /m
671-23PR50 2/3 mm 50 m x
671-35PR50 3/5 mm 50 m x
671-46PR50 4/6 mm 50 m x
671-68PR50 6/8 mm 50 m x
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Asennusnauhat

Sinkitty teräs

Tuotekoodi 697-1210P

/kpl 4,80
Leveys 12 mm
Paksuus 0,7 mm
Pituus 10 m
Reikä  5 mm

Tuotekoodi 697-1710

/kpl 6,20
Leveys 17 mm
Paksuus 0,8 mm
Pituus 10 m
Reikä 7 mm/3 mm

Tuotekoodi 697-1930

/kpl 15,90
Leveys 19 mm
Paksuus 0,8 mm
Pituus 30 mm
Reikä 8 mm/3,5 mm

Ruostumaton teräs Aisi 304

Tuotekoodi 697-A2-1210

/kpl 17,40
Leveys 12 mm
Paksuus 0,7 mm
Pituus 10 m
Reikä 5 mm

Tuotekoodi 697-A2-1710

/kpl 25,00
Leveys 17 mm
Paksuus 0,8 mm
Pituus 10 m
Reikä 7 mm/3 mm

Pakattu kätevään muovikoteloon Ø 160 mm (ei 697-1930)

Valkoiseksi maalattu
Tuotekoodi 697-VA-1210

/kpl 6,50
Leveys 12 mm
Paksuus 0,7 mm
Pituus 10 m
Reikä 5 mm

Tuotekoodi 697-VA-1710

/kpl 7,40
Leveys 17 mm
Paksuus 0,8 mm
Pituus 10 m
Reikä 7 mm/3 mm
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Rakennuskiinnikkeet

Tuotteissa EAN-tarra.
Tuotteisiin löytyy materiaalitodistukset sekä kulmaraudoista osalle VTT-lausunto kulmien käytöstä puurakenneliitoksissa.

Palkkikengät N
Paksuus:	  2 mm
Materiaali:	  Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko L x H Kpl/pakkaus /kpl
672-P4596 45x96 50 x
672-P45105 45x105 50 x
672-P45137 45x137 50 x
672-P45167 45x167 40 x
672-P48136 48x136 50 x
672-P48166 48x166 40 x
672-P5193 51x93 50 x
672-P51105 51x105 50 x
672-P51135 51x135 50 x
672-P51164 51x164 40 x
672-P70125 70x125 50 x
672-P90145 90x145 40 x

Palkkikengät l
laipat sisäänpäin
Paksuus	 2 mm
Materiaali	 Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko L X H Kpl/pakkaus /kpl
672-PS4596 45x96 50 x
672-PS5193 51x93 50 x
672-PS51105 51x105 50 x

Kulmalevy reikälevystä
Paksuus	 2 mm
Materiaali	 Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko L x H x B Kpl/pakkaus /kpl
672-K252515 25x25x15 100 x
672-K303015 30x30x15 100 x
672-K404015 40x40x15 100 x
672-K505015 50x50x15 100 x
672-KR404040 40x40x40 200 x
672-KR404060 40x40x60 200 x
672-KR606040 60x60x40 150 x
672-KR606050 60x60x50 150 x
672-KR606060 60x60x60 150 x
672-KR606080 60x60x80 100 x
672-KR808060 80x80x60 100 x
672-KR808080 80x80x80 50 x

H	

H	

H	

L

B

L

L
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Kulmaraudat/Kulmaraudat vahvistettu
Paksuus	 2-3 mm
Materiaali	 Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko L x H x B x T Kpl/pakkaus /kpl
672-K40402520 40x40x25 2,0 200 x
672-K40602520 40x60x25 2,0 200 x
672-K50503525 50x50x35 2,5 100 x
672-K60602520 60x60x25 2,0 200 x
672-K60756020V 60x75x60 2,0V 100 x
672-K60906020V 60x90x60 2,0V 100 x
672-K60906025V 60x90x60 2,5V 100 x
672-K70705525 70x70x55 2,5 100 x
672-K70705525V 70x70x55 2,5V 100 x
672-K90354025 90x35x40 2,5 100 x
672-K90484830 90x48x48x3,0 100 x
672-K90487630 90x48x76x3,0 100 x
672-K904811630 90x48x116 3,0 50 x
672-K90606025 90x60x60 2,5 100 x
672-K9090403 90x90x40 3,0 100 x
672-K90906525 90x90x65 2,5 100 x
672-K90906525V 90x90x65 2,5V 50 x
672-K1051059030 105x105x90 3,0 50 x
672-K1051059030V 105x105x90 3,0V 50 x
V= vahvistettu

Reikälevyt/Naulauslevyt
Paksuus	 2 mm
Materiaali	 Kuumasinkitty teräs
Reiät	 naula 5 mm

Tuotekoodi Koko L x H T Kpl/pakkaus /kpl
672-RN40120 40x120x2,0 200 x
672-RN40160 40x160x2,0 200 x
672-RN40200 40x200x2,0 200 x
672-RN60140 60x140x2,0 150 x
672-RN60200 60x200x2,0 100 x
672-RN80200 80x200x2,0 100 x
672-RN80240 80x240x2,0 50 x
672-RN80300 80x300x2,0 50 x
672-RN100200 100x200x2,0 50 x
672-RN100300 100x300x2,0 50 x

H	

H	

L

L

B

= T

= T

Kannatuslevy vas/oik
Materiaali	 Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko L x B x T Kpl/pakkaus /kpl
672-KAV170 170x34,5x2 vasen 100 x
672-KAO170 170x34,5x2 oikea 100 x
672-KAV210 210x34,5x2 vasen 100 x
672-KAO210 210x34,5x2 oikea 100 x
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Pilarikengät tyyppi D
Materiaali	 Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko A x B Kpl/pakkaus /kpl
672-PID4840 D48x40 20 x
672-PID10090 D100x90 10 x
672-PID11590 D115x90 10 x

Pilarikengät säädettävä

Tuotekoodi Koko Kpl/pakkaus /kpl
672-PIS80120 80-120 mm/lev. 12 x
672-PIS120160 120-160 mm/lev. 12 x

Pilarikengät tyyppi I
Materiaali	 Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko H x B x L Kpl/pakkaus /kpl
672-PII10 90x60x110 15 x

H

L
B

Kulmatuki
Materiaali	 Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko H x L x B x T Kpl/pakkaus /kpl
672-KT130 125x125x80x2 50 x
672-KT210 200x200x100x2 25 x

Lautakannakkeet
Tuotekoodi Koko Kpl/pakkaus /kpl
672-LK2095 20x95 40 x
672-LK2395 23x95 40 x

L

H

T =

B

H

Ankkurinaulat
Materiaali	 Sinkitty teräs

Tuotekoodi Koko Kpl/pakkaus /100 kpl
672-A440 4,0x40 250 x
672-A450 4,0x50 250 x
672-A460 4,0x60 250 x

Materiaali, ruostumaton

Tuotekoodi Koko Laatikko/kpl /100 kpl
672-A2-A440 4x40 250 x

Ankkuriruuvit
Materiaali: Teräs, Xylan ®pinnoitteella
Leikkaava kärki
Kanta T20
Tuotekoodi Koko Kpl/pakkaus /100 kpl
672-AR540 5x40 250 x
672-AR550 5X50 250 x
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Ruostumattomat kiinnikkeet Aisi 304/A2
Kulmaraudat/Kulmaraudat vahvistettu

Tuotekoodi Koko L x H x B kpl/pakkaus /kpl
672-A2-K707055V 70x70x55V 100 x
672-A2-K707055 70x70x55 100 x
672-A2-K909065V 90x90x65V 50 x
672-A2-K10510590V 105x105x90V 50 x
672-A2-505035 50x50x35 100 x
V= vahvistettu

Palkkikengät N

Tuotekoodi Koko L x H kpl/pakkaus /kpl
672-A2-P45137 45x137 50 x
672-A2-P51135 51x135 50 x

H	

L

H	

L

B

Lankanaulat, yleisnaula
Materiaali: Kuumasinkitty teräs		

Tuotekoodi Koko kg/pakkaus /kg
668-2,1x50 2,1x50 5 kg x
668-P2,1x50 2,1x50 1 kg x
668-2,5x60 2,5x60 5 kg x
668-P2,5x60 2,5x60 1 kg x
668-2,5x75 2,5x75 5 kg x
668-P2,5x75 2,5x75 1 kg x
668-3,4x100 3,4x100 5 kg x
668-P3,4x100 3,4x100 1 kg x
668-4,2x125 4,2x125 5 kg x
668-P4,2x125 4,2x125 1 kg x

Dykkertnaulat, uppoava kanta
Materiaali:  Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko kg/pakkaus /kg
668-D2,1x50 2,1x50 5 kg x
668-DYP2,1x50 2,1x50 1 kg x
668-D2,1x60 2,1x60 5 kg x
668-DYP2,1x60 2,1x60 1 kg x
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Aitatolppakengät
Paksuus: 2,0 mm
Materiaali: Kuumasinkitty teräs
Reiät: 11 mm

Tuotekoodi Koko kpl/pakkaus /kpl
672-AT5151 51x51x600 1 x
672-AT51102 51x102x750 1 x
672-AT7777 77x77x750 1 x
672-AT9090 90x90x750 1 x
672-AT102102 102x102x750 1 x

Aitatolppakengät, kierrettävä
Paksuus: 2,0 mm
Materiaali: Kuumasinkitty teräs
Reiät: 11/18 mm

Tuotekoodi Koko kpl/pakkaus /kpl
672-ATR5151 51x51x550 1 x
672-ATR51102 51x102x600 1 x
672-ATR7777 77x77x600 1 x
672-ATR102102 102x102x600 1 x

Aitatolppakengät, B-malli, tasoasennettava
Paksuus: 2 mm				  
Materiaali: Kuumasinkitty teräs				  
Reiät: 11 mm				  
				  
Tuotekoodi Koko kpl/pakkaus /kpl
672-ATB51102 51X102X150 1 x
672-ATB7777 77X77X150 1 x
672-ATB102102 102X102X150 1 x

								      
Aitatolpan hatut, pyramidi
Paksuus: 1,2 mm				  
Materiaali: Kuumasinkitty teräs				  
				  
Tuotekoodi Koko kpl/pakkaus /kpl
672-AH77 77X77 1 x
672-AH102 102X102 1 x

							     
Aitatolpan hatut, pallo	
Paksuus: 1,2 mm				  
Materiaali: Kuumasinkitty teräs				  
				  
Tuotekoodi Koko Pallo Ø Kpl/pakkaus /kpl
672-AHP77 77X77 60 mm 1 x
672-AHP90 90X90 80 mm 1 x
672-AHP102 102X102 80 mm 1 x
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Hirsikiinnikkeet

Säätöjalat

Tuotekoodi Koko kpl/pakkaus /kpl
672-S5050 50x50x5 M16x150 12 x
672-S8080 80x80x5 M20x150 12 x
672-S100100 100x100x10 M24x300 12 x
672-S120120 120x120x10 M30x300 12 x

Liukukulmat

Tuotekoodi Koko kpl/pakkaus /kpl
672-L130 130 mm/liukurauta 100 x
672-LV200 200 mm/väliseinä 50 x

Tuotekoodi Koko L x H x T x B kpl/pakkaus /kpl
672-LH2 135x52x2x40 50 x

Hirsikerauta kaksi-osa

Naulalevyt
Paksuus	 1,3 mm
Materiaali	 Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko L x H kpl/pakkaus /kpl
672-NA5180 51x80 370 x
672-NA51120 51x120 450 x

40 mm 40 mm

130 mm

L

L

H

H

B
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Norma kiinnitysjärjestelmä

Torro letkunkiristimet 9 mm sinkittyä terästä W1

Tuotekoodi
066-8-12 x
066-10-16 x
066-12-22 x
066-16-27 x
066-20-32 x
066-25-40 x
066-30-45 x
066-35-50 x
066-40-60 x
066-50-70 x
066-60-80 x
066-70-90 x
066-80-100 x
066-90-110 x

Torro letkunkiristimet 12 mm sinkittyä terästä W1

Tuotekoodi
066-16-27/12 x
066-20-32/12 x
066-25-40/12 x
066-30-45/12 x
066-35-50/12 x
066-40-60/12 x
066-50-70/12 x
066-60-80/12 x
066-70-90/12 x
066-80-100/12 x
066-90-110/12 x

Torro seinäteline W2

Tuotekoodi
066-T100-72 x

Torro letkunkiristimet 9 mm W2
Ruostumaton vanne ja pesäke.
Ruuvi sinkittyä terästä.	

Tuotekoodi
066-T8-16 x
066-T12-22 x
066-T16-27 x
066-T20-32 x
066-T25-40 x
066-T30-45 x
066-T32-50 x
066-T40-60 x
066-T50-70 x
066-T60-80 x
066-T70-90 x
066-T80-100 x
066-T90-110 x

Torro letkunkiristimet 9 mm W5
Haponkestävää terästä.

Tuotekoodi
066-TH8-16 x
066-TH12-22 x
066-TH16-27 x
066-TH20-32 x
066-TH25-40 x
066-TH32-50 x

Torro letkunkiristimet 12 mm W5
Haponkestävää terästä.

Tuotekoodi
066-TH16-27/12 x
066-TH20-32/12 x
066-TH25-40/12 x
066-TH35-50/12 x
066-TH40-60 x
066-TH50-70 x
066-TH60-80 x
066-TH70-90 x
066-TH80-100 x
066-TH90-110 x
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Normetta nauha ja lukot

Torro - nauha 12 mm W1
Sinkittyä terästä, rullassa 30 m.

Tuotekoodi /kpl
066-8566001 x

Lukko 12 mm W1
Sinkittyä terästä.
Laatikko 50 kpl.
Tuotekoodi
066-G12 x

Torro - nauha 12 mm W3
Ruostumatonta terästä, rullassa 30 m.

Tuotekoodi /kpl
066-8566003 x

Lukko 12 mm W3
Ruostumatonta terästä.
Laatikko 50 kpl

Tuotekoodi
066-G12-W3 x

S-kiristin
Sinkittyä terästä

Tuotekoodi
066-S9-9ZY x
066-S10-9ZY x
066-S11-9ZY x
066-S12-9ZY x
066-S13-9ZY x
066-S14-9ZY x
066-S15-9ZY x
066-S16-9ZY x
066-S17-9ZY x
066-S18-9ZY x
066-S19-9ZY x
066-S20-9ZY x

RSGU 1.pidin W5
Haponkestävää terästä

Tuotekoodi
066-RSGU1W5-8-12 x
066-RSGU1W5-10-12 x
066-RSGU1W5-12-12 x
066-RSGU1W5-14-12 x
066-RSGU1W5-15-12 x
066-RSGU1W5-18-12 x
066-RSGU1W5-19-12 x
066-RSGU1W5-20-12 x
066-RSGU1W5-25-12 x
066-RSGU1W5-30-12 x
066-RSGU1W5-35-12 x
066-RSGU1W5-40-12 x

Muoviset liitoskappaleet
suora malli

Tuotekoodi
066-GS4 x
066-GS6 x
066-GS8 x
066-GS10 x
066-GS12 x

T-malli

Tuotekoodi
066-TS4 x
066-TS6 x
066-TS8 x
066-TS10 x
066-TS12 x

Kulma- malli

Tuotekoodi
066-WS4 x
066-WS6 x
066-WS8 x
066-WS10 x
066-WS12 x

RSGU 1.pidin
Sinkittyä terästä

Tuotekoodi
066-RSGU1.6-12 x
066-RSGU1.8-12 x
066-RSGU1.10-12 x
066-RSGU1.12-12 x
066-RSGU1.13-12 x
066-RSGU1.14-12 x
066-RSGU1.15-12 x
066-RSGU1.16-12 x
066-RSGU1.18-12 x
066-RSGU1.19-12 x
066-TSGU1.20-12 x

Y-malli

Tuotekoodi
066-YS4 x
066-YS6 x
066-YS8 x
066-YS10 x
066-YS12 x

Ar 30
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Lisäksi varastossamme on myös seuraavia kiinnitystarvikkeita.

Uraruuvi sink. Ristiuraruuvi sink. Kuusioruuvi 10.9

DIN 84 603- DIN 965 617- DIN 931 M8-M24 650-
M3-M8 M3-M6 DIN 933 M8-M24 650-
Kuusioruuvi 8.8.-hienok. Kuusioruuvi 8.8.-sink. Kuusioruuvi 8.8.-sink.

DIN 960/961  651- UNF 605- (1") UNC 613-  (1")
M8-M24 1/4--1 606- (1/4 - 7/8) 1/4--1 614- (1/4 - 7/8)
Kuusioruuvi 8.8 Kuusioruuvi laipallinen Pinnapultti 8..8

WW 616-  Sinkitty M6-M12 660-K DIN 939  669-
.1/2 Tensilock M5-M10 660- M6-M20
Kuusiokolor. 8.8.-sink. Kuusiokoloruuvi  12.9 Kuusikolor. 10.9-uppok.
matalak.

DIN 7984 607- UNC  622- DIN 7991  612-
M5-M16 1/4-7/8 M4-M20
Kuusiokolor. 10.9-sink. Kuusiokoloruuvi  pallokanta sink. Pidätinruuvi

DIN 913 tylppäp. 648-
DIN 7991  612-SI DIN 914 teräväp. 625-
M4-M20 ISO7380 611-PA DIN 916 kuoppap. 626-
Siipiruuvi sink. Kuusiomutteri   kov. 10 Kuusiomutteri  sink.

hienok.

DIN 316 697-316…
M4-M8 DIN 934 629- DIN 936 662-
Kuusiomutteri  sink. Lukitusmutteri  sink. Lukitusmutteri sink.

hienok. kokomet.

DIN 934 649- DIN 980V 642- DIN 985 M-hienok. 640-
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Kruunumutterit Siipimutteri sink. Kuusiomutteri sink.

W 632-
Am. malli 627- UNC 639-

DIN 935 697-935… DIN 315 697-315… UNF 631-
Lukitusmutteri  sink. Saksisokka sink Rengassokka sink.

UNF 636- DIN 94 675-
UNC 638- 1,6-10mm 4,5-11mm 685-
Neulasokka sink Jousisokka Kulmanivel teräs

DIN 1481 677-
2.-6mm 676- 2.-20mm DIN 71802 697-180…
Tähtilaatta sink. Tiivisterengas Sovitelaatta

alumiini 040-A
DIN 6798A M3-M12 673- fiiberi 040-F DIN 988 697-007…
DIN 6798I M3-M12 673-PS DIN7603 kupari 040-K 697-008…
Lukkorengas Varmistinlevy  teräs Kumimutteri

tasakanta

DIN 471 697-471- DIN 6799 697-003…
DIN 472 697-472- 2,3-19,0 M3-M8 653-25C…
Niittipultti teräs Lämpökutisteletkut Korikiinnikkeet
tasakanta

697-958…
M4-M8 653-29M… 697-373… 670-
Recoil-kierteenkorjaustuotteet Ruuvilajitelmat

Sarjat 684-
Irtokierteet 684-10-
työkalut 684-11- 698-
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Ruostumattomat - A2 / haponkestävät -A4 tuotteet

Kuusioruuvi A2 Ristiuraruuvi A2 Kuusioruuvi A4
PZ

DIN 931-A2 M6-M16 608-A2 DIN 7985 615-A2- DIN 931-A4 M6-M20 608-A4
DIN 933-A2 M6-M16 609-A2 M3-M6 DIN 933-A4 M6-M20 609-A4
Kuusikolor. A4 Kierretanko A2 Kierretanko A4

DIN 975 DIN 975
DIN 912 611-A4 1m 618-A2- 1m 618-A4-
M4-M10 2m 618-A2-T 2m 618-A4-T
Lukkoruuvi A4 Kuusiomutteri A2 / A4 Lukitusmutteri A2 / A4

DIN 603 621-A4- DIN 934 A2      647-A2- DIN 985 A2   645-A2-
M6-M10 A4      647-A4- A4  645-A4-
Hattumutteri A4 Jatkomutteri A2 Siipimutterit A4

DIN 1587 634-A4- DIN 6334 633-A2- DIN 315 A4    627-A4-
M4-M16 M6-M20 M4-M12
Aluslaatta   A2 / A4 Korilaatta A2/A4 Yleisruuvi, uppoakanta, PZ              A2

DIN 125 A2       690-A2- DIN 9021 A2   691-A2-  
A4       690-A4- A4   691-A4- 679-A2-

Yleisruuvi, uppoakanta, TORX        A2 Yleisruuvi, lieriökanta, PZ                 A2 Poraruuvi, kuusiokanta                      A2

DIN 7504-K 686-A2-
679-A2-T 689-A2- M4,8

Kansiruuvi A4 Levyruuvi, TORX  A2 Jousihaka A4

DIN 571 A4    620-A4-
M6-M10 DIN 7981 A2   657-A2-T DIN 5299C A4   697-A4-
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Materiaalit:

PA = Polyamidi
PA 6 = Polyamidi 6
PA 66 = Polyamidi 66
PA 661 = Polyamidi 661
PA 665 = Polyamidi 665
PBT = Polybutyleenitereftalaatti
PC = Polykarbonaatti
PE = Polyeteeni
PE LD = Polyeteeni (Pienitiheyksinen)
POM = Asetaalihartsi
POM 500 = Asetaalihartsi 500
POM 902 = Asetaalihartsi 902
PP = Polypropeeni

Niittimutterit

Sinkitty/teräs

Tuotekoodi 670- Ruuvi mm Reikä mm Materiaalipaksuus Pakettikoko

960 4 6 0,25 - 2,0 50

10051 8 11 0,5 - 3,0 20

Pyöreä / Rihlattu

10846 6 10 0,5 - 3,0 15

Alumiini

Tuotekoodi 670- Ruuvi mm Reikä mm Materiaalipaksuus Pakettikoko
865 4 6 0,25 - 2,0 40

866 5 7 0,25 - 3,0 35

Peltimutterit

Levyruuville

Tuotekoodi 670- 05000010 109 05000020 05000060 05000070 108

Pakettikoko 25 25 25 25 25 25

Materiaali Sinkitty Sinkitty Sinkitty Sinkitty

Materiaali paksuus 0,5 - 1,5 2,1 - 2,5 0,5 - 1,75 1,0 - 3,0 0,5 - 1,75 0,7 - 1

Ruuvi mm 2,9 3,5 3,5 3,9 4,2 4,2

Mitat mm 13 x 11 11,8 x 9 16,5 - 11 16 x 11 16,5 - 11 12,2 x 9

Sopivuus MB Renault, 
Citroen

Ford, 
Porche

VW Renault, 
Talbot

Tuotekoodi 670- 347 05000140 240 0503229A

Pakettikoko 25 25 25 25

Materiaali Sinkitty Sinkitty

Materiaali paksuus 0,6 - 1,4 0,7 - 3,0 0,45 - 1,2 0,5 - 4

Ruuvi mm 4,2 4,8 4,8 4,8

Mitat mm 16 x 12 20 x 12 14,5 x 12 20 x 14

Sopivuus 605, 
Renault, 
Talbot

BMW, Ford Renault, 
Citroen, 

Talbot, Fiat

Ford
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37,5
mm

37,5
mm

44
mm

50
mm

50
mm

Tuotekoodi 670- 242 192

Pakettikoko 25 25

Materiaali paksuus 0,8 - 1,5 0,7 - 1,4

Ruuvi mm 6,35 6,35

Mitat mm 18,8 x 14 30 x 14

Sopivuus Citroen Renault

Pultille

Tuotekoodi 670- 05000180 05011040

Pakettikoko 25 25

Materiaali Sinkitty Sinkitty

Materiaali paksuus 0,7 - 1,5 1,25 - 2,0

Pultti mm 25,35 x 16 22,8 x 18

Mitat mm 6,5 8,0

Sopivuus VW, Ford, MB, Opel BMW, Opel

Tuotekoodi 670- 0503201A 485 141

Pakettikoko 6 20 10

Materiaali Sinkitty

Materiaali paksuus 0,7 - 4 0,5 - 4 0,7 - 1

Pultti mm 6 8 8

Mitat mm 23,5 x 16 24,5 x 18

Sopivuus Ford 306, 605, Renault Peugeot

Korimutterit

Sinkitty

 Tuotekoodi 670- Pultti mm Reikä mm Materiaalipaksuus Sopivuus Pakettikoko

1142 4 7 0,7 - 3 Peugeot - Citroen 30

328 4 10 0,7 - 4 Peugeot - Citroen 20

1143 5 8,5 0,7 - 3,5 Peugeot - Citroen 25

252 5 10 0,5 - 1,5 Renault - Peugeot - Citroen 20

253 6 10 1,5 - 5 Renault - Peugeot - Citroen 20

Metalliset korimutterit	 Muoviset korimutterit
paneeliin	 paneeliin

	

Tuotekoodi 670- 139 141 Tuotekoodi 670- 404 405 458

Pakettikoko 20 10 Pakettikoko 25 25 10

Pultti mm 6 8 Ruuvi mm 5 6 8

Materiaali paksuus 2,7 maxi 5,4 maxi Materiaali paksuus 1,8 maxi 1,8 maxi 2 maxi

Sopivuus Renault, Citroen Renault, Fiat Sopivuus Renault Renault, 
Peugeot, Citroen

Renault, 
Peugeot, Citroen

Metalliset 
korimutterit

Tuotekoodi 670- 11684 153 313 142 143

Pakettikoko 20 15 10 25 10

Pultti mm 6 8 12 6 8

Reikä mm 12,3 x 12,3 12,1 x 12,1 13,7 x 13,7 8 x 13 11 x 18,5

Materiaali paksuus 1,7 1 - 1,7 1,8 - 3,2 0,4 - 0,7 1 - 1,3

Sopivuus PSA, 
Peugeot, 
Citroen

Citroen, 
Talbot

Talbot, Renault, 
Citroen

Renault, 
Talbot

Tuotekoodi 670- 12096 1402 315 316 1399 1452 10850 10973

Pakettikoko 15 6 6 6 4 3 8 12

Pultti mm 6 6 x 1,00 8 x 1,25 10 x 1,5 10 x 1,50 12 x 1,75 6 x 1,00 6 x 1,00

Reikä mm 11 x 11 15,2 x 10,2 15,2 x 10,2 17,2 x 11,2 20,2 x 13 20 x 13

Materiaali paksuus 1,5 - 2,2 0,7 - 0,9 1 - 1,2 1,5 - 1,75 1,5 - 1,75 1 - 1,3 0,7 - 15 max 8,35

Sopivuus Peugeot Avant, C15, 
XM

Peugeot, 
Simca, Talbot

Peugeot, 
Renault, 
Citroen

Modus, Clio III, 
Megane CC, 

Scenic II

Scenic II

Erikoisruuvit	

Jarrulevyt, 
Puskurit

Tuotekoodi 670- 7270 7276 1434 659 1435 868 869

Pakettikoko 40 20 15 20 12 4 4

Pultti mm/(kanta) 6 x 12 8 x 17 (T40) 6 x 22 8 x 20 8 x 29 (T40) 8 x 25 8 x 45

Sopivuus Peugeot, 
Citroen

Renault Fiat Punto Renault Peugeot 405, 
605

Peugeot 205 Peugeot 205

Koneruuvi

Din 965 pz	 Torx

	 Koneruuvi
Suuri kanta Torx	 Torx



6 7

Korikiinnikkeet Korikiinnikkeet

Erikoisruuvit

	 Koneruuvi	 Koneruuvi/musta	 Koneruuvi/musta	 Kuusioruuvi	 Kuusioruuvi alusl.
		  torx	 laipalla		  18 mm 

Lokasuojat ja puskurit

Tuotekoodi 670- 227 9614 11280 372 48110840

Pakettikoko 50 15 12 50 20

Materiaali Dacromet

Ruuvi mm/(kanta) 6 x 16 6 x 16 (T30) 6 x 20 (T30) 6 x 16 6 x 20

Aluslevy mm 18

Sopivuus Peugeot Peugeot, Citroen, Fiat Renault, Peugeot, 
Citroen, Fiat, Opel

Peugeot, R21 Peugeot, Citroen

	 Kuusioruuvi	 Levyr.laipalla	 Levyr.laipalla	 Kuusior.		
	 Laipalla		  suuri kanta Torx	 aluslev.	

Tuotekoodi 670- 763 600 762 11568

Pakettikoko 50 50 50 12

Ruuvi mm/(kanta) 6 x 16 6,35 x 17 6,35 x 18 (T30) 6 x 20 (T30)

Aluslevy mm 22

Sopivuus Renault Renault Renaul

		

	
Sekalaiset

 

Tuotekoodi 670- 48046350 11159 48047620 10930

Pakettikoko 50 30 25 20

Nateriaali Sinkitty Delta

Ruuvi mm/(kanta) 4,8 x 16 5 x 12 5 x 16 (T20) 6,35 x 14 (T30)

Aluslevy mm

Sopivuus Opel VW, Seat, Skoda BMW

	 Kuusior. aluslev.	 Levyruuvit aluslevyllä

			 

Tuotekoodi 670- 11384 11645

Pakettikoko 25 25

Ruuvi mm/(kanta) 6 x 30 4,5 x 20 (T20)

Aluslevy mm 18 12,2

Sopivuus Renault Peugeot, Citroen, 
Fiat

	 Mustapas.		  Suuri kanta	 Uppokanta	 Suuri kanta

Ruuvit saranoihin/
ovien lukkoihin, Torx

Tuotekoodi 670- 11287 1430 1431 1432 1433

Pakettikoko 20 20 15 30 15

Ruuvi mm/(kanta) 6 x 17,5 (T30) 6 x 13,5 (T30) 6 x 20 (T30) 7 x 16 (T30) 8 x 26,5 (T40)

Sopivuus Renault,        
Kangoo Ph2/4 x 4

Renault Express, 
Megane, Scenic, 
Laguna, Master, 

Espace III, Kangoo

806, Evasion, 
Xsara, C4

Renault Renault Laguna, 
Safrane, Espace 

III, Kangoo, Master

				  

Erikoispeltiruuvit

Din 7976 Kuusiokanta peltiruuvi

Tuotekoodi 670- 779 780 20002930 20002860 20000500 20002840 20000480 20000490

Pakettikoko 35 30 40 40 40 40 40 50

Materiaali Sinkitty Sinkitty Sinkitty Sinkitty Sinkitty Sinkitty

Ruuvi mm 5 x 10 5 x 16 4,8 x 16 4,8 x 19 5,5 x 13 5,5 x 16 6,3 x 16 6,35 x 19

Aluslevy mm 16 15 18
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		  Teräs/teräs			   Alu/teräs

						      Kara 2,9 mm

Tuotekoodi 670- 4080 11691 11609 11529 4079 9860

Pakettikoko 80 100 20 20 20 10

Materiaali paksuus 5 - 7 9,5 - 11 1,5 - 6,35 1,5 - 7,6 6 - 10 0,5 - 1,5

Mitat mm 4,8 x 11 4 x 16 4,8 x 11,5 6,4 x 17 6,4 x 16 7,5 x 17

Sopivuus Ford PSA PSA Peugeot, Citroen, Renault

		  Alumiini/teräs		

Tuotekoodi 670- 10758 10161

Pakettikoko 6 6

Materiaali paksuus 0,5 - 1,5 1

Mitat mm 7,5 x 25 7,5 x 28

Sopivuus PSA PSA, Fiat

Lukituslevyt akselille

Tuotekoodi 670- 1391 1263 10061040 30113 30401027

Pakettikoko 50 15 25 100 25

Reikä 6 6 8 5

Sopivuus Peugeot 205 GTI, 
405 Mi 16, Citroen

Renault VW nro: N90335004/
N90335006

VW nro: N90796502 

	 Sovituspala

Tuotekoodi 670- 1392 Tuotekoodi 670- 1393 10680 504 11334
Pakettikoko 30 Pakettikoko 25 20 50 12
Mitat 16 x 6,2 x 3 Reikä 6 5 3 10x10x7

Sopivuus
Kuminen aluslevy 
äänieristykseen 

Peugeot, Citroen
Sopivuus Renault 307, C3, C4, 

C5, Laguna
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RENAULT	 Korikiinnikkeet

Ovipaneelit/listat

Tuotekoodi 670- 1248 1249* 1250* 1251*
Pakettikoko 10 4 12 4
Sopivuus Clio I ph.1 R19 phase 2

Tuotekoodi 670- 1290 1291 1253 10098 1375
Pakettikoko 10 4 15 10 20
Sopivuus Kattopaneelin kiinnitys Kattopaneelin kiinnitys

Clio I ph.2, Laguna Nevada Clio I ph.1 Clio II Twingo, Megane, Scenic

Tuotekoodi 670- 1293 1294 1295* 1296*
Pakettikoko 8 4 4 6
Sopivuus Megane, Scenic Megane, Scenic Laguna Laguna

Tuotekoodi 670- 1297 1298 1256 1257
Pakettikoko 4 4 8 8
Sopivuus Safrane

	 *Käytä yhdessä 670-1202 kanssa

RENAULT 	 Kiinnikkeet

Tuotekoodi 670- 02091160 470 02091280 02091930 1173 02091220
Pakettikoko 40 40 12 8 25 25

Materiaali POM PA66 PA66 PA66
Reikä mm Ø 6,7 Ø 6,5 Ø 8,2 Ø 6,7
Sopivuus Suuri laippa 20 mm Clio 2, Laguna, 

Yleismalli Logan R11, R25 Kangoo

RENAULT

	 Korikiinnikkeet
Listat ja ovipaneelit

	 edestä	 sivusta	 edestä	 sivusta

Tuotekoodi 670- 129 371 1202 11435 1292 10100

Pakettikoko 100 50 50 12 8 8

Reikä mm Ø 5 Ø 6,2 6,2 x 12,2 Ø 8 - 8,2 Ø 3

Sopivuus                        
R4

Kynnyslista Kynnyslista  
Clio I, R19, 

Laguna, 
Safrane

Korilista 
Clio III, 

Twingo II

Korilista          
Clio II, R19, 

Kangoo, Megane, 
Scenic, Laguna

 Clio II, Laguna, 
Scenic RX4, 
Kangoo ph2

Tuotekoodi 670- 1252* 10442

Pakettikoko 10 12

Reikä mm Ø 8,2 - 8,4

Sopivuus Korilista Korilista

R19 Scenic RX4

*Käytä yhdessä 670-1202 kanssa

Tuotekoodi 670- 10370 41092280 41091250 38083640 10061040

Pakettikoko 14 5 12 14 25

Materiaali POM POM

Reikä mm 8,2 x 16,2 6,2 x 12,2 6,2 x 12,2 6,2 x 12,2

Sopivuus Korilista              8 mm akselille

Espace IV Kangoo, Master, 
Trafic

Kangoo, Master, 
Trafic

Master
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RENAULT	 Kiinnikkeet

 
		  Etuikkunan kulmatuki

Tuotekoodi 670- 10775 10237 11630 1368

Pakettikoko 20 10 20 8

Reikä mm Ø 6,2 Ø 8 Ø 7,4

Sopivuus Kattopaneeli Ikkunakiinnike

Vel Satis Vel Satis Yleismalli Clio, R19, Megane

Tuotekoodi 670- 1336 11584 24111520 11429 02091210 11337

Pakettikoko 25 30 30 18 30 20

Materiaali POM PA66

Reikä mm Ø 7,5 Ø 6,2 Ø 5 - 6 Ø 5,2

Sopivuus Laguna KangooII, 
Trafic II

Clio III, Trafic 
II, Kangoo II

Megane II, 
Scenic II

Megane CC

	

Tuotekoodi 670- 1380 11417 9930

Pakettikoko 25 12 6

Reikä mm Ø 5 - 7 Ø 8 - 8,2

Sopivuus Laguna, 
Safrane

Vel Satis Megane, Scenic

RENAULT	 Kiinnikkeet

RENAULT	 Kiinnikkeet

Tuotekoodi 670- 9993 02091910 1358 02091240

Pakettikoko 12 14 12 20

Materiaali PA66 POM

Reikä mm Ø 9 Ø 5,3 - 5,8 6,2 x 12,2 Ø 6,5
Sopivuus Roiskesuoja Konepellin äänieriste

Kangoo Clio III, Laguna II, 
Espace IV

Megane, Scenic, 
Laguna

Laguna II, Vel Satis,                                       
Master

Tuotekoodi 670- 93092410 02083590 10076 11107

Pakettikoko 12 18 6 10

Materiaali POM PA66

Reikä mm Ø 6,2 Ø 7 Ø 8,2 12 x 14,2
Sopivuus Trafic Suuri laippa 

20mm
 Clio II, Megane Modus

Tuotekoodi 670- 0209151A 11858
Pakettikoko 20 10
Materiaali PA66
Reikä mm Ø 8,2
Sopivuus Master Master, Trafic II, Kangoo II

Tuotekoodi 670- 02110890 1438 10226 02091270
Pakettikoko 15 12 20 15
Materiaali PA6 PE
Reikä mm Ø 6,5 Ø 10,9

Sopivuus Konepelti Äänieriste/suuri laippa: 
35mm/yleismalli

Espace IV Renault, Dacia

Tuotekoodi 670- 1234 1357 02091880 02091200
Pakettikoko 12 12 8 15
Materiaali POM PE LD
Reikä mm Ø 10,9 Ø 10,2 - 10,7

Sopivuus Äänieriste/suuri laippa: 
35mm/yleismalli Äänieriste/nasta Äänieriste/nasta                   Äänieriste/suuri laippa            

M6 Clio III, Modus, 
Logan, Scenic II, 

Laguna II, Vel Satis

Tiivistenauha kiinnike
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RENAULT	 Kiinnikkeet

Tuotekoodi 670- 1343 11319 10184 11441

Pakettikoko 15 6 4 6

Sopivuus R19, Clio, Megane, Laguna 
II, Vel Satis, Espace IV

Clio III, Laguna II, Espace 
IV, Vel Satis

Twingo, Logan Lämpösuojan kiinnitys 
vetoniitillä

Tuotekoodi 670- 11442 11696 11422

Pakettikoko 6 5 6

Sopivuus Lämpösuojan kiinnitys 
vetoniitillä

Laguna 3 Vel Satis, C5

Tuotekoodi 670- 11434 11457 11909

Pakettikoko 5 8 6

Sopivuus Clio 3 Clio 3, Symbol Renault/PSA

Tuotekoodi 670- 10690 10854 11672

Pakettikoko 6 10 5

Sopivuus Ø 6,2
Vel Satis Megane 2 ja 3, Scenic 3, Vel Satis Twingo 2

RENAULT	 Kiinnikkeet

Tuotekoodi 670- 11541 9889 1220 9667

Pakettikoko 6 4 15 6

Sopivuus 207, 307 Clio II, Scenic, Laguna II, Espace IV Yleismalli M6-ruuville Yleismalli M6-ruuville

RENAULT	 Ovipaneelit

Tuotekoodi 670- 38091150 1224

Pakettikoko 40 50

Materiaali POM

Reikä mm Ø 8 Ø 8,2

Sopivuus Trafic Clio I, Twingo, R19, 
Megane, R21, Safrane

Tuotekoodi 670- 38110690 10448 38092270 38111630

Pakettikoko 25 20 10 20

Materiaali POM POM POM

Reikä mm Ø 8,2 Ø 8 - 8,5 Ø 8 Ø 8,2 - 8,5

Sopivuus Clio III, Kangoo, Logan, 
Scenic, Vel Satis, Espace IV

Yleismalli Logan Laguna II

RENAULT

RENAULT	 Oven kiinnikkeet
	 Lukot

Tuotekoodi 670- 1361 446 1237 12095 11079

Pakettikoko 20 50 15 20 4

Reikä mm 3 - 3,5 2,5 - 4 6

Sopivuus R5, R19, R21, R9 /11, 
R25, Clio, Logan

Vanhat mallit Yleismalli Materiaali 4,5-6,5 mm Modus 1, 2, Clio 3
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RENAULT	 Painettavat kiinnikkeet

Tuotekoodi 670- 9612 11392 11423

Pakettikoko 12 8 8

Tappi mm

Sopivuus Reikä 8,2 mm                          Takaluukku

Yleismalli Twingo II, Modus, Clio III, 
Megane II, Scenic II, Laguna 

I/II, Espace IV

Twingo II, Megane II, Clio III, 
Espace IV

RENAULT	 Muovimutterit levyruuveille

Tuotekoodi 670- 1320

Pakettikoko 20

Reikä mm 8,2 x 8,2

Sopivuus 4,2 - 4,5 mm                                                                  
levyruuville

Tuotekoodi 670- 1323 9237 10867

Pakettikoko 30 8 8

Reikä mm 8,2 x 8,2 7 x 14

Sopivuus 4,2-5 mm levyruuville

Yleismalli Twingo, Clio Megane II          
Mat.paks. 0,8-4 

mm 

Tuotekoodi 670- 10991 11446

Pakettikoko 8 6

Reikä mm Ø 5 Ø 6

Sopivuus Twingo II, Scenic II Clio III

RENAULT	 Muoviniitit

Tuotekoodi 670- 62075750 62092150 93091420 9520 62092150 11389 23010210

Pakettikoko 30 12 12 8 8 8 20

Materiaali POM/PA66 PA66 PA66 PA122

Reikä mm Ø 6,2 Ø 6 Ø 8,2 7,2 x 7,2 Ø 8 Ø  5,0 - 5,2

Sopivuus Konepelti

Yleismalli R21, Clio II, Clio III, 
Megane, Scenic II, 

Laguna

Scenic RX4 Clio 2

PSA	 Korikiinnikkeet/ovipaneelit	

Tuotekoodi 670- 1124 10172 11828

Pakettikoko 14 8 6

Reikä mm

Sopivuus Käytä yhd. 34110910 kanssa, s. 16 Korilista

406 coupé 207 CC, C4 Picasso

Tuotekoodi 670- 38083650 10193 38110860 1259 38110790 10011

Pakettikoko 16 12 10 15 15 10

Materiaali PA6 POM

Reikä mm Ø 8 Ø 8 Ø 8,5 Ø 8,5

Sopivuus Korilista Korilista Korilista C3/Xsara

Boxer, Jumper 806 ph.2 106, 206, 306 309, 306, 806 
Käytä yhd. 
34110940 

kanssa, s. 16

206, 806 
ph.2, Saxo, 

C2, Evasion II

Tuotekoodi 670- 10436 41111110 1209 38111030 1258 421

Pakettikoko 10 20 25 10 15 30

Materiaali POM POM

Reikä mm Ø 8,2 - 8,5 Ø 9,5 Ø 9 Ø 5,5

Sopivuus Takaluukku Korilista

607 Ph1, C6 C4 405 Saxo, Xsara, Xantia, 
Picasso, 407, C5, 

Berlingo

ZX, Xantia, XM, 
Partner, Berlingo BX, 406 1 ja 2

PSA	 Kiinnikkeet	 PSA

Tuotekoodi 670- 02110920 02111320 02111020 02111710

Pakettikoko 30 20 25 20

Materiaali PA66 PA66 PA66 POM

Reikä mm Ø 6,2 Ø 6,5 Ø 6,3 - 6,7 Ø 6,2 - 6,7

Sopivuus

Yleismalli 407, C3, C4 Xsara, Picasso, 
Berglingo

407, Saxo ph.2,  
C2, C5 ph.2
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PSA	 Kiinnikkeet	

Tuotekoodi 670- 02111020 11391 02111720 02091140 12096

Pakettikoko 25 12 10 40 15

Materiaali PA66 PA66

Reikä mm Ø 6,3 - 6,7 Ø 6,5 Ø 7,15 Ø 6,5 11 x 11

Sopivuus Xsara, Picasso, 
Berlingo

407 307, Xsara II, C4 106, 306, Saxo, ZX 407, C5, C6, X7

 

Tuotekoodi 670- 1268 2400795A 38111630

Pakettikoko 30 25 20

Materiaali POM

Reikä mm Ø 7,2 Ø 6,5 Ø 8,2

Sopivuus Takaluukku Takaluukku

205 ZX, Picasso, C5, 
C15

407 SW

Tuotekoodi 670- 11240 02110850 425 1270

Pakettikoko 8 15 20 5

Materiaali PE LD

Reikä mm Ø 5,2 Ø 7,2 Ø 10,5 Ø 10,5

Sopivuus Maton kiinnitykseen                               

407, C5 106, 205, 306, 309, 405 205, 306, 309, 405, 
406, 605

Tuotekoodi 670- 10832 1357

Pakettikoko 8 12

Tuotekoodi 670-

Pakettikoko blister

Reikä mm Ø 6,7

Sopivuus Äänieristyksen kiinnitys 

807, C8

PSA	 Ovipaneelit	

Tuotekoodi 670- 38091150 451 1330 38110780 10455 38110690

Pakettikoko 40 30 30 12 15 25

Materiaali POM POM

Reikä mm Ø 8 Ø 8 Ø 8 Ø 8,2 Ø 8,2 Ø 8,2

Sopivuus Takaluukku       

106, 205, 306, 309, 
405, 406, 605, 806, 
AX, BX, Evasion, 

C15

205, 309, 806, 
Evasion, Expert, 

Jumpy

106 ph.2, 405, 806 206, 306 ph.2 307, 607 206, 207, 307, 407, 
607, C2, C3, C4, 

Xsara II, C5

Tuotekoodi 670- 38110740 38110660 1328 1329

Pakettikoko 12 25 20 8

Materiaali POM POM

Reikä mm Ø 8,2 Ø 8,2 Ø 8,2 Ø 8

Sopivuus 407, 807, C8 Partner, Saxo, 
Xsara, Picasso, 

Berlingo

405 ph.2, 406, 806, 
Evasion

405, 605, 806, 
Evasion

Tuotekoodi 670- 10241 02110680 1283 410

Pakettikoko 4 30 30 50

Materiaali POM

Reikä mm Ø 8 Ø 8,2

Sopivuus Tiivistetulppa                        

406 coupé Käytä yhdessä 1283 
kanssa 205 GTI, 806, 
AX, Saxo, BX, Xsara, 
Picasso, Xantia, XM, 

Evasion

AX, Saxo, BX, Xsara, 
Picasso, Xantia, XM, 

Evasion

309, 806, AX, ZX, BX, 
Xantia, XM, Evasion

Tuotekoodi 670- 9996 9998 9997 34110940 39111480 1326

Pakettikoko 4 4 4 50 30 12

Materiaali PA

Reikä mm Ø 8,2 Ø 8,2 Ø 8,2 Ø 8,2 Ø 8,2

Sopivuus Xsara 1 ja 2 Xsara 1 ja 2 Xsara Phase 1, 2 106, 306, 309, 
405

Vanhat mallit  106, 206 CC, 
406, Saxo
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Tuotekoodi 670- 1345 11469 1398 336

Pakettikoko 6 4 20 20

Sopivuus Levyruuveille

ZX, Jumper, Jumpy 307 I-II 106, Saxo 205, 309

	 Käsinojaan			   Ikkunatiivisteet

							       oikea		 vasen

Tuotekoodi 670- 11231 11260 11262 11383

Pakettikoko 6 6 6 12

Sopivuus 407 407 308, 407, C4, C4 Picasso 308, 308 SW, 407

Tuotekoodi 670- 10789

Pakettikoko 6

Sopivuus C8/807/Ulysse/Thesis

PSA	 Kiinnikkeet	

	 Puskuri

Tuotekoodi 670- 1379 9647 0208366A 24111520 99111860 11927

Pakettikoko 8 4 12 30 4 4

Materiaali PA6 POM

Sopivuus 106, 205, 405 306, 806, Partner, 
Berlingo

Boxer II/III, 
Jumper II/III

308, C4 Picasso Maskin 
kiinnitys

Maskin 
kiinnitys

	 Kumi

Tuotekoodi 670- 02110960 11452 1170 1344

Pakettikoko 30 50 20 15

Materiaali POM

Reikä mm Ø 5 Ø 5,2 - 6,2 Ø 10

Sopivuus 807, Picasso, C8 307, 407, 607, Xsara, 
C4

106, 306, 405, 406, AX, 
Saxo, ZX, XM

					     ikkuna kiinnike/window clip

Tuotekoodi 670- 373 10620 1369 1370

Pakettikoko 25 8 8 8

Reikä mm 6

Pituus mm 14

Sopivuus Ikkunat 406 106, 306, Saxo

		

Tuotekoodi 670- 9964 10055 9918

Pakettikoko 8 10 8

Sopivuus Boxer, Punto, Bravo, Ducato, 156, 159 Scudo, Expert, Jumpy Xantia 1 ja 2                             

PSA	 Kiinnikkeet	
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3,5 mm 4,2 - 5 mm

PSA	 Painettavat kiinnikkeet	

   

Tuotekoodi 670- 1263 1392 10680

Pakettikoko 15 30 20

Tappi mm 6

Sopivuus 205, 309, 405 106, 205, 406 C3, C4, C5, 407 
reikä 5 mm

Tuotekoodi 670- 10493 1276 1279 11983

Pakettikoko 12 12 12 8

Tappi mm 3 3 3

Sopivuus 307, C5 306, Partner, Xantia, Berlingo 206, 306, 307, 406, Picasso, C5 C5 (x7)

Tuotekoodi 670- 1284 1285 1366 10327 71111800

Pakettikoko 8 8 8 10 10

Materiaali POM

Tuotekoodi 670- 225009

Pakettikoko blister 2 + 2

Reikä mm

Sopivuus ZX, Xantia, XM 405, 806, Evasion 306

Tuotekoodi 670- 1361 446 1362 11269

Pakettikoko 20 50 20 3

Reikä mm 3 - 3,5 2,5 - 4 3 7,2

Sopivuus Konepelti

307, 308, Evasion Yleismalli  Partner, Picasso, 
Berlingo

PSA	 Muovimutterit levyruuveille

Tuotekoodi 670- 1321 9941

Pakettikoko 40 12

Reikä mm 7 x 7 8,2 x 8,2

Sopivuus ZX, 205 206, 406

Tuotekoodi 670- 9487 9237 9438

Pakettikoko 30 8 6

Reikä mm 6,5 x 6,5 7 x 14 7,2 x 14,2

Sopivuus 4,2 - 4,8-5,0mm

106, 206, 806, Partner, 
AX, Xsara, Evavian, 

Berlingo

106, 806, 807, Partner, 
Saxo, Xsara, C8, 

Berlingo

406, 607, 806, 807, 
Xsara, Xantia, Evasion, 

C8

PSA	 Painettavat kiinnikkeet / muoviniitit	

Tuotekoodi 670- 130 23010210 2300154A 23084000 23111050 23020420 23008710

Pakettikoko 100 20 30 25 8 8 10

Materiaali PA122 PA6 PA66 PA66 PA6 PA6

Reikä mm Ø 3,5 Ø 5,0 -5,2 Ø 5,5 Ø 5,5 Ø 6,5 Ø 8 Ø 8

Sopivuus Vanhempiin malleihin 307 Yleism. 206, 306, 406, 
Xsara

407, 807, C2, 
C3, C5, C8

Tuotekoodi 670- 11802 23060520 93110810 23111180 1272 62061430 62075750 93200790

Pakettikoko 12 33 12 15 12 25 30 10

Materiaali POM PA66 PA66 PA6/POM PBT/POM

Reikä mm Ø 4,0 Ø 8,2 Ø 8 - 8,2 Ø 6 Ø 6,2 Ø 6,2 7,0

Sopivuus 308 206, 406 
ph1/2, C5

307, 607, 
807, C3, C4, 

C5, C8

207, 307, 407, 
1007, Expert

306 Ph2, 307 
ph1/2, 308, 406 
Ph2, 407, Xsara 
Picasso, Xsara 
Ph1/2, Xantia 

Ph1/2, C5 Ph1/2, 
C5 III, C6

Yleismalli
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Tuotekoodi 670- 91047920 12038 12050
Pakettikoko 20 10 10
Materiaali PA66
Reikä mm 4,6
Sopivuus Golf 6, Scirocco Seat Leon 00-06, Toledo 

99-04
Seat Leon 00-06, Toledo 

99-04

VAG	 Korikiinnikkeet / ovipaneelit	

Tuotekoodi 670- 41044140 10295 10045110
Pakettikoko 30 5 12
Materiaali POM GEOMET PLUS
Reikä mm Ø 6,4 Ø 5

Sopivuus Golf II Käyt.yhdessä 
34044050 kanssa A4 VW nro. N90335004/

N90335006

Tuotekoodi 670- 30113 30401027 10054 10057 34044050

Pakettikoko 100 25 4 6 30

Materiaali TPV

Reikä mm 5 Ø 9

Sopivuus VW nro: N90335004/
N90335006

VW nro: N90796502 Golf III Käytä yhdessä 34044050 kanssa Golf II, III, Passat

VAG	 Kiinnikkeet

Tuotekoodi 670- 71045780 71045760 11072 73045790 71046130 71065950

Pakettikoko 12 12 16 6 6 6

Materiaali PA PA POM DELTA 
PROTEKT

Audi 80, 90, TT, Passat, Leon, 
Suburb, käytä yhdessä 
tuotteiden 71045760, 

71045780 kanssa
5,8x25,1,5

Sopivuus A4, A6 Passat 2000, A4, A6, Superb

Tuotekoodi 670- B-1 B-2 73046140 71047880
Pakettikoko 1 + 2 + 1 2 + 2 8 10
Sopivuus Audi A4, A6, Q5

 VAG	 Kiinnikkeetnikkeet	 VAG

Tuotekoodi 670- 91044780 91044130 5104750A 32047590 10822 0200080A 48046350
Pakettikoko 25 30 10 15 12 20 50
Materiaali PA66 PA665 PA6 PE LD
Reikä mm Ø 4,6 Ø 4,6 - 4,8 7,4 x 7,4 8 x 8 Ø 8,0 - 8,5 4,8 X 16
Sopivuus Polo, Golf, 

Octavia
Yleismalli Polo, Golf 

IV, Touran, 
A2, A3, 

Ibiza, Altea, 
Toledo 

3, Fabia, 
Octavia

VW, Seat, 
Skoda 
yleism.

Seat yleism.

Tuotekoodi 670- 10991 32044960 32044950 32044900 32044920
Pakettikoko 8 14 8 10 10
Materiaali PA66 PA6 PA6 PA6
Reikä mm 7,2 x 7,2 7,4 x 7,4 8,2 x 8,2 8 x 8
Sopivuus A3, A4 Polo 95, 

Golf IV, Golf V, 
Leon, 

Octavia II

Golf IV,
Passat 2000, 

A3 S, A4

Golf IV, Ibiza, 
Leon, Toledo

Golf III

Tuotekoodi 670- 10665 10666 69047970 12244 23011020 23020410 23023830 23024600
Pakettikoko 6 6 20 10 20 20 20 20

Materiaali Sinkki-
Nikkeli

PA661 PA66 PA122 PA661

Ruuvi/reikä Ø 4,8x16 Ø 5,5 - 6,4 Ø 8,0 - 8,2 Ø 8,0 - 8,6 Ø8,0 - 8,6

Sopivuus Golf 3, Vento Golf 3, 
Vento

Yleismalli 
VAG

Yleismalli 
VAG
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Puskuri/lokasuoja

Konepelti	 Takaluukku

670-23012440	 670-23064520	 670-11889

VAG	 Kiinnikkeet	

Tuotekoodi 670- 10291 11125 2302100C 11343

Pakettikoko 8 15 14 15

Materiaali PA66

Reikä mm Ø 7 Ø 6 - 6,5 Ø 7,9 - 8,7

Sopivuus Polo,      
Golf III

Passat 
2000

Golf III, A3, 
A4, A6

Fabia, 
Octavia II, 
Roomster

 

Tuotekoodi 670- etu              10261           sivu 11493

Pakettikoko 8 12

Reikä mm

Sopivuus Capot Polo, Golf III Audi A4, A6

VAG	 Ovipaneelit		

Tuotekoodi 670- 38044300 38046370 1409 38046340 1413

Pakettikoko 8 10 10 12 6

Materiaali POM POM/PA66 POM

Reikä mm Ø 10,2 Ø 8 - 8,3 Ø 9 Ø 9 Ø 7 - 7,2

Sopivuus Golf IV, Passat, Ibiza,  
Leon, Toledo, Superb

Touareg Golf III Polo 95 Golf III

 

Tuotekoodi 670- 1414 38046780 38046400 38047670 11188 38033730

Pakettikoko 6 8 6 14 6 10

Materiaali POM PA66 POM POM

Reikä mm Ø 7 - 7,2 Ø 8,2 Ø 8 - 8,2 Ø 8 Ø 10 Ø 8 - 8,2

Sopivuus Golf II Ibiza, Cordoba Polo 2002, Golf 
V, Touran

Fabia, Octavia II A3, A3 
Sportback

Sharan, Toledo 3, 
Alhambra

OPEL	 Korikiinnikkeet/ovipaneelit

Tuotekoodi 670- 11182 11332 11099

Pakettikoko 8 12 10

Reikä mm 12,5 16,25 11,1

Sopivuus Vectra B Vectra C Astra G

Tuotekoodi 670- 12016 12017

Pakettikoko 8 8

Sopivuus Astra G

OPEL	 Korikiinnikkeet

Tuotekoodi 670- 10331 2302100C 2300308A 23010210 23011020 23023830 23024600 0200080A 23011570 2305231A

Pakettikoko 20 14 18 20 20 20 20 20 20 20

Materiaali PA66 PA6 PA122 PA661 PA122 PA661 PE LD PA6 PA66

6,0Reikä mm 8,2 x 8,2 Ø 7,9 - 8,7 Ø 5,9 - 7,1 Ø 5,0 - 5,2 Ø 5,5 - 6,4 Ø 8,0 - 8,6 Ø 8,0 - 8,6 Ø 8,0 - 8,5 Ø 8,0 Ø 6,0

Sopivuus Corsa 
B, C, 

Combo

Ascona A, 
Astra F/G/H, 
Zafira A/B, 

Calibra, Corsa 
A/B/C, Tigra, 

Meriva, Kadett 
E, Omega 

A/B, Senator 
B, Vectra A, 

Vivaro

Tuotekoodi 670- 24111520 10332 11321 11160 38010840

Pakettikoko 30 8 10 12 20

Materiaali POM PA66

Reikä mm Ø 7 8,2 x 8,2 Ø 7,3 - 7,5

Sopivuus Clio III, Trafic 
II, Kangoo II, 

308, C4 Picasso, 
Vivaro, Mondeo

Corsa B, C, Astra G, 
Zafira, Vectra A, B, C

Vectra C Corsa C, Vectra B, 
Astra G, Zafira

Tuotekoodi 670- 23012440 23064520 11889

Pakettikoko 10 14 10

Materiaali PA66 PA66

Reikä mm Ø 6,0 Ø 6,0 8 x 20

Sopivuus Astra G/H, Zafira 
A/B, Corsa C, Tigra B, 
Signum, Vectra B/C

Astra G/H, Zafira 
A/B, Corsa D, 

Signum, Vectra C, 
Omega B

Astra H, Corsa C/D, 
Meriva, Signum, 

Zafira B
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BMW	 Korikiinnikkeet/ovipaneelit

Tuotekoodi 670- 41052380 1441

Pakettikoko 6 6
Reikä mm Ø 9 Ø 8,2
Sopivuus E36 E30

		

Tuotekoodi 670- 10324 41052730 12049
Pakettikoko 6 8 10

Materiaali POM500

Reikä mm Ø 8

Sopivuus E32 E36 käytä yhdessä 10326 
kanssa

E32, E34

	 Muoviniitit

Tuotekoodi 670- 0200080A 23052300 23052320 62023780 12043 23023820 12044 12045
Pakettikoko 20 10 8 25 4 25 6 6

Materiaali PE LD PA66 PA66 PA6 PA6

Reikä mm Ø 8,0 - 8,5 Ø 6,5 Ø 6,5 Ø 6,5 Ø 8,0 - 8,2

Sopivuus Yleismalli E32, E34 E38, E36, Z3 E39, X5, E53

MINI	

Tuotekoodi 670- 12160 12035 12036 12037
Pakettikoko 10 10 10 10

Reikä mm Ø 8   

Sopivuus R50/52/53 R0/52/53 R50/52/53 R50/52/53

Ovipaneelit

OPEL	 Ovipaneelit

Tuotekoodi 670- 38012380 10448 3801238A 02013130
Pakettikoko 8 20 15 15

Materiaali POM POM POM

Reikä mm Ø 8 - 8,2 Ø 8,2 Ø 8 - 8,2 Ø 5,5

Sopivuus Corsa B, C, Combo, Astra F, 
G, Zafira, Vectra A, B, C

Vivaro, Movano Astra F, Vectra C Vectra C

MERCEDES BENZ	 Korikiinnikkeet/ovipaneelit	

Tuotekoodi 670- 34000610 34000630 41023420 41023250 1445 1446 1447
Pakettikoko 20 50 12 12 8 10 5
Materiaali PA66 PA6 POM POM
Reikä mm Ø 9 Ø 6 - 6,2
Sopivuus Yleismalli W 201/ 024

Tuotekoodi 670- 41023470 10664 12015 23010210 23011020 23020410 23023830 23024600

Pakettikoko 10 10 8 20 20 20 20 20

Materiaali POM PA122 PA661 PA66 PA122 PA661

Reikä mm Ø 6 - 6,2 Ø 5 - 5,2 Ø 5,5 - 6,4 Ø 8,0 - 8,2 Ø 8,0 - 8,6 Ø 8,0 - 8,6

Sopivuus W 201/ 024 Vito Vito

Tuotekoodi 670- 0200080A 62023780 34022410 23023820 23025370

Pakettikoko 20 25 40 25 25

Materiaali PE LD PA6 PA6 PA6 PA66

Reikä mm Ø 8,0 - 8,5 Ø 6,5 Ø 8,0 - 8,2

Sopivuus

			 

	

Tuotekoodi 670- 34023790 34023750 38047670 38032210
Pakettikoko 12 6 14 20
Materiaali PA6 POM POM
Reikä mm Ø 9 Ø 9 Ø 8 Ø 8,2
Sopivuus W 210 W 124/125 W 168 W 210
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FORD	 Muovimutterit levyruuveille

Tuotekoodi 670- 10346 10349

Pakettikoko 25 8

Reikä mm 4 4,8

Sopivuus Ka, Fiesta, Escort Fiesta

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA	 Korikiinnikkeet/ovipaneelit

Tuotekoodi 670- 1339 1340 10389 32083200 0208366A

Pakettikoko 25 25 15 15 12

Materiaali PA6 PA6

Reikä mm 8 x 8 8 x 8 8 x 8

Sopivuus Fiat, Alfa 
156, 166, 

Ypsilon Käytä 
yhdessä 1340 

tai 10383 
kanssa

Fiat Seicento, 
Panda, Punto, 
Stilo, Lancia 

Ypsilon, 
Lybra

Fiat Punto, 
Lancia 
Ypsilon

Fiat, Alfa 
147, 156, 

166, Lancia 
Y, Lybra 

Yleismalli

Ducato II/III, 
Lancia Ypsilon

Tuotekoodi 670- 10488 9957 38083870 38110740 02083540 11790 11845

Pakettikoko 15 8 12 12 22 10 15

Materiaali PA66 PA66 POM/KUMI

Reikä mm Ø 6,5 - 6,7 Ø 8,2 Ø 6,2

Sopivuus Yleismalli Fiat Panda Fiat Seicento, 
Panda 2004, 

Multipla, 
Lancia Lybra                         

Käytä 
yhdessä 1340 

tai 10383 
kanssa

Fiat Ulysse Fiat Punto, 
Idea, Stilo, 
Doblo, Alfa 
147, 156, 

Lancia Lybra, 
Ypsilon

Grandé 
Punto

Bravo II

FORD	 Korikiinnikkeet

Tuotekoodi 670- 62033810 23034160 23011020 23020410 02006180 10817
Pakettikoko 10 25 20 20 14 10
Materiaali PA6 PC/PBT PA661 PA66 PA66
Reikä mm Ø 6,3 - 7,5 Ø 7,75- 8,25 Ø 5,5- 6,4 Ø 8,0- 8,2 Ø 8,4 Ø 10
Sopivuus Focus, C-Max Fiesta, Escort, 

Mondeo, Connect
Ka

Puskuri

Tuotekoodi 670- 24111520 12046 0200080A 02032710
Pakettikoko 30 12 20 20
Materiaali POM PE LD PA66
Reikä mm Ø 8,0 - 8,5 Ø 7,0 - 7,4
Sopivuus Mondeo Transit 85-00, 

Sierra

Tuotekoodi 670- 11544 10361 10351 4080 Sivu               11633                 Etu

Pakettikoko 6 8 10 80 8
Reikä mm 4,8 x 11 10 x 20
Sopivuus Fiesta, Fusion Ka, Fiesta, Escort Yleismalli S-Max, Galaxy

Ovipaneelit

Tuotekoodi 670- 38032210 38033730 38033570 38034050 11264
Pakettikoko 20 10 10 10
Materiaali POM POM POM PA66
Reikä mm Ø 8,2 Ø 8 - 8,2 Ø 8,2 Ø 8,2 Ø 8,2
Sopivuus Fiesta, Escort Focus, Galaxy Ka, Fiesta Fiesta, Fusion Focus, C-Max

Tuotekoodi 670- 10534 10523 10524
Pakettikoko 6 4 4
Reikä mm 7 x 7 Ø 6,5 Ø 6,5
Sopivuus Mondeo Focus Focus, Mondeo 97
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FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA	 Korikiinnikkeet/ovipaneelit

Tuotekoodi 670- 9833 02082460 02083660 23011020 93150060 02080130 23011570 32083190 34000610 23083480

Pakettikoko 40 40 12 20 10 20 20 20 40 25

Materiaali PA6 PA6 PA661 POM PA66 PA6 PA PA6 PA6

Reikä mm Ø 6 Ø 6 - 6,2 Ø 9,2 Ø 5,5 - 6,4 Ø 6,5 Ø 8,0 Ø 8,0

Sopivuus

Fiat Punto, 
Bravo, 
Brava, 
Marea

Fiat Panda, Punto, Bravo, 
Brava, Stilo, Multipla, 

Doblo, Alfa 156,
Lancia Ypsilon

Fiat 
Punto

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA	 Tuulilasikiinnikkeet

Tuotekoodi 670- 1371 1372

Pakettikoko 8 8

Sopivuus Fiat Bravo, Brava, Marea Fiat Uno

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA	 Listakiinnikkeet

Tuotekoodi 670- 38083650 10057 34044050

Pakettikoko 16 6 30

Materiaali TPV

Reikä mm Ø 8 Ø 9

Sopivuus Fiat Ducato Fiat Multipla                      
Käytä yhdessä 34044050 

kanssa

Fiat Multipla

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA	 Korikiinnikkeet

 

Tuotekoodi 670- 1365 11584 9832

Pakettikoko 10 30 20

Reikä mm

Sopivuus Fiat Seicento, Uno, Punto, 
Bravo, Brava, Multipla,          

Lancia Lybra Tanko 3 mm

Scudo 3H Yleismalli

HONDA

		

Tuotekoodi 670- 02150120 62150190 93150040 9315006X 62150070 62150200 62150220 93150060 93150230

Pakettikoko 15 10 12 6 10 10 10 10 10
Materiaali PA6 POM PA66 PA6 POM PP/POM
Reikä mm Ø 6,0 Ø 10,0 - 10,2

Sopivuus Sisätilojen kiinnitykset Lokasuojat

Kaikki mallit Civic Civic, Jazz, HRV Kaikki mallit

Tuotekoodi 670- 62053530 62150020 91150090 32150140 32150150

Pakettikoko 8 6 20 15 15
Materiaali POM PA6 PE
Sopivuus Puskuri Konepelti Sisätilojen 

kiinnitykset
Sisätilojen 
kiinnitykset

Kaikki mallit Accord

NISSAN

Tuotekoodi 670- 11779 11775 93180130 93180120
Pakettikoko 15 10 12 10
Materiaali POM/PA POM/PP GF 20
Sopivuus Puskuri Ovipaneeli Puskuri Keula

Micra Primera X-Trail X-Trail

Tuotekoodi 670- 62180030 93180140 11780 24180010 24180020 24180040
Pakettikoko 8 10 12 10 20 20
Materiaali PA6/POM PA6
Sopivuus Puskuri, lokasuoja Puskuri Konepelti

Micra, Pajero Kaikki mallit Primera Ø 6,0

Tuotekoodi 670- 24180070 32180060 32180100 32200150
Pakettikoko 20 10 20 20
Materiaali
Sopivuus
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TOYOTA

Tuotekoodi 670- 24200110 24200030 24200200 38200300 32200040 32200060 06200280

Pakettikoko 20 10 20 10 12 8 8

Materiaali PA6 PA6

Sopivuus Listat Roiskeläppä,       
lokasuoja

Starlet, 
Corolla, Celica,         

Land Cruiser

Kaikki mallit Carina, Celica, 
Corolla, Previa

Tuotekoodi 670- 62150070 62150200 93150060 32200150 62200140 93200710 93200790 32200190 38200170

Pakettikoko 10 10 10 20 20 10 10 20 20

Materiaali PA66 PA6 POM PA6 POM/PBT PBT/POM

Reikä mm Ø 6,2 - 7,0 Ø 8,9 - 9,1 Ø 7,0

SUZUKI	

Tuotekoodi 670- 11784 38170070 11787 9315006X 11781 93150060 62200140

Pakettikoko 12 8 8 6 12 10 20

Materiaali POM PA6

Reikä mm Ø 8,5 - 7,0

Sopivuus Kaikki mallit Swift Kaikki mallit

VOLVO

Tuotekoodi 670- 23010210 23011020 62023780 23023820

Pakettikoko 20 20 25 25

Materiaali PA122 PA661 PA6 PA6

Reikä mm Ø  5,0 - 5,2 Ø 5,5 - 6,4 Ø 6,5 Ø 8,0 - 8,2

Sopivuus

Tuotekoodi 670- 12039 12040 12041 12042

Pakettikoko 10 10 10 10

Materiaali

Reikä mm

Sopivuus S60, V70 S40, V40 S40, V40 S70, V70

MITSUBISHI

Tuotekoodi 670- 91130130 93130510 62200140

Pakettikoko 20 20 20

Materiaali PA PA6

Reikä mm Ø 6,2 - 7,0

SUBARU

Tuotekoodi 670- 93150060

Pakettikoko 10

Materiaali POM
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Kumitulpat 	

Tuotekoodi 670- 10857 1388 10416

Pakettikoko 15 10 12

Reikä mm Ø 6 - 6,5 Ø 6,2 - 6,5 Ø 8,5

Korkeus mm 3 12 16

Sopivuus Ovi

Renault Modus, Laguna 
II, Espace IV, Velsatis

Twingo Saxo II, C4

Tuotekoodi 670- 9761 481 1386

Pakettikoko 3 12 6

Reikä mm Ø 22,5 Ø 13 Ø 12

Korkeus mm 18 42,5 36

Sopivuus Takaluukku

Renault kaikki mallit Renault, Peugeot, Citroen, Fiat 106

	 Säädettävissä

	 Läpivientikumi

Tuotekoodi 670- 10162 10458 1389

Pakettikoko 4 12 5

Reikä mm Ø 8 Ø 5,2 Ø 14

Korkeus mm 26 9 8,5

Sopivuus Konepelti

206 Megane, Scenic R19, Megane, Scenic, Trafic, 
Master

Läpivientikumit

Tuotekoodi 670- Reikä mm Ulkohalkaisija Uurteen pohja 
halkaisija mm

Materiaalipaksuus Pakkauskoko

701 4 12 8 1 20

705

6

15 10 2 20

706 15 10 3 20

708
7

15 10 1 20

707 15 10 2 20

709 19 13 1 20

714

8

20 12 2 20

712 25 17 2 20

711

10

19 13 1 20

715 19 13 3 20

717 25 18 3 20

718
11

19 14 2 20

719 25 17 1 20

720 14 25 20 1 20

Liittimien pitimet

Tuotekoodi 670- 11178 1417 9506 11445

Pakettikoko 15 15 10 12

Reikä Ø 6,5 - 6,7 Ø 6,5 6,2 x 12,2 Ø 6,2 x 12,2

Korikiinnikkeet

Tuotekoodi 670- 157 565 9783 1186

Pakettikoko 50 200 10 16

Reikä mm Ø 4 yleismalli 308 

Johdonpidin

Tuotekoodi 670- 418

Pakettikoko 12

Ø mm 12

Reunavahvikkeet

Tuotekoodi 670- 1185

Pakettikoko 25

Mat.paksuus 6,7 - 8,1
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Korikiinnikkeet Korikiinnikkeet

<        >D

376178 3761781

Kaapelipitimet

Tuotekoodi 670- 1287 1309 1310

Pakettikoko 10 8 6

Reikä mm Ø 6,5 Ø 6,7 6,2 x 12,2

Johto kpl 1 1 1

Johto mm 9 10 2,5 - 8

	

Tuotekoodi 670- 9343 1311

Pakettikoko 6 5

Reikä mm Ø 6,5 6,2 x 12,2

Johto kpl 1 2

Johto mm 8 - 10 5,8 12 - 16

Tuotekoodi 670- 9227 9569

Pakettikoko 8 8

Reikä mm Ø 6,7 12,2 x 6,2

Sopivuus Renault Peugeot 607

Tuotekoodi 670- 11501

Pakettikoko 8

Reikä mm Ø 21

Sopivuus Renault

Omega kaapelinpitimet

Tuotekoodi 670- 1315

Pakettikoko 25

D mm 13

Reikä mm Ø 6,5

Liimattavat kiinnikkeet

Tuotekoodi 670- 984 981 982

Pakettikoko 30 20 12

Koko mm

Johto mm 9 11 13,5

376178 3761781

20 50

26x26 26x26

max. 7,8 mm johdinsiteille max. 7,8 mm johdinsiteille

Automaattiset kaapelinpitimet

Tuotekoodi 670- 9216 1313 9059

Pakettikoko 6 8 4

Kaapeli mm 2 - 7 3 - 13 6 - 12

Reikä mm 6,2 x 12,2 Ø 6,2

Materiaali paksuus 0,5 - 3 0,5 - 3

Tuotekoodi 670- 1289 1314

Pakettikoko 6 4

Kaapeli mm 6 - 12 11 - 18

Reikä mm 6,2 x 12,2 6,2 x 12,2

Materiaali paksuus 0,5 - 3 0,5 - 2
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Tuotekoodi 670- Ø mm Pituus x leveys Materiaali Väri Pakkaus

436 10 - 60 250 x 8,9 PA 6.6 Musta 10
958 5 - 28 100 x 10 PA 6.6 Musta 40
9650 1,5 - 32 145 x 5 PA 6.6 Musta 12
10300 1,5 - 35 163 x 4,5 PA 6.6 Musta 12

670-9650

670-10300

670-436

670-958

Reikä Ø 6,2 x 12

Reikä Ø 6,5

Muoviniitit koon mukaan

Tuotekoodi 670- 130 429 214 23010210 2300154A 23084000 23011020 23100250 62092150

Pakettikoko 100 50 50 20 30 25 20 30 12

Materiaali PA122 PA6 PA66 PA661 PA66 PA66

Reikä mm Ø 3,5 Ø 4,0 Ø 5,0 Ø 5,0 - 5,2 Ø 5,5 Ø 5,5 Ø 5,5 - 6,4 Ø 6,0 Ø 6,0

Tuotekoodi 670- 23052300 23052320 1272 62150200 2305231A 62075750 62200140 62023780 93200790

Pakettikoko 10 8 12 10 20 30 20 25 10

Materiaali PA66 PA66 PA6 PA66 PA6 PA6 PBT/POM

Reikä mm Ø 6,0 Ø 6,0 Ø 6,0 Ø 6,0 Ø 6,0 Ø 6,2 Ø 6,2 - 7,0 Ø 6,5 Ø 7,0

Tuotekoodi 670- 23111050 9520 23034160 2302100C 23083480 23008710 23045190 23020420 23011570

Pakettikoko 8 8 25 14 25 30 8 8 20

Materiaali PA661 PC/PBT PA66 PA6 PA6 PA66 PA6 PA6

Reikä mm Ø 6,5 Ø 7,2 x 7,2 Ø 7,75 - 
8,25

Ø 7,9 - 8,7 Ø 8,0 Ø 8,0 Ø 8,0 Ø 8,0 Ø 8,0

Tuotekoodi 670- 23111180 23020410 23023820 23023830 23024600 93110810 93091420 23111290 93200710 93150230

Pakettikoko 15 20 25 20 20 12 12 25 10 10

Materiaali PA66 PA66 PA6 PA122 PA661 PA66 PA66 PA66 POM/PBT PP/POM

Reikä mm Ø 8,0 - 8,2 Ø 8,0 - 8,2 Ø 8,0 - 8,2 Ø 8,0 - 8,6 Ø 8,0 - 8,6 Ø 8,2 Ø 8,2 Ø 8,5 Ø 8,9 - 9,1 Ø 10,0 - 10,2

Tuotekoodi 670- 2300308A 23012440 62150070 62150220 93150060 23025370 23064520 23060520

Pakettikoko 18 10 10 10 10 25 15 33

Materiaali PA6 PA66 PA66 POM PA66 PA66 POM902

Laippa mm 10 20 20 15 20 16 16 8

Johdinsiteet

Työkalu johdinsiteiden asennukseen
Tuotekoodi 670-2109
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Korikiinnikkeet Korikiinnikkeet

670-62	 12 nimikettä – 555 kpl
Pultit ja mutterit: DIN 933 8.8, DIN 934 8.8, DIN 982 8.8, NFE 25-415 6

Tuotekoodi 670- Ø x pituus  mm Pakkaus

803 6 x 16 65

804 6 x 20 55

808 8 x 20 25

809 8 x 25 20

810 8 x 30 20

Tuotekoodi 670- Ø x    mm Pakkaus

812 6 x 1,00 130

814 8 x 1,25 90

827 6 x 1,00 30

829 8 x 1,25 20

837 6 x 1,00 40

839 8 x 1,25 30

873 6 x 1,00 30

670-70111	 11 nimikettä – 263 kpl
DIN 965 4.8

Tuotekoodi 670- Ø x pituus  mm Pakkaus

853 4 x 16 25

854 4 x 25 25

855 5 x 20 25

856 5 x 30 13

7270 6 x 12 50

7271 6 x 16 40

857 6 x 20 30

858 6 x 30 15

7272 8 x 16 12

7276 8 x 17 20

7273 8 x 20 8

670-70110	 12 nimikettä – 159 kpl
DIN 912 8.8

Tuotekoodi 670- Ø x pituus  mm Pakkaus

877 4 x 10 15

878 4 x 16 15

880 5 x 10 15

881 5 x 16 20

882 5 x 20 10

884 6 x 10 15

885 6 x 16 20

886 6 x 20 20

890 8 x 16 5

891 8 x 20 10

892 8 x 25 6

893 8 x 30 8

Lajitelmat

Lajitelmat

670-70106	 4 nimikettä – 115 kpl
Levyruuvit aluslevyllä sinkitty torx- ja kuusiokannalla

Tuotekoodi 670- Ø x pituus mm Ø mm Pakkaus

652 5,5 x 16 15 20

653 6,35 x 19 18 35

654 6,35 x 25 18 30

776 4,2 x 16 16 30

670-70124	 12 nimikettä – 680 kpl
Aluslevyt sinkitty

Tuotekoodi 670- Ø x Ø x   mm Pakkaus

571 6,5 x 10,4 x 2,0 50

573 8,5 x 13,4 x 2,5 100

574 10,5 x 16,5 x 3,0 25

549 4 x 8 x 0,5 50

550 5 x 9 x 0,6 130

553 8 x 14 x 0,8 110

554 10 x 18 x 0,9 40

531 6 x 18 x 0,9 15

533 8 x 22 x 1,0 10

588 5 x 16 20

589 6 x 14 100

592 8 x 18 30

670-70123	 8 nimikettä – 480 kpl
Aluslevyt rihlattu

Tuotekoodi 670- Ø x Ø x   mm Pakkaus

587 5 x 12 30

588 5 x 16 40

589 6 x 14 150

862 6 x 18 40

590 7 x 14 30

591 7 x 18 20

592 8 x 18 150

863 8 x 22 20
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670-70127	 7 nimikettä – 392 kpl
Saksisokat DIN 94 sinkitty

Tuotekoodi 670- Ø x pituus  mm Pakkaus

902 1,5 x 30 40

903 2 x 30 60

904 2,5 x 40 60

905 3 x 40 100

906 3,5 x 40 80

907 4 x 50 30

908 4,5 x 50 22

670-70138	 10 nimikettä – 144 kpl
Öljytulpat ja kuparitiivisteet

Tuotekoodi 670- Sopivuus Pakkaus

1462 22 x 11 x 1,5 PSA,Fiat 3

10210 16 x 13 x 1,5 Renault, Peugeot,   
Volvo, Austin

3

1458 14 x 13 x 1,5 Peugeot 3

1461 18 x 16 x 1,5 Renault, PSA, 
Volvo, Toyota, 

Mitsubishi

3

1459 16 x 12 x 1,5 Renault, Peugeot 3

Tuumamitat

Koot 1/8” - 1 11/16”

670-C35160

yht. 382 kpl

Millimitat

Koot 3-44 mm

670-C35161

yht. 404 kpl

O-rengaslajitelmat

Työkalut

	 670-2147	 Pihdit korikiinnikkeiden irroitukseen	 600-5491102	 Lasta koritinan levitykseen

	 670-2109	 Pihdit johdinsiteiden asennukseen	

	 258-6244	 Irrotuspihdit korikiinnikkeille, säädettävät

		  Kulma säädettävissä välillä 0-90°. Nopea säätö 	

		  erilaisiin kohteisiin. Sopii myös rikkinäisille 	

		  korikiinnikkeille.

	 258-6258	 Irrotuspihdit korikiinnikkeille, 80°	

		  Pihtien terien kulma 80° on mitoitettu sopimaan 	

		  korikiinnikkeiden”kuvun” alle. erityisesti painettaville 	

		  korikiinnikkeille.
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Muistiinpanoja Koivunen Oy:n yleiset myyntiehdot 10.2015

1.	 Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä 
ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2. 	 Kaupan päättäminen

2.1 	 Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli kirjallisen tarjouksen 
voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Suulliseen 
tarjoukseen on annettava vastaus heti, muutoin se katsotaan hylätyksi. Tarjoukseen 
liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä myyntiluettelot ja esitteet 
sekä niissä annetut tiedot ovat myyjän omaisuutta eikä niitä saa ilman lupaa lainata. 
Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja 
kolmannelle henkilölle.
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa 
ole toisin mainittu.

2.2 	 Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä 
myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut 
tilauksen tai toimittanut tavaran. Antaessaan tilauksen ostaja on hyväksynyt nämä 
myyntiehdot.

2.3 	 Puhelintilaus tai sähköinen tilaus
Puhelimitse tai sähköisesti tapahtuvan kaupan osalta myyjällä on oikeus ilman 
korvausvelvollisuutta purkaa kauppa viimeistään kaupantekoa seuraavan kahden 
arkipäivän aikana siinä tapauksessa, ettei myyjä voi toimittaa tavaraa.

3. 	 Myyjän velvollisuudet

3.1 	 Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä allamainitusta ajankohdasta, 
joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2 	 Toimitusehdot
Mikäli toimitusehdoista ei ole sovittu, on ehtona varastotoimituksissa vapaasti myyjän 
varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3 	 Vakuutus
Tavaralähetys vakuutetaan aina ostajan laskuun, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen 
sovittu.

3.4 	 Tavaran luovutus
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle 
tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimitus-lausekkeesta muuta johdu. 
Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta 
olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen miltä häneltä 
sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.5 	 Takuu
Myydylle tavaralle on voimassa Koivunen Oy:n yleisten tuotetakuuehtojen ja valmistajan 
ehtojen mukainen takuu, ellei toisin erikseen sovita.

3.6 	 Tavaran ominaisuudet
Myyjä vastaa tavaran ja pakkauksen laadusta ja tavaran muista ominaisuuksista vain 
sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa 
myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.7 	 Vahingonkorvausvastuu
Ellei erikseen ole toisin sovittu, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen 
viivästyksestä eikä virheellisyydestä, eikä tavaran virheestä aiheutuneita välillisiä 
vahinkoja.

4. 	 Ostajan velvollisuudet

4.1 	 Kauppahinta, lisät ja veloitukset
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta 
on myyjän veloittama käypä hinta.
Kauppahintaan lisätään kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaiset pientoimituskulut 
sekä kuljetus-, pakkauskulu- ynnä muut veloitukset.

4.2 	 Maksuehto
Maksuehto sovitaan erikseen asiakas- tai tilauskohtaisesti. Varastotoimitusten osalta 
maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

4.3 	 Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, 
tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut 
julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.
Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa 
euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei 
ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen 
tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit 
myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla 
määrättyä maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on 
sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.
Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa  ole

tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän 
kurssin mukaan.

4.4 	 Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan 
mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on viivästyskoron 
lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 	 Ostajan viivästys
Jos myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on 
oikeus kohdan 4.4 mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus
korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista 
ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta. 

4.6 	 Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran 
toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden 
kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta 
tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes 
erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän 
oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä 
viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.7 	 Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 
arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe 
tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa 
on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen 
suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5. 	 Sopimuksen purkaminen

5.1 	 Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan  kirjallisen 
huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista 
tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, 
että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten 
hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa 
tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän 
viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi 
olennaisesti saavuttamatta.

5.2 	 Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä 
oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä 
vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, 
kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee 
viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin 
kohtuuden edellyttämällä tavalla ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen 
merkitys.
Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan myyjältä, myyjällä on oikeus 
purkaa kauppa 3 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai 
vastaanottamaan tavaran, eikä ostaja ole myyjän kehotusta noudattanut.

5.3 	 Vapautuminen toimituksesta
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei
voi voittaa tai, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia 
verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle 
sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa 
sopimuksen.

6. 	 Palautus

Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan tavaraa, ellei siitä ole myyjän kanssa erikseen 
sovittu. Myyjä on oikeutettu vähentämään hyvityslaskun määrästä käsittelykuluja 
tuotteesta riippuen 15-30 % tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 10,-/lähetys. 
Palautuksen yhteydessä on aina ilmoitettava laskun tai lähetysmääräyksen numero sekä 
päivämäärä, lisäksi on noudatettava Koivunen Oy:n palautusohjeita.
Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi myyjälle 
palauttaa.

7. 	 Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei 
erikseen ole toisin sovittu. 

8. 	 Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

9. 	 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 
ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat 
ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa 
Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän 
lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa 
myyjän kotipaikan alioikeudessa.
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Koivunen Oy:n yleiset myyntiehdot 10.2015

1.	 Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä 
ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2. 	 Kaupan päättäminen

2.1 	 Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli kirjallisen tarjouksen 
voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Suulliseen 
tarjoukseen on annettava vastaus heti, muutoin se katsotaan hylätyksi. Tarjoukseen 
liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä myyntiluettelot ja esitteet 
sekä niissä annetut tiedot ovat myyjän omaisuutta eikä niitä saa ilman lupaa lainata. 
Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja 
kolmannelle henkilölle.
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa 
ole toisin mainittu.

2.2 	 Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä 
myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut 
tilauksen tai toimittanut tavaran. Antaessaan tilauksen ostaja on hyväksynyt nämä 
myyntiehdot.

2.3 	 Puhelintilaus tai sähköinen tilaus
Puhelimitse tai sähköisesti tapahtuvan kaupan osalta myyjällä on oikeus ilman 
korvausvelvollisuutta purkaa kauppa viimeistään kaupantekoa seuraavan kahden 
arkipäivän aikana siinä tapauksessa, ettei myyjä voi toimittaa tavaraa.

3. 	 Myyjän velvollisuudet

3.1 	 Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä allamainitusta ajankohdasta, 
joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2 	 Toimitusehdot
Mikäli toimitusehdoista ei ole sovittu, on ehtona varastotoimituksissa vapaasti myyjän 
varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3 	 Vakuutus
Tavaralähetys vakuutetaan aina ostajan laskuun, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen 
sovittu.

3.4 	 Tavaran luovutus
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle 
tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimitus-lausekkeesta muuta johdu. 
Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta 
olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen miltä häneltä 
sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.5 	 Takuu
Myydylle tavaralle on voimassa Koivunen Oy:n yleisten tuotetakuuehtojen ja valmistajan 
ehtojen mukainen takuu, ellei toisin erikseen sovita.

3.6 	 Tavaran ominaisuudet
Myyjä vastaa tavaran ja pakkauksen laadusta ja tavaran muista ominaisuuksista vain 
sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa 
myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.7 	 Vahingonkorvausvastuu
Ellei erikseen ole toisin sovittu, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen 
viivästyksestä eikä virheellisyydestä, eikä tavaran virheestä aiheutuneita välillisiä 
vahinkoja.

4. 	 Ostajan velvollisuudet

4.1 	 Kauppahinta, lisät ja veloitukset
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta 
on myyjän veloittama käypä hinta.
Kauppahintaan lisätään kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaiset pientoimituskulut 
sekä kuljetus-, pakkauskulu- ynnä muut veloitukset.

4.2 	 Maksuehto
Maksuehto sovitaan erikseen asiakas- tai tilauskohtaisesti. Varastotoimitusten osalta 
maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

4.3 	 Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, 
tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut 
julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.
Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa 
euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei 
ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen 
tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit 
myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla 
määrättyä maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on 
sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.
Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa  ole

tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän 
kurssin mukaan.

4.4 	 Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan 
mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on viivästyskoron 
lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 	 Ostajan viivästys
Jos myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on 
oikeus kohdan 4.4 mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus
korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista 
ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta. 

4.6 	 Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran 
toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden 
kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta 
tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes 
erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän 
oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä 
viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.7 	 Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 
arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe 
tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa 
on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen 
suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5. 	 Sopimuksen purkaminen

5.1 	 Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan  kirjallisen 
huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista 
tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, 
että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten 
hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa 
tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän 
viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi 
olennaisesti saavuttamatta.

5.2 	 Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä 
oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä 
vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, 
kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee 
viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin 
kohtuuden edellyttämällä tavalla ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen 
merkitys.
Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan myyjältä, myyjällä on oikeus 
purkaa kauppa 3 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai 
vastaanottamaan tavaran, eikä ostaja ole myyjän kehotusta noudattanut.

5.3 	 Vapautuminen toimituksesta
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei
voi voittaa tai, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia 
verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle 
sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa 
sopimuksen.

6. 	 Palautus

Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan tavaraa, ellei siitä ole myyjän kanssa erikseen 
sovittu. Myyjä on oikeutettu vähentämään hyvityslaskun määrästä käsittelykuluja 
tuotteesta riippuen 15-30 % tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 10,-/lähetys. 
Palautuksen yhteydessä on aina ilmoitettava laskun tai lähetysmääräyksen numero sekä 
päivämäärä, lisäksi on noudatettava Koivunen Oy:n palautusohjeita.
Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi myyjälle 
palauttaa.

7. 	 Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei 
erikseen ole toisin sovittu. 

8. 	 Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

9. 	 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 
ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat 
ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa 
Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän 
lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa 
myyjän kotipaikan alioikeudessa.
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NORMA® TORRO® Kierukkaruuviside

DIN 3017

Laaja valikoima kierukkaruuvisiteitä sinkitystä haponkestävään teräkseen. 
Norman kierukkaruuvisiteet on suunniteltu ensisijaisesti autoteollisuuden 
vaativiin tarpeisiin unohtamatta kuitenkaan muita teollisuuden aloja. 
Norma-kierukkaruuvisiteet on valmistettu Saksassa. 

Edut:  
•  Patentoitu rakenne 
•  Tasaisesti kiristävä rakenne
•  Laajat ja selkeät kiristysalueet
•  Vähemmän letkuvaurioita
•  Useita materiaalivaihtoehtoja
•  Vanneleveydet: 7,5 mm, 9 mm ja 12 mm 
•  Kaikki kiristimet kromi VI-VAPAA, ROMS, WEEE ja ELV-ympäristödirektiivin mukaisesti
			 

Kestävämpi TORRO® -Vanneleveys 12 mm

Entistä kestävämpi TORRO-side vanneleveydellä 12 mm. Valikoima alusinkitystä teräksestä haponkestävään.
Korkeampi rikkoutumisvääntömomentti ja tasaisempi kiristysvoima tekee uudesta TORRO-siteestä entistä 
luotettavamman ja kestävämmän asennussiteen, joka soveltuu erinomaisesti mm. myös vaativaan 
teollisuuden kokoonpanotuotantoon.

Materiaalivaihtoehdot

W1	 Vanne: alusinkitty,
	 Pesäke ja ruuvi: sinkittyä terästä, sinikromattu
W2	 Vanne ja pesäke: ruostumatonta kromiterästä 1.4016
	 Ruuvi: sinkittyä terästä
W3	 Täysin ruostumatonta kromiterästä  1.4016
W4	 Täysin ruostumatonta terästä 1.4301
W5	 Täysin ruostumatonta (haponkestävää) terästä 1.4401

W1, W2, W3	 W4, W5

Kapeampi ja kestävämpi pesärakenne
-	 Epäsymmetrinen pesäkkeen konsoli 	
	 estää siteen pään kallistumisen ruuvia 	
	 kiristettäessä.
-	 Kapeampi pesäke 14,9 mm.
-	 Mekaanisesti lukittu.
Selkeät kiristysalueet ja materiaali on painettu 
vanteeseen.

Materiaalit W1, W2 ja W3 sileä sisäpinta, materiaalit 
W4 ja W5 vanteen sisäpuolella painettu hammastus 
(kiristrysvaiheessa letkun ulkopinta ei vaurioidu).

TORRO-kierukkaruuvisiteiden korroosiokestävyys

Materiaali	 Suolakoe
W1	 min. 144 h
W2	 min. 72 h
W4	 min. 240 h
W5	 min. 400 h

Kierukkaruuvisiteet
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Alusinkittyä terästä W1

DIN 3017 
TORRO W1, 9 JA 12
• Vanne: alusinkittyä
• Pesäke ja ruuvi: sinkittyä terästä, sinikromattu

Vanneleveys 9 mm
Avainväli 7 mm

Tuotekoodin jälkiosa ilmoittaa kiristysalueen

Tuotekoodi

066-8-12
066-10-16
066-12-18
066-12-22
066-16-27
066-20-32
066-25-40
066-30-45
066-35-50
066-40-60
066-50-70
066-60-80
066-70-90
066-80-100
066-90-110
 

Vanneleveys 12 mm
Avainväli 7 mm

Tuotekoodin jälkiosa ilmoittaa kiristysalueen

Tuotekoodi

066-16-27/12
066-20-32/12
066-25-40/12
066-30-45/12
066-35-50/12
066-40-60/12
066-50-70/12
066-60-80/12
066-70-90/12
066-80-100/12
066-90-110/12
066-100-120/12
066-110-130/12
066-120-140/12
066-130-150/12
066-140-160/12
066-150-170/12
066-160-180/12
066-170-190/12
066-180-200/12
066-190-210/12
066-200-220/12
066-210-230/12
066-220-240/12
066-230-250/12
066-240-260/12
066-250-270/12
066-260-280/12
066-270-290/12
066-280-300/12
066-290-310/12

(Täysin automatisoitu valmistuslinja takaa tasalaadun.)

Kierukkaruuvisiteet
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Ruostumatonta terästä W2

DIN 3017 
TORRO W2, 7,5 mm ja 9 mm.
• Vanne ja pesäke: ruostumatonta kromiterästä 1.4016 (W2)
• Ruuvi: sinkittyä terästä
Perinteinen NORMA TORRO ensiasennusside.
Laaja valikoima kierukkaruuvisiteitä mm. autoteollisuuden vaativiin 
tarpeisiin unohtamatta kuitenkaan muita teollisuuden aloja.

Kierukkaruuvisiteet

Vanneleveys 7,5 mm
Avainväli 6 mm
Tuotekoodi
066-T8-12
066-T10-16
066-T12-18

Vanneleveys 9 mm
Avainväli 7 mm

Tuotekoodi
066-T8-16
066-T12-22
066-T16-27
066-T20-32
066-T23-35
066-T25-40
066-T30-45
066-T32-50
066-T40-60
066-T50-70
066-T60-80
066-T70-90
066-T80-100
066-T90-110
066-T100-120
066-T110-130
066-T120-140
066-T130-150
066-T140-160

MINI SGL W2
Vanneleveys 5 mm
Avainväli lieriökanta uraruuvi.
Toimitetaan avattuna.

Tuotekoodi 
066-7-11
066-11-19

Vahva ja laadukas TORRO®-kiristin
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Ruostumatonta terästä W4
DIN 3017 
TORRO W4
• Vanne, pesäke ja ruuvi: ruostumatonta terästä 1.301

Vanneleveys 12 mm
Avainväli 7 mm

Tuotekoodi
066-TR12-22
066-TR16-27/12
066-TR20-32/12
066-TR25-40/12
066-TR35-50/12
066-TR40-60/12
066-TR50-70/12
066-TR60-80/12
066-TR90-110/12

Ruostumatonta terästä W5
DIN 3017 
TORRO W5
• Vanne, pesäke ja ruuvi: ruostumatonta terästä 1.4401 
”haponkestävää”
• Paras korroosiokestävyys laajasta TORRO-linjasta

Vanneleveys 9 mm
Avainväli 7 mm

Tuotekoodi
066-TH8-16
066-TH12-22
066-TH16-27
066-TH20-32
066-TH23-35
066-TH25-40
066-TH32-50

Vanneleveys 12 mm
Avainväli 7 mm

Tuotekoodi 
066-TH16-27/12
066-TH20-32/12
066-TH25-40/12
066-TH35-50/12
066-TH40-60
066-TH50-70
066-TH60-80
066-TH70-90
066-TH80-100
066-TH90-110
066-TH100-120
066-TH110-130
066-TH120-140
066-TH130-150

Taipuisavartiset kuusioruuviavaimet

Avainväli 7 mm
Tuotekoodi 066-R7

Käännettävä pää, jonka toinen pää 6 mm ja toinen 7 mm.
Tuotekoodi 066-R6-7 Jousitorro 12 mm W3

• 	 Varustettu sisäpuolisella aaltojousella
• 	 Kohteisiin, jotka altistuvat laajoille lämpötilavaihteluille 	
	 (myös alhaiset lämpötilat)
• 	 Aaltojousi ruostumatonta terästä W4

Vanneleveys 12 mm
Avainväli 7 mm
Tuotekoodi 
066-WF50-70
066-WF60-80
066-WF70-90
066-WF80-100

Lämpötilan vaihtuessa 
liitokset eivät vuoda

Korkeissa lämpötiloissa
• Letkun ulkomitta laajenee
• Aaltojousi kiristyy

Alhaisissa lämpötiloissa
• Letkun ulkomitta supistuu
• Aaltojousi laajenee
• Kiristysvoima ei muutu

Kierukkaruuvisiteet
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Letkunkiristin pikalukolla
- koko 70-570 mm (venteen pituus 1800 mm)
- leveys 12 mm
- aine 1.4301/AISI 304/SS23333 vastaa W4
- suositeltava kitistysmomentti 4,5 Nm
- vanteen reunat pyöristetty
- jatkettavissa
- tarpeeton osuus kaitkaistavissa

Tuotekoodi 066-A70-570

Kierukkaruuvisiteet, letkunkiristin pikalukolla

Tekniset tiedot

NORMA TORRO-Kierukkaruuvisiteiden kiristysmomentit

Vanneleveys	 Materiaali	 Kierukkaruuvisiteen	 Kiristyssuositus	 Murtomomentti 
mm		  kiristysalue	 (NM)	 (NM)

7,5		    8-12	
	 W2	 ->10-16	 1,5-1,8	 2,0

9	 W1 	   8-12	 2,5-3,0	 4,0
	  		
	 W1	 10-16	 3,0-3,5	 4,5
		  ->20-32
	 W2/W4/W5	   8-16	 2,0-2,5	 4,0
	
	 W1	 25-40	
		  ->140-160	 3,0-3,5	 6,0

	 W2	 12-22	
		    ->140-160	 3,0-3,5	 4,5
	
	 W4/W5	 16-27		
	 W5	 ->140-160	 3,0-3,5	 4,5
		   			 
 12	 W1 	 16-27	 5,0-5,5	 10,0
		  ->140-160
	 W2	 16-27	 5,0-5,5	 8
		  ->20-32	
		  25-40	 5,0-5,5	 8,5
		  ->140-160			 
		  25-40	 5,0-5,5	 8,5
		  ->170-190
	 W4/W5	 16-27	 5,0-5,5	 8
		  ->20-32
	 W5	 25-40	 5,0-5,5	 8,5
		  ->140-160			 
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T100-Sarja
• Sama tuote kuin 066-T50, mutta sarja sisältää 
  yhteensä100 kpl kierukkaruuvisiteitä	
Tuotekoodi 066-T100

T100-72 Sarja
• Sisältää 10 eri kokoa kierukkaruuvisiteitä 
• Yhteensä 100 kpl				  
• Vanne ja pesäke ruostumatonta kromiterästä 1.4016/W2
• Ruuvi sinkittyä terästä 
• Avainväli 7 mm 
• Vanneleveys 9 mm, *7,5mm
Tuotekoodi 066-T100-72

Sisältö:
Tuotekoodi:	 pakk./kpl	 Tuotekoodi	 pakk./kpl		

066-T8-12*	 10	 066-T25-40	 10		
066-T 8-16*	 10	 066-T32-50	 10		
066-T12-22	 10	 066-T40-60	 10
066-T16-27	 10	 066-T50-70	 10	 	
066-T20-32	 10	 066-T60-80	 10

Muovilaatikot
T200-Sarja						      T450-Sarja

• Sarja sisältää 6 eri kokoa kierukkaruuvisiteitä 	 • Sarja sisältää 7 eri kokoa kierukkaruuvisiteitä
• Yhteensä 200 kpl	 • Yhteensä 450 kpl
• Sinkittyä terästä W1	 • Vanne ja pesäke ruostumatonta kromiterästä 1.4016/W2  
• Avainväli 7 mm	 • Ruuvi sinkittyä terästä 
• Vanneleveys 12 mm	 • Avainväli 7 mm
Tuotekoodi 066-T200	 • Vanneleveys 9 mm
						       	 Tuotekoodi 066-T450

Sisältö:		  Sisältö:
Tuotekoodi	 Pakk./kpl	 Tuotekoodi	 Pakk./kpl
066-16-27/12	 60	 066-T8-16	 155 
066-20-32/12	 48	 066-T12-22	  60
066-25-40/12	 32	 066-T16-27	 100
066-35-50/12	 24	 066-T20-32	   50
066-40-60/12	 20	 066-T25-40	  50
066-50-70/12	 16	 066-T35-50	  15
				    066-T50-70	   20

T50 ja T100-sarjan sisällöt

Tuotekoodi	 T50 pakk/kpl	 T100 pakk/kpl

066-T8-16	 5	 10
066-T12-20	 8	 15
066-T16-27	 10	 25
066-T20-32	 5	 10
066-T25-40	 12	 25
066-T32-50	 5	 10
066-T40-60	 5	 10
Yhteensä	 50 kpl	 100 kpl

130-Sarja
Metallilaatikossa
Sisältö:
Tuotekoodi	 Pakk./kpl
066-T8-12		  10
066-T10-16		  10
066-T12-22		  10
066-20-32/12		  5
066-25-40/12		  5
066-S10-9ZY		  10
066-S12-9ZY		  10
066-S13-9ZY		  10
066-RSGU1.8-12		  10
066-RSGU1.10-12		 10
066-GS4		  20
066-TS4		  20

Tuotekoodi 066-130

Kiristinlajitelmat

NORMA TORRO Kierukkaruuvisidelajitelmat 

T50-Sarja
• Sarja sisältää 7 eri kokoa kierukkaruuvisiteitä 		
	
• Yhteensä 50 kpl
• Vanne ja pesäke ruostumatonta
   kromiterästä 1.4016 /W2
• Ruuvi sinkittyä terästä 
• Avainväli 7 mm 
• Vanneleveys 9 mm
Tuotekoodi 066-T50

Seinäteline 10 koukulla
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NORMETTA®-Päättymätön kiristyssidejärjestelmä

Päättymätön kiristyssidejärjestelmä soveltuu myös vaikeissa ja 
epätavallisissa olosuhteissa tapahtuviin kiinnityksiin ja korjauksiin. 
Voidaan käyttää esim. putken tiivisteiden korjaamiseen, kilpien ja säiliöiden 
kiinnitykseen sekä letkujen yhteen liittämiseen. 
Edullinen ja nopea kiinnitysjärjestelmä!

Nauhat

Sinkitty teräsnauha				    Sopiva
Nauhan leveys	 Paksuus	 Materiaali	 Vetolujuus	 Rullassa	 Lukkotyyppi		
9 mm	 0,40 mm	 sinkittyä	 720 N	 30 m.	 1
		  terästä W1 
Tuotekoodi 066-8500001

Sinkitty teräsnauha kierteispainatuksella varustettu TORRO-nauha 	 Sopiva
Nauhan leveys	 Paksuus	 Materiaali	 Vetolujuus	 Rullassa	 lukkotyyppi
12 mm	 0,80 mm	 sinkittyä	 1700 N	 30 m.	 4
		  terästä W1		
Tuotekoodi 066-8566001

Ruostumaton teräsnauha kierteispainatuksella varustettu TORRO-nauha 	 Sopivat
Nauhan leveys	 Paksuus	 Materiaali	 Vetolujuus	 Rullassa	 lukkotyyppi
12 mm	 0,80 mm	 ruostumatonta	 2600 N	 30 m.	 4
		  terästä W3
Tuotekoodi 066-8566003

Ruostumaton teräsnauha  				    Sopivat
Nauhan leveys	 Paksuus	 Materiaali	 Vetolujuus	 Rullassa	 lukkotyypit
16 mm	 0,70 mm	 ruostumatonta	 8800 N	 30 m.	 2
		  terästä W4			   5
Tuotekoodi 066-5608553016

Ruostumaton teräsnauha  				    Sopiva
Nauhan leveys	 Paksuus	 Materiaali	 Vetolujuus	 Rullassa	 lukkotyyppi
19 mm	 0,70 mm	 ruostumatonta	 10600 N	 30 m.	 3
		  terästä W4			 
Tuotekoodi 066-5608553019

NORMETTA®-Lukot
NB-A9-lukko
Sinkittyä terästä. Kevyt rakenne. 9 mm:n vanteelle. Käyttökohteet esim. keveiden 
asennuskilpien asennukseen ja letkujen 
tiivistämiseen paineen ollessa alhainen. Voidaan käyttää uudestaan. Tarvittavat 
työkalut: teräspuikko, pihdit ja peltisakset.  
Tuotekoodi 066-NB-A9

NB-D16-lukko
Ruostumatonta terästä 1.4371 (W4). 16mm:n vanteelle NORMETTA-lukoista 
kestävin. Käyttökohteet esim. kyltit, säiliöt, putken ja letkun tiivistykset. Tarvittavat 
työkalut: NORMETTA-asennustyökalu ja vasara.
Tuotekoodi 066-NB-D16

NB-D19-lukko 
19 mm:n nauhalle. 
Tuotekoodi 066-NB-D19

NB-G12-lukot
12 mm:n TORRO-nauhalle tarkoitettu lukko. Soveltuu erinomaisesti ahtaissa 
tiloissa asennettaviin kohteisiin. Nopea ja helppo asentaa ja voidaan käyttää 
uudelleen. Tarvittavat työkalut: ruuvitaltta tai hylsyavain ja levysakset.
Sinkittyä terästä W1:		  Ruostumatonta terästä W3:
Tuotekoodi 066-G12	 Tuotekoodi 066-G12-W3

NB-H16-lukko
Sinkittyä terästä oleva säädettävä ”salpa”-lukko. 16 mm:n nauhaleveydelle. Tämä 
pikalukko on helppo ja nopea asentaa ja irrottaa. Voidaan käyttää uudestaan. 
Tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli ja peltisakset. Halkaisijaltaan 400 mm:n asti.
Tuotekoodi 066-5608558400

NORMETTA-asennustyökalu
Asennustyökalu lukkotyypille D16 ja D19.
Tuotekoodi 066-560

1

2

3

4

5

Normetta-vanteet ja lukot
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Rakennemuutoksista saavutetut edut

• Saavutettu kaksi kertaa paremmat murtovääntömomenttiarvot
• Vankempi rakenne
• Hyvin korroosiota kestävä
• Saatavana myös pikalukolla (tehdastoimitus)

Tekniset tiedot

Oheinen testitulos osoittaa, että uusi NORMA GBS W1-side on kestävämpi kuin vastaavat markkinoilla 
olevat tuotteet. Jopa 50-70 % kestävämpi!

NORMA® GBS-Suuri letkunside alusinkittyä terästä W1

Hitsaamaton rakennne

UUSI KESTÄVÄ RAKENNE

Vannerakenne tiivis ja kestävä

Estää letkuvaurioita

Parannetun rakenteen ansiosta kestää 
enemmän kiristämistä

Ympäristöystävällinen
- ei sisällä kromi VI

Kiristysarvot

Vanteen	 Rikkoutumis-	 Suositeltava
Leveys mm	 vääntömomentti	 kiristysvääntö
		  (minimiarvo)	 momentti

	 18	 15 Nm	   8 Nm
	 20	 25 Nm	 10 Nm
	 25	 35 Nm	 20 Nm
	 30	 50 Nm	 25 Nm

Korroosiokestävyys

Materiaali	 Suolakoe
W1	 min. 72 h
W2	 min. 72 h

Normaclam® GBS 46/20	 Kilpaileva tuote
W1	 43-47/20 W1

max

max

min

min

GBS-letkunside

DIN 3017
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NORMA® GBS – Suuri letkunside alusinkittyä terästä W1

DIN 3017				  

• Uusi yksiosainen alusinkitty GBS-side W1.
• Vanneleveydet 18 mm, 20 mm, 25 mm.
• Tuotteen jälkiosa ilmoittaa kiristysalueen.		

GBS-yksiosainen side

vanneleveys 18 mm	 vanneleveys 20 mm	 vanneleveys 25 mm
tuotekoodi		  tuotekoodi		  tuotekoodi

066-GBS17-19	 066-GBS43-47	 066-GBS68-73
066-GBS19-21	 066-GBS47-51	 066-GBS73-79
066-GBS21-23	 066-GBS51-55	 066-GBS79-85
066-GBS23-25	 066-GBS59-63	 066-GBS85-91
066-GBS25-27	 066-GBS63-68	 066-GBS91-97
066-GBS27-29	 066-GBS68-73	 066-GBS97-104
066-GBS29-31		  066-GBS104-112
066-GBS31-34		  066-GBS112-121
066-GBS34-37		  066-GBS121-130
066-GBS37-40
066-GBS40-43

SW
avain väli
8 mm	 10 mm	 13 mm

GBS-kaksiosainen side
vanneleveys 18 mm	 vanneleveys 20 mm	 vanneleveys 25 mm

066-GBS59-67-2	 066-GBS75-83-2	 066-GBS88-100-2
066-GBS67-75-2	 066-GBS83-91-2	 066-GBS100-116-2
		  066-GBS116-136-2
		  066-GBS136-156-2
		  066-GBS156-180-2

SW
avainväli
8 mm	 10 mm	 13 mm

GBS-letkunside W1
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NORMA® Yksi- ja kaksiosaiset suuret letkunsiteet 

DIN 3017

• Ruostumatonta kromiterästä W2.
• Lukitusosat sinkittyä terästä
• Kestävä rakenne
• Kuusiokantaruuvi kiinnitys 
• Vanneleveydet 18, 20, 25, 30 mm.  

Suora kiristysruuvi
kiristysalue mm	 Tuotekoodi	
74-80	 066-GBS8090.80

kulma kiristysruuvi
kiristysaue mm	 Tuotekoodi
83-93	 066-GBS8112.93
93-102	 066-GBS8112.102

Tehdastoimituksena myös muita kokoja – tiedustele.

GBS-letkunsiteet W2, GBS-jousiside W2

GBS yksiosainen

B		  18 mm		  20 mm		  25 mm		  30 mm

	 Kiristys-	 Tuotekoodi	 Kiristys-	 Tuotekoodi	 Kiristys-	 Tuotekoodi	 Kiristys-	 Tuotekoodi
	 alue		  alue		  alue		  alue

	 17-19	 066-GBS18/18	 43-47	 066-GBS45/20	   68-73	 066-GBS71/25	 130-140	 066-GBS135/30
	 19-21	 066-GBS20/18	 47-51	 066-GBS49/20	   73-79	 066-GBS76/25	 140-150	 066-GBS145/30
	 21-23	 066-GBS22/18	 51-55	 066-GBS53/20	   79-85	 066-GBS82/25	 150-162	 066-GBS156/30
	 23-25	 066-GBS24/18	 55-59	 066-GBS57/20	   85-91	 066-GBS88/25	 162-174	 066-GBS168/30
	 25-27	 066-GBS26/18	 59-63	 066-GBS61/20	   91-97	 066-GBS94/25	 174-187	 066-GBS181/30
	 27-29	 066-GBS28/18	 63-68	 066-GBS66/20	   97-104	 066-GBS101/25	 187-200	 066-GBS194/30
	 29-31	 066-GBS30/18			   104-112	 066-GBS108/25	 200-213	 066-GBS207/30
	 31-34	 066-GBS33/18			   112-121	 066-GBS117/25	 213-226	 066-GBS220/30
	 34-37	 066-GBS36/18			   121-130	 066-GBS126/25	 226-239	 066-GBS233/30
	 37-40	 066-GBS39/18					     239-252	 066-GBS246/30
	 40-43	 066-GBS42/18
	 		  GBS kaksiosainen
 			     				    125-145	 066-GBS135/30-2
			   75-83	 066-GBS79/20-2	 66-76	 066-GBS71/25-2	 144-168	 066-GBS156/30-2
			   143-157	 066-GBS150/20-2	 88-100	 066-GBS94/25-2	 168-193	 066-GBS181/30-2
					     100-116	 066-GBS108/25-2	 194-220	 066-GBS207/30-2
					     116-136	 066-GBS126/25-2	 220-245	 066-GBS233/30-2
	
	 B	 18	 B	 20	 B	 25	 B	 30
	 s	 0,6	 s	 0,8	 s	 1,0	 s	 1,0	
	 M	 6	 M	 7	 M	 8	 M	 10	
	 SW	 8	 SW	 10	 SW	 13	 SW	 17	

B = Vanteen leveys • s = Vanteen paksuus • M = Pulttikoko • SW = Avainväli						    
Kaikki tiedot mm:nä.Tekniset tiedot sivulla 8.

NORMA GBS-jousi letkunside
Kohteet jotka altistuvat suurille lämpötilavaihteluille. Lämpötilan vaihtuessa liitokset eivät vuoda. Materiaali W2 ja vannele-
veys 20 mm.
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NORMA® COBRA®-Letkunside

• Helppo ja turvallinen asennusside

COBRA-side on suunniteltu alunperin ensiasennussiteeksi autoteollisuuden tarpeisiin, mutta rakenteensa ansiosta se 
soveltuu myös laajemminkin erilaisiin teollisuuden tarpeisiin. COBRA on helppo ja nopea asennusside. Ei tarvita ruuveja 
eikä pultteja. Asennus tapahtuu COBRA-käsipihdeillä tai paineilmapihdeillä ja voidaan käyttää uudelleen. Valmistusma-
teriaali W4 (1.4301) ruostumatonta terästä. Vanneleveydet: 7 mm ja 8 mm. 

Tuotekoodin jälkiosa ilmoittaa nimellishalkaisijan/vanteen leveyden

Letkun ulko-	 Vanteen	 Tuotekoodi	 Tunniste
halkaisija mm	 leveys mm		  Väri
(asennettuna)

  8,0-9,0	 7	 066-C7,5/7	 valkoinen
  8,5-9,5	 7	 066-C8,0/7	 keltainen
  9,0-10,0	 7	 066-C8,5/7	 vihreä
  9,5-10,5	 7	 066-C9,0/7	 violetti
10,0-11,0	 7	 066-C9,5/7	 musta
10,5-11,5	 7	 066-C10,0/7	 valkoinen
11,0-12,0	 7	 066-C10,5/7	 keltainen
11,5-12,5	 7	 066-C11,0/7	 vihreä
12,0-13,0	 7	 066-C11,5/7	 violetti
12,0-13,5	 8	 066-C11,5/8	 violetti
12,5-14,0	 8	 066-C12/8	 musta
13,5-15,0	 8	 066-C13/8	 keltainen
14,5-16,0	 8	 066-C14/8	 violetti
15,5-17,0	 8	 066-C15/8	 valkoinen
16,5-18,0	 8	 066-C16/8	 vihreä
17,5-19,0	 8	 066-C17/8	 musta
18,5-20,0	 8	 066-C18/8	 keltainen
19,5-21,0	 8	 066-C19/8	 violetti
20,5-22,0	 8	 066-C20/8	 valkoinen
24,5-26,0	 8	 066-C24/8	 violetti

COBRA®-käsipihdit

Nämä käsipihdit mahdollistavat tarkat asennukset ja irrotta-
miset ilman vaurioita. Jousielementti pitää pihdit aina auki 
mikä helpottaa ja nopeuttaa asentamista.

Tuotekoodi 066-10

Cobra-letkunside

Korroosiokestävyys
Materiaali	 Suolakoe
W4	 min. 240 h
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NORMA® Yleissiteet kiinnitykseen ja kiristykseen

DIN 3017
• Materiaalina sinkittyä terästä W1.

Pienet koot on erityisesti tarkoitettu tarkkuussiteiksi, 
joita käytetään esimerkiksi laboratorio ja sairaala-
laitteistoissa, autojen polttoainejärjestelmissä ja 
monissa kumi- ja muoviletkuissa ja putkistoissa.

Yksiosainen S-side 

Vanteen	Tuotekoodi
leveys
5 mm	 066-S5-5ZY

7 mm	 066-S6-7ZY
	 066-S7-7ZY
	 066-S8-7ZY

9 mm	 066-S9-9ZY
	 066-S9-/9SZ
	 066-S10-9ZY
	 066-S10/9SZ
	 066-S11-9ZY
	
	 066-S11/9SZ
	 066-S12-9ZY
	 066-S12/9SZ
	 066-S13-9ZY
	 066-S13/9SZ
	
	 066-S14-9ZY
	 066-S14/9SZ
	 066-S15-9ZY
	 066-S15/9SZ
	 066-S16-9ZY
	 066-S16/9SZ
	 066-S17-9ZY
	
	 066-S17/9SZ
	 066-S18-9ZY
	 066-S19-9ZY
	 066-S20-9ZY
	 066-S21-9ZY
	 066-S23-9ZY
	 066-S24-9ZY
	 066-S28-9ZY

Vanteen	Tuotekoodi
leveys
12 mm	 066-S18/12SZ
	 066-S19/12SZ
	 066-S21/12SZ
	 066-S22/12SZ
	 066-S23/12SZ
	
	 066-S24/12SZ
	 066-S25/12SZ
	 066-S28/12SZ

15 mm	 066-S25/15SZ
	 066-S30/15SZ
	 066-S32/15SZ
	 066-S36/15SZ
	 066-S50/15SZ
	
	 066-S84/15SZ
	 066-S85/15SZ
	 066-S96/15SZ
	 066-S110/15SZ
	 066-S145/15SZ
	
	 066-S148/15SZ
	 066-S166/15SZ
	 066-S193/15SZ
	 066-S215/15SZ

20 mm	 066-S32/20SZ
	 066-S35/20SZ
	 066-S38/20SZ
	 066-S41/20SZ
	 066-S43/20SZ
	

Vanteen	Tuotekoodi
leveys
20 mm	 066-S45/20SZ
	 066-S46/20SZ
	 066-S48/20SZ
	 066-S53/20SZ
	 066-S60/20SZ
		
	 066-S63/20SZ
	 066-S80/20SZ
	 066-S88/20SZ
	 066-S90/20SZ
	 066-S100/20SZ
	
	 066-S114/20SZ
	 066-S118/20SZ
	 066-S125/20SZ
	 066-S128/20SZ
	 066-S132/20SZ
	 066-S140/20SZ

25 mm	 066-S50/25SK
	 066-S52/25SK
	 066-S55/25SK
	 066-S60/25SK
	 066-S68/25SK
	
	 066-S72/25SK
	 066-S76/25SK
	 066-S77/25SK
	 066-S79/25SK
	 066-S82/25SK
		

Vanteen	Tuotekoodi
leveys
25 mm	 066-S86/25SK
	 066-S89/25SK
	 066-S93/25SK
	 066-S94/25SK
	 066-S100/25SK
	
	 066-S103/25SK
	 066-S110/25SK
	 066-S120/25SK
	 066-S122/25SK
	 066-S154/25SK
	 066-S168/25SK

Kaksiosainen S-side 
(kahdella ruuvilla)

Vanteen	Tuotekoodi
leveys
25 mm	 066-S82/25-2SK
	 066-S86/25-2SK
	 066-S94/25-2SK
	 066-S102/25-2SK
	 066-S110/25-2SK
	 066-S192/25-2SK
	 066-S220/25-2SK

S-side

B		 S (W1)	 Ruuvikoko	 PD	

5		  0,2	 M2x12	 –	
7		  0,4	 M3x16	 0,6
9		  0,4	 M4x22	 1,5
12	 0,5	 M5x25	 1,8
15	 0,6	 M6x30	 4,8
20	 1,0	 M8x40	 14,5
25	 1,25	 M10x45	 36
 
B= vanteen leveys mm
S = vanteen paksuus mm
PD = koevääntömomentti Nm

Korroosiokestävyys
Materiaali	 Suolakoe
W1	 min. 72 h

Tuotekoodin perässä olevat kirjaimet ilmoittavat ruuvin, jota siteessä on käytetty.	

         ZY = lieriöuraruuvi          	 Sz = kuusiouraruuvi          	 Sk = kuusioruuvi	

Tuotekoodi = 066-SØ/leveys ja malli
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NORMA® FBS-Jousiside

DIN 3021

Letkunside, joka soveltuu erityisesti jäähdytys-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin.
Rakenteen ansiosta FBS-side puristuu tasaisesti koko letkun alalta ja kiristyskyky 
säilyy lämpötilan vaihtuessa. Materiaali: Jousiteräs C75S. Vanneleveys: 12 mm.

Korroosiokestävyys
Materiaali	 Suolakoe
C75S	 480 H

Valitse oikea koko
1. Asenna letku ja mittaa Dmin ja Dmax (katso kuva).
2. Dmin.-mitta määrittää oikean koon ja valitaan side nimelliskoon 
	 mukaan eli Dn=Dmin.
3. Letkun laajentuminen on otettava huomioon.
	 Vertaa Dmax. mittaa ja täysin avatun siteen mittaa. Valitse oikea side
	 eli Do min ≥ Dmax.

FBS-jousiside, K-konsoli

Tuotekoodi	 Tunniste	 DN	 Do-min.	 Vanteen	
	 väri	 Nimellismitta mm	 side avattuna mm	 paksuus	

066-FBS13/12	 ruskea	 13	 14,50	 0,8 mm
066-FBS14/12	 musta	 14	 15,80	 0,8 mm
066-FBS15/12	 sininen	 15	 16,80	 0,8 mm
066-FBS17/12	 harmaa	 17	 18,50	 0,8 mm
066-FBS19/12	 musta	 19	 21,00	 1,0 mm
066-FBS23/12	 sininen	 23	 24,70	 1,4 mm
066-FBS24/12	 keltainen	 24	 26,00	 1,4 mm
066-FBS26/12	 harmaa	 26	 28,00	 1,6 mm
066-FBS27/12	 vihreä	 27	 29,00	 1,6 mm
066-FBS28/12	 harmaa	 28	 30,50	 1,6 mm
066-FBS29/12	 musta	 29	 31,50	 1,8 mm
066-FBS30/12	 sininen	 30	 32,50	 1,8 mm

NORMAFIX® “K”

Konsolin avulla voit muuttaa yksinkertaisella tavalla 
NORMACLAMP-vakiositeet konsolipitimiksi, joiden 
avulla voit kiinnittää putket ja letkut esim. seinään. 
Avaa vakioside, vie vanne konsolin uran läpi ja 
konsolipidin on asennusvalmis.

• Valmistusmateriaalina sinkitty teräs W1.
• Vakiositeinä: Torro 12 mm, S-side ja GBS-side

Koko	 Kiristys-	 a	 A	 B	 S	 d	 E	 h	 L	 t	 Tuotekoodi
	 alue

0	 40-62	 21	 120	 85	 62	 9	 40	 13	 8	 3	 066-K1-40-62
1	 63-80										          066-K1-63-80
2	 81-100										          066-K1-81-100

3	 101-118	 26	 156	 100	 82	 9	 50	 15	 18	 3	 066-K1-101-118
4	 119-136										          066-K1-119-136
5	 137-163										          066-K1-137-163

6	 163-180	 26	 236	 152	 132	 9	 60	 24	 32	 3	 066-K1-163-180
7	 181-207										          066-K1-181-207
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Uusi ”kevyt” RLGU-Putkenpidin

• Alusinkittyä terästä W1
• Vahvistamaton vannepää

Ominaisuudet	 kumityyppi
	 EPDM

Vetolujuus N / mm2	 8
Murtovenymä- %	 350
Shore-kovuus A	 70±5
Lämpötila 	 -40 – +120
Kulumiskestävyys
Sää /otsoni	 erittäin hyvä
UV – säteily	 erittäin hyvä
Bensiini (jatkuva kosketus)	 soveltumaton
Öljyt ja rasvat (jatkuva kosketus) 	 soveltumaton
Alkoholi	 hyvä
Hapot	 hyvä
Lipeät	 hyvä

KÄYTTÖKOHTEET

Tuotekoodi = RLGU1.Ø-leveys

Tuotekoodi 	 

066-RLGU1.5-12	
066-RLGU1.6-12	
066-RLGU1.7-12	
066-RLGU1.8-12	
066-RLGU1.9-12	

066-RLGU1.10-12	
066-RLGU1.11-12	
066-RLGU1.12-12	
066-RLGU1.13-12	
066-RLGU1.14-12	

066-RLGU1.15-12	
066-RLGU1.16-12	
066-RLGU1.17-12
066-RLGU1.18-12	
066-RLGU1.19-12

Letkut

Muoviputket

Metalliputket

Katot

Seinät

Autot

Tuotekoodi 

066-RLGU1.20-12
066-RLGU1.21-12
066-RLGU1.22-12
066-RLGU1.25-12
066-RLGU1.27-12

066-RLGU1.28-12
066-RLGU1.30-12	
066-RLGU1.32-12
066-RLGU1.35-12
066-RLGU1.38-12

066-RLGU1.40-12	
066-RLGU1.42-12
066-RLGU1.45-12

RLGU-putkenpidin
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NORMA® RSGU.1 Vahvistetut putkenpitimet 
kumiprofiililla

DIN 3016
Laaja ja monipuolinen putkenpidinvalikoima putkille, johdoille, letkuille yms. 
Kaikki putkenpitimet on valmistettu sinkitystä teräksestä W1 ja vannepäät 
on vahvistettu. Vaimentava kumipäällyste kestävästä EPDM-kumista. Van-
neleveydet: 12 mm, 15 mm, 20 mm ja 25 mm.
Tehdastoimituksena muita kokoja – tiedustele.
Tuotekoodi = 066-RSGU1.Ø-leveys

Vanteen	 Tuotekoodi	 Kiinnitys-
leveys		  ruuvin
			   reiän Ø

12 mm	 066-RSGU1. 5-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 6-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 7-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 8-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 9-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 10-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 11-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 12-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 13-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 14-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 15-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 16-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 17-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 18-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 19-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 20-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 21-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 22-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 25-12	 5,3 mm
	 066-RSGU.   27-12 	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 28-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 30-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 32-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 38-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 45-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 54-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 57-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 60-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 64-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1. 80-12	 5,3 mm

Vanteen	 Tuotekoodi	 Kiinnitys-
leveys		  ruuvin
		  reiän Ø

15 mm	 066-RSGU1. 6-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 8-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 10-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 12-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 13-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 14-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 15-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 16-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 17-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 18-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 19-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 20-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 21-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 22-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 25-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 26-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 27-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 28-15	 6,4 mm 
	 066-RSGU1. 30-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 32-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 35-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 38-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 40-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 42-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 45-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 50-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 60-15	 6,4 mm
	 066-RSGU1. 70-15	 6,4 mm

Vanteen	 Tuotekoodi	 Kiinnitys-
leveys		  ruuvin
		  reiän Ø

20 mm	 066-RSGU1. 8-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 10-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 11-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 12-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 13-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 14-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 15-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 16-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 17-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 18-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 19-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 20-20	 8,4 mm 
	 066-RSGU1. 22-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 24-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 25-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 26-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 28-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 32-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 35-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 40-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 42-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 45-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 46-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 50-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 55-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 56-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 57-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 60-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 70-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 75-20	 8,4 mm
	 066-RSGU1. 80-20	 8,4 mm

25 mm	 066-RSGU1. 32-25	 10,5 mm
	 066-RSGU1. 40-25	 10,5 mm
	 066-RSGU1. 45-25	 10,5 mm
	 066-RSGU1. 50-25	 10,5 mm
	 066-RSGU1. 52-25	 10,5 mm
	 066-RSGU1. 56-25	 10,5 mm
	 066-RSGU1. 60-25	 10,5 mm
	 066-RSGU1. 70-25	 10,5 mm

NORMA® Vahvistetut putkenpitimet ilman kumia

DIN 3016
Sinkittyä terästä W1.
Tehdastoimituksena muita kokoja – tiedustele.
Tuotekoodi = 066-RS1.Ø-leveys

Vanteen	 Tuotekoodi	 Kiinnitys-
leveys		  ruuvin	
		  reiän Ø			 

12 mm	 066-RS1. 16-12	 5,3 mm	
				  
15 mm	 066-RS1. 8-15	 6,4 mm
	 066-RS1. 10-15	 6,4 mm
	 066-RS1. 12-15	 6,4 mm		
	 066-RS1. 15-15	 6,4 mm		
			 
20 mm	 066-RS1. 15-20	 8,4 mm 
	 066-RS1. 18-20	 8,4 mm 
	 066-RS1. 20-20	 8,4 mm
	 066-RS1. 22-20	 8,4 mm
	 066-RS1. 25-20	 8,4 mm 
	 066-RS1. 28-20	 8,4 mm 
	 066-RS1. 35-20	 8,4 mm
			    
25 mm	 066-RS1. 76-25	 10,4 mm

NORMA RSGU 1. Vahvistetut  putkenpitimet 
kumiprofiililla hapon kestävää terästä W5

Tehdastoimituksena muita kokoja – tiedustele.
Tuotekoodi = 066-RSGU1W5.Ø-leveys

Vanteen	 Tuotekoodi	 Kiinnitys-
leveys		  ruuvin	
		  reiän Ø			 

12 mm	 066-RSGU1W5-8-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1W5-10-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1W5-12-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1W5-14-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1W5-15-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1W5-18-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1W5-19-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1W5-20-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1W5-25-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1W5-30-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1W5-35-12	 5,3 mm
	 066-RSGU1W5-40-12	 5,3 mm

Tekniset tiedot sivulla 16.

RSGU1.-putkenpidin
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RSGU1 Kumipäällysteiset putkenpitimet

DIN 3016

• Tyyppi:	 RSGU1
• Vanneleveydet:	 12, 15, 20, 25 mm
• Materiaali:	 W1/sinkittyä terästä
• Kumipäällyste:	 EPDM-kumia

Värähtelyä vaimentava kumipäällyste toimii myös pehmikkeenä 
ja estää myös veden pääsyn kiristysalueelle. Kaikki pitimet 
toimitetaan ilman pultteja ja muttereita.

	 12	 15	 20	 25
	 vanteen	 vanteen	 vanteen	 vanteen
	 leveys mm	 leveys mm	 leveys mm	 leveys mm

d	 5,3 (M5)	 6,4 (M6)	 8,4 (M8)	 10,5 mm (M10)
h1	 8,0+	 11,2+	 14,5+	 17,5+
I	 5	 6	 8,5	 10
s	 0,5	 ...Ø14=0,6	 ...Ø25=0,8	 ...Ø49=10
		  yli Ø15=0,8	 yli Ø26=1,0	 yli Ø50=1,25
b1	 15	 18,5	 25	 31
s2	 1,2	 1,5	 2	 3

Tehdastoimituksena myös seuraavia putkenkiinnittimiä: 
RSGU0-tyyppi (RS0 ilman kumipäällystettä) ja RSGU2-tyyppi (RS2 ilman kumipäällystettä)

Pitimen koodit ovat: RSGU = kumipäällysteellä
RS = ilman kumipäällystettä

Ø
2

Ø
2

Ø
2

Ø
2

Värähtelyä vaimentavan kumipäällysteen tekniset tiedot

Tyyppi 0		  Tyyppi 1	 Tyyppi 2

RS0.  RSGU0.		  RS1.  RSGU1.	 RS12.  RSGU2.
Usein puhutaan ”O”-pitimistä	 Usein puhutaan ”P”-pitimistä	 Usein puhutaan ”silta”-pitimistä
(tehdastoimitus)		  (varastotavara)	 (tehdastoimitus)

RSGU-putkenpitimet

Ominaisuudet	 Kumityyppi
	 EPDM
	 vanneleveyksille 12, 15, 20 ja 25 mm

Vetolujuus N/mm2	 min. 8
Murtovenymä-%	 350
Shore-kovuus A	 70±5
Lämpötila	 -40° - +120°

Kulumiskestävyys: sää ja otsoni	 erittäin hyvä
UV-säteily	 erittäin hyvä

Kestävyys: bensiini	 muuttuva
Öljy ja rasva	 muuttuva
Alkoholi	 hyvä
Hapot	 hyvä
Emäkset	 hyvä
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NORMA® Johdon- ja putkenkiinnikkeet

DIN 72571, 72573

Sinkittyä terästä W1, sopivat erilaisten johtojen ja putkien 
kiinnittämiseen. Yksi tai useampi putki voidaan helposti 
ja turvallisesti asentaa seinään tai jalustaan.

Tuotekoodi	 Ø	 b	 s	 l1	 l2	 d
	
066-72571-1-4	 4	 10	 1	 18	 9	 4,8
066-72571-1-5	 5	 10	 1	 18,5	 9	 4,8
066-72571-1-6	 6	 10	 1	 20	 10	 4,8
066-72571-1-7	 7	 10	 1	 20,5	 10	 4,8
066-72571-1-8	 8	 10	 1	 22	 11	 4,8
066-72571-1-10	 10	 10	 1	 23	 11	 4,8
066-72571-1-12	 12	 12	 1,5	 30,5	 16	 5,8
066-72571-1-15	 15	 12	 1,5	 34	 18	 5,8
066-72571-1-16	 16	 12	 1,5	 35	 18	 5,8
066-72571-1-18	 18	 12	 1,5	 35,5	 18	 7
066-72571-1-20	 20	 12	 1,5	 37,5	 18	 7
066-72571-1-22	 22	 12	 1,5	 39,5	 20	 7

Tuotekoodi	 Ø	 b	 s	 l1	 l2	 d
	
066-72571-2-4	 4	 10	 1	 22,5	 11	 4,8
066-72571-2-6	 6	 10	 1	 26,5	 13	 4,8
066-72571-2-8	 8	 10	 1	 30,5	 15	 4,8
066-72571-2-10	 10	 10	 1	 33,5	 16	 4,8
066-72571-2-12	 12	 12	 1,5	 43	 22	 5,8

Tuotekoodi	 Ø	 b	 s	 l1	 l2	 d	

066-72573-1-4	 4	 10	 1	 29	 17	 4,8
066-72573-1-5	 5	 10	 1	 30	 18	 4,8
066-72573-1-6	 6	 10	 1	 32	 20	 4,8
066-72573-1-7	 7	 10	 1	 32	 20	 4,8
066-72573-1-8	 8	 10	 1	 34	 22	 4,8
066-72573-1-10	 10	 10	 1	 34	 22	 4,8
066-72573-1-12	 12	 12	 1,5	 46	 32	 5,8
066-72573-1-15	 15	 12	 1,5	 50	 36	 5,8
066-72573-1-18	 18	 12	 1,5	 50	 36	 7
066-72573-1-20	 20	 12	 1,5	 52	 38	 7
066-72573-1-22	 22	 12	 1,5	 54	 40	 7

Tuotekoodi	 Ø	 b	 s	 l1	 l2	 d
	
066-72573-2-4	 4	 10	 1	 33	 21	 4,8
066-72573-2-6	 6	 10	 1	 38	 26	 4,8
066-72573-2-8	 8	 10	 1	 42	 30	 4,8
066-72573-2-10	 10	 10	 1	 44	 32	 4,8
066-72573-2-12	 12	 12	 1,5	 58	 44	 5,8

Tuotekoodi	 Ø	 b	 s	 l1	 l2	 d
	
066-72573-3-4	 4	 10	 1	 39	 27	 4,8
066-72573-3-6	 6	 10	 1	 45	 33	 4,8
066-72573-3-8	 8	 10	 1	 51	 39	 4,8
066-72573-3-10	 10	 10	 1	 55	 43	 4,8
066-72573-3-12	 12	 12	 1,5	 71	 57	 5,8

Tuotekoodi	 Ø	 b	 s	 l1	 l2	 d	

066-72573-4-6	 6	 10	 1	 51	 39	 4,8
066-72573-4-8	 8	 10	 1	 59	 47	 4,8
066-72573-4-10	 10	 10	 1	 67	 55	 4,8

Tuotekoodi	 Ø	 b	 s	 l1	 l2	 d	

066-72573-5-6	 6	 10	 1	 57	 45	 4,80
066-72573-5-8	 8	 10	 1	 68	 56	 4,80
066-72573-5-10	 10	 10	 1	 77	 65	 4,80

Tuotekoodi	 Ø	 b	 s	 l1	 l2	 d
	
066-72573-6-6	 6	 10	 1	 64	 52	 4,8
066-72573-6-8	 8	 10	 1	 76	 64	 4,8
066-72573-6-10	 10	 10	 1	 90	 78	 4,8	

Johdon- ja putkenpidikkeet
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NORMA® Kestävät muoviset liitoskappaleet
Laaja valikoima muovisia liitoskappaleita. Niitä käytetään useilla eri teollisuuden 
aloilla. Käyttökohteet mm. ylivuotojärjestelmät, sekä kaasu- ja nesteputkistot. 

Liitoskappaleiden ominaisuudet:
• Suuri lujuus, keveys, vaimennuskyky sekä hankauksen kestävyys.
• Jatkuva max. käyttölämpötila ilmaa käytettäessä n. 80°C. Hyvä kuumaveden kestokyky. 
   Kestävät mm. aromaattisia hiilivetyjä, bensiiniä, alkoholia, eetteriä, öljyä, rasvaisia saippua- ja suolaliuoksia.	

NORMA® Letkuliittimet
• Materiaali: asetaalihartsi (POM)
• Väri: valkoinen
	
Suora malli

Tuotekoodi	 D1	 D2	 L1≈	

066-GS3	 3	 2,5	 25
066-GS4	 4	 2,7	 35
066-GS5	 5	 3	 45
066-GS6	 6	 4	 49
066-GS8	 8	 5,6	 56
066-GS10	 10	 7	 63
066-GS12	 12	 8,6	 66,5
066-GS16	 16	 12	 75
066-GS19	 19	 15	 76
066-GS25	 25	 21	 95

Tuotekoodi	 D1	 D3	 D2	 L1≈			 

066-GRS4-3	 4	 3	 2,5	 30
066-GRS6-4	 6	 4	 2,7	 42,5
066-GRS8-4	 8	 4	 2,7	 48
066-GRS8-6	 8	 6	 4	 54
066-GRS10-6	 10	 6	 4	 58
066-GRS10-8	 10	 8	 5,6	 60,5
066-GRS12-8	 12	 8	 5,6	 62,5
066-GRS12-10	 12	 10	 7	 64

T-malli

Tuotekoodi	 D1	 D2	 L1≈	 L3≈			 

066-TS3	 3	 2,5	 25	 12,5
066-TS4	 4	 2,7	 35	 19,5
066-TS5	 5	 3	 42	 22
066-TS6	 6	 4	 50	 26
066-TS8	 8	 5,6	 58	 30
066-TS10	 10	 7	 62,5	 33,5
066-TS12	 12	 8,6	 69	 36
066-TS16	 16	 12	 81	 45
066-TS19	 19	 15	 85	 45
066-TS25	 25	 21	 105	 52,5

Tuotekoodi	 D1	 D3	 D1	 D2	 D4	 L1≈	 L3≈	

066-TRS3-4-3	 3	 4	 3	 2,5	 2,5	 25	 17,5
066-TRS4-6-4	 4	 6	 4	 2,7	 4	 37	 24
066-TRS6-4-6	 6	 4	 6	 4	 2,5	 49	 20,5
066-TRS8-4-8	 8	 4	 8	 5,6	 2,5	 56	 22
066-TRS8-6-8	 8	 6	 8	 5,6	 4	 56	 28
066-TRS10-6-10	 10	 6	 10	 7	 4	 62	 28
066-TRS10-8-10	 10	 8	 10	 7	 5,6	 62	 31
066-TRS12-6-12	 12	 6	 12	 8,6	 4	 69	 29
066-TRS12-8-12	 12	 8	 12	 8,6	 5,6	 69	 31
066-TRS12-10-12	 12	 10	 12	 8,6	 7	 69	 33
066-TRS15-8-15	 15	 8	 15	 11	 5,6	 79	 33
066-TRS18-15-18	 18	 15	 18	 14	 11	 80	 44

Muoviset liitoskappaleet
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Kulma malli

Tuotekoodi	 D1	 D2	 L1	 L3		

066-WS3	 3	 2,5	 12,5	 12,5
066-WS4	 4	 2,5	 17,5	 19,5
066-WS5	 5	 3	 21	 22
066-WS6	 6	 4	 25	 26
066-WS8	 8	 5,6	 29	 30
066-WS10	 10	 7	 31	 33,5
066-WS12	 12	 8,6	 34,5	 36
066-WS16	 16	 12	 40,5	 45
066-WS19	 19	 15	 43,5	 46
066-WS25	 25	 21	 52,5	 52,5

Y-malli

Tuotekoodi	 D1	 D2	 L1		

066-YS3	 3	 2,5	 21
066-YS4	 4	 2,5	 25,5
066-YS5	 5	 3	 43
066-YS6	 6	 4	 44
066-YS8	 8	 5,6	 51
066-YS10	 10	 7	 54
066-YS12	 12	 8,6	 64
066-YS16	 16	 12	 67
066-YS19	 19	 15	 72

NORMA® Kierreliittimet letkulle

Materiaali: PA6 polyamidi 
Väritunnisteet:
Metrinen kierre: vaalean harmaa
R-kierre (kartio): tumman harmaa
NPT kierre: musta

Suora malli

Tuotekoodi	 D1	 D2 kierre	 D3	 L1=	 A/F avainväli

066-GES3-M5	 3	 M5	 2,5	 19,5	 6	
066-GES4-R1/8	 4	 R1/8	 2,5	 27	 10
066-GES4-R1/4	  	 R1/4	  	 32	 14	
066-GES4-1/4NPT	  	 1/4NPT	  	 35	 14	
066-GES6-R1/8	 6	 R1/8	 4	 32,5	 10	
066-GES6-R1/4	  	 R1/4	  	 37,5	 14	
066-GES6-R3/8	  	 R3/8	  	 39	 17	
066-GES6-1/8NPT	  	 1/8NPT	  	 34,5	 10	
066-GES6-1/4NPT	  	 1/4NPT	  	 40,5	 14	
066-GES8-R1/8	 8	 R1/8	 5,6	 38	 14
066-GES8-R1/4	  	 R1/4	  	 41	 14	
066-GES10-R1/4	 10	 R1/4	 7	 43,5	 14	
066-GES10-R3/8		  R3/8		  43,5	 17
066-GES10-3/8NPT	  	 3/8NPT	  	 46,5	 17	
066-GES12-R3/8	 12	 R3/8	 8,6	 45,5	 17	
066-GES12-R1/2	  	 R1/2	  	 54	 22	
066-GES12-3/8NPT	  	 3/8NPT	  	 48	 17	
066-GES14-R3/8	 14	 R3/8	 10	 56	 17	
066-GES14-R1/2	  	 R1/2	  	 56	 22	
066-GES16-R1/2	 16	 R1/2	 12	 58	 22
066-GES19-R3/4	 19	 R3/4	 15	 58	 27	

Muoviset liitoskappaleet
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T-malli

Tuotekoodi	 D1	 D2 kierre	 D3	 L1≈	 L4≈	 A/F avainväli

066-TES4-12X1,5	 4	 12X1,5	 2,9	 21	 23		  14
066-TES4-R1/8	  	 R1/8	 2,5	 21	 18		  10
066-TES4-R1/4		  R1/4		  21	 23		  14
066-TES4-1/8NPT		  1/8NPT		  21	 20		  10
066-TES4-1/4NPT		  1/4NPT		  21	 26		  14
066-TES6-R1/4	 6	 R1/4	 4	 28,5	 26		  14
066-TES6-1/8NPT		  1/8NPT		  28,5	 23		  10
066-TES6-1/4NPT		  1/4NPT		  28,5	 29		  14
066-TES8-R1/4	 8	 R1/4	 5,6	 33	 27,5		  14
066-TES8-1/4NPT		  1/4NPT		  33	 30,5		  14

Kulma malli

Tuotekoodi	 D1	 D2 kierre	 D3	 L1≈	 L4≈	 A/F avainväli

066-WES3-M5	 3	 M5	 2,5	 12,5	 12,5		  6
066-WES4-R1/8	 4	 R1/8	 2,7	 21	 16		  10
066-WES4-R1/4		  R1/4		  21	 25		  14
066-WES4-1/8NPT		  1/8NPT		  21	 18		  10
066-WES4-1/4NPT		  1/4NPT		  21	 28		  14
066-WES6-R1/8	 6	 R1/8	 4	 28,5	 21		  10
066-WES6-R1/4		  R1/4		  28,5	 26		  14
066-WES6-R3/8	  	 R3/8	 4	 28,5	 27		  17
066-WES6-1/8NPT		  1/8NPT		  28,5	 23		  10
066-WES6-1/4NPT		  1/4NPT		  28,5	 29		  14
066-WES8-R1/8	 8	 R1/8	 5,6	 33	 23		  14
066-WES8-R1/4		  R1/4		  33	 27,5		  14
066-WES8-1/4NPT		  1/4NPT		  33	 30,5		  14
066-WES10-R1/4	 10	 R1/4	 7	 38	 30		  14
066-WES10-R3/8		  R3/8		  38	 30		  17
066-WES10-1/2NPT		  1/2NPT		  38	 38		  22
066-WES12-R3/8	 12	 R3/8	 8,6	 40,5	 31		  17
066-WES12-R1/2		  R1/2		  40,5	 36		  22
066-WES12-3/8NPT		  3/8NPT		  40,5	 31		  19
066-WES19-R3/4	 19	 R3/4	 15	 45,5	 42,8		  27

Muoviset liitoskappaleet



23

NORMAPLAST®-liittimien materiaaliominaisuudet

Lämpöominaisuudet: muovimateriaalit ovat luokiteltu UL (Underwriters Laboratories®) järjestelmän mukaan:
Syttyvyys: UL94
Muovit: POM, PP ja PA6: HB (horisontaalinen polttaminen).

Norma muovisten liitoskappaleiden kemiallinen kestävyys

Nro:	 Kemikaali	 Pitoisuus	 Lämpötila C°	 POM	 PP	 PA6
1	 asetooni	 100 %	 20/50	 1/3	 1/1	 1/1
2	 muurahaishappo	 98-100 %	 20/50	 4/4	 1/3	 4/4
3	 ammoniakki	 kaikki	 20/50	 1/2	 1/1	 1/0
4	 bensiini	 yleinen	 20/50	 1/1	 3/4	 1/1
5	 bentseeni	 100 %	 20/50	 3/3	 3/4	 1/0
6	 valkaisuaine lipeä vesiliuos 	 12,5 %	 20/50	 4/4	 3/3	 4/4
7	 jarruneste DOT4	 yleinen	 20/50	 1/1	 1/1	 1/1
8	 butaani	 teknisesti puhdas	 20/50	 1/2	 1/1	 1/0
9	 kloori, kloorivesi	 yleinen	 20/50	 4/4	 4/4	 4/4
10	 desinfiointiaineet	 laimennettu	 20/50	 4/4	 1/1	 4/4
11	 diesel, dieselöljy	 yleinen	 20/50	 1/1	 1/3	 1/1
12	 kalkinpoistoaine vesiliuos	 10 %	 20/50	 4/4	 1/1	 2/3
13	 valokuvakehiteaine 1:100	 yleinen	 20/50	 1/1	 1/1	 4/4
14	 valokaasu, luonnonkaasu	 yleinen	 20/50	 1/1	 1/1	 1/1
15	 raakaöljy	 yleinen	 20/50	 1/1	 3/3	 1/1
16	 etikkahappo	 90 %	 20/50	 4/4	 1/2	 4/4
17	 etanoli	 96 %	 20/50	 1/2	 1/1	 1/0
18	 valokuvaemulsio	 yleinen	 20/50	 1/0	 1/1	 1/0
19	 hedelmämehut	 yleinen	 20/50	 1/1	 1/1	 1/1
20	 glyseroli	 teknisesti puhdas	 20/50	 1/1	 1/1	 1/1
21	 glysantin-jäähdytinneste	 yleinen	 20/50	 1/1	 1/1	 3/3
22	 lämmitysöljy	 yleinen	 20/50	 1/1	 1/3	 1/1
23	 hydrauliset nesteet	 yleinen	 20/50	 1/0	 1/3	 1/1
24	 hiilidioksiidi, karbonihappo	 teknisesti puhdsas	 20/50	 1/1	 1/1	 1/0
25	 jäähdytinneste, glykoli-pohjainen	 yleinen	 20/50	 1/1	 1/1	 3/3
26	 metaani	 teknisesti puhdas	 20/50	 1/1	 1/1	 1/1
27	 metanoli	 teknisesti puhdas	 20/50	 1/1	 1/1	 1/1
28	 metyylietyyli	 100 %	 20/50	 1/1	 1/1	 1/1
29	 hd-moottoriöljyt	 yleinen	 20/50	 1/1	 1/3	 1/1
30	 natriumhydroksidi	 40 %	 20/50	 1/1	 1/1	 1/1
31	 otsoni	 kaasumainen	 20/50	 4/4	 3/4	 3/4
32	 propanoli	 teknisesti puhdas	 20/50	 1/1	 1/1	 1/1
33	 propaani (nestekaasu)	 nesteenä	 20/50	 1/1	 1/1	 1/0
34	 propeeni	 96 %	 20/50	 1/0	 1/1	 1/0
35	 rypsiöljy (rapsi)	 yleinen	 20/50	 1/0	 2/2 *	 1/1
36	 suolahappo	 vesiliuos, 10 %	 20/50	 4/4	 1/1	 4/4
37	 HD-voiteluöljyt (EP)	 yleinen	 20/50	 1/1	 1/2	 1/1
38	 rikkihappo	 vesiliuos, 10 %	 20/50	 4/4	 1/2	 3/3
39	 tiesuola	 seos	 20/50	 1/2	 1/1	 1/1
40	 saippuavesi	 liuos, laimennettu	 20/50	 1/2	 2/2 *	 1/1
41	 vesi (juoma, meri)	 teknisesti puhdas	 20/50	 1/1	 1/1	 1/1
42	 sitruunahappo	 10 %	 20/50	 2/4	 1/1	 1/0

Merkkien selitykset:
PA6 = 	 polyamidi 6
POM = 	 asetaali muovi
PP = 	 polypropeeni
0 = 	 ei tietoa saatavilla/ei ilmoitettu
1 = 	 muuttumaton/soveltuva (mittamuutokset: ei ollenkaan tai merkityksetön ja estettävissä: ei vahinkoja pitkän käyt-		
	 töiän jälkeen)
2 = 	 muuttumaton/soveltuva (mittamuutokset: ei ollenkaan tai merkityksetön ja estettävissä lyhyen ajan jälkeen; pie-		
	 net  mittamuutokset, mahdollisesti peruuntumaton muutos materiaalirakenteessa piktän aikavälin jälkeen.)
3 = 	 rajallisesti soveltuva (mittamuutokset: huomattava muutos; mahdollisesti peruuntumaton muutos materiaaliraken-	
	 teessa pitkän aikavälin jälkeen.)
4 = 	 muuttuva/ei soveltuva (liukeneva tai äärimmäisen vaikuttava lyhyen ajan jälkeen)
* = 	 kostutusvenymä

Tässä esitteessä annetut tiedot perustuvat kidevalmistajien suorittamiin kokeisiin. Ne ovat annettu ohjeeksi asiakkaillemme, 
mutta niitä ei voida siirtää käyttöön erityistapauksissa neuvottelematta valmistajan kanssa.

Muoviset liitoskappaleet
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NORMA®-Tehdastoimitustuotteita

Pakoputken side ARS
ARS-pakoputken siteen avulla voidaan pakoputket liittää toisiinsa turvallisesti ja 
luotettavasti. Lisäksi ARS-side kestää laajoja lämpötilavaihteluita. Käyttökohteet: 
auton pakoputkisto ja äänenvaimentimet. Materiaalina galvanoitua terästä, 
pultti keltakromattua terästä. Kiristysalue 24 mm-71,5 mm.
Edut:	• Helppo asennettava
	 • Vain yhden pultin kiinnike (M8 ja M10)
	 • Kiristää tasaisesti koko putken ympärysmitalta
	 • Ei putkivahinkoja pyöristetyn reunan ansiosta

Pakoputken side RS DIN 71555
Vaihtoehto ARS-pakoputkisiteelle. Materiaalina keltakromattu teräs, kiristysalue  30,2-104,5 mm.
Edut:	• Helppo asennettava
	 • Vain yhden pultin kiinnike
	 • Muodoltaan yksinkertainen
	 • Voidaan käyttää myös putken pitimenä

TORRO EXTRA kierukkaruuviside
EXTRA-malli on kaikkein kestävin side laajasta Torro-valikoimasta. 
Kestää erittäin korkeita mekaanisia kuormituksia. Vanneleveys 16 mm, 
materiaalina ruostumatonta terästä W4/1.4301. Kiristysalue 25-232 mm.
Edut:	• Erittäin kestävä rakenne
	 • Erittäin korkea murtovääntömomentti
	 • Vanteen rakenne estää letkupullistumat ja -vauriot
	 • Laajat kiristysalueet

HMK-putkenkannatin
HMK-kannattimia voidaan asentaa astioihin tai putkiin, jotka voidaan kiinnittää katto- 
tai seinärakenteisiin. Voidaan käyttää myös teollisuuden kokoonpanotuotannossa. 
Pulttikiristys yksi- tai kaksiosaisena. Vanneleveys 30 mm, materiaalina W1 sinkittyä 
terästä ja kumiprofiili. Halkaisijakoot 80-600 mm.

Tehdastoimitustuotteet

SVS-letkunside
Salpamallinen pikakiristin, joka on helppo ja nopea asennettava. Kohteisiin, jotka vaativat 
toistuvaa avaamista ja sulkemista. Koot millimetrin välein ja vanneleveydet 15, 20 ja 25 
mm. Materiaalit W1 ja W4 (sinkitty ja RST).
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Koivunen Oy:n yleiset myyntiehdot 1.7.2007

1.	 Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa.

2. 	 Kaupan päättäminen

2.1 	Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli kirjallisen tarjouksen 
voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää. Suulliseen tarjoukseen on annettava 
vastaus heti, muutoin se katsotaan hylätyksi. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, 
laskelmat ja muut asiakirjat sekä myyntiluettelot ja esitteet sekä niissä annetut tiedot ovat 
myyjän omaisuutta eikä niitä saa ilman lupaa lainata. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta 
käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa 
ole toisin mainittu.

2.2 	Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä 
myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut 
tilauksen tai toimittanut tavaran. Antaessaan tilauksen ostaja on hyväksynyt nämä 
myyntiehdot.

2.3 	Puhelintilaus tai sähköinen tilaus
Puhelimitse tai sähköisesti tapahtuvan kaupan osalta myyjällä on oikeus ilman 
korvausvelvollisuutta purkaa kauppa viimeistään kaupantekoa seuraavan kahden 
arkipäivän aikana siinä tapauksessa, ettei myyjä voi toimittaa tavaraa.

3. 	 Myyjän velvollisuudet

3.1 	Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä allamainitusta ajankohdasta, 
joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2 	Toimitusehdot
Mikäli toimitusehdoista ei ole sovittu, on ehtona varastotoimituksissa vapaasti myyjän 
varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3 	Vakuutus
Tavaralähetys vakuutetaan aina ostajan laskuun, ellei toisin ole erikseen sovittu.

3.4 	Tavaran luovutus
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle 
tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimitus-lausekkeesta muuta johdu. 
Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta 
olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen miltä häneltä 
sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.5 	Takuu
Myydylle tavaralle on voimassa Koivunen Oy:n yleisten tuotetakuuehtojen mukainen 
takuu, ellei toisin erikseen sovita.

3.6 	Tavaran ominaisuudet
Myyjä vastaa tavaran ja pakkauksen laadusta ja tavaran muista ominaisuuksista vain 
sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa 
myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.7 	Vahingonkorvausvastuu
Ellei erikseen ole toisin sovittu, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen 
viivästyksestä eikä virheellisyydestä, eikä tavaran virheestä aiheutuneita välillisiä 
vahinkoja.

4. 	 Ostajan velvollisuudet

4.1 	Kauppahinta, lisät ja veloitukset
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta 
on myyjän veloittama käypä hinta.
Kauppahintaan lisätään kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaiset pientoimituskulut 
sekä kuljetus-, pakkauskulu- ynnä muut veloitukset.

4.2 	Maksuehto
Maksuehto on 14 pv./. 2 % tai 30 pv. netto, ellei erikseen ole toisin sovittu. 
Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja 
tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

4.3 	Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, 
tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut 
julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.
Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa 
euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei 
ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen 
tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit 
myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla 
määrättyä maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on 
sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.
Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole 
tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän 
kurssin mukaan.

4.4 	Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan 
mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on 
viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 	Ostajan viivästys
Jos myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on 
oikeus kohdan 4.4 mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus 
korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista 
ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta. 

4.6 	Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran 
toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden 
kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta 
tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes 
erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän 
oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä 
viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.7 	Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 
arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe 
tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa 
on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen 
suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5. 	 Sopimuksen purkaminen

5.1 	Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan  kirjallisen 
huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista 
tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, 
että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten 
hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa 
tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän 
viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi 
olennaisesti saavuttamatta.

5.2 	Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä 
oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä 
vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, 
kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee 
viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin 
kohtuuden edellyttämällä tavalla ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen 
merkitys.
Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan myyjältä, myyjällä on oikeus 
purkaa kauppa 3 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai 
vastaanottamaan tavaran, eikä ostaja ole myyjän kehotusta noudattanut.

5.3 	Vapautuminen toimituksesta
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei 
voi voittaa tai, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia 
verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle 
sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa 
sopimuksen.

6. 	 Palautus

Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan tavaraa, ellei siitä ole myyjän kanssa erikseen 
sovittu. Myyjä on oikeutettu vähentämään hyvityslaskun määrästä käsittelykuluja 
tuotteesta riippuen 15-30 % tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 10,-/lähetys. 
Palautuksen yhteydessä on aina ilmoitettava laskun tai lähetysmääräyksen numero sekä 
päivämäärä, lisäksi on noudatettava Koivunen Oy:n palautusohjeita.
Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi myyjälle 
palauttaa.

7. 	 Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei 
erikseen ole toisin sovittu. 

8. 	 Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

9. 	 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 
ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat 
ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa 
Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän 
lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa 
myyjän kotipaikan alioikeudessa.
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Niitit kestäviin liitoksiin

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 2.5	 4.0	 0.5 - 2.0	 10312404
	 d2 ø	 : 5.0 (+0/-0.7)	 6.0	 2.0 - 4.0	 2406
	 k	 . 0.55 (+/-0.15)	 8.0	 4.0 - 6.0	 2408	 500
+0.08	 P	 : ≥25	 10.0	 6.0 - 8.0	 2410
-0.10	 d3	 : 1.5
		  : 700 N
		  : 600 N

d1 ø	 ø	 : 3.1	 6.0	 1.5 - 3.5	 10313006
	 d2 ø	 : 6.5 (+0/-0.7)	 8.0	 3.5 - 5.5	 3008	 500
	 k	 : 0.8 (+/-0.2)	 10.0	 5.0 - 7.0	 3010
+0.08	 P	 : ≥25	 12.0	 7.0 - 9.0	 3012
-0.10	 d3	 : 1.75	
		  : 870 N
		  : 680 N

d1 ø	 ø	 : 3.3	 4.0	 0.5 - 1.5	 10313204
	 d2 ø	 : 6.5 (+0/-0.7)	 6.0	 1.5 - 3.5	 3206
	 k	 : 0.8 (+/-0.2)	 8.0	 3.5 - 5.0	 3208
+0.08	 P	 :≥25	 10.0	 5.0 - 7.0	 3210	 500
-0.10	 d3	 : 1.95	 12.0	 7.0 - 8.5	 3212
		  : 985 N	 14.0	 8.5 - 10.5	 3214
		  : 760 N	 16.0	 10.0 - 13.0	 3216
			   18.0	 13,5-15,5	 3218
			   20.0	 15,5-17,5	 3220
			   25	 19,0-21,5	 3225	

d1 ø	 ø	 : 4.1	 8.0	 3.5 - 6.0	 10314008
	 d2 ø	 : 8.5 (+0/-1)	 10.0	 5.0 - 7.5	 4010
	 k	 : 1.0 (+/-0.3)	 12.0	 6.5 - 9.0	 4012	 500
+0.08	 P	 : ≥27	 14.0	 8.5 - 11.0	 4014
-0.15	 d3	 : 2.1	 16.0	 10.5 - 12.5	 4016
		  : 1600 N	
		  : 1200 N

1031	 Kupukanta/Avoin niitti

	 Alumiini	 Teräs
	 Metalliseos (AIMg 3/5)	 Sinkitty

2.4

3.0

3.2

4.0

DIN 7337
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Niitit kestäviin liitoksiin

			   L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 4.9	 8.0	 3.5 - 5.0	 10314808
	 d2 ø	 : 10.0 (+0/-1)	 10.0	 3.5 - 7.0	 4810
	 k	 : 1.2 (+/-0.3)	 12.0	 5.0 - 8.5	 4812
+0.08	 P	 : ≥27	 14.0	 7.0 - 10.0	 4814	 500
-0.15	 d3	 : 2.7	 16.0	 8.5 - 11.5	 4816
		  : 2230 N	 18.0	 10.5 - 12.5	 4818
		  : 1690 N	 20.0	 12.5 - 16.0	 4820	 250
			   22.0	 16.0 - 18.5	 4822
	 	 	 25.0	 18.0 - 21.0	 4825	

d1 ø	 ø	 : 5.1	 8.0	 2.0 - 5.0	 10315008
	 d2 ø	 : 10.0 (+0/-1)	 10.0	 3.5 - 6.5	 5010
	 k	 : 1.2 (+/-0.3)	 12.0	 5.0 -8.5	 5012	 500
+0.08	 P	 : ≥27	 14.0	 7.0 - 10.5	 5014
-0.15	 d3	 :2.7	 16.0	 8.0 - 12.0	 5016
		  : 2500 N	 18.0	 10.0 - 14.0	 5018
		  : 2000 N	 21.0	 14.0 -17.0	 5021
			   25.0	 17.0 - 20.0	 5025	 250
			   27.0	 20.0 - 23.0	 5027
			   30.0	 23.0 - 25.0	 5030

d1 ø	 ø	 : 6.1	 8.0	 2.0 - 4.0	 10316008
	 d2 ø	 : 12.0 (+0/-1.5)	 10.0	 4.0 - 6.0	 6010
	 k	 : 1.5 (+/-0.4)	 12.0	 6.0 - 8.0	 6012
+0.08	 P	 : ≥31	 14.0	 7.0 - 9.0	 6014
-0.15	 d3	 : 3.6	 16.0	 9.0 - 11.0	 6016	 250
		  : 3716 N	 18.0	 11.0 - 13.0	 6018
		  : 2800 N	 22.0	 13.0 - 17.0	 6022
			   26.0	 17.0 - 20.0	 6026
			   30.0	 20.0 - 24.0	 6030

d1 ø	 ø	 : 6.5	 12.0	 4.0 - 6.0	 10316412
	 d2 ø	 : 13.0 (+0/-1.5)	 18.0	 9.0 - 13.0	 6418	 250
	 k	 : 1.8 (+/-0.4)	 22.0	 13.0 - 16.0	 6422
+0.08	 P	 : ≥31	 26.0	 16.0 - 20.0	 6426
-0.15	 d3	 : 3.85	
		  : 4090 N
		  : 3120 N

1031	 Kupukanta/Avoin niitti

	 Alumiini	 Teräs
	 Metalliseos (AIMg 3/5)	 Sinkitty

4.8

5.0

6.0

6.4

DIN 7337
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Niitit kestäviin liitoksiin

			   L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 3.1	 6.0	 1.5 - 2.5	 10413006
	 d2 ø	 : 6.5 (+0/-0.7)	 8.0	 3.0 - 5.0	 3008
	 k	 : 0.8 (+/-0.2)	 10.0	 5.0 - 7.0	 3010	 500
+0.08	 P	 : ≥26	 12.0	 7.0 - 9.0	 3012
-0.10	 d3	 : 1.9	
		  : 1125 N
		  : 950 N

d1 ø	 ø	 : 3.3	 6.0	 1.5 - 3.0	 10413206
	 d2ø	 : 6.5 (+0/-0.7)	 8.0	 3.0 - 5.0	 3208
	 k	 : 0.8 (+/-0.2)	 10.0	 5.0 - 7.0	 3210
+0.08	 P	 : ≥26	 12.0	 7.0 - 9.0	 3212	 500
-0.10	 d3	 : 2.0	 14.0	 8.0 - 11.0	 3214
		  : 1285 N
		  : 1060 N

d1 ø	 ø	 : 4.1	 6.0	 0.5 - 3.0	 10414006
	 s2 ø	 : 8.5 (+0/-1.0)	 8.0	 3.0 - 5.0	 4008
	 k	 : 1.0 (+/-0.3)	 10.0	 4.0 - 7.0	 4010
+0.08	 P	 : ≥27	 12.0	 6.0 - 9.0	 4012	 500
-0.15	 d3	 : 2.5	 14.0	 9.0 - 11.0	 4014
		  : 1990 N	 16.0	 11.0 - 13.0	 4016
		  : 1550 N

1041	 Kupukanta/Avoin niitti

	 Teräs	 Teräs
	 Sinkitty	 Sinkitty

3.0

3.2

4.0

DIN 7337
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Niitit kestäviin liitoksiin

1041	 Kupukanta/Avoin niitti

	 Teräs	 Teräs
	 Sinkitty	 Sinkitty

			   L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 4.9	 8.0	 2.5 - 4.5	 10414808
	 d2 ø	 : 10.0 (+0/-1.0)	 10.0	 4.0 - 6.0	 4810
	 k	 : 1.1 (+/-0.3)	 12.0	 6.0 - 8.0	 4812	 500
+0.08	 P	 : ≥27	 14.0	 7.0 - 9.0	 4814
-0.15	 d3	 : 2.9	 16.0	 9.0 - 11.5	 4816
		  : 2920 N	 18.0	 11.5 - 13.5	 4818
		  : 2305 N	 20.0	 12.0 - 15.0	 4820
			   22.0	 15.0 - 17.0	 4822	 250
			   25.0	 15.0 - 20.0	 4825
			 

d1 ø	 ø	 : 5.1	 8.0	 2.5 - 4.5	 10415008
	 d2 ø	 : 10.0 (+0/1.0)	 10.0	 4.0 - 6.0	 5010
	 k	 : 1.1 (+/-0.3)	 12.0	 6.0 - 8.0	 5012	 500
+0.08	 P	 : ≥27	 14.0	 7.0 - 9.0	 5014
-0.15	 d3	 : 2.9	 16.0	 9.0 - 11.5	 5016
		  : 3255 N	 18.0	 11.5 - 13.5	 5018
		  : 2575 N	 20.0	 12.0 - 15.0	 5020	 250

d1 ø	 ø	 : 6.5	 12.0	 4.0 - 7.0	 10416412
	 d2 ø	 : 13.0 (+0/-1.5)	 15.0	 7.0 - 10.0	 6415	 250
	 k	 : 1.8 (+/-0.4)	 18.0	 10.0 - 13.0	 6418
+0.08	 P	 : ≥31
-0.15	 d3	 : 3.85
		  : 5415 N
		  : 4355 N

	
	
	 Erikoisniitit jarruhihnojen niittaukseen
	 Pitkällä karalla
Teräs/Teräs

Kupukanta/avoin niitti, kara 48 mm
Koko 6,4 x 20
Tuotekoodi 653-10416420PK

Uppokanta/avoin niitti, kara 54 mm
Koko 6,4 x 18
Tuotekoodi 653-10446418PK

4.8

5.0

6.4

DIN 7337
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Niitit kestäviin liitoksiin

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 3.3	 6.0	 1.0 - 3.0	 10513206
	 d2 ø	 : 6.0 (+/0.24)	 8.0	 3.0 - 5.0	 3208
	 k	 : 0.8 (+/-0.2)	 10.0	 5.0 - 7.0	 3210	 500
+0.08	 P	 : ≥25	 12.0	 7.0 - 9.0	 3212
-0.10	 d3	 : 1.9	 15.0	 9.0 - 12.0	 3215
		  : 2360 N	 18.0	 12.0 - 14.0	 3218
		  : 1875 N	

d1 ø	 ø	 : 4.1	 8.0	 2,0 - 4,0	 10514008
	 d2 ø	 : 8.0 (+0/-1)	 10.0	 4,0 - 6,0	 4010
	 k	 : 1.0 (+/-0.3)	 13.0	 7,0 - 9,0	 4013
+0.08	 P	 : ≥27	 16.0	 10,0 - 12,0	 4016	 500
-0.15	 d3	 : 2.5	 18.0	 12,0 - 14,0	 4018
		  : 3800 N	 20.0	 14,-0 - 16,0	 4020
	 	 : 3100 N

d1 ø	 ø	 : 4.9	 10.0	 4.0 - 6.0	 10514810
	 d2 ø	 : 10.0 (+0/-1)	 12.0	 6.0 - 8.0	 4812	 500
	 k	 : 1.5 (+/-0.3)	 14.0	 8.0 - 10.0	 4814
+0.08	 P	 : ≥27	 18.0	 10.0 - 13.0	 4818	
-0.15	 d3	 : 3.0	 20.0	 11.0 - 15.0	 4820	 250
		  : 5335 N			   4830
		  : 4230 N

1541 	 Kupukanta/Avoin niitti/
	 Uurrettu kara

	 Haponkestävä teräs	 Haponkestävä teräs
	 A4	 A4

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 3.3	 8.0	 2,5 - 4,5	 15413208
	 d2 ø	 : 6.5 (+/0.7)	 10.0	 4,5 - 6,5	 3210
	 k	 : 0.8 (+/-0.2)	 12.0	 6,5 - 8,5	 3212	 500
+0.08	 P	 : ≥27	
-0.10	 d3	 : ~ 2.00		
		  : 2500 N		
		  : 1800 N	

1051	 Kupukanta/Avoin niitti/
	 Uurrettu kara

	 Ruostumaton teräs	 Ruostumaton teräs
	 A2 (1.4301)	 A2 (1.4301)

DIN 7337

 3.2

4.8

4.0

 3.2

DIN 7337
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Niitit kestäviin liitoksiin

1032	 Laajakanta/Avoin niitti

	 Alumiini	 Teräs
	 Metalliseos (AIMg 3/5)	 Sinkitty

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 3.3	 6.0	 2.0 - 3.5	 10323206
	 d2 ø	 : 9.5 (+0/-0.7)	 8.0	 3.5 - 5.0	 3208
	 k	 : ≤2	 10.0	 5.0 - 7.0	 3210	 500
+0.08	 P	 : ≥26	 12.0	 7.0 - 8.5	 3212
-0.10	 d3	 : 1.7	 14.0	 8.0 - 10.0	 3214
		  : 980 N
		  : 740 N

d1 ø	 ø	 : 4.1	 8.0	 3.5 - 6.0	 10324008
	 d2 ø	 : 12.0 (+/-1)	 10.0	 5.0 - 7.5	 4010
	 k	 : ≤2.5	 12.0	 6.5 - 9.0	 4012	 500
+0.08	 P	 : ≥27	 14.0	 8.0 - 11.0	 4014
-0.15	 d3	 : 2.1	 16.0	 10.5 - 12.5	 4016
		  : 1600 N	 18.0	 11.0 - 15.0	 4018
		  : 1180 N	

d1 ø	 ø	 : 4.9	 10.0	 3.5 - 7.0	 10324810
	 d2 ø	 : 14.0 (+/-1)	 12.0	 5.0 - 8.5	 4812
	 k	 : ≤2.5	 14.0	 7.0 - 10.0	 4814	 250
+0.08	 P	 : ≥27	 16.0	 8.5 - 11.5	 4816
-0.15	 d3	 : 2.7	 18.0	 10.0 - 12.5	 4818
		  : 2230 N	 20.0	 12.5 - 16.0	 4820
		  : 1540 N	 24.0	 17.0 - 20.5	 4824

3.2

4.0

4.8

DIN 7337
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Niitit kestäviin liitoksiin

1033	 Laajakanta/Avoin niitti

	 Alumiini	 Teräs
	 Metalliseos (AIMg 3/5)	 Sinkitty

			   L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 4.9	 10.0	 3.5 - 7.0	 10334810
	 d2 ø	 : 16.0 (+/-1)	 12.0	 5.0 - 8.5	 4812
	 k	 : ≤2.5	 14.0	 7.0 - 10.0	 4814
+0.08	 P	 : ≥27	 16.0	 8.5 - 11.5	 4816
-0.15	 d3	 : 2.7	 18.0	 10.5 - 12.5	 4818	 250
		  : 2230 N	 20.0	 12.0 - 16.0	 4820
		  : 1540 N	 22.0	 16.0 - 18.0	 4822
			   24.0	 17.0 - 20.0	 4824
			   26.0	 19.0 - 22.0	 4826
			   28.0	 21.0 - 24.0	 4828

	 Galvaanisen korroosion vaikutus niittiliitoksiin

Niitin materiaali	 	 Kontaktimateriaali
	 Alumiini	 Kupari	 Teräs	 Ruostumaton teräs

Alumiini	 ++	 --	 +	 +
Kupari	 --	 ++	 --	 +
Teräs	 +	 --	 ++	 ++
Ruostumaton	 +	 +	 ++	 ++
teräs

Materiaalien suositeltavuus liitoksissa
++	 Erittäin hyvä
+	 Hyvä
-	 Kohtalainen
--	 Huono

DIN 7337

4.8
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Niitit kestäviin liitoksiin

1034	 Uppokanta/Avoin niitti

	 Alumiini	 Teräs
	 Metalliseos (AIMg 3/5)	 Sinkitty

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 :3.1	 6.0	 1.5 - 3.5	 10343006
	 d2 ø	 : 6.0 (+0/-0.7)	 8.0	 3.5 - 6.5	 3008
	 k	 : -	 10.0	 5.0 - 8.0	 3010	 500
+0.08	 P	 : ≥25	 12.0	 7.0 - 10.0	 3012
-0.10	 d3	 : 1.75	 14.0	 9.0 - 12.0	 3014
		  : 870 N
		  : 680 N

d1 ø	 ø	 : 3.3	 8.0	 3.5 - 5.0	 10343208
	 d2 ø	 : 6.0 (+0/-0.7)	 10.0	 5.0 - 7.0	 3210	 500
	 k	 : -	 12.0	 7.0 - 8.5	 3212
+0.08	 P	 : ≥26	 14.0	 8.5 - 10.5	 3214
-0.10	 d3	 : 1.95	 16.0	 10.0 - 13.0	 3216
		  : 980 N	
		  : 760 N

d1 ø	 ø	 : 4.9	 12.0	 5.0 - 8.5	 10344812
	 d2 ø	 : 9.0 (+0/-1)	 16.0	 8.5 - 11.5	 4816	 500
	 k	 : -	 18.0	 10.0 - 12.5	 4818
+0.08	 P	 : ≥27	 20.0	 12.5 - 16.0	 4820	 250
-0.15	 d3	 : 2.7	
		  : 2230 N	
		  : 1690 N

3.0

3.2

4.8

DIN 7337
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Niitit kestäviin liitoksiin

1044	 Uppokanta/Avoin niitti

	 Teräs	 Teräs
	 Sinkitty	 Sinkitty

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 3.3	 6.0	 1.5 - 3.0	 10443206
	 d2 ø	 : 6.0 (+0/-0.7)	 8.0	 3.0 - 5.0	 3208
	 k	 : -	 10.0	 5.0 - 7.0	 3210	 500
+0.08	 P	 : ≥25	 120	 7.0 - 9.0	 3212
-0.10	 d3	 : 2.3	 14.0	 8.0 - 11.0	 3214
		  : 1285 N
		  : 1060 N

d1 ø	 ø	 : 4.1	 10.0	 4.0 - 7.0	 10444010
	 d2 ø	 : 7.5 (+0/-0.7)	 12.0	 6.0 - 9.0	 4012	 500
	 k	 : -	 14.0	 9.0 - 11.0	 4014
+0.08	 P	 : ≥27
-0.15	 d3	 : 2.3
		  : 1990 N
		  : 1550 N

d1 ø	 ø	 : 4.9	 16.0	 9.0 - 12.0	 10444816
	 d2 ø	 : 9.0 (+0/-1)	 20.0	 12.0 - 15.0	 4820	 500
	 k	 :-	 22.0	 15.0 - 17.0	 4822
+0.08	 P	 : ≥27
-0.15	 d3	 : 2.9
		  : 2920 N
		  : 2305 N
	

DIN 7337

3.2

4.0

4.8
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Niitit kestäviin liitoksiin

1001	 PLIA-vetoniitti/Kupukanta

	 Alumiini	 Teräs
	 Metalliseos (AIMg 2,5)	 Sinkitty

Soveltuu kohteisiin, joissa materiaalien
paksuuserot ovat suuret.

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 3.3 (3.5 max)	 8.0	 0.5 - 5.0	 10013208
	 d2 ø	 : 6.0 (+/-0.4)	 11.1	 3.5 - 8.0	 3211	 500
	 k	 : ≥ 1.4	 12.7	 5.5 - 9.5	 3213
+0.08	 P	 : ≥ 27	 16.0	 8.5 - 13.0	 3216
-0.10	 d3	 : ~1.78
		  : 980 N
		  : 680 N

d1 ø	 ø	 : 4.1 (4.3 max)	 9.5	 1.0 - 6.0	 10014009
	 d2 ø	 : 8.0 (+/-0.9)	 12.7	 4.0 - 9.5	 4013	 500
	 k	 : ≥ 1.7	 16.0	 7.5 - 12.5	 4016
+0.08	 P	 : ≥27	 20	 11.5 - 16.5	 4020
-0.15	 d3	 : ~2.18
		  : 1600 N
		  : 1150 N

d1 ø	 ø	 : 4.9 (5.2 max)	 10.3	 0.5 - 5.0	 10014810
	 d2 ø	 : 9.5 (+/-0.9)	 15.1	 5.0 - 10.5	 4815	 500
	 k	 : ≥ 2.0	 18.0	 8.0 - 13.0	 4818
+0.08	 P	 : ≥27	 22.0	 12.0 - 17.0	 4822	 250
-0.15	 d3	 : ~2.78	 24.8	 14.5 - 19.5	 4825	
		  : 2350 N
		  : 1500 N

DIN 7337

3.2

4.0

4.8
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Niitit kestäviin liitoksiin

3.2

4.0

4.8

6.4

DIN 7337

1201	 Paineenkestävä/Kupukanta

	 Alumiini	 Teräs
	 Metalliseos (AIMg 5)	 Kevyesti öljytty

Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan
vesitiivistä ja/tai paineenkestävää liitosta.

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 3.3	 6.5	 0.5 - 2.0	 12013206
	 d2 ø	 : 6.0 (+/-0.24)	 8.0	 2.0 - 3.5	 3208
	 k	 : ≤1.4	 9.5	 3.5 - 5.0	 3209	 500
+0.08	 P	 : ≥26	 10.7	 5.0 - 6.5	 3210
-0.10	 d3	 : 1.7	 12.7	 6.5 - 8.0	 3212
		  : 1240 N
		  : 1070 N

d1 ø	 ø	 : 4.1	 8.0	 0.5 - 3.5	 12014008
	 d2 ø	 : 8.0 (+/-0.29)	 9.5	 3.5 - 5.0	 4009
	 k	 : ≤1.7	 11.0	 5.0 - 6.5	 4011	 500
+0.08	 P	 : ≥27	 12.7	 6.5 - 8.0	 4012
-0.15	 d3	 : 2.2	 15.0	 8.0 - 11.0	 4015
		  : 2240 N
		  : 1710 N

d1 ø	 ø	 : 4.9	 8.0	 1.0 - 3.5	 12014808
	 d2 ø	 : 9.5 (+/-0.29)	 9.5	 3.5 - 5.0	 4809
	 k	 : ≤2.0	 11.0	 5.0 - 6.5	 4811
+0.08	 P	 : ≥27	 12.5	 6.5 - 8.0	 4812	 500
-0.15	 d3	 : 2.65	 14.0	 8.0 - 9.5	 4814
		  : 3070 N	 16.0	 9.5 - 11.0	 4816
		  : 2230 N	 18.0	 11.0 - 13.0	 4818
			   21.0	 13.0 - 16.0	 4821
			   25.0	 16.0 - 19.5	 4825	 250

d1 ø	 ø	 : 6.5	 12.5	 1.5 - 6.0	 12016412
	 d2 ø	 : 12.7 (+/-0.35)	 16.0	 3.5 - 9.5	 6416	 250
	 k	 : ≤2.5
+0.10	 P	 :≥31
-0.15	 d3	 : 3.7
		  : 5000 N
		  : 3950 N
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Niitit kestäviin liitoksiin

3.2

4.0

4.8

1261	 Paineenkestävä/Kupukanta/Uurrettu kara

	 Ruostumaton teräs	 Ruostumaton teräs
	 A2 (1.4301)	 A1 (1.4021)

Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan
vesitiivistä ja/tai paineenkestävää liitosta.

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 3.3	 6.0	 0.5 - 1.5	 12613206
	 d2 ø	 : 6.0 (+/-0.24)	 8.0	 1.5 - 3.0	 3208	 500
	 k	 : 0.9 (+/-0.3)	 9.5	 3.0 - 5.0	 3209
+0.08	 P	 : ≥26	 12.0	 5.0 - 6.5	 3212
-0.10	 d3	 : 1.9
		  : 2500 N
		  : 2000 N

d1 ø	 ø	 : 4.1	 8.0	 1.5 - 3.0	 12614008
	 d2 ø	 : 8.0 (+/-0.29)	 9.5	 3.0 - 5.0	 4009	 500
	 k	 : 1.3 (+/-0.3)	 12.0	 5.0 - 6.5	 4012
+0.08	 P	 : ≥27	 16.0	 6.5 - 10.5	 4016 
-0.15	 d3	 : 2.3
		  : 4000 N
		  : 3000 N

d1 ø	 ø	 : 4.9	 12.0	 5.0 - 6.5	 12614812
	 d2 ø	 : 9.5 (+/-0.29)	 16.0	 6.5 - 10.5	 4816	 500
	 k	 : 1.6 (+/-0.3)	 20.0	 10.5 - 14.0	 4820	 250
+0.08	 P	 : ≥27
-0.15	 d3	 : 2.9
		  : 5500 N
		  : 4500 N
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Niitit kestäviin liitoksiin

4.8

DIN 7337

1301	 Haarautuva vetoniitti/
	 Kupukanta

	 Alumiini	 Teräs
	 Metalliseos (AIMg 5)	 Sinkitty

Soveltuu pehmeiden ja huokoisten materiaa-
lien (kuten puu ja muovi) liittämiseen. Karanpää
irtoaa niitattaessa.

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 5.3 max.	 10.0	 0.5 - 4.0	 13014810
	 d2 ø	 : 9.5 (+/-0.3)	 12.0	 2.0 - 6.0	 4812
	 k	 : 1.3 (+/-0.2)	 14.0	 4.0 - 8.0	 4814	 500
+0.08	 P	 : ≥27	 18.0	 8.0 - 12.0	 4818
-0.15	 d3	 : 2.6	 22.0	 12.0 - 16.0	 4822
		  : 2400 N	 25.0	 16.0 - 19.0	 4825	 250
		  : 2200 N	
			 

1361	 TriForm / Kupukanta

 	 Alumiini	 Alumiini
	 Metalliseos (AIMg 3)	 Metalliseos (AIMg 3)

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 5.0 (5,2 mm)	 15.3	 1.0 - 3.0	 13614815	 500
	 dk ø	 : 9.6 (+/-0.29)	 20.5	 3.0 - 9.0	 4820	 250
	 k	 : ≥2.0	 24.5	 5.0 - 12.0	 4824	 250	
+0.35	 P	 : ≥27	
-0	 ø dm	 : ~2.90	
		  : 1100 N	
		  : 800 N
	

4.8
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Niitit kestäviin liitoksiin

3.2

4.0

4.8

DIN 7337

1601	 Uurrettu vetoniitti/Kupukanta

	 Alumiini	 Teräs
	 Metalliseos (ALMG 2,5)	 Sinkitty

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 3.4	 10.0	 max. 6.0	 16013210	 500
	 d2 ø	 : 6.0 (+/-0.24)	 14.0	 max. 10.0	 3214
	 k	 : ≤1.4
+0.35	 P	 : ≥26
-0	 d3	 : 1.8
		  : 930 N
		  : 525 N

d1 ø	 ø	 : 4.3	 12.0	 max. 8.0	 16014012	 500
	 d2 ø	 : 8.0 (+/-0.3)	 16.0	 max. 12.0	 4016
	 k	 : ≤1.7
+0.35	 P	 : ≥27
-0	 d3	 : 2.2
		  : 1410 N
		  : 885 N

d1 ø	 ø	 : 5.1	 18.0	 max. 14.0	 16014818	 500
	 d2 ø	 : 9.5 (+/-0.3)	 25.0	 max. 21.0	 4825	 250
	 k	 : ≤2.0
+0.35	 P	 : ≥27
-0	 d3	 : 2.65
		  : 1575 N
		  : 1185 N
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Niitit kestäviin liitoksiin

4.8

6.4

1471	 MASTERLOCK/Kupukanta

	 Teräs	 Teräs
	 Sinkitty (keltapassivoitu)	 Sinkitty (keltapassivoitu)

Niitin perässä oleva laippa mahdollistaa
erittäin vahvan ja vedenpitävän liitoksen.

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+/-0.3)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 5.0	 9.0	 1.5 - 3.5	 14714809
	 d2 ø	 : 9.8 (+/-0.30)	 11.5	 3.5 - 6.0	 4811	 250
	 k	 : 2.2 (+/-0.2)	 14.0	 6.0 - 8.5	 4814
+/-0.05	 P	 : ≥32	 16.5	 8.5 - 11.0	 4816
	 d3	 : 3.0
		  : 3500 N
		  : min. 3920 N/max. 6270 N

d1 ø	 ø	 : 6.6	 16.5	 8.8 - 10.8	 14716416
	 d2 ø	 : 13.0 (+/-0.30)	 18.5	 10.8 - 12.8	 6418	 250
	 k	 : 3.0 (+/-0.2)	 20.5	 12.8 - 14.8	 6420
+/-0.05	 P	 : ≥32
	 d3	 : 4.2
		  : 6470 N
		  : min. 6860 N/max. 11180 N
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Niitit kestäviin liitoksiin

6.4

4.8

1511	 MASTERLOCK/Kupukanta

	 Alumiini	 Alumiini
	 Metalliseos (AIMg 2.5)	 Metalliseos (AIMg 6)

Niitin perässä oleva laippa mahdollistaa
erittäin vahvan ja vedenpitävän liitoksen.

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+/-0.3)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 6.6	 10.5	 2.8 - 4.8	 15116410
	 d2 ø	 : 13.0 (+/-0.30)	 12.5	 4.8 - 6.8	 6412
	 k	 : 3.0 (+/-0.2)	 14.5	 6.8 - 8.8	 6414	 250
+/-0.05	 P	 : ≥32	 16.5	 8.8 - 10.8	 6416
	 d3	 : 4.2	 18.5	 10.8 - 12.8	 6418
		  : 3500 N	 20.5	 12.8 - 14.8	 6420
		  : 4500 N

1803	 Naula-ankkuri

	 Alumiini	 Ruostumaton teräs
	 Metalliseos (AIMg 5)	 A2 (1.4301)

Nopea ja tiukka liitos.
Ruostumatonta naulaa lyötäessä runko
kiilautuu tiukasti kohteeseen.

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 (+1/-0.2)	 	 653-	 koko

d1 ø	 ø	 : 4.9	 11	 6.5 - 9.0	 18034811
	 d2 ø	 : 16 (+/-0.4)	 16	 11.5 - 13.0	 4816
	 k	 : 2.6 (+/-0.3)	 20	 15.5 - 17.0	 4820
+0.08		  : 2000 N	 25	 20.5 - 22.0	 4825	 250
-0.15		  : 3500 N	 30	 25.5 - 27.0	 4830
			   35	 30.5 - 32.0	 4835	
			   40	 35.0 - 37.0	 4840
			   45	 40.5 - 42.0	 4845
			   50	 45.5 - 47.0	 4850
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Niitit kestäviin liitoksiin

M5

M6

M8

M10

M4

23 C	 Niittimutteri/Tasakanta, rihlattu

	 Avoin	 Teräs
		  Sinkitty (keltapassivoitu)

Sisäkierre niitissä mahdollistaa pultin
liittämisen erittäin vahvaan liitokseen.

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 	 	 653-	 koko

	 ø	 : 5.0	 10.0	 0.5 - 3.0	 23C310	 250
	 d1 ø	 : 4.9		
	 d2 ø	 : 7.0
	 k	 : 1.0

	 ø	 : 6.0	 10.0	 0.3 - 3.0	 23C410	 250
	 d1 ø	 : 5.9	 11.5	 3.1 - 4.0	 23C4115
	 d2 ø	 : 9.0
	 k	 : 1.0

	 ø	 : 7.0	 12.0	 0.3 - 3.0	 23C512	 250
	 d1 ø	 : 6.9	 15.0	 3.1 - 4.0	 23C515
	 d2 ø	 : 10.0
	 k	 : 1.0

	 ø	 : 9.0	 14.5	 0.5 - 3.0	 23C6145	 250
	 d1 ø	 : 8.9	 16.0	 3.1 - 4.5	 23C616
	 d2 ø	 : 12.0
	 k	 : 1.5

	 ø	 : 11.0	 16.0	 0.5 - 3.0	 23C816	 250
	 d1 ø	 : 10.9	 18.5	 3.1 - 5.5	 23C8185
	 d2 ø	 : 15.0
	 k	 : 1.5

	 ø	 : 12.0	 17.0	 0.5 - 3.0	 23C1017	 250
	 d1 ø	 : 11.9	 22.0	 3.0 - 6.0	 23C1022
	 d2 ø	 : 16.0
	 k	 : 2.0

	 ø	 : 16.0	 23.0	 1.0 - 4.0	 23C1223	 250
	 d1 ø	 : 15.9
	 d2 ø	 : 22.0
	 k	 : 2.1

M12

M3
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Niitit kestäviin liitoksiin

22 C	 Niittimutteri/Tasakanta

	 Avoin	 Alumiini
		

Sisäkierre niitissä mahdollistaa pultin
liittämisen erittäin vahvaan liitokseen.

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 	 	 653-	 koko

	 ø	 : 6.1	 10.2	 0.5 - 1.5	 22C415	 250
	 d1 ø	 : 6.0	 11.2	 1.5 - 2.5	 22C425
	 d2 ø	 : 9.3	 12.2	 2.5 - 3.5	 22C435
	 k	 :  ≤  0.9

	 ø	 : 7.1	 11.0	 0.5 - 1.5	 22C515	 250
	 d1 ø	 : 7.0	 12.0	 1.5 - 2.5	 22C525
	 d2 ø	 : 10.3	 13.0	 2.5 - 3.5	 22C535
	 k	 : ≤ 1.1

	 ø	 : 9.1	 14.0	 1.0 - 2.5	 22C625	 250
	 d1 ø	 : 9.0	 15.5	 2.5 - 4.0	 22C640
	 d2 ø	 : 12.3
	 k	 : ≤ 1.6

	 ø	 : 11.1	 15.5	 1.0 - 2.5	 22C825	 250
	 d1 ø	 : 11.0	 17.0	 2.5 - 4.0	 22C840
	 d2 ø	 : 14.3
	 k	 : ≤ 1.6

	 ø	 : 13.1	 17.0	 1.0 - 2.5	 22C1025	 250
	 d1 ø	 : 13.0		  2.5 - 4.0	 22C1040
	 d2 ø	 : 16.3
	 k	 : ≤ 1.6

M5

M6

M8

M10

M4



20

Niitit kestäviin liitoksiin

24 C	 Niittimutteri/Tasakanta

	 Avoin	 Ruostumaton teräs (A2)		

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 	 	 653-	 koko

	 ø	 : 6.0	 10.0	 0.3 - 2.5	 24C410	 250
	 d1 ø	 : 5.9	 11.5	 2.5 - 4.0	 24C4115
	 d2 ø	 : 9.0
	 k	 : ≤ 1.1

	 ø	 : 7.0	 12.0	 0.3 - 3.0	 24C512	 250
	 d1 ø	 : 6.9	 13.5	 3.1 - 4.0	 24C515
	 d2 ø	 : 10.0
	 k	 : ≤ 1.1	

	 ø	 : 9.0	 14.5	 0.5 - 3.0	 24C6145	 250
	 d1 ø	 : 8.9	 16.0	 3.1 - 4.5	 24C616
	 d2 ø	 : 12.0
	 k	 : ≤ 1.6

	 ø	 : 11.0	 16.0	 0.5 - 3.0	 24C816	 250
	 d1 ø	 : 10.9	 18.5	 3.1 - 5.5	 24C8185
	 d2 ø	 : 15.0
	 k	 : ≤ 1.6

M5

M6

M8

M4

Sisäkierre niitissä mahdollistaa pultin
liittämisen erittäin vahvaan liitokseen.
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Niitit kestäviin liitoksiin

M4

M6

M8

M5

23 V	 Niittimutteri/Uppokanta, rihlattu

	 Avoin	 Teräs
		  Sinkitty (keltapassivoitu)

Sisäkierre niitissä mahdollistaa pultin
liittämisen erittäin vahvaan liitokseen.

		
	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 	 	 653-	 koko

	 ø	 : 6.0	 11.5	 2.0 - 3.5	 23V4115	 250
	 d1 ø	 : 5.9
	 d2 ø	 : 9.0
	 k	 : 1.5

	 ø	 : 7.0	 13.5	 2.0 - 4.0	 23V5135	 250
	 d1 ø	 : 6.9
	 d2 ø	 : 10.0
	 k	 : 1.5

	 ø	 : 9.0	 16.0	 2.0 - 4.5	 23V616	 250
	 d1 ø	 : 8.9
	 d2 ø	 : 12.0
	 k	 : 1.5

	 ø	 : 11.0	 19.0	 2.0 - 4.5	 23V819	 250
	 d1 ø	 : 10.9
	 d2 ø	 : 14.0
	 k	 : 1.5
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Niitit kestäviin liitoksiin

M5

M6

M8

M10

M4

23 H	 Niittimutteri/Tasakanta, kuusiokanta

	 Teräs
	 Sinkitty

	 	 	 L	 	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 	 	 653-	 koko

	 ø	 : 6.1	 11.5	 0.5 - 3.0	 23H04115	 250
	 d1 ø	 : 6.0	
	 d2 ø	 : 9.3 (+/- 0,2)
	 k	 : ≤ 1.1

	 ø	 : 7.1	 13.5	 0.5 - 3.0	 23H5135	 250
	 d1 ø	 : 7.0	
	 d2 ø	 : 10.3 (+/- 0,2)
	 k	 : ≤ 1.1

	 ø	 : 9.1	 15.5	 0.5 - 3.0	 23H6155	 250
	 d1 ø	 : 9.0	
	 d2 ø	 : 12.3 (+/- 0,2)
	 k	 : ≤ 1.7

	 ø	 : 11.1	 17.5	 0.5 - 3.0	 23H8175	 250
	 d1 ø	 : 11.0	
	 d2 ø	 : 14.3 (+/- 0,2)
	 k	 : ≤ 1.7

	 ø	 : 13.1	 22.0	 1.0 - 4.0	 23H1022	 250
	 d1 ø	 : 13.0
	 d2 ø	 : 16.3 (+/- 0,2)
	 k	 : ≤ 1.7

Sisäkierre niitissä mahdollistaa pultin
liittämisen erittäin vahvaan liitokseen.
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Niitit kestäviin liitoksiin

M4

M6

M8

29	 Niittipultti/Tasakanta

	 MASTERBOLT	 Teräs
		  Sinkitty

Ulkokierre niitissä mahdollistaa mutterin
liittämisen erittäin vahvaan liitokseen.

			   L	 L1	 	 L2	 Tuotekoodi	 Paketti-
Mitat mm	 	 	 	 	 	 	 653-	 koko

	 ø	 : 5.5	 8.5	 4	 0.5 - 2.0	 10	 29M42010
	 d ø	 : 5.4	 8.5	 4	 0.5 - 2.0	 15	 2015	 250
	 D ø	 : 8.0
	 k	 : 0.5

	 ø	 : 7.8	 11.0	 6	 0.5 - 2.5	 10	 29M62510
	 d ø	 : 7.7	 11.0	 6	 0.5 - 2.5	 15	 2515	 250
	 D ø	 : 10.0	 12.5	 6	 2.5 - 4.0	 10	 4010
	 k	 : 1.0	 12.5	 6	 2.5 - 4.0	 15	 4015

	 ø	 : 9.9	 16.0	 8	 3.0 - 5.0	 20	 29M85020	 250
	 d1 ø	 : 9.8
	 D ø	 : 12.0
	 k	 : 1.5
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	 Kumimutterit/Tasakanta

25 C	 Neopreeni runko	 Messinkikierre

Ruuvia kiristämällä neopreenirunko puristuu tiiviiksi liitokseksi. Kumimut-
teri soveltuu liitoksiin, joissa vaaditaan tärinän vaimennusta, elastisuutta, 
sähkön eristystä ym.

Kierre	 	 	 Pituus	 Paketti-	 Tuotekoodi
	 max Ø	 	 	 koko	 653-

M3	 8,3	 0.4 - 4.0	 12,6	 250	 25C3126
M4	 8,3	 0.4 - 4.0	 12,6	 250	 25C413
M5	 9,9	 0.4 - 4.9	 14,1	 250	 25C5141
M5	 9,9	 4.0 - 11.6	 21,5	 250	 25C5215
M5	 9,9	 7.9 - 16.0	 26,1	 250	 25C5261
M5	 9,9	 20.5 - 30.0	 39,8	 250	 25C8183
M6	 13,0	 0.4 -2.8	 16	 250	 25C616
M6	 13,0	 0.8 - 4.7	 21,1	 250	 25C621
M6	 13,0	 6.4 - 11.5	 26,7	 250	 25C627
M6	 13,0	 11.5 - 23.0	 35	 250	 25C635
M8	 18,3	 3.9 - 9.5	 28	 100	 25C828
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Kuusioruuvit ja uraruuvit

Kuusioruuvit, täyskierre DIN 933-8.8 sinkitty

Sisältö:   

mm kpl mm kpl mm kpl

M6x16 50 M8x16 40 M10x20 30
M6x20 50 M8x20 40 M10x25 25
M6x25 50 M8x25 30 M10x30 20
M6x30 25 M8x40 20 M10x40 15

Tuotekoodi 698-9010000

Uraruuvit, lieriökanta DIN 84 sinkitty

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

M4x10 100 M5x10 100 M6x10 100
M4x16 100 M5x16 100 M6x16 100
M4x20 100 M5x20 100 M6x20 100
M4x30 100 M5x30 100 M6x25 50

Tuotekoodi 698-9010001

Ristiuraruuvit, lieriökanta DIN 7985 sinkitty

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

M4x10 100 M5x10 100 M6x10 100
M4x20 100 M5x20 100 M6x16 50
M4x25 100 M5x25 50 M6x20 50
M4x30 100 M5x30 50 M6x25 50

Tuotekoodi 698-9010002

Ristiuraruuvit, uppokanta DIN 965 sinkitty

Sisältö:    

mm kpl mm kpl mm kpl

M4x10 100 M5x10 100 M6x10 100
M4x16 100 M5x16 100 M6x16 50
M4x20 100 M5x20 100 M6x20 50
M4x30 100 M5x30 50 M6x25 50

Tuotekoodi 698-9010003
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Kuusiomutterit DIN 934-8 sinkitty

Sisältö:

mm kpl mm kpl

M4 150 M10 75
M5 150 M12 50
M6 150 M14 25
M8 150 M16 20

Tuotekoodi 698-9010015

Lukitusmutterit DIN 985-8 sinkitty

Sisältö:

mm kpl mm kpl

M4 100 M10 75
M5 100 M12 50
M6 150 M14 25
M8 150 M16 20

Tuotekoodi 698-9010017

Kuusiomutterit DIN 934-8,

lukitusmutterit DIN 985-8 sinkitty

Sisältö:    

DIN 934  DIN 935 

mm kpl mm kpl

M5 100 M4 150
M6 100 M5 250
M8 100 M6 150
M10 75 M8 75
M12 50 M12 50

Tuotekoodi 698-9010016

Lukitusmutterit hienokierre DIN 985-10 sinkitty

Sisältö:

mm kpl mm kpl

M8x1 50 M12x1,25 20
M10x1 25 M12x1,5 20
M10x1,25 25 M14x1,5 20
M12x1 20 M16x1,5 20

Tuotekoodi 698-9010018

Mutterit
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Aluslaatat DIN 125 sinkitty

Sisältö:

mm kpl mm kpl

M4 150 M10 100
M5 150 M12 75
M6 200 M14 25
M8 200 M16 25

Tuotekoodi 698-9010020

Jousialuslaatat DIN 127 sinkitty

Sisältö:

mm kpl mm kpl

M4 150 M10 100
M5 150 M12 75
M6 200 M14 25
M8 200 M16 25

Tuotekoodi 698-9010029

Korilaatat DIN 9021 sinkitty

Sisältö:

mm kpl mm kpl

M4 100 M10 50
M5 100 M12 50
M6 100 M14 25
M8 100 M16 20

Tuotekoodi 698-9010021

Isot korilaatat sinkitty

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

M5x20 100 M6x20 100 M8x30 50
M5x25 100 M6x25 100 M8x40 50
M5x30 50 M6x30 50 M10x30 50
M6x15 100 M8x25 100 M10x40 50

Tuotekoodi 698-9010023

Aluslaatat DIN 125, jousilaatat DIN 127 &

mutterit DIN 934-8 sinkitty

Sisältö:    

DIN 125  DIN 127  DIN 934 

mm kpl mm kpl mm kpl

M4 250 M4 250 M4 250
M5 250 M5 250 M5 250
M6 250 M6 250 M6 250
M8 100 M8 100 M8 100

Tuotekoodi 698-9010014

Aluslevyt ja korilaatat
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Aaltolaatat DIN 137 A/B sinkitty

Sisältö:   

DIN 137 A  DIN 137 B 

mm kpl mm kpl

3 200 4 200
4 200 5 200
5 200 6 200
6 200 8 200
8 200 10 100
10 100 12 50

Tuotekoodi 698-9010022

Tähtilaatat DIN 6798 IZ/AZ sinkitty

Sisältö:

DIN 6798 IZ  DIN 6798 AZ 

mm kpl mm kpl

4 100 4 100
5 100 5 100
6 100 6 100
8 100 8 100
10 75 10 75
12 50 12 50

Tuotekoodi 698-9010027

Peltimutterit sinkitty

Materiaalivahvuuksille 0,5-1,8mm

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

2,9  4,2  1  4,8  3 
3,5  4,8  1  5,6 
3,9  4,8  6,5 
4,2  4,8  2   

Tuotekoodi 698-9010019

Rekisterikilven ruuvit

Sisältö:    

mm kpl mm kpl

Levyruuvi+valk. hattu  Ruuvi+musta hattu+alusl. 
4,8x16 50 5x20 40
4,8x19 50 Levyruuvi+alusl. sink. 
Levyruuvi+musta hattu  5,5x19 25
4,8x22 50 Valk./musta muovihattu 
4,8x32 50 M5 ruuville 100
Ruuvi+valk. hattu+alusl.  M6 ruuville 100
6x20 40  

Tuotekoodi 698-9010013

Laatat, peltimutterit ja voidenipat

Voidenipat DIN 71412

Sisältö:   

mm kpl mm kpl mm kpl mm kpl

Suora  45º  90º  Lyötävä 
6x1 10 6x1 10 6x1 10 6 10
8x1 20 8x1 20 8x1 20 8 10
10x1 10 10x1 10 10x1 10 10 10

Tuotekoodi 698-9010050
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Levyruuvit lieriökanta DIN 7981 sinkitty

Sisältö:   

mm kpl mm kpl mm kpl

2,9x9,5 100 3,9x13 100 4,2x19 100
2,9x13 100 3,9x16 100 4,2x25 50
3,5x9,5 100 3,9x19 100 4,8x13 100
3,5x13 100 3.9x22 100 4,8x16 100
3,5x16 100 4,2x13 100 4,8x19 100
3,5x19 100 4,2x16 100 4,8x25 50

Tuotekoodi 698-9010007

Levyruuvit lieriökanta DIN 7981 mustapassivoitu

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

2,9x9,5 100 3,9x13 100 4,2x19 100
2,9x13 100 3,9x16 100 4,2x25 50
3,5x9,5 100 3,9x19 100 4,8x13 100
3,5x13 100 3.9x22 100 4,8x16 100
3,5x16 100 4,2x13 100 4,8x19 100
3,5x19 100 4,2x16 100 4,8x25 50

Tuotekoodi 698-9010008

Levyruuvit linssikanta DIN 7983 sinkitty

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

2,9x13 100 3,9x13 100 4,2x19 100
2,9x16 100 3,9x16 100 4,2x25 50
3,5x13 100 3,9x19 100 4,8x13 100
3,5x16 100 3.9x22 100 4,8x16 100
3,5x19 100 4,2x13 100 4,8x19 100
3,5x22 100 4,2x16 100 4,8x25 50

Tuotekoodi 698-9010010

Levyruuvit linssikanta DIN 7983 mustapassivoitu

Sisältö:    

mm kpl mm kpl mm kpl

2,9x13 100 3,9x13 100 4,2x19 100
2,9x16 100 3,9x16 100 4,2x25 50
3,5x13 100 3,9x19 100 4,8x13 100
3,5x16 100 3.9x22 100 4,8x16 100
3,5x19 100 4,2x13 100 4,8x19 100
3,5x22 100 4,2x16 100 4,8x25 50

Tuotekoodi 698-9010011   

Levyruuvit
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Levyruuvit lieriö/linssikanta DIN 7981/7983 sinkitty

Sisältö:   

DIN 7981  DIN 7981  DIN 7983 

mm kpl mm kpl mm kpl

3,5x9,5 100 4,2x19 100 3,5x16 100
3,5x13 100 4,2x22 50 3,5x19 100
3,5x16 100 4,8x13 100 4,2x16 100
3,5x19 100 4,8x16 100 4,2x22 50
4,2x13 100 4,8x19 100 4,8x19 100
4,2x16 100 4,8x22 50 4,8x22 50

Tuotekoodi 698-9010004

Levyruuvit lieriö/linssikanta DIN 7981/7983

mustapassivoitu

Sisältö:

DIN 7981  DIN 7981  DIN 7983 

mm kpl mm kpl mm kpl

3,5x9,5 100 4,2x19 100 3,5x16 100
3,5x13 100 4,2x22 50 3,5x19 100
3,5x16 100 4,8x13 100 4,2x16 100
3,5x19 100 4,8x16 100 4,2x22 50
4,2x13 100 4,8x19 100 4,8x19 100
4,2x16 100 4,8x22 50 4,8x22 50

Tuotekoodi 698-9010005

Kuusiolevyruuvit aluslevyllä sinkitty

Sisältö:

mm kpl mm kpl

4,2x13 50 6,3x16/22 50
4,8x16 50 6,5x16 50
4,8x19 50 6,5x20 150
5,6x16 50  

Tuotekoodi 698-9010006

Levyruuvit kiinteällä aluslevyllä mustapassivoitu

Sisältö:    

mm kpl mm kpl mm kpl

2,9x13 100 3,9x13 100 4,2x19 100
2,9x16 100 3,9x16 100 4,2x25 50
3,5x13 100 3,9x19 100 4,8x13 100
3,5x16 100 3.9x22 100 4,8x16 100
3,5x19 100 4,2x13 100 4,8x19 100
3,5x22 100 4,2x16 100 4,8x25 50

Tuotekoodi 698-9010009

Levyruuvit
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Poraruuvit kuusiokanta DIN 7504-K sinkitty

Sisältö:   

mm kpl mm kpl mm kpl

4,2x13 100 4,8x19 100 5,5x32 50
4,2x16 100 4,8x25 100 6,3x19 50
4,2x19 100 5,5x19 100 6,3x25 50
4,8x16 100 5,5x25 100 6,3x32 50

Tuotekoodi 698-9010082

Poraruuvit lieriökanta DIN 7504-N sinkitty

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

3,5x9,5 100 3,9x16 100 4,2x19 100
3,5x16 100 3,9x19 100 4,2x25 50
3,5x19 100 4,2x13 100 4,8x16 50
3,9x13 100 4,2x16 100 4,8x19 50

Tuotekoodi 698-9010012

Poraruuvit uppokanta DIN 7504-P sinkitty

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

3,5x13 100 3,9x16 100 4,2x25 100
3,5x16 100 3,9x19 100 4,8x19 100
3,5x19 100 4,2x16 100 4,8x25 100
3,9x13 100 4,2x19 100 4,8x32 100

Tuotekoodi 698-9010083

Levyruuvin aluslevyt messinki niklattu &

mustapassivoitu

Sisältö:

Niklattu  Mustapassivoitu 
mm kpl mm kpl

4x9 50 4x9 50
5x11 50 5x11 50
4,8x12,7 40 4,8x12,7 40
6x13 40 6x13 40
7x15 25 7x15 25

Tuotekoodi 698-9010028

Levyruuvit porakärjellä
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Kuparitiivisterenkaat DIN 7603 A
   
Sisältö:   

mm kpl mm kpl mm kpl

6x10 100 12x16 100 18x24 25
6x12 100 12x18 100 20x26 25
8x12 100 14x18 100 22x27 25
8x14 100 14x20 100 26x32 25
10x14 100 16x20 50 30x36 10
10x16 100 16x22 25 32x38 10

Tuotekoodi 698-9010034

Alumiinitiivisterenkaat DIN 7603 A

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

6x10 100 12x16 50 20x26 50
6x12 100 12x18 50 22x27 50
8x12 100 14x18 50 22x29 25
8x14 100 14x20 50 24x30 25
10x14 100 16x22 50 26x32 25
10x16 100 18x24 50 32x38 10

Tuotekoodi 698-9010036

Fiiberitiivisterenkaat DIN 7603 A
   

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

5x9 100 8x14 100 14x18 25
6x10 100 10x16 50 14x20 25
6x12 100 12x16 50 16x22 25
8x12 100 12x20 25 18x24 25

Tuotekoodi 698-9010037

Kuparitäyttötiivisterenkaat asbestittomat 

DIN 7603 C
   

Sisältö:    

mm kpl mm kpl mm kpl

6x10 50 10x16 50 16x22 50
6x12 50 12x18 50 18x24 50
8x12 50 14x18 50 22x27 25
8x14 50 14x20 50 24x32 10
Tuotekoodi 698-9010035

Öljytulpan tiivisterenkaat DIN 7603 A/C, Ford
   

Sisältö:   

Kupari  Alumiini  Täyttökup. 
mm kpl mm kpl mm kpl

12x18 50 12x18 50 14x20 50
14x20 100 14x20 50 16x22 50
16x22 50 16x22 50 Ford 
18x24 50 22x27 50 12x20 25
    14,5x22 25

Tuotekoodi 698-9010033

Tiivisterenkaat
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Ruuvin tiivisterenkaat, keltapassivoitu laatta

kumitiivisteellä
   

Sisältö:   

mm kpl mm kpl mm kpl

M5 20 M10 10 M18 10
M6 20 M12 10 M20 5
M7 20 M14 10 M22 5
M8 10 M16 10 M24 5

Tuotekoodi 698-9010084

O-renkaat millimitat, käyttöalue –40 - +130ºC

bensiinin ja öljynkestävä

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

1,5x3 25 2,5x10 20 3x20 15
1,5x5 25 2,5x12 20 3x22 15
1,5x7 25 2,5x15 20 3x24 15
2x6 25 3x14 20 3x26 15
2x8 25 3x16 20 3x28 15
2x10 25 3x18 20 3x30 15

Tuotekoodi 698-9010038

O-renkaat tuumamitat, käyttöalue –40 - +130ºC

bensiinin ja öljynkestävä
   

Sisältö:

mm  kpl mm  kpl mm kpl

1,78x2,9  30 1,78x9,25  25 2,62x13,95 20
1,78x3,69  30 1,78x10,82  25 2,62x15,54 20
178x4,48  30 1,78x12,42  25 2,62x17,13 20
1,78x5,28  30 2,62x9,19  25 2,62x18,72 20
1,78x6,07  30 2,62x10,78  25 2,62x20,29 20
1,78x7,66  30 2,62x12,37  25 2,62x21,89 20

Tuotekoodi 698-9010039

O-renkaat tuumamitat, käyttöalue –40 - +130ºC

bensiinin ja öljynkestävä
   

Sisältö:

mm  kpl mm  kpl mm kpl

2,62x23,47  20 3,53x18,64  15 3,53x28,17 10
2,62x25,07  20 3,53x20,22  15 3,53x29,75 10
2,62x26,65  20 3,53x21,82  15 3,53x31,34 10
2,62x28,24  20 3,53x23,4  15 3,53x32,92 10
2,62x31,42  20 3,53x24,99  15 3,53x34,52 10
2,62x33  20 3,53x26,58  15 3,53x36,1 10
Tuotekoodi 698-9010040

Tiivisterenkaat ja O-renkaat
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Lukkorenkaat ja sokat

Varmistinlevyt DIN 6799
   

Sisältö:   

mm kpl mm kpl mm kpl

2,3 100 6 100 10 100
3,2 100 7 100 12 50
4 100 8 100 15 10
5 100 9 50 19 10

Tuotekoodi 698-9010030

Ulkopuoliset lukkorenkaat DIN 471

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

8 100 17 25 26 20
10 100 18 25 28 20
12 100 20 25 30 20
14 50 22 20 32 20
15 50 24 20 35 20
16 50 25 20 40 10

Tuotekoodi 698-9010031

Sisäpuoliset lukkorenkaat DIN 472
   

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

15 50 24 25 34 20
16 50 25 25 35 20
18 50 26 25 36 10
20 50 28 25 38 10
22 25 30 25 40 10
23 25 32 25 42 10

Tuotekoodi 698-9010032

Saksisokat DIN 94 sinkitty
   

Sisältö:    

mm kpl mm kpl mm kpl

1x20 200 2,5x40 100 4x40 100
1,6x32 200 3,2x32 100 4x63 50
2x32 200 3,2x50 100 5x50 50
2,5x32 100 3,2x40 100 6x63 25
Tuotekoodi 698-9010048

Putkisokat DIN 1481
   

Sisältö:   

mm kpl mm kpl mm kpl

3x30 50 5x30 40 6x60 25
3x40 50 5x40 40 8x40 25
4x20 40 5x50 25 8x50 25
4x30 40 6x30 40 8x60 10
4x40 40 6x40 40 10x50 10
4x50 40 6x50 25 10x60 10

Tuotekoodi 698-9010049
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Jouset ja sovitelaatat

Vetojouset DIN 2097
   

Sisältö:   

mm kpl mm  kpl mm kpl

5x50 15 9x45  5 11x70 10
6x25 20 9x75  5 11x130 5
7x25 15 9x100  10 12x65 5
7x55 10 10x60  15 12x85 5
7x90 10 10x105  5 12,5x75 10
8x55 10 11x55  5 12,5x110 5
8x70 10 11x55 (Ø1,3)  10  

Tuotekoodi 698-9010051

Painejouset DIN 2095

Sisältö:

mm kpl mm  kpl mm kpl

8x42 40 12x35  30 15x28 20
10x32 20 12x35 (Ø1,5)  20 15x45 15
10x40 25 12x55  15 15x55 10
10x45 25 12x60  20 15x65 10

Tuotekoodi 698-9010052

Sovitelaatat Ø 10-20mm
   

Sisältö:

mm  kpl mm  kpl mm kpl

10x16x0,25 20 14x26x0,25  20 18x30x0,25 20
10x16x0,5  20 14x26x0,5  20 18x30x0,5 20
10x16x1,0  20 14x26x1,0  20 18x30x1,0 20
12x24x0,25 20 16x26x0,25  20 20x32x0,25 20
12x24x0,5  20 16x26x0,5  20 20x32x0,5 20
12x24x1,0  20 16x26x1,0  20 20x32x1,0 20

Tuotekoodi 698-9010024

Sovitelaatat Ø 22-32mm
   

Sisältö:    

mm  kpl mm  kpl mm kpl

22x34x0,25 15 26x40x0,25  15 30x42x0,25 15
22x34x0,5  15 26x40x0,5  15 30x42x0,5 15
22x34x1,0  15 26x40x1,0  15 30x42x1,0 15
24x36x0,25 15 28x40x0,25  15 32x44x0,25 15
24x36x0,5  15 28x40x0,5  15 32x44x0,5 15
24x36x1,0  15 28x40x1,0  15 32x44x1,0 15

Tuotekoodi 698-9010025

Sovitelaatat Ø 34-40mm
   

Sisältö:   

mm  kpl mm  kpl mm kpl

34x46x0,25 15 36x48x0,5  15 38x50x1,0 15
34x46x0,5  15 36x48x1,0  15 40x52x0,25 15
34x46x1,0  15 38x50x0,25  15 40x52x0,5 15
36x48x0,25 15 38x50x0,5  15 40x52x1,00 15

Tuotekoodi 698-9010026
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Tulpat ja läpivientisuojat

Läpivientisuojat PVC

Sulkutulpat PVC

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

4,7 25 14,9 25 25,4 15
6,4 25 15,5 25 32,0 15
8,0 25 17,5 25 38,2 20
9,5 25 19,0 25 51,5 10
11,5 25 20,0 25  
12,5 25 22,5 15  

Tuotekoodi 698-9010087

Sisältö:   

mm kpl mm kpl

10 25 18 25
11 25 20 25
12 25 22 25
14 25 26 25
16 25 28 25

Tuotekoodi 698-9010086

Koritulpat termoplastinen kumi
   

Sisältö:    

mm kpl mm kpl mm kpl

10 25 16 25 22 20
12 25 18 25 25 20
14 25 20 25 30 25

Tuotekoodi 698-9010089   
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Pientavaralajitelmat

Vetoniitit, niittimutterit ja poranterät

Vetoniitit alu/teräs, sis. pihdit ja poranterät 
   

Sisältö:   

mm kpl mm kpl mm kpl

3,2x8,6 50 4,8x10,3 30 4,8x16 25
3,2x9,5 50 4,8x16,9 30 Poranterät 
3,2x11,1 50 4,8x24,8 30 3,3 1
4x9,5 40 Laajakanta  4,2 1
4x12,7 40 4x11 25 5,0 1
4x16,9 40 4,8x10 25  

Tuotekoodi 698-9010042

Vetoniitit musta alu/teräs, sis. pihdit ja poranterät 

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

3x8 40 Laajakanta  5x16 20
3x10 40 4x10 30 Poranterät 
4x8 30 4x12 20 3,1 1
4x12 30 4x16 20 4,1 1
5x12 20 5x12 20 5,1 1
5x16 20 5x14 20  

Tuotekoodi 698-9010041

Niittimutterit alumiini, sis. pihdit
   

Sisältö:

mm kpl mm kpl mm kpl

M4-2 30 M5-2 25 M6-3 20
M4-3 30 M5-3 25 M6-4,5 20
M4-4 30 M5-4 25 M6-6 20
M4-5 30 M5-5 25  

Tuotekoodi 698-9010047

Poranterät DIN 338 N HSS
   

Sisältö:    

mm kpl mm kpl mm kpl mm kpl

1,0 10 3,5 10 6,0 10 8,5 2
1,5 10 4,0 10 6,5 5 9,0 2
2,0 10 4,5 10 7,0 5 9,5 2
2,5 10 5,0 10 7,5 5 10,0 2
3,0 10 5,5 5 8,0 5 10,5 2

Tuotekoodi 698-9010073
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Pientavaralajitelmat

Johdonliittimet

Eristetyt liittimet 0,25-1,0 & 1,5-2,5mm² johdolle 

Sis. liitinpihdit
   

Sisältö:   

0,25-1,0mm² johdolle kpl 1,5-2,5mm² johdolle kpl

Rengasliitin M4 25 Rengasliitin M5 25
Lattanaaras 2,8 50 Rengasliitin M6 25
Lattanaaras 4,8 50 Haaroitusliitin 6,3 25
Lattanaaras 6,3 50 Lattanaaras 6,3 50
Lattauros 6,3 50 Lattauros 6,3 50
Jatkoliitin 50 Jatkoliitin 50
  Rosvoliitin  25

Tuotekoodi 698-9010057

Eristetyt liittimet 0,25-1,0mm² johdolle 

Sis. liitinpihdit
   

Sisältö:   

 kpl  kpl

Lattanaaras 2,8 50 Rengasliitin M4 25
Lattanaaras 4,8 50 Rengasliitin M5 25
Lattanaaras 6,3 25 Rengasliitin M6 25
Lattanaaras 6,3 eristetty 25 Jatkoliitin 50
Lattauros 6,3 50 Pyöreä naaras 4mm 25
Haaroitusliitin 6,3 25 Pyöreä uros 4mm 25
  Rosvoliitin 20

Tuotekoodi 698-9010058

Eristetyt liittimet 1,5-2,5mm² johdolle 

Sis. liitinpihdit
   

Sisältö:   

 kpl  kpl

Lattanaaras 4,8 25 Rengasliitin M4 25
Lattauros 6,3 50 Rengasliitin M5 50
Lattanaaras 6,3 50 Rengasliitin M6 50
Lattanaaras 6,3 eristetty 25 Rengasliitin M8 25
Jatkoliitin 50 Pyöreä naaras 5mm 25
Haaroitusliitin 6,3 25 Pyöreä uros 5mm 25
  Rosvoliitin 20

Tuotekoodi 698-9010059
   

Eristetyt liittimet 4,0-6,0mm² johdolle 

Sis. liitinpihdit
   

Sisältö:   

 kpl  kpl

Lattanaaras 6,3 25 Haarukkaliitin 5mm 15
Lattauros 6,3 25 Haarukkaliitin 6mm 15
Lattanaaras 9,5 15 Rengasliitin M5 15
Pyöreä naaras 5mm 25 Rengasliitin M6 25
Pyöreä uros 5mm 25 Rengasliitin M8 25
Jatkoliitin 25 Rengasliitin M10 15
  Rosvoliitin 10

Tuotekoodi 698-9010060
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Pientavaralajitelmat

Päätehylsyt eristetyt/eristämättömät 

Sis. liitinpihdit
   

Sisältö:   

Eristämättömät kpl Eristetyt kpl

1,5x7 100 0,5x15,5 50
1,5x12 100 1,75x14 50
2,5x7 100 1x14 50
2,5x12 100 1,5x14 50
4x12 100 2,5x15 50
6x15 100 4x16,8 25
  6x20 25

Tuotekoodi 698-9010067

Superseal vesitiivis liitinsarja

Sisältö:

Pistoke/Rasia Kpl Eriste Kpl

1-nap 4+4 sokea 100
2-nap 4+4 vihreä 100
3-nap 4+4 keltainen 100
4-nap 4+4 punainen 100
5-nap 4+4 pistike liitin 100
6-nap 4+4 pistoke liitin 100

Tuotekoodi 698-9010056

Korikiinnikelajitelma 140-osainen

14 erilaista kiinnikettä 10kpl per laatu.
Tarkempi erittely sivulla 19.

Tuotekoodi 698-9010053

Korikiinnikelajitelma 300-osainen

10 erilaista kiinnikettä 30kpl per laatu
Tarkempi erittely sivulla 19.

Tuotekoodi 698-9010054

Päätehylsyt ja korikiinnikkeet
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Pientavaralajitelmat

Kutisteliittimet, -sukat ja autosulakkeet

Lämpökutisteliittimet 0,5-6,0mm² johdolle 

Sis. liitinpihdit
   

Sisältö:   

0,5-1,0mm² johdolle kpl 1,5-2,5mm² johdolle kpl

Rengasliitin M4 10 Rengasliitin M5 10
Rengasliitin M5 10 Rengasliitin M6 10
Rengasliitin M6 10 Rengasliitin M8 10
Lattanaaras 6,3 eristetty 15 Lattanaaras 6,3 eristetty 15
Lattauros 6,3 15 Lattauros 6,3 15
Jatkoliitin 20 Jatkoliitin 30
  4,0-6,0 mm² johdolle 
  Jatkoliitin 10
Tuotekoodi 698-9010064

Kutistesukat ja tinakutistejatkoliittimet 
   

Sisältö:   

mm kpl mm kpl

Kutistesukat 3:1 liimautuva  Jatkoliittimet 
3 : 1 20 Punainen 0,5-1,5 20
6 : 2 10 Sininen 1,5-2,5 30
9 : 3 10 Keltainen 4,0-6,0 20
12 : 4 10  
19 : 6 5  

Tuotekoodi 698-9010081

Kutistesukat 2:1 liimautumaton
   

Sisältö:   

mm kpl mm kpl

2,4 25 9,5 15
3,2 25 12,7 10
4,8 20 19,0 5
6,4 15 25,4 5

Tuotekoodi 698-9010043

Autosulakkeet laatta/lucas/bosch
   

Sisältö:   

Laattasulake kpl Bosch kpl Lucas kpl

1A 1 5A 25 2A 20
2A 10 8A 50 10A 20
3A 10 16A 50 15A 20
5A 10 25A 25 20A 20
7,5A 25 40A 25  
10A 50    
15A 50    
20A 25    
25A 25    
30A 25    

Tuotekoodi 698-9010070
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Pientavaralajitelmat

Laattasulakkeet
   

Sisältö:   

A kpl A kpl A kpl

2 25 10 25 30 25
3 25 15 25 40 25
5 25 20 25 Sulakkeen- 
7,5 25 25 25 pidin 

Tuotekoodi 698-9010071

Laattasulakkeet Mini

Sisältö:

A kpl A kpl A kpl

2 10 7,5 10 25 10
3 10 10 10 30 10
4 10 15 10  
5 10 20 10  

Tuotekoodi 698-9010092

Laattasulakkeet Maxi
   

Sisältö:

A kpl A kpl A kpl

20 5 50 5 80 5
30 5 60 5 100 5
40 5 70 5  

Tuotekoodi 698-9010093

Laattasulakkeet Mini/Maxi
   

Sisältö:    

A kpl A kpl A kpl

Mini  15 5 40 3
2 5 20 5 50 3
3 5 25 5 60 3
4 5 30 5 70 3
5 5 Maxi  80 3
7,5 5 20 3 100 3
10 5 30 3  

Tuotekoodi 698-9010091

Autosulakkeet

Sulakkeet japanilaisiin autoihin
   

Sisältö:   

A kpl A kpl

Uros 3 Naaras 3
30 3 30 3
40 3 40 3
50 3 50 3
60 3 60 3
80 3 80 3
100 3 100 3

Tuotekoodi 698-9010090
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Pientavaralajitelmat

Tyhjät lajitelmalaatikot
Sisältää metallilaatikon ja muotoon painetun muovisen sisälokerikon.

8-osainen 10-osainen 11-osainen 12-osainen
Tuotekoodi 698-2482304 Tuotekoodi 698-2482312 Tuotekoodi 698-2482318 Tuotekoodi 698-2482321

14-osainen 18-osainen 20-osainen
Tuotekoodi 698-2482325 Tuotekoodi 698-2482339 Tuotekoodi 698-2482347

Lajitelmalaatikoiden muoviset sisälokerikot: 
  
8-osainen Tuotekoodi 698-9916680

10-osainen Tuotekoodi 698-9916681

11-osainen Tuotekoodi 698-9916682

12-osainen Tuotekoodi 698-9916683

14-osainen Tuotekoodi 698-9916684

18-osainen Tuotekoodi 698-9916685

20-osainen Tuotekoodi 698-2482347

Lukittavat telineet lajitelmalaatikoille:

-  Voidaan pinota päällekkäin
- Keskuslukitus
-  Kevytkäyttöiset laakeroidut liukukiskot rajoittimilla

Ei sisällä lajitelmalaatikoita!

Kolmiosainen

- Kantokahvalla
-  Sopii erinomaisesti esim. huoltoautoihin

Tuotekoodi 698-2482010

Viisiosainen

Tuotekoodi 698-2482011
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Pientavaralajitelmat

Kaikkiin lajitelmiin löytyy suomenkieliset sisällysluettelot

tuotekoodeineen osoitteesta www.koivunen.fi 
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Pientavaralajitelmat

Muistiinpanoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koivunen Oy:n yleiset myyntiehdot 1.7.2007

1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa.

2.  Kaupan päättäminen

2.1  Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli kirjallisen tarjouksen 
voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää. Suulliseen tarjoukseen on annettava 
vastaus heti, muutoin se katsotaan hylätyksi. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, 
laskelmat ja muut asiakirjat sekä myyntiluettelot ja esitteet sekä niissä annetut tiedot 
ovat myyjän omaisuutta eikä niitä saa ilman lupaa lainata. Tarjouksen saajalla ei ole 
oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa 
ole toisin mainittu.

2.2  Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä 
myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut 
tilauksen tai toimittanut tavaran. Antaessaan tilauksen ostaja on hyväksynyt nämä 
myyntiehdot.

2.3  Puhelintilaus tai sähköinen tilaus
Puhelimitse tai sähköisesti tapahtuvan kaupan osalta myyjällä on oikeus ilman 
korvausvelvollisuutta purkaa kauppa viimeistään kaupantekoa seuraavan kahden 
arkipäivän aikana siinä tapauksessa, ettei myyjä voi toimittaa tavaraa.

3.  Myyjän velvollisuudet

3.1  Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä allamainitusta ajankohdasta, 
joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2  Toimitusehdot
Mikäli toimitusehdoista ei ole sovittu, on ehtona varastotoimituksissa vapaasti myyjän 
varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3  Vakuutus
Tavaralähetys vakuutetaan aina ostajan laskuun, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen 
sovittu.

3.4  Tavaran luovutus
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle 
tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimitus-lausekkeesta muuta johdu. 
Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta 
olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen miltä häneltä 
sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.5  Takuu
Myydylle tavaralle on voimassa Koivunen Oy:n yleisten tuotetakuuehtojen mukainen 
takuu, ellei toisin erikseen sovita.

3.6  Tavaran ominaisuudet
Myyjä vastaa tavaran ja pakkauksen laadusta ja tavaran muista ominaisuuksista vain 
sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa 
myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.7  Vahingonkorvausvastuu
Ellei erikseen ole toisin sovittu, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen 
viivästyksestä eikä virheellisyydestä, eikä tavaran virheestä aiheutuneita välillisiä 
vahinkoja.

4.  Ostajan velvollisuudet

4.1  Kauppahinta, lisät ja veloitukset
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta 
on myyjän veloittama käypä hinta.
Kauppahintaan lisätään kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaiset pientoimituskulut 
sekä kuljetus-, pakkauskulu- ynnä muut veloitukset.

4.2  Maksuehto
Maksuehto sovitaan erikseen asiakas- tai tilauskohtaisesti. Varastotoimitusten osalta 
maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

4.3  Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, 
tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut 
julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.
Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa 
euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei 
ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen 
tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit 
myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla 
määrättyä maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on 
sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.
Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa  ole
tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän 
kurssin mukaan.

4.4  Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan 
mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on viivästyskoron 
lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5  Ostajan viivästys
Jos myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on 
oikeus kohdan 4.4 mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus
korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista 
ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta. 

4.6  Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran 
toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden 
kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta 
tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes 
erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän 
oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä 
viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.7  Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 
arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe 
tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa 
on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen 
suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5.  Sopimuksen purkaminen

5.1  Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan  kirjallisen 
huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista 
tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, 
että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten 
hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa 
tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän 
viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi 
olennaisesti saavuttamatta.

5.2  Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä 
oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä 
vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, 
kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee 
viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin 
kohtuuden edellyttämällä tavalla ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen 
merkitys.
Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan myyjältä, myyjällä on oikeus 
purkaa kauppa 3 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai 
vastaanottamaan tavaran, eikä ostaja ole myyjän kehotusta noudattanut.

5.3  Vapautuminen toimituksesta
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei
voi voittaa tai, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia 
verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle 
sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa 
sopimuksen.

6.  Palautus

Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan tavaraa, ellei siitä ole myyjän kanssa erikseen 
sovittu. Myyjä on oikeutettu vähentämään hyvityslaskun määrästä käsittelykuluja 
tuotteesta riippuen 15-30 % tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 10,-/lähetys. 
Palautuksen yhteydessä on aina ilmoitettava laskun tai lähetysmääräyksen numero sekä 
päivämäärä, lisäksi on noudatettava Koivunen Oy:n palautusohjeita.
Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi myyjälle 
palauttaa.

7.  Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei 
erikseen ole toisin sovittu. 

8.  Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

9.  Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 
ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat 
ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa 
Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän 
lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa 
myyjän kotipaikan alioikeudessa.
 





















Helsinki 03/11
Ryhmä 14-09 
Tuotekoodi: XXX-XXXXX

Ympäristöystävällinen ja edullinen uusiomuovisarja

Kotimainen laatutuote



Hyllylaatikot
Uusiomuoviset hyllylaatikot antavat mahdollisuuden luontoys-
tävälliseen ja edulliseen pientavaroiden säilytykseen. Kotimai-
set hyllylaatikot sopivat mitoitukseltaan kaikkiin vakiohyllyihin.
 
Raaka-aine uusiopolypropeenia, lämmönkesto -20°...+90°C. 
Kestää öljyjä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia. 
Hyllylaatikoiden etuosan muotoilussa on huomioitu robotti- 
ja paternostertyöpisteiden tarpeet.
 
Vakiovarusteena: isot etiketit, välilevyt lisätarvikkeena.
Väri: sininen (RAL 5002)

Ottolaatikot ja varastolaatikot
Laaja valikoima uusiomuovisia ottolaatikoita ja varastolaatikoita. 
Järkevä ja taloudellinen säilytysjärjestelmä. Kotimaiset uusiomuoviset 
ottolaatikot pinoutuvat tukevasti. Avoin etureuna helpottaa poimimista.
 
Raaka-aine uusiopolypropeenia, lämmönkesto -20°...+90°C. 
Kestää öljyjä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia.
 
Vakiovarusteena: etiketit, välilevyt lisätarvikkeena.
Väri: sininen (RAL 5002)

Tuotekoodi Väri / raaka-aine Ulkomitat Sisämitat Pakkaus Poikittaiset välilevyt Pakkaus / kpl

(s x l x k) (s x l x k) kpl Tuotekoodi välilevyt

 699-6310-60R Sininen PP 300 x 94 x 80 mm 260 x 77 x 75 mm 1/40 699-610 1/10/200

699-6410-60R Sininen PP 400 x 94 x 80 mm 360 x 77 x 75 mm 1/40 699-610 1/10/200

699-6510-60R Sininen PP 500 x 94 x 80 mm 460 x 77 x 75 mm 1/40 699-610 1/10/200

699-6316-60R Sininen PP 300 x 160 x 85 mm 240 x 145 x 81 mm 1/20 699-616 1/10/80

699-6416-60R Sininen PP 400 x 160 x 85 mm 340 x 145 x 81 mm 1/20 699-616 1/10/80

699-6516-60R Sininen PP 500 x 160 x 85 mm 440 x 145 x 81 mm 1/20 699-616 1/10/80

699-6320-60R Sininen PP 300 x 186 x 80 mm 260 x 173 x 75 mm 1/20 699-620 1/10/200

699-6420-60R Sininen PP 400 x 186 x 80 mm 360 x 173 x 75 mm 1/20 699-620 1/10/200

699-6520-60R Sininen PP 500 x 186 x 80 mm 460 x 173 x 75 mm 1/20 699-620 1/10/200

Tuotekoodi Väri / raaka-aine Ulkomitat Sisämitat Pakkaus Poikittaiset välilevyt Pakkaus / kpl

(s x l x k) (s x l x k) kpl Tuotekoodi välilevyt

699-6547-60R Sininen PP 160 x 103 x 73 mm 120 x 87 x 65 mm 1/20 - -

699-6546-60R Sininen PP 250 x 146 x 128 mm 180 x 123 x 120 mm 1/20 - -

699-6545-60R Sininen PP 340 x 205 x 153 mm 285 x 180 x 140 mm 1/12 - -

699-6323-60R Sininen PP 300 x 230 x 120 mm 225 x 205 x 110 mm 1/12 699-630 1/12/36

699-6423-60R Sininen PP 400 x 230 x 150 mm 325 x 205 x 140 mm 1/12 699-640 1/12/36

699-6523-60R Sininen PP 500 x 230 x 150 mm 425 x 205 x 140 mm 1/12 699-650 1/12/36

699-6544-60R Sininen PP 500 x 310 x 180 mm 410 x 270 x 170 mm 1/8 - -

699-1949-60R Sininen PP 490 x 185 x 250 mm 430 x 145 x 195 mm 1/12 Varastolaatikko

699-3149-60R Sininen PP 490 x 310 x 250 mm 430 x 270 x 195 mm 1/12 Varastolaatikko



Pyörivät lattiatelineet
Pyörivästä lattiatelineestä saa toimivan ja tilaa säästävän 
tarvikevaraston. Pyörivä lattiateline sisältää pyöriväksi 
laakeroidun jalustan ja välilevyt neljää kerrosta varten. 
Kantavuudet 400 kg ja 800 kg.

6-osainen sarja sisältää:
- 6 kappaletta ottolaatikoita 70 cm kiskolla 
- Etiketit ja kiinnitysruuvit
- Laatikon ulkomitat: 160 x 103 x 73 mm

699-6547-60K

699-16-300

699-6546-60K

Tuotekoodi Ulkomitat Pakkaus / kpl

(s x l x k)

699-12-550 Pyörivä lattiateline. Telineeseen sopii 12 vapaasti valittavaa laatikostoa: 
699-551-K, 699-554-K, 699-557-K. Laakeroitu alusta, kantavuus 400 kg. 

Laatikostot eivät sisälly telineeseen.

465 x 465 x 1730 
mm

1

699-16-300 Pyörivä lattiateline. Telineeseen sopii 16 vapaasti valittavaa laatikostoa: 
699-6083-60R, 699-6163-60R. Laakeroitu alusta, kantavuus 800 kg. 

Laatikostot eivät sisälly telineeseen.

700 x 700 x 1680 
mm

1

699-6546-60R 4-osainen sarja sisältää kiskon, etiketit ja kiinnitysruuvit. 250 x 590 x 128 mm 1/10

699-6547-60R 6-osainen sarja sisältää kiskon, etiketit ja kiinnitysruuvit. 160 x 620 x 73 mm 1/24

699-700 Ottolaatikkokisko. Kiskoon sopii 7 kpl 699-6547-60R tai 5 kpl 699-6546-60R Pituus: 700 mm 1/10

Ottolaatikkosarjat
Seinätelineellä varustetut ottolaatikot. Raaka-aine uusio-
polypropeenia, lämmönkesto -20°...+90°C. Kestää öljyjä, 
useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia.

4-osainen sarja sisältää:
- 4 kappaletta ottolaatikoita 70 cm kiskolla 
- Etiketit ja kiinnitysruuvit
- Laatikon ulkomitat: 250 x 146 x 128 mm

699-12-550



Pientavaralaatikostot
Kotimaisten laatikostojen tehokas säilytysjärjestelmä, 
edustava teollinen muotoilu ja ajaton värimaailma sopi-
vat vaativampaankin ammattikäyttöön mm. myymälöis-
sä, tuotantotiloissa ja varastoissa jne.
 
Hiilenharmaa polypropeenikehikko ja lasinkirkkaat po-
lystyreenilaatikot ovat kestäviä ja helposti puhdistetta-
via. Kehikko on muotoiltu suojaamaan laatikoita, jolloin 
tuote kestää kuljetuksen huomattavasti paremmin.
 
Laatikostot sopivat pöydälle, seinäkiinnitykseen ja pyö-
riviin pöytä- sekä lattia- ja laatikostotelineisiin. Laatikos-
tot sisältävät harmaan kehikon (RAL 7016), lasinkirkkaat 
pikkulaatikot etikettitaskuineen sekä etiketit. Lisätarvik-
keena poikittaiset välilevyt.

Hyllylaatikostot
Sisältää harmaaksi (RAL 7005) pulverimaalatun teräskehikon ja siniset laatikot etiketteineen. 
Laatikot uusiopolypropeenia, lisätarvikkeena poikittaiset välilevyt. Laatikostoja voi pinota 
päällekkäin, ripustaa seinälle tai koota pyöriväksi telineeksi.

699-6163-60R699-6083-60R

699-551-K

699-554-K

699-557-K

Tuotekoodi Laatikoiden Tuotekoodi Mitat Teräskehikon ulkomitat Poikittaiset välilevyt Pakkaus / kpl

määrä (s x l x k) (s x  l x k) Tuotekoodi Välilevyt

699-551-K 48 kpl 699-L61 170 x 69 x 40 mm 180 x 310 x 550 mm 699-V1 10

699-554-K 24 kpl 699-L64 170 x 91 x 62 mm 180 x 310 x 550 mm 699-V4 10

699-557-K 12 kpl 699-L67 170 x 140 x 84 mm 180 x 310 x 550 mm 699-V15 10

Tuotekoodi Laatikoiden Tuotekoodi Mitat Teräskehikon ulkomitat Poikittaiset välilevyt Pakkaus / kpl

määrä (s x l x k) (s x  l x k) Tuotekoodi Välilevyt

699-6083-60R 8 kpl 699-6320-
60R

300 x 186 x 80 mm 300 x 400 x 395 mm 699-620 10/100

699-6163-60R 16 kpl 699-6310-
60R

300 x 94 x 80 mm 300 x 400 x 395 mm 699-610 10/200

699-A400 Lukitussankasarja sisältää 4 sankaa

699-A400
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 L = Tuote löytyy yllä olevasta lajitelmasta 
 E61, E64,  E67 = Tuotteelle löytyy kuvallinen etiketti Kennoset laatikolle

Kuusioruuvit DIN 933-8.8, sinkitty  
Täyskierre
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010000    
   
Koko Tuotekoodi Pakkaus
M6X16 609-P6X16 100 L E64
M6X20 609-P6X20 100 L E64
M6X25 609-P6X25 100 L E64
M6X30 609-P6X30 100 L E64
M6X35 609-P6X35 100 E64
M8X16 609-P8X16 100 L E64
M8X20 609-P8X20 100 L E64
M8X25 609-P8X25 100 L E64
M8X30 609-P8X30 100 E64
M8X35 609-P8X35 100 E64
M8X40 609-P8X40 100 L
M10X20 609-P10X20 100 L
M10X25 609-P10X25 100 L
M10X30 609-P10X30 50 L E64
M10X40 609-P10X40 50 L E64
M12X40 609-P12X40 25 E64
M12X50 609-P12X50 25 E64

      

 
Avainväli S Kierrenousu

M4  7mm 0,7
M5  8mm 0,8
M6 10mm 1
M8 13mm 1,25
M10  17mm 1,5
M12 19mm 1,75

   

 
Kuusioruuvit DIN 931-8.8, sinkitty     
Osakierre      

Koko Tuotekoodi Pakkaus
M6x40 608-P6x40 50 E64
M6x50 608-P6x50 50 E64
M6x60 608-P6x60 50 E64
M6x80 608-P6x80 50 E64
M8x40 608-P8x40 50 E64
M8x50 608-P8x50 50 E64
M8x60 608-P8x60 50 E64
M8x70 608-P8x70 50 E64
M8x80 608-P8x80 50 E64
M10x50 608-P10x50 25 E64
M10x60 608-P10x60 25 E64
M10x70 608-P10x70 25 E64
M10x80 608-P10x80 25 E64
M10x100 608-P10x100 25 E64
M12x60 608-P12x60 25 E64
M12x80 608-P12x80 25 E64

Kuusioruuvi hienokierre täyskierre DIN 961    
  
Koko Tuotekoodi Pakkaus
M8x25x1,0 651-8x1,0x25 10 E64
M8x1,0x30 651-8x1,0x30 10 E64

      
Kuusioruuvi hienokierre osakierre DIN 960    
  
Koko Tuotekoodi Pakkaus
M8x1,0x40 651-8x1,0x40 10 E64
M10x1,25x40 651-10x1,25x40 10 E64
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 L = Tuote löytyy yllä olevasta lajitelmasta 
 E61, E64,  E67 = Tuotteelle löytyy kuvallinen etiketti Kennoset laatikolle

Laipalliset kuusioruuvit, sinkitty   
   
Koko Tuotekoodi Pakkaus
M6x10 660-K6x10 100
M6x12 660-K6x12 100
M6x16 660-K6x16 100
M6x20 660-K6x20 100
M6x30 660-K6x30 100
M8x16 660-K8x16 100
M8x20 660-K8x20 100
M8x25 660-K8x25 100

Pinnapultit, 8.8, pinnoittamaton    
      

d x l Tuotekoodi Pakkaus
8x35 669-8x35 10 E61
8x40 669-8x40 10 E61
8x50 669-8x50 10 E61
10x35 669-10x35 10 E61
10x40 669-10x40 10 E61
10x45 669-10x45 10 E61
10x50 669-10x50 10 E61
10x55 669-10x55 10 E61

Lieriökantaiset ristiuraruuvit DIN 7985, sinkitty
Ristiura Phillips  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010002  
      
Koko Tuotekoodi Pakkaus
M4x10 615-P4x10 100 L
M4x20 615-P4x20 100 L E64
M4x25 615-P4x25 100 L
M4x30 615-P4x30 100 L
M5x10 615-P5x10 100 L
M5x20 615-P5x20 100 L
M5x25 615-P5x25 100 L
M5x30 615-P5x30 100 L
M6x10 615-P6x10 100 L
M6x16 615-P6x16 100 L
M6x20 615-P6x20 100 L
M6x25 615-P6x25 100 L

Ristiura Kanta mm
M4 PH2 8
M5           PH2 10
M6           PH3 12

  

Uppokantaiset ristiuraruuvit DIN 965, sinkitty 
Ristiura Phillips
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010003    
    
Koko Tuotekoodi Pakkaus
M4x10 617-P4x10 100 L
M4x16 617-P4x16 100 L
M4x20 617-P4x20 100 L
M4x30 617-P4x30 100 L
M5x10 617-P5x10 100 L
M5x16 617-P5x16 100 L
M5x20 617-P5x20 100 L
M5x30 617-P5x30 100 L
M6x10 617-P6x10 100 L
M6x16 617-P6x16 100 L
M6x20 617-P6x20 100 L
M6x 25 617-P6x25 100 L

Ristiura Kanta mm
M4 PH2 7,5
M5 PH2 9,2
M6 PH3 11
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 L = Tuote löytyy yllä olevasta lajitelmasta 
 E61, E64,  E67 = Tuotteelle löytyy kuvallinen etiketti Kennoset laatikolle

Kuusiomutterit DIN 934-8, sinkitty  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmista  
698-9010015, 698-9010016, 698-9010014 
 
Koko Avainväli S Tuotekoodi Pakkaus
M4 7 647-P4 300 L E64
M5 8 647-P5 300 L E64
M6 10 647-P6 100 L E64
M8 13 647-P8 100 L E64
M10 17 647-P10 100 L E64
M12 19 647-P12 50 L E64

      
Kuusiomutterit hienokierre DIN 934     
 
Koko Avainväli S Tuotekoodi Pakkaus
M8X1 13 649-8X1 100 E64
M10X1,25 17 649-10X1,25 100 E64
M12X1,25 19 649-12X1,25 50

      
Lukitusmutterit DIN 985, sinkitty 
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmista  698-9010017,698-9010016
 
Koko Avainväli S Tuotekoodi Pakkaus
M4 7 645-P4 100 L E64
M5 8 645-P5 100 L E64
M6 10 645-P6 100 L E64
M8 13 645-P8 100 L E64
M10 17 645-P10 100 L E64
M12 19 645-P12 50 L E64

 
Lukitusmutterit hienokierre DIN985 
     
Koko Avainväli S Tuotekoodi Pakkaus
M8x1 13 640-8x1 100 E64
M10x1,25 17 640-10x1,25 100 E64

 
    
Lukitusmutteri, kuparoitu
      
Koko Avainväli S Tuotekoodi Pakkaus
M8 12 697-002500 100 E64

      
      
Laippamutteri M-kierre
DIN 6923, sinkitty
      
Tuotekoodi 644- 5 6 8 10 12 16
Koko M5 M6 M8 M10 M12 M16
Pakkaus 200 200 300 400 100 100

Aluslaatat DIN 125, sinkitty 
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmista 698-9010020, 698-9010014  
     
Koko Mitat Tuotekoodi Pakkaus
M4 4,3x9x0,8 690-P4 100 L
M5 5,3x10x1 690-P5 200 L E61
M6 6,4x12,5x1,6 690-P6 200 L E61
M8 8,4x17x1,6 690-P8 100 L E61
M10 10,5x21x2 690-P10 100 L E61
M12 13x24x2,5 690-P12 100 L E61
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 L = Tuote löytyy yllä olevasta lajitelmasta 
 E61, E64,  E67 = Tuotteelle löytyy kuvallinen etiketti Kennoset laatikolle

Korilaatat DIN 9021, sinkitty
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010021 
 
Koko Mitat Tuotekoodi Pakkaus
M4 4,3x12x1 691-P4 300 L
M5 5,3x15x1,2 691-P5 300 L E61
M6 6,4x18x1,6 691-P6 300 L E61
M8 8,4x24x2 691-P8 100 L E61
M10 10,6x30x2,5 691-P10 100 L E61
M12 13x37x3 691-12 150 L E61

      
Aaltolaatat DIN 137 A/B, sinkitty   
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010022  
      
DIN 137 A 
Koko Mitat Tuotekoodi Pakkaus
M3 3,2x6x0,4 697-23213 100 L
M4 4,3x8x0,5 697-23214 100 L
M5 5,3x10x0,5 697-23215 100 L
M6 6,4x11x0,5 697-23216 100 L
M8 8,4x15x0,5 697-23218 100 L
M10 10,5x18x0,8 697-232110 100 L

      
DIN 137 B 
Koko Mitat Tuotekoodi Pakkaus
M3 3,2x8x0,5 697-4371037 100 L
M4 4,3x9x0,5 697-4371045 100 L
M5 5,3x11x0,5 697-4371053 100 L
M6 6,4x12x0,5 697-4371061 100 L
M8 7,4x14x0,8 697-4371088 100 L
M10 8,4x15x0,8 697-4371100 100 L

      
Isot korilaatat, sinkitty 
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010023 
 
Koko Mitat Tuotekoodi Pakkaus
M5 5,3x20x1,5 691-5,3x20 100 L E61
M5 5,3x25x1,5 691-5,3x25 200 L
M6 6,5x20x1,5 691-6,5x20 200 L E61
M6 6,5x25x1,5 691-6,5x25 200 L
M6 6,5x30x1,5 691-6,5x30 200 L
M8 8,5x30x1,5 691-8,5x30 200 L E61
M8 8,5x40x1,5 691-8,5x40 200 L
M10 10,5x40x2 691-10,5x40 200 L

      
Tähtilaatat DIN 6798 IZ/AZ, sinkitty  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010027

DIN 6798 IZ, sisäpuolinen       
Koko Mitat Tuotekoodi Pakkaus
M4 4,3x8 673-PS4 100 L
M5 5,3x10 673-PS5 100 L
M6 6,4x11 673-PS6 100 L
M8 8,4x15 673-PS8 100 L
M10 10,5x18 673-PS10 100 L
M12 12,5x20,5 673-PS12 100 L
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 L = Tuote löytyy yllä olevasta lajitelmasta 
 E61, E64,  E67 = Tuotteelle löytyy kuvallinen etiketti Kennoset laatikolle

DIN 6798 AZ, ulkopuolinen
      
Koko Mitat Tuotekoodi Pakkaus
M4 4,3x8 673-P4 100 L
M5 5,3x10 673-P5 100 L
M6 6,4x11 673-P6 100 L
M8 8,4x15 673-P8 100 L
M10 10,5x18 673-P10 100 L
M12 12,5x20,5 673-P12 100 L

 
Jousilaatat DIN 127, sinkitty  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmista 698-9010029, 698-9010014
 
Koko Mitat Tuotekoodi Pakkaus
M4 4,1x7,6x0,9 666-P4 100 L
M5 5,1x9,2x1,2 666-P5 100 L
M6 6,1x11,8x1,6 666-P6 100 L E61
M8 8,1x14,8x2 666-P8 100 L E61
M10 10,2x18,1x2,2 666-P10 100 L E61
M12 12,2x21,1x2,5 666-P12 100 L

 
Kuusiolevyruuvit aluslevyllä, sinkitty 
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010006 
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
4,2x13 697-7150733 100 L
4,8x16 697-7151500 100 L
4,8x19 697-7150741 100 L
5,6x16 697-7052685 100 L E64
6,3x16 697-7100841 100 L
6,5x16 697-7052693 100 L
6,5x20 697-7052707 100 L E64

      
Levyruuvit DIN 7981, sinkitty  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmista  698-9010007, 698-9010004
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
2,9x9,5 657-P2,9x9,5 100 L
2,9x13 657-P2,9x13 100 L
3,5x9,5 657-P3,5x9,5 100 L
3,5x13 657-P3,5x13 100 L E61
3,5x16 657-P3,5x16 100 L E61
3,5x19 657-P3,5x19 100 L E61
3,9x13 657-P3,9x13 100 L
3,9x16 657-P3,9x16 100 L
3,9x19 657-P3,9x19 100 L
3,9x22 657-P3,9x22 100 L
4,2x13 657-P4,2x13 100 L
4,2x16 657-P4,2x16 100 L E61
4,2x19 657-P4,2x19 100 L E61
4,2x22 657-P4,2x22 100
4,2x25 657-P4,2x25 100 L E61
4,8x13 657-P4,8x13 100 L
4,8x16 657-P4,8x16 100 L
4,8x19 657-P4,8x19 100 L
4,8x25 657-P4,8x25 100 L E61
4,8x32 657-P4,8x32 100 E61
4,8x38 657-P4,8x38 100 E61
5,5x25 657-P5,5x25 100 E61
5,5x38 657-P5,5x38 100 E61
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Levyruuvit DIN 7981, mustapassivoitu  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmista 698-9010008, 698-9010005 
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
2,9x9,5 697-9811302 100 L
2,9x13 697-9811311 100 L
3,5x9,5 697-9811001 100 L
3,5x13 697-9811095 100 L E61
3,5x16 697-9811010 100 L E61
3,5x19 697-9811028 100 L E61
3,9x13 697-9811125 100 L
3,9x16 697-9811133 100 L
3,9x19 697-9811141 100 L
3,9x22 697-9811150 100 L
4,2x13 697-9811036 100 L
4,2x16 697-9811044 100 L E61
4,2x19 697-9811052 100 L E61
4,2x25 697-9811192 100 L E61
4,8x13 697-9811060 100 L
4,8x16 697-9811206 100 L
4,8x19 697-9811079 100 L
4,8x25 697-9811214 100 L E61
4,8x32 697-9811231 100 E61
5,5x25 697-9811281 100 E61

      
Levyruuvit DIN 7983, sinkitty 
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmista 698-9010010, 698-9010004  
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
2,9x13 697-9830065 100 L
2,9x16 697-9830073 100 L
3,5x13 697-9830138 100 L
3,5x16 697-9830146 100 L
3,5x19 697-9830154 100 L
3,5x22 697-9830162 100 L
3,9x13 697-9830227 100 L
3,9x16 697-9830235 100 L
3,9x19 697-9830243 100 L
3,9x22 697-9830251 100 L
4,2x13 697-9830308 100 L
4,2x16 697-9830316 100 L
4,2x19 697-9830324 100 L
4,2x25 697-9830340 100 L
4,8x13 697-9830405 100 L
4,8x16 697-9830413 100 L
4,8x19 697-9830421 100 L
4,8x25 697-9830448 100 L
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 E61, E64,  E67 = Tuotteelle löytyy kuvallinen etiketti Kennoset laatikolle

Levyruuvit DIN 7983, mustapassivoitu
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmista 698-9010011, 698-9010005
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
2,9x13 697-9831304 100 L
2,9x16 697-9831312 100 L
3,5x13 697-9831002 100 L E61
3,5x16 697-9831010 100 L E61
3,5x19 697-9831029 100 L E61
3,5x22 697-9831193 100 L
3,9x13 697-9831207 100 L
3,9x16 697-9831215 100 L
3,9x19 697-9831223 100 L
3,9x22 697-9831231 100 L
4,2x13 697-9831037 100 L E61
4,2x16 697-9831045 100 L E61
4,2x19 697-9831258 100 L E61
4,2x25 697-9831266 100 L E61
4,2x32 697-9831118 100 E61
4,8x13 697-9831061 100 L E61
4,8x16 697-9831274 100 L E61
4,8x19 697-9831070 100 L E61
4,8x22 697-9831282 100 E61
4,8x25 697-9831088 100 L E61
4,8x32 697-9831096 100 E61

 

     
Levyruuvit kiint. aluslevyllä, mustapassivoitu 
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010009 
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
3,5x9,5 697-9812240 100 E61
3,5x13 697-9812241 100 L E61
3,5x16 697-9812242 100 L
3,5x19 697-9812243 100 L E61
3,5x22 697-9812244 100 L
3,9x9,5 697-9812253 100 E61
3,9x13 697-9812270 100 L E61
3,9x16 697-9812296 100 L
3,9x19 697-9812318 100 L E61
3,9x22 697-9812334 100 L
4,2x9,5 697-9812407 100 E61
4,2x13 697-9812423 100 L E61
4,2x16 697-9812440 100 L E61
4,2x19 697-9812466 100 L E61
4,2x25 697-9812504 100 L
4,8x13 697-9812628 100 L E61
4,8x16 697-9812644 100 L E61
4,8x19 697-9812661 100 L E61
4,8x22 697-9812687 100 E61
4,8x25 697-9812709 100 L E61
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 L = Tuote löytyy yllä olevasta lajitelmasta 
 E61, E64,  E67 = Tuotteelle löytyy kuvallinen etiketti Kennoset laatikolle

Rekisterikilven ruuvit 
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010013 
  
Levyruuvi, DIN7981 + valkoinen hattu  
4,8X16     
4,8X19 

   
Valkoinen muovihattu     
DIN7981 ruuveille M5   
DIN84 ruuveille M6    
 

Muovinen rekisterikilvenruuvi 
valkoinen  
5x20    
6x20    

Levyruuvin aluslaatta, niklattu 
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010028  
Niklattu
      
Koko Tuotekoodi Pakkaus
4x9 697-1840975 100 L
5x11 697-1841157 100 L
4,8x12,7 697-1841254 100 L
6x13 697-1841360 100 L
7x15 697-1841572 100 L

       
Peltimutterit, sinkitty 
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta 698-9010019  
 
Ruuveille Ø mm Tuotekoodi Pakkaus Mitat L/B
2,9 697-7058101 100 L 12/11
3,5 697-7058512 100 L E64 16,5/11
3,9 697-7052154 100 L E64 16,5/11,3
4,2 697-7058686 100 L E64 16,5/11,2
4,2-1 697-7058578 100 L 24,5/11
4,8-1 697-7051174 100 L 16,5/11,3
4,8 697-7058581 100 L 16/14,5
4,8-2 697-7058687 100 L 19/16,3
4,8-3 697-2290483 100 L 20/12
5,6 697-7058688 100 L E64 20,2/13,3
6,5 697-7058671 100 L E64 25.2/16,2

      
Varmistinlevyt DIN 6799 
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010030 
  
Koko Tuotekoodi Pakkaus
2,3 697-003115 100 L
3,2 697-003123 100 L
4 697-003131 100 L
5 697-003140 100 L
6 697-003158 100 L
7 697-003166 100 L
8 697-003174 100 L
9 697-003182 100 L
10 697-003190 100 L
12 697-003204 100 L
15 697-003215 100 L
19 697-003227 50 L

Tuotekoodi Pakkaus
697-7101090 100 L
697-7100199 100 L

Tuotekoodi Pakkaus
697-1756532 250 L
697-1756516 250 L

Tuotekoodi Pakkaus
697-8505209 100 L
697-8506256 100 L
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 E61, E64,  E67 = Tuotteelle löytyy kuvallinen etiketti Kennoset laatikolle

Ulkopuoliset lukkorenkaat DIN 471, akselille  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010031 
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
8 697-471-8 25 L
10 697-471-10 25 L
12 697-471-12 25 L
14 697-471-14 25 L
15 697-471-15 25 L
16 697-471-16 25 L
17 697-471-17 25 L
18 697-471-18 25 L
20 697-471-20 25 L
22 697-471-22 25 L
24 697-471-24 25 L
25 697-471-25 25 L
26 697-471-26 25 L
28 697-471-28 25 L
30 697-471-30 25 L
32 697-471-32 25 L
35 697-471-35 25 L
40 697-471-40 25 L  
Sisäpuoliset lukkorenkaat DIN 472  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010032  

Koko Tuotekoodi Pakkaus
15 697-472-15 25 L
16 697-472-16 25 L
18 697-472-18 25 L
20 697-472-20 25 L
22 697-472-22 25 L
23 697-472-23 25 L
24 697-472-24 25 L
25 697-472-25 25 L
26 697-472-26 25 L
28 697-472-28 25 L
30 697-472-30 25 L
32 697-472-32 25 L
34 697-472-34 25 L
35 697-472-35 25 L
36 697-472-36 25 L
38 697-472-38 25 L
40 697-472-40 50 L
42 697-472-42 50 L      
Kuparitiivisterenkaat DIN 7603 A  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmista 698-9010034, 698-9010033
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
6X10 040-K6-10 50 L
6X12 040-K6-12 50 L
8X12 040-K8-12 50 L
8X14 040-K8-14 50 L
10X14 040-K10-14 50 L
10X16 040-K10-16 50 L
12X16 040-K12-16 50 L
12X18 040-K12-18 50 L
14X18 040-K14-18 50 L
14X20 040-K14-20 100 L
16X20 040-K16-20 50 L
16X22 040-K16-22 50 L
18X24 040-K18-24 50 L
20X26 040-K20-26 50 L
22X27 040-K22-27 50 L
26X32 040-K26-32 50 L
30X36 040-K30-36 25 L
32X38 040-K32-38 25 L
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 E61, E64,  E67 = Tuotteelle löytyy kuvallinen etiketti Kennoset laatikolle

Kuparitäyttötiivisterenkaat DIN 7603 C  
Asbestia vastaava aine välissä.
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmista 698-9010035, 698-9010033
  
Koko Tuotekoodi Pakkaus
6x10 697-413879 50 L
6x12 697-413880 50 L
8x12 697-413887 50 L
8x14 697-413895 50 L
10x16 697-413917 50 L
12x18 697-413933 50 L
14x18 697-413949 50 L
14x20 697-413950 50 L
16x22 697-413976 50 L
18x24 697-414000 50 L
22x27 697-414026 50 L
24x32 697-414034 50 L

      
Alumiinitiivisterenkaat DIN 7603 A  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmista 698-9010036, 698-9010033
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
6x10 040-A6-10 50 L
6x12 040-A6-12 50 L
8x12 040-A8-12 50 L
8x14 040-A8-14 50 L
10x14 040-A10-14 50 L
10x16 040-A10-16 50 L
12x16 040-A12-16 50 L
12x18 040-A12-18 50 L
14x18 040-A14-18 50 L
14x20 040-A14-20 50 L
16x22 040-A16-22 50 L
18x24 040-A18-24 50 L
20x26 040-A20-26 50 L
22x27 040-A22-27 50 L
22x29 040-A22-29 50 L
24x30 040-A24-30 50 L
26x32 040-A26-32 50 L
32x38 040-A32-38 25 L

      
Fiiberitiivisterenkaat DIN 7603 A  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010037 
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
5x9 040-F5-9 50 L
6x10 040-F6-10 50 L
6x12 040-F6-12 50 L
8x12 040-F8-12 50 L
8x14 040-F8-14 50 L
10x16 040-F10-16 50 L
12x16 040-F12-16 50 L
12x20 040-F12-20 50 L
14x18 040-F14-18 50 L
14x20 040-F14-20 50 L
16x22 040-F16-22 50 L
18x24 040-F18-24 50 L
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Ford-tiivisterenkaat   
      

Koko mm Väri Tuotekoodi Pakkaus
12x20 valkoinen 697-7184298 50
14,5x22 ruskea 697-7183860 50     

Toyota-tiivisterenkaat   
      

Koko mm Toyota nro Tuotekoodi Pakkaus
12x21,5 9043012011 697-7451369 50
18x28,5 9043018244 697-7451377 50

Sinkki-tiivisterenkaat   
      

Koko mm Tuotekoodi Pakkaus
12x19 697-3606000 50
14x20 697-3606001 50
15x23 697-3606002 50

Tiivisterenkaat   
      

Koko mm Tuotekoodi Pakkaus
8x12x8 697-3606007 50
8x12x13 697-3606015 50

Jarrurengas
Messinkiä, kumivahvikkeella    
      

Koko mm Tuotekoodi Pakkaus
12x16 697-3606066 50
14x18 697-3606074 50
16x21 697-3606040 50
18x22 697-3606058 50
22x27 697-3606023 50
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 E61, E64,  E67 = Tuotteelle löytyy kuvallinen etiketti Kennoset laatikolle

Ruuvin tiivistelaatat kumitiivisteellä  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta 698-9010084  
      
Ruuville Tuotekoodi Pakkaus Mitat ulkoxpaksuus
M5 697-26405 50 L 10x1
M6 697-26406 20 L 10x1
M7 697-26407 25 L 12x1
M8 697-26408 50 L 13x1
M10 697-264010 50 L 16x1,5
M12 697-264012 50 L 18x1,5
M14 697-264014 50 L 22x1,5
M16 697-264016 25 L 24x1,5
M18 697-264018 25 L 26x1,5
M20 697-264020 25 L 28x1,5
M22 697-264022 25 L 30x2
M24 697-264024 25 L 32x2     

O-renkaat mm  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010038  

Koko Tuotekoodi Pakkaus
1,5x3 697-3606100 25 L
1,5x5 697-3606110 25 L
1,5x7 697-3606120 25 L
2x6 697-3606150 25 L
2x8 697-3606160 25 L
2x10 697-3606170 25 L
2,5x10 697-3606270 20 L
2,5x12 697-3606280 20 L
2,5x15 697-3606290 20 L
3x14 697-3606320 20 L
3x16 697-3606330 20 L
3x18 697-3606340 20 L
3x20 697-3606350 15 L
3x22 697-3606342 15 L
3x24 697-3606370 15 L
3x26 697-3606380 15 L
3x28 697-3606385 15 L
3x30 697-3606390 15 L      

O-renkaat tuumamitat  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010039 
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
1,78x2,9 697-001766 30 L
1,78x3,69 697-001767 30 L
1,78x4,48 697-001775 30 L
1,78x5,28 697-001783 30 L
1,78x6,07 697-001791 30 L
1,78x7,66 697-001805 30 L
1,78x9,25 697-001813 25 L
1,78x10,82 697-001814 25 L
1,78x12,42 697-001815 25 L
2,62x9,19 697-001821 25 L
2,62x10,78 697-001830 25 L
2,62x12,37 697-001848 25 L
2,62x13,95 697-001856 30 L
2,62x15,54 697-001864 20 L
2,62x17,13 697-001872 30 L
2,62x18,72 697-001880 20 L
2,62x20,29 697-001881 20 L
2,62x21,89 697-001882 20 L

Perrbunan millimittaiset
Käyttöalue -40ºC - +130ºC.

Perrbunan, kovuus 70
Käyttöalue -40ºC - +130ºC.
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O-renkaat tuumamitat  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010040  

Koko Tuotekoodi Pakkaus
2,62x23,47 697-001883 20 L
2,62x25,07 697-001884 20 L
2,62x26,55 697-001885 20 L
2,62x28,24 697-001886 20 L
2,62x31,42 697-001888 20 L
2,62x33 697-001889 25 L
3,53x18,64 697-001899 15 L
3,53x20,22 697-001902 15 L
3,53x21,82 697-001903 15 L
3,53x23,4 697-001910 15 L
3,53x24,99 697-001929 15 L
3,53x26,58 697-001937 15 L
3,53x28,17 697-001945 10 L
3,53x29,75 697-001946 10 L
3,53x31,34 697-001953 10 L
3,53x32,92 679-001954 10 L
3,53x34,52 697-001961 10 L
3,53x36,1 697-001970 10 L

  

Vetoniitit, alumiini/teräs  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmista 698-9010041, 698-9010042
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
3,2x8 653-10313208 500 E67
3,2x10 653-10313210 500 E67
3,2x12 653-10313212 500 E67
4x10 653-10314010 500 E67
4x12 653-10314012 500 E67
4,8x12 653-10314812 500 E67
438x16 653-10314816 500 E67
4,8x20 653-10314820 280 E67

Laajakantaniitit, laippa 16 mm alu/teräs    
  
Koko Tuotekoodi Pakkaus
4,8x10 653-10334810 250 E67
4,8x12 653-10334812 250 E67
4,8x16 653-10334816 250 E67
4,8x18 653-10334818 250 E67

Poranterät, vetoniiteille, koboltti   
    
Koko Tuotekoodi Pakkaus
3,3 261-P33C 10 L
4,1 261-P41C 10 L
5,0 261-P50C 10 L
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Poranterät, HSS  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-901073  

Koko Tuotekoodi Pakkaus
1,0 261-1,0 10 L
1,5 261-1,5 10 L
2,0 261-2,0 10 L
2,5 261-2,5 10 L
3,0 261-3,0 10 L
3,5 261-3,5 10 L
4,0 261-4,0 10 L
4,5 261-4,5 10 L
5,0 261-5,0 10 L
5,5 261-5,5 10 L
6,0 261-6,0 10 L
6,5 261-6,5 10 L
7,0 261-7,0 10 L
7,5 261-7,5 5 L
8,0 261-8,0 5 L
8,5 261-8,5 5 L
9,0 261-9,0 5 L
9,5 261-9,5 5 L
10,0 261-10,0 5 L
10,5 261-10,5 5 L
      
Saksisokat DIN 94, sinkitty  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010048 
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
1,6x25 675-1,6x25 250 L E64
1,6x32 675-1,6x32 250 L
2x25 675-2x25 250 E64
2x32 675-2x32 250 L
2,5x32 675-2,5x32 250 L E64
2,5x40 675-2,5x40 250 L E64
3,2x32 675-3,2x32 250 L E64
3,2x40 675-3,2x40 250 L E64
3,2x50 675-3,2x50 250 L
4x40 675-4x40 250 L E64
4x63 675-4x63 250 L E64
5x50 675-5x50 250 L
6,3x63 675-6,3x63 250 L

      
Putkisokat DIN 1481  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010049  

Koko Tuotekoodi Pakkaus
3x30 677-P3x30 100 L
3x40 677-P3x40 100 L
4x20 677-P4x20 100 L
4x30 677-P4x30 100 L
4x40 677-P4x40 100 L
4x50 677-P4x50 100 L
5x30 677-P5x30 100 L
5x40 677-P5x40 100 L
5x50 677-P5x50 100 L
6x30 677-P6x30 100 L
6x40 677-P6x40 100 L
6x50 677-P6x50 100 L
6x60 677-P6x60 100 L
8x40 677-P8x40 100 L
8x50 677-P8x50 100 L
8x60 677-P8x60 100 L
10x50 677-P10x50 50 L
10x60 677-P10x60 50 L
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Rengassokat, sinkitty
      
Koko Tuotekoodi Pakkaus
4,5 685-4,5 10 E64
6 685-6 10 E64
8 685-8 10 E64

      
Voidenipat DIN 71412  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010050  
Suora      
Koko Tuotekoodi Pakkaus
6x1 558-61S 100 L E64
8x1 558-810S 100 L E64
8x1,25 558-8125S 100 E64
10x1 558-101S 100 L E64
1/8" R 558-18RS 100 E64

 
45º      
6x1 558-6145 100 L E64
8x1 558-81045 100 L E64
10x1 558-10145 100 L E64
1/8" R 45 558-18R45 100

 
90º      
6x1 558-6190 100 L E64
8x1 558-81090 100 L E64
8x1,25 558-812590 100 E64
10x1 558-10190 100 L E64
1/8" R 90 558-18R90 100 E64

Lyötävä      
6 558-6LS 100 L
8 558-8LS 100 L

        
Vetojouset DIN 2097 Jousiteräs, sinkitty  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010051  

Koko Tuotekoodi Pakkaus
0,6x5x50 697-304360 15 L
0,6x6x25 697-304379 20 L
1,3x7x25 697-304387 15 L
0,5x7x55 697-304352 10 L
1x7x90 697-304328 10 L
1x8x55 697-304344 10 L
1x8x70 697-304336 10 L
1x9x45 697-304395 5 L
1x9x75 697-304417 5 L
1x9x100 697-304298 10 L
1x10x60 697-304310 15 L
1x10x105 697-304450 15 L
1x11x55 697-304409 5 L
1,3x11x55 697-304433 10 L
1x11x70 697-304301 10 L
1x11x130 697-304280 5 L
1,5x12x65 697-304425 5 L
1x12x85 697-304441 5 L
1,5x12,5x75 697-304476 10 L
1,5x12,5x110 697-304468 5 L
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Painejouset DIN 2095 Jousiteräs, sinkitty  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010052 
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
0,8x8x42 697-304484 40 L
1x10x32 697-304492 40 L
1x10x40 697-304573 25 L
1,5x10x45 697-304581 25 L
1x12x35 697-304530 30 L
1,5x12x35 697-304590 20 L
1,5x12x55 697-304557 20 L
1x12x60 697-304549 20 L
1,5x15x28 697-304506 20 L
1,5x15x45 697-304565 15 L
1,5x15x55 697-304514 10 L
1,5x15x65 697-304522 10 L

 
 

     
Korikiinnikkeet   
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmista 698-9010053, 698-9010054 
 

Tuotekoodi Pakkaus
1 VAG 697-30401003 30 L
2 VAG 697-30401004 30 L
3 VAG 697-30401005 30 L
4 13x1x11x9x7mm / VAG 697-30401006 30 L
5 140x4,5mm /6,5mm / VAG 697-30401007 30 L
6 8x16x2x12mm / UNIV. 697-30403001 30 L
7 6x10x2x11mm / OPEL 697-30403002 30 L
8 6x16x2x11mm / VOLVO 697-30403003 30 L
9 5x10x2x15mm / RENAULT 697-30403004 30 L
10 13x20x2x17mm / VAG 697-30403005 30 L
11 5x10x2x15mm / PSA 697-30403006 30 L
12 8x12x1x11mm / VAG 697-30403007 30 L
13 8x13x3x15mm / MB 697-30403009 30 L
14 7x20x4x17mm / BMW 697-30403011 30 L
15 5x8x8x21mm / VAG 697-30403013 30 L

 

      
Läpivientisuojat PVC  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010086.
Napsahtaa kiinni nopeasti ja siististi.  
      
Koko/d2 Tuotekoodi Pakkaus
10 697-9565100 25 L
11 697-9565101 25 L
12 697-9565102 25 L
14 697-9565103 25 L
16 697-9565104 25 L
18 697-9565105 25 L
20 697-9565106 25 L
22 697-9565107 25 L
26 697-9565108 25 L
28 697-9565109 25 L

      

1

2
3

4

5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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Sulkutulpat, PVC  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta 698-9010087 
 
Koko/d2 Tuotekoodi Pakkaus
4,7 697-9565120 25 L
6,4 697-9565121 25 L
8,0 697-9565122 25 L
9,5 697-9565123 25 L
11,5 697-9565124 25 L
12,5 697-9565125 25 L
14,9 697-9565126 25 L
15,5 697-9565127 25 L
19,0 697-9565129 20 L
20,0 697-9565130 20 L
22,5 697-9565131 15 L
25,4 697-9565132 10 L
32,0 697-9565133 25 L
38,2 697-9565134 20 L
51,5 697-9565135 10 L

      
Koritulpat, termoplastinen, kumi  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta 698-9010089 
 
Koko Tuotekoodi Pakkaus
10 697-9565160 25 L
12 697-9565161 25 L
14 697-9565162 25 L
16 697-9565163 25 L
18 697-9565164 25 L
20 697-9565165 25 L
22 697-9565166 20 L
25 697-9565167 20 L
30 697-9565168 25 L

 
Letkunkiristimet 
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta 066-130 
 
Kiristysalue mm Tuotekoodi Pakkaus Materiaali
8-12 066-T8-12 10 L Vanne ja pesäke RST, ruuvi ZN
10-16 066-T10-16 10 L Vanne ja pesäke RST, ruuvi ZN
12-22 066-T12-22 10 L Vanne ja pesäke RST, ruuvi ZN
20-32 066-20-32/12 10 L Täysin alusinkitty
25-40 066-25-40/12 10 L Täysin alusinkitty

 
Polttoaineletkujen kiristimet, sinkittyä terästä 
    
Koko mm Tuotekoodi
10 066-S10-9ZY L E64
12 066-S12-9ZY L E64
13 066-S13-9ZY L E64

      
FBS-jousisiteet, materiaali C75S, alusinkki pinnoite
      
Nimellismitta mm Tuotekoodi
13 066-FBS13/12
14 066-FBS14/12
15 066-FBS15/12
17 066-FBS17/12
19 066-FBS19/12
23 066-FBS23/12
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Putkenpitimet, kumiprofi ili, sinkittyä terästä DIN 3016
      
Koko mm Tuotekoodi
8 066-RSGU1.8-12 L E64
10 066-RSGU1.10-12 L E64
13 066-RSGU1.13-12

 
Muoviset letkunliittimet
Materiaali: POM 
     
Koko mm Tuotekoodi
4 066-GS4 L
6 066-GS6
8 066-GS8
10 066-GS10
Koko mm Tuotekoodi
4 066-TS4 L E64
6 066-TS6
8 066-TS8
10 066-TS10

 
      
 

 

    
Öljytulpat
      
Avainväli Koko Merkki Tuotekoodi Pakkaus
13 12x1,5x12 MB 697-7200951 kpl
13 14x1,5x16 Ford 697-7183836 kpl
22 16x1,5x9 Opel 697-7101155 kpl
6-kolo 8mm 18x1,5x10 Opel 697-7101163 kpl
17 12x1,5x18 BMW 697-1139112 kpl
13 14x1,5x24 MB 697-11392141 kpl
13 14x1,5x21 Ford 697-11393141 kpl
Torx 45 14x1,5x10 Opel 697-1139414 kpl
19 14x1,5x12 Opel/VAG 697-11394141 kpl
19 14x1,5x11 VAG 697-1139514 kpl
19 14x1,5x21 VAG 697-11395141 kpl
14 12x1,25x13 Nissan 697-1139612 kpl

halk/nousu/pit.
      
      
      
      

Suora malli

T-malli
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Kierretulpat/öljytulpat   
   
Koko Tuotekoodi Pakkaus
12x1,5 697-102580 kpl
14x1,5 697-102598 kpl
16x1,5 697-102601 kpl
18x1,5 697-102610 kpl
20x1,5 697-102628 kpl
22x1,5 697-102636 kpl
26x1,5 697-102644 kpl

   
      
Kutistesukat 2:1 liimautumaton  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010043 
 

Tuotekoodi Pakkaus
2,4 697-373124 25 L
3,2 697-373132 25 L
4,8 697-373148 25 L
6,4 697-373164 25 L
9,5 697-373195 25 L
12,7 697-3731127 25 L
19,0 697-3731190 25 L
25,4 697-3731254 25 L

 
Kutistesukat & tinakutistejatkoliittimet  
Vastaavia tuotteita löytyy lajitelmasta  698-9010081 
 
Kutistesukat 3:1 liima 
     

Tuotekoodi Pakkaus
3:1 697-9581113 25 L
6:2 697-9581114 25 L
9:3 697-9581115 25 L
12:4 697-9581116 25 L
19:6 697-9581117 25 L

     
Lämpökutistejatkoliittimet        FÖRCH
- lämpökutistuva ulkovaippa eristää ja tiivistää liitoksen liittimen päissä olevilla
  kuumaliimatiivistysrenkailla 
- tinarengas sulaessaan juottaa johtimet toisiinsa kiinni 
- kutistumislämpö +125°C, hyvä tärinänkesto

Tuotekoodi Väri Johdon poikkipinta mm2 Pakkaus
338-538* kirkas 0,1 – 0,5 20
338-541 punainen 0,5 – 1,5 L 20
338-539 sininen 1,5 – 2,5 L 20
338-540 keltainen 4,0 – 6,0 L 20

*vain yksi liimarengas

- useiden johtojen liittämiseksi samanaikaisesti 
- vaipan sisällä kuparispiraali, juotostinarengas ja kuumaliimatiivistysrengas
- tinarengas sulaessaan juottaa johtimet toisiinsa kiinni  

Tuotekoodi Väri Johdon poikkipinta mm2 Pakkaus
338-400 vihreä max. 4,0 20
338-4010 punainen max. 4,5 20
338-402 sininen max. 7,0 20
338-403 keltainen max. 9,5 20

    

Ilman sulateliimaa
- vaippa itsesammuva
- käyttölämpötila -55ºC - +125ºC.

Kutistussuhde 3:1
Sisäpuolella sulateliima - tehokkaa-
seen, nestetiiviiseen eristykseen.
- vaippa itsesammuva
- käyttölämpötila -55ºC - +85ºC.
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Superseal erikoistiiviit liittimet

Tuotekoodi 697-371811  
Sisältää pistorasian. 
1-napainen, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 697-37181   
Sisältää pistokkeen. 
1-napainen, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 697-371822  
Sisältää pistorasian. 
2-napainen, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 697-37182  
Sisältää pistokkeen. 
2-napainen, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 697-371833   
Sisältää pistorasian. 
3-napainen, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 697-37183   
Sisältää pistokkeen. 
3-napainen, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 697-371844  
Sisältää pistorasian.
4-napainen, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 697-37184   
Sisältää pistokkeen. 
4-napainen, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 697-371855
Sisältää pistorasian.
5-napainen, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 697-37185    
Sisältää pistokkeen. 
5-napainen, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 697-371866
Sisältää pistorasian.
6-napainen, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 697-37186    
Sisältää pistokkeen. 
6-napainen, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 10 kpl.
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Eristeet Superseal liittimille 

     
Nimike Tuotekoodi Pakkaus
eriste sokea 697-371812 100 L
eriste vihreä 1,4-1,7mm 697-371813 100 L
eriste keltainen 1,8-2,4mm 697-371814 100 L
eriste punainen 2,6-3,3mm 697-371815 100 L
pistokeliitin 0,5-1,5mm 697-3704613 100 L
pistikeliitin 0,5-1,5mm 697-3704627 100 L

 

Eristetyt liittimet  FÖRCH/MTA
Eristeen väri Johdon poikkipinta
Punainen 0,5 - 1,0 mm2

Sininen 1,5 - 2,5 mm2

Keltainen 4,0 - 6,0 mm2

Rengasliittimet

Tuotekoodi Eristeen väri Reiän Ø mm Pakkaus
338-129 punainen 3 100
338-130 punainen 4 100 L E61
338-143 punainen 5 100 L E61
338-145 punainen 6 100 L E61

338-109 sininen 3 100
338-120 sininen 4 100 L E61
338-119 sininen 5 100 L E61
338-107 sininen 6 100 L E61
338-131 sininen 8 100 L E61
338-132 sininen 10 100

338-118 keltainen 4 100 L
338-121 keltainen 5 100 L
338-122 keltainen 6 10 L
338-123 keltainen 8 100 L E61
338-106 keltainen 10 100 L E61

Laattapistikkeet

Tuotekoodi Eristeen väri Mitat mm Pakkaus
338-908 punainen 2,8 x 0,8 100
338-503 punainen 4,8 x 0,8 100
338-141 punainen 6,3 x 0,8 100 L E61
338-543 sininen 4,8 x 0,8 100
338-142 sininen 6,3 x 0,8 100 L E61
338-935 keltainen 6,3 x 0,8 100 L E61
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Haarukkaliittimet

Tuotekoodi Eristeen väri Haarukka Ø mm Pakkaus
338-133 punainen 4 100
338-138 punainen 5 100
338-135 sininen 4 100
338-136 sininen 5 100
338-139 keltainen 6 100 L

Laattapistokkeet

Tuotekoodi Eristeen väri Mitat mm Lisätieto Pakkaus
338-182 punainen 2,8 x 0,5 100 L
338-174 punainen 4,8 x 0,5 100 L E61
338-103 punainen 6,3 x 0,8 eristetty 100 L E61
338-104 punainen 6,3 x 0,8 100 L E61
338-185 punainen 4,8 x 0,5 eristetty 100

338-175 sininen 4,8 x 0,5 100 L
338-113 sininen 6,3 x 0,8 eristetty 100 L E61
338-114 sininen 6,3 x 0,8 100 L E61

338-115 keltainen 6,3 x 0,8 100 L
338-170 keltainen 9,5 x 1,14 100 L

Haaroitusliittimet

Tuotekoodi Eristeen väri Mitat mm Pakkaus
338-173 punainen 6,3 x 0,8 100 L E61
338-124 sininen 6,3 x 0,8 100 L E61

Pyöreät pistikkeet

Tuotekoodi Eristeen väri Mitat Ø mm Pakkaus
338-108 punainen 4 100 L E61
338-117 sininen 5 100 L E61
338-183 keltainen 5 100 L

Pyöreät pistokkeet

Tuotekoodi Eristeen väri Mitat Ø mm Pakkaus
338-171 punainen 4 100 L E61
338-172 sininen 5 100 L E61
338-184 keltainen 5 100 L E61
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Jatkoliittimet

Tuotekoodi Eristeen väri Pakkaus
338-134 punainen 100 L E61
338-125 sininen 100 L E61
338-126 keltainen 100 L

Pistikeliitin

Tuotekoodi Eristeen väri Mitta Ø mm Pakkaus
338-947 punainen 1,9 100
338-144 sininen 1,9 100
338-948 keltainen 2,7 100

“Pikalukko”-liittimet

Tuotekoodi Eristeen väri Johtokoko mm2 Pakkaus
338-558 punainen 0,5 - 1,0 100 E61
338-342 sininen 2,5 100 L
338-341 keltainen 4,0 100 L E61
338-951 punainen 0,5 - 1,0 100
338-952 sininen 1,0 - 2,5 100
338-953 keltainen 2,5 - 6,0 100

Laattapistokkeet “pikalukko”-liittimiin

Tuotekoodi Eristeen väri Johtokoko mm2 Pakkaus
338-9511 punainen 0,5-1,0 100
338-9521 sininen 1,0 - 2,5 100
338-9531 keltainen 2,5 - 6,0 100

Päätehylsyt  FÖRCH

Tuotekoodi Johtokoko  Ø mm Pituus Väri Pakkaus
 mm2 (eristämätön osa) mm

338-219 0,75 1,6 14 valkoinen 100 L
338-223 1,0 1,8 14 keltainen 100 L
338-226 1,5 2,1 14 punainen 100 L
338-256 2,5 2,5 15 sininen 100 L
338-259 4,0 3,2 16,8 harmaa 100 L

Kaapelikengät (juotettavat)

Tuotekoodi Reiän Ø mm Holkin Ø mm Johtokoko mm2 Pakkaus
338-885 6,4 5,4 16,0 10
338-781 8,4 5,4 16,0 10
338-782 10,5 5,4 16,0 10
338-783 13,0 5,4 16,0 10
338-888 8,4 6,8 25,0 10
338-786 13,0 6,8 25,0 10
338-891 10,0 8,2 35,0 10
338-789 13,0 8,2 35,0 10
338-790 8,4 9,5 50,0 10
338-893 10,0 9,5 50,0 10
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Sytytysjohdon liitin

Tuotekoodi Johtokoko mm2 Pakkaus
338-854 7, ruuvilla 100

Tuotekoodi Soveltuvuus Pakkaus
338-001 BMW 10
338-002 Audi/VW 10
338-003 Mercedes-Benz 10
338-004 SAE-liitin 10
338-007 SAE-liitin 90° 10

Elektroniikkaliittimet  MTA

Laattapistokkeet

Tuotekoodi Leveys mm Johtokoko mm2 Aine Pakkaus
338-900* 2,8 0,5-1,5 Tinattu tinapronssi 100
338-901 4,8 0,8-2,1 Tinattu messinki 100
338-902* 6,3 4,0-6,0 Tinattu messinki 100
338-903 6,3 1,0-2,5 Tinattu messinki 100
338-904* 6,3 0,8-2,1 Tinattu messinki 100
338-905* 6,3 0,8-2,1 Tinattu tinapronssi 100
338-906* 6,3 0,8-2,1 Hopeoitu messinki 100

* Lukituksella

Kosketusliitin

Tuotekoodi Johtokoko mm2 Aine Pakkaus
338-907 0,5-1,0 Tinattu tinapronssi 100

 Laattapistokkeet

Tuotekoodi Leveys mm Johtokoko mm2 Aine Pakkaus
338-911* 2,8 0,5-1,5 Tinattu messinki 100
338-912 2,8 0,5-1,5 Tinattu messinki 100
338-914 4,8 1,0-2,5 Tinattu messinki 100
338-915* 6,3 4,0-6,0 Hopeoitu messinki 100
338-916* 6,3 2,5-4,0 Tinattu messinki, puristettu 100
338-917* 6,3 2,5-4,0 Tinattu messinki 100
338-918* 6,3 1,0-2,5 Hopeoitu messinki 100
338-919 6,3 1,0-2,5 Hopeoitu messinki 100
338-920* 6,3 1,0-2,5 Tinattu messinki 100
338-921 6,3 0,5-1,5 Tinattu messinki 100
338-930 6,3 1,0-2,5 Tinattu messinki 100

* Lukituksella
Sopiva puristustyökalu 284-503C
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Pistokkeet jousella

Tuotekoodi Leveys mm Johtokoko mm2 Pakkaus Aine
338-721 1,5-2,5 100 Tinattu tinapronssi
338-940 3,0 0,5-1,5 100 Tinattu tinapronssi
338-942 0,5-1,5 100 Tinattu tinapronssi
338-943* 4,8 1,0-2,5 100 Tinattu tinapronssi
338-944 0,35-1,0 100 Tinattu messinki
338-945 0,5-1,5 100 Tinattu tinapronssi

* Lukituksella

Sulakkeet
   MTA

Tuotekoodi A Mitat mm Väri Pakkaus
370-1-5 5 6x25 keltainen 100 L
370-1-8 8 6x25 valkoinen 100 L
370-1-16 16 6x25 punainen 100 L E61
370-1-25 25 6x25 sininen 100 L E61

Ns. Bosch malli.
Katso myös King-blister valikoima.

   MTA

Tuotekoodi A Mitat mm Pakkaus
370-2-10 10 6,3x32 50 L
370-2-15 15 6,3x32 50 L
370-2-20 20 6,3x32 50 L
370-2-25 25 6,3x32 50
370-2-30 30 6,3x32 50
370-2-35 35 6,3x32 50

Ns. Lucas-malli.

   MTA

Tuotekoodi A Malli/väri Pakkaus
370-3-2 2 Normaali/harmaa 100 L
370-3-3 3 Normaali/violetti 100 L
370-3-4 4 Normaali/vaaleanpunainen 100
370-3-5 5 Normaali/beige 100 L
370-3-7,5 7,5 Normaali/ruskea 100 L
370-3-10 10 Normaali/punainen 100 L E61
370-3-15 15 Normaali/sininen 100 L E61
370-3-20 20 Normaali/keltainen 100 L E61
370-3-25 25 Normaali/valkoinen 100 L E61
370-3-30 30 Normaali/vihreä 100 L E61
370-3-40 40 Normaali/oranssi 100

Ns. laattasulake (DIN 72581, SAE J 1284).
Katso myös King-blister valikoima.
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Sulakkeet

   MTA
Tuotekoodi A Malli/väri Pakkaus
370-4-2 2 Mini/harmaa 25 L
370-4-3 3 Mini/violetti 25 L
370-4-4 4 Mini/vaal.punainen 25 L
370-4-5 5 Mini/beige 25 L
370-4-7,5 7,5 Mini/ruskea 25 L
370-4-10 10 Mini/punainen 25 L
370-4-15 15 Mini/sininen 25 L E61
370-4-20 20 Mini/keltainen 25 L E61
370-4-25 25 Mini/väritön 25 L E61
370-4-30 30 Mini/vihreä 25 L E61

Ns. pieni laattasulake (SAE J 2077).
Katso myös King-blister valikoima.
Korkeus 16 mm, leveys 11,1 mm.

   MTA
Tuotekoodi A Malli/väri Pakkaus
370-12-2 2 Mini matala/harmaa 10
370-12-3 3 Mini matala/violetti 10
370-12-4 4 Mini matala/vaal.punainen 10
370-12-5 5 Mini matala/beige 10
370-12-7,5 7,5 Mini matala/ruskea 10
370-12-10 10 Mini matala/punainen 10
370-12-15 15 Mini matala/sininen 10
370-12-20 20 Mini matala/keltainen 10
370-12-25 25 Mini matala/väritön 10
370-12-30 30 Mini matala/vihreä 10

Korkeus 8,7 mm, leveys 11,1 mm.

   MTA
Tuotekoodi A Malli/väri Pakkaus
370-5-20 20 Maxi/keltainen 10 L
370-5-30 30 Maxi/vihreä 10 L
370-5-40 40 Maxi/oranssi 10 L
370-5-50 50 Maxi/punainen 10 L
370-5-60 60 Maxi/sininen 10 L
370-5-70 70 Maxi/ruskea 10 L
370-5-80 80 Maxi/väritön 10 L
370-5-100 100 Maxi/violetti 10 L

Ns. iso laattasulake (SAE J 1888).

   MTA
Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-A30 30 vaal.punainen 1 L
370-7-A40 40 vihreä 1 L
370-7-A50 50 punainen 1 L
370-7-A60 60 keltainen 1 L
370-7-A80 80 musta 1 L
370-7-A100 100 sininen 1 L

Ns. pääsulake (JASO D 614-91) japanilaisiin autoihin (laattapistokkeet). Korkeus 
30,4 mm, alaosan korkeus 15 mm. Sopii mm. Mitsubishi, Toyota, Daihatsu, 
Suzuki
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Sulakkeet

  MTA
Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-A30-1 30 vaal.punainen 1
370-7-A40-1 40 vihreä 1

Ns. pääsulake. Korkeus 27,3 mm, alaosan korkeus 18,5 mm.

Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-A20-2 20 sininen 1
370-7-A30-2 30 vaal.punainen 1
370-7-A40-2 40 vihreä 1
370-7-A50-2 50 punainen 1
370-7-A60-2 60 keltainen 1
370-7-A70-2 70 ruskea 1
370-7-A80-2 80 musta 1

Ns. pääsulake
   MTA
Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-B30 30 vaal.punainen 1 L
370-7-B40 40 vihreä 1 L
370-7-B50 50 punainen 1 L
370-7-B60 60 keltainen 1 L
370-7-B80 80 musta 1 L
370-7-B100 100 sininen 1 L

Ns. pääsulake (JASO D 614-91) japanilaisiin autoihin (laattapistikkeet).Sopii 
mm. Mazda, Mitsubishi.
   MTA
Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-C30 30 vaal.punainen 1
370-7-C40 40 vihreä 1
370-7-C50 50 punainen 1
370-7-C60 60 keltainen 1
370-7-C80 80 musta 1
370-7-C100 100 sininen 1

Ns. pääsulake (JASO D 614-91) japanilaisiin autoihin (taivutetut liittimet). Rei-
käväli 48 mm. Korkeus 21,5 mm. Sopii mm. Honda. 
   MTA
Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-C20-1 20 vaal.sininen 1
370-7-C30-1 30 vaal.punainen 1
370-7-C40-1 40 vihreä 1
370-7-C50-1 50 punainen 1
370-7-C60-1 60 keltainen 1
370-7-C70-1 70 ruskea 1
370-7-C80-1 80 musta 1
370-7-C100-1 100 sininen 1

Ns. pääsulake. Reikäväli 38 mm. Sopii mm. Honda, Land Rover, Rover.

   MTA
Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-D25 25 ruskea 1
370-7-D30 30 vihreä 1

Ns. pääsulake. Pidikkeellä. Korkeus 30 mm. Sopii mm. Ford, Honda, Nissan, 
Subaru.
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Sulakkeet
   MTA
Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-D45 45 punainen 1
370-7-D65 65 musta 1
370-7-D75 75 harmaa 1

Ns. pääsulake. Pidikkeellä. Korkeus 38 mm. Sopii mm. Ford, Honda, Nissan, 
Subaru.

   MTA
Tuotekoodi A Mitat mm Pakkaus
370-9-1 1 5X20 50
370-9-2 2 5X20 50
370-9-3 3 5X20 50
370-9-4 4 5X20 50
370-9-5 5 5X20 50

Ns. radiosulake.
   MTA
Tuotekoodi A Mitat mm (pxl) reikäväli mm Väri Pakkaus
370-10-30 30 40x10 30 vaal.punainen 1
370-10-40 40 40x10 30 vihreä 1
370-10-50 50 40x10 30 punainen 1
370-10-60 60 40x10 30 keltainen 1
370-10-70 70 40x10 30 ruskea 1
370-10-80 80 40x10 30 alkoinen 1
370-10-100 100 40x10 30 sininen 1
370-10-125 125 40x10 30 oranssi 1

Ns. Midi-sulake. Sopiva sulakkeenpidin 082-0100360

Mega sulakkeet, reikäväli 50,8 mm     
 

Tuotekoodi Pakkaus
100A kelt 370-11-100 1
125A vihreä 370-11-125 1
150A oranssi 370-11-150 1
175A valkoinen 370-11-175 1
200A sininen 370-11-200 1
225A beige 370-11-225 1
250A vaaleanpunainen 370-11-250 1

Sulakelajitelmat
   MTA

Tuotekoodi 370-8-0600010 
Sulakelajitelma, yht 80 pientä laattasulaketta. 10x2A, 3x3A, 10x4A, 3x5A, 
10x7,5A, 10x10A, 10x15A, 10x20A, 4x25A ja 10x30A. Mitat 164x36x117 mm.

 
  MTA
Tuotekoodi 370-8-0650016 
Sulakelajitelma, yht. 160 sulaketta. Laattasulakkeita (370-3-...) 20 kpl kutakin 
4A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A ja 30A. Muovirasia 164x117x36 mm. 
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Sulakkeenpitimet

Tuotekoodi 082-0101400 MTA
Sulakerasia 1:lle mini laattasulakkeelle ryhmä 370-4-. Erikoisliittimet. Johdon 
liitäntä puristamalla. Johtoliitin, tuotekoodi 338-721. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98206 FAE
Sisältää 8 A sulakkeen, johdon päissä laattaliittimet (pistike/pistoke). Pakkaus 
1 kpl.

Tuotekoodi 082-133100 MENBER´S
Sisältää 8 A sulakkeen, johdon liitäntä ruuviliittimin. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98208 FAE
Laattasulakkeelle (ryhmä 370-3-), laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0100350 MTA
Sulakerasia 1:lle laattasulakkeelle (ryhmä 370-3-). Erikoisliittimet. Sisältää 
liitosjohdon. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0100353 MTA
Laattasulakkeelle (ryhmä 370-3-), laattaliittimet. Pitimet liitettävissä toisiinsa. IP-
pakkaus, 120 x 140 mm, sisältäen sulakerasian, suojakannen, seinäkiinnikkeen 
ja sulakkeen poisvetimen. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-3001001 MTA
Isolle laattasulakkeelle (ryhmä 370-5-), erikoisliittimet. Pitimet liitettävissä 
toisiinsa. IP-pakkaus, 120 x 140 mm, sisältäen sulakerasian, suojakannen, 
vedonpoistajan ja 2 kpl liittimiä (1,5-2,5 mm2 johdolle). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0100360 MTA
Diesel-sulakkeelle (ryhmä 370-6-), ruuviliittimet. Myös Midi-sulakkeelle (ryhmä 
370-10-). Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0100380 MTA
Sulakkeenpidin 1.lle pääsulakkeelle (370-11-...) . Ulkomitat 123x34x25 mm. 
Soveltuu 10 - 35 mm2 johdoille. Pakkaus 1 kpl.
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 Akkukengät RACO
Tinattu messinkivalu. 
  
Tuotekoodi Pakkaus

333-228 - napa 25-70 mm2:n johdolle. 
Sopiva rengasliitin Ø10 mm. 1

334-227 + napa 25-70 mm2:n johdolle. 
Sopiva rengasliitin Ø10 mm. 1

333-240 - napa 35-70 mm2:n johdolle 1
334-239 + napa 35-70 mm2:n johdolle 1
333-35 - napa 35 mm2:n johdolle 1
334-35 + napa 35 mm2:n johdolle 1
333-50 - napa 50 mm2:n johdolle 1
334-50 + napa 50 mm2:n johdolle 1
333-70 - napa 70 mm2:n johdolle 1
334-70 + napa 70 mm2:n johdolle 1
333-1672R - napa 25-35 mm2:n johdolle 1
334-1673R + napa 25-35 mm2:n johdolle 1
333-1674L - napa, vasen, halk. 12,2 mm 25 mm2:n johdolle 1
334-1674R + napa, oikea, halk. 13,8 mm 25 mm2:n johdolle 1

Latauspuristimet  Herth & Buss

Tuotekoodi 338-1660 “Hauenleuka” Pakkaus 10 kpl
 

Johdinsiteet     FÖRCH

Teräksinen lukituskieli
Tuotekoodi Pituus x leveys Suurin Ø mm Väri
338-9224TM 92x2,4 16 musta
338-14036TM 140x3,6 29 musta
338-18648TM 186x4,8 45 musta
338-20376TM 203x7,6 50 musta
338-20836TM 208x3,6 50 musta
338-29348TM 293x4,8 78 musta
338-33876TM 338x7,6 90 musta
338-36048TM 360x4,8 102 musta

Pakkaus á 100 kpl. (338-20376TM ja 338-33876TM 
á 50 kpl). UV-stabiloitu. Pyöristetyt reunat ja sisä puoliset urat sivuttaisen liuku-
misen estämiseksi. Syöpymistä kestävä, ei-magneettinen teräskieli.
Raaka-aine: Polyamidi 6.6
Väri: musta (= säänkestävä)
Käyttölämpötila-alue: -40°C...+85°C

Muovinen lukituskieli
Tuotekoodi Pituus x leveys Suurin Ø mm Väri
338-10225M 102x2,5 22 musta
338-14535M 145x3,5 32 musta
338-19547M 195x4,7 46 musta
338-28547M 285x4,7 76 musta
338-36047M 360x4,7 102 musta
338-36378M 363x7,8 102 musta
338-46478M 464x7,8 135 musta

Pakkaus á 100 kpl. (338-46478L ja 338-46478M á 50kpl)
Raaka-aine: Polyamidi 6.6
Väri: musta (=säänkestävä)
Käyttölämpötila-alue: -55°C...+100°C
Paloluokitus: UL94 luokka V2 
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Polttimot
  

Tuotekoodi Pakkaus E64
W3W 100-12256 10 E64

H1  55W 100-12258PR 10 E64

H3 55W 100-12336PR 10 E64

H4 60/55W 100-12342PR 10 E64

BAU15S 21W 100-12496 10 E64

BA15S21W 100-12498 10 E64

BAY15D 21/5W 100-12499 10 E64

T5 1,2W 100-12516 10 E64

BAX10S 1,2W 100-12597 10 E64

BAX10D 1,2W 100-12598 10 E64

BA15S 10W 100-12814 10 E64

BA15S 5W 100-12821 10 E64

C5W 100-12844 10 E64

T6 2X27 10W 100-12860LL 10 E64

T10 5X40 5W 100-12864 10 E64

T10 5X40 10W 100-12866 10 E64

BA9S 2W 100-12913 10 E64

BA9S 4W 100-12929 10 E64

W5W 100-12961 10 E64

H7 55W 100-12972PR 10 E64
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Ajoneuvojohdot DRAKA NK CABLES 

R2 (korvaa AJ:n)
Taipuisat muovieristeiset kytkentäjohdot

Käyttö
Enintään 75 V käyttöjännitteellä kiinteästi asennettuna ajoneuvojen  sähkölaittei-
den johdotukseen ja muiden sähkölaitteiden sisäiseen johdotukseen.

Käyttölämpötila: -40°C ...+100°C
Pienin suositeltava taivutussäde: 
- asennusvedossa 8xD
- lopullisessa asennuksessa 
  kertataivutuksena 3xD
D=johdon ulkohalkaisija

Rakenne
Johdin Taipuisa hehkutettu hienolankainen kupari
Eristys PVC-muovi
  -väritunnistus
  -öljynkestoinen (DIN 72551)
  -pakkasenkestoinen

Tuotekoodi = tuoteryhmänro + johtimen poikkipinta mm2  + vaipan väri

Tuotekoodi Vaipan väri Toimituspituus/m

339-0,75 H, K, M, P, R, 100
S, VA, VI, VIO

339-1 M, P, S 100
339-1,5 H, K, M, P, R, 200

S, VA, VI, VIO
339-2,5 H, K, M, P, 150

R, S, VA, VI, VIO
339-2,5 KEVI 200
339-4 M, P   50
339-6       K, M, P   50
339-10     M, P 100
339-16     K, M, P 100
339-25     * K, M, P  50
339-35     * K, M, P 50
339-50     * K, M, P  50
339-70     * K, M, P 50

*) Minimitoimitus 10 m
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AJMY
Taipuisat muovieristeiset liitäntäkaapelit

Käyttö
Enintään 75 V käyttöjännitteellä kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuna ajoneu-
vojen sähkölaitteiden johdo-
tukseen ja muiden sähkölaitteiden sisäiseen johdotukseen tai liitäntään.

Käyttölämpötila: -40°C ...+70°C
Pienin suositeltava taivutussäde:
- asennusvedossa 6xD
- lopullisessa asennuksessa
  kertataivutuksena 3xD
D=johdon ulkohalkaisija

Rakenne
Johdin Taipuisa hehkutettu hienolankainen kupari
Eristys PVC-muovi
  -väritunnistus
  -öljynkestoinen (DIN 72551)
  -pakkasenkestoinen
Vaippa PVC-muovi
  -öljynkestoinen (DIN 72551)
  -pakkasenkestoinen
  2-johtiminen: litteä kaapeli
  Useampi johtimiset: pyöreä kaapeli
  
Tuotekoodi = tuoteryhmänro + johtimien määrä + poikkipinta mm2  + vaipan väri

Tuotekoodi Vaipan väri Eristeen värit Toimituspituus/m

339-2x0,75 M P, K 50
339-2x1 M P, K 50
339-2x1,5 M P, K  50                             
339-2x2,5 M P, K 50
339-3x1,5 M P, K, M 100
339-4x1,5 M P, K, M, VIO 100
339-5x1,5 M P, K, M, H, VIO 100
339-7x1,5 M P, K, S, VA, VI, R, M 100 
339-7x1,5M-50 M P, K, S, VA, VI, R, M   50 
339-5x1,5+2x2,5 M 1,5: R, M, K, P, VI 100

2,5: VA, S
339-5x1,5+5x2,5 M 1,5: M, K, P, SI, VI   50

2,5: VA, O, H, VAMU, VAPU
339-8x1,5+5x2,5 M 1,5: R, M, K, P, VI,   50

ROS, S, VIO
2,5: VA, O, H, VAMU, VAPU

339-15x1,5 M VA, H, O, VI, R, P,   50
K, VIO, M, S, S-VA,
S-K, P-M, P-K, VAPU
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VSKB-TARMO®
Kevyt ja taipuisa kumieristeinen liitäntäkaapeli

Käyttö
Liitäntäkaapelina kuivissa, kosteissa, märissä tai palovaarallisissa sisä- ja ulkoti-
loissa kevyisiin käyttö-olosuhteisiin tarkoitetuissa kevyissä siirrettävissä laitteissa.

Alin suositeltava käsittelylämpötila: -50°C 
Johtimen suurin sallittu lämpötila jatkuvassa käytössä: +60°C
Pienin suositeltava taivutussäde: 6xD
D=johdon ulkohalkaisija

Rakenne
Johdin Taipuisa, tinattu, hienolankainen kupari
Eristys EPDM-kumi
Vaippa Musta VSKN-kumi

Tuotekoodi = tuoteryhmänro + johtimien lukumäärä ja poikkipinta / nxmm2

Tuotekoodi Toimituspituus/m
340-3x1,5     RDO/05RN-F  3G1,5 100
340-3x2,5     RDO/05RN-F  3G2,5   50
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Täyden palvelun pientavarajärjestelmä!

Pyörivällä pientavaratelineellä pystyt varastoimaan kaikki tarvitsemasi tuotteet kätevästi pieneen tilaan. Tuotteiden löytä-
minen kuvallisilla etiketeillä varustetuista laatikoista on nopaa ja käytännöllistä. Enää ei tarvitse ostaa lajitelmia, joissa on 
tarpeettomia tuotteita vaan voit rakentaa itse yleisimmistä pientarvikkeista itsellesi sopivan valikoiman ja täydentäminen 
onnistuu helposti täydennyspaketeilla. Mukana tulevat muovisuojat estävät etikettien likautumisen.

Telineen mitat: 465 x 465 x 1730

Pientarvikkeet järjestykseen ja pieneen tilaan (0,23m2)!
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Rakennuskiinnikkeet

Palkkikengät N
Paksuus: 2mm
Materiaali: Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko LxH Laatikko/kpl

672-P4596 45x96 50
672-P45105 45x105 50
672-P45137 45x137 50
672-P45167 45x167 40
672-P48136 48x136 50
672-P48166 48x166 40
672-P5193 51x93 50
672-P51105 51x105 50
672-P51135 51x135 50
672-P51164 51x164 40
672-P70125 70x125 50
672-P90145 90x145 40 

Palkkikengät I
laipat sisäänpäin
Paksuus: 2mm
Materiaali: Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko LxH Laatikko/kpl

672-PS4596 45x96 50
672-PS5193 51x93 50
672-PS51105 51x105 50

Kulmalevy reikälevystä
Paksuus: 2mm
Materiaali: Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko LxHxB Laatikko/kpl 

672-K252515 25x25x15 100
672-K303015 30x30x15 100
672-K404015 40x40x15 100
672-K505015 50x50x15 100
672-KR404040 40x40x40 200 
672-KR404060 40x40x60 200 
672-KR606040 60x60x40 150 
672-KR606050 60x60x50 150 
672-KR606060 60x60x60 150 
672-KR606080 60x60x80 100 
672-KR808060 80x80x60 100 
672-KR808080 80x80x80 50 

H

L

H

L

H

L

B
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Rakennuskiinnikkeet

Kulmaraudat / Kulmaraudat vahvistettu
Paksuus: 2-3mm 
Materiaali: Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko LxHxBxT Laatikko/kpl

672-K40402520 40x40x25 2,0 200
672-K40602520 40x60x25 2,0 200
672-K50503525 50x50x35 2,5 100
672-K60602520 60x60x25 2,0 200
672-K60756020V 60x75x60 2,0 V 100
672-K60906020V 60x90x60 2,0 V 100
672-K60906025V 60x90x60 2,5 V 100
672-K70705525  70x70x55 2,5 100
672-K70705525V 70x70x55 2,5 V 100
672-K90354025 90x35x40 2,5 100
672-K90484830 90x48x48x3,0 100
672-K90487630 90x48x76x3,0 100
672-K904811630 90x48x116 3,0 50
672-K90606025 90x60x60 2,5 100
672-K9090403 90x90x40 3,0 100
672-K90906525  90x90x65 2,5  100
672-K90906525V 90x90x65 2,5 V 50
672-K1051059030  105x105x90 3,0 50
672-K1051059030V 105x105x90 3,0 V 50
V=vahvistettu

Reikälevyt / Naulauslevyt 
Paksuus: 2mm
Materiaali: Kuumasinkitty teräs 
Reiät: naula 5mm

Tuotekoodi Koko LxHxT Laatikko/kpl 

672-RN40120 40x120x2,0 200
672-RN40160 40x160x2,0 200
672-RN40200 40x200x2,0 200
672-RN60140 60x140x2,0 150
672-RN60200 60x200x2,0 100
672-RN80200 80x200x2,0 100
672-RN80240 80x240x2,0 50
672-RN80300 80x300x2,0 50
672-RN100200 100x200x2,0 50
672-RN100300 100x300x2,0 50

H

L

B

=T

L

H
=T
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Rakennuskiinnikkeet

Kannatuslevy vas/oik
Materiaali: Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko LxBxT Laatikko/kpl

672-KAV170 170x34,5x2 Vasen 100 
672-KAO170    170x34,5x2 Oikea 100
672-KAV210    210x34,5x2 Vasen 100
672-KAO210    210x34,5x2 Oikea 100

Pilarikengät tyyppi DK     
Paksuus: 4-5mm 
Materiaali: Kuumasinkitty teräs 
Harjateräs: 20x200

Tuotekoodi Koko AxBxC Laatikko/kpl

672-PI4840 48x40x92 20
672-PI9060 90x60x97 20
672-PI10060 100x60x92 20

Pilarikengät tyyppi D 
Materiaali: Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko AxB Laatikko/kpl

672-PID4840 D48x40 20
672-PID10090 D100x90 10
672-PID11590 D115x90 10

Pilarikengät säädettävä

Tuotekoodi Koko Laatikko/kpl

672-PIS80120 80-120mm /lev 12
672-PIS120160 120-160mm /lev 12 

C

A

B
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Rakennuskiinnikkeet

Pilarikengät tyyppi I
Materiaali: Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko HxLxB Laatikko/kpl

672-PII10 90x60x110  15 

Kulmatuki
Materiaali: Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko HxLxBxT Laatikko/kpl

672-KT130 125x125x80x2 50
672-KT210 200x200x100x2 25

Ankkurinaulat
Materiaali: Sinkitty teräs

Tuotekoodi Koko Laatikko/kpl

672-A440 4,0x40 250
672-A450 4,0x50 250
672-A460 4,0x60 250

H

L
B

H

L

B

T=
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Rakennuskiinnikkeet

Ruostumattomat kiinnikkeet Aisi 316/A2

Kulmaraudat / Kulmaraudat vahvistettu

Tuotekoodi Koko LxHxB Laatikko/kpl

672-A2-K707055V 70x70x55V 100
672-A2-K707055  70x70x55  100
672-A2-K909065V 90x90x65V 50
672-A2-K10510590V 105x105x90V 50
672-A2-505035 50x50x35 100 
V=vahvistettu    

Palkkikengät N

Tuotekoodi Koko LXH Laatikko/kpl

672-A2-P45137 45x137 50
672-A2-P51135 51X135 50 
 

Ankkurinaulat

Tuotekoodi Koko Laatikko/kpl

672-A2-A440 4X40 250 

H

L

B

H

L
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Rakennuskiinnikkeet

Hirsikiinnikkeet
 
Säätöjalat

Tuotekoodi Koko Laatikko/kpl

672-S5050 50x50x5 M16x150 12
672-S8080 80x80x5 M20x150 12
672-S100100 100x100x10 M24x300 12

Liukukulmat

Tuotekoodi Koko Laatikko/kpl

672-L130 130mm/liukurauta 100
672-LV200 200mm/väliseinä 50

Naulalevyt
Paksuus: 1,3mm
Materiaali: Kuumasinkitty teräs

Tuotekoodi Koko LxH Laatikko/kpl

672-NA5180 51x80 370
672-NA51120 51x120 450 

Tuotekoodi Koko LxHxTxB Laatikko/kpl

672-LH2 135x52x2x40 50
 Hirsikerauta kaksi-osa 

H

L

B

H

L

130 mm

40 mm 40 mm



1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa.

2.  Kaupan päättäminen

2.1  Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli kirjallisen tarjouksen 
voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää. Suulliseen tarjoukseen on annettava 
vastaus heti, muutoin se katsotaan hylätyksi. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, 
laskelmat ja muut asiakirjat sekä myyntiluettelot ja esitteet sekä niissä annetut tiedot ovat 
myyjän omaisuutta eikä niitä saa ilman lupaa lainata. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta 
käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa 
ole toisin mainittu.

2.2  Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä 
myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut 
tilauksen tai toimittanut tavaran. Antaessaan tilauksen ostaja on hyväksynyt nämä 
myyntiehdot.

2.3  Puhelintilaus tai sähköinen tilaus
Puhelimitse tai sähköisesti tapahtuvan kaupan osalta myyjällä on oikeus ilman 
korvausvelvollisuutta purkaa kauppa viimeistään kaupantekoa seuraavan kahden 
arkipäivän aikana siinä tapauksessa, ettei myyjä voi toimittaa tavaraa.

3.  Myyjän velvollisuudet

3.1  Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä allamainitusta ajankohdasta, 
joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2  Toimitusehdot
Mikäli toimitusehdoista ei ole sovittu, on ehtona varastotoimituksissa vapaasti myyjän 
varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3  Vakuutus
Tavaralähetys vakuutetaan aina ostajan laskuun, ellei toisin ole erikseen sovittu.

3.4  Tavaran luovutus
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle 
tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimitus-lausekkeesta muuta johdu. 
Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta 
olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen miltä häneltä 
sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.5  Takuu
Myydylle tavaralle on voimassa Koivunen Oy:n yleisten tuotetakuuehtojen mukainen 
takuu, ellei toisin erikseen sovita.

3.6  Tavaran ominaisuudet
Myyjä vastaa tavaran ja pakkauksen laadusta ja tavaran muista ominaisuuksista vain 
sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa 
myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.7  Vahingonkorvausvastuu
Ellei erikseen ole toisin sovittu, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen 
viivästyksestä eikä virheellisyydestä, eikä tavaran virheestä aiheutuneita välillisiä 
vahinkoja.

4.  Ostajan velvollisuudet

4.1  Kauppahinta, lisät ja veloitukset
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta 
on myyjän veloittama käypä hinta.
Kauppahintaan lisätään kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaiset pientoimituskulut 
sekä kuljetus-, pakkauskulu- ynnä muut veloitukset.

4.2  Maksuehto
Maksuehto on 14 pv./. 2 % tai 30 pv. netto, ellei erikseen ole toisin sovittu. Varastotoimi-
tusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa 
toimituspäivästä.

4.3  Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, 
tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut 
julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.
Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa 
euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei 
ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen 
tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit 
myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla 
määrättyä maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on 
sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.
Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole 
tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän 
kurssin mukaan.

4.4  Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan 
mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on 
viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5  Ostajan viivästys
Jos myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on 
oikeus kohdan 4.4 mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus 
korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista 
ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta. 

4.6  Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran 
toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden 
kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta 
tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes 
erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän 
oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä 
viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.7  Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 
arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe 
tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa 
on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen 
suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5.  Sopimuksen purkaminen

5.1  Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan  kirjallisen 
huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista 
tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, 
että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten 
hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa 
tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän 
viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi 
olennaisesti saavuttamatta.

5.2  Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä 
oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä 
vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, 
kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee 
viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin 
kohtuuden edellyttämällä tavalla ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen 
merkitys.
Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan myyjältä, myyjällä on oikeus 
purkaa kauppa 3 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai 
vastaanottamaan tavaran, eikä ostaja ole myyjän kehotusta noudattanut.

5.3  Vapautuminen toimituksesta
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei 
voi voittaa tai, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia 
verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle 
sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa 
sopimuksen.

6.  Palautus

Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan tavaraa, ellei siitä ole myyjän kanssa erikseen 
sovittu. Myyjä on oikeutettu vähentämään hyvityslaskun määrästä käsittelykuluja 
tuotteesta riippuen 15-30 % tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 10,-/lähetys. 
Palautuksen yhteydessä on aina ilmoitettava laskun tai lähetysmääräyksen numero sekä 
päivämäärä, lisäksi on noudatettava Koivunen Oy:n palautusohjeita.
Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi myyjälle 
palauttaa.

7.  Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei 
erikseen ole toisin sovittu. 

8.  Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

9.  Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 
ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat 
ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa 
Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän 
lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa 
myyjän kotipaikan alioikeudessa.
 

KOIVUNEN OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT 1.1.2004
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Tinat, koritinan pohjustusaineet

Ryhmä 14-10

BERA-juotostinat
Tuotekoodi 600-923511 

37%, tangon paino n. 80 g. Tangon läpimitta 5 mm. Sulamispiste 
n. +280 °C. Soveltuu erinomaisesti auton jäähdyttimen sekä galvanoitu-
jen peltien korjauksiin.

Tuotekoodi 600-923517 

50%, tangon paino n. 130 g. Tangon läpimitta 7 mm. Sulamispiste n. 
+210°C.

BERA-koritinat
Tuotekoodi 600-923500 

BERA-Super LT-koritina 28%. Tangon paino n. 420 g. Sulamispiste n. 
+180-250°C.

Tuotekoodi 600-923500-25 

Kuten edellä, mutta 25 kg:n laatikoissa.

BILLINGTON CW-juotostinalangat
Tuotekoodi 600-923614 

60%, tinalangan ø 1 mm. Rullan paino n. 0,5 kg. Sulamispiste 
n. +180°C. Soveltuu erinomaisesti elektroniikka-juotostöihin. Myös ruostumat-
tomalle teräkselle.

Tuotekoodi 600-923615 

50%, tinalangan ø 2 mm. Rullan paino n. 0,5 kg. Sulamispiste 
n. +210°C. Myös ruostumattomalle teräkselle.

BERA-juotosneste
Tuotekoodi 600-923761 

Metallipintojen puhdistukseen. Tilavuus 250 ml. Sinkkiklorodi, laimen-
nettu 1:5. Yleiskäyttöön, ei kuitenkaan alumiinille.

BERA-FIX-koritinan pohjustusaine
Tuotekoodi 600-923710 

Pakkaus 0,5 kg. Sulamispiste n. +180-260°C.

Käännä, ole hyvä



 Tiivistemateriaalit 

Kumikorkkilevy • Laippatiivistepaperi • Asbestiton tiivistemateriaali

Kumikorkkilevy

Kumikorkki (=akryylinitriinillä yhdistettyjä korkkirakenteita)

Max. lämpötila +110°C

Soveltuu: öljyt, vesi yms.

Laippatiivistepaperi
ns. vellumoidi

Vellumoidi (=tiivistepaperi) max. lämpötila +120°C

Soveltuu: öljyt, bensiini yms., ei höyryjen tiivistykseen

Asbestiton tiivistemateriaali

Asbestiton tiivistemateriaali max. lämpötila +400°C

Soveltuu: sylinterinkannet, pakoputkistot yms.

Tuote Pakk. Koko Tuotekoodi 

Kumikorkki 1,0 mm 2 kpl 50x33 cm 683-16136 
Kumikorkki 1,5 mm 2 kpl 50x33 cm 683-16137 
Kumikorkki 2,0 mm 2 kpl 50x33 cm 683-16138 
Kumikorkki 2,5 mm 2 kpl 50x33 cm 683-16139 
Kumikorkki 3,0 mm 2 kpl 50x33 cm 683-16140 

Tuote Pakk. Koko Tuotekoodi 

Vellumoidi 0,25 mm 10 kpl 50x33 cm 683-16114 
Vellumoidi 0,50 mm 10 kpl 50x33 cm 683-16116 
Vellumoidi 0,80 mm 10 kpl 50x33 cm 683-16117 
Vellumoidi 1,00 mm 10 kpl 50x33 cm 683-16118 

Tuote Pakk. Koko Tuotekoodi 

Asbestiton tiiviste-
materiaali 0,7 mm 1 kpl 50x37 cm 683-416157P 

Asbestiton tiiviste-
materiaali 1,2 mm 1 kpl 50x37 cm 683-416158P 

Asbestiton tiiviste-
materiaali 1,2 mm 1 kpl 50x39 cm 683-416150 

Ryhmä 14-10

Malminkaari 12 00700 Helsinki
Postios. PL 115 00701 Helsinki
p. 010 650 11 fax 010 650 1202
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KARMITULPAT, LYHYELLÄ LAAJENNUSOSALLA

- Soveltuu esim. runkojen, ikkunoiden ja ovien karmien kiinnittämiseen betoniin, tiileen ja   
 luonnonkiveen.
- Valmistetaan korkealaatuisesta iskunkestävästä teollisuusnailonista.
- Säätä, vanhenemista, mädäntymistä ja kemiallisia aineita kestävä, jonka johdosta erittäin   
 luotettava kiinnitys.
- Käyttölämpötila -40°C - +80°C.
- Ruuvi/naula sinkitty ja keltapassivoitu teräs.
- Kanta pozidrive 3 ristiura.
- Karmitulpassa olevan ohjaimen ansiosta ruuvi keskittyy tarkasti ja mahdollistaa tiiviin ja vahvan  
 liitoksen.

Koko Tuotekoodi Ruuvin koko Min.asennus Kiinnityspaksuus Pakkaus
mm 656-KKS mm syvyys mm enint. mm kpl

8 x 80 8x80 4,8 x 85 65 15 50
8 x 100 8x100 4,8 x 105 80 20 50
8 x 120 8x120 4,8 x 125 90 30 50
10 x 100 10x100 6,8 x 105 80 20 50
10 x 120 10x120 6,8 x 125 90 30 25
10 x 140 10x140 6,8 x 145 90 50 25
10 x 160 10x160 6,8 x 165 90 70 25

KARMITULPAT, PITKÄLLÄ LAAJENNUSOSALLA

- Soveltuu esim. runkojen, ikkunoiden ja ovien karmien kiinnittämiseen reikätiileen, siporexiin, onteloharkkoon   
 ja muihin rakennusmateriaaleihin, joissa on alhainen puristuslujuus.
- Valmistetaan korkealaatuisesta iskunkestävästä teollisuusnailonista.
- Säätä, vanhenemista, mädäntymistä ja kemiallisia aineita kestävä, jonka johdosta erittäin luotettava    
 kiinnitys.
- Käyttölämpötila -40°C - +80°C.
- Ruuvi/naula sinkitty ja keltapassivoitu teräs.
- Kanta pozidrive 3 ristiura.
- Karmitulpassa olevan ohjaimen ansiosta ruuvi keskittyy tarkasti ja mahdollistaa tiiviin ja vahvan liitoksen.

Koko Tuotekoodi Ruuvin koko Min.asennus Kiinnityspaksuus Pakkaus
mm 656-KDS mm syvyys mm enint. mm kpl

8 x 100 8x100 4,8 x 105 80 20 50
8 x 120 8x120 4,8 x 125 90 30 50
10 x 100 10x100 6,8 x 105 80 20 50
10 x 120 10x120 6,8 x 125 90 30 25
10 x 140 10x140 6,8 x 145 90 50 25
10 x 160 10x160 6,8 x 165 90 70 25
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