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Ohje jarrukellojen mittakuvien lukemiseen  

tyyppi = Jarrusylinterin koko neliötuumina
isku = Iskun pituus mm
b° = Pannan kulma kiinnitysruuveihin nähden
c° = Ilmaliitäntöjen kulma kiinnitysruuveihin nähden
max r = Sylinterin suurin säde
max r1 = Käyttöjarruosan suurin säde
max r2 = Käsijarruosan suurin säde
d = Sylinterin halkaisija pannan kanssa
L = Sylinterin pituus
L1 = Kiinnitysruuvien pituus
L2 = Työntötangon pituus
L3 = Käsijarruosan pituus
L4 = Vapautusruuvin pituus jousi kokoonpuristettuna
L5 = Kiinnitysruuvien väli
L6 = Kiinnitysruuvien kierre

Kalvosylinteri Kaksoiskalvosylinteri Jousijarrusylinteri
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Kalvosylinterit rumpujarruille 

Tuotekoodi Tyyppi Isku b° c° max r d L L1 L2 L5 L6 

471-10602 9 60 45 0 84,5 134 108 37 185 76,2 M12x1,5 
471-15908 12 57 90 90 92 146 97 22 185 76,2 M12x1,5 
471-10812 16 57 45 45 101 166 100 37 345 120,7 M16x1,5 *)
471-16000 16 75 45 0 102,5 165 119 32 190 76,2 M12x1,5 
471-16100 20 75 0 90 110 178 115 37 190 120,7 M16x1,5 
471-16200 24 75 0 90 114 185 118 37 190 120,7 M16x1,5 
471-16300 30 75 45 0 126 210 120 37 190 120,7 M16x1,5 
471-11427 36 75 0 0 139 235 120 37 200 120,7 M16x1,5 

Huom! Toimitus ilman haarukkaa.
*) Sisältää suojakumin.        
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Kaksoiskalvosylinterit rumpujarruille

  
Tuotekoodi Kuva Tyyppi Isku b° c° max r1 max r2 d L L1 L2 L3 Haarukka

471-31900 a 24/30 75 45 90 112 125 211 274 33 284 96 14 mm
471-32200 b 30/30 64 45 90 125 125 210 251 33 246 91 14 mm
471-32403 c 30/30 75 45 90 125 125 211 274 37 185 96 14 mm

a)

b)

c)
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Jousijarrusylinterit rumpujarruille

Tuotekoodi Kuva Tyyppi Isku b° c° max r d L L1 L2 L3

471-32811 a 20/24 57 45 0 108 175 257 33 320 158
471-32801 b 24/24 57 90 0 112 186 257 33 320 158
471-32813 c 24/24 57 0 90 108 186 257 33 102 158 
471-32901 d 24/30 63,5 90 0 111 186 282 33 320 186 
471-33000 e 30/24 64 0 90 125 210 281 43 200 166
471-33003 f 30/30 63,5 90 0 122 209 300 33 320 186

Huom! Toimitus ilman haarukkaa, paitsi 471-32813 toimitetaan 14 mm haarukan kanssa.     
      

a)         b)

c) d)

e)       f)
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MAXIBRAKE-jarrusylinteri rumpujarruille

Tuotekoodi Tyyppi Isku b° c° max r d L L1 L2 

471-39508 30 64 90 0 125 210 233 39 155 
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Kalvosylinterit levyjarruille

Tuotekoodi Tyyppi Isku b° c° max r d L L1

471-11163 14 57 45 0 100 166 102 37
471-11150 15 57 45 90 100 166 102 37
471-11164 16 57 45 90 100 166 102 42
471-11184 18 64 45 90 110 178 115 42
471-11203 20 57 45 90 110 178 100 42
471-11205 20 64 45 90 110 178 115 42
471-11222 22 64 45 90 114 186 117 42
471-11242 24 57 45 0 114 186 105 37
471-11244 24 64 45 90 114 186 117 42  
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Kaksoiskalvosylinterit levyjarruille

Tuotekoodi Tyyppi Isku b° c° max r1 max r2 d L L1 L3 L4

471-31302 14/24 57 45 90 100 112 188,5 233 41 83 n. 113
471-31303 15/24 57 45 90 100 112 188,5 233 41 83 n. 113
471-31301 16/24 57 45 90 100 112 188,5 233 41 83 n. 113
471-31317 18/24 64 45 90 107 112 188,5 258 41 86 n. 113
471-31310 20/24 64 45 90 107 112 188,5 258 41 86 n. 113

M16X1.5 M16X1.5
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Jousijarrusylinterit levyjarruille

Tuotekoodi Kuva Tyyppi Isku b° c° max r d L L1 L3 L4

471-31200 a 20/24 57 45 0 108 186 257 40 158 n. 65
471-32224 b 22/24 64 45 0 114 186 280 40 178 n. 75
471-32424 b 24/24 64 45 0 114 186 280 40 178 n. 75

a)

b)
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JARRUSYLINTERIN ASENNUSOHJE

- Ennen asennusta varmista ajoneuvon pysyminen paikallaan, sekä uuden jarrusylinterin soveltuvuus käyttö-
tarkoitukseen.
- Irrota jarrusylinteristä kiinnitysmutterit sekä aluslevyt.
- Mittaa työntötangon pituus ja katkaise tarvittaessa. Katkaistaessa ota huomioon sylinterin seisontajarrujousen 
asento, (kokoonpuristettu / vapautettu).
- Asenna haarukka tarvittaessa. Kiristysmomentti 80 + - 10 Nm.
- Puhdista jarrusylinterin kannattimen vastepinta. Asennettaessa jarrusylinteriä jarrusatulaan, varmista, että tiiviste 
asettuu oikein ja että vanha tiiviste on poistettu.
- Asenna jarrusylinteri paikalleen ja varmista, että huohotinputki on keskitason yläpuolella, ilmaliitännät ovat 
oikeaan suuntaan ja vesireikä on suunnattu alaspäin. Muista poistaa alimman vesireiän tulppa. 
- Asenna aluslevyt ja kiinnitysmutterit. Kiristysmomentti 200 + - 10 Nm.
- Kiinnitä haarukka jarrusäätimeen ja varmista sokalla.
- Asenna ilmaliittimet ja kytke paine seisontajarrupuolen ilmaliitäntään (vapauta seisontajarru).
- Vapauta seisontajarrun jousi kiertämällä kellon takaosassa olevaa vapautusruuvia ohjeiden mukaiseen suuntaan. 
HUOM! Kellon takaosaan merkitty RELEASE => tarkoittaa seisontajarrun vapautussuuntaa hätätilanteessa, ei 
jousen vapautussuuntaa asennusvaiheessa.
- Säädä käyttöjarrun iskunpituus oikeaksi jarrusäätimestä.
- Tarkasta työntötangon kulma ja liike. Kulmapoikkeama ei saa olla suurempi kuin 3°, jos kulmapoikkeama on 
suurempi, täytyy sylinterin asento korjata.
- Tarkasta jarrujen toiminta kytkemällä ja vapauttamalla käyttö- sekä seisontajarru muutaman kerran.
- Tarkasta ilmaliitäntöjen sekä jarrusylinterin tiiveys yleisesti.
- Tarkasta kiinnitysmuttereiden kiristysmomentti.

SEISONTAJARRUJOUSEN VAPAUTTAMINEN, KAKSOISKALVOSYLINTERIT

Kaksoiskalvosylinterit (D/D, kalvo/kalvo) on kaikki varustettu irrallisella seisontajarrujousen vapautustyökalulla. 
Mikäli vapautustyökalu on kiinnitetty sylinterin kylkeen, on siinä tapauksessa seisontajarrun jousi vapautettu. 

Osa kaksoiskalvosylintereistä toimitetaan seisontajarrujousi kokoonpuristettuna. Tähän ryhmään kuuluvat levyjar-
rusylinterit. Sylinterit joissa seisontajarrujousi on puristettu kokoon, erottaa siitä että irrotustyökalu on kiinnitettynä 
sylinterin takaosaan. 

Kaksoiskalvosylinterin seisontajarrujousi vapautetaan käyttöasentoon kiertämällä vapautustyökalun mutteria 
VASTAPÄIVÄÄN. Jousen vapautuksen jälkeen käännä työkalu irti ja asenna se sille varattuun paikkaan 
jarrusylinterin kylkeen.

KUVA 3. Kaksoiskalvosylinteri, jossa seisontajarrujousi on kokoon puristettu.

ÄLÄ KÄYTÄ!

Paineilma tai sähkötoimista

mutteriväännintä, sillä niiden

käyttö saattaa vaurioittaa 

vapautusruuvia.
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SEISONTAJARRUJOUSEN VAPAUTTAMINEN, JOUSIJARRUSYLINTERIT

Jousijarrusylinterit (D/P, kalvo/mäntä), toimitetaan aina seisontajarrun jousi kokoonpuristettuna. Männällä varustet-
tuja jousijarrusylintereitä on kahta erilaista tyyppiä:

1. Sylinteri, jossa vapautusruuvi ei liiku ulospäin jousta kokoonpuristettaessa (KUVA 1). Tällainen sylinteri vapau-
tetaan käyttöasentoon kytkemällä paine seisontajarrupuolelle (portti no:12) ja kiertämällä vapautusruuvia 
VASTAPÄIVÄÄN

2. Sylinteri, jossa vapautusruuvi on ulkona, kun jousi on kokoonpuristettu (KUVA 2). Tällainen sylinteri vapau-
tetaan käyttöasentoon kytkemällä paine seisontajarrupuolelle (portti no:12) ja kiertämällä vapautusruuvia 
MYÖTÄPÄIVÄÄN.

HUOM! Kellon takaosaan merkitty RELEASE => tarkoittaa seisontajarrun VAPAUTUSSUUNTAA HÄTÄTILANTEESSA, 
ei jousen  vapautussuuntaa sylinterin asennusvaiheessa. 

KUVA 1. Jousijarrusylinteri, jossa vapautusruuvi ei liiku ulospäin.

KUVA 2. Jousijarrusylinteri, jossa vapautusruuvi vetäytyy ulos jousta kokoonpuristettaessa

ÄLÄ KÄYTÄ!

Paineilma tai sähkötoimista

mutteriväännintä, sillä niiden

käyttö saattaa vaurioittaa 

vapautusruuvia.
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Haarukat ja tapit jarrusylintereihin

Jarrukalvot

Jarruletkut

Haarukan  Kierre Tappi      Haarukka Tapin tuotekoodi 

tuotekoodi  Ø mm sisältää

   tapin
471-16301 M16x1,5 14 x 471-12809 
471-16302 M16x1,5 12,7 x 471-11107 
471-16303 M16x1,5 16  471-11946 
471-16304 5/8 UNF 12,7  471-11107 

Normaali-iskuiset 

Pitkäiskuiset 

Tuotekoodi Tyyppi Ø mm Korkeus mm
493-9 9 128 31
493-12 12 139 37
493-16 16 156 40
493-20 20 168 35
493-24 24 178 35
493-30 30 200 40
493-36 36 225 45

Tuotekoodi Tyyppi Ø mm Korkeus mm
494-16 16 156 50
494-20 20 168 50
494-24 24 178 50
494-30 30 200 50

Tuotekoodi  Halkaisijat Seinämän  Pituus m

 ulko mm sisä mm paksuus     
471-9100 19,10 9,50 4,80 40
471-40111 20,50 11,10 4,70 40
471-9130 22,30 12,70 5,00 40
471-9150 24,50 14,50 5,00 40

- SAE J1402 A mukainen    
- Ulkokumin materiaali sileä ja säänkestävä SBR / NBR    
- Sisäkumin materiaali sileä NBR / SBR    
- Vahvikkeena synteettinen tekstiilikudos    
- Käyttölämpötila: -40°C - +100°C    
- Työpaine 14 bar    
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Jarruputket DIN 74324

Millikoot

Tuotekoodi   Halkaisijat Seinämän Pituus

  ulko mm  sisä mm paksuus mm m

471-4x1  4,00  2,00 1,0 100
471-6x1  6,00  4,00 1,0 100
471-6x1,5        Rasvaputki PA11 6,00           3,00  1,5 100 Voidaan käyttää 
471-8x1  8,00           6,00  1,0 50 jarruputkena
471-9x1,5  9,00  6,00 1,5 50
471-10x1,5 complies 10,00  7,00 1,5 50
471-11x1,5  11,00  8,00 1,5 50
471-12x1,5  12,00  9,00 1,5 50
471-14x2  14,00  10,00 2,0 50
471-15x1,5  15,00          12,00 1,5 50
471-15x2 complies 15,00  11,00 2,0 50
471-16x2  16,00  12,00 2,0 50
471-18x2 complies 18,00  14,00 2,0 50

Jarruputket on valmistettu PA12-polyamidista noudattaen DIN 74324-laatustandardia.
Jarruputket kestävät erinomaisesti kemiallista ja mekaanista kulutusta vaativissakin 
lämpötiloissa (-40˚C - +93˚C). Putken väri on aina musta.

Muita etuja:
• ei ruostu ja on pitkäikäinen
• helppo katkaista tavallisella veitsellä
• painaa vain neljänneksen vastaavan kumi- ja teräsputken painosta
• joustava, voidaan helposti taivuttaa käsin

Complies = putkikoot joita ei mainita kyseisissä standardeissa, valmistetaan standardeja mukaillen.

Tuumakoot

Tuotekoodi   Halkaisijat Seinämän Pituus

  ulko mm  sisä mm paksuus mm m
471-1/4x1,02 complies 6,32                4,32 1,02 100
471-3/8x1,58 complies 9,52                6,38 1,58 50
471-1/2x1,58 complies 12,7                9,55 1,58 50
471-5/8x1,84 complies 15,88              12,20 1,84 50
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Jarruspiraalit

Liitinkourat

Tuotekoodi Kuvaus  Kierre
471-211-02 Punainen, säiliötäyttö  M16x1,5
471-311-02 Punainen, säiliötäyttö, venttiilillä  M16x1,5
    
471-210-02 Keltainen, käyttöjarru  M16x1,5
471-310-02 Keltainen, käyttöjarru, venttiilillä  M16x1,5

Tuotekoodi Väri Kierre        Kokonaispituus Ulkohalkasija
471-711835 Punainen M16x1,5      4,0 m 11 cm
471-711845 Keltainen M16x1,5      4,0 m 11 cm
    
471-3004 Punainen M16x1,5      4,8 m 8 cm
471-3003 Keltainen M16x1,5      4,8 m 8 cm
    
471-3002 Pun / kelt M16x1,5      4,8 m 11 cm/8 cm

- Kestävät hyvin hankausta, taitettaessa palautuvat ennalleen.     
     
- Materiaali: Polyamidi PA12, DIN 74323    
- Letkuissa sisäkierre M18, mukana supistusliittimet, joissa ulkokierre M18/M16   
   
- Materiaali: Polyuretaani PUR 2811    

a)
b)

c)
d)

e)

a,b)

c,d,e)

a)
b)

c) d) e)



16

Ilmakuivaimen patruunat ja kuivauskidesarja

Kaksoissuuntaventtiili

Kolmitiehana

Tuotekoodi Kierre Ø mm Valmistaja Vertailunumero 

474-II40100F M39x1,5 Knorr-Bremse Hengst T250W 
   Wabco 4324102227 
   Wabco 4324100202 
748-T200W M41x1,5 Hengst Daf 1391510       
   Knorr II39737F004 
748-T300W G1 1/4” Hengst Scania 1455253 
   Scania 1384549 
   Wabco 4324109272   
   Wabco 4324102232   
   Wabco 4324102262 
748-T350W sis. asennus- Hengst /  Haldex 78964
 ruuvit Haldex  Volvo 20546795
        Volvo 20424148
   

a)

b)

c)

d)

e)

Tuotekoodi Kierteet
471-90200 M16x1,5

Tuotekoodi Kierteet
471-410-01-00 M22x1,5

a) b) c) d)

e)

474-SK2767-5  Kuivauskidesarja ilmankuivaajaan AD-2.
  Valmistaja: Knorr-Bremse
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Pikapoistoventtiili

Putkisuodatin

Tarkistusliitin

Vedenpoistoventtiili

Tuotekoodi Sivut Tulo Poisto
471-50500 M22x1,5 M22x1,5 M22x1,5
471-50502 M16x1,5 M16x1,5 ei kierrettä

Tuotekoodi Kierteet
471-440-01 M22x1,5

Tuotekoodi Kanta Liitin
472-790016 M16x1,5 M16x1,5
472-790022 M22x1,5 M16x1,5

Tuotekoodi Kierre
471-51200 M22x1,5
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Paineilmasäiliöt, terästä

Pannat paineilmasäiliöille

Teräspannat: 

Tuotekoodi Ø mm
471-778500 206
471-778501 246
471-778502 276
471-778503 310
471-778504 396

Rst-pannat Scaniaan:   

 

Tuotekoodi Mitat mm Vertailunumero
a) 471-SC7505 20 x 860 287505
b) 471-SC798 20 x 760 370798
c) 471-SC7797 90 x 340 1427797, 1383657

Tuotekoodi Tilavuus litraa Ø mm Pituus mm Paino kg Lavalla kpl

471-1000 5 206 215 4 40
471-1001 10 206 357 5 40
471-1002 15 206 522 7 40
471-1003 20 206 662 8 40
471-1004 20 246 502 8 40
471-1005 30 246 707 10 35
471-1007 40 246 917 13 35
471-1008 40 276 747 13 28
471-1009 40 310 602 15 24
471-1010 60 246 1352 19 24
471-1011 60 276 1102 18 24
471-1012 60 310 882 18 24
471-1013 60 396 567 19 12
471-1014 80 396 732 23 9
471-1015 100 396 902 28 9
471-1016 120 396 1067 33 9

a)

b)

c)

- Täyttävät seuraavat normit: EN 286-2, 87/404/EEC, DIN 74281     
- Käyttölämpötila: -50°C / +100°C     
- Käyttöpaine 12,5 bar     

- Kaikki ilmaliitännät M22 x 1,5    
- Pulverimaalattu sisältä ja ulkoa    
- Väri musta     
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Paineilmasäiliöt, alumiinia

Tuotekoodi Tilavuus litraa Ø mm Pituus mm Paino kg Käyttöpaine bar Käyttölämpötila Lavalla kpl

471-15206A 15 206 535 3,2 12,5 -50 / +65°C 64
471-20206A 20 206 695 4,0 12,5 -40 / +65°C 64
471-20246A 20 246 505 3,7 12,5 -40 / +65°C 56
471-30246A 30 246 724 5,0 12,5 -50 / +65°C 56
471-40276A 40 276 766 5,8 12,5 -50 / +65°C 48
471-40310A 40 310 620 5,5 11,0 -40 / +65°C 48
471-60276A 60 276 1115 8,2 12,5 -50 / +65°C 24
471-60310A 60 310 900 7,7 11,0 -50 / +65°C 24

- Täyttävät seuraavat normit: EN 286-2, 87/404/EEC, DIN 74281     
- Kaikki ilmaliitännät M22 x 1,5     
- Ilman pintakäsittelyä     
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PYÖRIVÄ LIITIN 

Malli Kierre Tuotekoodi 472-
P3 M10 x 1,0 660310
 M12 x 1,5 660312
 M14 x 1,5 660314
 M16 x 1,5 660316
 M22 x 1,5 660322
P4 M12 x 1,5 660512
 M14 x 1,5 660514
 M16 x 1,5 660516
 M22 x 1,5 660522
D M10 x 1,0 460010
 M12 x 1,5 460012
 M14 x 1,5 460014
 M16 x 1,5 460016
 M22 x 1,5 460022

Paineilmajarrulaitteiden liittimet muoviputkille     
Sirit-paineilmaliittimet täyttävät vaadittavat DIN-normit:     
DIN 74324, DIN 50021-SS, DIN IEC 68 T2-6     

PIKALIITTIMET JA PYÖRIVÄT LIITTIMET

PERUSLIITIN 

Putki Kierre Tuotekoodi 472-
6 x 1,0 M10 x 1,0 800210
 M12 x 1,5 800212
 M16 x 1,5 800216
 M22 x 1,5 800222
8 x 1,0 M10 x 1,0 800310
 M12 x 1,5 800312
 M14 x 1,5 800314
 M16 x 1,5 800316
 M22 x 1,5 800322
9 x 1,5 M12 x 1,5 800912
10 x 1,5 M10 x 1,0 800410
 M12 x 1,5 800412
 M14 x 1,5 800414
 M16 x 1,5 800416
 M22 x 1,5 800422
11 x 1,5 M16 x 1,5 801116
12 x 1,5 M12 x 1,5 800512
 M14 x 1,5 800514
 M16 x 1,5 800516
 M22 x 1,5 800522
15 x 1,5 M16 x 1,5 800616
 M22 x 1,5 800622
16 x 2,0 M14 x 1,5 800714
 M16 x 1,5 800716
 M22 x 1,5 800722
18 x 2,0 M16 x 1,5 800816
 M22 x 1,5 800822
 M26 x 1,5 800826

6 x 1,0 1/4” 80021/4
8 x 1,0 1/4” 80031/4
12 x 1,5 1/4” 80051/4

Putki                 Tuotekoodi 472-
6 x 1,0  850200
8 x 1,0  850300
9 x 1,5  850900
10 x 1,5  850400
11 x 1,5  851100
12 x 1,5  850500
15 x 1,5  850600
16 x 2,0  850700
18 x 2,0  850800

JATKOLIITIN 

Putki Malli Tuotekoodi 472-
8 x 1,0 P4 815300
10 x 1,5 P4 815400
12 x 1,5 P4 815500

KULMALIITIN PYÖRIVÄLLE LIITTIMELLE 

P3 P4

P5

D
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PYÖRIVIIN LIITTIMIIN SOPIVAT RUNGOT 

KULMARUNKO 

Malli Kierre Tuotekoodi 472-
P3 M12 x 1,5 615300
P4 M16 x 1,5 615500
D M12 x 1,5 415300
D M16 x 1,5 415500

KULMARUNKO 45° 

Malli Kierre Tuotekoodi 472-
P4 M16 x 1,5 645500
D M16 x 1,5 445500

KULMARUNKO 

Malli Kierre Tuotekoodi 472-
P3 M12 x M12 647300
P4 M16 x M16 647500
D M16 x M16 447500

T-RUNKO 

Malli Kierre Tuotekoodi 472-
P3 M12 x M12 625300
P4 M16 x M16 625500
D M12 x M12 425300
D M16 x M16 425500

T-RUNKO 

Malli Kierre Tuotekoodi 472-
P3 M12 x M12 635300
P4 M16 x M16 635500
D M12 x M12 435300
D M16 x M16 435500

KULMARUNKO 

Malli Kierre               Tuotekoodi 472-
P4             M16 x M16 x M16            649500
D               M16 x M16 x M16            449500

RISTIRUNKO 

Malli Kierre       Tuotekoodi 472-
P3 M12 x M12 x M12 646300
P4 M16 x M16 x M16 646500
D M16 x M16 x M16 446500

Liitin

Liitin

Liitin

KULMARUNKO 

Malli Kierre       Tuotekoodi 472-
P4 M16 x M16 x M16 648500
D M16 x M16 x M16 448500

Liitin

F-Runko

Malli Kierre  Tuotekoodi 472-
P4 M16 x M16         651500
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RUNGOT YHDELLÄ ULKOKIERTEELLÄ 

KULMARUNKO

ulko x sisä                Tuotekoodi 472-
M12 x M12  710312
M12 x M16  710512
M16 x M16  710516
M22 x M16  710522
M22 x M22  710722

KULMARUNKO 45°

ulko x sisä                           Tuotekoodi 472-
M16 x M16  740516
M22 x M22  740722

KULMARUNKO

ulko x sisä x sisä      Tuotekoodi 472-
M16 x M16 x M16  742516
M22 x M16 x M16  742522

T-RUNKO

ulko x sisä x sisä       Tuotekoodi 472-
M12 x M16 x M16  720512
M16 x M16 x M16  720516
M22 x M16 x M16  720522
M22 x M22 x M22  720722

T-RUNKO

ulko x sisä x sisä       Tuotekoodi 472-
M12 x M16 x M16  730512
M16 x M16 x M16  730516
M22 x M16 x M16  730522
M22 x M22 x M22  730722

RISTIRUNKO

ulko x sisä x sisä      Tuotekoodi 472-
M16 x M16 x M16  741516
M22 x M16 x M16   741522

F-RUNKO

ulko x sisä x sisä     Tuotekoodi 472-
M16 x M16 x M16  743516
M22 x M16 x M16  743522
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RUNGOT SISÄKIERTEILLÄ  

KULMARUNKO

Kierre                                    Tuotekoodi 472-
M12 x M12  760300
M16 x M16  760500
M22 x M22  760700

T-RUNKO

Kierre                 Tuotekoodi 472-
M12 x M12 x M12  770300
M16 x M16 x M16  770500
M22 x M22 x M22  770700

RISTIRUNKO

Kierre                 Tuotekoodi 472-
M12 x M12 x M12 x M12  780300
M16 x M16 x M16 x M16  780500

JAKORUNKO

Kierre                      Tuotekoodi 472-
M16 x M16 x M16 x M16 x M16       890516
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MUUT LIITTIMET JA TARVIKKEET

MUUTOSRUNKO

ulko x sisä o-rengas Tuotekoodi 472-
M12 x M16  RID16-12
M12 x M22  RID22-12
M16 x M22 x RID22-16
M16 x M12 x 696316
M22 x M12 x 696322
M22 x M16 x 696522

LÄPIVIENTI

sisä x ulko  Tuotekoodi 472-
M16 x M22  653500
M22 x M28  653700

LÄPIVIENTI

ulko x sisä x ulko      Tuotekoodi 472-
M16 x M16 x M22  603516
M22 x M16 x M22  603522

LÄPIVIENTI

sisä x ulko x sisä      Tuotekoodi 472-
M16 x M22 x M16  663500

TULPPA

Kierre              Tuotekoodi 472-
M12 x 1,5  695012
M16 x 1,5  695016
M22 x 1,5  695022

LETKUNIPPA

Kierre            Koko  Tuotekoodi 472-
M16 x 1,5 10 507905
M16 x 1,5 11 507907
M16 x 1,5 13 507908
M16 x 1,5 14,5 507911
M22 x 1,5 10 507912
M22 x 1,5 11 507915
M22 x 1,5 13 507914
M22 x 1,5 14,5 507913
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MUUT LIITTIMET JA TARVIKKEET

TARKISTUSLIITIN 

kanta x liitin Tuotekoodi 472-
M16 x M16 790016
M22 x M16 790022

HOLKKI

VASTAMUTTERI 

Kierre Tuotekoodi 472-
M16 x 1,5 GH1615
M18 x 1,5 694018
M22 x 1,5 694022
M28 x 1,5 694028

VASTAMUTTERI O-RENGASURALLA   

Kierre Tuotekoodi 472-
M10 x 1,0 692010
M12 x 1,5 692012
M16 x 1,5 692016
M22 x 1,5 692022

O-RENGAS VASTAMUTTERILLE    

Kierre Di S            Tuotekoodi 472-
M10 8 2  693010
M12 9 3  693012
M16 13 3  693016
M22 19 3  693022

O-RENGAS LIITTIMELLE   

Kierre Di De S Tuotekoodi 472-
M10 x 1 10,1 13,3 1,6 691010
M12 x 1,5 11 15 2 691012
M14 x 1,5 13 17 2 691014
M16 x 1,5 15 19 2 691016
M22 x 1,5 20,5 25,5 2,5 691022

Kierre Pituus Tuotekoodi 472-
M12 x 1,5  22 750300
M16 x 1,5 22 750500
M22 x 1,5 26 750700
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Paineilmajarrulaitteiden liittimet DIN 2353

PERUSLIITIN

Tuotekoodi Putken Kierre Putken E1 E2 L1 L2 L3
472- ulkoh. M sisäh.

DMMH6 - 10   10 x 1  14  8,5 8 23
DMMH6 - 12  12 x 1,5  17  10  24,5
DMMH6 - 14 6 14 x 1,5 4 19 14  12
DMMH6 - 16  16 x 1,5  22  9  23,5

DMMH8 - 10   10 x 1  14  8,5 8 23,5
DMMH8 - 12  12 x 1,5  17  10  25
DMMH8 - 14 8 14 x 1,5 6 19 17  12
DMMH8 - 16  16 x 1,5  22
DMMH8 - 22  22 x 1,5  27  9  24

DMMH10 - 12  12 x 1,5 7 17   12
DMMH10 - 14  14 x 1,5  19  11  26
DMMH10 - 16 10 16 x 1,5  22 19 8 10 23
DMMH10 - 22  22 x 1,5 8 27  10 12 25

DMMH12 - 12  12 x 1,5 7 19  11  25,5
DMMH12 - 14  14 x 1,5 8
DMMH12 - 16 12 16 x 1,5 9 22 22 12,5 12 27
DMMH12 - 22  22 x 1,5 8 27  10  24,5

DMMH15 - 16 15 16 x 1,5 9 22 27 12 12 27
DMMH15 - 22  22 x 1,5 12 27  14  29

DMMH16 - 16 16 16 x 1,5 9 22 27 12 12 27
DMMH16 - 22  22 x 1,5 12 27  14  29

KULMALIITIN

Tuotekoodi Putken Kierre Putken E1 E2 E3 L1 L2 L3 L4
472- ulkoh. M sisäh.

TGPH8 - 12C  12 x 1,5  12  17 15 30 10 20
TGPH8 - 16C 8 16 x 1,5 6 14 17 22   18 25
TGPH8 - 22C  22 x 1,5  19  28 20 35 22 

TGPH10 - 16C 10 16 x 1,5 8 14 19 22 15 30 18 25
TGPH10 - 22C  22 x 1,5  19  28 20 35 22 

TGPH12 - 16C 12 16 x 1,5 10 17 22 22 17 32 20 25
TGPH12 - 22C  22 x 1,5  19  28 20 35  

TGPH15- 16C  16 x 1,5    24   
TGPH15 - 22C 15 22 x 1,5 12 19 27 28 21 36 22 25

TGPH16 - 16C 16 16 x 1,5 12 19 27 22 21 36 20 25
TGPH16 - 22C  22 x 1,5    28   22 

KIERRETTÄVÄT LIITTIMET
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JATKOLIITIN

Tuotekoodi Putken Putken E1 E2 L1 L2
472- ulkoh. sisäh.

IDH6 6 4 12 14 10 39
IDH8 8 6 14 17 11 40
IDH10 10 8 17 19 13 42
IDH12 12 10 19 22 14 43
IDH14 14 11 22 24 16 45
IDH15 15 12 24 27 16 46
IDH16 16 12 24 27 16 46

LÄPIVIENTI

Tuotekoodi Putken Putken E1 E2 E3 L1 L2 L3 L4
472- ulkoh. sisäh.

IDPH6 6 4 17 14 17 7 22 27 42
IDPH8 8 6 19 17 19 8 23 27 42
IDPH10 10 8 22 19 22 10 25 28 43
IDPH12 12 10 24 22 24 10 25 29 44
IDPH15 15 12 27 27 28 12 27 31 46
IDPH16 16 12 27 27 28 12 27 31 46

MUTTERI

Tuotekoodi Putken M E
472- ulkoh.

DH6 6 12 x 1,5 14
DH8 8 14 x 1,5 17
DH10 10 16 x 1,5 19
DH12 12 18 x 1,5 22
DH15 15 22 x 1,5 27
DH16 16 22 x 1,5 27

KIERRETTÄVÄT LIITTIMET
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TIIVISTERENGAS

0-RENGAS

Liittimen Tiivister. d1 d2 d3 H h O-rengas d S
kierre 472-      472-

16 x 1,5 A1615 16,2 20,7 22 2,3 1,3 OR119 15,08 2,62
22 x 1,5 A2215 22,2 26,5 28   OR128 20,63 

HELMI

Tuotekoodi D = L
472- putken ulkoh.

AL6 6 9,5
AL8 8 9,5
AL10 10 10
AL12 12 10
AL14 14 10
AL15 15 10
AL16 16 10
AL18 18 10

TUKIHOLKKI

Tuotekoodi  Putki
472- ulkoh. sisäh. seinämä

BL4-2 4 2 1
BL6-4 6 4 1
BL8-6 8 6 1
BL10-7 10 7 1,5
BL12-9 12 9 1,5
BL14-10 14 10 2
BL15-11 15 11 2
BL16-12 16 12 2
BL18-14 18 14 2

D

TARVIKKEET
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Vertailunumerotaulukko, Sirit-liittimet

Raufoss Tuotekoodi Koy Raufoss Tuotekoodi Koy
357 9081 472-691010 623 7476 472-800816
357 9086 472-693022 623 7477 472-800822
357 9086 472-691022 623 7478 472-800826
357 9088 472-691016 623 7605 472-695012
357 9089 472-691012 623 7607 472-695016
357 9092 472-693016 623 7608 472-695022
357 9093 472-691014 623 7614 472-696316
357 9119 472-693012 623 7615 472-696322
623 7203 472-80021/4 623 7616 472-696522
623 7205 472-850200 623 7726 472-653500
623 7210 472-800210 623 7730 472-603522
623 7212 472-800212 624 7731 472-603516
623 7216 472-800216 623 7741 472-750300
623 7217 472-800222 623 7743 472-750500
623 7223 472-80031/4 623 7744 472-750700
623 7225 472-850300 623 7745 472-692012 + 472-693012
623 7230 472-800310 623 7746 472-692016 + 472-693016
623 7232 472-800312 623 7747 472-692022 + 472-693022
623 7234 472-800314 623 7749 472-694022
623 7236 472-800316 623 7775 472-694018
623 7237 472-800322 623 7776 472-790016
623 7262 472-800912 623 7777 472-790022
623 7265 472-850900 623 7809 472-663500
623 7325 472-850400 623 7823 472-760300
623 7330 472-800410 623 7825 472-770300
623 7332 472-800412 623 7827 472-780300
623 7334 472-800414 623 7828 472-780500
623 7336 472-800416 623 7862 472-760500
623 7337 472-800422 623 7864 472-770500
623 7355 472-851100 623 7867 472-760700
623 7356 472-801116 623 7868 472-770700
623 7363 472-80051/4 623 7905 472-507905
623 7365 472-850500 623 7907 472-507907
623 7372 472-800512 623 7908 472-507908
623 7374 472-800514 623 7911 472-507911
623 7376 472-800516 623 7912 472-507912
623 7377 472-800522 623 7913 472-507913
623 7445 472-850600 623 7914 472-507914
623 7446 472-800616 623 7915 472-507915
623 7447 472-800622 623 7993 472-710516
623 7454 472-800714 623 8902 472-710312
623 7456 472-800716 623 8910 472-740516
623 7457 472-800722 623 9136 472-GH1615
623 7465 472-850700 623 9142 472-A1615 + 472-OR119
623 7475 472-850800 623 9143 472-A2215 + 472-OR128
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Vertailunumero     Tuotekoodi Koy          Vertailunumero             Tuotekoodi Koy
0481019008000 471-51200  897 120 5164 494-16
1022 471-778502  897 120 5264 494-20
1032 471-778503  897 120 5364 494-24
1042 471-778504  897 120 5464 494-30
1383657 471-SC798  897 121 0404 493-24
1384549 748-T300W  897 121 0604 493-30
1391510 748-T200W  897 121 0704 493-20
1427797 471-SC798  897 121 1404 493-9
1455253 748-T300W  897 121 1504 493-16
1590761 471-39508  897 121 1604 493-36
172-101-2281 471-11164  925 321 1210 471-32813
20424148 748-T350W  925 322 0630 471-33003
20546795 748-T350W  925 376 000 0 471-31900
287505 471-SC7505  925 377 000 0   471-32403
295358  471-90200  925 377 002 0 471-32200
370798 471-SC7797  925 460 1020 471-31200
423 103 9000 471-15908  925 491 141 0 471-32801
423 104 7100 471-11164  934 300 0010 471-51200
423 104 9000 471-16000  952 002 0000 471-410-01-00
423 105 9000 471-16100  952 200 0210 471-211-02
423 106 9000 471-16200  952 200 0220 471-210-02
423 107 9000 471-16300  952 200 2210 471-311-02
423 505 0000 471-11203  952 200 2220 471-310-02
423 506 0010 471-11242  973 500 0000 471-50500
432 410 0202 474-II40100F  AE2100 471-410-01-00
432 410 2227 474-II40100F  AE2109 471-410-01-00
432 410 2232 748-T300W  BS3274 471-11163
432 410 2262 748-T300W  BS3275 471-11163
432 410 9272 748-T300W  BS3314 471-11164
432 500 0200 471-440-01  BS3354 471-11184
434 208 0210 471-90200  BS3403 471-11205
451 010 9000 471-1001  BS3404 471-11203
451 020 9000 471-1003  BS3423 471-11205
451 030 9000 471-1005  BS3430 471-11203
451 040 9000 471-1008  BS3451 471-11222
451 060 9000 471-1012  BS3452 471-11222
452 694 0000 471-5/8X1,84  BS3502 471-11244
452 695 0000 471-1/2X1,58  BS3503 471-11244
452 696 0000 471-3/8X1,58  BS3507 471-11242
452 697 0000 471-1/4X1,02  BS3511 471-11242
452 711 0110 471-711835  BS8460 471-32224
452 711 0120 471-711845  BS8461 471-32224
78964 748-T350W  BS8519 471-32424
828 251 1066 471-6X1  BS9404 471-31200
828 251 1086 471-8X1  BX3419 471-16100
828 251 1107 471-10X1,5  BX3526 471-16200
828 251 1126 471-12X1,5  BX3607 471-16300
828 251 1157 471-15X2  BZ3374 471-16000
828 251 1166 471-16X2  II39737F004  748-T200W
828 251 1186 471-18X2  KX2000/1 471-50500
893 620 0804 471-9100  LA2103 471-440-01
893 660 2204 471-9150  Si 172 103 3111 471-32813
897 120 5004 493-12  T250W 474-II40100F

Vertailutaulukko, muut paineilmajarrun osat
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MUISTIINPANOT
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