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Autokamera

Autokamera Full HD K27

Autokameralla kuvaat näppärästi kaikkea, mitä liikenteessä tapahtuu. Tal-
lennetut korkealaatuiset videot voivat olla tärkeitä kuljettajan oikeusturvan 
ja turvallisuuden kannalta, koska kuvattu materiaali voi toimia esim. todis-
teena epäselvissä liikennerikkomustapauksissa.

Tekniset tiedot:
2,4” LCD-näyttö
Suurin videoresoluutio: FHD (1920*1080) 
Videoformaatti: AVI
Suurin kuvaresoluutio: 12M
Kuvaformaatti: JPG
SD-kortti: Tuettu 4G-32G
Infrapuna hämärätoiminto
Sisäinen mikrofoni/kaiutin
Virtalähde: 5V/1A (USB), 12-24V
Integroitu akku

Pakkaus sisältää kameran, autolaturin, USB-johdon, imukuppikiinnikkeen 
tuulilasiin ja käyttöohjeen. Tukkupakkaus 40 kpl.

Tuotekoodi 880-DVR3

UUTUUS

Autokamera BP5.0  FHD WIFI BLAUPUNKT
     
Tärkeimmät ominaisuudet 

• 	DVR-autokamera + WiFi ja mobiilisovellusten hallinta
• 	2.0” LCD-värinäyttö
• 	Langaton videosuoratoisto älypuhelimeen
• 	Hallinta älypuhelimen/tabletin kautta
• 	Monikamera-Live View
• 	Kaksisuuntainen puheyhteys
• 	Internet Live Streaming -suoratoisto
• 	Super HD 1296p / 30 fps, FHD 1920x1080p
• 	160° ultra-laajakulmalinssi
• 	Sisäänrakennettu G-sensori
• 	Loop-tallennus
• 	Sisäänrakennettu mikrofoni & kaiutin
• 	Mediatallennus mikro-SD/SDHC/SDXC, jopa 64 Gt (ei sisälly)
• 	Mitat (LxKxS): 55,5 x 55,5 x 29,3 mm
• 	Ulkoinen GPS-vastaanotin SMC 5,0 GPS (lisävaruste)
• 	Vedenpitävä säilytyskotelo WPH 5.0 matkakäyttöön (lisävaruste)

BP 5.0:n lisävarusteet
Mukana tulevien ja lisävarusteina saatavien lisäosien ansiosta BP 5.0 
FULL HD WiFi sopii täydellisesti käytettäväksi sekä autokamerana että 
ajoneuvon ulkopuolisessa Action cam -kuvauksessa.

Tuotekoodi 881-BP50F	 Autokamera + vedenpitävä kotelo + 	
	 GPS Dongle

Tuotekoodi 881-BP50	 Autokamera

Tuotekoodi 881-WPH50	 Vedenpitävä kotelo (lisävaruste)

Tuotekoodi 881-SCM50 	 GPS Dongle (lisävaruste)

Asennusjalusta Hihnanpidike Hihna

USB-kaapeli Autolaturi Autoteline

Käyttöopas

Vedenpitävä kotelo WPH 5.0 
(lisävaruste)

GPS Dongle SCM 5,0 GPS 
(lisävaruste)

UUTUUS



S
ähkötoim

iset varusteet

4

Autokamera

Autokamera HD

Ominaisuudet:
Pieni ja kompakti muotoilu
Plug and Play-tekniikka – vaivaton käyttää
1,5” LCD-värinäyttö
Loop-tallennustoiminto
Sisäänrakennettu mikrofoni & kaiutin
Ulkoinen muisti: Mikro-SDHC-kortti, tukee jopa 32 GB (ei sisälly pakkaukseen)
Mitat (leveys x korkeus x syvyys): 60 x 52 x 41 mm
Paino: 45 g
Vakiovarusteet: autolaturi, USB-kaapeli, ikkuna-asennussarja

Tuotetiedot:
HD-kamera, HD-videotallennus
Videomuoto: PAL/NTSC
Valotus: Automaattinen säätö, mittaus ja tasaus
G-tunnistin: Sisäänrakennettu
Kuvaus: Valokuva ja esikatselun tuki
Valokuvamuoto: JPEG
Liikkeentunnistin
Aikasynkronointi: vuosi/kk/pvä/h/min
Infrapuna-yökuvaus
Virta: 5 V 800 mA
Akku: uudelleenladattava, sisäänrakennettu 300 mAh

Tuotekoodi 880-38861

UUTUUS

Varaosat autokameraan 880-DVR

Tuotekoodi 880-DVR-A	 Akku BL-5C

Tuotekoodi 880-DVR-AV	 AV-kaapeli

Tuotekoodi 880-DVR-L	 Autolaturi

Tuotekoodi 880-DVR-T	 Imukuppikiinnike

Tuotekoodi 880-DVR-USB	 USB-johto 
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Muistikortit, USB-tikut     

SD-kortit KINGSTON

Micro-SD kortti adpterilla esim. ajoneuvotallentimiin, tiedonsiirtoon tai mu-
siikin kuunteluun. Korteissa tiedonsiirtonopeus luokka 10. 

Tuotekoodi 880-SD16 (16 GB) 

Tuotekoodi 880-SD32 (32 GB)

USB-tikut DATA TRAVELER
Tiedonsiirtoon tai esim. musiikkitiedostojen toistoon autosoittimissa. 

Tuotekoodi 880-USB16 (16 GB, USB 3.0/2.0) 

0 760557 819837

0 740617 211702

0 760557 819844

UUTUUS

UUTUUS
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Soittimet

Sony XAV-W650BT CD/DVD/USB/AUX-IN/BT-soitin

Älypuhelinten kanssa yhteensopiva 2DIN-AV-keskus, jossa on DVD-soitin. 
Bluetooth-AV-keskuksen avulla  pääset hetkessä käsiksi suosikkiviihtee-
seesi. Voit luoda yhteyden puhelimesi musiikkikirjastoon tai nauttia rakas-
tamistasi elokuvista ja televisiosarjoista kaikilla matkoilla DVD-soittimen 
ansiosta.
  
• 	AV-keskus, jossa 2-din DVD-soitin, 4 x 55 W vahvistusjärjestelmä ja 	
	 MEGA BASS -bassokorostus.
• Ääniohjaus Siri Eyes Freen ja SongPalin avulla.
• Peruutuskameravalmius ja mukautettavat ohjausviivat helpottavat pe-	
	 ruuttamista.
• Hallitse toimintoja helposti 15,7 cm:n (6,2 tuuman) kosketusnäytön kaut-
	 ta.
• Laajenna äänijärjestelmääsi kolmen esilähdön avulla.
• NFC One touch luo Bluetooth-pariliitoksen välittömästi.
• Helppokäyttöinen USB-liitäntä etupaneelissa.
• Liitä mikä tahansa musiikkisoitin, jossa on 3,5 mm:n AUX tulo.
• Yhdistä musiikkikokoelmasi myös SongPal-sovelluksella.
• Mitat 178 (leveys) x 102 (korkeus) x 169 (syvyys) mm.
		

Tuotekoodi 880-SONY5 

4 548736 004962

Sony CDXG 1200U CD/USB/AUX-IN-soitin

CDXG1100U:n avulla voit nauttia suosikkikappaleistasi ja CD-levyistäsi 
entistä paremmin tien päällä. Voit kytkeä musiikkisoittimet ja iPod-laitteet 
helposti ja nopeasti käteviin USB- ja AUX-etuliitäntöihin. Tarkassa LCD-
näytössä on viisi kertaa suurempi kontrasti kuin tavallisissa näytöissä ja 
laajempi katselukulma. 

• Dynamic Reality Amp 2 -vahvistin (4 x 55 W) 
• 2 x 2-kanavainen esivahvistin/subwoofer-ulostulo (2 V)
• CD-soitin
• Äänilaitteet on helppo liittää etupaneelin USB- ja AUX-liitäntöihin 
• Integroitu AM/FM-radioviritin 
• Punainen valaistus tuo väriä kojelautaan 
• Extra Bass toistaa matalat äänet jykevästi 
• Mitat: 178 x 177 x 50 mm, paino 1,2 kg
• Irroitettava etupaneeli

Tuotekoodi 880-SONY2

UUTUUS

UUTUUS

4 548736 005839

Sony DSX-A200U USB/AUX-IN-soitin

DSX-A200U:n avulla voit nauttia suosikkikappaleistasi entistä parem-
min tien päällä. Voit kytkeä musiikkisoittimet ja iPod-laitteet helposti ja 
nopeasti käteviin USB- ja AUX-etuliitäntöihin. Tarkassa LCD-näytössä 
on viisi kertaa suurempi kontrasti kuin tavallisissa näytöissä ja laajempi 
katselukulma. 

• Dynamic Reality Amp 2 -vahvistin (4 x 55 W) 
• 1 x 2-kanavainen esivahvistin-ulostulo (2 V)
• Äänilaitteet on helppo liittää etupaneelin USB- ja AUX-liitäntöihin 
• iPodin / iPhonen suoraohjaus
• Integroitu AM/FM-radioviritin 
• Punainen valaistus tuo väriä kojelautaan 
• Mega Bass toistaa matalat äänet jykevästi (Subwooferin suoraliitos)
• Mitat 178 x 50 120 mm, paino 0,7 kg
• Irroitettava etupaneeli

Tuotekoodi 880-SONY1

UUTUUS
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Soittimet

SONY MEX-N5200BT CD/USB/AUX-IN/BT soitin

MEX-N5200BT-autojärjestelmällä voit räätälöidä kojelautasi. Voit suora-
toistaa musiikin langattomasti Bluetooth®-yhteyden kautta käyttämällä 
nopeaa NFC One touch -yhteyttä. Uusien ääniohjaustoimintojen ansiosta 
järjestelmän hallinta ei häiritse ajamiseen keskittymistä. Automaattinen 
Bluetooth®-pariliitos ja One touch -kuuntelu NFC:n kautta helpottavat 
laitteiden liittämistä vastaanottimeen. Laadukas ulkoinen mikrofoni sel-
keyttää puhetta. Kiinnitä se kojelautaan parantamaan äänesi laatua, ja käy 
kirkkaita keskusteluja keskellä liikenteen melua.

• 	Dynanic Reality Amp 2 takaa 4 x 55 W tehon ja luonnollisen äänen, 	
	 jossa on vähemmän vääristymiä
• 	Kirjoita tekstiviestejä, selaa musiikkikirjastoa tai käynnistä satelliitti	
	 navigointi – MEX-N5200BT:n ääniohjauksen ansiosta voit tehdä kaiken 	
	 tämän turvallisesti
•	 Liitä kaikki musiikkisoittimesi AUX-/USB-portin kautta
•	 Takapaneelissa 3 x esilähtö
•	 Uudessa kahden vyöhykkeen Dynamic Colour Illuminator -toiminnossa 	
	 on jopa 35 000 erilaista värivaihtoehtoa, jotka sykkivät musiikin tah	
	 tiin. Voit myös räätälöidä oman kaksirivisen LED-näytön luodaksesi 	
	 haluamasi tunnelman
•	 Ota Extra Bass käyttöön yhdellä painalluksella. Toisin kuin perinteinen 	
	 bassokorostus Extra Bass vähentää vääristymiä kaikilla äänenvoimak-	
	 kuuksilla ja pitää basson tasapainoisena säätämällä taajuutta ja vahvis-	
	 tusta
•	 Mitat 178 x 50 x 177 mm, paino 1,2 kg
•	 Irroitettava etupaneeli

Tuotekoodi 880-SONY4

UUTUUS

SONY DSX-A400BT USB/AUX-IN/BT -soitin

Älypuhelinystävällisellä DSX-A400BT 1-din-vastaanottimella saat käyttöösi 
koko musiikkikirjastosi tien päällä. Liitä matkapuhelimesi sekunneissa 
USB- tai Bluetooth®-yhteyden kautta ja nauti edistyksellisen äänitekniikan 
ja tehokkaan vahvistuksen (4 x 55 W) tuottamasta täyteläisestä äänestä. 
LCD-näytön kontrasti on viisinkertainen perinteisiin näyttöihin verrattuna. 
Ihanteellinen katselukulma helpottaa näytön lukemista ajaessa.

• Muodosta yhteys älypuhelimeen NFC:n ja Bluetoothin® kautta
• Dynamic Reality Amp 2 -vahvistin (4 x 55 W) tuottaa voimakkaan äänen
• Takapaneelissa 2 x esilähtö
• Liitä kaikki musiikkisoittimesi AUX-/USB-portin kautta
• Synkronoitu valaistus sykkii kappaleen rytmin tahdissa ja elävöittää mu-		
   siikkia kojelaudallasi
• MEGA BASS -bassokorostus tuo matalat äänet esiin
• Suurikontrastinen pystysuuntainen näyttö on selkeä
• Mitat 178 x 50 x 120 mm
• Irroitettava etupaneeli

Tuotekoodi 880-SONY3

UUTUUS
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Navigaattorit

Vesitiivis moottoripyöränavigaattori  koko maailman kartastolla
Garmin zümo  395LM-moottoripyöränavigaattori tarjoaa jännittäviä ajoreissuja pitkin kiemuraisia ja mäkisiä teitä. Laitteessa on hanskat kädessä toimiva 
kirkas näyttö ja Bluetooth-yhteys. Laite parantaa motoristin turvallisuutta varoittamalla reitillä mahdollisista kohdattavista ongelmista.

Elinikäiset karttapäivitykset Yksityiskohtaiset kartat maksuttomin, elinikäisin karttapäivityksin. 

Matkusta maailmalle
Sisältää esiladatun Euroopan kartaston sekä latauslisenssin Pohjois -ja Etelä-Amerikan, Lähi-Idän, Pohjois -ja 
Etelä-Afrikan, Australian ja Uuden-Seelannin kartoille.

GARMIN Adventurous routing Vältä valtatiet ja löydä kiemuraiset, mäkiset reitit.
Musiikki ja media Suoratoista musiikkia yhteensopivasta älypuhelimesta tai muistikortilta. 
Varoitukset kuskille Laite varoittaa jyrkistä mutkista, tietä ylittävistä eläimistä, nopeusvalvontakameroista, jne.
HANDS-FREE puhelut Bluetooth® hands-free -puhelut sekä ääniopasteet kypärään.
Dynaamiset tankkaukset Laite ehdottaa pysähdyksiä tankissa olevan polttoainemäärän perusteella.
Kestävä muotoilu Kestää polttoainehöyryjä, UV-säteilyä ja vaativia sääolosuhteita.
Motoristeille suunnatut kohdepisteet Kohdepisteissä (POI) moottoripyöräkorjaamot ja -kauppiaat jne.
Näytön tyyppi 4,3” nipistämällä, hanskat kädessä toimiva, resistiivinen auringonvalossa luettava kosketusnäyttö.
Muita ominaisuuksia Liittymien risteysnäkymät ja kaistaopastin äänikehotuksilla.

Pakkauksen sisältö: Garmin zümo, moottoripyöräteline ja tarvikkeet, virtajohto, imukuppiteline autoon, tupakansytytinvirtajohto, USB-kaapeli, pikakäyttö-
opas.

Tuotekoodi 880-395LM

UUTUUS

Tarkat tiedot

Useimmat kaupunki-
alueet ja niiden päätiet

Ainoastaan päätiet

0 753759 174156
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Navigaattorit

Langaton peruutuskamera Garmin-navigaattoreille

Peruuta huoletta Garminin uudella langattomalla BC30™ peruutuskameralla. Peruutuskameran kuva välittyy yhteensopivaan navigaattoriin aina kun 
peruutusvaihde kytketään päälle. Asennus on nopeaa ja vaivatonta. Hyödynnä olemassa oleva navigaattorisi parhaalla mahdollisella tavalla!

Paritettuna yhteensopivan GPS-laitteen kanssa, tämä langaton peruutuskamera auttaa sinua havaitsemaan ajoneuvot, jalankulkijat ja muut esteet autosi 
liikkuessa taaksepäin. Kamera välittää peruutuskuvan navigaattorin näytölle ja auttaa sinua havainnoimaan autosi ympärillä olevat tilanteet helpommin.

Yhteensopivuus
Yhteensopiva kaikkien vuoden 2013 jälkeen tulleiden Garmin navigaattoreiden kanssa. Tarkista sopivuudet seuraavsta linkistä: 
https://buy.garmin.com/fi-FI/FI/prod501486.html#productTab

Näe enemmän Nyt voit yhdistää jopa neljä (4) kamera/lähetinyksikköä yhteen vastaanottimeen. 

Kantomatka
Vastaanottimen ja lähettimen välinen etäisyys voi olla jopa 10 metriä. Jatkokaapelilla 880-BC30-J (saatavana lisävarusteena) voit 
kasvattaa kantomatkaa jopa 25 metriin.

Tuotepakkaus sisältää: BC 30-kameran ja tarvittavat kiinnitysosat, langattoman lähetinyksikön ja virtakaapelin, vastaanotin/TMC-liikennetietovirtajohdon, 
ruuvit ja mutterit sekä ohjeet.

Tuotekoodi 880-BC30

Autokamera DASH CAM 35

Garmin Dash Cam 35 on itsenäinen HD-autokamera. Se toimii silminnäkijänäsi liikenteessä. Laajakulmaobjektiivi kattaa koko tien leveyden. Laite kuvaa 
korkealaatuista videokuvaa niin kirkkaassa auringonpaisteessa kuin hämärässäkin. Tapahtumien rekisteröintitoiminto (G-sensori) tallentaa automaatti-
sesti tilanteet tien päällä vaihdettavalle microSD™ -kortille (mukana pakkauksessa). Dash Cam 35-mallissa on lisäksi kuljettajan huomiokykyä parantavia 
varoittimia sekä GPS, joka tallentaa tarkasti tapahtuma-ajan ja -paikan.

Näyttö Itsenäinen teräväpiirtoajotallennin on varustettu tarkalla LCD-näytöllä.
Törmäysvaroitin Varoittaa, jos auto joutuu liian lähelle edellä ajavaa. 
Risteys- ja nopeusvalvontakamera-
varoittimet Varoittaa lähistöllä olevista risteys- tai nopeusvalvontakameroista.
Laadukas videokuva Korkealaatuinen 1080 p videokuva kirkkaassa auringonpaisteessa ja hämärässä.
Tapahtumien rekisteröinti G-sensori tallentaa automaattisesti tapahtumat tien päällä.
Gps Tallentaa sijainnin, suunnan, nopeuden, päivämäärän ja kellonajan kaikkiin tapahtumiin tien päällä.
Valokuvat Ota valokuvia viiden megapixelin tarkkuudella.
Dash Cam Player-ohjelmisto Kuvatun materiaalin katselu laitteen näytöllä tai ilmaisella Dash Cam Player-ohjelmistolla tietokoneella.
Integroitu mikrofoni Tallentaa äänet ajoneuvon sisältä.

Pakkauksen sisältö: Dash Cam 35, tarrakiinnitysteline autoon, virtajohto 12 V sovittimella, microSD-kortti (4GB).

Tuotekoodi 880-DC35

7 537591 313880

UUTUUS

UUTUUS
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UUTUUS

Autokamera Dash Cam 45

Erittäin pieni ja huomaamaton Dash Cam 45 tekee muutakin kuin vain kuvaa ajon aikana. Laite käynnistää kuvauksen automaattisesti ja tallentaa videolle, 
jos tien päällä sattuu jotain poikkeuksellista. Se tuottaa korkealaatuista 1080p videomateriaalia ja on varustettu törmäys- ja kaistavaroittimilla sekä liiken-
nevalo- ja nopeusvalvontakameravaroituksilla. Kuljettaja voi keskittyä ajamiseen. Travelapse -videotoiminto on helppo ja hauska tapa jakaa tuntien ajon 
aikana kuvattua materiaalia tiivistettynä muutaman minuutin huippuhetkiin. Ja kun älypuhelimeen on ladattu VIRB Mobile -sovellus, videot voi synkronoida 
näppärästi langattomasti Dash Cam 45 -kamerasta puhelimeen ja jakaa ystäville.

Tärkeimmät ominaisuudet:

PIenikokoinen Pieni ja huomaamaton tuulilasiin kiinnitettynä
Kamera 2.1 megapikselin kamera, 1080p videokuvaformaatti, 1920x1080p resoluutio (Garmin Dash Cam 45). 

Kaistavaroitin
Varoittaa, jos kuljettaja ajautuu pientareen tai vastaantulevan liikenteen puolelle. Toiminnolla pyritään välttä-
mään kolareita ja parantamaan liikenneturvallisuutta.

GO -hälytys
Auton ollessa pysähdyksissä risteyksessä tai liikenneruuhkassa “Go” -hälytys ilmoittaa, kun edessä olevat 
ajoneuvot lähtevät taas liikkeelle.

WI-FI
Sisäisellä Wi-Fi -yhteydellä synkronoidaan videot langattomasti Dash Cam -autokamerasta VIRB® Mobile -sovel-
lukseen, jolloin videoiden jako kavereille on helppoa.

Pysäköintitila
”Älykkäällä” pysäköintitilan-virtajohdolla kytketty Dash Camera -autokamera seuraa tapahtumia ajoneuvon 
ollessa pysäköitynä (saatavana lisävarusteena 880-PV).

Travelapse
Helppo ja hauska tapa jakaa tuntien ajon aikana kuvattua materiaalia tiivistettynä muutaman minuutin huip-
puhetkiin.

Tapahtumien rekisteröinti G-sensori tallentaa automaattisesti kuvamateriaalia tapahtumista tien päällä.

GPS
Tallentaa sijainnin, suunnan, nopeuden, päivämäärän ja kellonajan. Tapahtumahetki ja -paikka tiedetään siis 
aina tarkasti.

Varoitukset kuljettajalle Hyödyllisiin varoituksiin kuuluvat törmäysvaroitin sekä liikennevalo- ja nopeusvalvontakameravaroitukset.

Pakkauksen sisältö: Dash Cam 45, matalaprofiilinen magneettiteline, ajoneuvon virtajohto 4 m, USB-kaapeli, microSD -kortti (4 GB), pikakäyttöohjeet.

Tuotekoodi 880-DC45
7 537591 787032

Navigaattorit
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Navigaattorit

Tarkat tiedot

Useimmat kaupunki-
alueet ja niiden päätiet

Ainoastaan päätiet

UUTUUS

Älykäs navigaattori 5” näytöllä, FullHD autokameralla ja koko Euroopan kartoilla (sis. Baltian)

Garmin DriveAssist 51LMT-D navigaattorissa on paljon kuljettajalle hyödyllisiä varoituksia, live-palveluita ja reaaliaikaista sisältöä, joiden ansiosta 
ajaminen on turvallisempaa. DriveAssist in tulevaisuuden navigointia tässä ajassa. 

Digitaalinen ruuhkatieto Vältä ruuhkat, tietyömaat ja onnettomuudet ajantasaisilla liikennetietoilmoituksilla.
Elinikäiset karttapäivitykset Yksityiskohtaiset kartat maksuttomin, elinikäisin karttapäivityksin. 
Varoitukset kuljettajalle Vastaanota varoituksia tiukoista mutkista, nopeusrajoituksen muuttumisesta, nopeusvalvontakameroista jne.
GARMIN real directions Opastaa niin kuin ihminen opastaisi, käyttäen apuna tunnistettavia maamerkkejä, rakennuksia ja liikennevaloja.

 Tarkastele matkakohdepisteistä, esim. hotellit, ravintolat, nähtävyydet, annettuja arvioita. 

Livetrack Kuljettajat voivat jakaa sijainti- ja ajotietoja ystäviensä kanssa reaaliajassa.

WI-FI päivitykset
Muistutus tulee näkyviin näytölle, kun päivitys on saatavissa. Kartat ja ohjelmistot on helppo päivittää Wi-Fi -verkon 
kautta.

HANDS-FREE navigointi
Bluetooth-puheluiden, ääniohjattavien navigointitoimintojen ja näytöllä näkyvien puhelimen älykkäiden ilmoitusten 
ansiosta voit pitää kädet turvallisesti kiinni ratissa.

Tapahtumailmoitukset
Ennalta määrätylle yhteyshenkilölle lähetetään automaattisesti tekstiviesti, jos ajoneuvosi on osallisena tieliikenne-
tapahtumassa. 

Kiinteä autokamera
Laite kuvaa jatkuvasti ajon aikana ja tallentaa automaattisesti tapahtumat tien päällä. Sisältää myös äänitallennuk-
sen; GPS tallentaa tapahtumapaikan ja -ajan.

Kamera-avusteiset varoituk-
set

Etutörmäys- ja kaistavaroitukset. Garmin Real Vision näyttää kameranäkymän, kun saavut määränpääksi merkittyyn 
osoitteeseen.

Yhdistä peruutuskameraan Laite on yhteensopiva langattoman Garmin BC30 peruutuskameran kanssa (myydään erikseen 880-BC30).
Näytön tyyppi 5” nipistämällä zoomattava kapasitiivinen lasikosketusnäyttö.

Muita ominaisuuksia
Elinikäiset karttapäivitykset, liittymien risteysnäkymät (photoReal) ja kaistaopastin äänikehotuksilla (Active Lane Gui-
dance).

Pakkauksen sisältö: Garmin DriveAssist, imukuppiteline, ajoneuvon virtajohto/liikennetietovastaanotin, USB-kaapeli ja pikakäyttöopas.

Tuotekoodi 880-DA51
0 753759 170172
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Navigaattorit

Tarkat tiedot

Useimmat kaupunki-
alueet ja niiden päätiet

Ainoastaan päätiet

Navigaattori 5” näytöllä, autokameralla ja koko Euroopan kartoilla (sis. Baltian)

Garmin DriveAssist on tulevaisuuden navigointia tässä ajassa. DriveAssist sisältää hälytyksiä, jotka parantavat huomiokykyä liikenteessä ja kannustavat 
ajamaan turvallisemmin. Lisäksi DriveAssist sisältää kiinteän autokameran ja edistyksellisiä hälytyksiä, mm. törmäysvaroittimen.

Varoitukset kuljettajalle
Laite varoittaa lähestyvistä tiukoista mutkista, nopeusrajoituksen muutoksista, koulualueista, kuljettajan väsymi-
sestä, lähestyvistä punaisista valoista, nopeusvalvontakameroista, väärään suuntaan ajamisesta, tasoristeyksistä 
ja eläinten tienylityspaikoista.

Edessäpäin olevat kohteet Näet edessäpäin reitillä olevat paikat ja kohteet poistumatta karttanäkymästä.
Garmin real directions Opastaa niin kuin ihminen opastaisi, käyttäen apuna tunnistettavia maamerkkejä, rakennuksia ja liikennevaloja.
Foursquare Esiladatut Foursquare-tiedot: miljoonia uusia ravintoloita, liikkeitä, jne.

Älypuhelinilmoitukset
Mukautettavilla älykkäillä ilmoituksilla näet puhelut, tekstiviestit ja muut puhelimen ilmoitukset autonavigaattorin 
näytöltä.

Kiinteä autokamera
Laite kuvaa jatkuvasti ajon aikana ja tallentaa automaattisesti tapahtumat tien päällä; GPS tallentaa tapahtuma-
paikan ja –ajan.

Kamera-avusteiset varoitukset Ajokameran lisäominaisuuksia ovat etutörmäysvaroitin, kaistavahti, “liiku” -hälytys sekä Garmin Real Vision.
Hands-free puhelut ja 
Ääniohjattava navigointi

Bluetooth-puheluiden ja ääniohjattavien navigointitoimintojen ansiosta voit pitää kädet turvallisesti kiinni ratissa 
puheluiden ja navigoinnin aikana.

Live traffic smart-phone link-sovellus Saat käyttöösi aina parhaat ja nopeimmat saatavissa olevat Garmin-liikennetiedot, missä ikinä ajatkin.
Yhteensopivuus Yhteensopiva langattoman Garmin BC30–peruutuskameran kanssa sekä Garmin babycam laitteen kanssa.
Näytön tyyppi 5” nipistämällä zoomattava kapasitiivinen lasikosketusnäyttö.

Muita ominaisuuksia
Elinikäiset karttapäivitykset, liittymien risteysnäkymät (photoReal) ja kaistaopastin äänikehotuksilla (Active Lane 
Guidance).

Pakkauksen sisältö: Garmin DriveAssist, imukuppiteline, liikennetietovastaanotin/ajoneuvon virtajohto, USB-kaapeli, microSD-kortti ja pikakäyttöopas.

Tuotekoodi 880-DA50 
0 753759 155490

UUTUUS
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Navigaattorit

7 537591 700598

Tarkat tiedot

Useimmat kaupunki-
alueet ja niiden päätiet

Ainoastaan päätiet

UUTUUS

Navigaattori 6,95” Edge lasinäytöllä ja koko Euroopan kartoilla (sis. Baltian)

Garmin DriveSmart 61LMT-D navigaattorissa on paljon kuljettajalle hyödyllisiä varoituksia, live-palveluita ja reaaliaikaista sisältöä, joiden ansiosta 
ajaminen on turvallisempaa. DriveSmart 61LMT-D on tulevaisuuden navigointia tässä ajassa. Voit keskittyä ajamiseen.

Digitaalinen ruuhkatieto Vältä ruuhkat, tietyömaat ja onnettomuudet ajantasaisilla liikennetietoilmoituksilla
Elinikäiset karttapäivitykset Yksityiskohtaiset kartat maksuttomin, elinikäisin karttapäivityksin. 
Varoitukset kuljettajalle Vastaanota varoituksia tiukoista mutkista, nopeusrajoituksen muuttumisesta, nopeusvalvontakameroista jne.
GARMIN real directions Opastaa niin kuin ihminen opastaisi, käyttäen apuna tunnistettavia maamerkkejä, rakennuksia ja liikennevaloja.

 Tarkastele matkakohdepisteistä, esim. hotellit, ravintolat, nähtävyydet, annettuja arvioita. 

Livetrack Kuljettajat voivat jakaa sijainti- ja ajotietoja ystäviensä kanssa reaaliajassa.

WI-FI päivitykset
Muistutus tulee näkyviin näytölle, kun päivitys on saatavissa. Kartat ja ohjelmistot on helppo päivittää Wi-Fi -verkon 
kautta.

HANDS-FREE navigointi
Bluetooth-puheluiden, ääniohjattavien navigointitoimintojen ja näytöllä näkyvien puhelimen älykkäiden ilmoitusten ansi-
osta voit pitää kädet turvallisesti kiinni ratissa.

Yhdistä peruutuskameraan Laite on yhteensopiva langattoman Garmin BC30 peruutuskameran kanssa (myydään erikseen 880-BC30).
Näytön tyyppi 6,95” nipistämällä zoomattava kapasitiivinen Edge-Led lasikosketusnäyttö.

Muita ominaisuuksia
Elinikäiset karttapäivitykset, liittymien risteysnäkymät (photoReal) ja kaistaopastin äänikehotuksilla (Active Lane 
Guidance).

Pakkauksen sisältö: Garmin DriveSmart, imukuppiteline, ajoneuvon virtajohto/liikennetietovastaanotin, USB-kaapeli ja pikakäyttöopas.

Tuotekoodi 880-61LMT
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Navigaattorit

Varoitukset kuljettajalle
Laite varoittaa lähestyvistä tiukoista mutkista, nopeusrajoituksen muutoksista, koulualueista, kuljettajan väsymi-
sestä, lähestyvistä punaisista valoista, nopeusvalvontakameroista, väärään suuntaan ajamisesta, tasoristeyksistä 
ja eläinten tienylityspaikoista.

Edessäpäin olevat kohteet Näet edessäpäin reitillä olevat paikat ja kohteet poistumatta karttanäkymästä.
Garmin real directions Opastaa niin kuin ihminen opastaisi, käyttäen apuna tunnistettavia maamerkkejä, rakennuksia ja liikennevaloja.
Foursquare Esiladatut Foursquare-tiedot: miljoonia uusia ravintoloita, liikkeitä, jne.

Älypuhelinilmoitukset
Mukautettavilla älykkäillä ilmoituksilla näet puhelut, tekstiviestit ja muut puhelimen ilmoitukset autonavigaattorin 
näytöltä.

Hands-free puhelut ja 
Ääniohjattava navigointi

Bluetooth-puheluiden ja ääniohjattavien navigointitoimintojen ansiosta voit pitää kädet turvallisesti kiinni ratissa 
puheluiden ja navigoinnin aikana.

Live traffic smart-phone Link-sovellus Saat käyttöösi aina parhaat ja nopeimmat saatavissa olevat Garmin-liikennetiedot, missä ikinä ajatkin.
Yhteensopivuus Yhteensopiva langattoman Garmin BC30–peruutuskameran kanssa sekä Garmin babycam laitteen kanssa.
Näytön tyyppi 6” / 7” nipistämällä zoomattava kapasitiivinen lasikosketusnäyttö.

Muita ominaisuuksia
Elinikäiset karttapäivitykset, liittymien risteysnäkymät (photoReal) ja kaistaopastin äänikehotuksilla (Active Lane 
Guidance).

Tuotepakkauksen sisältö: Garmin DriveSmart, imukuppiteline, liikennetietovastaanotin/ajoneuvon virtajohto, USB-kaapeli, Lifetime Traffic-antenni ja pika-
käyttöopas.

Tuotekoodi 880-60LMT (6" näytöllä)

Tarkat tiedot

Useimmat kaupunki-
alueet ja niiden päätiet

Ainoastaan päätiet

Navigaattori 6” näytöllä ja koko Euroopan kartoilla (sis. Baltian)

Garmin DriveSmart on tulevaisuuden navigointia tässä ajassa. DriveSmart sisältää hälytyksiä, jotka parantavat huomiokykyä liikenteessä ja kannustavat 
ajamaan turvallisemmin. Lisäksi DriveSmart sisältää handsfree-navigointitoimintoja, älykkäitä ilmoituksia, jne.

0 753759 155919

UUTUUS
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Navigaattorit 

Varoitukset kuljettajalle
Laite varoittaa lähestyvistä tiukoista mutkista, nopeusrajoituksen muutoksista, koulualueista, kuljettajan väsymi-
sestä, lähestyvistä punaisista valoista, nopeusvalvontakameroista, väärään suuntaan ajamisesta, tasoristeyksistä 
ja eläinten tienylityspaikoista.

Edessäpäin olevat kohteet Näet edessäpäin reitillä olevat paikat ja kohteet poistumatta karttanäkymästä.
Garmin real directions Opastaa niin kuin ihminen opastaisi, käyttäen apuna tunnistettavia maamerkkejä, rakennuksia ja liikennevaloja.
Foursquare Esiladatut Foursquare-tiedot: miljoonia uusia ravintoloita, liikkeitä, jne.
Yhteensopivuus Yhteensopiva langattoman Garmin BC30–peruutuskameran kanssa sekä Garmin babycam laitteen kanssa.
Näytön tyyppi 5” resitiivinen kosketusnäyttö.
Muita ominaisuuksia Elinikäiset karttapäivitykset, liittymien risteysnäkymät ja kaistaopastin.

Tuotepakkauksen sisältö: Garmin Drive, imukuppiteline, ajoneuvon virtajohto ja pikakäyttöopas.

Tuotekoodi 880-50LM

Tarkat tiedot

Useimmat kaupunki-
alueet ja niiden päätiet

Ainoastaan päätiet

Navigaattori 5” näytöllä ja koko Euroopan kartoilla (sis. Baltian)

Garmin Drive on tulevaisuuden navigointia tässä ajassa. Drive sisältää hälytyksiä, jotka parantavat huomiokykyä liikenteessä ja kannustavat ajamaan 
turvallisemmin.

0 753759 155087

UUTUUS
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Tarvikkeita navigaattorille

Autolaturi navigaattorille GARMIN

Autolaturi 12/24 V Garmin navigaattoreille mini-USB pistokkeella.

Tuotekoodi 880-AL

Ilmaventtiiliteline  navigaattorille GARMIN

Ilmaventtiiliteline on vaihtoehto tuulilasi- ja kojelautakiinnitykselle. Lähes 
kaikkien Garmin navigaattoreiden kanssa yhteensopiva teline parantaa 
edessäpäin olevan tien näkyvyyttä sekä ajoturvallisuutta ja pitää lisäksi 
laitteen käden ulottuvilla.

Tuotekoodi 880-IVT 

Kitkateline kojelautaan GARMIN 

Kitkateline Garmin navigaattoreille auton kojelaudalle. Kitkateline on uusi 
vaihtoehto tuulilasi- ja ilmaventtiilikiinnitykselle.

Tuotekoodi 880-KTK

Suojalaukku navigaattorille GARMIN

Naarmuuntumaton suojalaukku 5 ja 6 tuumaisille navigaattoreille. Nahkai-
sen laukun pehmeä sisus suojaa navigaattoria iskuilta ja naarmuilta. Varus-
tettu magneettisella kiinnitysläpällä.

Tuotekoodi 880-SL

0 753759 989392

0 753759 003548

0 753759 085704

0 753759 115760

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS
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Autoradiot

2 DIN Autoradio NEW ORLEANS 220 (EU)

Tärkeimmät ominaisuudet

• 	 Radio	
	 Huipputehokas viritin
	 FM (RDS), AM-viritin

• 	 Mediasoitin	
	 Vaivaton iPod-selaus (kriteerit/kappale) 
	 Vaivaton MP3-selaus (kansio/tiedosto) 
	 Toistomuodot: MP3, WMA
	 USB-välineen nopea luku
	 Näyttömuoto valittavissa
	 (ID3-tagit, toistoaika, kello, kaikki muodot)

• 	 Tietoväline	
	 CD-DA, CD-R, CD-RW, US

• 	 Sisääntulo	
	 Etu-USB-liitäntä (standardi A-tyyppi)
	 Etu-AUX-in-liitäntä

• 	 Ulostulo	
	 4-kanavainen esivahvistin (2 V)
	 Vaihdettava Sub-lähtö
	 Maksimiteho 4 x 50 W 

• 	 Taajuuskorjain/vahvistin	
	 3-kaistainen parametrinen taajuuskorjain
	 (säädettävä vahvistin, taajuus, Q-arvo)
	 Äänen esiasetukset (Rock, Pop, Jazz, Flat)
	 Äänenvoimakkuus

Tuotekoodi 881-CD2202

12 V Autoradio CASABLANCA 2012

Ominaisuudet:
•	 Kaiuttimet	 2 sisäänrakennettua kaiutinta
•	 Tietoväline	 USB
•	 Mediasoitin	 Toisotomuodot: MP3, WMA
•	 Radio	 FM, AM (MW) viritin
		  RDS-järjestelmä (RDS PS/AF/REG/EON/TA/TP)
•	 Taajuuskorjain	 Sisäänrakennettu DSP takaa parempilaatuisen äänen
		  Äänen esiasetukset
•	 Vahvistin	 Maksimiteho: 4 x 40 W
		  Siniteho 4x16 W (14.4 V) 

•	 Liitännät	 Etu-USB
		  Etu-Aux-in
•	 Paneeli	 Kiinteä
		  Muotoilu ECE-R21:n mukainen
•	 Yleistä	 Käyttöjännite: 12 volttia
		  Energiakulutus käytön aikana/0.5 W: <250 mA
		  Energiabulutus valmiustilassa: <1 mA
		  Kiintomuisti akun irrottamisen jälkeen
•	 Mitat	 1-DIN/51 x 178 x 165 mm (korkeus x leveys x syvyys)
•	 Muuta	 Pakattu kokovalkoiseen pakettiin. 
		  Erinomainen työkoneradio!

Tuotekoodi 881-CD2012
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Roiskesuoja veneeseen, Bluetooth-adapteri

Roiskesuoja veneeseen MSC 101 
Vedenkestävä, IP X6-normitettu, 1-DIN-mitoitettu

Tärkeimmät ominaisuudet

•	 Roiskesuoja 1-DIN-kokoisille autoradioille
•	 Vedenkestävä
•	 UV-kestävä (ASTM D4329 & ASTM D2244) 
•	 Suolavedenkestävä (ASTM B 117)
•	 IP X6-sertifioitu 
•	 Mukana ruostumattomat teräsruuvit, kiinnitystarvikkeet ja porauslevy
•	 Mitat: 230 x 102 mm

Tuotekoodi 881-MSC101

Bluetooth-adapteri Dongle BT UP 
Bluetooth V3.0+EDR I Audio Streaming -suoratoistovastaanotin

Tärkeimmät ominaisuudet

•	 Bluetooth-suoratoistoadapteri
•	 Päivittää radiot, joissa ei ole bluetoothia
•	 MP3-tietojen suoratoisto Bluetooth-radioihin (esim. Elba/Capri)
•	 Vaatii 12 voltin jännitteen
•	 Bluetooth V2.0 -yhteensopiva
•	 Bluetooth-versio 3.0
•	 Tukee A2DP-Bluetooth -profiilia
•	 Taajuusalue 2.4 - 2.48 MHz (ISM-kaista)
•	 Kantosäde jopa 10 metriä
•	 Paino vain 8 g (ilman kaapelia)
•	 Mitat: 46 x 30 x 10,5 mm

Tuotekoodi 881-BTUP
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Veneradio

SONY MARINE USB/AUX/BT -soitin

Älypuhelinystävällisellä ja venekäyttöön suunnatulla DSX-M55BT 1-din-vastaanottimella saat käyttöösi koko musiikkikirjastosi vesillä. Liitä matka-
puhelimesi sekunneissa USB- tai Bluetooth-yhteyden kautta ja nauti edistyksellisen äänitekniikan ja tehokkaan vahvistuksen (4 x 55 W) tuottamasta 
täyteläisestä äänestä. 

• Muodosta yhteys älypuhelimeen NFC:n ja Bluetoothin kautta
• Integroitu Bluetooth mikrofoni
• Dynamic Reality Amp 2 -vahvistin (4 x 55 W) tuottaa voimakkaan äänen
• Takapaneelissa 2 x esilähtö
• Suora Subwoofer-liitäntä
• RDS-viritin: FM18/AM12
• Liitä kaikki musiikkisoittimesi AUX-/USB-portin kautta
• Siri Eyes Free ja Voice Control
• MEGA BASS -bassokorostus tuo matalat äänet esiin
• Sininen näppäinvalaistus ja suurikontrastinen pystysuuntainen näyttö
• Kosteus- ja UV-suojattu (ASTM G154) 
• Irroitettava etupaneeli

Tuotekoodi 880-DSXM55

UUTUUS
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Vahvistin

Vahvistin EMA 255

Ominaisuudet

•	 A/B-luokan vahvistin, sillattava
•	 2x55 W / 1x165 W RMS
•	  2x110 W / 1x330 W maksimiteho
• 	 Säädettävä alipäästö (50 - 250 Hz)
• 	 Kiinteä X-over-säätö ylipäästö- ja flat-taajuuksille
• 	 3-vaiheinen bassokorostin (0/6/12 dB)
• 	 Standardiliittimet sis. High-level-sisääntulo 
• 	 Pienikokoinen: 30 % pienempi kuin edeltäjänsä
• 	 Uusi tyylikäs muotoilu ja harjattu alumiinipinta
• 	 Väri: musta 

Tekniset tiedot

2/1-kanavainen A/B-luokan vahvistin

• 	 Max. teho/4 ohmia: 2 x 110 W/1 x 330 W
•	 Max. teho/2 ohmia: 2 x 160 W
• 	 RMS, 4 ohmia: 2 x 55 W / 1 x1 65 W (1 % THD + N)
• 	 RMS, 2 ohmia: 2 x 80 W (1 % THD + N)
• 	 Taajuusvaste: 10–30 000 Hz (-3 dB)
• 	 Signaali-kohinasuhde dB/A: > 75 dB @ 1W / 1 kHz 
	 (4 ohmia)
• 	 Signaali-kohinasuhde dB/A: > 85 dB @ RMS 
	 (4 ohmia)
• 	 Harmoninen kokonaissärö (täydellä nimellisteholla): 		
	 <0,08 %
• 	 Säädettävä herkkyys: 0,2 - 10 V
• 	 Vakaus: 2 ohmia (4 ohmia sillattuna)
• 	 Muuttuva alipäästösuodatin: 50 - 250 Hz
• 	 Vaihdettava ylipäästösuodatin: 80 Hz
• 	 Bassokorostin: 0/6/12 dB @ 45 Hz
• 	 Tulot: 2 x Cinch / RCA
	 2 x High level
• 	 Lähdöt: 2 x kaiutin, linjalähtö 1 x Cinch/RCA
• 	 Mitat (L x K x S): 184 x 52.5 x 183 mm 

Tuotekoodi 881-EMA255

Vahvistin EMA 455

Ominaisuudet

•	 A/B-luokan vahvistin, sillattava
•	 4 x 55 W / 2 x 165 W RMS-teho
•	 4 x 110 / 2 x 320 W maksimiteho
•	 Säädettävä alipäästö (50 - 250 Hz)
•	 Kiinteä X-over ylipäästölle ja flat-taajuuksille
•	 3-portainen bassokorostin (0/6/12 dB)
•	 Standardiliittimet sis. high-level-tulo
•	 Pienikokoinen: 30 % pienempi kuin edeltäjänsä
•	 Uusi tyylikäs muotoilu ja harjattu alumiinipinta
•	 Väri: musta

Tekniset tiedot

4/3/2-kanavainen A/B-luokan vahvistin

•	 Maksimiteho/4 ohmia: 4 x 110 W/2 x 320 W
•	 Maksimiteho/2 ohmia: 4 x 160 W 
•	 RMS-teho/4 ohmia: 4 x 55 W/2 x 165 (1 % THD+N)
•	 RMS-teho/2 ohmia: 4 x 80 W (1 % THD+N)
•	 Taajuusvaste: 10 – 30 000 Hz
•	 Signaali-kohinasuhde dB/A: > 75 dB @ 1 W/1 kHz (4 ohmia)
•	 Signaali-kohinasuhde dB/A: > 85 dB @ RMS         (4 ohmia)
•	 Harmoninen kokonaissärö (täydellä nimellisteholla): <0,08 % 
•	 Säädettävä herkkyys: 0,2-10 V
•	 Vakaus: 2 ohmia (4 ohmia sillattuna)
•	 Vaihdettava alipäästösuodatin: 50 - 250 Hz
•	 Vaihdettava ylipäästösuodatin: 80 Hz
•	 Bassokorostin: 0/6/12 dB @ 45 Hz
•	 Sisääntulot: 	 4 x Cinch/RCA
                    	 4 x High level
•	 Lähdöt: 4 x kaiutin
•	 Mitat (L x K x S): 184 x 52,5 x 295 mm

Tuotekoodi 881-EMA455
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Hands-free

Bluetooth puhelinkaiutin JABRA FREEWAY

Autoon asennettava Bluetooth-kaiutin sisältää Virtual Surround Sound -ominai-
suuden ja puheohjauksen. Jabra FREEWAY on ensimmäisiä autopuhelinkaiutti-
mia, jossa on 3 kaiutinta ja Virtual Surround Sound. Ääni kuuluu niin selkeästi, 
että puhelun toinen osapuoli tuntuu istuvan autossa vierelläsi. Kaikenlainen 
taustamelu, autojen äänitorvet, tietyökoneet, hidastustöyssyt katoavat FREE-
WAY-kaksoismikrofonitekniikan ansiosta: se suodattaa pois kaiken muun paitsi 
oman äänesi.

-	 Paino 115 g	
-	 Bluetooth-versio 2,1	
-	 Toimintamatka jopa 10 metriä	
-	 Puheaika jopa 14 tuntia
-	 Valmiusaika jopa 40 päivää	
-	 USB-lataus                                                                                                              
-	 Puhutut kehotteet ohjaavat toiminnoissa (laiteparin muodostus, 
	 yhteyden ja akun tila)
-	 Laitteella voi soittaa musiikkia
-	 FM-lähetin
-	 2 mikrofonia ja 3 kaiutinta (7 W)

Tuotekoodi 880-JB2

Bluetooth HF korvakuuloke JABRA TALK

Pidä keskustelua yllä Jabra Talkin avulla. Tämä helppokäyttöinen Bluetooth-
kuulokemikrofoni tarjoaa selkeän HD-äänentoiston ja varmistaa, että kaikki 
keskustelut kuuluvat selkeästi ja keskeytyksittä.

-	 A2DP-teknologia musiikin suoratoistoa varten
-	 Ääniohjaus helppoa käyttöä varten
-	 Jabra-tilannäyttö ilmaisee yhteyden ja akun tilan
-	 Yhdistää samanaikaisesti kahteen Bluetooth-laitteeseen Multiuse-tek-
	 nologian avulla
-	 Täydellisen mukava istuvuus koko päiväksi Eargels-korvasovittimien 
	 ansiosta
-	 Kaksi eri korvapidikekokoa
-	 Jopa 6 tunnin puheaika ja 8 päivän valmiusaika

Tuotekoodi 880-JB1

UUTUUS

UUTUUS
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Sovitejohdot ja tarvikkeet

RCA-sovitinjohto

Tuotekoodi 881-RCA

RCA-sovitinjohto Subout

Tuotekoodi 881-7607001512

Kaukosäädin

Sopii malleihin 881-CD320, -CD320F, -CD420.

Tuotekoodi 881-RC

Antenniliitin AP3, kulma

Tuotekoodi 914-40303
6 416240 927719

UUTUUS

BT HF aurinkovisiiriin

Bluetooth-versio	 V2.1+EDR (Enhanced Data Rates)
Paristotyyppi: 	 uudelleenladattava 
Puheaika		  n. 15 h
Valmiusaika	 n.500 h
Latausaika	 3 h
Koko (P x L x K)	 110 x 48 x 15 mm
Paino		  60 g

Tuotekoodi 881-BT112V

BT HF ohjauspyörään

Bluetooth-versio	 V2.1+EDR (Enhanced Date Rates)
Paristotyyppi: 	 Uudelleen ladattava DC 3.7 V, 500 mAh
Puheaika		  n. 7 h
Toiminta-ala	 n. 300 h
Latausaika	 2-3 h
Koko (P x L x K)	 46 x 36 x 95 mm	
Paino		  40 g

Tuotekoodi 881-BT411
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859-70093	 50 A

859-70094	 60 A

859-70095	 70 A

859-70096	 80 A

AGU-sulakerasia 

10-80 A sulakkeille, kirkas polykarbonaatti kotelo, kullatut kupari-metalli-
seos liittimet. Ripustettava blister-pakkaus.

Tuotekoodi 859-45008

Autovahvistimen asennussarja 

Johtosarja kullatuilla liittimillä autovahvistimen asennusta varten. Liittimet 
valmiiksi kiinnitetty virtajohtoihin. Paketti sisältää:
•	 6 m virtakaapelia (10 mm2) AGU-sulakepesällä + 40A sulake (+varasulake)
•	 1 m maadoitusjohtoa (10 mm2) 
•	 5 m RCA-kaapelia herätejohdolla
•	 Rengasliittimiä (2 kpl)
•	 Haarukkaliittimiä (2 kpl) 

Tuotekoodi 859-KIT

Johtosarjat, AGU-sulakkeet

RCA-matalatasokaapeli 

5 m, kaksoissuojattu kaapeli kullatuilla liittimillä. Ripustettava blister-pak-
kaus.

Tuotekoodi 859-RCA

RCA-Kaapeli

Pituus 2 m, suojattu, väri keltainen.

Tuotekoodi 859-40508

AGU-sulakkeet

Pakkauksessa 1 sulake. Ripustettava blister-pakkaus.

859-70086	 10 A

859-70088	 20 A

859-70090	 30 A

859-70092	 40 A

ISO-yleisliitin

ISO-yleisliitin autoradion kytkemiseen. Sisältää kaiutin- ja virtapiuhat.

Tuotekoodi 880-CD-L
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Kaiuttimet

Pinta-asennettavat kaiutinparit esim. 
asuntovaunuihin- ja autoihin.

2-tie kaiutinpari, pinta-asennettava
•    Max. teho 80 W
•    RMS teho 45 W
•    Herkkyys 91 dB
•    Taajuusalue 75 – 18000 Hz
•    Impedanssi 4 W
•    Sisältää kiinnitysraudat
•    Mitat 95 x 95 x 67 mm

Tuotekoodi 859-40348

3-tie kaiutinpari, pinta-asennettava
•    Max. teho 130 W
•    RMS teho 40 W
•    Herkkyys 92 dB
•    Taajuusalue 60 – 20000 Hz
•    Impedanssi 4 W
•    Mitat 210 x 110 x 120 mm

Tuotekoodi 859-40349

SONY Kaiutin 4" XSFB1020

Nauti tehokkaammasta äänentoistosta autossa kaksitiekaiuttimien 
ansiosta. Bassokaiutin ja tasapainotettu kalottidiskanttikaiutin takaavat 
koko auton täyttävän äänen. Vaikuttavan tehonsiedon ansiosta ääni säilyy 
selkeänä myös silloin, kun äänenvoimakkuus on korkea.

•	 4” koaksiaaliset kaksitiekaiuttimet, paino 380 g
•	 Taajuusalue 70 Hz – 24 kHz
•	 Huipputeho 210 W, nimellisteho 30 W
•	 HOP-bassokaiutin (aramidi-/hiilikuitusekoite) mahdollistaa syvät bas-	
	 soäänet ja selkeästi kuuluvan laulun
•	 Tasapainotettu PEI-kalottidiskanttikaiutin takaa selkeät korkeat äänet
•	 Vääristymätön ääni ja hyvä tehonsieto
•	 Tilaa säästävä, helposti asennettava muotoilu
	 Asennussyvyys 43 mm

Tuotekoodi 880-XSFB1020UUTUUS 4 548736 016408
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Kaiuttimet

SONY Kaiutin 5,2” XSFB1320

Nauti tehokkaammasta äänentoistosta autossa kaksitiekaiuttimien ansi-
osta. Bassokaiutin ja tasapainotettu kalottidiskanttikaiutin takaavat koko 
auton täyttävän äänen. Vaikuttavan tehonsiedon ansiosta ääni säilyy 
selkeänä myös silloin, kun äänenvoimakkuus on korkea.

•	 5,2” koaksiaaliset kaksitiekaiuttimet, paino 450 g
•	 Taajuusalue 65 Hz – 24 kHz
•	 Huipputeho 230 W, nimellisteho 30 W
•	 HOP-bassokaiutin (aramidi-/hiilikuitusekoite) mahdollistaa syvät 	
	 bassoäänet ja selkeästi kuuluvan laulun
•	 Tasapainotettu PEI-kalottidiskanttikaiutin takaa selkeät korkeat äänet
•	 Vääristymätön ääni ja hyvä tehonsieto
•	 Tilaa säästävä, helposti asennettava muotoilu
	 Asennussyvyys 45 mm

Tuotekoodi 880-XSFB1320

UUTUUS

UUTUUS

SONY kaiutin 6,5” XSFB1620

Nauti tehokkaammasta äänentoistosta autossa kaksitiekaiuttimien 
ansiosta. Bassokaiutin ja tasapainotettu kalottidiskanttikaiutin takaavat 
koko auton täyttävän äänen. Vaikuttavan tehonsiedon ansiosta ääni säilyy 
selkeänä myös silloin, kun äänenvoimakkuus on korkea.

•	 6,5” koaksiaaliset kaksitiekaiuttimet, paino 560 g
•	 Taajuusalue 55 Hz – 24 kHz
•	 Huipputeho 260 W, nimellisteho 40 W
•	 HOP-bassokaiutin (aramidi-/hiilikuitusekoite) mahdollistaa syvät basso-
äänet ja selkeästi kuuluvan laulun
•	 Tasapainotettu PEI-kalottidiskanttikaiutin takaa selkeät korkeat äänet
•	 Vääristymätön ääni ja hyvä tehonsieto
•	 Tilaa säästävä, helposti asennettava muotoilu
	 Asennussyvyys 42 mm

Tuotekoodi 880-XSFB1620
4 548736 016408
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SONY kaiutin 6” X 9” XSFB6920

Nauti tehokkaammasta äänentoistosta autossa kaksitiekaiuttimien 
ansiosta. Bassokaiutin ja tasapainotettu kalottidiskanttikaiutin takaavat 
koko auton täyttävän äänen. Vaikuttavan tehonsiedon ansiosta ääni säilyy 
selkeänä myös silloin, kun äänenvoimakkuus on korkea.

•	 6” x 9” koaksiaaliset kaksitiekaiuttimet, paino 1030 g
•	 Taajuusalue 50 Hz – 22 kHz
•	 Huipputeho 420 W, nimellisteho 50 W
•	 Mica Matrix -kartiobassokaiutin syvälle, pehmeälle bassolle
•	 PEI-kartiodiskanttikaiutin takaa selkeät korkeat äänet
•	 Vääristymätön ääni ja hyvä tehonsieto
•	 Tilaa säästävä, helposti asennettava muotoilu
	 Asennussyvyys 73 mm

Tuotekoodi 880-XSFB6920

Kaiuttimet

UUTUUS
4 548736 016378
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Kaiuttimet

Kaiutin veneeseen MSx 652
6,5”/165 mm, maksimiteho 180 W

Tärkeimmät ominaisuudet

•	 2-suuntainen kaksoiskaiutin 
•	 Halkaisija 165 mm/6,5”
•	 Diskanttikaiutin, jossa neodyymimagneetti
•	 Maksimitehokapasiteetti 180 W
•	 Nimellistehokapasiteetti 40 W
•	 Merenkulkunormien mukaiset testit:
	 UV-säteily: ASTM_D4329-2005
	 Merivesi: ASTM-B117
	 Vesihöyry: DIN/IEC 68, osa 2-18 Fc Rb 3
•	 Injektoitu PP-päällyste
•	 Päällystetyt magneetit
•	 Eristetyt kaapelikengät
•	 Sisältää ruostumattomat teräsruuvit
•	 Asennussyvyys vain 64,5 mm
•	 Uusi Blaupunkt Marine -muotoilu
•	 Täydellinen hinta-/tehosuhde

Tuotekoodi 881-MSX652

Tekniset tiedot

•	 Järjestelmä: 2-suuntainen kaksoiskaiutin
•	 Halkaisija: 165 mm/6,5”
•	 Maksimitehokapasiteetti 180 W
•	 Nimellistehokapasiteetti 40 W
•	 Nimellisimpedanssi: 4 Ohm
•	 Taajuusvaste: 60 – 20 000 Hz
•	 Teho (2,83 V/1 m): 92 dB
•	 Kartiomateriaali: Injektoitu polypropyleeni (IPP)
•	 Runkomateriaali: UV-suojattu ABS-muovi
•	 Liittimet: 2,8/4,8 mm, ruostumaton teräs
•	 Asennussyvyys: 64,5 mm
•	 Asennusaukon halkaisija: 143 mm
•	 Mukana tulevat osat: Design-kaiutinritilä, eristetyillä kaapeli-
	 kengillä varustetut kaapelit, kiinnitysosat ja asennusohjeet

SONY venekaiutinpari 6,5”

•	 16 cm:n (6,5 tuuman) kaksoiskartiokaiutin veneeseen
• 	Nauti voimakkaasta äänestä 40W:n tehonkeston ansiosta
•	 Nimellisteho max. 140 W
• 	Bassokaiuttimen jäykän kartion ansiosta kuulet täyteläisen basson ja 
	 selkeän lauluäänen
•	 Px5-sertifioitu venekäyttöä varten
• 	Nauti 45–20 000 Hz:n taajuusalueen takaamista kirkkaista ylä-äänistä 
	 ja muhkeista alaäänistä

Tuotekoodi 880-XSMP1611

UUTUUS
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Elektroninen antenni ikkunaan K27

Yleismallinen elektroninen ikkuna-antenni autoon. Optimaalinen kuuluvuus 
integroidulla antennivahvistimella. Kiinnitetään tarralla auton tuulilasin si-
säpuolelle. Pakkaus sisältää asennukseen tarvittavat osat. Toimintajännite: 
9 V~16 V. Sisäinen vahvistin: AM: -4 dB±3d B, FM: 5 dB±3 dB. Kaapelin 
pituus 3,2 m, Motorola-pistoke. Varustettu sinisellä valolla (on/off-toiminto). 

Tuotekoodi 914-10120

Elektroninen antenni tuulilasiin 

-	 Elektroninen, 12 V, tuulilasiin kiinnitettävä, musta
-	 Pituus 320 mm, kaapeli 2,0 m

Tuotekoodi 914-10126

Elektroninen antenni 

-	 Elektroninen 12 V, katolle kiinnitettävä, musta, lasikuitua
-	 Pituus 180 mm, kaapeli 0,3 m

Tuotekoodi 914-10133

Elektroninen antenni

-	 Elektroninen 12 V, katolle kiinnitettävä, musta, lasikuitua
-	 Pituus 410 mm, kaapeli 0,3 m

Tuotekoodi 914-10137

Antennit 

6 416240 925043

Elektroninen AM-FM hainevä-antenni 

-	 Korkeus 5 cm
-	 Voi maalata
-	 Ripustettava blister-pakkaus 

Tuotekoodi 914-40266   

Antenni STW 

-	 Lasikuitu, musta, katolle/sivulle asennettava, 1-osainen, sopii 
	 erinomaisesti farmariautoihin
-	 Pituus 305 mm, kaapeli 2,0 m

Tuotekoodi 914-36319

Black and White logo

Yellow Pantone 131

Serpentine Bold Oblique

UEW Egyptienne Extra Narrow Oblique

CMYK
C = 0 %
M = 32 %
Y = 100 %
K = 9 %

Grey = 35% black

Brand graphics instructions

UUTUUS
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Antennit 

Antenni, kumipatukka 

-	 Musta kumipatukka
-	 Pituus 180 mm, kaapeli, 2,0 m

Tuotekoodi 914-57580

Antenni, kumi 

-	 Musta, kumipiiska
-	 Pituus 76 mm, kaapeli 2,0 m

Tuotekoodi 914-57581

Antenni lokasuojaan 

-	 Lasikuitu, musta, lokasuojaan kiinnitettävä, pallonivel 0-180º, 1-osainen
-	 Pituus 785 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-37308

Antenni, lasikuitu 

-	 Lasikuitu, musta, lokasuojaan kiinnitettävä, pallonivel 0-180º, 1-osainen
-	 Pituus 585 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-36312
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Antennit 

Antenni nivelellä 

-	 Musta, terästä, 3-osainen, pallonivel
-	 Pituus 1200 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-36302

Antenni, kumipatukka nivelellä 

-	 musta kumipatukka, 0-180 º 
-	 Pituus 410 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-56513

Antenni, kromi nivelellä 

-	 Kromattu, pallonivel 0-180 º, 1-osainen metallipiiska
-	 Pituus 785 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-35346S

Antenni, musta 

-	 Musta, 1-osainen metallipiiska
-	 Pituus 430 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-35344

Antenni lokasuojaan 

-	 Teräs, musta, lokasuojaan kiinnitettävä pallonivel 0-180 º, 1-osainen
-	 Pituus 350 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-37345
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 Antennit 

Antenni, pilari musta 

-	 Musta, 3-osainen, pilariin kiinnitettävä
-	 Pituus 1200 mm, kaapeli 1,2 m

Tuotekoodi 914-35303B

Antenni katolle 0-50º 

-	 Fiat/Alfa Romeo/Lancia, musta, kattoon asennettava, kulma 0-50 º, 
	 1-osainen, voidaan käyttää myös yleismallina
-	 Pituus 430 mm, kaapeli 2,0 m

Tuotekoodi 914-36329

Antenni, lasikuitu + sovitinsarja 

-	 Lasikuitu, musta, sisältää 4-osaisen sovitinsarjan
-	 Pituus 430 mm

Tuotekoodi 914-71709

Antenni, lasikuitu 

-	 Lasikuitu, musta, sopii mm. VW, Fiat, Peugeot, Citroen, Renault
-	 Pituus 790 mm

Tuotekoodi 914-72703

Antenni, kumipatukka + sovitinsarja 

-	 Kumi, musta sisältää 4-osaisen sovitinsarjan
-	 Pituus 355 mm

Tuotekoodi 914-72709
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Antennit ja johdot 

Antenni, alumiini 

-	 Teräs, alumiini/musta, sisältää kierresovittimen
-	 Pituus 170 mm

Tuotekoodi 914-72724

Musta upotettava teleskooppiantenni

-	 Asennusreikä 17 mm
-	 Antennin pituus 1000 mm ja johdon pituus 1200 mm
-	 Kapasitanssi 80 pF +- 10 %, 0-23 º kääntyvä nivel
-	 Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 914-40210

Antennin jatkojohto 

-	 Pituus 1,0 m
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 914-40300

Antenni 41 cm

Sopii alkuperäisen antennin tilalle, halk. 5 mm (VW, Audi, Seat, Opel, 
Smart, MB).

Tuotekoodi 914-40226

Antennin jatkojohto

-	 Pituus 3,5 m
-	 Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 914-40301
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Antennitarvikkeet 

Antennin jatkojohto

-	 Varustettu vahvistimella
-	 Pituus 4,5 m
-	 Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 914-40302

Antennijohdon soviteliitin ISO-PIN

-	 Adapteri antennijohtoon, sopii saksalaisiin autoihin esim. VW, Audi
-	 Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-40330

Antenniliitin uros

- 	Adapteri irroitettavalla päällä, pituus 58 mm
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-40331

Antenniliitin naaras

- 	 Vastakappale edelliseen, pituus 51 mm
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-40332

Antenniadapteri malli VW

- 	Kulmaliittimellä
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-40333

Radiosignaalin vahvistin 12 V

- 	Asennus antennijohdon väliin
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 914-40322
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Antennitarvikkeet

TV-antenni Globo

Globo TV antenni esim. asuntoauton katolle, halkaisija 240 mm. Sisäänra-
kennettu korkealaatuinen ja hiljainen vahvistin sekä suoja häiriöiden vä-
hentämiseksi. Sopii huonoihinkin sää-olosuhteisiin. Analoogisen ja digitaa-
lisen signaalin vastaanotto. Mukana kiinnitystarvikkeet.

Tuotekoodi 880-39099

TV-antennin vahvistin

TV-antennin vahvistin tupakansytytinjohdolla, 12/24V. Johdon pituus 1,3 
m. Säädettävä virransaanti. Sisältää kiinnitykseen tarvittavat ruuvit.

Tuotekoodi 880-39101

TV-antennin kaapeli 

TV-antenni kaapeli, pituus 3 m. 2 TV/SAT uros liitintä. 

Tuotekoodi 880-39102

TV-antenni kaapeli

TV-antenni kaapeli, pituus 1 m. 1 TV uros pistoke ja 1 TV/SAT uros pistoke.

Tuotekoodi 880-39103

TV-antenni 

TV-antenni digitaaliselle televisiolle, pituus 12 cm. Taajuusalue UHF 470-
860 MHz. Kaapelin pituus 3 m. Kiinnitys magneetilla tai teipillä (teipin 
koko 115-75 mm). Varustettu antenniadapterilla. 

Tuotekoodi 880-98719
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Haaroitussarjat

Haaroitussarja 2:lla pistokkeella

- 	 Varustettu sulakkeella ja led-merkkivalolla, 12 V 10 A
- 	 Johto 2 metriä
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39058

Haaroitussarja 3:lla pistokkeella

- 	 Varustettu sulakkeella ja led-merkkivalolla, 12 V 10 A
- 	 Johto 2 metriä
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39059

Haaroitussarja 2:lla pistokkeella (kiinteä)

- 	 Varustettu sulakkeella ja led-merkkivalolla,12 V 10 A
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39062

Haaroitussarja 2:lla pistokkeella, hopea

- 	 Tyylikäs hopean värinen, varustettu sulakkeella,12 V 10 A
- 	 Johto 2 metriä
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39068

Pistoke savukkeensytyttimen ulosottoon  12/24 V

- 	 Varustettu sulakkeella ja led-merkkivalolla
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39051

Tupakansytyttimen pohja 12/24 V

- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39060

Tupakansytyttimen pistoke, 12 V

12V yleismallinen tupakansytyttimen pistokeosa, halkaisija 22 mm.

Tuotekoodi 929-39072

Jatkojohto savukkeensytyttimen ulosottoon

- 	 Venyvä jatkojohto lasisulakkeella ja led-merkkivalolla,12 V
- 	Pituus 4 metriä
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39055
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Akkujohto, 2 puristinta ja savukkeensytytinpistoke

- 	 12 V
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39057

Tupakansytytin, vesitiivis 12/24 V

- 	Roiskesuojattu esim. moottorikelkkoihin, veneisiin
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39067

Tupakansytytin pinta-asennus 12/24 V

Vesitiivis. Max. 20 A. Tukkupakkaus 25 kpl. 

Tuotekoodi 929-39031

Tupakansytytin upotettava 12/24 V

Vesitiivis. Max. 20 A. Tukkupakkaus 25 kpl.

Tuotekoodi 929-39036

Pistoke savukkeensytyttimeen ”TSI” 12/24 V

Tee se tse -pistoke. Max. 7,5 A. Varustettu sulakkeella ja led-merkkivalolla.
Tukkupakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 929-39043

Tupakansytytinpistoke kannella 12/24 V

Vedenkestävä. Pysyvä tai säädettävä kiinnitys. Johdon pituus 3,6 m, max. 
15 A. Asennusreikä Ø 29 mm. Tukkupakkaus 6 kpl.

Tuotekoodi 929-38969

Haaroitussarjat
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Vipukatkaisimet LED-merkkivalolla, punainen, 
vihreä, sininen
- 	Kuormitus max 20 A 
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-45554
Punainen led-merkkivalo

Tuotekoodi 929-45560
Vihreä led-merkkivalo

Tuotekoodi 929-45561
Sininen led-merkkivalo

Haaroitussarjat

Pistoke savukkeensytyttimeen

-	 12/24 V
-	 120 astetta kääntyvä nivel, max. 8 A
-	 Ripustettava blister-pakaus

Tuotekoodi 929-39052

Pistoke savukkeensytyttimeen

-	 200 cm johdolla 
-	 12/24 V, max.  5A
-	 Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-98130
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Haaroitussarjat

USB-autolaturI 1 A

USB-autolaturi 1 A, 5 V esim. puhelimille, tableteille, navigaattoreille, 
MP3-soittimille ja kameroille. Myydään 20 kpl myyntitelineessä.

Tuotekoodi 929-USB1

USB-autolaturi 3,1A 2 x USB

USB-autolaturi 3,1 A kahdella portilla ja sinisellä latausvalolla. Sopii käy-
tettäväksi kaikkien 12-24 V ajoneuvojen kanssa. Tulojännite: 12V-24 DC, 
Lähtöjännite: DC 5 V/3,1A . Suunniteltu matkakäyttöön esim. älypuhelin-
ten ja tablettien kanssa. Voit ladata laitteesi helposti USB-kaapelin kautta. 
Tukkupakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 929-USB2

USB-monitoimilaturI 3,1A

USB-autolaturi digitaalisella näytöllä. 2 x USB-lähtö (2,1 A + 1 A), PTTC 
ylivirtasuojaus. Lataa puhelimia tai muita laitteita, tarkistaa auton 
akkujännitteen ja mittaa matkustamon lämpötilan. Jännite (V), ladattavan 
laitteen virrankulutus (A) ja lämpötila (°C) näkyvät kiertävänä näytössä. 
Tulojännite DC 12 V-24 V, lähtöjännite DC 5 V, lähtövirta 3.1 A, jännitteen 
mittausalue 5 V-25 V, virran mittausalue 0-3.1 A, lämpötilan mittausalue 
-20 - +80 °C. Tukkupakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 929-USB3 

6 416240 894172

6 416240 894189

6 416240 894196

USB-autolaturi, pinta-asennettava

Pinta-asennettava 2 x USB-laturi kaikkiin 12 - 24V ajoneuvoihin. Asennus 
esim. busseihin, auton kojelautaan tai veneeseen. 
Lähtöjännite: DC 5 V/ 3,1 A. Suunniteltu matkakäyttöön esim. tabletin tai 
älypuhelimen kanssa.

Tuotekoodi 929-USB4

Pistoke tupankansytyttimeen 12/24 V

Pistoke tupakansytyttimeen katkaisimella ja sulakkeella. Johdon pituus 1 
m. Tukkupakkaus 10 kpl. 

Tuotekoodi 929-98090

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

6 416240 943610

UUTUUS
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Haaroitussarjat, CELLY-tarvikkeet

USB-pistoke X2 jatkojohdolla

2 USB-pistoketta jatkojohdolla ja tupakansytytinpistokkeella 12/24 V, 
johdon pituus 1 m. Johto varustettu sulakkeella ja Led-valolla. Max. yht. 
3000 mA. Tukkupakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 929-38965

Haaroitussarja 12 V, 2:lla ulostulolla

- Tupakansytyttimen haaroitussarja sulakkeella ja led-valolla
- 2 kumisuojattua ulostuloa
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39056

Haaroitussarja 12 V, Duo-3

- Yhdellä pistokkeella ja kahdella USB- liittimellä (0,5 A)
- Pistokkeessa muovisuoja
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39047

Haaroitussarja 12 V, Duo-4

- 3 pistokkeella ja yhdellä USB- liittimellä (0,5 A)
- 90 cm virtajohto, varustettu sulakkeella 
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39048

Monitoimilaturi autoon 12/24 V

100 cm rullattava johto. Sopii useimmillle kännyköille, gps-laitteille, mp3-
soittimille ja tablet-kannettaville. Säädettävä virran ulostulo 800 tai 1500 
mA.Tukkupakkaus 10 kpl. 

Tuotekoodi 880-39023

Autolaturi  12/24 V Roll-Tech

Sisäänkelautuva autolaturi iPhonelle, iPadille ja iPodille.
Johdon pituus 100 cm. Varustettu led-valolla, Max. 0,5 A.

Tuotekoodi 880-39016

Autolaturi 12/24 V Roll-Tech

Sisäänkelautuva autolaturi 1A mini USB-pistokkeella, johdon pituus 80 cm. 
Varustettu LED-valolla. Ylilataus ja oikosulku suojattu.

Tuotekoodi 880-38998
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Autolaturi  12/24 V Roll-Tech

Sisäänkelautuva autolaturi Nokian mini-pistokkeella, 
johdon pituus 100 cm. Varustettu led-valolla, Max. 0,5 A. 

Tuotekoodi 880-39018

Autolaturi 12/24 V Roll-Tech

Sisäänkelautuva autolaturi Micro USB-pistokkeella, johdon pituus 100 cm.
Varustettu led-valolla, Max. 0,5 A.

Tuotekoodi 880-39017

CELLY-tarvikkeet

USB-autolaturi 12/24 V Dual-Amp
USB-laturi led-valolla esim. navigaattoreiden, puhelinten ja tablettitietoko-
neiden lataamiseen. Käytettävä virta valittavissa 0,8A/1,5 A. 

Tuotekoodi 880-39022

Puhelimen pidin Celly

Kiinnitä turvallisesti älypyhelin puhelin autoon tällä telineellä, joka on 
suunniteltu älypuhelimia varten. Telineessä on kätevä uudelleen liimat-
tava imukuppikiinnitys tuulilasiin tai koelautaan. Telineessä on 360° 
kääntyvyys. Yhteensopiva uusimpien älypuhelimien kanssa kuten: Nokia 
Lumia 920, Nokia Lumia 820, Nokia Lumia 800, Samsung Galaxy S III, 
Samsung Galaxy Note / Note 2, Apple iPhone 4, Apple iPhone 5, sekä 
vastaavan kokoiset älypuhelimet.

Tuotekoodi 880-FLEX11

Puhelimen pidin Celly

Yleismallinen puhelimenpidin esim. älypuhelimille, max. leveys 90mm. 
Pitimen taipuisa varsi on 8 cm pitkä ja varustettu kestävällä imukuppi-
kiinnittimellä.

Tuotekoodi 880-FLEX14
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CELLY-tarvikkeet

Puhelimen pidin tuuletusritilään Celly

Yleismallinen puhelimen pidin ilmastointiritilään, musta. 

Tuotekoodi 880-MINIGRIP

Verkkovirta-adapteri 1A Celly

Verkkovirta adapteri 1A erilaisten laitteiden lataamiseen. Tuotteessa USB-
pistoke erilaisille USB-piuhoille. 
Laadukas viimeistely. 

Tuotekoodi 880-SCH11

Jännitteenmuuntaja 230-12 V 1,5 A

Jännitteenmuuntaja, joka muuntaa verkkovirran(230 V) tupakansytytinlii-
tännäksi (12 V). CE-hyväksytty.

Tuotekoodi 880-PIT 

Autolaturi 12/24 V Celly

Autolaturi micro-USB pistokkeella. Tyylikäs muotoilu ja erittäin kevyt. En-
tistä nopeampi lataus 1 A virralla esim. älypuhelimille. Tukkupakkaus 5 kpl.

Tuotekoodi 880-CCMICRO

Autolaturi 12/24 V Celly

Autolaturi Lightning pistokkeella esim. iPhone 5/5S/5C lataamiseen. Tyyli-
käs muotoilu ja erittäin kevyt. Entistä nopeampi lataus 1 A virralla. Tukku-
pakkaus 5 kpl.

Tuotekoodi 880-CCIP5

UUTUUS
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CELLY-tarvikkeet

Autolaturi 12/24 V Celly

Autolaturi mini-USB pistokkeella esim. älypuhelimien ja navigaattorien 
lataamiseen. Tyylikäs muotoilu ja erittäin kevyt. Entistä nopeampi lataus 1 
A virralla. Tukkupakkaus 5 kpl.

Tuotekoodi 880-CCMINI

Teline veloituksetta 
valikoiman ostajalle

Audiokaapeli 3,5 mm

Stereoaudiokaapeli (uros – uros) äänen siirtämiseen esim. älypuhelimelta, 
tabletilta tai mp3-soittimelta ulkoiseen laitteeseen, kuten autoradioihin, te-
lakoihin tai vahvistimiin AUX-in sisääntulolla. Sotkeutumattomalla litteällä 
johdolla ja kahdella 3,5 mm pistokkeella.
Tukkupakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 880-LINEIN35

USB-johto Celly

Musta Micro-USB / USB-kaapeli esim. tiedon siirtoon tai puhelimen 
lataamiseen. Johdon pituus 100 cm.

Tuotekoodi 880-USBMICROB

USB-johto Celly

Musta Lightning / USB-kaapeli esim. tiedon siirtoon tai puhelimen/tabletin 
lataamiseen. Johdon pituus 100 cm.

Tuotekoodi 880-USBIP5

Celly-myyntiteline

Pahvinen myyntiteline Celly-tuotteille. Telineessä 10 ripustuspiikkiä. 
Telineen mitat ilman tuotteita 25 x 172 x 40 cm.
Telineeseen voi tilata esim. seuraavat tuotteet (kuvan valikoima):
880-CCMICRO (10 kpl), 880-CCIP5 (5 kpl), 880-CCMINI (5 kpl), 
880-PB200W (5 kpl), 880-PB2000B (5 kpl), 880-MINIGRIP (6 kpl), 880-
FLEX14 (4 kpl).

Tuotekoodi 1107-880-CELLY

UUTUUS

8 021735 716709

USB-johto MICRO-USB-pistokkeella ja USB-C-
adapterilla

USB-johto MicroUSB-pistokkeella ja uudella USB-C-adapterilla esim. äly-
puhelinten ja tablettien lataamiseen ja synkronoimiseen. Uusi innovatiivi-
nen USB-C-liitin sopii latauspistokkeeseen molemminpäin.

Tuotekoodi 880-USBCMICRO
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Kylmä-/lämpölaukku

Kylmä/lämpölaukku 25 l 12/230 V

-	 Tilavuus 25 litraa
-	 Jäähdytyskapasiteetti enintään 18 °C alle ympäristön lämpötilan
-	 Lämmitys +65°C:een termostaatilla
-	 Virrankulutus 58 W
-	 Kiinteät auto- ja verkkovirtajohdot 
-	 Voidaan kytkeä 12 V savukkeensytyttimeen autossa/veneessä tai 230 V 	
	 pistokkeeseen kotona
-	 Mitat: 405 x 305 x 433 mm

Tuotekoodi 922-GT26

Kylmälaukku kompressorilla 33 l 12/230 V

Moderni lujatekoinen ja tehokas kylmä-/pakastinlaukku autoon, veneilyyn 
ja vapaa-aikaan. Vähän energiaa kuluttava, jossa akkuvahti sekä SECOP:in 
kompressori. Kätevän ohjauspaneelin kautta voit helposti ja tehokkaasti 
säädellä kylmälaukun sisälämpötilaa ja jäähdytysprosessia. Näin lämpötila 
pysyy mahdollisimman optimaalisena.

-	 Tilavuus 33 litraa (28 + 5 l)
-	 DC-teho 12 V – 24 V
-	 AC-teho 100 V – 240 V
-	 Jäähdytinaine:R134A
-	 Jäähdytys -18 °C – 10 °C 
-	 Paino 15,5 kg 
-	 Ulkomitat 723 x 375 x 392 mm

Tuotekoodi 922-GT35

Kylmä/lämpölaukku 24 litraa 12/230 V

-	 Tilavuus  24 litraa
-	 Varustettu digitaalisella LCD- lämpötilanäytöllä
-	 Käyttöjännite 12 V tai 230 V, integroitu jännitemuuntaja
-	 Virrankulutus 40-65 W
-	 Jäähtyy enintään 18-20 °C alle ympäröivän lämpötilan
-	 Lämmitys noin +60 °C termostaatilla
-	 Vihreä/punainen LED-merkkivalo jäähdytykselle ja lämmitykselle
-	 Täyttää uuden EEI- standardin (energiansäästöindeksi)
-	 Varustettu kantokahvalla
-	 Irrotettavat auto- ja verkkovirtajohdot
-	 Ulkomitat : 40,4 x 29,8 x 43,9 cm (p x l x k)
-	 Sisämitat: 31,3 x 20,9 x 34,2/35,0 cm (p x l x k)
-	 2,0 l pullot mahtuvat pystyasentoon

Tuotekoodi  922-GT24

Kangas-kylmälaukku 25 litraa 12 V

Tukevasta kankaasta valmistettu uuden ajan autokylmälaukku
Taivuteltavuutensa ansiosta helppo säilyttää/kuljettaa, sopii hyvin pieneen 	
tilaan
-	 Tilavuus  25 litraa
-	 Käyttöjännite 12 V   
-	 Virrankulutus 45-50 W
-	 Jäähtyy enintään 16-18 °C alle ympäröivän lämpötilan
-	 Varustettu kantokahvalla, olkahihnalla ja säilytystaskuilla
-	 Irrotettava autojohto
-	 Ulkomitat : 38,5 x 26,5 x 37,0 cm (p x l x k)
-	 2,0 l pullot mahtuvat pystyasentoon

Tuotekoodi  922-GT25

6 416240 900910

6 416240 900927

UUTUUS

UUTUUS



S
ähkötoim

iset varusteet

44

Autojohto 12 V kylmälaukkuun

Autojohto 12 V, sopii kylmälaukkuihin 922-GT24 ja 922-GT25.

Tuotekoodi  922-GT-AJ 

Jännitteenmuuntaja 

-	 Muuntaja 24 V ->12 V
-	 Kuormitus enintään 5 A, 60W
-	 Tupakansytytinpistokkeella, johdon pituus 210 cm

Tuotekoodi 922-70143

Virtajohto 230 V kylmälaukkuun

Verkkovirtajohto 230 V, sopii 922-GT24 kylmälaukkuun.

Tuotekoodi 922-GT-VJ

Autojohdot, jännitteenmuuntaja
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Lisälaitteet

Keraaminen lämmitin 12 V

Voimakas lämmitysteho, 130 W. Kuulapäällä varustettu pidike: Helppo 
asentaa kojelautaan. Ulostaitettava kahva helpottaa esim. sivuikkunoiden 
puhdistusta. Sisäänrakennettu työvalo kahdella kirkkaalla led-lampulla. 
Virtalähde: 12 V savukkeensytytinpistoke, johdon pituus 1,8 m. 
Mitat n. 187 x 134 x 77 mm (pidikkeen kanssa), paino 500 g.

Tuotekoodi 922-21

Kuivain 12 V

Taitettava hiustenkuivaaja/ikkunansulatin esim. autoon, retkeilyyn ja ve-
neeseen. 200 W, virtapiuhan (12 V) pituus 2,4 m, tupakansytytinlitännällä.

Tuotekoodi 922-72982

Tuuletin metalliritilällä 12 V

Sijoitus esim. auton kojelautaan, tuulettimen halk. 15 cm.
Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 922-73101

Tuuletin kromiritilällä 24 V

24 V tuuletin esim. kuorma-autoon säädettävällä nivelellä. Tupakansytytin-
pistoke sulakkeella ja led-valolla sekä on/off-painikkeella. Tuulettimen halk. 
20 cm. Asennus kiinteästi tai pikakiinnikkeellä.

Tuotekoodi 922-73107

UUTUUS
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Termoskannu 12V

Termospullo esim. autoon, retkeilyyn tai veneeseen, 36W. Tilavuus 900 ml. 
Pitää nesteet kylmänä tai kuumana useita tunteja. Lämmitystoiminto läm-
mittää nesteet +65 asteiseksi. Ruostumatonta terästä, 130 cm virtajohto 
tupakan-sytytinliitännällä (12 V).

Tuotekoodi 922-88993 

Lisälaitteet

Vedenkeitin,24V 

-	 Tilavuus 1 l
-	 Keittimen tyhjentyessä automaattinen katkaisu
-	 Virtavalo
-	 250 W

Tuotekoodi 922-98156

Pölynimuri 160W 12V

- 	 Tehokas imuri letkulla ja säiliöllä
- 	 2 erilaista suutinta
- 	 Imu-ja puhallustoiminnolla
-	 Tupakansytytinliitännällä

Tuotekoodi 922-72130

Öljynvaihtaja 12 V KING

Öljynvaihtaja esim. autoihin, trukkeihin, moottoriveneisiin, maanviljelys-
koneisiin jne. Helppo käyttää. Virta laitteeseen auton akusta, 12 V. Öljyn 
poisto mittatikkureiän kautta. Ainoastaan lämpimän moottoriöljyn poista-
miseen, siirtoteho n. 3 l/min. Virrankulutus 5 A, 60 W.

Tuotekoodi 922-1020 
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Lisälaitteet

Porakonepumppu

-	 Kiinnitys porakoneen istukkaan (6 mm akseli)
-	 Sopii veden, öljyn ja kemikaalien siirtoon, ei bensiinille
-	 Teho n. 775 l/tunti
-	 Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 922-108  

Merkinantotorvi 12 V

3 Ampeeria, 440 Hz, 105 dB. E-hyväksyntä, laattaliittimet, Ø 90 mm.

Tuotekoodi 922-42014

LED-hälytinvalo

- 	 Vilkkuva valehälytin  esim. kojetauluun
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 922-70262

Valohälytin 12 V

- 	 Yleismallinen valohälytin, 6/12 V järjestelmään
- 	Hälyttää, jos ajovalot jäävät päälle
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-74212

Karttavalo kiinteä, Monte Carlo

- 	Kiinteä asennus
- 	On/Off-kytkin
- 	 Taivutettava varsi
- 	 Varren pituus 48 cm
- 	Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-71995

Lisäjarruvalo 35 lediä, 12 V

- 	Kirkas lasi, muuttuu punaiseksi jarrutettaessa, E-hyväksytty
- 	 Takaikkunaan tai hattuhyllylle, säädettävä asennuskulma
- 	 Tarra- tai ruuvikinnitys (sis. asennustarvikkeet)
- 	Ripustettava blister-pakkaus
 

Tuotekoodi 927-70232
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Promille- ja lämpömittarit

Alkometri AlkoSure® F16 Optima polttokennosensorilla

Alkometrissä on korkealuokkainen Koveon-polttokennosto, joka ilmoittaa 
hengityksen alkoholipitoisuuden erittäin tarkasti. Sopii hyvin yksityis- tai 
yrityskäyttöön vaativissa kohteissa, kuten  kuljetusyritykset, sairaalat ja 
poliklinikat, koulut ja muut ammattimaiset testauskäyttökohteet.  Mukana 
vaihdettavat suukappaleet (6 kpl). Takuu 1 vuosi.

Tekniset tiedot: 
- 	Mittausalue 0.0 – 4.0 ‰ BAC
- 	 tarkkuus +/- 0.05 ‰BAC tai +/- 0.01%BAC tai +/-0,05 mg/l mittaushetkellä
- 	 käyttölämpötila 10 - 40 °C
- 	 puhallusaika 5 sek.
- 	 toimii 2 x AA-paristoilla (eivät sis. pakkaukseen). 

Tuotekoodi 859-F16

6 kpl vaihdettavia suukappaleita promillemittariin 859-F16

Tuotekoodi 859-PR6-S	

Digitaalinen sisä- ja ulkolämpömittari 

-	 Sisä- tai ulkolämpötilan näyttö valittavissa
-	 Varustettu taustavalolla
-	 Mittausalue: -50 °C - +70 °C
-	 °C/°F yksikön näyttö valittavissa
-	 Ulkoanturin johdon pituus 3 m 
-	 Toimii 1 x AAA-paristolla (ei sis.)
-	 Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-410

Digitaalinen kello pidikkeellä, Jumbo

Kellonaika, päivämäärä, viikonpäivä ja herätys. Pidike säädettävällä kul-
malla ja tarrakiinnitys. Sopii autoon, kotiin, toimistoon jne. Selkeä näyttö 
isoilla kirjaimilla. Sisältää paristot. Mitat 68 x 42 x 12 mm.

Tuotekoodi 929-72830

Digitaalinen kello/lämpömittari, 12/24 V

Sisä/ulkolämpötilan näyttö muistilla, kello, 7 eri väristä taustavaloa, 12/24 
V-tupakansytytin johdolla, sis. paristot. Mitat 85 x 35 x 23 mm.

Tuotekoodi 929-86322

Digitaalinen kello/lämpömittari, radio-ohjattava 12/24 V

Radio-ohjattava, kalenterilla ja sisä- ja ulkolämpömittarilla, 12/24 V, 
herätys, johdon pituus 200 cm ja tupakasytytin pistokkeella, tarrakiinnitys. 
Sisältää paristot ja osat. Mitat 133 x 33 x 23 mm.

Tuotekoodi 929-86325

Lämpömittari HIGH-TECH-LOOK
-	 Tyylikäs alumiinin värinen
-	 Näyttöalue –20 °C - +70 °C
-	 Tarrakiinnitys
-	 Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-72717
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Keskuslukitusjärjestelmät

Keskuslukitusjärjestelmät 12 V

Valmiit paketit 2- ja 4-ovisille autoille. Kun toinen etuoven lukko avataan/
suljetaan sisä- tai ulkopuolelta, järjestelmä avaa/sulkee myös muiden ovien 
lukot. Sarja sisältää moottorit, keskusyksikön ja tarvittavat johdot. Muka-
na asennustarvikkeet ja suomenkieliset asennusohjeet. Laite toimii sekä 
negatiivisella että positiivisella hälyttimen ohjauksella. Sarjaan saa lisäva-
rusteena esim. takaluukun lukon avaavan moottorin tai liukuovikytkimen.

Keskuslukitus 2-ovisille autoille. Sisältää 2 moottoria.

Tuotekoodi 922-3061-2D

Keskuslukitus 4-ovisille autoille. Sisältää 4 moottoria.

Tuotekoodi 922-3061-4D

Kauko-ohjain 2/4 oviselle keskuslukitukselle 

Sopii tuotteisiin 922-3061-2D ja 922-3061-4D, mukana 2 ohjainta. 

Tuotekoodi 922-317

Varaosat ja lisätarvikkeet

Ohjaava lukkomoottori etuoviin.

Tuotekoodi 922-3605	

Lukkomoottori takaoviin sekä tavaratilan luukkuun. 

Tuotekoodi 922-3602

Liukuovikytkin, käytettäväksi keskuslukitusjärjestelmän 
kanssa esim. pakettiautoissa, joissa on liukuovi.

Tuotekoodi 922-3062-LK

Täydellinen johtosarja.

Tuotekoodi 922-3061-JS

Keskusyksikkö.

Tuotekoodi 922-3061-KY
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Hälytysjärjestelmät

Defa-hälytysjärjestelmät

Tilastot ja kokemukset osoittavat, että DEFA autohälyttimet vaikuttavat ennaltaehkäisevästi sinun ja autosi turvallisuuteen. Yli 20 vuoden kokemuksella 
DEFA on yksi johtavista hälytinmerkeistä Euroopassa.

Uusi DVS90, maailman älykkäin hälytin, tekee vieläkin vaikeammaksi murtautumisen autoosi. DEFA toimittaa hälytinratkaisuja melkein kaikkiin automal-
leihin riippumatta varustetasosta ja vuosimallista.

Syöttöjännite:	 8-34 V (12/24 V järjestelmä)
Virrankulutus:	 > 20 mA
Radiotaajuus:	 433.92 MHz (kaukosäädin) 2.45 GHz (sisätutka)
Sireenin voimakkuus:	 116 dB/30 sek
LED vilkkutaajuus:	 0.5 Hz
Käyttölämpötila:	 -40 – +85 °C
Tyyppihyväksyntä:	 E4-74/6195/56-317-00(EU)
	 E4-116R-000086 (World hyväksyntä)

DEFA DVS90R-MG vakiosireenillä	 DEFA DVS90R-MG akkuvarm.sireeni

Tuotekoodi D604900	 Tuotekoodi D611900

Katso lisää: www.defa.com
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Hälytysjärjestelmät

Keskuslukituksen moottori 12 V

Kaukosäätimellä ohjattu keskuslukitus autoosi. Autoihin joissa ei ole 
keskuslukitusta voidaan jälkikäteen asentaa sellainen. Asentamalla 
hälytin voidaan kaukosäätimellä ohjata molempia.

Tuotekoodi D600053 

Keskuslukitusadapteri

Hälyttimen keskusyksikkö ei kykene ohjaamaan keskuslukituksen 
moottoreita suoraan. Autoihin joihin asennetaan ovimoottorit (DA 
600053) jälkikäteen, tulee erillinen keskuslukitusmoduuli asentaa hä-
lyttimen ja ovimoottoreiden väliin. Tänä päivänä harva keskuslukituksel-
linen automalli kaipaa keskuslukitusmoduulia (katso automallikohtainen 
kytkentäkaavio).

Tuotekoodi D600295 

Konepellinkytkin

Tuotekoodi D600523 

Kauko-ohjain 1:1 Defa

Kauko-ohjainta käytetään yleensä  veneissä joissa ei ole omaa alkuperäis-
tä kauko-ohjainta. Kauko-ohjainta voi myös käyttää alukuperäisten kau-
ko-ohjainten lisäksi tai niiden tilalla. Enintään neljä DEFA kauko-ohjainta 
voidaan koodata yhteen hälytinjärjestelmään (mahdollisten alkuperäisten 
lisäksi). Kauko-ohjaimeen käy CR1632 (D600628) paristo. Pariston käyt-
töikä vaihtelee käytön mukaan, vuodesta  jopa yli viiteen vuoteen.

Tuotekoodi D600625

Ikkunamoduuli DSV90 

Ikkunamoduuli punaisella LED-valolla. Kirkas vilkkuva punainen valodio-
di tuulilasin sisäpuolella varoittaa mahdollisia murtomiehiä että autosi on 
suojattu DEFA hälyttimellä. Yksikössä on  sisäänrakennettu lasirikkotunnis-
tin joka havaitsee ikkunoiden rikkoontumisen tai rikkomisyrityksen.

Tuotekoodi D600910	 Punainen LED

Ikkunamoduuli DSV90 

Ikkunamoduuli kirkkaalla lasilla ja sinisellä valolla.
HUOM! Nykypäivänä punainen valo ei välttämättä kerro että autossa on 
hälytin. Punainen valo saattaa tarkoittaa että auto on lukittu, käynnistyk-
senestolaite on aktivoitu tai että autossa on alkuperäinen hälytin. DEFA 
hälytin sinisellä vilkkuvalolla kertoo murtomiehelle varmuudella että autos-
sa on DEFA hälytin. Yksikössä on sisäänrakennettu lasirikkotunnistin joka 
havaitsee ikkunan rikkoontumisen tai rikkomisyrityksen.

Tuotekoodi D600919	
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Hälytysjärjestelmät

Vakiosireeni DSV90

Sireeni antaa hälytinjärjestelmän äänen. Hälytinjärjestelmään voidaan 
asentaa ainoastaa yksi DEFA sireeni. Jos useampia sireenejä halutaan 
lisätä,  tulee ne liittää hälyttimen lähtöihin. Jos vaihdat sireenin, muista 
synkronoida sireeni asennuksen jälkeen.

Tuotekoodi D600911

Akkuvarmennettu sireeni DSV90

Muuten sama kuin edellisessä, mutta akkuvarmennetussa  sireenissä on 
akut ja se  hälyttää mikäli johto sireenille tai päävirta hälyttimelle katkais-
taan.

Tuotekoodi D600912

Mikroaalto sisätutka DVS90

Sisätutka laukaisee hälytyksen mikäli autosi sisällä havaitaan liikettä. Far-
mariautoihin, tila- ja pakettiautoihin suositellaan kahta sisätutkaa täyden 
valvonnan saavuttamiseksi. Autoihin joissa on erillinen matkustamo tila ja 
lastaustila tulee asentaa kaksi tutkaa jotta saadaan valvonta molempiin 
osiin. Sisätutkassa on kahdeksan herkkyystasoa.

Tuotekoodi D600914	 2,5 m johdolla

Tuotekoodi D600916	 5 m johdolla

Liike- / tasotunnistin

Tasotunnistin suojaa renkaasi ja vanteesi. Tasotunnistin myös reagoi auton 
kulmamuutoksiin ja jos autoa yritetään hinata tai nostaa. Tasotunnistimes-
sa on säädettävissä kolme herkkyysastetta.

Tuotekoodi D600915

Keskusyksikkö DSV90

Keskusyksikkö on hälytinjärjestelmän aivot joka kommunikoi hälytinkom-
ponenttien ja auton oman sähköjärjestelmän kanssa. Keskusyksikkö on 
kehitetty kommunikoimaan kehittyneen autoelektroniikan sekä vanhempi-
en automallien yksinkertaisempien sähköjärjestelmien kanssa. Keskusyk-
sikkö tilataan ilman automallikohtaista ohjelmistoa jotta yksikkö voidaan 
asennuksen yhteydessä päivittää juuri kyseisen automallin mukaan. Tämä 
takaa että saat oikeantyyppisen, räätälöidyn paketin juuri sinun autollesi.

Tuotekoodi D600918
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Hälytysjärjestelmät

LIN-jakoliitin DVS90

Hälyttimeen on mahdollista liittää vain yksi tunnistin. Mikäli halutaan lisätä 
useampia tunnistimia tarvitaan jakoliitin.

Tuotekoodi D600913

LIN-jatkojohto 5 m

Tuotekoodi D600920

Johtosarja P1-päävirta

Tuotekoodi D600923

Johtosarja P2

Tuotekoodi D600924

Johtosarja P4

Tuotekoodi D600925

Johtosarja P5 CAN

Tuotekoodi D600926

Ikkunatarrat DSV90

Tuotekoodi D600931
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ParkPilot – pysäköintitunnistimet Bosch

Boschin jälkiasennettava Park-pilot -pysäköintitunnistimet on saatavilla 
sekä ajoneuvon etu- että takaosaan asennettavilla antureilla. Tunnistusetäi-
syys jopa 1,5 metriä. Erittäin pienikokoinen anturikotelo voidaan maalata 
ajoneuvon väriseksi, mikä mahdollistaa tuotteen huomaamattomuuden. 
Asennustyötä helpottavat täydelliset asennussarjat sekä yksityiskohtaiset 
asennusohjeet. Sopii myös vetokoukulla varustettuihin ajoneuvoihin.

4 sensoria taakse

Tuotekoodi 0263009565

4 sensoria eteen, lisälaitteeksi takasensorien kanssa

Tuotekoodi 0263009566

4 sensoria eteen, toimii omana laitteena

Tuotekoodi 0263009571

Pysäköinti- ja peruutustunnistimet

Peruutustunnistin neljällä sensorilla 12 V

Peruutustunnistin neljällä sensorilla, tunnistus etäisyys 0 - 2,5 m. Digitaa-
linen LED-kolmivärinäyttö. Kuva kääntää näytössä ylösalaisin mikäli kiinni-
tetään mukana tulevalla kuvassa näkyvällä telineellä. Sisältää poranterän 
sensoreiden asennusta varten. Sensorit maalattavissa auton sävyyn.

Tuotekoodi 922-H062

Langaton peruutuskamera 4,3” näytöllä

Kestävä langaton peruutuskamera, joka mahdollistaa paremman näkyvyy-
den ajoneuvon taakse. Kameran 4,3” LCD-näyttö on helppo kiinnittää imu-
kupin avulla auton tuulilasiin, ja laite saa virtansa savukkeensytyttimestä. 
Kamerassa on liimapinnalla varustettu asennusjalusta, joka varmistaa vai-
vattoman ja kestävän asennuksen autoosi. Pimeän aikaan peruuttamista 
helpottavat kameran kuusi infrapuna-LED-valoa. Täydellinen ratkaisu tur-
valliseen peruuttamiseen. 

 Tuotekoodi 880-PKUUTUUS 6 416240 945386
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Peruutuskamera

Koviin olosuhteisiin – Ruostumaton teräskamera
Neljän kameran liitäntämahdollisuus

120°

IP69

Digitaalinen langaton peruutuskamera (WiFi)

LCD-monitoimivärinäyttö 7”
• Korkearesoluutioinen näyttö
• Tallennus micro-SD-kortille (myydään erikseen)
• Yksilöllinen digitaalinen laiteparikoodi
• 12/24 V
• 8 kielivaihtoehtoa
• Säädettävä kuva: vaaka-, pysty- ja peilikuva, normaali 
• Peruutusvälimatkaruudukko 

Langaton CMOS-kamera
• 12/24 V
• Vesitiivis kamera (IP69K)
• Mikrointegroitu
• Yökuvaus: 10 m (12 infrapuna-LED-valoa)
• Maksimietäisyys näyttöön: 120 m
• Katselukulma: 120°
• Käyttölämpötila -20 °C - + 70 °C

Lisäkamera: 880-SV127-K
Antennivaraosa: 880-SV127-A
Lisäantenni + kaapeli 7 m: 880-SV127-AC
Näyttö: 880-SV127-N

Tuotekoodi 880-SV127 7-tuumainen LCD-monitoiminäyttö
Tallentaa jopa 4 kameraa samanaikaisesti
Toimintasäde 120 m asti

UUTUUS

Langallinen CCTV peruutuskamera 7" näytöllä

7” värinäyttö
• 	TFT LCD korkearesoluutioinen digitaalinäyttö
• 	Automaattinen taustavalaistus näppäimille
• 	Käyttöjännite 12/24 V
• 	8 kieltä: ranska, englanti, portugali, espanja, venäjä,
	 hollanti, saksa, italia.
• 	Säädettävä kuva: vaaka-/pystysuora, peilikuva, normaali
• 	Kiinteä kaiutin
• 	Aurinkovisiiri

Kamera
• 	PAL/NTSC-järjestelmä
• 	Käyttöjännite 12/24 V
• 	Vedenkestävä (IP69K)
• 	Ruostumaton teräskotelo ja aurinkosuoja
• 	Mikrofoni
• 	Yökuvaus (4 infrapuna-led-valoa)
• 	Katselukulma 120°
• 	Käyttölämpötila -40 °C - +70 °C

Lisäkamera: 880-SV119-K
Lisäkaapelit: 880-SVC10 (10 m), 880-SVC20 (20 m)
Näyttö: 880-SV121-N

Tuotekoodi 880-SV121  

UUTUUS

6 416240 941050

6 416240 941135

120°

IP69
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Peruutuskamera

Langallinen peruutuskamera 5" kosketusnäytöllä 

5” LCD värinäyttö
• Korkealaatuinen kuva
• Käyttöjännite 12/24 V
• Integroitu kaiutin
• 8 kieltä: ranska, englanti, portugali, espanja, venäjä,
   hollanti, saksa, italia.
• Resoluutio 2400 x 480

Kamera
• PAL/NTSC-järjestelmä
• CMOS-tekniikka
• Virrankulutus max. 430 mA
• Käyttöjännite 12/24 V
• Vedenkestävä (IP69K)
• Yökuvaus n. 10 metriin (4 infrapuna-led-valoa)
• Katselukulma: 120°
• Käyttölämpötila -10 °C - +65 °C

Lisäkamera: 880-SV119-K
Lisäkaapelit: 880-SVC10 (10 m), 880-SVC20 (20 m)
Näyttö: 880-SV119-N

Tuotekoodi 880-SV119

Rahoille vastinetta – IP69K suojattu
Kolmen kameran liitäntämahdollisuus

UUTUUS

UUTUUS

Peruutuskamera moottorilla ja lämmityksellä

Ominaisuudet:
•  Käyttöjännite 12/24 V
•  Mitat: 11,5 x 87 x 65 mm
•  Vedenkestävä (IP69K)
•  CMOS tekniikka
•  PAL/NTSC – järjestelmä
•  Automaattinen lämmitys kun lämpötila on alle +10 °C
•  Yökuvaus (6 infrapuna-led-valoa)
•  Katselukulma 120°
•  Käyttölämpötila -30 °C - + 70 °C
•  Yhteensopiva esim. peruutuskamerasarjoihin 880-SV119 ja 880-SV121

Kaapelit: 880-SVC10 (10 m), 880-SVC20 (20 m)

Tuotekoodi 880-SV656

Kaksi asentoa: Auki ja suojaus
Sopii parhaiten alhaisiin lämpötiloihin

120°

IP69

6 416240 941104

6 416240 941197

120°

IP69
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Peruutuskamera

Peruutuskamera Slim

Ominaisuudet:
•  Käyttöjännite 12 V
•  Vedenkestävä kamera (IP69K)
•  CMOS-tekniikka
•  PAL/NTSC – järjestelmä
•  Yökuvaus (6 infrapuna-led-valoa)
•  Katselukulma 150°
•  Käyttölämpötila -20 °C - + 70 °C
•  Yhteensopiva esim. peruutuskamerasarjoihin 880-SV119 ja 880-SV121

Peruutuskamera pakettiautoon

Ominaisuudet:
•  Käyttöjännite 12 V
•  Vedenkestävä kamera (IP69K)
•  CCD-tekniikka
•  PAL/NTSC – järjestelmä
•  Yökuvaus (10 infrapuna-led-valoa)
•  Katselukulma 120°
•  Käyttölämpötila -20 °C - + 70 °C
•  Yhteensopiva esim. peruutuskamerasarjoihin 880-SV119 ja 880-SV121

Näytöt: 880-SV119-N (5”), 880-SV121-N (7”)
Kaapelit: 880-SVC10 (10 m), 880-SVC20 (20 m)

Tuotekoodi 880-SV664

Erityisesti pakettiautoihin 
Kompakti koko
Laaja katselukulma: 150°

Erityisesti pakettiautoihin 
Kompakti koko
Laaja katselukulma: 120°

150°

IP69

Näytöt: 880-SV119-N (5”), 880-SV121-N (7”)
Kaapelit: 880-SVC10 (10 m), 880-SVC20 (20 m)

Tuotekoodi 880-SV670

198,5

198,5

108

134

Mittayksikkö: mm

28

Pysäköintikamera yötoiminnolla 12V

Yleismallinen, upotettava peruutuskamera. 
Roiskevesitiivis värikamera on varustettu infrapunaledeillä, joten kuva näkyy myös pimeässä.
Kytketään RCA-liitännällä auton DVD-laitteeseen tai erilliseen näyttöön. Herätevirta otetaan peruutusvalosta, 
jolloin kamera kytkeytyy automaattisesti päälle peruutettaessa. Sisältää asennukseen tarvittavat johdot ja 
poranterän kameran asennusta varten (28 mm). 

Tuotekoodi 922-C02

UUTUUS

UUTUUS

6 416240 941258

6 416240 941203

120°

IP69
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Heijastusnäytöt

Heijastusnäyttö tuulilasiin HUD 3"

HUD-näyttö heijastaa OBD II-pistokkeen välityksellä keräämänsä tiedot auton tuulilasiin, jolloin esimerkiksi ajoneuvon nopeuden seuraaminen helpottuu. 
Samalla myös liikenneturvallisuus parantuu, kun katsetta ei tarvitse laskea alas mittaristoon.

•  Näytön koko 3”
•  Käyttöjännite 8-18 V (12 vcd/1000 mA)
•  Helppo asennus (Plug & Play)
•  Kytketään auton OBD II -pistokkeeseen
•  Käynnistyy ja sammuu automaattisesti
•  Valittavissa kilometri- tai mailinäyttö

Näytön tiedot: Ajoneuvon nopeus, moottorin kierrosluku, veden lämpötila, akun jännite, ylinopeusvaroitin, alhaisen jännitteen varoitus ja korkean veden-
lämpötilan varoitus

Tuotekoodi 880-HUD

Black and White logo

Yellow Pantone 131

Serpentine Bold Oblique

CMYK
C = 0 %
M = 32 %
Y = 100 %
K = 9 %

Grey = 35% black

Brand graphics instructions

6 416240 901375

6 416240 901382

Heijastusnäyttö tuulilasiin HUD 5,5”

HUD-näyttö heijastaa OBD II-pistokkeen välityksellä keräämänsä tiedot auton tuulilasiin, 
jolloin esimerkiksi ajoneuvon nopeuden seuraaminen helpottuu. Samalla myös liikenne-
turvallisuus parantuu, kun katsetta ei tarvitse laskea alas mittaristoon.

•  Näytön koko 5,5”
•  Käyttöjännite 9-16 V (12 vcd/400 mA)
•  Helppo asennus (Plug & Play)
•  Kytketään auton OBD II -pistokkeeseen
•  Käynnistyy ja sammuu automaattisesti
•  Monivärinäyttö helpottaa mittarin lukemista
•  Valittavissa kilometri -tai mailinäyttö
•  Automaattinen tai manuaalinen kirkkauden säätö

Näytön tiedot: Ajoneuvon nopeus, moottorin kierrosluku, veden lämpötila, akun jännite, hetkellinen polttoaineenkulutus, keskimääräinen polttoaineenkulu-
tus, ylinopeusvaroitin, alhaisen jännitteen varoitus, korkean vedenlämpötilan varoitus, moottorivian hälytys, vaihdemuistutus sekä yksittäisen ajomatkan- 
ja ajan mittaus.

Tuotekoodi 880-HUD2

UUTUUS

UUTUUS
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Heijastusnäytöt

Heijastusnäyttö tuulilasiin 5,8” OBD/GPS

HUD-näyttö heijastaa OBD-pistokkeen tai GPS:n välityksellä keräämänsä tiedot auton tuulilasiin, jolloin esimerkiksi ajoneuvon nopeuden seuraaminen 
helpottuu. Samalla myös liikenneturvallisuus parantuu, kun katsetta ei tarvitse laskea alas mittaristoon. 

•  Näytön koko 5,8”
•  Käyttöjännite 9-16 V (12 vcd/400 mA)
•  Kytketään auton OBD –pistokkeeseen
•  Käynnistyy ja sammuu automaattisesti Monivärinäyttö helpottaa mittarin lukemista

Näytön tiedot OBD: Ajoneuvon nopeus, moottorin kierrosluku, veden lämpötila, akun jännite, hetkellinen polttoaineenkulutus, keskimääräinen polttoaineen-
kulutus, ylinopeusvaroitin, alhaisen jännitteen varoitus, korkean vedenlämpötilan varoitus, moottorivian hälytys, vaihdemuistutus, väsymysmuistutus sekä 
yksittäisen ajomatkan- ja ajan mittaus.

Näytön tiedot GPS: Ajoneuvon nopeus, paikallinen aika, kompassi, yksittäisen ajomatkan- ja ajan mittaus, valittavissa kilometri -tai mailinäyttö, automaat-
tinen tai manuaalinen kirkkauden säätö ja satelliitin numero.

Tuotekoodi 880-HUD3

UUTUUS

6 416240 955613

•  
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Käsivalaisimet

Led-pyöränvalo

Kirkas CREE Q3 LED. Valoteho 120 Lumenia. Koko 103 x 34 mm, paino 
120 g. Kestävä alumiinikuori. Kolme toimintoa: täysiteho, puoliteho ja 
vilkkuvalo. Zoomattava valonsäde (x1 – x2000). Mukana kiinnitysteline 
pyörän tankoon. Toimii 3 x AAA paristoilla (ei sis.) Varustettu kantohihnalla.  
Tukkupakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 966-11906

Led-taskulamppu display

Telineessä 12 kpl taskulamppuja. Värit sininen ja musta. Jokaisessa 
lampussa 9 kirkasta lediä. Valoteho 13000 – 15000 MCD/LED. 
Koko 98 x 35 mm, paino 80 g. Kestävä alumiinikuori. Toimii 3 x AAA 
paristoilla (ei sis.). Varustettu kantohihnalla.

Tuotekoodi 966-12022

Yksittäisen taskulampun tuotekoodi 966-12022-1 (ei tilattavissa)

Ladattava led-valaisin 900LM K27

Varustettu erittäin tehokkaalla 10W CREE-ledillä. Metallirunko ja roiskeve-
sisuojaus. Valaisimen pituus 14 cm, paino 160 g. Toimii ladattavalla 2200 
mAh 18650-paristolla (sis. pakkaukseen). Ladataan pakkauksessa olevalla 
USB-kaapelilla. 4  eri toimintoa: Kirkas, puoliteho, lukuvalo ja vilkkuvalo. 
Teho/toiminta-aika: 900 lm/70 min, 230 lm/3 h, 20 lm/20 h, vilkkuvalo/2 h. 
Varustettu taskuklipsillä ja kantohihnalla.

Tuotekoodi 966-18650 

Led-taskulamppu

Kirkas CREE Q3 LED. Valoteho 95 Lumenia. Erittäin pienikokoinen ja teho-
kas. Koko 84 x 21 mm, paino 50 g. Ruostumaton ja kestävä alumiinikuori. 
Toimii 1 x AA paristolla (ei sis.). Varustettu kantohihnalla ja magneettisella 
kannalla. Tukkupakkaus 72 kpl.

Tuotekoodi 966-11506

Led-retkivalaisin

16 kirkasta Lediä. Valoteho 13000 MCD/LED. Katkaisin himmentimellä. 
Pienikokoinen ja kevyt. Koko 175 x 100 mm, paino 220 g. Varustettu 
ripustus/kantokahvalla. Toimii 3 x AA paristoilla (ei sis.). Tukkupakkaus 40 
kpl.

Tuotekoodi 966-17270

Black and White logo

Yellow Pantone 131

Serpentine Bold Oblique

CMYK
C = 0 %
M = 32 %
Y = 100 %
K = 9 %

Grey = 35% black

Brand graphics instructions

6 416240 910834

UUTUUS
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Käsivalaisimet

Led-otsavalaisin

Kirkas CREE Q3 LED. Valoteho 120 Lumenia. Pienikokoinen, paino 80 g. 
Kolme toimintoa: 100% teho, 30% teho ja vilkkuvalo. Zoomattava valonsäde 
(x1 – x2000). Roiskevesitiivis. Toimii 3 x AAA paristoilla (ei sis.). Tukkupak-
kaus 20 kpl.

Tuotekoodi 966-18002

Ladattava Led-monitoimi valaisin

-	 44 kirkasta Led-valoa
-	 Sisältää 110-240 V laturin ja 12 V autolaturin
-	 Varustettu ripustuskoukulla ja magneetilla, veden-, öljyn- ja iskunkes-	
	 tävä, latausaika n. 1,5 h, toiminta-aika 5-6 h 
-	 Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 922-11

Käsivalaisin 12 V

Kohdevalo halogeenilla (H3) ja tupakansytytinpistokkeella, 12 V. Lampun 
halkaisija 6”. Varustettu katka pustinkoukulla. Johdon pituus 3,0m. Käte-
vä lisävalo/työvalo autoihin, traktoreihin, veneisiin, moottorikelkoihin jne.

Tuotekoodi 922-1049
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LED-valosarja polkupyörään BULL-LIGHT

Yleismallinen Led-polkupyörävalosarja eteen ja taakse. Vesitiivis alumiini-
kuori, jatkuva -ja vilkkutoiminto. Toimii 4 x CR2032 paristoilla, jotka sisäl-
tyvät pakkaukseen. Ripustettava Blister- pakkaus. Tukkupakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 880-92039 

LED-valosarja, -varoituskiekko

LED-varoituskiekko, 9 toimintoa

- Koko: halkaisija 12 cm, korkeus 3,5 cm
- Paino: alle 200 g pariston kanssa
- Varastointiaika 10 vuotta
- Hyvä kelluvuus
- Toimii CR-123-paristolla
- Käyttö lämpötila: -40 °C – 100/110 °C
- Valonlähde 360 asteen LED-valoryhmä.

Tämä LED-varoituskiekko on välttämätön apuväline poliisille, palomiehille, 
sairaankuljetukseen, ensiaputyöhön sekä onnettomuuspaikoille. Kiekon 
kyljessä olevan magneetin ansiosta valaisin voidaan kiinnittää metallipin-
toihin. Led-varoituskiekkoa voi käyttää myös vaelluksessa, ulkoillessa ja 
monissa muissa urheiluaktiviteeteissa. Led-varoituskiekko on iskun-, täri-
nän- ja vedenkestävä. Kompakti (Ø 12 cm) varoituskiekko tuottaa erittäin 
kirkasta, jopa 1,6 kilometrin päähän joka suuntaan 360° loistavaa valoa 16 
LED-lampun voimalla. Valaisin on vedenkestävä ja niin lujatekoinen, ettei 
se rikkoudu, vaikka sen yli ajettaisiin. Tämä teknologia, joka oli alun perin 
ensihoitajien ja armeijan käytössä, on nyt myös sinun ulottuvillasi. Valo on 
riittävän pieni mahtuakseen pieneenkin säilytystilaan.  

TuotekoodI  966-20001

8 000692 920398

UUTUUS
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Aurinkokennolaturi 5 W

Lataa helposti matkapuhelimen, Ipadin, pelikoneet yms.
-	 12 V, 6 V, USB-yhteensopiva
-	 Yksikköjä voidaan yhdistää suuremman tehon saavuttamiseksi.
-	 Kevyt, kokoontaitettava, helppo kuljettaa.
-	 Sopii kaikenlaisiin ulkoiluaktiviteetteihin.

Tekniset tiedot:
Teho	 5 W
Aurinkokennon tyyppi	 Yksikiteinen piikenno 12 V
Lähtölatausjännite	 15 V
Lähtölatausvirta	 0,32 A

Sisältää:
5 W Aurinkokennolaturi 	 1 kpl
Liitäntäjohto	 1 kpl
Tupakansytyttimen pistoke	 1 kpl
6 V, USB, 15 V lähtöliitin	 1 kpl

Tuotekoodi TPS-956-5W

Aurinkokennolaturi 10 W

Lataa helposti matkapuhelimen, Ipadin, pelikoneet yms.
-	 12 V, 6 V, USB-yhteensopiva
-	 Yksikköjä voidaan yhdistää suuremman tehon saavuttamiseksi.
-	 Kevyt, kokoontaitettava, helppo kuljettaa.
-	 Sopii kaikenlaisiin ulkoiluaktiviteetteihin.

Tekniset tiedot:
Teho	 10 W
Aurinkokennon tyyppi	 Yksikiteinen piikenno 12 V
Lähtölatausjännite	 15 V
Lähtölatausvirta	 0,62 A

Sisältää:
10 W Aurinkokennolaturi 	 1 kpl
Liitäntäjohto	 1 kpl
Tupakansytyttimen pistoke	 1 kpl
6 V, USB, 15 V lähtöliitin	 1 kpl

Tuotekoodi TPS-956-10W

6 416240 785593

6 416240 785609

6 416240 785616

Aurinkokennolaturit

Aurinkokennolaturi 13 W

Ohut salkkumallinen muotoilu. Voidaan säilyttää esim. autonistuimen alla. 
Jännite voidaan valita kytkimen avulla, 12 V tai 24 V lähtöteho. Varustet-
tu kantokahvalla: helppo ottaa mukaan. Kahvassa olevat magneetit ovat 
tiukasti kiinni kahdessa aurinkopaneelissa, mikä estää mahdollisia putoa-
misesta aiheutuneita vaurioita. Uudenlainen kääntyvä tukimekanismi. Vilk-
kuva merkkivalo osoittaa laitteen toiminnan.

Tekniset tiedot:
Lähtöteho	 13 W (12 V/ 24 V)
Latausvirta 12 V:n akuille	 0,75 A
Latausvirta 24 V:n akuille	 0,54 A
Sisältää:
Kiderakenteeton aurinkogeneraattori	 1 kpl
Slip-adapteri moottorikäyttötyökaluille	 1 kpl
Tupakansytyttimen pistoke	 1 kpl
Hauenleuat	 1 kpl
Tupakansytyttimen pistorasia	 1 kpl

Tuotekoodi TPS-936N
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Vara-akut ja paristolaturi

Apukäynnistin/varavirtalähde 12800 mAh

Auton 12V akun apukäynnistykseen ja esim. matkapuhelinten, kannettavi-
en tietokoneiden, tablettien, MP3-soittimien ja digikameroiden lataamiseen. 
Kirkas ja monipuolinen led-valo (normaalitila, SOS-merkkivalo, vilkkuvalo). 
Pienikokoinen, tehokas ja kätevä.

Ominaisuudet:
• 	 Tehokas polymeeriakku
• 	 Käynnistysvirta 20 0A, hetkellinen 400 A
• 	 Nopea lataus, alhainen itsepurkautuvuus, käyttöikä jopa 1500 latauskertaa
• 	 Käyttölämpötila -20 °C ~ 85 °C
• 	 Monipuoliset valotoiminnot
• 	 Mitat: 162 x 77 x 36 mm

Tuotekoodi 922-K10

Tupakansytytinadapteri varavirtalähteeseen

Tupakansytytinadapteri tuotteeseen 922-K10. Adapterin avulla varavirta-
lähdettä voidaan käyttää virtalähteenä esim. erilaisille 12 V tupakansytytin 
pistokkeella varustetuille laitteille.

Tuotekoodi 922-K10-T

6 416240 795066

Kannettava USB-vara-akku

Korkeatehoinen vahva virtalähde. Tyylikäs ja pieni, helppo kantaa mukana. 
Kaksois-USB-lähtöliitäntä, 1 A. Kapasiteetti 4400 mAh. Sopii matkapuhe-
linten, digikameroiden ja muiden sähkölaitteiden yhtäaikaiseen lataami-
seen. Sisältää latauspiuhan ja adapterit (micro USB, iPad/iPhone, Nokia 
mini). Varustettu latauksen ja purkamisen merkkivalolla. Akun kesto jopa 
5-8 vuotta (n. 500 latauskertaa). Akun mitat 70x75x23 mm.

Tuotekoodi 880-PB644

Hätälaturi 2000 mAh Celly

Yleismallinen 5V  1 A varavirta-akku USB-pistokkeella esim. matkapuheli-
men, MP3-soittimen tai navigaattorin lataamiseen. Sisältää USB - MicroUSB 
latausjohdon. Tuotteen mitat 90x25x25 mm. Tukkupakkaus 5 kpl.

Tuotekoodi 880-PB2000W	 Valkoinen

Tuotekoodi 880-PB2000B	 Musta

6 416240 929492

Paristolaturi

Soveltuu AA ja AAA akkuparistoille. Latausaika 2-4 tuntia. Akkukohtai-
nen lataus-tilan valvonta. Digikameroiden, MP-soittimien yms. akkujen 
lataukseen.  Pakkaus sisältää 4 x 2500 mAh AA-tehoakut. Ripustettava 
blister-pakkaus.

Tuotekoodi  966-EF1

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

Kannettava USB vara-akku 10000 mAh 
Ultrapower, Li-ion USB varavirtalähde 10000 mAh kapasiteetilla. Varustettu 
kahdella USB portilla (max. 2,1 A latausvirta), micro-USB kaapelilla ja kä-
tevällä 4-ledisellä lataustilan ilmaisinvalolla. Varavirtalähdettä voi käyttää 
kaikkiin 5 V virralla toimiviin laitteisiin, joissa max. 2,1 A latausvirta, ja 
esim. tablettien, puhelimien, MP3-soittimien ja navigaattoreiden lataami-
seen. Tukkupakkaus 5 kpl.

Tuotekoodi 880-PB10000 

6 416240 929508
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Ladattavat akut, Duracell StayCharged

-	 Kestää jopa 5 x pidempään normaalissa käytössä 
-	 Voidaan ladata 2 x useammin ilman hävikkiä tehossa 
-	 Luovuttaa käyttämättömänä vain vähän virtaa
-	 Pysyvät ladattuina jopa 12 kuukautta

AAA
Pakkaus sisältää 4 x 850 mAh AAA-akkua.

Tuotekoodi 966-R800

AA
Pakkaus sisältää 4 x 2500 mAh AA-akkua.

Tuotekoodi 966-R2000

Duracell Plus -alkaliparistot

Duracell Plus -paristot ovat kestävää energiaa ja taattua Duracell-laatua.

Nimi Jännite Tuotekoodi Pakk./kpl

Iso pyöreä (D) 1,5 V 966-1300 4/48

Keskikoko (C) 1,5 V 966-1400 4/48

Sormi (AA) 1,5 V 966-1500 4/80

Micro (AAA) 1,5 V 966-2400 4/40

Neppari 9 V 966-1604 1/10

Litteä 4,5 V 966-1203 1/10

Sormi 1,5 V 966-1500-8 8

Micro (AAA) 1,5 V 966-2400-8 8

Duracell Ultra M3 alkali-paristo

Mini (AAAA) 1,5 V 966-2500 2/40

Paristot

Duracell Ultra

Markkinoiden tehokkaimmat Duracell Ultra Power -alkaliparistot Power-
check-toiminnolla. 

Nimi Jännite Tuotekoodi Pakk./kpl

Sormi (AA) 1,5 V 966-AA 4/40

Micro (AAA) 1,5 V 966-AAA 4/40

Keskikoko (C) 1,5 V 966-C 2/20

Iso pyöreä (D) 1,5 V 966-D 2/20

Neppari (9V) 9 V 966-9V 1/10

5 000394 017795

5 000394 062306

UUTUUS
UUTUUS
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Paristot

Nimi Jännite Tuotekoodi Pakk./kpl

Sormi (AA) 1,5 V 966-AA-P 10/100

Micro (AAA) 1,5 V 966-AAA-P 10/100

Keskikoko (C) 1,5 V 966-C-P 10/50 

Iso pyöreä (D) 1,5 V 966-D-P 10/50

Neppari (9V) 9 V 966-9V-P 10/50

Ei vähittäismyyntiin,
ainoastaan teollisuuskäyttöön.

ExtremeLife – Alkaliparistot

Kun haluat vain parasta, valitse ExtremeLife-paristo. Siinä on 30 % enemmän virtaa kuin 
tavallisessa alkaliparistossa ja se sopii erinomaisesti kameraan, CD-soittimeen ja kaikkiin 
paljon energiaa kuluttaviin laitteisiin.

Nimi Jännite Tuotekoodi Pakk./kpl

Micro (AAA) 1,5 V 966-LR03E 4/36

Keskikoko (C) 1,5 V 966-LR14E 2/24

Iso pyöreä (D) 1,5 V 966-LR20E 2/24

Sormi (AA) 1,5 V 966-LR6E 4/36

Neppari (9V) 9 V 966-LR61E 1/24

PowerLife - Alkaliparistot

Elektroniset laitteet, kuten sähköiset lelut ja kannettavat soittimet, kuluttavat nykyään entis-
tä enemmän virtaa. PowerLife-alkaliparisto pitää ne käynnissä pidempään.

Nimi Jännite Tuotekoodi Pakk./kpl

Micro (AAA) 1, 5V 966-LR03 4/36 

Keskikoko (C) 1,5 V 966-LR14 2/24

Iso pyöreä (D) 1,5 V 966-LR20 2/24

Sormi  (AA) 1,5 V 966-LR6 4/36

Neppari 9 V 966-LR61 1/24

Sormi (AA) 1,5 V 966-LR6-12 12

Micro (AAA) 1,5 V 966-LR03-12 12

8 712581 553258

8 712581 553289

UUTUUS

UUTUUS

Industrial – Alkaliparistot Duracell

Huippulaadukkaat ja kestävät alkaliparistot ammattikäyttöön. 
Paristot pakattu 10 kpl käteviin pahvipakkauksiin.
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Valikoimastamme löytyvät DURACELL nappi- ja erikoisparistot vaativaan käyttöön. Auton kaukoavaimiin, varashälyttimiin, mittareihin, laskimiin sekä 
muihin yleisimpiin elektronisiin laitteisiin, katso automerkkierittely s. 71.

Tuotekoodi Jännite IEC Tyyppi Pakkauskoko

966-1220 3,0 V CR 1220 LITHIUM 10 kpl

966-1616 3,0 V CR 1616 LITHIUM 10 kpl

966-1620 3,0 V CR 1620 LITHIUM 10 kpl

966-2016 3,0 V L-F1/4V LITHIUM 10 paria

966-2025 3,0 V CR 2025 LITHIUM 10 paria

966-2032 3,0 V L-F1/”W LITHIUM 10 paria

966-2430 3,0 V CR 2430 LITHIUM 10 kpl

966-2450 3,0 V CR 2450 LITHIUM 10 kpl

966-D357 1,5 V SR 44 HOPEA 10 paria 

966-J 6 V 4LR61 ALKALI 10 kpl

966-LR43 1,5 V LR43 ALKALI 10 paria

966-LR44 1,5 V A76 ALKALI 10 paria

966-LR54 1,5 V LR54 ALKALI 10 paria

966-MN21 12 V 3LR50 ALKALI 10 paria

966-N 1,5 V LR1 ALKALI 10 paria

966-SR41 1,5 V SR41 HOPEA 100 kpl

Erikoisparistot

Duracell Foto

Tuotekoodi Jännite IEC Tyyppi Pakkauskoko

966-CR2 3 V CR2 LITHIUM/M3 10 kpl

966-13N 3 V CR11108 LITHIUM 10 kpl

966-123 3 V 123 LITHIUM/M3 10 kpl

966-28L 6,2 V 2CR11108 LITHIUM 6 kpl

966-245 6 V 2CR5 LITHIUM 6 kpl

5 000394 067929

5 000394 245105

UUTUUS

UUTUUS
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Erikoisparistot

Kuulokoje paristot 1,35 V Duracell

Muovisessa säilytyskotelossa 6 kpl paristoja. Paristot varustettu paikalleen
asettimella. Tukkupakkus 10 x 6 kpl.

Tuotekoodi 966-PR41  (DA312)

Tuotekoodi 966-PR48  (DA13)

Paristo 6 V Duracell

MN908 (4LR25X). Myydään 6 kpl Bulk-pakkauksessa. 

Tuotekoodi 966-MN908

Philips- nappi -ja erikoisparistot

Valikoimistamme löytyvät myös Philips nappi- ja erikoisparistot jokapäi-
väiseen käyttöön. Pitkäkestoista tehoa päivittäin käytettäviin pienlaitteisiin 
esim. autonavaimiin, varashälyttimiin, mittareihin, laskimiin sekä muihin 
yleisimpiin elektronisiin laitteisiin.

Tuotekoodi Jännite IEC Tyyppi Pakkaus

966-A76 1,55 V LR44/A76 Alkali 10 kpl

966-CR123 3 CR123 Lithium 10 kpl

966-CR1220 3 V CR1220 Lithium 10 kpl

966-CR1616 3 V CR1616 Lithium 10 kpl

966-CR1620 3 V CR1620 Lithium 10 kpl

966-CR1632 3 V CR1632 Lithium 10 kpl

966-CR2016 3 V CR2016 Lithium 10 kpl

966-CR2025 3 V CR2025 Lithium 10 kpl

966-CR2032 3 V CR2032 Lithium 10 kpl

966-CR2430 3 V CR2430 Lithium 10 kpl

966-CR2450 3 V CR2450 Lithium 10 kpl

966-LR932 12 V 8LR932/MN21 Alkali 5 kpl



S
äh

kö
to

im
is

et
 v

ar
us

te
et

69

Lattiateline 3 x 10

Korkea ja kapea paristoteline pieneenkin tilaan. 

-	 Korkeus 1560 mm
-	 Leveys 290 mm
-	 Syvyys 380 mm 

Telineeseen mahtuu seuraavat määrät paristokortteja / piikki:

AA	 16
AAA	 20
9V	 13
C	 9
D	 6

Tuotekoodi 1107-966-T

Lattiateline 3 x 6

Erinomainen teline suurempienkin paristomäärien esillepanoon. 

-	 Korkeus 1110mm
-	 Leveys 300 mm
-	 Syvyys 270 mm

Telineeseen mahtuu seuraavat määrät paristokortteja / piikki:

AA	 16
AAA	 20
9V	 13
C	 9
D	 6

Tuotekoodi 1107-966-LT

DURACELL-paristotelineet

UUTUUS

UUTUUS
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Paristotelineet

Duracell pöytäteline 2 x 3 

Kätevä pöytäteline paristoille esim. myyntitiskille.
Mitat 55,6 x 20,5 x 23,6 cm.

Telineeseen mahtuu seuraavat määrät paristokortteja/piikki:

AA	 9
AAA	 11
9V	 7
C	 5
D	 3

Tuotekoodi 1107-966-P

Duracell paristoteline Battery

Paristonmuotoinen teline paristoille esim. seinälle tai myyntitiskille. Teli-
neessä 5 piikkiä. Mukana nippusiteet seinäkiinnitystä varten.
Telineeseen mahtuu seuraavat määrät paristokortteja/piikki:

AA	 7
AAA	 9
9V	 6 
C	 4
D	 3

Tuotekoodi 1107-966-B

Spinner

Erinomainen teline esim. nappiparistoille.

-	 Korkeus 380 mm
-	 Leveys 345 mm
-	 Syvyys 345 mm

Tuotekoodi 1107-966-S

5 000394 069787

6 416240 879513

Paristoteline Philips 5 piikkkiä

Kätevä pöytäteline esim. liikkeen myyntitiskille Philips ExtremeLife-paristoille.

-	 Korkeus 800 mm
-	 Leveys 150 mm
-	 Syvyys 250 mm 

Kuvassa näkyvä paristo valikoima:
14 x 966-LR03E
10 x 966-LR6E
9 x 966-LR61E
6 x 966-LR14E
5 x 966-LR20E

Tuotekoodi 1107-966-LR-T

UUTUUS

UUTUUS
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Paristot autohälyttimiin

Automerkeittäin

Merkki Malli Kauko-ohjain Huom. Avainvalo

ALFA ROMEO kaikki mallit 966-MN21 tai 966-2016 2 kpl 966-2016

AUDI kaikki mallit 966-MN21

BMW -1992 966-MN21

1993- 966-2016 2 kpl

CITROEN AX, ZX 966-2016 2 kpl

BX, CX 966-D357 3 kpl

XM 966-2032 2 kpl

Xantia, Synergie 966-2025 2 kpl

DAIHATSU useimmat mallit 966-MN21

FIAT kaikki mallit 966-MN21 tai 966-2016 2 kpl 966-2016

FORD Fiesta & Mondeo -1995 966-2016

muut mallit 966-MN21 tai 966-2016 2 kpl

HONDA Civic & Accord -1994 966-2016 2 kpl

LANCIA kaikki mallit 966-MN21 tai 966-2016 2 kpl 966-2016

LAND ROVER Discovery 966-2016 2 kpl

MAZDA useimmat mallit 966-2025

MERCEDES BENZ -1993 966-MN21

1994- 966-2025

C Class 966-2025 2 kpl

MITSUBISHI kaikki mallit 966-2032

NISSAN Micra/Primera 966-MN21 tai 966-2032 966-1620

muut mallit 966-MN21 tai 966-2025 966-1620

OPEL Omega type A 966-MN21

Omega type B 966-2025

Vectra B 966-2032

muut mallit 966-MN21

PEUGEOT 106, 306, 406, 605 966-2016 2 kpl

205 GTi-mallit 966-D357 3 kpl

306 966-2025 2 kpl

309 GTi-mallit 966-D357 3 kpl

405 -1990 966-D357 3 kpl

405 1991- 966-2016 2 kpl

806 966-2025 2 kpl

PORSCHE kaikki mallit 966-MN21

RENAULT useimmat mallit -1990 966-2016 2 kpl

ROVER Metro 966-2016 2 kpl

100 sarja 966-2032

200 & 400 sarja 966-2032 2 kpl

600 sarja 966-2016 2 kpl

800 sarja 966-2032 tai 966-2016 2 kpl

tai 966-2025 2 kpl

SAAB -1992 966-MN21 tai 966-2016

-1993 966-2016

SEAT kaikki mallit 966-2016

TOYOTA useimmat mallit 966-MN21

VAUXHALL useimmat mallit 966-MN21

Omega & Vectra 966-2025 2 kpl

VOLVO 400 sarja 966-MN21 tai 966-2016 2 kpl

800 & 900 sarja 966-MN21 tai 966-2025 2 kpl

VW/AUDI useimmat mallit 966-MN21

Hälytinmalleittain

Merkki Malli Tuotekoodi

ALUPERI useimmat mallit 966-2016

AUDIO LINE/MOSS MS 725/730/735 966-1220

muut mallit 966-MN21

AUTONIX useimmat mallit 966-MN21

AUTOWATCH useimmat mallit 966-MN21

CEL Topline 3000
A 4 0 0 / A 5 0 0 / A 5 5 0 /
A600/A65966-2032

966-MN21

COBRA useimmat mallit 966-MN21

DEFA useimmat mallit 966-2016

GAMMA ELECTRONICS useimmat mallit 966-MN21

GEMINI 5060/5061 966-2016

GETRONIC useimmat mallit 966-MN21

HURRICANE useimmat mallit 966-MN21

IMMOBLOCK useimmat mallit 966-MN21

ANTER-ALDU IA200/IA500 966-MN21

KEEPER useimmat mallit 966-2025

LAZER LINE useimmat mallit 966-MN21

META muutamat mallit 966-1220

PHILLIPS useimmat mallit 966-1220

PIRANAH useimmat mallit 966-MN21

SCORPION useimmat mallit 966-MN21

SERPISTAR useimmat mallit 966-MN21

SNOOPER ELECTONICS useimmat mallit 966-MN21

SONAR useimmat mallit 966-MN21

SPARKRITE SR150/SR180 966-MN21

SPYBALL useimmat mallit 966-MN21

TEXALARM TXT155/AV2155NL
MS21

966-1220

966-MN21

WASO useimmat mallit 966-MN21
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