Ryhma 13a-02-01

Tuotekoodi: 1108-236 Helsinki 0215 m y

SK/L

Sahko- ja puutarhatyokalut
harrastajalle

:k/‘ MASTERS

Ammattisahkotyokalut

-




Moivuncn ©
:kl‘ :k/‘ MASTERS

Sahko- ja puutarhatyokalut harrastajalle Ammattisihkotyokalut
AKKUrUUVINVAANNIN ..., 3 Akkuruuvinvaannin/porakone ..............cccc........ 51
Akkuruuvinvaannin/porakone ......................... 4-5 Epakeskohiomakone .........cccccccceeeiiiiiiiiiiiiiininn, 60
Epékeskohiomakone ............ccccoiiiieeiiieeiiininnne 20 HOVIA .o 61
Etaisyysmittari laser ... 35 ISKUPOraKoNe .......coevieeiiiiiiiiieeeeee e 52
HOYIA e 22 Katkaisu- ja jiirisaha...........ooooiiiiiiiie 63
ISKUPOraKone...........covvvvviieiiiiiciceeeee e, 6-7 KiillotuSKONEe ......oevvviiiiiceeeee e, 58
Katkaisu- ja jiirisaha..........cccooviiiiiiiiiec, 30 Kulmahiomakone...........cccccooiiiiiiiicnnn, 54-57
KelaleikKuri ..........eueiiiiiiiiieiieeeei, 43 Kuumailmapuhallin ........ccccooeiiiiiiiiiiii, 65
KiillotuSKONE ..., 21 Nauharuuvinvadnnin............ccccceeeeeeeeneenceeee 59
Kulmahiomakone..........ccccccciiiiiiiiiiiiennnn. 12-15 Penkkihiomakone ... 64
Kuumailmapuhallin .............cccoeeeiiiiinn, 32-34 Puukkosaha ............cccuveiiiiiiiiiiiieeeeeeeeceeeee, 62
Linjalaser ........oooiiiiiiiieiiee e 37 SEKOIIN....eiiiiiiee e 53
Monitoimipora...........eceeieieieiiieeeeeeeeeee, 8

Monitoimitydkalu ...........cccooiiiiiiiiiiie 16

MaErka-/Kuivaimuri ..........cccoceeiniiineeeiiiee e 17

Nauhahiomakone ............cccoiiiiiie 23

OKsasilppuri ........ccocciiiiiiiiieee e 47

Painepesuri ..........evuviieiiiieieieieeeeeeeeeeeeeeeee, 49

Pensasleikkuri ..........ccccoooiiiiiiiiiiiiiieeee. 39, 46

Pistosaha ... 26-27

Pora-/piikkausvasara..............ccccocuvvveeeiieieeeeeeenn, 9

Puballin/imuri ..o 48

Puukkosaha ... 28-29

Pyo6rdsaha

Rakenneilmaisin ..........ccccoooiiiiiiiiie 38

Ristilinjalaser ..., 36

RuohonleikKuri ..., 42

Saumapuhdistin .........ccccciiiiiii 40

SEKOIIN...eeiii i 10

Siimaleikkuri .........coocveiiii 39, 44-45

Sinkila- /naulapistooli .............cccoeeeciiiiieeeneeeen. 11

SAhKOSAha ......cooviiiiiiieeiie e 41

Tarvikkeet ... 66-68

Tasohiomakone ..o 18

Yhdistelmahiomakone .............ccccccoiiiiiiiiinen. 19

YIGJYISIN oo 31

Takuu- ja huolto-ohjeet

Skil-sahkotyokaluilla on yksityiskaytdossa 24 kk:n ja ammattikaytossa 12 kk:n takuu.
Skil Masters-sahkotyokaluilla on 12 kk:n takuu.
Normaali kuluminen ja virheellisesta kaytosta johtuva vika ei kuulu takuun piiriin.
Jos jokin muu kuin valtuutettu takuuhuolto avaa laitteen, takuu raukeaa.

Kaikki Skil-séahkotyokalujen takuuasiat hoidetaan Bosch-keskushuollossa valmistajatakuun mukaisesti.
Koneiden takuulahetyksiin tulee kayttda Boschilta tai jalleenmyyjalta saatavia postipakettikortteja
seka varustaa lahetys tuote- ja asiakastiedoin taytetylla korjauskortilla.

Korjauskortti on kolmiosainen, josta yksi jaa loppukayttajalle, yksi osa jalleenmyyijalle ja
yksi osa koneen ohessa huoltoon. Nain toimien takuutuotteiden kuljetusrahdeista vastaa Bosch.

Yhteystiedot:
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 VANTAA
Asiakaspalvelu 0800 98044
Faksi 010 296 1838

Copyright © 2015 Koivunen Oy.
Luettelossamme mahdollisesti esiintyvista virheistd emme vastaa.
Kaikki oikeudet pidatetaan. Luettelon sisallon osittainenkin lainaaminen ilman Koivunen Oy:n lupaa on kielletty.



Sahkotydkalut £ ivuncn O,

2-in-1

1012 I. .-
Akkuruuvinvaannin + valaisin 4,8V 0,8Ah NiCd W
+ 100 tarviketta et

+  Sisaanrakennettu valaisin kahvaosassa r/f" . -ff“\
+  Kaantyva kahva () N
«  Tydvalo f 4=h |

Tekniset tiedot

* Jannite 4.8V

* Akun kapasiteetti 0,8Ah

*  Akun kenno NiCd

« Kara 6,35 mm
* Pydrimisnopeus 180 r/min
* Vaantdmomentti 7 Nm/max
*  Ruuvausteho 5 mm

* Lampun teho 0,06 W

» Latausaika 3-5h

« Paino 0,4 kg

Vakiovarusteet
*  Muovilaukku
* 100-osainen ruuvauskarkisarja

Tuotekoodi 236-1012 Hll" |H ‘ m ”m” H H H| m
8 710364 068883




£ ivuncn O, Sahkotyokalut

2531 Akkuruuvinvainnin/porakone

* 2 nopeusaluetta

* Nopeudensaatd

» Kohdevalo

» Elektroninen pysaytysjarru

* Pehmustettu kddensija

» Elektroninen kennon suojaus (Electronic Cell Protection)

-
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III/ \
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[\ Electronic cell J§
‘\\ protection /,-’

Tekniset tiedot H

- Jannite 18V r Lﬁ!:!ﬂmﬂ

«  Akun kapasiteetti 1,3 Ah *.'F

* Akun kenno Li-lon

* 2 nopeusaluetta 0-400 / 0-1600 r/min

*  Suurin Momentti 40 Nm

» 2-otepikaistukka 10 mm

» Kytkinasetus 19 +1

» Porausteho puuhun 35 mm

» Porausteho terdkseen 10 mm

* Ruuvausteho 8 mm _.I.E..
* Latausaika 1h TE
« Paino akkuineen 1,3 kg —

Vakiovarusteet

* 1x18V 1,3 Ah Li-lon -akku
» Kaksipainen ruuvauskarki

» Latauslaite

* Magneettinen kéarjenpidin

Tuotekoodi 236-2531 Hll" |H ‘ |H |H|”|“‘|‘|H H
8 710364 055456
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Sahkotydkalut £ivunen ©

2016 Akkuruuvinvainnin/porakone

 Sahkojarru
« Elektroninen nopeudensaatd

i

Tekniset tiedot

* Jannite 12V

* Akun kapasiteetti 1.2 Ah

* Akun kenno NiCd

+ Pikaistukka 10 mm
*Nopeusalue 0-600 r/min
¢ Vaantomomentti 19+1 asentoa, 28 Nm/max
* Porausteho puuhun 20 mm

» Porausteho terakseen 6 mm

» Latausaika 5h

*  Paino 1,5 kg

Vakiovarusteet

*  1akku

» Latauslaite

» Screw assist-ruuvausavustaja
* 2 kpl ruuvauskarki

* Magnesettipidin

8 710364 062935




£ oiiunon O, Sahkotyokalut

6290 Iskuporakone

* Kompakti ja ergonominen iskuporakone
* 13 mm:n 2-otepikaistukka nopeaan ja helppoon tarvikkeiden vaihtoon
* Ihanteellinen tydkalu kaikkiin kodin poraustdihin
»  Suuri iskunopeus takaa nopean ja vaivattoman porauksen tiileen
» Iskutoiminto voidaan kytkea pois paaltd normaalia porausta ja ruuvausta varten
* Suunnanvaihto ruuvausta varten
* Nopeudensaatokytkin, jossa:
- lukitusnuppi jatkuvaan tydskentelyyn
- kierrosluvun valintakytkin, josta voidaan esivalita optimaalinen kierrosluku kuhunkin ty6hén

N Pre-select
* Portaattomasti saadettava lisakahva varmistaa turvallisen kahden kaden otteen Ay speed

* Poraussyvyyden pikasaaté umpireikien poraukseen

Foo Wt

Tekniset tiedot

. Ottoteho 710 W

* Pikaistukka 13 mm

* Porausteho teras 13 mm

* Porausteho tiili 16 mm

* Porausteho puu 35 mm

* Nopeusalue 0-2700 r/min
» Iskutaajuus 0-43200 r/min
*  Paino 1,7 kg

Vakiovarusteet

» 3 kpl betoniporanteria (5, 6 ja 8 mm)
» Sivukahva

* Poraussyvyyden rajoitin

Tuotekoodi 236-6290 H"" m ‘ m |“”“ |” |H H “
8710364 062386 1B




Sahkotydkalut £ivunen ©

1020 Iskuporakone
«  Nopeudensaatdkytkin, jossa: ﬂ:jjl_
» lukitusnappain jatkuvaan tydskentelyyn |: :
* nopeuden esivalinta materiaalinmukaiseen tydskentelyyn '-._1 /
\\.___ ’/z

Tekniset tiedot

. Ottoteho 550 W

+ Istukka 13 mm

» Pydrimisnopeus 0-2700 r/min

» Iskutaajuus 0-43200 isk./min
» Porausteho puu 35 mm

* Porausteho betoni 16 mm

» Porausteho teras 13 mm

» Paino 1,6 kg

Vakiovarusteet

*  Muovilaukku

* 10 kpl teria:
betoniporanteria 4, 5,6 ,8 , 10
puuporanterid 4, 5, 8, 8, 10

Tuotekoodi 236-1020 . HlJ'J]JLU‘UHH‘L!JUﬂ ‘JH




£ oiiunon O, Sahkotyokalut

6950 Monitoimipora

Porakone jolla voit porata myds betonia!

Uuden Torron ansiosta kayttajilld on monitoimipora, joka hoitaa kaikki kodin tyot — olipa materiaali mita tahansa.

Jopa betonia!

Tahan asti olet tarvinnut kalliin ja painavan iskuporakoneen seké erikoisporanteria.

Mutta et enda — Skilin 6950 Torro-monitoimiporakone on edullinen, helppokayttdinen ja poraa vaivattomasti jopa @10 mm:n
reian betoniin.

» Karalukitus nopeaan ja helppoon tarvikkeiden vaihtoon
* Elektroninen nopeudensaatd

»  Suurikokoinen kytkin helppoon materiaalin valintaan

* Téarinanvaimennusjarjestelma (VRS)

* Lukitusnuppi jatkuvaan tydskentelyyn

NN
‘ranna

5

W

'I.-"'bra tion
Hed uction
Sjl'.'F l'em /

Standard
drill bits

Tekniset tiedot R

. Pikaistukka 10 mm // - .

+  Pydrimisnopeus 0-3000 r/min y H G

» Iskutaajuus 0-45000 isk./min ( % T |
«  Porausteho betoni 10 mm . u” ‘j
+ Porausteho tiili 16 mm B materials A8
+  Porausteho puu 35 mm \_&__ <

» Porausteho terdkseen 13 mm R

* Paino 1,9 kg

Vakiovarusteet
» Kiviporanterd (6mm)

Tuotekoodi 236-6950 Hll" ”

Easy marena.‘
sei'ecna

0364 06
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1034 Pora-/piikkausvasara

» Keveaan piikkaukseen

=N\
+  4-toimintoa I:'r I

* Pneumaattinen poravasaratoiminto " 4
» Elektroninen nopeudensaato g —

* Kierrosluvun esivalinta p————,

» Kytkimen lukitusnuppi jatkuvaan tydskentelyyn 2 T \\\
*  Turvakytkin ylivaannolle [ - 1
« Suunnanvaihto | T3 T"“ |

\

o)

e —

.{'/[-"_';\\'}

Tekniset tiedot

. Istukka SDS+

. Ottoteho 600 W
*PyGrimisnopeus 0-1100 r / min

* Iskutaajuus 0-5800 isk./min
* Iskuenergia 1.3J

* Porausteho puu 30 mm

» Porausteho terads 13 mm

* Porausteho tiili 20 mm

* Paino 2,3 kg

Vakiovarusteet

* 13mm avainistukka

» SDS+ adapteri

» 3teraa (6,8 ja 10mm)
*  muovilaukku

4

055418V

Tuotekoodi 236-1034AE 8 “71 036




£ oiiunon O, Sahkotyokalut

1016 Sekoitin

» Sekoitin monenlaisille materiaaleille, kuten laasteille, maaleille ja liimoille

» Korkealaatuinen vaihteisto varmistaa parhaan mahdollisen vaannon

» Kahden kaden ote takaa vaivattoman tydskentelyn ja parhaan mahdollisen hallinnan

» Elektroninen pehmea kaynnistys varmistaa tayden hallinnan

* Nopeuden esivalinta mahdollistaa tasmallisen kaynnistyksen ja eri materiaalien sekoittamisen sopivalla nopeudella

*  Lukitusnuppi jatkuvaan sekoitukseen ———

. speed ‘4
b Pe 7

I\ Ergonomic |
BN Z-hand 4

Tekniset tiedot

+ Ottoteho 1200 W

»  Tyokaluliitdnta M14

*  Pyodrimisnopeus 0-800 r/min
* Sekoitusmaara max 35 kg

*  Suurin momentti 50 Nm

« Paino 3,0 kg

Vakiovarusteet
» Laastivispila 120mm, avain (2x)

4°0

Tuotekoodi 236-1016 H"" m ‘ “
8 71036

61280H
10



8200 Sinkila- /naulapistooli

Iskunhallinta (Impact control)
Pehmustettu kahva
Laaja tyoskentelyalue: 6 metrin johto

Sahkotyokalut

Tekniset tiedot

* Iskujen maara 20 /min

» Sinkiléiden pituus 8-16 mm
» Sinkildiden leveys 11,4 mm
* Naulan pituus 15-16 mm
» Latauskapasiteetti (sinkilat) 100 kpl

* Latauskapasiteetti (naulat) 80 kpl

* Johdon pituus 6m

« Paino 1,0 kg

Vakiovarusteet
* 400 sinkilda (14 mm)

» 100 naulaa (15 mm)

Tuotekoodi 236-8200

8 “71 0364H057757“

£oivunon O
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£ oiiunon O, Sahkotyokalut

9035 Kulmahiomakone

» Kompakti 125 mm:n hiomakone sopii hyvin erilaisiin kevyisiin katkaisu- ja hiontatehtaviin
* Ohut metallinen vaihteistokotelo takaa helpon kayton ahtaissakin tiloissa

» Karalukitus helpottaa tarvikkeiden vaihtoa

» Laikansuojus suojaa kipindilta ja on helppo saataa tyon vaatimaan asentoon \ y
» Kayttokytkimen liukusalpa varmistaa kayton turvallisuuden myos kasineet kadessa tydskenneltdessa —
» Vaihteistop&a suojaa laikkaa sailytyksen aikana P N

Kuvan laikka ei sisally pakkaukseen.

Tekniset tiedot

* lLaikan @ 125 mm

» Ottoteho 600 W

* Pydrimisnopeus 11000 r/min
+ Kara M14

*  Paino 1,6 kg

Vakiovarusteet
* Laikansuojus
* Sivukahva

» Tarvikeavain =
» Laippasarja

8 710364 052769

:,((»:

|50t




9222 Kulmahiomakone

» Ergonominen "rotanhanta” muotoilu helppoon hallittavuuteen ja optimaaliseen otteeseen

Sahkotyokalut

* Paineenilmaisimen ledit ilmaisevat kun laitetta painetaan liikaa,
ehkaisee ylikuormitusta, anna laitteen tehda tyot
» Auto Clic karalukitus: mukavin tapa vaihtaa laikat

» Laikansuojus Clic jarjestelmalla: Voidaan saataa sekunneissa ilman tydkalua

£oivunon O

Kuvan laikka ei sisally pakkaukseen.

Tekniset tiedot

* Laikan @ 125 mm

» Ottoteho 750 W

* Pydrimisnopeus 11000 r/min
* Karan kierre M14

+ Paino 2,2 kg

Vakiovarusteet
* Laikansuojus

e Sivukahva

e Tarvikeavain

» Laippasarja

Tuotekoodi 236-9222

8H7103

049769“

64
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1041 Kulmahiomakone + timanttilaikka

» Voimakas 800W:n kulmahiomakone taydellisiin leikkaus, hionta ja ruosteenpoistotuloksiin
* Nopeudensaatd materiaalin mukaiseen tyéskentelyyn

Tekniset tiedot

*+ lLaikan @ 125 mm

» Ottoteho 800 W

* Pydrimisnopeus 5500-12000 r/min
» Karan kierre M14

» Paino 2 kg

Vakiovarusteet
* Laikansuojus
» Sivukahva

* Tarvikeavain
* Laippasarja

* Timanttilaikka

8710364 069828
14




Sahkotydkalut £ivunen ©

1042 Kulmahiomakonepaketti
2 konetta 125 ja 230 mm

1044

» Erilaisiin kevyisiin katkaisu- ja hiontateht&viin

Tekniset tiedot

* laikan @ 125 mm

+ Ottoteho 600 W

» Pyodrimisnopeus 11000 r/min
* Kara M14

* Verkkojohto 2m

*  Paino 2 kg

1048

* Pehmea kaynnistys
* Apukahva asennettavissa kolmeen eri asentoon

Tekniset tiedot

* Laikan @ 230 mm

» Ottoteho 2100 W

* Pydrimisnopeus 6500 r/min
* Kara M14

» Verkkojohto 3m

« Paino 5,2 kg

Kuvan laikat eivat siséally pakkaukseen.

Tuotekoodi 236-1042 Hll" |H ‘ m |HI‘“ |||”||‘H
8 710364 061259
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1150 Monitoimityokalu

* Monipuolinen — sahaus, katkaisu ja hiominen yhdelld koneella
»  Tyodkalut kiinnitettavissa eri kulmiin
* Poélynpoistoliitanta

0Qo

L] o
cO%
o (%]

0g0

OIS

Oscillating
Interface
System

Tekniset tiedot
» Ottoteho 180 W
*  Pydrimisnopeus 15000-22000 r/min
*  Varahtelykulma
vasen/oikea 1,5°
= Paino 1,1 kg

Vakiovarusteet

» Pdlynpoistoliitanta
* Upotussahantera
* Hiomalautanen

MR

8 710364 05493
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1160 Méarkéa- /kuivaimuri

e Puhallustoiminto
» Erilliset suodattimet marka- ja kuivaimurointiin

Tekniset tiedot

*  Ottoteho 1000 W

* Puhallusnopeus 270 km/h

* llmavirtaus 351/s 23 ”‘
+  Alipaine 120 mbar SO

+ Sailién tilavuus 101 @T
* Verkkojohto 25m aitam

+  Paino 4,0 kg ! T
. M.n-r lﬂnﬁ

Vakiovarusteet
e Imuletku (1,8 m 35 mm)
* 3-osainen imuputki

* Yhdistelm&-, rako-ja harjasuulake
+ 2 suodatinta fT
1,amu
MNTIUERL AR
Tuotekoodi 236-1160 710364 05315 3
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7335 Tasohiomakone

» Erinomainen hinta-laatusuhde { )
* Helppokayttdinen hiomapaperin kiinnitys [ w |

\ |
+  Varustettu pélynpoistolla ‘w

Tekniset tiedot

+ Ottoteho 160 W

* Hiomapinta 92 x 185 mm
* Hiomapaperi 93 x 230 mm
*  Vaérahtelyluku 24.000 /min
» Varahtelyliikkeen halkaisija 2,0 mm

¢ Paino 1,3 kg

Vakiovarusteet
* 10 hiomapaperia (3 x K60, 4 x K120, 3 x K180)
* Pdlynimuadapteri

I T IR
87 4

10364 03105
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7226 Yhdistelmdhiomakone

* Kolme tytkalua yhdessa: karkihiomakone, tasohiomakone ja epakeskohiomakone

* Mukana kolme erikoishiomatarviketta jotka mahdollistavat pyéreiden kappaleiden seka
ahtaiden rakojen hiomisen

» Erikoishiomatarvikkeet voidaan kiinnittda viiteen eri asentoon

* Hiomalautasen jarru ehkaisee materiaalivauriot

* Helppo hiomapaperin vaihto (Velcro-jarjestelma)

* Kolmionmuotoista hiomakarkea voidaan kaantaa kahdesti, mika pidentaa kayttéikaa

» Sisdanrakennettu polynimuriliitanta

8 Dustbox+ B
‘-\\ adapter /,"

L o

/'[ : \
4 :':,‘
i

% y
N i

8
<, 7 9 Bvee

oEER o

Tekniset tiedot

*  Ottoteho 250 W

* Kokonaishiomapinta 151 x 102 mm

* Kaannettavan karjen koko 92 mm

» Varahtelyluvut: 9500-13000 /min
19000-26000 /min

» Varahtelyliikkeen halkaisija 2 mm

« Paino 1,3 kg

Vakiovarusteet

» Taso-/karkihiomalautanen
» Epakeskohiomalautanen
» 3 erikoishiomatarviketta

* 15 hiomapaperia

« Pédlykotelo

» Kangaslaukku

8 710364 064694
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1081 Epédkeskohiomakone

» Hioo ja kiillottaa kaarevat ja tasaiset pinnat

» Samanaikainen epakesko- ja pyorintaliike hienohiontaan ja materiaalin poistoon kevyella pamalluksella |
» Portaaton nopeudensaaté takaa optimaalisen hiontatehon mita erilaisimpiin materiaaleihin s
* Integroitu pdlynpoistojarjestelméa pélypusseineen

» Luistamaton, pehmed ké&densija takaa kayttdmukavuuden jatkuvan tydskentelyn aikana
* Nopea hiomapaperin vaihto (Velcro-jérjestelma)

J'ﬂt!grﬂ!d' dust
suction

.

Tekniset tiedot

+ Oftoteho 380 W

* Hiomalautasen 125 mm

« Vaérahtelyluku 6000 - 13 000 /min
» Varahtelyliikkeen halkaisija 2,0 mm

* Paino 2,0 kg

Vakiovarusteet
* Hiomapaperi
+ Podlypussi

Tuotekoodi 236-1081
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1144 Kiillotuskone

* Nopeuden esivalinta

* Nopeudensaatd

» Varustettu D-kahvalla

* Pehmea kaynnistys

+  Kayttokytkin lukittavissa

Tekniset tiedot
 Laikan @

180 mm

» Ottoteho

1200 W

» Pybérimisnopeus

1000-3600 r/min

» Karan kierre M14

* Paino 2,3 kg

Vakiovarusteet

» D-kahva

* Velcro hiomalautanen

+ villatyyny

* kova vaahtomuovityyny

* pehmeé vaahtomuovityyny

* kuusiokoloavain

ML TN
8 710364 067091

\ Pre-select J§

\ speed -//’

——

7N\
()

Constont f
\\ speed /"'

Tarvikkeet:

Kiillotustyyny valkoinen pehmea 237-KTV
Kiillotustyyny punainen kova 237-KTP
Lampaanvillalaikka 237-LV

21
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1565 Hoyl:

» Tehokas 720 watin hdyla pintojen tasoitukseen seka viisteiden ja huulloksien tekoon

» Lastujen poisto oikealla ja vasemmalla, jotta se voidaan saataa tydskentelyolosuhteiden mukaisesti
+ TCT-kaantoterat tuottavat tasaisen jaljen ja kestavat pitkaan

» Kateva jalka suojaa tydkohdetta ja hdylan teria

» Laadukas alumiininen hioma-alusta varmistaa erittéin tasaisen lopputuloksen

» Suurikokoinen syvyyden asetusnuppi toimii myds lisakahvana parhaaseen kontrolliin

* Alumiinialustassa on 2 kolmiouraa, jotka helpottavat viisteiden tekoa

» Sailytystila avaimelle

* Power On -merkkivalo ilmoittaa, kun tydkalu on kayttévalmis

» Lisavaihtoehto: pdlyton kayttd polynimurin tai pélypussin avulla

Protective

parking
foot

Tekniset tiedot

»  Ottoteho 720 W

* Hoylan leveys 82 mm

* Lastuamissyvyys 0-2,0mm
*  Huultosyvyys 18 mm

» Kierrosluku kuormittamattomana 16.000 min-'
« Paino 3,0 kg

Vakiovarusteet
* 2 TCT-kaantoteraa
* Avain teranvaihtoon

Tuotekoodi 236-1565 8“710364”064885“




1210 Nauhahiomakone

Sahkotydkalut £ ivuncn O,

Suuri nauhanopeus materiaalin poistoon suurilta pinnoilta
Automaattinen nauhankeskitys pitdad nauhan paikallaan
Kompakti, ergonominen muotoilu varmistaa taydellisen otteen kahden k&den kaytdssa X !
Sisdanrakennettu polynimutoiminto ja suuri pdlypussi mahdollistavat siistimman tydskentelyn @
Clic-nauhanvaihto -
Pehmustettu kadensija varmistaa mukavan tyéskentelyn pidempéaan
Suuri lukitusnuppi laitteen paalla jatkuvaan kayttoon

Tekniset tiedot

» Ottoteho 650 W
* Nauhan koko 76 x 457 mm
* Hiomapinta 76 x 130 mm

Nauhan nopeus (kuormittamattomana) | 300 m/min

Vakiovarusteet

1 hiomanauha

Pélypussi

8 710364 041213
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£ oiiunon O, Sahkotyokalut

1051 Pyoridsaha

Ainutlaatuinen ergonominen ja kevyt muotoilu takaa parhaan mahdollisen hallinnan ja suuntauksen

Karalukitus nopeaan ja helppoon sahanteran vaihtoon

Selked sahaussyvyyden, jalkalevyn ja kaltevuuden asteikko

Pélynimuriliitanta, johon sopivat suoraan useimmat tavalliset pélynimurit tai polypussi (Skil-tarvike 2610387402)
Turvakytkin estaa tahattoman kaynnistyksen, muotoiltu sopivaksi seka oikea- ettad vasenkatisille -

o~
J -:'.'
Jnh.'gm!rdd'usr

Tekniset tiedot Ohjauskisko
» Ottoteho : 1200 W - Sisaltaa puristimet ja adapterin kaikille
* Kierrosluku kuormittamattomana 5000 min*’! nykyisille Skil pydrosahoille
. 0

2a:aussyvyys jgo 22 mm * Kiskon pituus 144 cm (4 x 36 cm)

a aussy'vyys mm * Soveltuu erikokoisille levyille

+ _Sahanteran @ 184 mm (min 8 cm, max 136 cm)
*Keski6n @ 16 mm *  Soveltuu 45° ja 90° sahauksiin
* Paino 3,9 kg

Vakiovarusteet

Tuotekoodi 237-OK

184 mm:n kovametallikarkinen sahantera (18-hampainen)

Teraavain

Suuntaisohjain

Tuotekoodi 236-1051




Sahkotyokalut

£oivunon O

5064 Pyoriosaha

Tehokas 1 200 watin moottori ja suuri nopeus (5 800 min-') takaavat nopean, tarkan sahauksen

jopa 64 mm:n syvyyteen

Ainutlaatuinen ergonominen ja kevyt muotoilu takaa parhaan mahdollisen hallinnan ja suuntauksen
Karalukitus nopeaan ja helppoon sahanteran vaihtoon
Selkea sahaussyvyyden, jalkalevyn ja kaltevuuden asteikko
Polynimuriliitdntd, johon sopivat suoraan useimmat tavalliset polynimurit tai polypussi (Skil-tarvike 2610387402)
Turvakytkin estda tahattoman kaynnistyksen, muotoiltu sopivaksi seké oikea- ettad vasenkatisille

Tekniset tiedot

» Ottoteho 1200 W

* Kierrosluku kuormittamattomana 5.800 min™'
* Sahaussyvyys 90° 64 mm

* Sahaussyvyys 45° 47 mm

» Sahanteran @ 184 mm

*  Keskion @ 16 mm

* Paino 3,5 kg
Vakiovarusteet

184 mm:n kovametallikdrkinen sahantera (12-hampainen)

Teraavain

Suuntaisohjain

Tuotekoodi 236-5064

8H710364H046997“

Ohjauskisko

Sisaltaa puristimet ja adapterin kaikille

nykyisille Skil pyérésahoille
Kiskon pituus 144 cm (4 x 36 cm)

Soveltuu erikokoisille levyille
(min 8 cm, max 136 cm)

Soveltuu 45° ja 90° sahauksiin

Tuotekoodi 237-OK

- IR
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£ oiiunon O, Sahkotyokalut

4281 Pistosaha

» Kierrosluvun portaaton nopeudensaatd saatdépyoralld mahdollistaa eri materiaalien tarkan sahauksen
» Johtopidike helpottaa johdon sailytysta

» Séaadettava jalkalevy huullosten tekemiseen (15°, 30° ja 45°)

* Puhallintoiminto pitda sahauslinjan puhtaana ja helposti seurattavana

* Polynimuliitdnta, johon sopivat suoraan useimmat tavalliset pélynimurit

» Lukitusnappain jatkuvaan tyéskentelyyn

» T-ja U-kiinnitteisille pistosahan terille

— jfi

|'.

i
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i

\
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I\ Pre-select
speed
N

Tekniset tiedot

» Ottoteho 400 W

» Pistonopeus 800 - 3.000 isk./min
» Pistopituus 16 mm

» Sahausteho puuhun 65 mm

» Sahausteho alumiiniin 10 mm

» Sahausteho terakseen 4 mm

= Paino 1,4 kg

Vakiovarusteet
* Kuusiokoloavain

8 710364 063062
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Sahkotydkalut £ivunen ©

4370 Pistosaha

» Kohdevalo r
+  Purupuhallintoiminto f
» Sisaanrakennettu polynimuriliitanta \
* Alumiininen jalkalevy

» Jalkalevyn saato 15°:n valein

* SUPER SIZED -teran tukirulla

* Oikea- ja vasenkatisille soveltuva lukitus

» T-ja U-kiinnitteisille pistosahan terille i

"., Pre-ui;-:t _."
\ e /
\\H.p .ﬁ/;

Tekniset tiedot SPQT LIGHT
+ Ottoteho 550 W
» Teran nopeus 800 - 3.000 /min
* Materiaalivalinnat 5
» Sahaussyvyys puuhun 75 mm
* Sahaussyvyys alumiiniin 12 mm =
» Sahaussyvyys terdkseen 4 mm j_ = I
* Iskunpituus 20 mm S
« Paino 2,1 kg
1

Vakiovarusteet
» 2 kuusiokoloavainta

8 710364 038671

)
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1064 Puukkosaha

Sahkotyokalut

Sopii hyvin erilaisiin t6ihin; purkamiseen, karsintaan ja puiden siistimiseen
Saadettava nopeus mahdollistaa materiaalista riippuen hallitun sahaamisen tai nopean lopputuloksen

Tekniset tiedot

+ Ottoteho 800 W

» Teran nopeus 1000 — 2700 /min
* Iskunpituus 26 mm

* Johdon pituus 3m

* Sahaussyvyys puuhun 150 mm

* Sahaussyvyys metalliin 15 mm

» Sahaussyvyys alumiiniin 25 mm

+ Paino 3,1 kg

Vakiovarusteet

Kuusiokoloavain

Puutera

Tuotekoodi 236-1064

8 710364 06099

3
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Sahkotydkalut £ivunen ©

4900 Puukkosaha

Mukana hirvitera!

Tehokas ja kestava puukkosaha { Bog+set B
Sopii hyvin erilaisiin t6ihin; purkamiseen, karsintaan puiden siistimiseen ja riistalihan "‘
e, -

leikkaamiseen —

Tera on helppo vaihtaa ilman tydkaluja ja tyokalussa on sailytystila terille pu——

Power On -merkkivalo ilmoittaa, kun tyokalu on kayttdévalmis / \
[

Pehmustettu k&densija takaa paremman ja mukavamman otteen
|
Ill'lll
L speed
\\ =

I\ Poweron y
;ﬁcﬂ tor /

xry
it

Tekniset tiedot

» Ottoteho 1050 W

* Iskunpituus 28 mm

» Teran nopeus 800 - 2.700 /min
* Sahaussyvyys alumiiniin 30 mm

» Sahaussyvyys metalliin 20 mm

* Paino 3,7 kg

Vakiovarusteet

Kuusiokoloavain

Puutera

Metallitera

Oksatera (pit. 230mm)

Ruostumaton puukkosahantera (pit. 300mm)

Kangaslaukku

Tuotekoodi 236-4900HT H|||| |H ‘ m |“|H mlm“ H
8 710364 039906

29



£ oiiunon O, Sahkotyokalut

1131 Katkaisu- ja jiirisaha 210 mm

* Varustettu kantokahvalla
* Karalukitus

-'~ m_,—-’"

B e
¢l

|
\ Transport .-'I
b\ handle 4§
. i
et

Tekniset tiedot

+ Ottoteho 1300 W

*  Pyodrimisnopeus 5500 r/min

» Kovapalatera 210 x 30

» Viistosaatd 48°V /48° O

* Kallistuksen s&atd 45°Vija O

* Leikkuuteho K x L

* Kulmasahaus 90° 56 x 115 mm

* Kulmasahaus 45° 56 x 78 mm

* Yhdistelmasahaus 90°/45° 30 x 112 mm —

+  Paino 7,6 kg n@x @
5500 =
RPM

Vakiovarusteet He

* 24-hampainen kovapalaterd u (!)

» Podlypussi “;m: —

+  Kappaleenpidin o | e
| e
.

ML TR B2

8 710364 055784 wax me | | 13000




Sahkotydkalut £ ivuncn O,

1840 Ylajyrsin ———

* Nopeudensaatd

» Saadettavat kadensijat

» Tarkka syvyyden saato

» Karalukitus

» Kayttokytkin on lukittavissa
* Kohdevalo

Fine depth
adjustment,

(=)

(=500 )

I'.I.'I
andles

Tekniset tiedot

»  Ottoteho 1300 W

e Suurin sy6ttoliike 60 mm

* lIstukan 6 &8 mm

» Kierrosluku kuormittamattomana 12.000 - 28.000 min-1 %
» Paino 3,8 kg 1300W

Vakiovarusteet

* 1 suoratera

e 2istukkaa: 6 & 8 mm

» Suuntais-, kaari- ja ympyraohjain
* Mallinneohjain

* Istukan avain

[Cm

o€
&

sz |3 (@ |

Al

-
-

5500H

364 05

Tuotekoodi 236-1840 Hl"l ”
8 710

I
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£ oiiunon O, Sahkotyokalut

8003DC Kuumailmapuhallin

» Sopii hyvin maalin ja tarrojen irrottamiseen, suksien voiteluun ja voiteluaineen poistamiseen ja
moneen muuhun tyéhoén

» Vakiolammonsaatdémekanismi estaa tyokalun ylikuumenemisen ja mahdollistaa jatkuvan tydskentelyn

» 3 lampdtila-asetusta erilaisiin téihin

* Helppokayttdinen 4-asentoinen liukukytkin kahvan takaosassa varmistaa mukavan otteen
tydskenneltaessa pitkia aikoja

» Irrotettavan eturenkaan ansiosta tydskentely sujuu ahtaissakin paikoissa

e Turvallinen kayttaa myds ilman kasia vakaan kiintedn asennuksen ansiosta

i\ Constant heat |
b control 44
- o
", =

E
q

Tekniset tiedot

» Ottoteho 2000 W

» Lahtolampdétila-alue 70/450/600 °C

* llmavirta 350/350/550 I/min
* Johdon pituus 2,75m

< Paino 0,5kg

Vakiovarusteet

*  Muovilaukku

* 1 lasinsuojasuutin
* 1 litted suutin

* 1 supistussuutin
* 1 heijastinsuutin

Tuotekoodi 236-8003DC 8 Hﬂ 0364“064762“




Sahkotydkalut £ivunen ©

8003DA Kuumailmapuhallin

» Sopii hyvin maalin ja tarrojen irrottamiseen, suksien voiteluun ja voiteluaineen poistamiseen ja
moneen muuhun tyéhon

* Vakiolammonsaatdomekanismi estaa tyokalun ylikuumenemisen ja mahdollistaa jatkuvan tydskentelyn

* 3 lampdtila-asetusta erilaisiin t6ihin

* Helppokayttdinen 4-asentoinen liukukytkin kahvan takaosassa varmistaa mukavan otteen
tydskenneltaessa pitkia aikoja

» Irrotettavan eturenkaan ansiosta tydskentely sujuu ahtaissakin paikoissa

e Turvallinen kayttaa myds ilman kasia vakaan kiintedn asennuksen ansiosta

L 3
[\ Constant heat 8
b control 4
- A
g “

Tekniset tiedot

« Ottoteho 2000 W

» Lahtdlampdtila-alue 70/450/600 °C

e llmavirta 350/350/550 I/min ﬂ
» Johdon pituus 2,75 m Fﬁ'

« Paino 0,5 kg

8710364 064755




£ ivuncn O, Sahkotyokalut

8004 Kuumailmapuhallin

» LCD naytto ilmaisee todellisen ja tavoitelampétilan seka ilmavirtauksen f/m\”
» Muistitoiminto tallentaa viimeksi kaytetyn lampdtila-asetuksen myds silloin, kun tydkalussa ei ole virtaa | |
* Portaattomasti saadettava lampdétila-asetus 650 °C:een saakka monia eri toitd varten '-.__ __.-'
* Vakiolammdnsaatdmekanismi estaa tydkalun ylikuumenemisen ja mahdollistaa jatkuvan tydskentelyn @
* Pehmustettu kahva takaa tydskentelymukavuuden -

* Irrotettavan eturenkaan ansiosta tydskentely sujuu ahtaissakin paikoissa T

* Turvallinen kayttdd myds ilman kasia vakaan kiintedn asennuksen ansiosta R Ll

I'-, Constant heat fi}

b\ control y

" 5
e .

()
[ R |

ESpia
R ' 4

Tekniset tiedot

=
+ Ottoteho 2000 W e
» Lampdtila-alue 50-650 °C _Songris |
- limavirta 250-500 I/min |®|
» Johdon pituus 2,75m
* Paino 0,7 kg 2,75mir.

Vakiovarusteet
*  Muovilaukku
* 1 lasinsuojasuutin
* 1 littea suutin

&

I

. 1su;lt.)isthssuut?n 3,&_,;,?3—_1&
+ 1 heijastinsuutin i]
Tuotekoodi 236-8004 Hll" |“ ‘ ”m” ‘lHl“ <
8 710364 054794 ,ﬁ
Vv
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0530 Etaisyysmittari laser

Sahkotydkalut £ivunen ©

Erittain tarkka ja nopea: LASER-mittaustekniikka

Pituuden, pinta-alan ja tilavuuden tarkkuusmittaus |
Esteet eivat ole ongelma: saat mitan osoittamastasi kohdasta

Mittojen naytté metreina tai jalkoina

Helppokayttdinen: selkea

Tulos on helppo lukea suuresta LCD-naytosta

Kompakti muotoilu ja pieni koko: mahtuu taskuun

Useita katevia toimintoja: Muisti, summaus, vahentaminen ja jatkuva mittaus helpottavat merkintaa
Automaattinen virrankatkaisu, kun laite on kayttamatta 5 minuuttia

Véahaisen varauksen ilmaisin

BELT BAG

Tekniset tiedot

* Mittausmenetelma LASER-tekniikka

« Mittausvali 0,2-20m

* Mittaustarkkuus (tyypillinen) + 3,0 mm

» Mittauksen kesto (tyypillinen) <0,5s

* Pienin ilmoitettava yksikk6 1 mm

* Laserluokka 2

» Lasertyyppi 650 nm

* Suurin antoteho <1mwW

* Virrankatkaisu automaattinen £ 5 minuutin jalkeen
* Paino 0,18 kg

Vakiovarusteet

Paristo: 4 x AAA

Vyodlaukku

Tuotekoodi 236-0530 “ll" |H ‘ m ml“ Hl“ “ H ”
8 710364 034666

23 mm

Lasar
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£ ivuncn O, Sahkotyokalut

0511 Ristilinjalaser

» ltsevaaittava, joten linjat ovat aina taysin suorassa
* Heijastaa vaihtoehtoisesti vaaka-, pysty- tai ristilinjan

» Voidaan kayttda myos itsevaaitusalueen ulkopuolella (lukitusmahdollisuus) w

» Kiinnitettavissa lahes kaikkialle monipuolisen kiinnikkeensa ansiosta

( ”|
"4
AN
(=)
&

N
(ta) \

Tekniset tiedot

* Tarkkuus + 0,5 mm/m
+  Max. tydskentelyetaisyys 10m

+ Kiinnitys 1/4”

+ Paino 0,278 kg

Vakiovarusteet
* Kiinnitysjalka
» Paristot: 2 x AA

Tuotekoodi 236-0511 8“710364“069385“
36




Sahkotydkalut £ ivuncn O,

0516 Linjalaser

« 1 laserristi (1 vaaka- ja 1 pystylinja) ja 1 pystylinja 90 asteen kulmassa; linjat voidaan heijastaa erikseen
« Erittain toiminnallinen itsevaaituksen seka kaltevuustilan ansiosta

* Yksi tyokalu kaikkiin vaaitustoihin yhden vaaka- ja kahden pystysuoran linjan ansiosta

« Toinen pystysuora linja 90 asteen kulmien helppoon maéaritykseen

» Automaattinen itsevaaitus nopeaan ja tarkkaan tyéskentelyyn ilman manuaalista suuntausta

Tekniset tiedot 1{
» Lasertyyppi 635 nm f
* Laserluokka 2 }:.‘l
* Suurin antoteho <1mwW

+ Tarkkuus 10 metrissa 5 mm J

*  Max. tydskentelyetdisyys 10m f

» Automaattinen tasauskulma +4° f

* Vaaitusaika 6s f

. Kayttslampétila 1-40°C [,

- Kiinnitys 1/4” ¢

* Paino 0,47 kg

Vakiovarusteet
« Jalusta |

« 4 xAA paristo
'

Tuotekoodi 236-0516 “|||| |“ ‘
8 7103

64




£ooieunen Oy

0550 Rakenneilmaisin
Paikantaa rautametallit, ei-rautametallit, jannitteiset sdhkdjohdot ja puukoolaukset

Tulos on helppo lukea suuresta LCD-naytosta

Sahkotyokalut

Jannitteisten séhkojohtojen paikannus aina aktiivinen tyoturvallisuuden vuoksi
Ergonominen muotoilu helpottaa kasittelya ja varmistaa parhaan mahdollisen otteen
'Focus’-toiminto metalliesineiden tarkan sijainnin maarittamiseen

Automaattinen kalibrointi, aina kayttévalmiina
Aanimerkki ja punainen/vihrea merkkivalo

Kateva merkintareika piilossa olevien esineiden helppoon merkitsemiseen

Magneettinen/ei-magneettinen-ilmoitus metallitilassa

Automaattinen virrankatkaisu, kun laite on kayttamatta 5 minuuttia

Vahaisen varauksen ilmaisin

9

BELT BAG

Tekniset tiedot

» Enimmaisskannaussyvyys, rautametallit 80 mm
» Enimmaisskannaussyvyys, ei-rautametallit (kupari) 60 mm
* Enimmaisskannaussyvyys, kuparijohtimet (kaytossa) 50 mm
+ Enimmaisskannaussyvyys, puiset rakenteet 20 mm

Virrankatkaisu

automaattinen + 5 minuutin jalkeen

+  Kayttélampdtila -10-50 °C
» Sailytyslampdtila -10-70°C
« Paino 0,3 kg

Vakiovarusteet

Paristo: 1 x9V

Vyélaukku

Tuotekoodi 236-0550

8“710364“031047“
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Puutarhatydkalut @ C.

0078 Puutarhasetti 10,8V 1,5AH LI-ION

» Akkukayttoiset kompaktit ja erittdin kevyet Li-ion puutarhatyokalut yhdessa paketissa

«  Skilin ainutlaatuisen "EASY STORAGE” (HELPPO SAILYTYS) -kahvamuotoilun ansiosta tydkalut on kateva ripustaa
mukana tulevaan Skil-sailytyspidikkeeseen. - -

« Lithiumioniteknologia: ei muisti-ilmi6ta, ei latauksen purkaantumista ja aina valmis kayttéon Li-lon @

* 1 tunnin nopealla latauslaitteella valtetaan seka latauslaitteen ettd akun ylikuumeneminen

»  Pehmustetut kahvat lisdavat mukavuutta
technology storage
]
=

T e e e

Electronic cell
protection

Pensasleikkuri 0758

Siimaleikkuri 0738 + Timanttihiotut, laserleikatut hiiliterasterat
* "GRIP CUT” (TARTUNTALEIKKAUS) -toiminto estaa oksien
- Sisaanvedettava istutussuoja takaa tarkan viimeistelyn liukumisen pois terien valista

. |ntegroitu teran Sa”ytys vaihtoterien Sé”ytykseen * Teran kérkisuojus estaa teran kél’jen Vahingoittumisen

Tekniset tiedot Tekniset tiedot
* Leikkuuleveys 170 mm » Teran pituus 250 mm
+ Leikkuujarjestelméa muoviterat +  Teravali 8 mm
* Runkoputken pituussaatd 80-105 cm « Paino, sis. akun 1,5 kg
+ Paino, sis. akun 1,1 kg
Vakiovarusteet
* 1 akku
*  Laturi

* 10 muoviterda
» Terassuojus
» 2 Easy Storage koukkua

0364 066278

Tuotekoodi 236-0078 s‘

I
39



£ oiiunon O, Puutarhatydkalut

0700 Saumapuhdistin :

* Helppo tydskennella: ei enaa kipeita polvia ja selkaa /ﬂ\ﬁ

* Ymparistdystavallista rikkaruohon poistoa | |

+  ”EASY STORAGE’ (HELPPO SAILYTYS) -muotoilu | Easy |
R

 Harjan osoitin l‘orag

» Karalukitus helpottaa harjan vaihtoa
75
r \
| |

» Teleskooppinen korkeuden saato
\

Brush ]
ndr‘catqr

Tekniset tiedot
« Ottoteho 500 W URBAN SERIES
* Harjan lapimitta 100 mm ,‘1“’)
+ Harjan nopeus 3000 min- 1 WEEdeStEl'é
- Korkeuden saats 80-110 cm S T\,
* Paino 2 kg 73)
S00W
Vakiovarusteet %}
* Nailonharja g e
»  Skil-sailytyspidinmoduuli ;
* Avain S
S
L *
ik
Tuotekoodi 236-0700 —
8 710364 058556 1 b

40
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Puutarhatydkalut @ C.

0780 Sihkosaha

+  "EASY STORAGE” (HELPPO SAILYTYS) -muotoilu

»  Ketjun vaihto ja saatd ilman tydkaluja

»  Korkealaatuinen ketju ja laippa (Oregon)

*  "Comfort grip” (Mukava ote) -kadensija helppoon
vaaka- ja pystysuoraan sahaukseen

* Nopea pysahdysjarjestelma

»  Takaiskujarru

*  Automaattinen ketjun voitelu

» Metallinastat parhaaseen pitoon

—

Easy change
& adjust

Tekniset tiedot UREBAN SERIES
*  Ottoteho 2000 W
e Teran pituus 35cm
*  Ketjunopeus 13,5 m/s
*  \etolenkin leveys 1,3 mm
«  Oljysailid 100 ml
«  Paino 4,5 kg %

/-_.-

[ 2000W )
Vakiovarusteet e |
e Skil-sailytyspidinmoduuli ja koukku l I

Aantienarks

*  Ketju 35cm |
+ Laippa —— g
»  Ketjusuoja ¥ick pack

13, Simls | | Srake
Tuotekoodi 236-0780 Hll" m ‘ m mlul‘mlm“ e

8 710364 055999




£ oiiunon O, Puutarhatydkalut

0713 Ruohonleikkuri

» Tehokas 1300 watin hihnavetoinen moottori

+  "EASY STORAGE” (HELPPO SAILYTYS) -muotoilu: voidaan varastoida seinaa vasten
seka taitettava kahva pystyasentoa varten

* Pehmustettu kahva parempaan pitdvyyteen ja lismukavuuteen

* Helppo leikkuukorkeuden saaté (ilman tytkalua)

» Ergonominen kantokahva ja keveys katevaan kantamiseen

* Integroitu pikapysaytysjarru

* Ruostesuojattu leikkuutera

» Johdon pidike, joka estaa johdon tai tydkalun vahingoittumisen Easy helght Transport
ﬂ;gmmr handle

30L

Tekniset tiedot

» Ottoteho 1300 W

* Leikkuujarjestelma Pydriva terd
* Leikkuuleveys 33 cm

* Leikkuukorkeus 20-40-60 mm
* Leikkuukorkeuden saaté 3

* Kokoojasailion kapasiteetti 301

» Paino (sisaltaen sailio) 9,5 kg

8 “710364”068463

Tuotekoodi 236-0713

42
S



Puutarhatydkalut @ C.

0721 Kelaleikkuri

» ltseteroittuvat terat (teroitus tarpeetonta)

» 5 terda tarkkaan leikkaamiseen O

* Pehmustettu kahva parempaan pitavyyteen ja lisamukavuuteen 5 blade

»  Suurikokoiset ruuvit leikkuukorkeuden ja terén helppoon sdaté6n

* Yksinkertainen ja kestava muotoilu helppoon kasaukseen ja tehokkaaseen tydskentelyyn

Self sharpening,
function

Eus,f height
strment

Tekniset tiedot

* Leikkuujarjestelma 5 terda

* Leikkuuleveys 30 cm

* Leikkuukorkeus 12-44 mm
* Leikkuukorkeuden saato muuttuva
* Paino 6,1 kg

W
8 710364 068913
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Puutarhatyokalut

0730 Siimaleikkuri

+ "EASY STORAGE” (HELPPO SAILYTYS) -muotoilu

* Korkeuden saatd

» Kaksi kahvaa

e "Tap&Go” -siimansyottod
* Johdon pidike

Tekniset tiedot

» Ottoteho 250 W

» Kierrosluku kuormittamattomana 12000 min-1
* Leikkuuhalkaisija 25 cm

» Korkeuden saato 80-110 cm

* Leikkuujarjestelma

2-siimajarjestelma

» Siiman halkaisija

1,2 mm

» Siiman pituus 2x25m
» Siiman syottojarjestelma Tap & Go
» Paino 2,1kg

Vakiovarusteet
* Kahden siiman leikkuupaa

»  Skil-sailytyspidinmoduuli

Tuotekoodi 236-0730

8 H?’l 0364“053827H

URBAN SERIES

Z
reddat design award
winngr 201

Tap & Go

b\ Jine feeding

Comfort
grip

B0-110




Puutarhatydkalut @ C.

0735 Siimaleikkuri

"EASY STORAGE” (HELPPO SAILYTYS) -muotoilu
* Pystysuoran reunan leikkaaminen

*  "Tap&Go” -siimansyo6ttd

Johdon pidike

I-. Tap & Go
feed ing

Tekniset tiedot URBAN SERIES

* Ottoteho 250 W

* Kierrosluku kuormittamattomana 12000 min-1

* Leikkuuhalkaisija 25cm

* Leikkuujarjestelma 2-siimajarjestelma

» Siiman halkaisija 1,2 mm

» Siiman pituus 2x25m

» Siiman syéttéjarjestelma Tap & Go ‘%

* Paino 1,7 kg 250W

Vakiovarusteet ﬁ

* Kahden siiman leikkuupaa \D25cm

»  Skil-sailytyspidinmoduuli taxt

i

- MRV N

Tuotekoodi 236-0735 o ML RRAEL I m

45



£ oiiunon O, Puutarhatydkalut

0740 Pensasleikkuri / '_“\

+ “EASY STORAGE” (HELPPO SAILYTYS) -muotoilu @

*  Kestava leikkuutera |: ]
\ . . Easy

» Ergonominen kadensija f

+  Kaksoisturvakytkin ., ”

» Pikapysaytystergjarru

* Johdon pidike /

m\)

&

/g22)
Feey
A4

— -

Tekniset tiedot URBAN SERIES

+ Ottoteho 450 W

» Teran pituus 52 cm =, _§>

o Teravali 14 mm @ =

- Iskuluku kuormittamattomana 3200 /min reddot design award il

+ Paino 2,8 kg I;
52em

Vakiovarusteet -

. Skil-sailytyspidinmoduuli il

» Teréan kérkisuojus 14mm

» Ter&suojus '
grip cut

8 710364 053834 72




Puutarhatydkalut @ C.

0770 Oksasilppuri

+  Kompakti "EASY STORAGE” (HELPPO SAILYTYS)-muotoilu
« Kaannettavat, vahvistetut terasterat

* Ylikuormitussuoja, suojaa moottoria

* Kevyt ja helppo kuljettaa

Hardened steel
blades

URBAN SERIES

Tekniset tiedot

+ Ottoteho 2400 W

* Leikkuujarjestelma Tera

» Leikkauskapasiteetti 38 mm

* Leikkuunopeus 4600 min- 1
+  Vaanto 18 Nm

* Paino 10,8 kg
Vakiovarusteet

+ Tydntdvarsi
» Tydntovarren Klipsi
» Tilava kerayspussi

10364 05605

Tuotekoodi 236-0770

7 7

8




£ oiiunon O, Puutarhatydkalut

0791 Puhallin/imuri

* "EASY STORAGE” — Helppo sailytys

* Imu/ puhalluksen vaihto vipua kaantamalla
*  Suuri 45L kerayspussi
+  Ergonomiset kahvat ja tukipydrat takaavat tydskentelyn parhaan mahdollisen hallinnar
*  YIi 15% kevyempi kuin edeltdjansa!

/' =
&

\-

mPae

.Ed's;- function J
chanqe J

Tekniset tiedot

»  Ottoteho 2800 W

*  Puhallusnopeus 270 km/h
¢ Imuteho 13 m3*min
* Silppuamissuhde 10:1

+ Paino 3,2 kg

Vakiovarusteet

»  Kerayspussi (45 1)

*  Olkahihna

»  Tukipyérat

»  Sailytyspidinmoduuli

T
8 710364 069750




Puutarhatydkalut @ C.

0760 Painepesuri

"EASY STORAGE” (HELPPO SAILYTYS) -muotoilu
*  Kompakti, ergonominen muotoilu

*  TyoOskentelyetdisyys 11 metria
*  Alumiinipumppu
@

* Automaattinen pysaytystoiminto
T400W
-}

]\
4

A

i

A—p

Large working
range

Tekniset tiedot URBAN SERIES

+  Ottoteho 1400 W

*  Max. paine 100 bar

*  Max. vesimaara 300 I/h

*  Max. veden lampdtila 40 °C

»  Letkun pituus 5m

* Johdon pituus 5m

*  Paino (ilman lisatarvikkeita) 4,5kg 00 b

Vakiovarusteet

* Pistoolikahva suuttimineen

*  Puhdistusainepullo

»  Skil-sailytyspidinmoduuli

+ 2 x”EASY STORAGE” (HELPPO SAILYTYS) -kiinnityshihna
» Aqua-Stop-puutarhaletkun liitos

M
8 710364 051922

[ QEO[EQ)
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Ammattisahkotyokalut

MASTERS

AMMATTISAHKOTYOKALUT

Laatukomponentit

Skil Mastersin ammattisahkotyokalut ovat erittéin kestavia.
Naet sen tydkalujen muotoilusta, kokoonpanosta ja sisa- EJ

Ikonit (symbolit)

Suunnanvaihto

: ITT 4 toimintoa: 1. normaali poraus,
'.l 2. vasaraporaus, 3. piikkaus ja

TeITH ° oo
4. piikkaus vapaalla pyorimisella

Iskunpituus 23 mm

osista. Skil Masters -tyokaluissa on esimerkiksi metallinen 2] Nopeuden esivalinta

vaihdekotelo aina mahdollisuuksien mukaan. Sen lisaksi
kaikissa verkkokayttdisissd Skil Masters -tyokaluissa on

#'| Automaattinen kateva

vahva 4-metrinen kuminen virtajohto, joka laajentaa tyds- B | karalukitusiarjestelma tarvikkeiden

kentelyaluetta.

-

i &
) -
- EE
W : s P
¥ ! kayttoian
T
AUTG sTOP.

i ,

aurowock| vaihtoon yhdellé kiddella

Sopii kiinteiden materiaalien,
kuten laastien ja tayteaineiden
sekoittamiseen.

Sopii nestemdisten materiaalien,
kuten liimojen, maalien ja
pinnoitteiden sekoittamiseen.

Vakioldammonsaato

E .| Vakionopeus kuormitettuna

Sisaanrakennettu pdlynimutoiminto

2 polynimutoimintoa: sisdinen tai
ulkoinen

Auto stop -hiiliharjat takaavat pitkan

2 sopivaa paperikokoa: Velcro-
paperi 230 mm, tavallinen 280 mm

Iskutoiminto

Polysuojattu kytkin

1 tunnin latauslaite

Iskutoiminto

2 mekaanista vaihdetta eri
nopeuksia varten

Tiivistysaineen maara

A 40 - 450 mm/minuutti
Pikaistukan halkaisija enintadn
TED> | 13mm

6 mm|
8mm|
W

7

i

ALUMINUM

oy

PAPER HOLD!

o=

AuTO
PRESSURE
RELEASE

TCT BLADES

@
¥ /-

i
Pime

T

B

BATTERY
INDICATOR

SEmLAUTO

f_ﬁg—!en

:k /‘ MASTERS

Ammattisahkotyokalut

Holkkikoot: 6 mm, 8 mm ja 1/4”

Tyostoteho puuhun, tiileen,
betoniin, metalliin

Kestavat kuulalaakerit

Kestavat vinohampaiset

hammaspyorat

Alumiiniset suojukset

2 paperin kiinnitysmahdollisuutta:

tarra (Velcro) tai puristin

Automaattinen paineen vapautus

Tarvikkeiden vaihto ilman tyokaluja

TCT-kaantoterat

Maks. huultosyvyys: 15 mm

Maks. hoyldyssyvyys 3 mm

Akun lataustilan ilmaisin

Seka vasen- ettd oikeakatisille

sopiva kayttokytkin

Maks. sekoitusmaéra kerralla 30 kg

Hiomalautasen jarru estda

naarmuuntumista

2 sopivaa nauhakokoa

Kaksoiskayttokytkin

Puoliautomaattinen karalukitus

Litiumioni, erinomainen

akkutekniikka

Rei'ityslaite, jonka ansiosta
polynpoisto on mahdollista kaikkien
hiomapaperien kanssa




MASTERS

AMMATTISAHKOTYSKALUT

Ammattisahkotyokalut

£oicuncn O,

2899 Akkuruuvinvainnin/porakone

» Kompakti ja kevyt rakenne varmistaa mukavan tydskentelyn
» Ammattilaistason suorituskykya: suuri nopeus poraukseen (jopa 38 mm) ja suuri teho vaativiin ruuvaustéihin (jopa 8 mm)
» Elektroninen kennojen suojaus (ECP) suojaa ylikuormittumiselta, ylikuumenemiselta ja syvapurkaantumiselta taaten

nain pitkan akun kayttdian

* Nopea ja helppo tarvikkeiden vaihto automaattisella karalukituksella varustetun metallisen 1-otepikaistukan ansiosta
» Elektroninen jarru estaa ruuvien ylikiristymisen ja mahdollistaa nopean ja tehokkaan tyéskentelyn

* Akun lataustason osoittimessa on my6s ylikuormittumisen varoitus ja merkki akun vaihdon tarpeelle

» Kohdevalo tydkohteen parempaan valaisemiseen ja tydskentelyyn heikosti valaistuissa tiloissa

Tekniset tiedot

» Jannite 18V

* Akun kapasiteetti 1,5 Ah
» Latausaika 45 min
» Istukan kapasiteetti 13 mm
* 2 nopeusaluetta 0-500 / 0-1600 r/min
* Vaantdmomentti max. 65 Nm
*  Kytkinasetukset 24 +1
* Max. porausteho puuhun 38 mm
* Max. porausteho terakseen 13 mm
* Ruuvausteho 8 mm
» Paino akkuineen 1,6 kg

Vakiovarusteet
¢ 2 akkua

» Pidike ruuvauskarijille

» Kangaslaukku

Tuotekoodi 235-2899

8H710364H069774H

SHPTRICE BATTERY TECASGUSET

~
i Li-lon

L
%
2, | |8
2-SPEED INDICATOR
Cmg!éﬁ CAMVAS BAG
vy
> | e
13 mm =




MASTERS

AMMATTISAHKOTYOKALUT

£oicuncn O,

Ammattisahkotyokalut

6410 Iskuporakone

* Nopeuden esivalinta takaa parhaan mahdollisen hallinnan
» Lukitusnuppi jatkuvaan tydskentelyyn

Tekniset tiedot

»  Ottoteho 850 W —
+  Pyérimisnopeus 0-3000 r/min = *
* Max. iskunnopeus 0-4800/min 18 4m
» Istukan kapasiteetti 13 mm
+  Porausteho puu 35 mm 13mm 135mm RUBBER
* Porausteho teras 13 mm
+  Porausteho tiili 16 mm E
*  Paino 1,9 kg
PRE-SELECT
13 mm SPEED
Vakiovarusteet
* Kangaslaukku \‘i\Tﬁ)
Tuotekoodi 235-6410 “ll” |H ‘ H| ”“ H |H||H‘ CANVAS BAG
8 710364 066049
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AMMATTISAHKOTYSKALUT

1620 Sekoitin

+ Tehokas 2-nopeuksinen sekoitin erilaisille materiaaleille, kuten laasteille, maaleille ja liimoille

+ Kestava vaihteisto varmistaa parhaan mahdollisen vaannon

» Kahden kaden ote ja pehmustettu kddensija takaavat mukavan, turvallisen hallinnan

» Metallikehykset suojaavat ja helpottavat laitteen laskemista

* Nopeuden esivalinta mahdollistaa tasmallisen kaynnistyksen ja eri materiaalien sekoittamisen sopivalla nopeudella
» Lukitusnuppi jatkuvaan sekoitukseen

+ M14-tydkaluliitanta helpottaa vakiovarusteiden vaihtamista ja tehostaa voimansiirtoa

» Kestava alumiininen vaihteistokotelo

N
P | E)

=

)

RUBBER

%ZGEAR

%
;

Tekniset tiedot w
- Ottoteho 1200 W T
- Tydkaluliitanta M14 a

* Max. sekoitusteho 50 kg ‘/
* Kierrosluku kuormittamattomana 150 - 450/250 - 700 min™'

* Nimelliskierrosluku 150 - 300/250 - 480 min -’

e Suurin momentti 75 Nm

* Suurin vispilan halkaisija 140 mm p

* Paino 4,3 kg

Vakiovarusteet
* Kangaslaukku
* 135 mm:n yleissekoitusvispila

Lisavaruste:

. Adapteri M14 — HEX (13 mm)
* Suojakehykset Tuotekoodi 237-2610398815
*  Avain

8710364 041435
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Ammattisahkotyokalut MASTERS

AMMATTISAHKOTYOKALUT

9425 Kulmahiomakone

» Kestéava 750 watin moottori vaativiin tGihin

* Kuulalaakerit ja vinohampaiset hammaspyorat varmistavat tyokalun pitkan kayttdian
* Keveys ja kapea rakenne tarjoavat taydellisen otteen

* Suojuksen saataminen sujuu helposti ilman tydkaluja

Kuvan laikka ei sisally pakkaukseen.

=
=)

¥

Tekniset tiedot

*  Ottoteho 750 W

* Laikan @ 125 mm

» Kierrosluku kuormittamattomana 11000 min -
« Paino 1,9 kg

Vakiovarusteet
* Laippasarja
» Sivukahva

» Tarvikeavain
e Turvasuojus

8 710364 05255

Tuotekoodi 235-9425

4
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MASTERS Ammattisihkotyokalut

AMMATTISAHKOTYSKALUT

9475 Kulmahiomakone

+ Tehokas 1 250 watin moottori vaativimpiin t6ihin

» Tayselektroniikka mahdollistaa pehmean kaynnistyksen, vakionopeuden ja nopeudensaadon
* Ylikuormitussuoja ja Auto Stop -hiiliharjat suojaavat moottoria

» Polysuojatut kuulalaakerit ja vinohampaiset hammaspyoérat parantavat tyokalun kestavyytta

» Kapea muotoilu ja pehmustettu kadensija tarjoavat taydellisen otteen

* Suojuksen saataminen sujuu helposti ilman tytkaluja

» Tarinaa vaimentava sivukahva

Kuvan laikka ei sisally pakkaukseen.

OVERLOAD COMSTANT
PROTECTION SPEED

Tekniset tiedot

» Ottoteho 1250 W

* Laikan @ 125 mm

*  Kierrosluku kuormittamattomana 3500 - 11000 min"*
« Paino 2,7 kg

Vakiovarusteet

» Kangaslaukku

* Laippasarja

* Tarvikeavain

* Turvasuojus

» Tarindd vaimentava sivukahva

8 710364 048793




MASTERS

AMMATTISAHKOTYOKALUT

£oicuncn O,

Ammattisahkotyokalut

1047 Kulmahiomakone

*  Ohut "rotanhéntd” muotoilu

* Pehmea kaynnistys kontrolloituun kayttéon

* Nopeuden esivalinta: eri tydskentelynopeus eri téihin
. ngioelel_(troniiklfa: tasz_aiset kierrok.set .kuormitukse.sta huolimatta SOFT START
* Ylikuormitussuoja: suojaa moottoria ylikuumenemiselta
* Pehmustettu kddensija

* Kumipaallysteinen virtajohto .“.
Kuvan laikka ei sisally pakkaukseen. 4m
RUEEBER

L

SPEED
SELECTION

CONSTANT
SPEED

KEYLESS
ADJUSTABLE

Tekniset tiedot

* Ottoteho 1200 W

* lLaikan @ 125 mm

» Pybrimisnopeus 2500 - 11000 r/min
» Virtajohto 4m

+ Paino 2,4 kg

Tuotekoodi 235-1047

710364“068180H

8

56
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AMMATTISAHKOTYSKALUT

1049 Kulmahiomakone

+ Pehmea kaynnistys katkaisu- ja hiontatydn taydelliseen hallintaan 4._“.

* Ergonominen D-kahva muotoilu m

» Sivukahva voidaan kiinnittda kolmeen eri asentoon

* Pehmustettu kddensija RUBBER

* Kumipaallysteinen virtajohto

Kuvan laikka ei sisally pakkaukseen.

SOFT START

Tekniset tiedot

» Ottoteho 2400 W

* Laikan @ 230 mm

* Pyorimisnopeus 6000 r/min

* Virtajohto 4m

* Paino 5,2 kg

LTI
8 710364 054237

57
RS



MASTERS

AMMATTISAHKOTYOKALUT

£oicuncn O,

Ammattisahkotyokalut

9955 Kiillotuskone

« Ergonominen ja pehmustettu takakahva
* Nopeuden saatd
« Polysuojatut kuulalaakerit ja vinohampaiset hammaspyoérat parantavat tyokalun kestavyytta

Tekniset tiedot

* Tyynyn halkaisija 125/180 mm

+ Ottoteho 1300 W

* Kierrosluku kuormittamattomana 600 - 3000 min-'
* Karan kierre M14

* Paino 2,9 kg

Vakiovarusteet

» Kangaslaukku

* Kuusiokoloavain

» Sivukahva

* D-kadensija

» 2 tarratukipehmustetta
* 2villatyynya

8 710364 054961




MASTERS

AMMATTISAHKOTYSKALUT

£oicuncn O,

Ammattisahkotyokalut

6940 Nauharuuvinvaannin

+ Optimaalisen muotoilun ansiosta kaytettavissa yhdella kadella
* Kevyt ja kompakti

« Varustettu kasilenkilla, hyva hallinta ja vakaus

e
O| ==
oy
LEFT /RIGHT SOFT GRIP
@
YARIABLE
SPEED RUBBER

15

Tekniset tiedot

+ Ottoteho 520 W

* Kierrosluku kuormittamattomana 0 -4500 min™'
*  Suurin momentti 10 Nm

* Kara 1/4”

*  Ruuvausteho 6 mm

*  Ruuvit 25-55 mm

* Paino 2,0kg

Vakiovarusteet

» Kangaslaukku

*  "Auto-Feed’-ruuvinvaannintarvike
* 2 x PH-ruuvauskarki (176 mm)

0364 0460

Tuotekoodi 235-6940

L1 1J

8

59
RS
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Ammattisahkotyokalut MASTERS

AMMATTISAHKOTYOKALUT

7470 Epakeskohiomakone

« Samanaikainen epakesko- ja pydrintaliike hienohiontaan ja materiaalin poistoon
+ Tehokas moottori ja erinomainen paino-suorituskyky-suhde

« Polysuojatut kuulalaakerit

« Ergonominen kdmmenote pehmustetulla kddensijalla

« Erittdin laadukas hiomapohja

* Nopeuden esivalinta

* Hioo ja kiillottaa kaarevat ja tasaiset pinnat

« Polynimutoiminto ja pdlysuodatinjarjestelma

* Hiomalautasen jarru: rajoitettu kuormittamaton nopeus ja nopea e
pysahtyminen varmistavat naarmuttamattoman hiomisen E r\ﬁ\
* Vahameluinen ja -tarindinen 12000 N
o
FRONT
BRAKE HANDLE
@) |4
RUBBER CANVAS BAG

< FILTER

w SYSTEM

Tekniset tiedot

* Ottoteho 430 W

* Hiomalautasen 125 mm

* Varahtelyliikkeen 2mm

* Kierrosluku kuormittamattomana 12000 - 22000 min-"*
* Paino 2,3 kg

Vakiovarusteet

* Kangaslaukku

+ Podlysuodatinkotelo
* 1 hiomapaperi

Tuotekoodi 235-7470 Hll" |H ‘ m |H|“||H|‘|||H
8 710364 050451

60
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MASTERS

AMMATTISAHKOTYSKALUT

£oicuncn O,

Ammattisahkotyokalut

1570 Hoyla

« Tehokas 900 watin hdyla pintojen tasoitukseen seka viisteiden ja huulloksien tekoon

» Ergonominen muotoilu varmistaa tasapainoisen, miellyttdvan tydskentelyn

» Tarkka syvyyden saatd etukahvassa varmistaa tarkemman tydskentelyn ja hallinnan

e Lastun ulostulo sdadettavissa helposti vasemmalle tai oikealle

» Jousella varustettu seisontatuki, jonka ansiosta tydkalu voidaan asettaa alustalle turvallisesti vahingoittamatta teria
tai tyostettavaa kappaletta

» Vasen ja oikea turvakytkin

« TCT-kéantoterat tuottavat tasaisen jaljen ja kestavat pitkdan

* Alumiinialustassa on 3 kolmiouraa, jotka helpottavat viisteiden tekoa 3 WAL
* Pehmustettu kddensija kaikissa kahvoissa 2 m
« Sailytystila avaimelle
*- mem e
J"’t
=1 > *
LY
td
L+ L+R
CHIP QUTLET LOGH OFF
®| |d
AUBBER CANVAS BAG

Tekniset tiedot

» Ottoteho 900 W

* Hoylan leveys 82 mm

* Lastuamissyvyys 0-3mm

*  Huultosyvyys 0-15mm
* Kierrosluku kuormittamattomana 16000 min-'
* Alumiinisen pohjalevyn pituus 300 mm

»  Paino 3,7 kg

Vakiovarusteet

* Kangaslaukku

* Suuntaisohjain

* Huultosyvyyden saadin
*  Avain

*  Podlypussi

e Pdlynimuriliitdnta

Tuotekoodi 235-1570 Hll" |H ‘ m |H”||H ”l”l”
8 710364 026005

61
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Ammattisahkotyokalut

4950 Puukkosaha

Tehokas 1 050 watin moottori ja 28 mm:n iskunpituus vaativiin sahaustdihin
VRS-jarjestelméa vahentaa rasitusta: pienempi tarina tasapainotetun vaihteiston ansiosta
Nopeuden esivalinta mahdollistaa monien eri materiaalien sahauksen

Merkkivalo ilmoittaa, kun tydkalu on kayttévalmis

Teranvaihto ilman tyokaluja

Pehmustetut k&densijat mahdollistavat parhaan mahdollisen hallinnan

MASTERS

AMMATTISAHKOTYOKALUT

L [
@) [

Tekniset tiedot

+ Ottoteho 1050 W

* Iskunpituus 28 mm

* Kierrosluku kuormittamattomana 800 - 2700 /min
+ Sahaussyvyys puuhun 180 mm

» Sahaussyvyys terdkseen 20 mm

* Sahaussyvyys alumiiniin 30 mm

* Paino 3,7 kg

Vakiovarusteet

Kangaslaukku

Kuusiokoloavain

Sahantera

Tuotekoodi 235-4950 Hll” ”
8 710

36

4

040032H
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MASTERS Ammattisihkotyokalut

AMMATTISAHKOTYSKALUT

3855 Katkaisu- ja jiirisaha liv’ulla

* Varustettu tyévalolla
» Sahauslinjan osoitin laserilla

N (s
e

A\ g
E LASER
CORD =
STORAGE LENGTH STOP

SLIDINGu=p
Tekniset tiedot
» Ottoteho 1500 W
» Kierrosluku kuormittamattomana 5500 min-!
» \Viistosaato 47°V /47° 0O
» Kallistuksen saatd 45°Vja O
+  Leikkuuteho K x L Sahapoyta
*  Kulmasahaus 90° 65 x 305 mm PTA2400
*Kulmasahaus 45° 65 x 215 mm Sopii mm. mallille 235-3855
*  Yhdistelmasahaus 90° / 45° 65 x 215 mm Tuotekoodi 234-PTA2400
* Yhdistelmasahaus 45° / 45° 30 x215 mm
* Sahateran 216 mm
*  Keskién 30 mm
*« Paino 14,4 kg F
?
Vakiovarusteet @ ‘ I
* 216 mm:n kovametallinterd (48-hampainen) > ,ﬁ " \
* Vaaka- ja pystysuora Kiinnitys i
* 2 jatko-osaa )
* Takatuki, takatukitanko, kuusioavain ja pélypussi. o
L
8 710364 052332




MASTERS

AMMATTISAHKOTYOKALUT
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Ammattisahkotyokalut

3900 Penkkihiomakone

» Tehokas 370 watin moottori ja 200 mm:n hiomalaikat erilaisiin t6ihin
» Hallittu kaytté pehmean kaynnistyksen ansiosta

* Metallinen vaihteisto ja kotelo

» Saadettavat kirkkaat suojalasit suojaavat kipindilta

» Kiinteat, saadettavat tydkalutuet

* Polysuojattu kayttokytkin

SOFT START DUST PROTECT

2200 mm BALL BEARINGS

Tekniset tiedot

» Ottoteho 370 W

* Kierrosluku kuormittamattomana 2950 min-'
* Laikan 200 mm

*  Keskién 16 mm

* Paino 10,7 kg

Vakiovarusteet

e Turvasuojukset

* Saadettavat tydkalutuet
e 2 hiomalaikkaa

» Karkeudet 36 & 60

8 710364 04700

Tuotekoodi 235-3900

0
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MASTERS Ammattisihkotyokalut

AMMATTISAHKOTYSKALUT

8007 Kuumailmapuhallin

» Suuttimen vaihtaminen ja irrottaminen sujuu turvallisesti

» LCD néayttd ilmaisee todellisen ja tavoitelampétilan seka ilmavirtauksen

» Vakiolammoénsaato jatkuvaan tyéskentelyyn ilman ylikuumenemisen vaaraa

» Portaattomasti saadettava lampoétila-asetus 650 °C:een saakka monia eri t6itd varten

» Muistitoiminto tallentaa viimeksi kaytetyn lampétila-asetuksen myds silloin, kun tydkalussa ei ole virtaa

+ Saadettava ilmavirta valilla 250 - 500 I/min

e Tata kuumailmapuhallinta voi kayttdd myds yhdessd BOSCHin ja muiden yleisten kuumailmapuhaltimien tarvikkeiden
kanssa

CANVAS BAG

Tekniset tiedot

+ Ottoteho 2000 W

* Lampdtila-alue 50 - 650 °C

* llmavirta 250-500 I/min

* Johdon pituus 4m

« Paino 0,8 kg

Vakiovarusteet

» Kangaslaukku

* 1 lasinsuojasuutin

* 1 litted suutin

» 1 heijastinsuutin * el

* 1 supistussuutin STATIONARY

USE

ML TN =

8 710364 061020 am

RUEBEBER




Tarvikkeet

Hiomanauhat, 76 x 457 mm

Tuotekoodi Pakkaus Karkeus

237-2610373177 3 karkea (60)

237-2610373178 3 keskikarkea (80)

237-2610373179 3 keskikarkea (100)

Joustava Velcro-paperi, 54 x 54 mm (tarra)

Tuotekoodi Malliin Pakkaus Karkeudet/Sarjassa

237-2610393324 7208, 7226 24 (3 x 8) karkea (60), keskikarkea (120), hieno (180)

Velcro-paperi, 87 x 32 mm (tarra)

Tuotekoodi Malliin Pakkaus Karkeudet/Sarjassa

237-2610393325 7208, 7226 15 (3x5) karkea (60), keskikarkea (120), hieno (180)

Velcro-paperi, 102 x 151 mm (tarra)

Tuotekoodi Malliin Pakkaus Karkeudet/Sarjassa

237-2610393759 7208, 7226 15 (3 x5) karkea (60), keskikarkea (120), hieno (180)
237-2610393848 10 karkea (60)

237-2610393849 10 keskikarkea (120)

237-2610393850 10 hieno (180)

Velcro-paperi, repaisyosa, 185 x 93 mm (tarra)

Tuotekoodi Malliin Pakkaus Karkeus

237-2610390727 7366 6 karkea (60)
237-2610390728 6 keskikarkea (120)
237-2610390729 6 hieno (180)

Hiomapaperi 93 x 230mm

Tuotekoodi Malliin Pakkaus Karkeus
218-26330 7335 10 karkea (50)
218-26335 10 keskikarkea (80)
218-26336 10 keskikarkea (120)

Lajitelmapakkaus Velcro-kolmiopaperi, 93 mm (nurkasta nurkkaan, tarra)

Tuotekoodi Malliin Pakkaus Karkeudet/Sarjassa
237-2610390730 1150 6 (3x2) karkea (60), keskikarkea (120)
7208 (karkiosa) hieno (180)
7226

w
-
i



Tarvikkeet m 0

Epédkeskohiomakoneiden tarvikkeet
Hiomapaperit (pyoré 125mm)

Tuotekoodi Malliin Pakkaus Karkeus

218-26387 1081,7226, 6 karkea (50)
218-26390 7405, 7460 6 keskikarkea  (80)
218-26392 6 keskikarkea  (120)
218-26502 6 (3x2) 50, 80, 120
Tukipehmusteet

Tuotekoodi Malliin Pakkaus Koko mm
237-2610396225 7405, 7460 1 125

Kovametallikarkiset terit

Kovametallikarkiset terat. Terat pysyvat teravina jopa 30 kertaa pidempaan kuin tavalliset terat.
Ei-rautametalleille ja synteettisille materiaaleille.
Varoitus: teria ei voi kdyttda naulaiseen puuhun, kiveen eika rautametalleihin.

s
“ [}

\,
Tuotekoodi Malliin mm tuuma Keskioreiki mm Hammastus | L"‘" t
‘ b wr !
237-2610373172 5064 190 71/2" 16 12 ‘ o - 4
T al— f
e — &
Kahden kovametallikaantoteran pakkaus g™
Tuotekoodi Malliin
= . S ieeeeaa
237-2610373095 1560, 1565, 1570 T aEgEE—
Suodattimet
Tuotekoodi Malliin Pakkaus
237-SK 1160 1 Suodatin kuivaimurointiin
237-SM 1160 1 Suodatin markaimurointiin
Akut
Tuotekoodi Malliin Pakkaus
237-A2322 2322 1 Akku 12V 1.5 Ah Ni-Cd
237-A2899 2899 1 Akku 18 V 1.5 Ah Li-lon
237-A2531 2531 1 Akku 18 V 1.3 Ah Li-lon

Harja saumapuhdistimeen

Tuotekoodi Malliin Pakkaus

237-0700H 0700 2

Hakasniitti

Tuotekoodi Malliin Pakkaus

284-70-ST1008 8200 1000 Hakasniitti, pituus 8 mm

284-70-ST1012 Hakasniitti, pituus 12 mm




m y Tarvikkeet

Teraketju sahkdsahaan

Tuotekoodi Malliin Pakkaus
237-TK 0780 1
Leikkuupia
Tuotekoodi Malliin Pakkaus
237-LP 0730,0735 1 Leikkuupaa, siima 1,2 mm 5 m
Siima
Tuotekoodi Malliin Pakkaus
277-002912 0730,0735 1 Siima 1,2 mm 15 m
Muovitera

- ——
Tuotekoodi Malliin Pakkaus ,.j? %
237-MT 0738 (0078) 20 / ?\\
Painepesurin tarvikkeet
Tuotekoodi Malliin Pakkaus
237-0760K 0760 1 Késikahva+putki+suutin
237-0760L 0760 1 Korkeapaineletku 5m

Kiillotuskoneiden tarvikkeet

Tuotekoodi Malliin Pakkaus

237-KTP 1144 1 Kiillotustyyny punainen (kova)

237-KTV 1144 1 Kiillotustyyny valkoinen (pehmead)

237-LV 1144 1 Lampaanvillalaikka

Tuotekoodi Malliin Pakkaus

283-10-004178 9955 1 Kiillotustyyny oranssi 160mm (tarra)

283-VEL512 9955 1 Kiillotustyyny valkoinen 160mm (tarra)
283-VEL531 9955 1 Kiillotustyyny musta erikoispehmed 160mm (tarra)
283-VEL510 9955 1 Kova tarratukilaikka 115mm (kierre M14) -
283-10-001180 9955 2 Lampaanvillalaikka 180mm

Tuotekoodi Malliin Pakkaus

237-2610399828 3900 PR 200X20X16MM, karkeudet 36 ja 60
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Koivunen Oy:n yleiset myyntiehdot 1.7.2007 @5/

1. Soveltamisala
Namaé ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien vélisia kauppoja kotimaan kaupassa.

2. Kaupan paattaminen

2.1 Tarjous

Myyjan tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikéli kirjallisen tarjouksen
voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 péivad. Suulliseen tarjoukseen on annettava
vastaus heti, muutoin se katsotaan hyldtyksi. Tarjoukseen liittyvét kuvat, piirustukset,
laskelmat ja muut asiakirjat sekd myyntiluettelot ja esitteet sekd niissa annetut tiedot
ovat myyjan omaisuutta eikd niitd saa ilman lupaa lainata. Tarjouksen saajalla ei ole
oikeutta kayttaa niitd myyjan vahingoksi tai antaa niisté tietoja kolmannelle henkildlle.

Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopaivana, ellei tarjouksessa
ole toisin mainittu.

2.2 Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyvéksyvansé
myyjan tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyja on vahvistanut
tilauksen tai toimittanut tavaran. Antaessaan tilauksen ostaja on hyvéksynyt ndméa
myyntiehdot.

2.3 Puhelintilaus tai sahkdinen tilaus

Puhelimitse tai sdhkoisesti tapahtuvan kaupan osalta myyjéllda on oikeus ilman
korvausvelvollisuutta purkaa kauppa viimeistdan kaupantekoa seuraavan kahden
arkipdivén aikana siind tapauksessa, ettei myyja voi toimittaa tavaraa.

3.  Myyjén velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitd allamainitusta ajankohdasta,
joka on myohaisin:

) sopimuksen solmimispaiva

b) ostajan toimitukselle valttdméattomien tietojen antamisesta.

¢) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2 Toimitusehdot
Mikali toimitusehdoista ei ole sovittu, on ehtona varastotoimituksissa vapaasti myyjan
varastossa ilman pakkaus- ja késittelykuluja.

3.3 Vakuutus
Tavaraldhetys vakuutetaan aina ostajan laskuun, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen
sovittu.

3.4 Tavaran luovutus

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle
tai itsendisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimitus-lausekkeesta muuta johdu.
Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tdméa johtuu ostajasta tai ostajan puolelta
olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyja on tehnyt sen milta hénelta
sopimuksen mukaan edellytetadn luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.5 Takuu
Myydylle tavaralle on voimassa Koivunen Oy:n yleisten tuotetakuuehtojen mukainen
takuu, ellei toisin erikseen sovita.

3.6 Tavaran ominaisuudet

Myyja vastaa tavaran ja pakkauksen laadusta ja tavaran muista ominaisuuksista vain
sopimuksessa madriteltyjen ja muiden myyjan antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa
myyjélle antamiensa tavaran kéyttotarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.7 Vahingonkorvausvastuu

Ellei erikseen ole toisin sovittu, myyjé ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen
viivastyksestd eikd virheellisyydestd, eikd tavaran virheestd aiheutuneita valillisia
vahinkoja.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta, lisét ja veloitukset

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta
on myyjén veloittama kdypa hinta.

Kauppahintaan lisétdan kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaiset pientoimituskulut
seka kuljetus-, pakkauskulu- ynnd muut veloitukset.

4.2 Maksuehto
Maksuehto sovitaan erikseen asiakas- tai tilauskohtaisesti. Varastotoimitusten osalta
maksuajan laskenta alkaa laskutuspdivésta ja tehdastoimituksissa toimituspaivasta.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyja pidattad itsellddn oikeuden hintojen tarkistukseen, mikéli valuuttakurssit,
tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riijppumattomat maksut, verot tai muut
julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.

Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjalla on oikeus muuttaa
euromadrdistd hintaa samassa suhteessa siltd kauppahinnan osalta, jota myyja ei
ole ostajalta vastaanottanut véhintadn yhta arkipdivad ennen kurssin muutoksen
tapahtumapéivad. Arkipéivélla tarkoitetaan talloin paivad, jona suomalaiset pankit
myyvat ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla
méaarattyd maksupdivan kurssia ja tarjouspdivén kurssia. Mikali tarjouspdivén jalkeen on
sovittu muusta kurssista, sitd kaytetadn tarjouspdivan kurssin sijasta.

Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erdantymispaivan jalkeen eikéd kauppahintaa ole
tuolloin maksettu, madréytyy euromaéarainen hinta kuitenkin vahintadn eraéntymispaivan
kurssin mukaan.

4.4 \Viivastyskorko ja perintakulut

Maksun viivastyessa peritadn viivastysajalta myyjén kulloinkin soveltaman korkokannan
mukaista viivistyskorkoa laskun mukaisesta erdpaivésta lukien. Myyjalld on viivastyskoron
liséksi oikeus perid kohtuulliset perintakulut.

4.5 Ostajan viivastys

Jos myyjé joutuu lykkd&dmaén toimitusta ostajasta johtuvasta syystd, myyjélld on
oikeus kohdan 4.4 mukaiseen korvaukseen viivéstysajalta. Lisdksi myyjalla on oikeus
korvaukseen myds muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista
ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.

4.6 Vakuudet

Mikali vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran
toimittamisen aloittamista. Myyjd on oikeutettu vaatimaan tdménkin jélkeen vakuuden
kauppahinnan maksamisesta, mikali hénelld on painavia syité olettaa, ettd kauppahinta
tai sen osa jéisi suorittamatta. Myyjélla on oikeus viivyttad jatkotoimituksia, kunnes
eraantyneet maksut on suoritettu tai hyvaksyttava vakuus on annettu. Myyjé on tahén
oikeutettu myds silloin kun eradntynyt kauppahinnan osa on jaanyt maksamatta. Tasta
viivastyksesta johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittda.

4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee iimoittaa virheestd myyjélle 8
arkipdivan kuluessa toimituspaivasta. Myyjalla on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe
tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa
on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperdisesti sovittujen
suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5. Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikéli myyjan toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikd puutetta ostajan kirjallisen
huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista
tavaraa toimiteta tai jos myyjésta riippuvasta syysté toimitus viivastyy olennaisesti siten,
ettd siitd aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten
hanen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikd myyja voi ilman huomattavaa
tappiota kéyttad tavaraa hyvékseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjan
viivastyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jd& hanen osaltaan viivastyksen vuoksi
olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjan oikeus purkuun

Mikali kauppahintaa ei makseta méaéraaikana eikéd tdma johdu myyjasta, on myyjalla
oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vield
vastaanottanut, mikali viivastys on oleellinen. Myyjélld on purkuoikeus myés silloin,
kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistd, ettd ostajan suoritus tulee
viivastyméaan oleellisesti.

Myyja voi lisaksi purkaa kaupan, jos ostaja ei my6tévaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin
kohtuuden edellyttdmalld tavalla ja sopimusrikkomuksella on myyjélle olennainen
merkitys.

Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan myyjalta, myyjélla on oikeus
purkaa kauppa 3 péivan kuluttua siitd, kun myyjé on kehottanut ostajaa noutamaan tai
vastaanottamaan tavaran, eikd ostaja ole myyjén kehotusta noudattanut.

5.3 Vapautuminen toimituksesta

Myyja ei ole velvollinen tayttdmé&an sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyja ei
voi voittaa tai, jos sopimuksen tayttdminen edellyttéisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia
verrattuna ostajalle siité koituvaan etuun. Myyjé ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle
sopimuksen tayttdmatta jattdmisestd aiheutunutta vahinkoa ja hén voi myés purkaa
sopimuksen.

6. Palautus

Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan tavaraa, ellei siitd ole myyjan kanssa erikseen
sovittu. Myyjd on oikeutettu vdhentdmadn hyvityslaskun madrasta kasittelykuluja
tuotteesta riippuen 15-30 % tapauskohtaisesti, kuitenkin véhintadn 10,-/Idhetys.
Palautuksen yhteydessa on aina ilmoitettava laskun tai lahetysmaarayksen numero sekd
paivamaard, lisaksi on noudatettava Koivunen Oy:n palautusohjeita.

Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettémié tavaroita ei voi myyjélle
palauttaa.

7. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei
erikseen ole toisin sovittu.

8. limoitukset

Toiselle osapuolelle l&hetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lahettéja.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyijén ja ostajan véliseen sopimukseen liittyvét erimielisyydet pyritdén ensisijaisesti
ratkaisemaan osapuolten vélisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat
ratkaistaan vélimiesmenettelyssd yhden vélimiehen toimesta. Vélimiehen asettaa
Keskuskauppakamarin vélityslautakunta ja vélimiesmenettelyssd noudatetaan tdmén
lautakunnan saantoja.

Myyjélla on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa eradntynyttd saatavaansa
myyjan kotipaikan alioikeudessa.
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