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AMMATTIMAISTA AJONEUVOVALAISTUSTA

SLD, Strand Lighting Division tarjoaa laajan valikoiman
ajoneuvojen valaistustuotteita, joissa yhdistyvat kaikki
tarkeimmat ominaisuudet — moderni muotoilu, ammattimaisuus
sekd erinomainen toimivuus.

Strand Lighting Divisionin tuotteita on saatavilla jélleenmyyjiltdé ympari Eurooppaa ja nykyaan yha
enenevassa maarin muualtakin maailmassa. SLD:std on lyhyessa ajassa tullut Euroopan nopeim-
min kasvava valaistusmerkki. Pyrkimys tarjota jatkuvasti ajan tasalla olevia, toimivia ja moderneja
tuotteita on tehnyt tuotemerkistd tunnetun ja pidetyn. Valikoima on erityisesti suunniteltu kestéamaén
Pohjoismaiden ankaria ilmasto-olosuhteita, ja kdytdssé on ainoastaan laadukkaita komponentteja mm.
Osramilta, CREEIta ja Epistarilta.
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KAUKOVALOT

STRANDS LIGHTNING DIVISION «

» KUN VALOILLA
ON VALIA]

FRITSLA LED ®

LED M| &
CREE 500/ 3500Lm 9-33V

Fritsla on korkealuokkainen led-valo. Valokuvio on pitka ja levea,
miké& tuo ajamiseen turvallisuutta ja rentoutta. Fritsla toimii
heti téydellé teholla eiké siina ole HID/xenon-valoihin liittyvaa
viivetta.

Led-lisavalo 5 led-parkkivalolla

225 x 250 x 130 mm

P68

9-33 V. 50 W CREE LED

3500 Lm (teoreettinen) / 3000 Lm (todellinen)
Kirkas lasi

E-hyvéaksytty

Ref. 30

e o o o o o o o

Tuotenro: 375-270905
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STRANDS LIGHTNING DIVISION »

MORA LED ®

Y,
LED |.mA-| &
OSRAM
24w | a200m | 9-36V

Mora on Led-valo, joka kuuluu HID/xenon -lamppujen teholuok- . Alumiinikotelo

kaan, mutta virrankulutus on vain 24 wattia. Osramin kaksois- . Polykarbonaattilinssi, pinnassa lisékasittely
led tuottaa yhdessé erikoissuunnitellun heijastimen kanssa . Heijastin ABS-muovia

hienon lopputuloksen. Valo virtaa MORAsta pitkalla ja leveélla . Jalusta-asennus, tarvikkeet mukana
valokuviolla, joka lisa4 ajoon turvallisuutta ja rentoutta. Mora . 24 W Osram LED

tuottaa valoa valittomasti taydella teholla. 932V

. 228,54 x 233,67, 67 x 128,66 mm

. E-hyvaksytty ajovalo

. Ref. 45

233.67

Tuotenro: 375-270904
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KAUKOVALOT

SVEG 9” LED

LED M| &
g |-
(<10]7% 4500.m § 10-32V

Sveg on tehokas kaukovalo. Innovatiivinen muotoilu, jossa
parkkivalot sijoitettu keskelle. Erittain ohut malli (79 mm),
helppo asentaa lahes kaikkiin automalleihin. Suositellaan
asennettavaksi kaikilla kolmella pultilla, mutta voidaan
kiinnittda myos yhdella tai kahdella.

Tuotenro: 375-270913

Kéayttoika: 50000 h

10-30 V

P67

Alumiinikotelo

Linssi polykarbonaattia
Lisavalo: 6 kpl 10 W Cree ledia,
parkkivalo: 12 kpl 0,2 W ledia
4500 Lm (teoreettinen) / 3200 Lm (todellinen)
Toimintalampdtila: -40- +65° C
Kolmen vuoden takuu
E-hyvaksytty

Ref. 17,5

STRANDS LIGHTNING DIVISION <
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SALA7” LED ®

G v
4w 3000Lm § 10-32V

Sala on tehokas kaukovalo. Innovatiivinen muotoilu, jossa «  Kayttoika: 50000 h

parkkivalot sijoitettu keskelle. Erittain ohut malli (85 mm), + Kayttojannite: 10-30 V

helppo asentaa lahes kaikkiin automalleihin. Suositellaan * Alumiinikotelo

asennettavaksi kaikilla kolmella pultilla, mutta voidaan « Linssi polykarbonaattia

kiinnittagd myos yhdella tai kahdella. « Lisavalo: 4 kpl 10 W Cree ledia, parkkivalo: 8 kpl 0,2 W ledia

+ 3000 Lm (teoreettinen) / 2100 Lm (todellinen)
» Toimintalampétila: -40 - +65 °C

182,4 « Kolmen vuoden takuu
- +  E-hyvaksytty
« Ref. 12,5

185%,4

Tuotenro: 375-270914
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SORSELE HID/XENON ®

v || % | prL
35/ 9-36V

Pienempi valo alumiinikopalla, joka sopii ulkonadltaan nykyisiin
moderneihin autoihin. Integroitu péivaajovalo, joka voidaan him-
mentéa parkkivalon voimakkuuteen. Mukana kiinnitystarvikkeet.
Pakkaus sisaltaa polttimon.

Free-form-heijastin

karkaistu lasilinssi

asennusjalka terasta

D1S85V 35 W

D1S-ballasti

9-32V

péivaajovalo 3,6 W, Cree LED
+ mitat: 172,53 x 171,65 x 114,19 mm
« E-hyvaksytty
+ Ref. 37,5

114.43

Tuotenro: 375-270901
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KAUKOVALOT

STRANDS LIGHTNING DIVISION «

LYCKSELE H/D/XENON ®

XENON /WAL ; DRL
35w 9-36V

Taysikokoinen valo alumiinikotelolla. Sopii ulkonadltéaan nykyisiin
moderneihin autoihin. Integroitu paivaajovalo, joka voidaan him-
mentéa parkkivalon voimakkuuteen. Mukana kiinnitystarvikkeet.
Pakkaus siséltaa polttimon.

* Free-form-heijastin

« karkaistu lasilinssi

« asennusjalka terasta

« D1S85V35W

« D1S ballasti

« paivaajovalo 5,5 W, Cree LED
*  mitat: 228 x 224 x 122 mm
« E-hyvéksytty

* Ref. 37,5

0 223.82

Tuotenro: 375-270900
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KALIX XENON ®

xenon | pR || &
35 24V

Kalix xenon -lisédkaukovalo 24 V sopii taydellisesti Scania 4/R-sar-
jan visiireihin. Pakkaus sisaltaa polttimon ja asennusraudan.

. Led-parkki

. Mitat: 240 x 132 x 118 mm

. E-hyvaksytty

. Ref. 37,5

Tuotenro: 375-270903

STRANDS LIGHTNING DIVISION «

TYOVALOPANEELI 6 LED TYOVALOPANEELI 12 LED

LED M LED ma| &

CREE CREE

30w 2700Lm 60w 5400Lm
. 5W CREE LED 124l 1l 0.25Ix . 5W CREE LED 1970 1lx 0 25lx
. 2700 Lm . 5400 Lm
© o Mitat 276 X 74,5 X 68,5 MM * Mitat: 516 x 74,5 x 68,5 mm *
. 8° pistevalo . Yhdistelmavalokuvio
10m 111m 233m 10m 140m 281m

Tuotenro: 375-809005 Tuotenro: 375-809006

TYOVALOPANEELI 18 LED TYOVALOPANEELI 24 LED

Y
LED MAL LED AMAL s///
CREE CREE
=074 8100L.m 120w 10800L.m
. 5W CREE LED 30k 1 0.250 . 5W CREE LED 4380 1 0.250
. 8100 Lm . 10800 Lm
. Mitat: 756 x 74,5 x 68,5 mm * . Mitat: 996 x 74,5 x 68,5 mm *
. Yhdistelmavalokuvio . Yhdistelmavalokuvio
10m 173m 347m 10m 209m 419m

Tuotenro: 375-809007 Tuotenro: 375-809008
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LED-TYOVALOPANEELIT

SUORAT MALLIT YKSIRIVISET LEDIT

STRANDS LIGHTNING DIVISION

" | JAAHDYTYSURAT "
- Tehostavat valaisimen LEDS
wovmmcers  jaahdytysta ja pidentavat
’iﬁm‘ LED-valoyksikon ikaa

(o SAATOJALAT
— | | Vaakasuunnassa liikuteltavat saatojalat
| Al auminironko ) =557 sEALED HousING

- =9 Poly-ja vesitiivis

YHDISTELMAVALOKUVIO
= 12-120° asteen hajavalo
6-8° asteen pistevalo
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10541x 11x

«[ %

10800Lm || 10-32V

LED MAL
CREE |M on

Strandsin upouusi LED-lisévalopaneeli, joka sopii nii
kuorma- kuin henkiléautoihin. Valoteho 10 800 lu
Mitat: 563 x 78,5 x 86,5 mm.

E-hyvaksytty valokuvio

Ref. 40

Tuotenro: 375-809110, 375-270406 kiinnityssarja, 375-270413 johtosarja (CANBUS)
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Maahantuoja ja tukkumyyja:

Malminkaari 12 00700 Helsinki
Postios. PL 115 00701 Helsinki
Puh. 010 650 11, fax 010 6501 202

\LOYD'S g

Sahkoposti: koivunen@koivunen. fi
Internet: www.koivunen.fi
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