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Ryhmä 3b-08Sulakkeenpitimet

Tuotekoodi 082-0101400	
Sulakerasia 1:lle mini laattasulakkeelle ryhmä 370-4-. Erikoisliittimet. 
Johdon liitäntä puristamalla. Johtoliitin, tuotekoodi 338-721.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0101005	
Sulakerasia Maxi-laattasulakkeelle. Roiskesuojattu. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98206	
Sisältää 8 A sulakkeen, johdon päissä laattaliittimet (uros/ naaras).
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0100335, 082-0100336, 082-0100337
Roiskesuojatut sulakerasiat Mini-, Normaali- ja Maxi-sulakkeille.
4mm² johdolla. 082-0100337 10mm² johdolla. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-133100	
Sisältää 8 A sulakkeen, johdon liitäntä ruuviliittimin. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-98208	
Laattasulakkeelle (ryhmä 370-3-), laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0100350	
Sulakerasia 1:lle laattasulakkeelle (ryhmä 370-3-). Erikoisliittimet. 
Sisältää liitosjohdon. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0100353	
Laattasulakkeelle (ryhmä 370-3-), laattaliittimet. Pitimet liitettävissä toi-
siinsa. IP-pakkaus, 120 x 140 mm, sisältäen sulakerasian, suojakannen, 
seinäkiinnikkeen ja sulakkeen poisvetimen. Pakkaus 1 kpl.
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Tuotekoodi 082-3001001	
Isolle laattasulakkeelle (ryhmä 370-5-), erikoisliittimet. Pitimet liitet-
tävissä toisiinsa. IP-pakkaus, 120 x 140 mm, sisältäen sulakerasian, 
suojakannen, vedonpoistajan ja 2 kpl liittimiä (1,5-2,5 mm2 johdolle). 
Pakkaus 1 kpl.

Sulakkeenpitimet ja sulakerasiat

Tuotekoodi 082-0100360
Diesel-sulakkeelle (ryhmä 370-6-), ruuviliittimet. Myös Midi-sulakkeelle 
(ryhmä 370-10-). Pakkaus 5 kpl.

Tuotekoodi 082-0100380	
Sulakkeenpidin 1.lle pääsulakkeelle (370-11-...). 
Ulkomitat 123x34x25 mm. Soveltuu 10 - 35 mm2 johdoille. 
Pakkaus 1 kpl.
 

Bosch-mallisille sulakkeille

Tuotekoodi 082-135010	
2:lla 8A sulakkeella, läpinäkyvä kansi, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-136010	
2:lla 8A sulakkeella, läpinäkyvä kansi, laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-135110	
4:llä 8A sulakkeella, läpinäkyvä kansi, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-136110	
4:llä 8A sulakkeella, läpinäkyvä kansi, laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.
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Ryhmä 3b-08Sulakerasiat

Tuotekoodi 082-135210	
6:lla 8A sulakkeella, läpinäkyvä kansi, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-136210	
6:lla 8A sulakkeella, läpinäkyvä kansi, laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-135310	
8:lla 8A sulakkeella, läpinäkyvä kansi, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-136310	
8:lla 8A sulakkeella, läpinäkyvä kansi, laattaliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-135510	
12:lla 8A sulakkeella, läpinäkyvä kansi, ruuviliittimet. Pakkaus 1 kpl.

Laattasulakkeille (DIN 72581, SAE J 1284)
Tuotekoodi 082-0100540	
4:lle sulakkeelle, läpinäkyvä tiivisteellä varustettu kansi, laattaliittimet 
rasian alapuolella. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0100610	
4:lle sulakkeelle, läpinäkyvä tiivisteellä varustettu kansi, laattaliittimet 
sivuilla. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0100560	
6:lle sulakkeelle, läpinäkyvä tiivisteellä varustettu kansi, laattaliittimet 
rasian alapuolella. Pakkaus 1 kpl.
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Tuotekoodi 082-0100600	
6:lle sulakkeelle, läpinäkyvä tiivisteellä varustettu kansi, laattaliittimet 
sivuilla. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0100580	
8:lle sulakkeelle, läpinäkyvä tiivisteellä varustettu kansi, laattaliittimet 
rasian alapuolella. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 082-0100590	
8:lle sulakkeelle, läpinäkyvä tiivisteellä varustettu kansi, laattaliittimet 
sivuilla. Pakkaus 1 kpl.

Sulakerasiat
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Tuotekoodi A Mitat mm Väri Pakkaus
370-1-5 5 6x25 keltainen 100
370-1-8 8 6x25 valkoinen 100
370-1-16 16 6x25 punainen 100
370-1-25 25 6x25 sininen 100

Ns. Bosch malli.
Katso myös King-blister valikoima.

Sulakkeet

Tuotekoodi A Mitat mm Pakkaus
370-2-10 10 6,3x32 50
370-2-15 15 6,3x32 50
370-2-20 20 6,3x32 50
370-2-25 25 6,3x32 50
370-2-30 30 6,3x32 50
370-2-35 35 6,3x32 50

Ns. Lucas-malli.

Tuotekoodi A Malli/väri Pakkaus
370-3-2 2 Normaali/harmaa 100
370-3-3 3 Normaali/violetti 100
370-3-4 4 Normaali/vaaleanpunainen 100
370-3-5 5 Normaali/beige 100
370-3-7,5 7,5 Normaali/ruskea 100
370-3-10 10 Normaali/punainen 100
370-3-15 15 Normaali/sininen 100
370-3-20 20 Normaali/keltainen 100
370-3-25 25 Normaali/valkoinen 100
370-3-30 30 Normaali/vihreä 100
370-3-40 40 Normaali/oranssi 100

Ns. laattasulake (DIN 72581, SAE J 1284).
Katso myös King-blister valikoima.

Tuotekoodi A Malli/väri Pakkaus
370-4-2 2 Mini/harmaa 25
370-4-3 3 Mini/violetti 25
370-4-4 4 Mini/vaal.punainen 25
370-4-5 5 Mini/beige 25
370-4-7,5 7,5 Mini/ruskea 25
370-4-10 10 Mini/punainen 25
370-4-15 15 Mini/sininen 25
370-4-20 20 Mini/keltainen 25
370-4-25 25 Mini/väritön 25
370-4-30 30 Mini/vihreä 25

Ns. pieni laattasulake (SAE J 2077). Blister-pakkauksessa.
Katso myös King-blister valikoima.
Korkeus 16 mm, leveys 11,1 mm.

Tuotekoodi A Malli/väri Pakkaus
370-12-2 2 Mini matala/harmaa 10
370-12-3 3 Mini matala/violetti 10
370-12-4 4 Mini matala/vaal.punainen 10
370-12-5 5 Mini matala/beige 10
370-12-7,5 7,5 Mini matala/ruskea 10
370-12-10 10 Mini matala/punainen 10
370-12-15 15 Mini matala/sininen 10
370-12-20 20 Mini matala/keltainen 10
370-12-25 25 Mini matala/väritön 10
370-12-30 30 Mini matala/vihreä 10

 Korkeus 8,7 mm, leveys 11,1 mm. Blister-pakkauksessa.
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Ryhmä 3b-08 Sulakkeet

Tuotekoodi A Malli/väri Pakkaus
370-5-20 20 Maxi/keltainen 10
370-5-30 30 Maxi/vihreä 10
370-5-40 40 Maxi/oranssi 10
370-5-50 50 Maxi/punainen 10
370-5-60 60 Maxi/sininen 10
370-5-70 70 Maxi/ruskea 10
370-5-80 80 Maxi/väritön 10
370-5-100 100 Maxi/violetti 10

Ns. iso laattasulake (SAE J 1888). 

Tuotekoodi A Mitat mm Paksuus mm Pakkaus
370-6-30 30 11x41 0,20 100
370-6-40 40 11x41 0,25 100
370-6-50 50 11x41 0,35 100
370-6-60 60 11x41 0,40 100
370-6-80 80 11x41 0,50 100
370-6-100 100 11x41 0,55 100

Ns. diesel-sulake.

Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-A30 30 vaal.punainen 1
370-7-A40 40 vihreä 1
370-7-A50 50 punainen 1
370-7-A60 60 keltainen 1
370-7-A80 80 musta 1
370-7-A100 100 sininen 1

Ns. pääsulake (JASO D 614-91) japanilaisiin autoihin (laattapistokkeet). 
Korkeus 30,4 mm, alaosan korkeus 15 mm. Sopii mm. Mitsubishi, Toyo-
ta, Daihatsu, Suzuki. Blister-pakkauksessa. 

Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-A30-1 30 vaal.punainen 1
370-7-A40-1 40 vihreä 1

Ns. pääsulake. Korkeus 27,3 mm, alaosan korkeus 18,5 mm.
Blister-pakkauksessa.

Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-A20-2 20 sininen 1
370-7-A30-2 30 vaal.punainen 1
370-7-A40-2 40 vihreä 1
370-7-A50-2 50 punainen 1
370-7-A60-2 60 keltainen 1
370-7-A70-2 70 ruskea 1
370-7-A80-2 80 musta 1

Ns. pääsulake. Blister-pakkauksessa.

Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-B30 30 vaal.punainen 1
370-7-B40 40 vihreä 1
370-7-B50 50 punainen 1
370-7-B60 60 keltainen 1
370-7-B80 80 musta 1
370-7-B100 100 sininen 1

Ns. pääsulake (JASO D 614-91) japanilaisiin autoihin (laattapistikkeet).
Sopii mm. Mazda, Mitsubishi. Blister-pakkauksessa.
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Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-C30 30 vaal.punainen 1
370-7-C40 40 vihreä 1
370-7-C50 50 punainen 1
370-7-C60 60 keltainen 1
370-7-C80 80 musta 1
370-7-C100 100 sininen 1

Ns. pääsulake (JASO D 614-91) japanilaisiin autoihin (taivutetut liittimet). 
Reikäväli 48 mm. Korkeus 21,5 mm. Sopii mm. Honda. Blister-pakkauk-
sessa.

Sulakkeet

Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-C20-1 20 vaal.sininen 10
370-7-C30-1 30 vaal.punainen 10
370-7-C40-1 40 vihreä 10
370-7-C50-1 50 punainen 10
370-7-C60-1 60 keltainen 10
370-7-C70-1 70 ruskea 10
370-7-C80-1 80 musta 10
370-7-C100-1 100 sininen 10

Ns. pääsulake. Reikäväli 38 mm. Sopii mm. Honda, Land Rover, Rover

Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-D25 25 ruskea 1
370-7-D30 30 vihreä 1

Ns. pääsulake. Pidikkeellä. Korkeus 30 mm. Sopii mm. Ford, Honda, 
Nissan, Subaru. Blister-pakkauksessa.

Tuotekoodi A Väri Pakkaus
370-7-D45 45 punainen 1
370-7-D65 65 musta 1
370-7-D75 75 harmaa 1

Ns. pääsulake. Pidikkeellä. Korkeus 38 mm. Sopii mm. Ford, Honda, 
Nissan, Subaru. Blister-pakkauksessa.

Tuotekoodi 400-S010	
Sulakelajitelma, yht. 10 bakeliittisulaketta. Bosch-malli: 
(370-1-...). 2x5A, 4x8A, 2x16A ja 2x25A.

Tuotekoodi 400-S011	
Sulakelajitelma, yht. 10 laattasulaketta. (370-3-...).
1x7,5A, 2x10A, 2x15A, 2x20A, 2x25A ja 1x30A.

Tuotekoodi 370-8-0600010	
Sulakelajitelma, yht 80 pientä laattasulaketta. 10x2A, 3x3A, 10x4A, 
3x5A, 10x7,5A, 10x10A, 10x15A, 10x20A, 4x25A ja 10x30A. 
Mitat 164x36x117 mm.
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Tuotekoodi 370-8-0650016	
Sulakelajitelma, yht. 160 sulaketta. Laattasulakkeita (370-3-...) 20 
kpl kutakin 4A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A ja 30A. Muovirasia 
164x117x36 mm.

Tuotekoodi A Mitat mm Pakkaus
370-9-1 1 5X20 50
370-9-2 2 5X20 50
370-9-3 3 5X20 50
370-9-4 4 5X20 50
370-9-5 5 5X20 50

Ns. radiosulake.

Tuotekoodi A Mitat reikäväli Väri   Pakkaus
mm (pxl) mm 1

370-10-30 30 40x10 30 vaal.punainen 1
370-10-40 40 40x10 30 vihreä 1
370-10-50 50 40x10 30 punainen 1
370-10-60 60 40x10 30 keltainen 1
370-10-70 70 40x10 30 ruskea 1
370-10-80 80 40x10 30 valkoinen 1
370-10-100 100 40x10 30 sininen 1
370-10-125 125 40x10 30 oranssi 1

Ns. Midi-sulake. Sopiva sulakkeenpidin 082-0100360. 
Blister-pakkauksessa.

Tuotekoodi A Mitat reikäväli Väri   Pakkaus
mm (pxl) mm 1

370-11-100 100 68,6x16 50,8 keltainen 1
370-11-125 125 68,6x16 50,8 vihreä 1
370-11-150 150 68,6x16 50,8 oranssi 1
370-11-175 175 68,6x16 50,8 valkoinen 1
370-11-200 200 68,6x16 50,8 sininen 1
370-11-225 225 68,6x16 50,8 beige 1
370-11-250 250 68,6x16 50,8 vaal. punainen 1
370-11-500 500 68,6x16 50,8 ruskea 1

Ns. Mega-sulake. Sopiva sulakkeenpidin 082-0100380. 
Blister-pakkauksessa.

Tuotekoodi  338-354000	
Kytkentärasia, 8-osainen. Ruuvikiinnitys, kuminen runko. Mitat 108 x 
127 x 42 mm.
Kiinnitysreikien väli 45 mm. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 338-50290378          
8-napainen (irrotettava 8 x 4 liitinrima laattaliittimille) vesitiivis rasia, 
kannen kiinnitys sangalla. 
Johtojen kaksoisläpivienti päädyissä. Rasian ulkomitat: pituus 125 x 
leveys 80 x korkeus 35 mm. Kiinnitysreikien väli 30 mm. Pakkaus 1 kpl.

MAEHLER & KAEGE

Sulakkeet



11

Ryhmä 3b-08

Tuotekoodi 338-E0500	
Kytkentärasia, 10-napainen 12/24V. Mitat 166 x 106 x 69 mm.
Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 338-50290380	
12-napainen (irrotettava 12 x 4 liitinrima laattaliittimille) vesitiivis rasia, 
kannen kiinnitys sangalla. Johtojen kaksois-läpivienti päädyissä. Rasian 
ulkomitat: pituus 140 x leveys 100 x korkeus 46 mm. Pakkaus 1 kpl.

Tuotekoodi 338-50290044        
12-napainen (irrotettava 12 x 4 liitinrima laattaliittimille) vesi-tiivis rasia, 
kannen kiinnitys 4:llä ruuvilla. Läpivienti 4:lle johdolle päädyissä. Rasian 
ulkomitat: pituus 145 x leveys 100 x korkeus 48 mm. Kiinnitysreikien väli 
90 mm. Pakkaus 1 kpl.

MAEHLER & KAEGE

Tuotekoodi 375-50052000	
15-napainen kytkentärasia. Värikoodatut kiristysläpiviennit eri paksuisille 
kaapeleille. ADR/GGVS-hyväksytty. Pakkaus 1 kpl.

FAHRZEUGBELEUCHTUNG

FAHRZEUGBELEUCHTUNG
Tuotekoodi 375-50071100	
7-napainen kierreliitinsarja. Sisältää liitinrungon, liitinpinnit sekä kumitii-
visteet. Sopii mm. Vignal- ja Proplast AMP-liittimet sekä SIM DIN-, Volvo- 
ja Scania R-liittimet. Pakkaus 1 kpl.

Kytkentärasia 338-50290322
16-napainen kytkentärasia laattaliittimillä. Mitat 167 x 99 x 157 mm. Lii-
tokset 8x4+4x8+2x14+1x20.
Koppa muovikannella ja tiivisteellä. Kiinnitysreikien väli 110 mm / 65 mm. 
ADR/GGVS-hyväksytty. Suojausluokitus IP69K. Pakkaus 1 kpl.

Sulakkeet
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Häiriönpoistajat	

Tuotekoodi 079-EK056	
Rinnakkaiskondensaattori 2,2 µF. Yleismalli, monitoimiliittimellä. Eristetty 
6,3 mm laattaliitin ja jatkoliitin. Laipan reikä 6,4 mm, johdon pituus 155 
mm. Häiriönpoistokohteet: sytytys-puolan liitin 15, jännitteensäätimen ja 
vaihtovirtalaturin liitin B+. Pakkaus 1 kpl.

Sytytystulpan liittimet

Tuotekoodi 079-FK101-1	   
Juottoliitoksilla varustettu kaksitie-ohituskondensaattori tuulilasinpyyhki-
mien moottorin häiriöiden poistoon. Laipan reikä 4,5 mm, johdon pituus 
70 mm. Arvot: 2 x 0,47 µF, 2 x 4,7 µH. 10 A. Pakkaus 1 kpl.

Häiriösuojatut	

Tuotekoodi Vastus   Pituus Johdon Tulpan Pakkaus
Ω mm Ø mm liitos

1 079-OE4-1 1000 37 7 M4 1
1 079-OE4-5 5000 37 7 M4 1
1 079-OE6-1 1000 37 7 SAE 1

2 079-WOA4-14H 1000 59 5/7 M4 1

3 079-ZLE121 1000 128 7 M4 1
3 079-ZLE135 1000 132 7 SAE 1

079-ZLE232 2000 117 - SAE 1
079-ZLE233 5000 122 - SAE 1
079-ZLE234 2000 113 - SAE 1
079-ZLE245 2000 140 7 SAE 1
079-ZLE247 2000 106 - SAE 1
079-ZLE276 2000 112 - SAE 1
079-ZLE277 2000 133 - SAE 1

3 079-ZLE317 5000 103 - SAE 1

Ei häiriösuojausta			 

Tuotekoodi Vastus   Pituus Johdon Tulpan Pakkaus
Ω mm Ø mm liitos

1 079-C4 —— 50 7 M4 1
2 079-O4 —— 33 7 M4 1
3 079-ZL302 —— 103 - SAE 1

1

1

2

2

3

3
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Häiriösuojatut		

Tuotekoodi Vastus  Pituus  Johdon Tulpan Pakkaus
Ω mm  Ø mm liitos

1 079-PRO5M 5000 53 7 M4 1
2 079-PRO5U 5000 53 7 SAE 1

Ei häiriösuojausta		

Tuotekoodi Vastus  Pituus  Johdon Tulpan Pakkaus
Ω mm  Ø mm liitos

079-PRO0U —— 53 7 SAE 1

Sytytysjohdon liittimet	
Häiriösuojatut

Tuotekoodi Vastus  Pituus  Johdon Lisätieto Pakkaus
Ω mm Ø mm

1 079-HE1 1000 55 7 1
2 079-VESO105 1000 36 7 virranjakajaan, 1

jousella
3 079-VESO116 1000 36 7 M4-kierre 1

Vesitiiviit suojukset, sytytysjohtoon	

Tuotekoodi Pituus Sisä Johdon Pakkaus
mm Ø mm Ø mm

1 079-G3P7 25 13 7 1
2 079-G1PK 32 15 5/7 1
3 079-G1PL 50 15 5/7 1

1	

2

1

2

2

3	

3	

1
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Sytytystulpan liittimet

Häiriösuojatut

Tuotekoodi Tyyppi Vastus Ω Pituus mm Johdon Ø mm Tulpan liitos Pakkaus Kuva nro

N8011 LB01E 1000 A) 51 B) 39,5 7 SAE 1 1

N8330 LB01F 1000 A) 51 B) 39,5 7 M4 1 2

N8744 LB05EZ 5000 A) 55,5 B) 36 7 SAE 1 3

N8060 LD05F 5000 A) 51 B) 39,5 7 M4 1 4

N8080 SB05F 5000 77 7 M4 1 5

N8022 SD05F 5000 77 7 M4 1 6

N8032 VB05F 5000 A) 37 B) 42,5 7 M4 1 7

N8052 VD05F 5000 A) 37 B) 42,5 7 M4 1 8

N8062 XB05F 5000 A) 24 B) 70 7 M4 1 9

N8072 XD05F 5000 A) 24 B) 70 7 M4 1 10

N8955 TB05EM-R 5000 A) 50 B) 47 7 SAE 1 11

Ei häiriösuojausta

Tuotekoodi Tyyppi Vastus Ω Pituus mm Johdon Ø mm Tulpan liitos Pakkaus Kuva nro

N8760 LZEH ------ A) 34 B) 34,5 7 SAE 1 12

N8308 LBER-B ------ A) 41 B) 35 7 SAE 1 13

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

10987

4 5 6

321

131211
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Tinattu messinkivalu.		

Tuotekoodi Pakkaus

1 333-228 - napa 25-70 mm2:n johdolle. 
Sopiva rengasliitin Ø10 mm. 20

1 334-227 + napa 25-70 mm2:n johdolle. 
Sopiva rengasliitin Ø10 mm. 20

2 333-240 - napa 35-70 mm2:n johdolle 15
2 334-239 + napa 35-70 mm2:n johdolle 15

3 333-35 - napa 35 mm2:n johdolle 25
3 334-35 + napa 35 mm2:n johdolle 25

4 333-50 - napa 50 mm2:n johdolle 25
4 334-50 + napa 50 mm2:n johdolle 25

5 333-70 - napa 70 mm2:n johdolle 20
5 334-70 + napa 70 mm2:n johdolle 20

6 333-1672R - napa 25-35 mm2:n johdolle 25
6 334-1673R + napa 25-35 mm2:n johdolle 25

7 333-1674L - napa, vasen, 
halk. 12,2 mm 25 mm2:n johdolle 25

7 334-1674R + napa, oikea, 
halk. 13,8 mm 25 mm2:n johdolle 25

8 333-16-70N - napa 16-70 mm2:n johdolle 12
8 333-16-70P  + napa 16-70 mm2:n johdolle 12

9 400-M011 1 kpl + / 1kpl - 25 mm2:n johdolle 5 pr

10 333-226 - napa DIN/USA 25
10 334-225 + napa DIN/USA 25

Akkukengät, latauspuristimet

1
2

3
4

5
6

7

8

8

LATAUSPURISTIMET
		
Tuotekoodi  338-1660		
Hauenleuka. Pakkaus 1 kpl.

9

Tuotekoodi  400-M012 	
Latauspuristin 5 A 1 kpl + ja 1 kpl -. Pakkaus 5 paria.

Tuotekoodi  400-M010	
Latauspuristin 30 A 1 kpl + ja 1 kpl -. Pakkaus 5 paria.

04
16

10
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Muovinen lukituskieli

Tuotekoodi Pituus x leveys mm Suurin Ø mm Väri
338-10225L 102x2,5 22 luonnonvärinen
338-14535L 145x3,5 32 luonnonvärinen
338-19547L 195x4,7 46 luonnonvärinen
338-20036L 200x3,6 48 luonnonvärinen
338-28547L 285x4,7 76 luonnonvärinen
338-36047L 360x4,7 102 luonnonvärinen
338-36378L 363x7,8 102 luonnonvärinen
338-46478L 464x7,8 135 luonnonvärinen
338-10225M 102x2,5 22 musta
338-14535M 145x3,5 32 musta
338-19547M 195x4,7 46 musta
338-20036M 200x3,6 48 musta
338-28547M 285x4,7 76 musta
338-36047M 360x4,7 102 musta
338-36378M 363x7,8 102 musta
338-46478M 464x7,8 135 musta

Pakkaus á 100 kpl. (338-46478L ja 338-46478M á 50kpl)		
Värit: Luonnonvärinen tai musta (=säänkestävä)
	 		

Johdinsiteet

Teräksinen lukituskieli

Tuotekoodi Pituus x leveys mm Suurin Ø mm Väri
338-9224TM 92x2,4 16 musta
338-14036TM 140x3,6 29 musta
338-18648TM 186x4,8 45 musta
338-20376TM 203x7,6 50 musta
338-20836TM 208x3,6 50 musta
338-29348TM 293x4,8 78 musta
338-33876TM 338x7,6 90 musta
338-36048TM 360x4,8 102 musta

Pakkaus á 100 kpl. (338-20376TM ja 338-33876TM 	
á 50 kpl). UV-stabiloitu. Pyöristetyt reunat ja sisäpuoliset urat sivuttaisen liukumi-
sen estämiseksi. Syöpymistä kestävä, ei-magneettinen teräskieli. Väri: musta (= 
sääkestävä)
	

Muovinen lukituskieli	
		
Tuotekoodi Pituus x leveys mm Suurin Ø mm Väri
338-8025L27 80x2,5 15 luonnonvärinen
338-18036L27 180x3,6 44 luonnonvärinen
338-19048L27 190x4,8 46 luonnonvärinen
338-28048L27 280x4,8 70 luonnonvärinen
338-37048L27 370x4,8 102 luonnonvärinen
338-37076L27 370x7,6 102 luonnonvärinen
338-45076L27 450x7,6 132 luonnonvärinen
338-8025M27 80x2,5 15 musta
338-18036M27 180x3,6 44 musta
338-19048M27 190x4,8 46 musta
338-28048M27 280x4,8 70 musta
338-37048M27 370x4,8 102 musta
338-37076M27 370x7,6 102 musta
338-45076M27 450x7,6 132 musta

Teräksinen lukituskieli	
	 	
Tuotekoodi Pituus x leveys mm Suurin Ø mm Väri
338-9224TL27 92x2,5 16 luonnonvärinen
338-14036TL27 140x3,6 29 luonnonvärinen
338-18648TL27 186x4,8 45 luonnonvärinen
338-20376TL27 203x7,6 50 luonnonvärinen
338-20836TL27 208x3,6 50 luonnonvärinen
338-29348TL27 293x4,8 78 luonnonvärinen
338-36048TL27 360x4,8 102 luonnonvärinen
338-9224TM27 92x2,5 16 musta
338-14036TM27 140x3,6 29 musta
338-18648TM27 186x4,8 45 musta
338-20376TM27 203x7,6 50 musta
338-20836TM27 208x3,6 50 musta
338-29348TM27 293x4,8 78 musta
338-36048TM27 360x4,8 102 musta
					   

Pakkaus á 100 kpl. Värit: luonnonvärinen tai musta (=säänkestävä)

Pakkaus á 100 kpl. Värit: luonnonvärinen tai musta (=säänkestävä)

Black and White logo

Yellow Pantone 131

Serpentine Bold Oblique

UEW Egyptienne Extra Narrow Oblique

CMYK
C = 0 %
M = 32 %
Y = 100 %
K = 9 %

Grey = 35% black

Brand graphics instructions

Black and White logo

Yellow Pantone 131

Serpentine Bold Oblique

UEW Egyptienne Extra Narrow Oblique

CMYK
C = 0 %
M = 32 %
Y = 100 %
K = 9 %

Grey = 35% black

Brand graphics instructions

01
16
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Tuotekoodi Napoja Liittimien Pakkaus
kpl järjestys

1 338-430 1 - 100
2 338-431 2 = 50
3 338-432 2 I- 50
4 338-433 3 I= 50
5 338-434 4 = = 25
6 338-435 6 = = = 25
7 338-436 8 = = = = 10
8 338-437 8 = = = = 20

Sopiva laattapistike tuotekoodi 338-809 lukituksella, 
johtokoko 1,5 - 2,5 mm2.

Moninapapistorasiat ja -pistokkeet

Tuotekoodi Napoja Liittimien Pakkaus
kpl järjestys

1 338-4301 1 - 100
2 338-4311 2 = 50
3 338-4321 2 I- 50
4 338-4331 3 I= 50
5 338-4341 4 = = 25
6 338-4351 6 = = = 25
7 338-4361 8 = = = = 20

Sopiva laattapistoke tuotekoodi 338-821 lukituksella, 
johtokoko 1,0 - 2,5 mm2.

1

1

2

3
4

5

6

7

8

2

3
4

5

6

7
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Superseal erikoistiivis pistokesarja.
Tuotekoodi 338-3050123

Sisältää pistokkeen, liittimen ja tiivisteen. 
1-napainen, eristeen väri musta, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 1 kpl.

Superseal-liittimet

Superseal erikoistiivis pistorasiasarja.
Tuotekoodi 338-3050124
			 
Sisältää pistorasian, liittimen ja tiivisteen. 
1-napainen, eristeen väri musta, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 1 kpl.

Superseal erikoistiivis pistokesarja.
Tuotekoodi 338-3050125
			 
Sisältää pistokkeen, liittimen ja tiivisteen. 
2-napainen, eristeen väri musta, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 1 kpl.

Superseal erikoistiivis pistorasiasarja.
Tuotekoodi 338-3050126
				  
Sisältää pistorasian, liittimen ja tiivisteen. 
2-napainen, eristeen väri musta, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 1 kpl.

Superseal erikoistiivis pistokesarja.
Tuotekoodi 338-3050127
			 
Sisältää pistokkeen, liittimen ja tiivisteen. 
3-napainen, eristeen väri musta, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 1 kpl.

Superseal erikoistiivis pistorasiasarja.
Tuotekoodi 338-3050128
			 
Sisältää pistorasian, liittimen ja tiivisteen. 
3-napainen, eristeen väri musta, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 1 kpl.

Superseal erikoistiivis pistokesarja.
Tuotekoodi 338-3050129
			 
Sisältää pistokkeen, liittimen ja tiivisteen. 
4-napainen, eristeen väri musta, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 1 kpl.

Superseal erikoistiivis pistorasiasarja.
Tuotekoodi 338-3050130
			 
Sisältää pistorasian, liittimen ja tiivisteen. 
4-napainen, eristeen väri musta, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 1 kpl.
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Superseal erikoistiivis pistokesarja.
Tuotekoodi 338-3050131

Sisältää pistokkeen, liittimen ja tiivisteen. 
5-napainen, eristeen väri musta, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 1 kpl.

Superseal-liittimet

Superseal erikoistiivis pistorasiasarja.
Tuotekoodi 338-3050132	
				  
Sisältää pistorasian, liittimen ja tiivisteen. 
5-napainen, eristeen väri musta, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 1 kpl.

Superseal erikoistiivis pistokesarja.
Tuotekoodi 338-3050133
			 
Sisältää pistokkeen, liittimen ja tiivisteen. 
6-napainen, eristeen väri musta, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 1 kpl.

Superseal erikoistiivis pistorasiasarja.
Tuotekoodi 338-3050134	
				  
Sisältää pistorasian, liittimen ja tiivisteen. 
6-napainen, eristeen väri musta, johtokoko 1,5 mm2 . Pakkaus 1 kpl. 

Eristeet Superseal liittimille					   
	
Nimike Tuotekoodi Pakkaus
eriste sokea 697-371812 100
eriste vihreä 1,4-1,7 mm 697-371813 100
eriste keltainen 1,8-2,4 mm 697-371814 100
eriste punainen 2,6-3,3 mm 697-371815 100
pistokeliitin 0,5-1,5 mm 697-3704613 100
pistikeliitin 0,5-1,5 mm 697-3704627 100

	

05
16
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Perinteinen johdonliitinpihti eristetyille liittimille. Tukeva runko, 
ainevahvuus 4 mm.

Tuotekoodi  284-35-703	

Johtoliitintyökalut

Pakkopuristepihdit eristämättömille liittimille 1,5-6,0 mm²

Tuotekoodi 284-503C

Pakkopuristepihdit eristetyille liittimille 0,5-6,0 mm²

Tuotekoodi 284-503R

Pakkopuristepihdit pääteholkeille 0,5-6,0 mm²

Tuotekoodi 284-503P

Pakkopuristepihtisarjat vaihdettavilla leuoilla

Sisältää leuat:
-Eristämättömät liittimet (2,8 mm) 0,1-1,0 mm²
-Eristämättömät liittimet (6,3 mm) 0,5-6,0 mm²
-Eristämättömät holkkiliittimet 0,5-2,5 mm² + 4,0-6,0 mm²

Tuotekoodi 250-S8140A

Sisältää leuat:
-Eristetyt liittimet 0,1-0,4 mm² + 4,0-6,0 mm²
-Eristetyt liittimet 0,5-2,5 mm²
-Eristämättömät holkkiliittimet 0,5-2,5 mm² + 4,0-6,0 mm²

Tuotekoodi 250-S8140E

Automaattiset kuorintapihdit

Kuorinta-alue 0,2-6,0 mm², säädettävä kuorintapituus. Leikkuuka-
pasiteetti 2 mm.

Tuotekoodi 250-8097
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Jousikuormitteiset kuorintapihdit

Käyttöalue:
-Yksisäikeiset johtimet AWG 10-18
-Monisäikeiset johtimet AWG 12-20
Pehmustetuilla kahvoilla

Tuotekoodi 260-215

Johtoliitintyökalut

Perinteinen johdonliitinpihti eristetyille liittimille 0,75-6,0 mm² 

Tuotekoodi 265-9721-215

Perinteinen johdonliitinpihti eristämättömille liittimille 0,5-2,5 mm²

Tuotekoodi 265-9721-215B

Pakkopuristepihdit vaihdettavilla leuoilla, kaksikomponent-
tikahvat

Leukojen vaihto on nopeaa ja helppoa edistyksellisen säilytysmakasiinin 
ansiosta – leukoja ei tarvitse käsitellä käsin vaan ne ladataan suoraan 
makasiinista pihtiin.

3-leukainen sarja sisältäen:
-Eristämättömät liittimet 0,5-6,0 mm²
-Eristetyt liittimet 0,5-6,0 mm²
-Pääteholkit 0,25-6,0 mm²
-Makasiinissa kaksi tyhjää paikkaa lisäleuoille

Tuotekoodi 265-973301-250

Pakkopuristepihdit muovipinnoitetuilla kahvoilla

Eristämättömille liittimille 0,5-6,0 mm²

Tuotekoodi 265-975205-250

Eristetyille liittimille 0,5-6,0 mm²

Tuotekoodi 265-975206-250
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Pakkopuristepihdit kaksikomponenttikahvoilla

Eristämättömille liittimille 0,5-6,0 mm²

Tuotekoodi 265-975235-220

Eristetyille liittimille 0,5-6,0 mm²

Tuotekoodi 265-975236-220

Pääteholkeille 0,25-6,0 mm²

Tuotekoodi 265-975238-220

Johtoliitintyökalut

Automaattisäätöiset pääteholkkipihdit

Nelileukainen puristuspää tekee aina oikeanlaisen puristuksen auto-
maattisäädön ansiosta.
Puristusalue 0,8-10,0 mm²

Tuotekoodi 265-975304-180

Vastaava tuote kuin yllä mutta puristus tapahtuu pihdin päästä helpot-
taen työskentelyä ahtaissa paikoissa. Puristusalue 0,8-10,0 mm²

Tuotekoodi 265-975308-190

Kahdeksanleukainen puristuspää automaattisäädöllä. Puristusalue 
0,6-6,0 mm²

Tuotekoodi 265-975314-180

Pääteholkkipihdit

Kompakti pihtimalli ilman pakkopuristustoimintoa. 
Puristusalue 0,25-2,5 mm²

Tuotekoodi 265-9761-145A

Automaattiset kuorintapihdit

Täysiautomaattinen säätö, ei tarvetta erilliseen hienosäätöön. Teräkses-
tä valmistettujen pidätinleukojen ansioista soveltuu käytettäväksi myös 
vaativampien eristemateriaalien kuten Teflon® ja Radox® kanssa.
-Kuorinta-alue 0,03-10,0 mm²
-Leikkuukapasiteetti yksisäikeiselle kupari- tai alumiinijohtimelle 6 mm², 
monisäikeiselle 10 mm²

Tuotekoodi 265-1242-195

Edullisempi versio yllä olevasta, automaattisäätöinen kuorintapihti pe-
ruseristeiden kuorintaan – johtokoot 0,2-6,0 mm². Leikkuri max. 2,5 mm² 
johtimille.

Tuotekoodi 265-1262-180
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Lämpökutistusliittimet	 	

Eristeen väri	 Johdon poikkipinta
Punainen	 0,5 - 1,0 mm2

Sininen	 1,5 - 2,5 mm2

Keltainen	 4,0 - 6,0 mm2

Tuotekoodi Nimike Johdon Reiän Eristeen Pakkaus
mm2 Ø mm väri

1 338-1301 Rengasliitin 0,5-1,0 4 punainen 50
1 338-1431 Rengasliitin 0,5-1,0 5 punainen 50
1 338-1451 Rengasliitin 0,5-1,0 6 punainen 50

2 338-1104 Laattapistoke 0,5-1,0 6,3 lev. punainen 50
3 338-1141 Laattapistike 0,5-1,0 6,3 lev. punainen 50
4 338-1331 Haarukkaliitin 0,5-1,0 4 (haar.) punainen 50
5 338-1341 Jatkoliitin 0,5-1,0 - punainen 50

6 338-1201 Rengasliitin 1,5-2,5 4 sininen 50
6 338-1191 Rengasliitin 1,5-2,5 5 sininen 50
6 338-1071 Rengasliitin 1,5-2,5 6 sininen 50
6 338-1311 Rengasliitin 1,5-2,5 8 sininen 50

2 338-1114 Laattapistoke 1,5-2,5 6,3 lev. sininen 50
7 338-1142 Laattapistike 1,5-2,5 6,3 lev. sininen 50
8 338-1361 Haarukkaliitin 1,5-2,5 5 (haar.) sininen 50
5 338-1251 Jatkoliitin 1,5-2,5 - sininen 50

9 338-1211 Rengasliitin 4,0-6,0 5 keltainen 50
9 338-1221 Rengasliitin 4,0-6,0 6 keltainen 50
9 338-1231 Rengasliitin 4,0-6,0 8 keltainen 50
5 338-1261 Jatkoliitin 4,0-6,0 - keltainen 50

Lämpökutistusliittimet

Lämpökutistejatkoliittimet	        

-	 lämpökutistuva ulkovaippa eristää ja tiivistää liitoksen liittimen 	   	
	 päissä olevilla
  	 kuumaliima-tiivistysrenkailla	
-	 tinarengas sulaessaan juottaa johtimet toisiinsa kiinni	
-	 kutistumislämpö +125°C, hyvä tärinänkesto

Tuotekoodi Väri Johdon poikkipinta mm2 Pakkaus
1 338-538* kirkas 0,1 – 0,5 50

338-541 punainen 0,5 – 1,5 50
2 338-539 sininen 1,5 – 2,5 50
3 338-540 keltainen 4,0 – 6,0 50

*vain yksi liimarengas

1
2

3 4

5
6

7 8

9

1

2

3



23

Ryhmä 3b-08

Kutistesukat 2:1 liimautumaton		
	
Tuotekoodi Mitat ennen kutistusta Pakkaus
697-373124 Ø 2,4 x 100 mm 25
697-373132 Ø 3,2 x 100 mm 25
697-373148 Ø 4,8 x 100 mm 25
697-373164 Ø 6,4 x 100 mm 25
697-373195 Ø 9,5 x 100 mm 25
697-3731127 Ø 12,7 x 100 mm 25
697-3731190 Ø 19,0 x 100 mm 25
697-3731254 Ø 25,4 x 100 mm 25

	
Kutistesukat 3:1 liimalla	
				  
Tuotekoodi Mitat ennen kutistusta Pakkaus
697-9581113 Ø 3 x 100 mm 25
697-9581114 Ø 6 x 100 mm 25
697-9581115 Ø 9 x 100 mm 25
697-9581116 Ø 12 x 100 mm 25
697-9581117 Ø 19 x 100 mm 25
697-9581118 Ø 24 x 100 mm 25

	 				  
Kutistesukat 3:1 liimalla	

			 
	

Lämpökutistehuppuliittimet 	

- 	 useiden johtojen liittämiseksi samanaikaisesti	
- 	 vaipan sisällä kuparispiraali, juotostinarengas ja kuumaliima-
  	 tiivistysrengas
- 	 tinarengas sulaessaan juottaa johtimet toisiinsa kiinni	

Tuotekoodi Väri Johdon poikkipinta mm2 Pakkaus
1 338-400 vihreä max. 4,0 25
2 338-4010 punainen max. 4,5 25
3 338-402 sininen max. 7,0 25
4 338-403 keltainen max. 9,5 25

Lämpökutistusliittimet

1 2 3 4

Ilman sulateliimaa
- vaippa itsestäänsammuva
- käyttölämpötila -55ºC - +125ºC.

Kutistussuhde 3:1
Sisäpuolella sulateliima - 
tehokkaaseen, nestetiiviiseen eris-
tykseen.
- vaippa itsestäänsammuva
- käyttölämpötila -55ºC - +85ºC.

05
16

Tuotekoodi Mitat ennen kutistusta Pakkaus
697-373212 Ø 12 mm / 2,5 m 25
697-373219 Ø 19 mm / 2 m 25
697-373224 Ø 24 mm / 1,5 m 25
697-37323 Ø 3 mm / 5 m 25
697-37326 Ø 6 mm / 3,5 m 25
697-37329 Ø 9 mm / 3 m 25

Kutistesukkalajitelmat

698-9010043 Kutistesukkalajitelma
698-9010081 Kutistesukka / -liitinlajitelma
400-L035 Lämpökutistesukkalajitelma 127 kpl

Kutistussuhde 3:1
Sisäpuolella sulateliima - 
tehokkaaseen, nestetiiviiseen eris-
tykseen.
- vaippa itsesammuva
- käyttölämpötila -55°C - +85°C
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Eristetyt liittimet		

Eristeen väri	 Johdon poikkipinta
Punainen	 0,5 - 1,0 mm2

Sininen	 1,5 - 2,5 mm2

Keltainen	 4,0 - 6,0 mm2

Rengasliittimet

Tuotekoodi Eristeen Reiän Pakkaus
väri Ø mm

1 338-129 punainen 3 100
1 338-130 punainen 4 100
1 338-143 punainen 5 100
1 338-145 punainen 6 100

2 338-109 sininen 3 100
2 338-120 sininen 4 100
2 338-119 sininen 5 100
2 338-107 sininen 6 100
2 338-131 sininen 8 100
2 338-132 sininen 10 100

3 338-118 keltainen 4 100
3 338-121 keltainen 5 50
3 338-122 keltainen 6 50
3 338-123 keltainen 8 50
3 338-106 keltainen 10 50

Laattapistokkeet, uros

Tuotekoodi Eristeen Mitat Pakkaus
väri mm

338-908 punainen 2,8 x 0,8 100
338-503 punainen 4,8 x 0,8 100
338-141 punainen 6,3 x 0,8 100
338-543 sininen 4,8 x 0,8 100
338-142 sininen 6,3 x 0,8 100
338-935 keltainen 6,3 x 0,8 100

1

2

3

Lämpökutistesukkalajitelma, 127 kpl

Sisältö:	 Ø 2 x 35 mm	 30 pcs
	 Ø 2,5 x 35 mm	 25 pcs
	 Ø 4 x 35 mm	 20 pcs
	 Ø 5 x 35 mm	 20 pcs
	 Ø 7 x 75 mm	 16 pcs
	 Ø 10 x 75 mm	 8 pcs
	 Ø 13 x 75 mm	 8 pcs

Tuotekoodi 400-L035

04
16
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Haarukkaliittimet

Tuotekoodi Eristeen Haarukka Pakkaus
väri Ø mm

338-133 punainen 4 100
338-138 punainen 5 100
338-135 sininen 4 100
338-136 sininen 5 100
338-139 keltainen 6 100

Eristetyt liittimet

Laattapistokkeet, naaras

Tuotekoodi Eristeen Mitat Lisätieto Pakkaus
väri mm

338-182 punainen 2,8 x 0,5 100
338-174 punainen 4,8 x 0,5 100
338-103 punainen 6,3 x 0,8 eristetty 100
338-104 punainen 6,3 x 0,8 100
338-185 punainen 4,8 x 0,5 eristetty 100

338-175 sininen 4,8 x 0,5 100
338-113 sininen 6,3 x 0,8 eristetty 100
338-114 sininen 6,3 x 0,8 100

338-115 keltainen 6,3 x 0,8 100
338-170 keltainen 9,5 x 1,14 100

Haaroitusliittimet

Tuotekoodi Eristeen Mitat Pakkaus
väri mm

338-173 punainen 6,3 x 0,8 50
338-124 sininen 6,3 x 0,8 50
338-334  keltainen 6,3 x 0,8 25

Pyöreät pistokkeet, uros

Tuotekoodi Eristeen Mitat Pakkaus
väri Ø mm

338-108 punainen 4 100
338-117 sininen 5 100
338-183 keltainen 5 100

Pyöreät pistokkeet, naaras

Tuotekoodi Eristeen Mitat Pakkaus
väri Ø mm

338-171 punainen 4 100
338-172 sininen 5 100
338-184 keltainen 5 50

Jatkoliittimet

Tuotekoodi Eristeen Pakkaus
väri

338-134 punainen 100
338-125 sininen 100
338-126 keltainen 100
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1

2

3

Pistokeliitin, uros

Tuotekoodi Eristeen Mitta Pakkaus
väri Ø mm

338-947 punainen 1,9 100
338-144 sininen 1,9 100
338-948 keltainen 2,7 100

“Pikalukko”-liittimet

Tuotekoodi Eristeen Johtokoko Pakkaus
väri mm2

1 338-558 punainen 0,5 - 1,0 100
1 338-342 sininen 2,5 100
2 338-341 keltainen 4,0 50
3 338-951 punainen 0,5 - 1,0 100
3 338-952 sininen 1,0 - 2,5 100
3 338-953 keltainen 2,5 - 6,0 100

Laattapistokkeet “pikalukko”-liittimiin

Tuotekoodi Eristeen Johtokoko Pakkaus
väri mm2

338-9511 punainen 0,5-1,0 100
338-9521 sininen 1,0 - 2,5 100
338-9531 keltainen 2,5 - 6,0 100

Kytkentärimat
(6,3 mm laattapistokkeille)

Tuotekoodi Mitat mm Pakkaus
338-401 Leveys 28 mm, 12-osainen 10
338-408 Leveys 41 mm, 10-osainen 10
338-330 4-osainen 25
338-406 3-osainen 100

Kytkentärimat
(ruuviliittimet)

Tuotekoodi Johtokoko mm2 Pakkaus
338-18205 2,5 10
338-18206 4/6 10

Päätehylsyt		

Tuotekoodi Johtokoko Ømm Pituus Väri Pakkaus
mm2 (eristä- (mm)

mätön osa)
338-219 0,75 1,6 14 valkoinen 100
338-223 1,0 1,8 14 keltainen 100
338-226 1,5 2,1 14 punainen 100
338-256 2,5 2,5 15 sininen 100
338-259 4,0 3,2 16,8 harmaa 100

Eristämättömät liittimet
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Ryhmä 3b-08Eristetyt liittimet Eristämättömät liittimet

1

2 3

4

5

1

1

2

2
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5
6

7
8

9
10

Pyöreät pistokkeet, uros ja naaras

Tuotekoodi Ø Johtokoko Pakkaus
mm mm2

1 338-846 4 0,5-2,5 100
2 338-845 4 0,5-2,5 100

Laattapistokkeet, uros

Tuotekoodi Leveys Johtokoko Lisätieto Pakkaus
mm mm2

1 338-808 6,3 1,0-2,5 100
2 338-809* 6,3 1,5-2,5 15,5mm pitkä 100
3 338-836 6,3 0,8-2,5 2-osainen 100
4 338-756 6,3 — 3-jako 100
5 338-840 6,3 — reikä 6,3 mm 100

* Lukituksella, messinkiä.

Laattapistokkeet, naaras

Tuotekoodi Leveys Johtokoko Aine Pakkaus
mm mm2

1 338-810* 4,8  0,5-1,0 Messinki 100
2 338-811* 9,5 1,0-2,5 Messinki 100
3 338-815* 2,8 0,25-1,5 Messinki 100
4 338-816 4,8 0,25-1,5 Messinki 100
5 338-817 6,3 0,5-1,0 Messinki 100
6 338-819 6,3 1,0-2,5 Messinki 100
7 338-820 6,3 4,0-6,0 Messinki 100
8 338-821* 6,3 1,0-2,5 Tinattu messinki 100
9 338-824 9,5 2,0-4,0 Messinki 100
10 338-826 6,3 0,5-1,5 Messinki 100

* Lukituksella

Eristimet eristämättömille liittimille

Tuotekoodi Pituus Soveltuvuus Pakkaus
mm

1 338-857 25 6,3 mm laattapistokkeelle, naaras 100
2 338-858 23 6,3 mm laattapistokkeelle, uros 100
3 338-933 6,3 mm  kulmapistokkeelle 100

1

2

3



Ryhmä 3b-08 Eristämättömät liittimet, elektroniikkaliittimet

1

2 3
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5

1

2
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4

5

6

7

Kaapelikengät (juotettavat)

Tuotekoodi Reiän Ø Holkin Ø Johtokoko Pakkaus
mm mm mm2

338-885 6,4 5,4 16,0 25
338-781 8,4 5,4 16,0 25
338-782 10,5 5,4 16,0 100
338-783 13,0 5,4 16,0 100
338-888 8,4 6,8 25,0 100
338-786 13,0 6,8 25,0 100
338-891 10,0 8,2 35,0 100
338-789 13,0 8,2 35,0 100
338-790 8,4 9,5 50,0 100
338-893 10,0 9,5 50,0 100

Tuotekoodi Soveltuvuus Pakkaus
1 338-001 BMW 100
2 338-002 Audi/VW 100
3 338-003 Mercedes-Benz 100
4 338-004 SAE-liitin 100
5 338-007 SAE-liitin 90° 100

Elektroniikkaliittimet		

Laattapistokkeet, uros

Tuotekoodi Leveys Johtokoko Aine Pakkaus
mm mm2

1 338-900* 2,8 0,5-1,5 Tinattu tinapronssi 100
2 338-901 4,8 0,8-2,1 Tinattu messinki 100
3 338-902* 6,3 4,0-6,0 Tinattu messinki 100
4 338-903 6,3 1,0-2,5 Tinattu messinki 100
5 338-904* 6,3 0,8-2,1 Tinattu messinki 100
6 338-905* 6,3 0,8-2,1 Tinattu tinapronssi 100
7 338-906* 6,3 0,8-2,1 Hopeoitu messinki 100

* Lukituksella

Kosketusliitin

Tuotekoodi Johtokoko Aine Pakkaus
mm2

338-907 0,5-1,0 Tinattu tinapronssi 100

28
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Ryhmä 3b-08Elektroniikkaliittimet

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3
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3
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8

8

9 10

11 12

Laattapistokkeet, naaras

Tuotekoodi Leveys Johtokoko Aine Pakkaus
mm mm2

1 338-910* 2,8 0,5-1,5 Tinattu tinapronssi 100
2 338-911* 2,8 0,5-1,5 Tinattu messinki 100
3 338-912 2,8 0,5-1,5 Tinattu messinki 100
4 338-914 4,8 1,0-2,5 Tinattu messinki 100
5 338-915* 6,3 4,0-6,0 Hopeoitu messinki 100
6 338-916* 6,3 2,5-4,0 Tinattu messinki, 100

puristettu
7 338-917* 6,3 2,5-4,0 Tinattu messinki 100
8 338-918* 6,3 1,0-2,5 Hopeoitu messinki 100
9 338-919 6,3 1,0-2,5 Hopeoitu messinki 100
10 338-920* 6,3 1,0-2,5 Tinattu messinki 100
11 338-921 6,3 0,5-1,5 Tinattu messinki 100
12 338-930 6,3 1,0-2,5 Tinattu messinki 100

* Lukituksella
Sopiva puristustyökalu 284-503C

Pistokkeet jousella

Tuotekoodi Leveys Johtokoko Aine Pakkaus
mm mm2

1 338-721 1,5-2,5 Tinattu tinapronssi 100
2 338-940 3,0 0,5-1,5 Tinattu tinapronssi 100
3 338-942 0,5-1,5 Tinattu tinapronssi 100
4 338-943* 4,8 1,0-2,5 Tinattu tinapronssi 100

338-945 0,5-1,5 Tinattu tinapronssi 100

* Lukituksella

Pyöröpistokkeet, naaras

Tuotekoodi Ø Johtokoko Aine Pakkaus
mm mm2

1 338-954 1,6 0,5-1,0 Tinattu messinki 100
2 338-955 2,1 1,0-2,5 Hopeoitu tinapronssi 100
3 338-956 2,1 0,5-2,1 Tinattu messinki 100
4 338-958 2,1 0,5-1,5 Tinattu messinki 100
5 338-961 3,5 0,5-2,1 Tinattu messinki 100
6 338-962 3,5 0,5-2,5 Tinattu kupari 100

Pyöröpistokkeet, uros

Tuotekoodi Ø Johtokoko Aine Pakkaus
mm mm2

1 338-970 2,1 1,0-2,5 Hopeoitu tinapronssi 100
2 338-971 2,1 0,5-2,1 Tinattu messinki 100
3 338-972 1,6 1,0-1,5 Tinattu tinapronssi 100
4 338-973 1,6 0,75-1,5 Tinattu tinapronssi 100
5 338-974 1,5 0,75-1,5 Tinattu tinapronssi 100
6 338-976 1,5 0,5-1,0 Tinattu messinki 100
7 338-977 3,5 2,1-5,3 Hopeoitu kupari 100
8 338-978 3,5 0,5-2,5 Tinattu tinapronssi 100
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Koivunen Oy:n yleiset myyntiehdot 10.2015

1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä 
ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2.  Kaupan päättäminen

2.1  Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli kirjallisen tarjouksen 
voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Suulliseen 
tarjoukseen on annettava vastaus heti, muutoin se katsotaan hylätyksi. Tarjoukseen 
liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä myyntiluettelot ja esitteet 
sekä niissä annetut tiedot ovat myyjän omaisuutta eikä niitä saa ilman lupaa lainata. 
Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja 
kolmannelle henkilölle.
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa 
ole toisin mainittu.

2.2  Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä 
myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut 
tilauksen tai toimittanut tavaran. Antaessaan tilauksen ostaja on hyväksynyt nämä 
myyntiehdot.

2.3  Puhelintilaus tai sähköinen tilaus
Puhelimitse tai sähköisesti tapahtuvan kaupan osalta myyjällä on oikeus ilman 
korvausvelvollisuutta purkaa kauppa viimeistään kaupantekoa seuraavan kahden 
arkipäivän aikana siinä tapauksessa, ettei myyjä voi toimittaa tavaraa.

3.  Myyjän velvollisuudet

3.1  Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä allamainitusta ajankohdasta, 
joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2  Toimitusehdot
Mikäli toimitusehdoista ei ole sovittu, on ehtona varastotoimituksissa vapaasti myyjän 
varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3  Vakuutus
Tavaralähetys vakuutetaan aina ostajan laskuun, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen 
sovittu.

3.4  Tavaran luovutus
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle 
tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimitus-lausekkeesta muuta johdu. 
Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta 
olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen miltä häneltä 
sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.5  Takuu
Myydylle tavaralle on voimassa Koivunen Oy:n yleisten tuotetakuuehtojen ja valmistajan 
ehtojen mukainen takuu, ellei toisin erikseen sovita.

3.6  Tavaran ominaisuudet
Myyjä vastaa tavaran ja pakkauksen laadusta ja tavaran muista ominaisuuksista vain 
sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa 
myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.7  Vahingonkorvausvastuu
Ellei erikseen ole toisin sovittu, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen 
viivästyksestä eikä virheellisyydestä, eikä tavaran virheestä aiheutuneita välillisiä 
vahinkoja.

4.  Ostajan velvollisuudet

4.1  Kauppahinta, lisät ja veloitukset
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta 
on myyjän veloittama käypä hinta.
Kauppahintaan lisätään kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaiset pientoimituskulut 
sekä kuljetus-, pakkauskulu- ynnä muut veloitukset.

4.2  Maksuehto
Maksuehto sovitaan erikseen asiakas- tai tilauskohtaisesti. Varastotoimitusten osalta 
maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

4.3  Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, 
tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut 
julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.
Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa 
euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei 
ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen 
tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit 
myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla 
määrättyä maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on 
sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.
Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa  ole

tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän 
kurssin mukaan.

4.4  Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan 
mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on viivästyskoron 
lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5  Ostajan viivästys
Jos myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on 
oikeus kohdan 4.4 mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus
korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista 
ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta. 

4.6  Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran 
toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden 
kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta 
tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes 
erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän 
oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä 
viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.7  Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 
arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe 
tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa 
on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen 
suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5.  Sopimuksen purkaminen

5.1  Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan  kirjallisen 
huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista 
tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, 
että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten 
hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa 
tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän 
viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi 
olennaisesti saavuttamatta.

5.2  Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä 
oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä 
vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, 
kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee 
viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin 
kohtuuden edellyttämällä tavalla ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen 
merkitys.
Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan myyjältä, myyjällä on oikeus 
purkaa kauppa 3 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai 
vastaanottamaan tavaran, eikä ostaja ole myyjän kehotusta noudattanut.

5.3  Vapautuminen toimituksesta
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei
voi voittaa tai, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia 
verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle 
sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa 
sopimuksen.

6.  Palautus

Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan tavaraa, ellei siitä ole myyjän kanssa erikseen 
sovittu. Myyjä on oikeutettu vähentämään hyvityslaskun määrästä käsittelykuluja 
tuotteesta riippuen 15-30 % tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 10,-/lähetys. 
Palautuksen yhteydessä on aina ilmoitettava laskun tai lähetysmääräyksen numero sekä 
päivämäärä, lisäksi on noudatettava Koivunen Oy:n palautusohjeita.
Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi myyjälle 
palauttaa.

7.  Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei 
erikseen ole toisin sovittu. 

8.  Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

9.  Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 
ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat 
ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa 
Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän 
lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa 
myyjän kotipaikan alioikeudessa.
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RENGASPAINEANTURIT 
JA -TESTERIT

LISÄVARUSTEITA,
VARAOSIA

MERKKIKOHTAISIA PEILEJÄ

VESIPUMPPUJA

VAROITUSVILKKUJA

PYYHKIJÄNSULKIA

JAKOPÄÄN HIHNASARJOJA, 
MONIURA- JA

HAMMASHIHNOJA

PYYHKIJÄNSULKIA, 
SYTYTYS- JA

HEHKUTULPPIA

VALAISIMIA

VALAISIMIA

JARRUNAUHOJA,
JARRUPALOJA

VAIHTOJARRUSATULOITA

AUTOLÄMMITTIMIÄ

PIENKONEAKKUJA

VAIJEREITA,
AUTOJOHTOJA

JARRUOSIA

PARISTOJA, VALAISIMIA

RENKAITA

SYTYTYSTULPPIA
HEHKUTULPPIA

TUNNISTIMIA

JARRUOSIA
VALAISIMIA,

MERKKIKOHTAISIA PEILEJÄ
VALAISIMIA,
HEIJASTIMIA 

PAKOPUTKISTOT TIIVISTEITÄ

ALIPAINEPUMPPUJA,
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN 

OSIA
POLTTIMOITA,

PARISTOJA

OHJAUKSEN OSIA 

JARRULEVYJÄ

TUNNISTIMIA,
KATKAISIMIA

KORIN OSIA

LISÄVARUSTEITA,
KEMIKAALEJA,

VARAOSIA

MÄNTIÄ, LAAKEREITA,
SYL.PUTKISARJOJA

SUOJAKUMEJA, 
KIERREJOUSIA,

ISKUNVAIMENTIMIA 

VIRRANJAKAJAN OSIA,
SYTYTYSPUOLIA

KIERREJOUSIA,
LEHTIJOUSIA, 

MADALLUSSARJOJA

JARRUN OSIA
VOITELUAINEITA,

AUTOKEMIKAALEJA

AUTOMAALEJA,
KEMIKAALEJA

VALAISIMIA
PERUUTUSKAMEROITA

MÄNTIÄ
KEMIKAALEJA,

VOITELUAINEITA

VETOKOUKKUJA

LIIMA JA TIIVISTYSMASSOJA,
KORROOSIOSUOJA-AINEITA

HUOLTOKEMIKAALEJA

SUOJAKUMEJA

AUTOTUOTTEITA

RUOSTEENTORJUNTA-
KEMIKAALEJA

JAKOKETJUJA

KYTKIMIÄ

OHJAUSVAIHTEITA, 
OHJAUSTEHOSTIMEN 

PUMPPUJA

ALUSTAN KORJAUSOSIA,
OHJAUKSEN OSIA

AMERIKKALAISTEN AUTOJEN
OHJAUKSEN OSIA

ILMASTOINTILAITTEIDEN OSIA,
JÄÄHDYTTIMIÄ,

LÄMMITYSLAITTEEN KENNOJA

OHJAUKSEN OSIA

®
B R A K E S

VESIPUMPPUJA

VESIPUMPPUJA

KYTKIMIÄ

SUODATTIMIA

VETOKOUKKUJA
SUOJAKUMEJA,

VETONIVELIÄ

PESUVÄLINEITÄ

ISKUNVAIMENTIMIA,
KIERRE- JA LEHTIJOUSIA

AKKUJA

RENKAITA

SUODATTIMIA, 
TERMOSTAATTEJA

LATUREITA,
KÄYNNISTYSMOOTTOREITA

JOUSIJALAN YLÄLAAKEREITA

JAKOPÄÄN JA ALUSTAN OSIA,
PYÖRÄN PULTIT JA MUTTERIT

LUMIHARJOJA,
PESUVÄLINEITÄ

TERMOSTAATTEJA

SÄHKÖTOIMISIA
POLTTOAINEPUMPPUJA,
JÄNNITTEENSÄÄTIMIÄ,

SYTYTYSOHJAINYKSIKÖITÄ
KIRISTIN- JA OHJAUSRULLIA, 
JAKOPÄÄN HIHNASARJOJA

TAAKKATELINEITÄ,
KULJETUSVARUSTEITA

AUTOMATTOJA

AUTOHIFILAITTEITA

MOOTTORIN OSIA

SYTYTYS- JA HEHKUTULPPIA,
HÄIRIÖNPOISTOVARUSTEITA

LAAKEREITA,
PYÖRÄNLAAKERISARJOJA

LASTEN TURVAISTUIMIA
PERÄKÄRRYN JA 

MATKAILUVAUNUN OSIA

POHJANPANSSAREITA 

PAKOPUTKISTOJA,
KATALYSAATTOREITA

VANTEITA


