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Ajopiirturikiekot ja digipiirturin paperi

Ajopiirturikiekot

Sopii mm. Kienzle-ajopiirtureihin, Scania, Volvo ym. Keskiön reikä soikea.
Pakkaus: 100 kpl pahvikotelossa.
Valmistaja: EURAN ERIKOISPAPERIT OY

100 km/h
Tuotekoodi 792-2808

140 km/h
Tuotekoodi 792-2809

180 km/h
Tuotekoodi 792-2810

125 km/h
Tuotekoodi 792-2814

AUTOGRAPH

COMBI

AUTOGRAPH

VEEDER-ROOT

Sopii Veeder-Root ajopiirtureihin, mm. Sisu. Keskiön reikä pyöreä.
Pakkaus: 100 kpl pahvikotelossa.
Valmistaja: EURAN ERIKOISPAPERIT OY

120 km/h
Tuotekoodi 792-2815

Ajopiirturikiekko Kombi (Dual) sopii mm. MB. Keskiön reikä soikea. Kaksipuolei-
nen. Ajonopeus/kierrosluku (125 km/h/3300 rpm). Pakkaus: 100 kpl pahvikote-
lossa.

Tuotekoodi 792-2827 

Ajopiirturikiekkojen kotelo

Valmistettu muovista. Kierrettävä läpinäkyvä läppäkansi.

Tuotekoodi 792-98042

Digipiirturin paperi

Sopii kaikkiin yleisimpiin digipiirtureihin: Actia, Siemens, VDO, Stoneridge.
E-hyväksytty. Myytipakkaus: kolme rullaa pahvikotelossa.

Tuotekoodi 792-2800

Digipiirturin papereiden kotelo    

    
Muovinen kotelo kuudelle piirturin paperille.   
 
Tuotekoodi 792-98045
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Asiakirjakotelo / kirjoitusalusta

Kätevä muovikotelo esimerkiksi rahtikirjojen käsittelyä varten, A4-koko.

Tuotekoodi 792-98043

   

Säilytyskotelo     

Kuljettajan säilytyskotelo digipiirturi- ja muille tarvikkeille.

Tuotekoodi 792-98044

Truck-istuinsuoja, Elisa

Pehmustettu musta/harmaa istuinsuoja, varustettu kahdella taskulla. Sopii 
useimpiin kuorma-auton standardi-istuimiin. Pakkauksessa 1 kpl.

Tuotekoodi 925-98612

Ohjaamovarusteet
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Paineilmapistoolisarja

   

Letkun pituus 5 m, halkaisija 6 mm, paineenkesto 10 bar.   

Tuotekoodi 792-98078

   

Liitin paineilmapistoolisarjaan   

6 mm putkelle, paineenkesto 13 bar.   

Tuotekoodi 792-98075

Turvavyöt

E-hyväksytyt (77/541/ETY) turvavyöt hyötyajoneuvoihin. Sarjat sisältävät 
tarvittavat asennusosat.

Kolmipistevyö

Vyön pituus 355 cm, lukkovarren pituus 48 cm.

Tuotekoodi 913-3940

Lantiovyö

Vyön pituus 120 cm, lukkovarren pituus 47 cm.

Tuotekoodi 913-10

Rullalantiovyö

Vyön pituus 110 cm, lukkovarren pituus 22 cm.

Tuotekoodi 913-20

Kuten edellä, mutta lukkovarren pituus 10 cm (jäykkä).

Tuotekoodi 913-20-3

Turvavyöt
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 Ohjaamovarusteet

ADR-sarja 

    

Kuljettajan ADR-varustesarja    
 
Sisällys:     
- Heijastinliivi
- Suojalasit    
- Taskulamppu
- Hengityssuojain    
- Lateksikäsineet
- Silmänhuuhtelupullo    

Tuotekoodi 792-ADR

Poljinkumi

Scanian jarru- ja kytkinpolkimeen.    
Vertailunumero 389035    

Tuotekoodi 792-10389
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Sähkötoimiset varusteet

Kahvinkeitin, 24V

24V kahvinkeitin esim. retkeilyyn, kuorma-autoihin tai veneeseen. Tilavuus 1,2 l, 
250W. Varustettu punaisella virtapainikevalolla ja tupakansytytinliitännällä. 

Tuotekoodi 922-98169

Vedenkeitin, 24V 

- Tilavuus 1 l
- Keittimen tyhjentyessä automaattinen katkaisu
- Virtavalo
- 250W

Tuotekoodi 922-98156

Jännitemuuntaja 24V --> 12V   

Tupakansytyttimeen liitettävä jännitemuuntaja, jonka kautta 12V-laitteita voi-
daan käyttää 24V-järjestelmässä. Johdon pituus 210 cm. 
  
Tuotekoodi 922-70143

Apukäynnistinkaapeit

Johdin 50 mm2 500A, pituus 5 m. Puristimet messinkivalua. Pakattu vahvaan
kahvalliseen muovisalkkuun.

Tuotekoodi 944-50

Johdin 70 mm2 700A, pituus 7 m. Puristimet messinkivalua. Pakattu vahvaan
kahvalliseen muovisalkkuun.

Tuotekoodi 944-70

Tupakansytytin pinta-asennus 12/24V   

Vesitiivis. Max 20A. Tukkupakkaus 25 kpl.
  
Tuotekoodi 929-39031

Tupakansytytin upotettava 12/24V   

Vesitiivis. Max 20A. Tukkupakkaus 25 kpl.
  
Tuotekoodi 929-39036
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Lämmityslaitteet

Yleismalliset ajoneuvon jäähdytysjärjestelmään kytkettävät lisälämmityslaitteet. 
- Tehokas lämpöpatteri
- Vankka rakenne
- Helposti asennettavissa

Lämmityslaite, koteloitu 

Käytetään lämpimän ilman kierrätykseen ja se on varustettu hyvin tehokkaalla 
tuulettimella (50 W), joka levittää lämmitetyn ilman miellyttävästi koko sisätilaan. 
Mukana 3/8” messinkiset hana ja liitoskappale sekä katkaisin puhaltimelle.

Lämmityslaitteet

Lämmityslaite, seinä-/kattomalli

Erittäin tehokas ja vahva lämmitin, jonka kapasiteetti on poikkeuksellisen 
suuri. Lämmitin on muotoiltu niin, että se sopii erityisen hyvin asennettavaksi 
esim. kattoon tai muihin rajoitettuihin tiloihin. Lämmitin on varustettu 2:lla 
ilman ulostulolla (Ø 40 mm). 

Tekniset tiedot:
Teho   6,0 kW
Ilman kierto 360 m3/h
Ilman paine Max. 30 mm wg
Tehon tarve 50 W
Jännite  12/24 V

Nopeuksia 2 (12 V)
   1 (24 V)
Vesiliitäntä 16 mm Ø
Lämpöpatteri Kupari/messinki
Paino  3,0 kg
Kotelo  Sinkitty teräs
Pinta  Polyesteri emali

Koteloitu lämmityslaite 12V järjestelmään.

Tuotekoodi 943-5012

Koteloitu lämmityslaite 24V järjestelmään.

Tuotekoodi 943-5024

Tekniset tiedot:
Teho   8,6 kW
Ilman kierto 403 m3/h
Ilman paine Max. 36 mm wg
Tehon tarve 50 W
Jännite  12/24V

Nopeuksia 2 (12V)
   1 (24V)
Vesiliitäntä 16 mm Ø
Lämpöpatteri Kupari/messinki
Paino  3,4 kg
Kotelo  Teräs
Pinta  Polyesteri emali

Lämmityslaite 12V järjestelmään.

Tuotekoodi 943-1800-12

Lämmityslaite 24V järjestelmään.

Tuotekoodi 943-1800-24
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Peruutuskamera

IP69K

Nopea asennus!
Nopea asennus!

Vähän häiriöitä!
Vähän häiriöitä!

UUTUUS!UUTUUS!

Pakkauksessa mukana: Kaukosäädin, johtosarja, 2 erilaista näy-
tön pidikettä ja aurinkovisiiri näytölle.

Tuotekoodi 880-D13806

LANGATON PERUUTUSKAMERA (CCTV, Wi-Fi) 
Digitaalitekniikka

7” värinäyttö

• Korkearesoluutioinen näyttö
• Vähemmän häiriöitä kuin analogisissa laitteissa
•  Digitaaliteknologia ja ainutlaatuinen koodien yhdistäminen
•  Käyttöjännite 12/24 V
• 8 kieltä: ranska, englanti, portugali, espanja, venäjä, 
 hollanti, saksa, italia. 
•  Säädettävä kuva: vaaka-/pystysuora, peilikuva, normaali
•  PAL/NTSC-järjestelmä
•  Peruutusetäisyyden ilmaisin
•  Kiinteä kaiutin

CMOS langaton kamera

•  Käyttöjännite 12/24 V
•  Vedenpitävä kamera (IP69K)
•  Mikro-integroitu
•  Yökuva: n. 10 m (12 infrapuna-led-valoa)
•  Katselukulma: 92°
•  Käyttölämpötila -20°C - +60 °C
•  Toimintaetäisyys noin 20 metriä
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Autoradio

24V AUTORADIO HYÖTYAJONEUVOIHIN 

Detroit 2024 

   
• 24 V 
• Pölysuojattu CD- soitin, jossa iskunkestävä muisti.
• Vihreä taustavalaistus
• RDS -radioviritin FM/AM  
• Bluetooth V 2.1 + EDR
• Sisäänrakennettu Bluetooth mikrofoni edessä, lisäliitäntä mahdollisuus myös takana (ISO)
• USB- portti edessä massamuistilaitteille (standardi A-tyyppi) 
• SD/MMC-muistikorttipaikka  
• AUX-in-liitäntä etupaneelissa
• Infrapunasilmä edessä ja takana liitäntä ohjauspyörän kauko-ohjaimella (ISO)
• ISO antenniliitäntä
• Puhelin mykistys
• Maksimiteho 2 x 20 wattia
• 2-kanavainen vahvistin-ulostulo (2V)
• Pakattu kokovalkoiseen pakettiin
• Mukana suomenkielinen käyttöohje

Tuotekoodi 881-CD2024
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Sähkötoimiset varusteet ja kromikoristeet

Kromitarra, Truck V8

3-ulotteinen kromikirjain, vedenkestävä, sisä-ja ulkokäyttöön. 
Mitat 165 x 92 mm.

Tuotekoodi 925-98121

Kromikoriste, Truckers Ladies

Kromikoriste esim. tuuletusritilään tai puskuriin. Koko 70 x 120 mm. Pakkaus 
sisältää kiinnitysruuvit.

Tuotekoodi 925-98112 

Led-valo, Lady 24V

Sininen Led-valo, kestävä ja vähän virtaa kuluttava. Koko 200 x 130 mm. 
Tupakansytytinliitäntä sulakkeella ja katkaisijalla. Kestävä tarrakiinnitys muovi- 
tai metallipinnoille.

Tuotekoodi 925-98546

Istuinlämmitinelementit

Tehokas istuinlämmitinelementti istuinverhoilun alle (12V, 60W). Lämpötila-alue 
+27°C-+32°C. Eriste on palosuojattu ja kestää -75°C - +200°C lämpötiloja, 
eikä siihen vaikuta auringon valo, kosteus tai kemikaalit.
Elementtien mitat: (K x L)
- Selkänoja 265 x 320 mm
- Istuinosa 265 x 370 mm

Tuotekoodi 942-E12

Istuinlämmitinelementti (24V,  60W). Kuten edellinen, mutta 24V järjestelmään.

Tuotekoodi 942-E24 

Tuuletin kromiritilällä, 24V

24V tuuletin esim. kuorma-autoon säädettävällä nivelellä. Tupakansytytinpistoke 
sulakkeella ja led-valolla sekä on/off-painikkeella. Tuulettimen halk. 20 cm. 
Asennus kiinteästi tai pikakiinnikkeellä.

Tuotekoodi 922-73107
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Kromikoristeet

Kromitarra, Horse 3D, pari

Korkeus 7 cm, sisä- tai ulkokäyttöön, tarrakiinnitys.

Tuotekoodi 925-15027

Kromitarra, 3-D, Eagle

Tuotekoodi 925-98110 M (220 mm)

Tuotekoodi 925-98111  L (315 mm)

Kromitarra, California Girls, pari

Pakkauksessa 2 kpl. Sisä-tai ulkokäyttöön, taipuisa, 3M-tarrakiinnitys.

Tuotekoodi 925-15030

Kromitarra, Skull-Flames, pari

Pakkauksessa 2 kpl. Sisä-tai ulkokäyttöön, taipuisa, 3M-tarrakiinnitys.

Tuotekoodi 925-15031

Kromikoriste, Horse Shoe

Metallinen kromikoriste esim. tuuletusritilään tai puskuriin. Pakkaus sisältää 
kiinnitysruuvit. Mitat 117 x 112 mm.

Tuotekoodi 925-98108 

Kromikoriste, Racing Horse

Metallinen kromikoriste esim. tuuletusritilään tai puskuriin. Pakkaus sisältää 
kiinnitysruuvit. Mitat 180 x 71 mm.

Tuotekoodi 925-98109
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Koristenauhat, kromi

Taipuisa, helppo leikata sopivan pituiseksi, tarrakiinnitys, sopii hyvin esim. 
tuulettimen ritilään, puskuriin, oviin, kojelautaan yms.

Tuotekoodi 925-20871 3,5 mm x 4 m

Tuotekoodi 925-20872 7,0 mm x 4 m

Tuotekoodi 925-20879 14 mm x 4 m

Tuotekoodi 925-20873 21 mm x 4 m

Tuotekoodi 925-20874 35 mm x 4 m

Kromilista

Pituus 65 cm, pakkauksessa 2 kpl,  upotettava esim. tuulettimen ritilään, taipuisa.

Tuotekoodi 929-20862

Koristelista

Pituus 25 cm, pakkauksessa 6 kpl, upotettava esim. tuulettimen ritilään, 
taipuisa.

Tuotekoodi 925-20856 Kromi

Liekkitarra, kromi

Pituus 2 x 13 cm (pieni), 1 x 25 cm (iso), sisä- tai ulkokäyttöön, taipuisa,
3M-tarrakiinnitys.

Tuotekoodi 925-15025 Pieni

Tuotekoodi 925-15026 Iso

Kromikoristeet
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Koristekapselit

Koristekapselit hyötyajoneuvoihin

• Kaikki koristekapselit ovat kiillotettua ruostumatonta terästä 
•  Myydään pareittain
• Lukitusrengaskiinnitys 
•  Myyntipakkaus sisältää kiinnitystarvikkeet
  

Etukapseli 

Koko Tuotekoodi

22,5” 797-225ET

19,5” 797-195ET

17,5” 797-175ET

Etukapseli “Deluxe”

Koko Tuotekoodi

22,5” 797-225ETD

19,5” 797-195ETD

17,5” 797-175ETD

Etukapseli 

Koko Tuotekoodi

22,5” 797-225ETA

Takakapseli

 
Koko Tuotekoodi

22,5” 797-225TA

19,5” 797-195TA

17,5” 797-175TA

Takakapseli “Deluxe”

 
Koko Tuotekoodi

22,5” 797-225TAD

19,5” 797-195TAD

17,5” 797-175TAD

Koristekapselit
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Takakapseli, syvä “Deluxe”

Kuvun Ø 250 mm, syvyys 158 mm

Koko Tuotekoodi 

22,5” 797-225TADS

Takakapseli

Syvyys 125 mm 

Koko Tuotekoodi

22,5” 797-225TA4

Syvyys 82 mm 

Koko Tuotekoodi

22,5” 797-225TA5

Takakapseli

Syvyys 158 mm, keskireikä 266 mm 

Koko Tuotekoodi 

22,5” 797-225TA1

Takakapseli

Kuvun Ø 250 mm, syvyys 158 mm

Koko Tuotekoodi 

 
22,5” 797-225TA2

Etu/takakapseli

  
Sopii mm. 22,5 x 11,75”, offset 120-135

Koko Tuotekoodia 

22,5” 797-2251175A

Etu/takakapseli

 
Sopii mm. 22,5 x 11,75”, offset 120-135

Koko Tuotekoodi 

22,5” 797-2251175B

Patentoitu lukitusrengaskiinnitys

- Sopii kaikkiin levypyöriin, joissa ulkoreuna kaartuu sisäänpäin.
- Helppo ja tukeva kiinnitys lukitusrengasta säätämällä.
- Varkauksia ehkäisevä ruuvilukituskiinnitys.

Koristekapselit
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Takakapseli

Kiinnitetään mutterin alle 

Koko Tuotekoodi

17,5 x 6,75” 797-175675TA

10-pulttinen

19,5 x 7,50” 797-195750TA

8-pulttinen

19,5 x 14,00” 797-19514000

8-pulttinen, offset 0

22,5 x 8,25” 797-225825TA

10-pulttinen

22,5 x 9,00” 797-2259TA

10-pulttinen

22,5 x 9,00” 797-2259TA-3 (3 pr pakkaus)
10-pulttinen

22,5 x 11,75” 797-22511750

10-pulttinen, offset 0

Etukapseli

Kiinnitetään mutterin alle 

Koko Tuotekoodi 

22,5 x 9,00” 797-2259ET

10-pulttinen

22,5 x 11,75” 797-2251175120

10-pulttinen, offset 120 
 
22,5 x 11,75” 797-2251175135

10-pulttinen, offset 135 

Napakupu

Yhteensopiva 797-2259TA ja
797-225825TA kanssa
Ø 250 mm, korkeus 220 mm

Koko Tuotekoodi 

22,5” 797-250

Asennuskehä napakuvulle

Ø 335 mm

Koko Tuotekoodi 

22,5” 797-335

22,5” 797-335A (aluvanteelle) 

Pulttikehäkapseli

Kiinnitetään mutterin alle 

Koko Tuotekoodi 

22,5” 797-225TIR

19,5” 797-195TIR

Koristekapselit

Pulttikehäkapseli

Kiinnitetään mutterin alle 

Koko Tuotekoodi 

22,5” 797-225TIRK

19,5” 797-195TIRK
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a) Lukitusrengas 

 17,5” koristekapseliin. Sisältää nailonkiinnikkeet, ei ruuveja.

 Tuotekoodi 797-175L

 19,5” koristekapseliin. Sisältää nailonkiinnikkeet, ei ruuveja.

 Tuotekoodi 797-195L

 19,5” koristekapseliin jossa on kumikiinnikkeet, kts. c). Ei sisällä ruuveja.

 Tuotekoodi 792-195L1

 22,5” koristekapseliin. Sisältää nailonkiinnikkeet, ei ruuveja.

 Tuotekoodi 797-225L

b) Ruuvi koristekapseliin

 Tuotekoodi 797-225S

c) Kumikiinnike metallilevyllä

 Huom! Sopii joihinkin 797-195ET, 797-195ETD ja 797-195TA koristekapseleihin,  
 tarkista.
 Tuotekoodi 797-195N

d) Nailonkiinnike

 Sopii kaikkiin 17,5” ja 22,5”  ja joihinkin 19,5” koristekapseleihin.

 Tuotekoodi 797-225N

a)

b)

c)

d)

Mutterin suojus, rosteri

Myydään kappaleittain.

Avainväli Korkeus Tuotekoodi Ean-koodi 

32 mm 46 mm 797-32

33 mm 46 mm 797-33

33 mm 50 mm 797-33L

33 mm 65 mm 797-3365

Koristekapselin kiinnitys- ja irrotustyökalu 

Sisältyy kapselisarjojen pakkauksiin.

Tuotekoodi 797-AT

Mutterin suojusten irrotustyökalu

Tuotekoodi 792-IT

Koristekapselit
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Rengasvarusteet

Pyöränmuttereiden suojakehä 

-  Safe Wheel -suojakehä suojaa pyöränmuttereita, sekä estää tehokkaasti
 niiden löystymisen. 
-  Voidaan käyttää uudestaan enintään  viisi kertaa. Kiristä pyöränmutterit 
 ennen asennusta.
-  Sopii yleisimmille 10-pulttisille 22,5” pyörille, joiden pyöränmuttereiden 
 avainväli on 32-33 mm.
-  Kestävää hopeanharmaata muovia. 
-  TÜV-hyväksytty. 
-  Myydään kappaleittain. 
 
Tuotekoodi 797-3351033 

Ja pyörät pysyvät kiinni!

-  Edullinen ja varma ratkaisu, joka estää pyöränmuttereiden löystymisen. 
-  Helppo asentaa asennustyökalun avulla. Lukitsin irtoaa avattaessa   
 pyöränmuttereita normaaliin tapaan, tai ruuvitaltalla vääntämällä. 
-  Sopii yleisimmille 22,5” ja 19,5” pyörille, joiden pyöränmuttereiden avain-
 väli on 30-33 mm.(22,5”, 10-pulttia, pulttikehä Ø 335 mm / 19,5”, 8-pulttia, 
 pulttikehä Ø 275 mm)
-  Suositellaan asennettavaksi 3 kpl / 22,5” pyörä ja 2 kpl / 19,5” pyörä.
-  Sinkittyä terästä.      
-  TÜV-hyväksytty.      
-  Myydään 25 kpl paketissa.      
      
Rollock-lukitsin, 25 kpl

Tuotekoodi 797-40200      

Asennustyökalu

Tuotekoodi 797-49110
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Rengaskoko Marathon E Marathon Marathon Z 

 yksikköpyörä yksikköpyörä poikittaislenkeillä paripyörä poikittaislenkeillä

 Kuva 1 (s. 22) Kuva 2 (s. 22) Kuva 3 (s. 22)

  
15”   

9R15 797-262509  797-222509
7.50R15 797-262509  797-222509
8.25R15 797-262703  797-222703
265/70R15 797-262509  797-222509
265/75R15 797-262602  797-222602
315/75R15 797-263505 797-213505 
325/60R15 797-262703    
   
16”   

7.00R16 797-262509  797-222509
7.50R16 797-262509  797-222509
8.25R16 797-262703  797-222703
9.00R16 797-263505 797-213505 797-223505
13.6R16 797-263708 797-213708 797-223708
235/75R16 797-262509  
235/85R16 797-262602  797-222602
245R16 797-262602  797-222602
245/70R16 797-262509  797-222509
255/60R16 797-262509  797-222509
255/65R16 797-262509  797-222509
255/85R16 797-262703  
315/80R16 797-262958 797-212958   
   
16,5”   

8.75R16,5 797-262509  797-222509  
   
17”   

235/65R17 797-262509  
235/70R17 797-262509  
245/65R17 797-262509  797-222509
255/75R17          797-262703  
285/60R17          797-262703
    

Lumiketjut hyötyajoneuvoihin

- Ottienger-lumiketjut ovat kestävää saksalaista laatua.
- Lumiketjut voidaan kääntää, jolloin niiden käyttöikä pitenee huomattavasti.
- Lumiketjut on pakattu kestävään juuttisäkkiin.
- Helppo ja nopea asentaa suomenkielisten asennusohjeiden avulla.
- Ainevahvuus koosta riippuen 5,7-7,0 mm, (kaikki 22,5” ketjut 7 mm).
- Myydään pareittain.

Lumiketjut



Lumiketjut

Lumiketjut hyötyajoneuvoihin, jatkuu

Rengaskoko Marathon E Marathon Marathon Z 

 yksikköpyörä yksikköpyörä poikittaislenkeillä paripyörä poikittaislenkeillä

 Kuva 1 (s. 22) Kuva 2 (s. 22) Kuva 3 (s. 22)

17,5”   

8R17,5 797-262509  797-222509
8.5R17,5 797-262602  797-222602
9.5R17,5 797-262703  797-222703
205/75R17,5 797-262509  797-222509
215/75R17,5 797-262509  797-222509
225/75R17,5 797-262602  797-222602
235/75R17,5 797-262703  797-222703
245/70R17,5 797-262602  797-222602
245/75R17,5 797-262703  797-222703
265/70R17,5 797-262703  797-222703
265/75R17,5  797-212754   
   
18”   

7.00R18 797-262703  797-222703
7.50R18 797-262703  797-222703
225/65R18 797-262509  797-222509
250/80R18 797-262703  797-222703  
   
19,5”   

7R19,5 797-262602  797-222602
8R19,5 797-262703  797-222703 
225/70R19,5 797-262703  797-222703
265/70R19,5  797-212754 797-222754
275/70R19,5 797-263505 797-213505 797-223505
285/70R19,5 797-263505 797-213505 797-223505
305/70R19,5 797-262958 797-212958 797-222958  
   
20”   

6.50R20 797-262703  797-222703
7.00R20 797-262703  797-222703
9.00R20 797-263001 797-213001 
10.00R20 797-263102 797-213102 797-223102
11.00R20 797-263203 797-213203 797-223203
9,5/9R20  797-212754 797-222754
12.4R20 797-263708 797-213708 797-223708
12.5R20 797-263708 797-213708 797-223708
14.5R20 797-265203 797-215203 
12/80R20 797-263102 797-213102 797-223102
13/80R20 797-263708 797-213708 797-223708
14/80R20 797-265203 797-215203 
335/80R20 797-263708 797-213708 797-223708
355/80R20 797-263203 797-213203 797-223203
365/80R20 797-265203 797-215203 
375/75R20 797-265203 797-215203   
   20



Lumiketjut

Lumiketjut hyötyajoneuvoihin, jatkuu

Rengaskoko Marathon E Marathon Marathon Z 

 yksikköpyörä yksikköpyörä poikittaislenkeillä paripyörä poikittaislenkeillä

 Kuva 1 (s. 22) Kuva 2 (s. 22) Kuva 3 (s. 22)

22,5”   

10R22,5 797-263001 797-213001 
11/70R22,5 797-263001 797-213001 
11R22,5 797-263102 797-213102 797-223102
12/70R22,5 797-263102 797-213102 797-223102
12/80R22,5 797-263708 797-213708 797-223708
12R22,5 797-263708 797-213708 797-223708
13/75R22,5 797-263708 797-213708 797-223708
15R22,5 797-265203 797-215203 
265/70R22,5 797-262958 797-212958 797-222958
275/70R22,5 797-262958 797-212958 797-222958
275/80R22,5 797-263102 797-213102 797-223102
280/80R22,5 797-263102 797-213102 797-223102
285/60R22,5 797-262958 797-212958 797-222958
295/60R22,5 797-262958 797-212958 797-222958
295/70R22,5 797-263001 797-213001 
295/75R22,5 797-263001 797-213001 
295/80R22,5 797-263708 797-213708 797-223708
305/60R22,5 797-263001 797-213001 
305/70R22,5 797-263102 797-213102 797-223102
305/85R22,5 797-263203 797-213203 797-223203
315/60R22,5 797-263001 797-213001 
315/70R22,5 797-263708 797-213708 797-223708
315/75R22,5 797-263203 797-213203 797-223203
315/80R22,5 797-263203 797-213203 797-223203
385/55R22,5 797-265203 797-215203 
385/65R22,5 797-265203 797-215203   
   
24”   

9.00R24 797-263001 797-213001 
9.50R24 797-263001 797-213001 
11.2R24 797-263708 797-213708 797-223708
320/70R24 797-265203 797-215203   
   
24,5”   

305/70R24,5 797-263203 797-213203 797-223203
315/75R24,5 797-263203 797-213203 797-223203

21
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2 3

Nastat on korvattu
tehokkailla ja kestävillä 
poikittaislenkeillä

Neliskanttiset ketjulenkit

1

Lumiketjut hyötyajoneuvoihin, jatkuu

Liikkeellelähtöketju raskaille ajoneuvoille

- Liikkellelähtöihin lumella ja jäällä.
- Helppo ja nopea asentaa. Asennetaan vanteen reikiin vyöllä.
- Yhteen pyörään voidaan tarvittaessa asentaa useampia liikkeellelähtöketjuja.
- Kestävää saksalaista laatua.
- Toimitetaan kätevässä muovisalkussa.

Tuotekoodi 797-90120

Lumiketjut
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Tuotekoodi Lukkoja L  Leveys 

mm

H  Korkeus 

mm

D  Syvyys 

mm

Paino kg Ean-koodi

792-V3015 1 500 350 400 12,2

792-V3020 1 600 400 500 15,2

792-V3025 2 800 500 500 24,3

792-V3030 2 1000 500 500 30,1

792-V3035 2 1200 500 500 34,8

792-V3040 2 1450 500 500 40,8

Tuotekoodi Lukkoja L  Leveys 

mm

H  Korkeus 

mm

D  Syvyys 

mm

Paino kg Ean-koodi

792-V6541 2 300 700 240 13,0 *

792-V3615 1 500 350 400 12,2

792-V3620 1 600 400 500 15,2

792-V3620L 1 600 400 500 15,2 **

792-V3625 1 800 500 500 24,3

792-V3625L 1 800 500 500 24,3 **

792-V3630 1 1000 500 500 30,1

792-V3630L 1 1000 500 500 30,1 **

792-V3635 2 1200 500 500 34,8

792-V3640 2 1450 500 500 40,8

* Venttiililaatikko, kokonaan kiillotettu rst
** Vasemmalle sivulle aukeava     
 

Korkealaatuiset italialaiset Bawer-varustelaatikot on valmistettu ruostumatto-
masta teräksestä (AISI 304), ainevahvuuden ollessa 1,5 mm. Ne valmistetaan 
moderneilla, automatisoiduilla  tuotantolinjoilla UNI EN ISO 15614 -standardin 
mukaisella TIG-hitsausmenetelmällä. Bawer-varustelaatikoilla on 89/297/ETY 
hyväksyntä.

V30-sarjan varustelaatikot ovat kokonaan mattapintaisia ja niissä on yksi tai 
kaksi muovilukkoa koosta riippuen.

V36-sarjan varustelaatikoissa on kiillotettu kansi ja mattapintainen laatikko. 
Lukot ovat kiillotettua ruostumatonta terästä.

Varustelaatikot
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Varustelaatikot

Daken-varustelaatikot tehdään polypropeenista ruiskuvalumenetelmällä, joka takaa niiden sopivuuden
Suomen oloihin ja korkelaatuisen viimeistelyn. Daken-varustelaatikoilla on 89/297/ETY-hyväksyntä.

Tuotekoodi Lukkoja L Leveys mm H Korkeus mm D Syvyys mm Tilavuus l Paino kg Ean-koodi

792-V5020 1 410 348 340 29 3,5

792-V5030 1 480 400 400 39 6

792-V5040 2 630 450 480 77,5 9

792-V5050 2 830 500 470 119 12

792-V5060 3 1030 500 480 154 15

      
      

Lumiketjulaatikko 

   

Ruostumattomasta teräksestä tehty erittäin tukeva ja lukittava lumiketju-
laatikko, joka sopii esim. kahdelle 315/80R22,5 yhden pyörän Ottinger-
lumiketjulle. Mattapintainen laatikko, kiillotettu kansi. Pohjassa veden-
poistoreiät.      
 
Tuotekoodi leveys korkeus syvyys 
792-V4930 330 mm 600 mm 600 mm 
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Bawer- ja Daken-varustelaatikoiden lisävarusteet

a)

b)

Kannatinpari metallilaatikkoon

Rst, 420 x 160 mm, ainevahvuus 2,5 mm 

Tuotekoodi 792-V9525 

a) Kannatinpari V5020-30 -muovilaatikoihin, yläkiinnitys

 Tuotekoodi 792-V5091

b) Kannatinpari V5020-30 -muovilaatikoihin, sivukiinnitys

 Tuotekoodi 792-V5092

a) Kannatinpari V5040-60 -muovilaatikoihin, yläkiinnitys

 Tuotekoodi 792-V5094

b) Kannatinpari V5040-60 -muovilaatikoihin, sivukiinnitys 

 Tuotekoodi 792-V5095

Muovimatto

Koko 500 x 400 mm, sopii V3015 ja V3615

Tuotekoodi 792-V9815

Koko 600 x 500 mm, sopii V3020 ja V3620

Tuotekoodi 792-V9820 

Koko 800 x 500 mm, sopii V3025 ja V3625

Tuotekoodi 792-V9825

Koko 1000 x 500 mm, sopii V3030 ja V3630

Tuotekoodi 792-V9830

Koko 1200 x 500 mm, sopii V3035 ja V3635

Tuotekoodi 792-V9835

Koko 1450 x 500 mm, sopii V3040 ja V3640

Tuotekoodi 792-V9840

Kaasujousipari

Alaspäin aukeavaan työkalulaatikkoon.

Tuotekoodi 792-V9900 

Venttiili

Ø 76 mm

Tuotekoodi 792-V9997
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Bawer- ja Daken-varustelaatikoiden lisävarusteet

a)

b)

a)

b)

a) Muovilukko + kaksi avainta

 Tuotekoodi 792-V9940  

b) Metallilukko + kaksi avainta

 Tuotekoodi 792-V9965

Lukon pölysuoja

a) Muovia

 Tuotekoodi 792-V9968

b) Alumiinia

 Tuotekoodi 792-V9969

Sarana

Muovia, rst-tappi

Tuotekoodi 792-V9971

Kannet 

Sisältävät saranat, mutta eivät lukkoja.

Matta rst-kansi V3020-työkalulaatikkoon
Tuotekoodi 792-V600M

Matta rst-kansi V3025-työkalulaatikkoon
Tuotekoodi 792-V800M

Matta rst-kansi V3030-työkalulaatikkoon
Tuotekoodi 792-V1000M

Matta rst-kansi V3035-työkalulaatikkoon
Tuotekoodi 792-V1200M

Kiillotettu rst-kansi V3620-työkalulaatikkoon
Tuotekoodi 792-V600K

Kiillotettu rst-kansi V3625-työkalulaatikkoon
Tuotekoodi 792-V800K

Kiillotettu rst-kansi V3630-työkalulaatikkoon 
Tuotekoodi 792-V1000K

Kiillotettu rst-kansi V3635-työkalulaatikkoon
Tuotekoodi 792-V1200K

Kiillotettu rst-kansi V3640-työkalulaatikkoon
Tuotekoodi 792-V1450K
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Sammutinlaatikot

 a) b) c) d) e)

 f) g) h)

Kaikki Adamant- ja Regon-sarjan sammutinlaatikot ovat valmistettu polypropeenista ruiskuvalumenetelmällä.   
          
Adamant-sarjan sammutinlaatikot (tuotteet a ja b) sopivat erinomaisesti ajoneuvokäyttöön.  Ne ovat varustettu pölyltä ja kosteudelta 
suojaavalla tiivistetyllä kannella ja niillä on 89/297/ETY-sivusuojahyväksyntä. Muita Adamant-sarjan hyväksyntöjä ovat DIN 40050-9, 
ECE R3, ISO 4892-2 ja Renault D451333.

Tuotekoodi Sopivuus L  Leveys

mm

H  Korkeus 

mm

D  Syvyys 

mm

Paino

kg

Ean-koodi

a) 792-82070 6 kg sammuttimelle halkaisijaltaan 150-170 mm 310 611 250 3,5

b) 792-V6520 6-9 kg sammuttimelle halkaisijaltaan 150-170 mm 310 675 250 4,0

Edulliset Regon-sarjan sammutinlaatikot sopivat asennettaksi esim. ajoneuvon hytin takaseinään tai kiinteistöihin.

c) 792-82170 6 kg sammuttimelle halkaisijaltaan 150-170 mm 335 620 240 2,4

d) 792-82130 6-9 kg sammuttimelle halkaisijaltaan 170-190 mm 335 715 240 2,7

e) 792-82190 12 kg sammuttimelle halkaisijaltaan 170-190 mm 335 865 240 3,3

Lisävaruste ja varaosat:

f) 792-88040 Sammuttimen teline, voidaan kiinnittää esim. tukijalkaan 223 260 220 3,6

g) 792-89506 Kiinnitin halkaisijaltaan 150-170 mm sammuttimelle

g) 792-89507 Kiinnitin halkaisijaltaan 170-190 mm sammuttimelle

h) 792-89508 Kumikiristin
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Sammutinlaatikot

Kristall-sammutinlaatikot

Läpinäkyvä polykarbonaattikansi, runko ABS-muovia.
Nopea yhden käden aukaisumekanismi.
Sisältää asennusraudan seinään kiinnitystä varten.  
Tyylikäs ratkaisu kiinteistökäytöön.    
 
     

         

Tuotekoodi Sopivuus L Leveys mm H Korkeus mm D Syvyys mm Paino kg Ean-koodi

792-82270 6-9 kg sammuttimelle 300 640 210 2,1

792-82290 12 kg sammuttimelle 340 800 240 2,9
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BT-varustelaatikot

Kotimaiset BT-varustelaatikot valmistetaan anodisoidusta alumiinista ja niiden 
kansi, lukko ja saranat kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä.
Kaikissa BT-varustelaatikoissa on takana säädettävä ilmaventtiili ja sisällä 
muovimatto. Sivulle aukeavien varustelaatikoiden kansi voidaan asentaa oikealle 
tai vasemmalle aukeavaksi. Alaspäin aukeavien varustelaatikoiden kansi on 
varustettu on varmistinketjulla, joka voidaan irrottaa tarvittaessa.

Tuotekoodi Kannen

aukeamissuunta

Lukkoja L Leveys 

mm

H Korkeus 

mm

D Syvyys 

mm

Tilavuus 

l

Paino kg Ean-koodi

792-BT95A Alas 1 600 350 450 95 12

792-BT110A Sivulle 1 500 550 500 138 14

792-BT160A Alas 1 700 450 500 158 15

792-BT215A Sivulle 1 600 550 600 198 23

792-BT240A Alas 1 940 450 500 212 19

792-BT270A Sivulle 1 650 650 600 254 26

792-BT285A Sivulle 1 800 550 600 264 26

792-BT420A Alas 2 1000 650 600 390 32

Huom. sisältää välihyllyn

792-BTV100 Alas 2 550 450 400 100 14

Venttiililaatikko, joka sisältää asennuspellin Knorrin ja Wabcon kahvoille.
Takaseinässä läpiviennit hydrauliputkia varten.

792-BTV100
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BT-varustelaatikot ja -lisävarusteet

Kolmiolaatikko telipyörien väliin 

Leveys 580/200 mm, korkeus 260 mm, syvyys 600 mm.

Tuotekoodi 792-BT010003

Galvanoitu kannatin

Vahvuus 3 mm, sopii BT95A, BT110A, BT160A, BT240A, BTV100.
Korkeus 86 mm, syvyys 750 mm, paino 2,9 kg.

Tuotekoodi 792-BT014001

Galvanoitu yleiskannatin

Vahvuus 3 mm, sopii esim. BT215, BT285.
Korkeus 540 mm, syvyys 680 mm, paino 4,2 kg.

Tuotekoodi 792-BT014004
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Lokasuojien rengassopivuustaulukko

Tuotekoodi Kuvaus B L R S H V Rengaskokosopivuudet Ean-koodi

792-DK3110

Flat top

Yhdelle
pyörälle

260 1450 380 880 450 185-215/70R15*  225/75R15* 
185-215/75R14* 185-225/75R16*
185-235R14* 195-225R15*
195-215R16* 7.00R15*
7.50R14* 195-14

792-DK3115

Flat top

Pari-
pyörälle

450 1480 400 920 460 185-205/70R15* 185-205/75R14* 
185-195/75R16* 185-205R14*
185-195R15

792-DK3120

Flat top

510 1770 430 1000 550 205-215/75R17,5* 205/65R17,5* 
225/75R15* 205/80R15*
205-215R16* 6.50R20* 7-8R19,5*
8-8.5R17,5* 7.50R16*
7.00-7.50R15* 215-235R14

792-DK1675

792-DK4175

Yhdelle
pyörälle

430 1900 650 1300 580 75 16.5R19,5* 335-365/80R20* 
13-14.75/80R20* 12-13.00R20* 
385/55R22,5* 385/65R22,5*
305-315/70R22,5* 350/75R22,5*
295-315/80R22,5* 12-13/70R22,5*

792-DK1830 450 2125 680 1365 670 80 325/85R16* 355/45R17,5* 12R19,5* 
15R19,5* 305-315/70R19,5*
385/55R19,5* 385/65R19,5*
3,5/60R22,5* 305-315/60R22,5* 
315/70R22,5* 315/80R22,5*
355/50R22,5* 385/55R22,5*
385/65R22,5

792-DK1635 500 1700 550 1100 540 75 445/45R19,5* 435/50R19,5* 
425/55R19,5* 9R19,5* 7-7,50R20*
9/70R22,5* 215/75R22,5* 8R22,5

792-DK1640 Pari-
pyörälle

550 1700 550 1100 540 75 8,25R15* 225/100R16* 8,25-9,00R16* 
8,25R17,5* 225-245R17,5*
245/70R19,5* 225/90R20* 
10/70R22,5*

792-DK1655 600 1700 550 1100 540 75 10.00R15* 10R17,5* 265/70R19,5* 
255/70R22,5*

792-DK1560 600 1840 580 1160 590 60 10R19,5* 8.25-9.00R20* 11/70R22,5* 
9R22,5*

792-DK1665 600 1900 630 1280 600 75 10.00R20* 275/70R22,5* 10-11R22,5

792-DK1670

792-DK4670

650
670

1900
1950

630
615

1280
1250

600
600

75
80

315/70R19,5* 12R19,5* 12/80R20* 
11.00R20* 295/60R22,5* 295/70R22,5* 
295/75R22,5* 275-295/80R22,5* 
285/75R24,5*

792-DK1685

792-DK1850

670
690

2125
2125

670
680

1340
1365

680
670

75
80

12R20* 12/80R20* 12R22,5* 
315/70R22,5* 315/80R22,5* 11.00R24* 
11.00R24,5* 295/80R24,5*

Katso yleisimmät rengaskoot erittely seuraavalta sivulta!
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Lokasuojat

Valkoraitaiset lokasuojat 

Tuotekoodi Kuvaus B L R S H V Paino Ean-koodi

792-DK1675 Yhden pyörän lokasuoja 430 1900 650 1300 580 75 3,30 kg

792-DK1635 500 1700 550 1100 540 75 3,25 kg

792-DK1640 Paripyörälokasuoja 550 1700 550 1100 540 75 3,50 kg

792-DK1655 600 1700 550 1100 540 75 3,95 kg

792-DK1665 600 1900 630 1280 600 75 4,35 kg

792-DK1670 650 1900 630 1280 600 75 4,55 kg

792-DK1685 670 2125 670 1340 680 75 5,20 kg

Yleisimmät rengaskoot Yhden pyörän lokasuojat Paripyörän lokasuojat

235/75 R17,5” 792-DK1640

245/70 R17,5” 792-DK1640

265/70 R19,5” 792-DK1655

285/70 R19,5” 792-DK1670, 792-DK4670

425/55 R19,5” 792-DK1635

435/50 R19,5” 792-DK1635

445/45 R19,5” 792-DK1635

275/70 R22,5” 792-DK1665

295/80 R22,5” 792-DK1675, 792-DK4175 792-DK1670, 792-DK4670

315/70 R22,5” 792-DK1675, 792-DK4175, 792-DK1830 792-DK1685, 792-DK1850

315/80 R22,5” 792-DK1675, 792-DK4175, 792-DK1830 792-DK1685, 792-DK1850

385/55 R22,5” 792-DK1675, 792-DK4175, 792-DK1830

385/65 R22,5” 792-DK1675, 792-DK4175, 792-DK1830
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Lokasuojat

 Valkoraitaiset, vahvistetut lokasuojat

Tuotekoodi Kuvaus B L R S H V Paino kg Ean-koodi

792-DK1830 Yhden pyörän lokasuoja 450 2125 680 1365 670 80 5,40

792-DK4670 Paripyörälokasuoja 670 1950 615 1250 600 80 6,30

792-DK1850 Paripyörälokasuoja 690 2125 680 1365 670 80 7,40

 Valkoraitaiset “fl at top”-lokasuojat 

Tuotekoodi Kuvaus B L R S H F Paino kg Ean-koodi

792-DK3110 Yhden pyörän lokasuoja 260 1450 380 880 450 400 1,75

792-DK3115 Paripyörälokasuoja 450 1480 400 920 460 400 2,60

792-DK3120 Paripyörälokasuoja 510 1770 430 1000 550 510 3,50
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Lokasuojat

Valkoraitainen pikakiinnityslokasuoja

Tuotekoodi Kuvaus B L R S H C V Paino

kg

Ean-koodi

792-DK4175 Yhden pyörän lokasuoja, pikakiinnitys, 
kaksi ø 42 mm kannatinreikää, sivulla 
valkoinen raita

460 1900 650 1300 580 975 75 4,80

Tarvikkeet 792-DK4175 -lokasuojaan

Kannatin, Ø 42 x 560 mm, käyrä, terästä, musta pulverimaalaus, kiinnitetään 
alustaan yhdellä pultilla.

Tuotekoodi 792-DK8054

Kannatin, Ø 42 x 560 mm, suora, terästä, musta pulverimaalaus, kiinnitys 
asennusholkkiin.

Tuotekoodi 792-DK8050
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Lokasuojatarvikkeet

 Kannattimet 

Tuotekoodi Kuvaus Halkaisija 

mm

Seinämän 

vahvuus 

mm

A 

pituus 

mm

B 

offset 

mm

C

mm

D 

mm

Paino 

kg

Sisältää 

tulpan

Ean-koodi

a) 792-600 Kuumagalvanoitu Ø 42 2,5 600 - - - 1,60 x

b) 792-650-50 Kuumagalvanoitu Ø 42 2,5 650 50 384 100 1,60 x

c) 792-550-150 Kuumagalvanoitu Ø 42 2,5 550 150 230 100 1,60 x

d) 792-650-150 Kuumagalvanoitu Ø 42 2,5 650 150 330 100 1,85 x

e) 792-760-150 Kuumagalvanoitu Ø 42 2,5 760 150 440 100 2,15 x

f) 774-AA4515R Ruostumatonta terästä Ø 42 2 600 - - - 1,15

g) 774-AA4500R Ruostumatonta terästä Ø 42 2 650 50 397 100 1,40

h) 774-AA4020R Ruostumatonta terästä Ø 42 2 550 150 262 100 1,25

i) 774-AA4050R Ruostumatonta terästä Ø 42 2 650 150 362 100 1,45

j) 774-AA4000R Ruostumatonta terästä Ø 42 2 760 150 472 100 1,65

k) 792-DK8012 Pulverimaalattu Ø 42 2,5 800 - - - 1,95 x

l) 792-DK8016 Pulverimaalattu Ø 42 2,5 800 100 530 100 2,00 x

m) 792-DK8044 Pulverimaalattu Ø 48 2,5 800 180 - - 3,60 x

n) 792-DK8046 Pulverimaalattu Ø 48 2,5 800 60 684 - 3,25 x

n)
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Lokasuojatarvikkeet

Tulpat kannattimiin

Muovitulppa, musta. Sopiva kannatin Ø 42 mm.

Tuotekoodi  774-AA4580

Muovitulppa, valkoinen. Rst-putkiin, sopiva kannatin Ø 42 mm.

Tuotekoodi 774-AA4581 

Kiinnittimet

Muovia, säädettävä, Ø 42 mm
Tuotekoodi 792-DK8145

Muovia, säädettävä, Ø 42 mm, 32 kpl pakkaus
Tuotekoodi 792-DK8145-32

Muovia, säädettävä, Ø 48 mm
Tuotekoodi 792-DK8150

Pinne, galvanoitu, nimellis-Ø 40 mm
Tuotekoodi 099-41

Pinne, rst, nimellis-Ø 41 mm
Tuotekoodi 099-41R

Pinne, galvanoitu,  nimellis-Ø 42 mm
Tuotekoodi 099-42

Pinne, galvanoitu, nimellis-Ø 45 mm
Tuotekoodi 099-45

Pinne, rst, nimellis-Ø 45 mm
Tuotekoodi 099-45R

Pinne, galvanoitu, nimellis-Ø 48 mm
Tuotekoodi 099-48

Pinne, rst, nimellis-Ø 48 mm
Tuotekoodi 099-48R

Aluslevyt, ns. banaanilevyt

Sinkitty, pituus 250 mm
Tuotekoodi 774-AA4560  

Ruostumatonta terästä, pituus 250 mm
Tuotekoodi 774-AA4560R



37

Asennusholkit     

Terästä, hitsattava.
Sopiva kannatin Ø 42 mm, seinämän vahvuus 6 mm, pituus 70 mm.

Tuotekoodi  774-AA4570

Lokasuojatarvikkeet

Sinkitty, pulttikiinnitys, (ei sis. pulttia).
Sopiva kannatin Ø 42 mm, seinämän vahvuus 6 mm, pituus 75 mm.

Tuotekoodi 774-AA4590

Ruostumatonta terästä, pulttikiinnitys, (ei sis. pulttia)
Sopiva kannatin Ø 42 mm, seinämän vahvuus 5 mm, pituus 75 mm,

Tuotekoodi 774-AA4590R

Sinkitty, pulttikiinnitys, (sis. pultin).
Sopiva kannatin Ø 42 mm, seinämän vahvuus 4 mm, pituus 97 mm.

Tuotekoodi 792-DK8220

Sinkitty, pulttikiinnitys, (ei sis. pulttia).
Sopiva kannatin Ø 42 mm, seinämän vahvuus 4 mm, pituus 100 mm.

Tuotekoodi 792-DK8215

Lattakannatin lokasuojan sisälle     

Sinkittyä jousiterästä. Pituus 492 mm, leveys 60 mm.

Tuotekoodi 774-AA4595

Sisempi asennusholkki, sinkitty, käytetään lattakannattimen asennuksessa.
Sopii Ø 42 mm asennusholkkiin (774-AA4570 & AA4590).

Tuotekoodi 774-AA4596
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Roiskeläpät

Lokasuojan sisälle asennettava, vesisumua ehkäisevä roiskeläppä.

- Sisältää kiinnitystarvikkeet.
- 91/226/EEC-hyväksytty. 

Leveys 420 mm, pituus 700 mm, paino 2,30 kg

Tuotekoodi 792-DK5015

 
Leveys 650 mm, pituus 700 mm, paino 3,45 kg

Tuotekoodi 792-DK5075

Kysy myös muita kokoja!  
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Roiskeläpät

b)

c)

a)

Roiskeläpät

Musta roiskeläppäkumirulla. Rakenteessa kaksinkertainen kangaskudos. 
Paksuus 5 mm, leveys 600 mm, rullassa n. 10 m.

Tuotekoodi 792-5-601

Paksuus 6 mm, muuten sama kuin edellinen.

Tuotekoodi 792-6-601

a) Yhden pyörän roiskeläppä hyötyajoneuvoihin ja perävaunuihin.
 Mitat: leveys 500 mm, korkeus 300 mm.

 Tuotekoodi 792-50-30

a) Paripyörän roiskeläppä hyötyajoneuvoihin ja perävaunuihin.
 Mitat: leveys 650 mm, korkeus 400 mm.

 Tuotekoodi 792-65-40

b) Asennuskisko kiinnitysruuveineen, mustaa muovia. 
 Sopii 500 mm leveään roiskeläppään.

 Tuotekoodi 792-50M

c) Asennuskisko kiinnitysruuveineen, alumiinia.
 Sopii 500 mm leveään roiskeläppään.

 Tuotekoodi 792-50A

b) Asennuskisko kiinnitysruuveineen, mustaa muovia.
 Sopii 650 mm leveään roiskeläppään.

 Tuotekoodi 792-65M

c) Asennuskisko kiinnitysruuveineen, alumiinia.
 Sopii  650 mm leveään roiskeläppään.

 Tuotekoodi 792-65A
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Korivarusteet

Sidontakisko

Sinkitty, mitat 2988 x 65 mm, ainevahvuus 2 mm.

Tuotekoodi 792-TK4010

Vetotikkaat      

Tuotekoodi Kuvaus L B H Ean-koodi

792-TK8660 Kuumagalvanoitu, 
kaksi askelmaa

660 430 530

792-TK8665 Kuumagalvanoitu, 
kolme askelmaa

750 430 600

Alleajosuojan kannattimet    

    
Kannattimet ovat avattavissa ulospäin ja ne voidaan varmuuslukita erikseen
myytävällä tapilla. Kannattimet ovat 89/297/ETY hyväksyttyjä.  
    

Tuotekoodi Kuvaus L B H Ean-koodi

792-TK3022 Kuumagalvanoitu 46 136 572

792-TK3042 Musta
pulverimaalaus

46 136 572

792-TK3027 Kuumagalvanoitu 46 136 735

792-TK3047 Musta
pulverimaalaus

46 136 735

792-TK3037 Ruostumatonta 
terästä

46 136 735

792-TK9583 Lukitustappi 
edellisiin



41

Alleajosuojat

Taka-alleajosuoja

Anodisoitua alumiinia, pituus 2,4 m, e-hyväksytty: e4*70/221*2006/20*0914*00.
Sisältää päätylevyt ja kiinnityspalat.

Tuotekoodi 792-J14966

Päätylevy J14966-puskurille, alumiinia

Tuotekoodi 792-JK14966A

Kiinnityspala J14966-puskurille, ruostumatonta terästä.

Tuotekoodi 792-JK3559R

Sivualleajosuojat

Anodisoitua alumiinia, pituus 7,1 m. Myydään viiden nipuissa (5 x 7,1 m).
Sivualleajosuojadirektiiviin 89/297/ETY liittyvät laskelmat toimitetaan
pyydettäessä.

Tuotekoodi 792-J15143

Anodisoitua alumiinia, pituus 3 m (pystyprofi ili). 

Tuotekoodi 792-J07264

Päätytulppa J15143-sivusuojalle.

Tuotekoodi 792-JK15143
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Sivualleajosuojat, jatkuu

Muovipäällystettyä galvanoitua terästä, pituus 6,5 m, paino 10 kg, 
89/297/ETY-hyväksytty.

Tuotekoodi 792-TK1015

Muovinen päätypala 106 x 44 x 40 mm.

Tuotekoodi 792-TK1096

Muovinen päätypala 140 x 100 x 100 mm.

Tuotekoodi 792-TK1026

Muovinen päätypala 140 x 100 x 300 mm.

Tuotekoodi 792-TK1031

Muovinen päätypala 140 x 100 x 400 mm.

Tuotekoodi 792-TK1036

Muovinen päätypala 140 x 100 x 500 mm.

Tuotekoodi 792-TK1041

Kiinnityspala

Tuotekoodi 792-TK1090

Alleajosuojat
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Valopalkki

      
Anodisoitua alumiinia, pituus 2,45 m.
Sisältää taka- ja päätylevyt, sekä kiinnityspalat.

Tuotekoodi 792-J15251

Päätylevy, alumiinia.

Tuotekoodi 792-JK15251

Kiinnityspala, alumiinia.

Tuotekoodi 792-JK15251-1

Valopalkki

Ruostumatonta terästä. Pituus 2,4 m, korkeus 21 cm.

Tuotekoodi 774-HH210/2400

Valopalkki

Ruostumatonta terästä. Pituus 2,4 m, korkeus 35 cm.

Tuotekoodi 774-HH350/2400

Valopalkit
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Korivarusteet

a) b)

d)

Peitekumit (ns. pressukumit)

a) 275 mm
 Tuotekoodi 792-20410

b) 285 mm 
 Tuotekoodi 792-20510 

c) 370 mm 
 Tuotekoodi 792-20610

d) Pressukumin kiinnike (ei sisällä ruuvia)
 Tuotekoodi 792-21

c)

Törmäyskumit

Tuotekoodi  A B C 

   mm mm mm

792-1107 Pultattava 165 90 67

Tuotekoodi  A B C 

   mm mm mm

792-4807 Pultattava 195 90 70

Tuotekoodi  A B C 

   mm mm mm

792-1108 Pultattava 190 55 53

Tuotekoodi  A B C

   mm mm mm

792-1106 Pultattava 300 60 58

Tuotekoodi  A B C 

   mm mm mm

792-4806 Hitsattava 240 100 84   
       

A

B

C
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Korivarusteet

Ammattikilvet

Normaali EU-malli 118 x 442 mm rekisterikilvelle. Myydään pareittain.

Tuotekoodi 792-2001

123 x 397 mm rekisterikilvelle. Myydään pareittain.

Tuotekoodi 792-9593

Korkea EU-malli 200 x 256 mm rekisterikilvelle. Myydään pareittain.

Tuotekoodi 792-2001K

Asiakirjakotelot

- Valmistettu iskun ja pakkasen kestävästä PEH-muovista
- Kierrettävä vesitiivis kansi varmistinketjulla
- Pituus 330 mm
- Ø 110 mm

Tuotekoodi 792-330

- Muovia
- Kierrettävä vesitiivis kansi
- Pituus 370 mm
- Ø 75 mm

Tuotekoodi 792-370
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Korivarusteet 

Napamatkamittarit 

Yleismallinen napamatkamittari, joka kiinnitetään akselin napakuppiin. 

Tuotekoodi Rengaskokosopivuus Ean-koodi

794-190400 385/65R22,5”

794-190401 265/70R19,5”

794-190403 425/65R22,5”

794-190404 235/75R17,5”, 245/70R17,5”

794-190411 275/70R22,5”

Tuulihaat / Ovisalvat

- Jousikuormitettu 
- Sinkitty 
- Sis. rasvanipan

Tuotekoodi Pituus mm 

ulosvedettynä

Pituus A B C D Paino Ean-koodi

a) 774-KK1100 960 600 345 365 42 3,75 kg

b) 774-KK1110 440 315 200 255 38 1,20 kg

A

B

D

C

a)
b)
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Ylileveän kuljetuksen varoitusvaloteline

Erittäin tukeva ruostumattomasta teräksestä valmistettu ylileveän kuljetuksen 
varoitusvaloteline. Teline on säädettävissä portaattomasti 3,5 m:n kokonaisle-
veyteen asti. Valaisinkotelo on mahdollista kiinnittää eri korkeuksille. Tuote ei 
sisällä valoja. Myydään kappaleittain.

Tuotekoodi 792-Y1 

Valotelineen saa myös 220 cm pitkällä kiinnitys- / lukitusputkella, jolloin 
voidaan asentaa saman putken kumpaankin päähän säädettävät valotelineet. 
Tällöin tarvitaan tuotteet: 792-Y2 (2 kpl), 792-Y3 (1 kpl), 792-Y4 (2 kpl).

Valaisinkotelo.
  
Tuotekoodi 792-Y2

 

Lisäksi saatavana varaosa:

Kiinnitys- / lukitusputki, pituus 75 cm.

Tuotekoodi 792-Y5

Kiinnitys- / lukitusputki, pituus 220 cm.

Tuotekoodi 792-Y3

Valaisinkotelon kiinnitysputki, pituus 100 cm.

Tuotekoodi 792-Y4

Varoitusvaloteline
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Korivarusteet

Nosturin tukijalan tassunaluset

Muovisten tallojen edut:
- Eivät vety
- Ovat kevyitä
- Käytännössä lähes särkymättömiä
- Turvallisia
- Edullisia

Tuotekoodi Koko cm Nimellis-

lujuus kg

Paino kg Ean-koodi

789-30302 30 x 30 x 2 5000 1,7

789-30303 30 x 30 x 3 6000 2,5

789-40404 40 x 40 x 4 10000 6,0

789-50505 50 x 50 x 5 15000 12,0

789-60606 60 x 60 x 6 25000 21,0

a) b)

e)
f)

Pyörän kiilat ja telineet

Kiilat ovat DIN 76051 hyväksyttyjä.
L B H R

Tuotekoodi Kuvaus Pituus Leveys Korkeus Säde Paino kg Ean-koodi

a) 792-TK2010 Muovinen pyörän kiila 19,5” pyörälle, metallinen liukueste. 390 160 200 460 1,2

b) 792-TK2025 Muovinen pyörän kiila 22,5” pyörälle, metallinen liukueste. 470 201 225 560 1,7

c) 792-090497 Teräspeltinen pyörän kiila 22,5” pyörälle sisäkahvalla 470 200 240 600 4,0

d) 792-TK2040 Teline TK2010 kiilalle, kuumagalvanoitu

e) 792-TK2055 Teline TK2025 kiilalle, kuumagalvanoitu

f) 792-090499 Teline 090497 kiilalle, pohjamaalattua terästä.

g) 792-TK2070 Kannatintappi TK2010 kiilalle, sinkitty, pituus 300 mm

g) 792-TK2075 Kannatintappi TK2025 kiilalle, sinkitty, pituus 350 mm

d)

c)

g)
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Sidontaliinat

Sidontaliina rataslukolla

Kevyehköön sidontaan pakettiautoissa, kevytperävaunuissa ja kuorma-autoissa. 
Sopii sidontakiskoon. Liinan leveys 35 mm, pituus 6 m. (5,5+0,5 m).
Nimellislujuus 1000 kg, murtolujuus 2000 kg.

Tuotekoodi 792-SL35

Sidontaliina rataslukolla

Normaaliin sidontaan kuorma-autoissa ja perävaunuissa. Liinan leveys 50 mm, 
pituus 10 m. (9,5 + 0,5 m). Nimellislujuus 2000 kg, murtolujuus 4000 kg.

Tuotekoodi 792-SL50

Kuten edellinen, mutta myydään 10 kpl:een pahvilaatikossa ilman tuotepakkausta.

Tuotekoodi 792-SL50-10

Varaliina edellisiin. Pituus 9,5 m.

Tuotekoodi 792-SL50-V

Tendex-sidontaliina pikalukolla

Kevyehköön sidontaan jakeluliikenteessä. Kestävä ja luotettava Tendex-lukko. 
Kiristys tapahtuu yhdellä liikkeellä, kääntämällä lukon kahva lukitusasentoon.
Liinan leveys 45 mm, pituus 6 m (4,9+1,1 m).  Nimellislujuus 1250 kg,
murtolujuus 2500 kg.

Tuotekoodi 792-SL45

Kuten edellinen, pituus 4 m (2,9 + 1,1 m).

Tuotekoodi 792-SL454

Kuten 792-SL45, mutta sopii euro / combi -sidontakiskoon.

Tuotekoodi 792-SL45E
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Sidontaliinat ja sidontalenkit

Sidontaliina automaattisella sisäänkelauksella

Koskaan aikaisemmin ei tavaran sitominen peräkärryyn, venetraileriin, paketti-
autoon tai mihin tahansa ole ollut näin helppoa. Eivätkä liinat ole enää solmussa, 
kun niitä tarvitsee!     
     
Toimintaperiaate:     
Kiinnitä rullaliinan koukku kiinnityspisteeseen ja paina punaista painiketta. Vedä 
liinaa rullalta kuorman yli/ympäri ja kiinnitä toinenkin koukku sidontapisteeseen.
Kiristä liina perinteisen sidontaliinan tavoin vipua pumppaamalla.

Liinan lukitus vapautuu painamalla painike ja vipu pohjaan. Pitämällä painiketta 
pohjassa liina kelautuu automaattisesti takaisin rullapesään.

Tuotekoodi Myyntipakkaus Leveys Pituus Nimellislujuus Murtolujuus Ean-koodi

792-SL253A Myydään pareittain 25 mm 3 m 250 kg 500 kg

792-SL503A Myydään kappaleittain 50 mm 3 m 750 kg 1500 kg

Hitsattavat sidontalenkit, terästä

Ø 64 mm, syvyys 70-120 mm 

Tuotekoodi 774-KK1015

80 x 40, syvyys 75 mm

Tuotekoodi 774-KK1020

80 x 40, syvyys 45 mm

Tuotekoodi 774-KK1030

Ø 82 mm, syvyys 22 mm

Tuotekoodi 774-KK1055

Ø 82 mm, syvyys 22 mm, pultattava

Tuotekoodi 774-KK1060

Rst, Ø 82 mm, syvyys 22 mm, pultattava

Tuotekoodi 774-KK1060R

80 x 80, syvyys 100 mm

Tuotekoodi 774-KK1075     
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Nostoliinat

Silmukkavyöt

      

Tuotekoodi Nimellislujuus (kg) Pituus (m) Leveys (mm) Väri Ean-koodi

792-SV01001CE 1000 1 50 Violetti

792-SV01002CE 1000 2 50 Violetti

792-SV01003CE 1000 3 50 Violetti

792-SV01004CE 1000 4 50 Violetti

792-SV01005CE 1000 5 50 Violetti

792-SV01006CE 1000 6 50 Violetti

792-SV02002CE 2000 2 63 Vihreä

792-SV02003CE 2000 3 63 Vihreä

792-SV02004CE 2000 4 63 Vihreä

792-SV02005CE 2000 5 63 Vihreä

792-SV02006CE 2000 6 63 Vihreä

792-SV03006CE 3000 6 75 Keltainen

792-SV03008CE 3000 8 75 Keltainen

792-SV04008CE 4000 8 120 Harmaa

792-SV04010CE 4000 10 120 Harmaa
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Nostoliinat

Päällysteraksit

      

Tuotekoodi Nimellislujuus (kg) Kehäpituus 

(m)

Halkaisija 

(mm)

Väri Ean-koodi

792-PR01001CE 1000 1 15 Violetti

792-PR01002CE 1000 2 15 Violetti

792-PR01003CE 1000 3 15 Violetti

792-PR01004CE 1000 4 15 Violetti

792-PR01005CE 1000 5 15 Violetti

792-PR02001CE 2000 1 20 Vihreä

792-PR02002CE 2000 2 20 Vihreä

792-PR02003CE 2000 3 20 Vihreä

792-PR02004CE 2000 4 20 Vihreä

792-PR02005CE 2000 5 20 Vihreä

792-PR02006CE 2000 6 20 Vihreä

792-PR03002CE 3000 2 25 Keltainen

792-PR03003CE 3000 3 25 Keltainen

792-PR03004CE 3000 4 25 Keltainen

792-PR03006CE 3000 6 25 Keltainen
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Tarrat ja teipit

g)

a) b)

c)

d)

e)

f)

h)

i) j)

k)

a)  Reunateippi esim. takalaitanostimeen, heijastava, myydään pareittain.
 Leveys 50 mm, yhden rullan pituus 3,5 m.

 Tuotekoodi 792-81163

b)  Ohjetarra takalaitanostimeen. 
 Koko 60 x 30 mm.

 Tuotekoodi 792-T2

c)  Käyttöohjetarra takalaitanostimeen.
 Koko 150 x 225 mm.

 Tuotekoodi 792-T3

d)  Kuormitustarra takalaitanostimeen.
 Koko 150 x 95 mm.

 Tuotekoodi 792-T4

e) Varoitustarra takalaitanostimeen.
 Koko 310 x 100 mm.

 Tuotekoodi 792-T5

f) Varoitustarra takalaitanostimeen.
 Koko 200 x 300 mm.

 Tuotekoodi 792-T6

g) Varoitustarra takalaitanostimeen (englanniksi).
 Koko 200 x 300 mm.

 Tuotekoodi 792-T7

h) TIR-tarra.
 Koko 400 x 250 mm.

 Tuotekoodi 792-TIR

i) Linja-auton 100 km/h tarra.

 Tuotekoodi 917-100

j) Pakettiauton 80 km/h tarra.

 Tuotekoodi 917-680

k) Kansallisuustunnus.
 Koko 175 x 115 mm.
 
 Tuotekoodi 917-FIN-1 

l) Huomioteippi, heijastava, myydään pareittain (vasen ja oikea).
 Leveys 141 mm, yhden rullan pituus 9 m.  
 
 Tuotekoodi 792-81143 l)
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Tarrat ja teipit

Ääreismerkintäteipit       

       
       

Tuotekoodi Kuvaus Rullan pituus Leveys Sopivuus Ean-koodi

792-82101 Valkoinen 50 m 50 mm Kiinteille pinnoille

792-82102 Keltainen 50 m 50 mm Kiinteille pinnoille

792-82103 Punainen 50 m 50 mm Kiinteille pinnoille

792-98710 Valkoinen pala 50 m 50x50 mm Pressurekkoihin

792-98771 Keltainen pala 50 m 50x50 mm Pressurekkoihin

792-98772 Punainen pala 50 m 50x50 mm Pressurekkoihin

Teipit ovat ECE104-hyväksyttyjä.

Tiivistelmä Trafi n ohjeista:

- Ääreismerkintäteipit ovat pakollisia 10.7.2011 alkaen uusissa, kokonaismassaltaan yli 7,5t kuorma-autoissa ja yli 3,5t 
 perävaunuissa.
- Ääreismerkintä ei ole pakollinen puoliperävaunun vetoautossa.

Takaosa
- Sallitut värivaihtoehdot ovat punainen tai keltainen.
- Takaosan sivut tulee teipata kokonaan, leveydestä tulee olla teipattuna vähintään 80 %.
- Äärimerkinnän tulee olla yli 20 cm päästä jarruvaloista.
- Pituuskilpiä voidaan käyttää osana ääreismerkintää, tällöin pituuskilpien tulee olla ECE 70-01 mukaisia.

Kylki
- Sallitut värivaihtoehdot ovat keltainen tai valkoinen.
- Vähintään 80 % ajoneuvon ja perävaunun pituudesta tulee teipata (ohjaamoa ja vetoaisaa ei lasketa).
- Teippauksen tulee olla niin alhaalla kuin mahdollista, mutta vähintään 25 cm korkeudella ja enintään 150 cm korkeudella maasta.
- Perävaunun yläkulmat tulee ääreismerkitä 90° kulmassa vähintään 25 cm matkalta sekä korkeus- että leveyssuunnassa. Sivut  
 voidaan ääreismerkitä myös kokonaan.
- Teipin tulee olla mahdollisimman reunassa, mutta enintään 40 cm päässä yläreunasta ja 60 cm päässä sivureunoista.
- Mikäli ajoneuvon kyljessä on heijastavia kuvioita tai tekstiä, on sivut teipattava aina kokonaan.
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Ajoneuvokilvet

TIR-kilvet

Kansainvälisiin kuljetuksiin, alumiinia. Mitat: 400 x 250 x 1 mm.

Suora 
Tuotekoodi 792-10500

Alastaittuva 
Tuotekoodi 792-10600

Sivulle taittuva 
Tuotekoodi 792-10700

ADR-kilvet

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin, alumiinia. Mitat: 400 x 300 x 1 mm.

Suora 
Tuotekoodi 792-12000

Alastaittuva 
Tuotekoodi 792-22010

Sivulle taittuva
Tuotekoodi 792-20200

Vaihdettava ADR-numerokilpi säiliöautoihin

Diesel 30/1202 ja bensiini 33/1203. Tausta galvanoitua terästä, numerot 
ruostumatonta terästä. Mitat: 400 x 300 x 1 mm.

Tuotekoodi 792-38190

Lukittavat telineet ajoneuvokilville

Alumiinia, 400 x 300 mm 
Tuotekoodi 792-31103

Rst, 400 x 300 mm 
Tuotekoodi 774-AA4650R

Rst, 300 x 300 mm
Tuotekoodi 774-AA4600R

Varoituslippusarja takalaitanostimeen

Kulutusta kestävä ja heijastava. Sisältää kaksi lippua ja alumiinikiinnitintä.
Mitat: 400 x 250 mm.

Tuotekoodi 792-30000

Lukitsin ADR- ja TIR-kilpeen

Varaosa.

Tuotekoodi 792-89068
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Pituuskilvet

a)

b)

d)

e)

c)

Kantattu profi ili

Perävaunuihin: 
 
a) 1-osainen pituuskilpi, pituus 1132 mm, korkeus 200 mm. Värit keltainen ja punainen, UV-suojattu.
 Viimeisimmän EU-asetuksen mukainen (ECE 70-01).
 
 Tuotekoodi 792-37825 (suoralla 1,5 mm alumiiniprofi ililla)

 

 Tuotekoodi 792-37825K (kantatulla 1,0 mm alumiiniprofi ililla)

 

 Tuotekoodi 792-37925 (pelkkä tarra)

 
b) 2-osainen pituuskilpi, pituus 566 mm, korkeus 200 mm. Värit keltainen ja punainen, UV-suojattu.
 Viimeisimmän EU-asetuksen mukainen (ECE 70-01). Myydään pareittain.

 Tuotekoodi 792-37829 (suoralla 1,5 mm alumiiniprofi ililla)

 Tuotekoodi 792-37829K (kantatulla 1,0 mm alumiiniprofi ililla)

 Tuotekoodi 792-37929 (pelkkä tarra)

 
c) 4-osainen pituuskilpi, pituus 283 mm, korkeus 200 mm. Värit keltainen ja punainen, UV-suojattu.
 Viimeisimmän EU-asetuksen mukainen (ECE 70-01). Myydään 4 kpl:n sarjana.

 Tuotekoodi 792-37844 (suoralla 1,5 mm alumiiniprofi ililla)
 
Kuorma-autoihin: 
 
d) 1-osainen pituuskilpi, pituus 1132 mm, korkeus 132 mm. Värit keltainen ja punainen, UV-suojattu.
 Viimeisimmän EU-asetuksen mukainen (ECE 70-01).

 Tuotekoodi 792-37800 (suoralla 1,5 mm alumiiniprofi ililla)

 Tuotekoodi 792-37900 (pelkkä tarra)
 
e) 2-osainen pituuskilpi, pituus 566 mm, korkeus 132 mm. Värit keltainen ja punainen, UV-suojattu.
 Viimeisimmän EU-asetuksen mukainen (ECE 70-01). Myydään pareittain.

 Tuotekoodi 792-37804 (suoralla 1,5 mm alumiiniprofi ililla)

 Tuotekoodi 792-37904 (pelkkä tarra)
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Suojaputket

Sofl ex-suojaputket

Itsesammuvasta polypropyleenistä (PPME) valmistetut Sofl ex-suojaputket 
soveltuvat sähköjohtojen ja kaapeleiden suojaukseen vettä, pölyä, kemikaaleja, 
hankausta ja iskuja vastaan.

Sofl ex-suojaputket ovat:
- erittäin taipuisia
- väriltään mattamustia vihreällä raidalla
- saatavilla halkaisemattomina ja halkaistuina
- käyttölämpötila-alue -40°C...+130°C (hetkellisesti +155°C)

Tuotekoodi Ulkohalkaisija mm Sisähalkaisija mm Pakkauskoko m Ean-koodi

792-SOF7 7,2 4,7 100

792-SOF10 9,5 6,7 100

792-SOF10H 9,5 6,7 100 *

792-SOF13 13,3 9,5 100

792-SOF13H 13,3 9,5 100 *

792-SOF16 16,4 12,5 100

792-SOF16H 16,4 12,5 100 *

792-SOF18 18,4 14,2 100

792-SOF18H 18,4 14,2 100 *

792-SOF21 21,2 16,5 50

792-SOF21H 21,2 16,5 50 *

792-SOF24 24,0 19,3 50

792-SOF29 28,6 23,6 25

792-SOF32 31,7 26,0 25

792-SOF36 35,9 29,7 25

792-SOF39 39,4 32,6 25

* halkaistu       
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Suojaputket

Cafl ex-suojaputket

Polyamidi 6:sta valmistetut Cafl ex-suojaputket ovat Sofl exia jäykempiä ja ne ovat hyväksyttyjä vaarallisten aineiden 
kuljetuksia varten (NF-R 13 903).
Cafl ex-suojaputket ovat:
- taipuisia
- väriltään kiiltävän mustia
- saatavilla halkaisemattomina
- käyttölämpötila-alue -30°C...+125°C (hetkellisesti +150°C)

Tuotekoodi Ulkohalkaisija mm Sisähalkaisija mm Pakkauskoko m Ean-koodi

792-ADR10 10,0 6,7 50

792-ADR12 11,7 8,4 50

792-ADR13 13,0 9,9 50

792-ADR16 15,7 12,2 50

792-ADR21 21,2 16,6 50

792-ADR25 25,4 21,3 50

792-ADR35 34,5 29,0 25



59

Suojaspiraalit

Safe-suojaspiraalit

Suojaavat mm. hydrauliikka- ja paineilmaletkuja hankauksilta ja iskuilta sekä 
helpottavat niiden havainnointia, asentamista ja huoltamista.

Safe-suojaspiraalit valmistetaan HD-polyeteenistä puristamalla. Tämän ansi-
osta tuotteella on pyöreät reunat ja kestävämpi rakenne.

Safe-suojaspiraalien ominaisuuksia:
- saatavana keltaisena tai mustana
- joustavia
- UV-suojattuja
- kestävät hyvin useimpia happoja, öljyjä ja liuottimia
- sisältävät antistaattisen lisäaineen
- käyttölämpötila-alue -50°C...+100°C 

 

Tuotekoodi Väri Ulkohalkaisija 

mm

Sisähalkaisija 

mm

Seinämä 

mm

Suositeltu 

käyttöalue mm

Pakkauskoko 

m

Ean-koodi

792-SPK25 Keltainen 25 20,6 2,2 20-27 25

792-SPK32 Keltainen 32 27,0 2,5 27-36 25

792-SPK40 Keltainen 40 34,6 2,7 34-44 25

792-SPK50 Keltainen 50 43,2 3,4 43-55 25

792-SPK63 Keltainen 63 55,6 3,7 55-67 25

792-SPK75 Keltainen 75 66,2 4,4 66-80 20

792-SPM25 Musta 25 20,6 2,2 20-27 25

792-SPM32 Musta 32 27,0 2,5 27-36 25

792-SPM40 Musta 40 34,6 2,7 34-44 25

792-SPM50 Musta 50 43,2 3,4 43-55 25

792-SPM63 Musta 63 55,6 3,7 55-67 25

792-SPM75 Musta 75 66,2 4,4 66-80 20

 

ToppBand-suojaspiraalit

Soveltuvat johtojen, johtosarjojen, kaapeleiden ja putkien sitomiseen  ja
suojaamiseen hankauksilta ja iskuilta.

ToppBand-suojaspiraalien ominaisuuksia:
- saatavana mustana
- erittäin joustavia
- kestävät hyvin useimpia happoja, öljyjä ja liuottimia
- valmistetaan PA11 ja PA12 sekoitteesta leikkaamalla
- käyttölämpötila-alue -40°C...+60°C

Tuotekoodi Väri Ulkohalkaisi-

ja mm

Sisähalkaisija 

mm

Seinämä 

mm

Suositeltu 

käyttöalue mm

Pakkauskoko 

m

Ean-koodi

792-SPM8-20 Musta 8 6,0 1,0 8-20 50

792-SPM12-40 Musta 12 10,0 1,0 12-40 50

792-SPM15-60 Musta 15 12,5 1,25 15-60 50
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Suojasukat

Safe-Sleeve -suojasukat

Mm. hydrauliikka- ja pneumatiikkaletkuille. Helposti asennettava Safe-Sleeve 
-tekstiilinen suojasukka valmistetaan erittäin kestävästä polypropeenikuidusta. 
Polypropeeni kestää yleisesti happoja ja emäksiä.

Safe-Sleeve -suojasukat:
- antavat suojaa letkun rikkoutuessa erittäin hyvän paineenkestonsa ansiosta
- täyttävät standardit EN 12999, EN ISO 3457 ja SFS-EN ISO 12947-3
- UV-suojattuja
- väriltään mustia
- käyttölämpötila-alue -40°C...+80°C

Tuotekoodi Sisähalkaisija 

pyöreänä mm

Leveys

avaamattomana 

mm

Pakkaus-

koko m

Ean-koodi

792-SS23 23 40 50

792-SS27 27 45 50

792-SS30 30 50 50

792-SS36 36 60 50

792-SS39 39 65 50

792-SS46 46 75 50

Safe-Wrap avattavat letkun suojasukat

Mm. hydrauliikka- ja pneumatiikkaletkuille.
Safe-Wrap -avattava suojasukka valmistetaan 100 % polyamidi 6.6:sta. Siinä on 
polyuretaanipäällyste ja Velcro-tarrakiinnitys, jonka vuoksi se on erittäin kestävä 
ja helppo asentaa letkujen suojaksi jälkikäteen tai yhä uudestaan.

Safe-Wrap -avattavat suojasukat:
- ovat murtovenymältään erinomaisia ja niiden vedenläpäisemättömyys on 100%
- täyttävät standardit EN 24920, EN ISO 3457 ja EN ISO 13934-1
- väriltään mustia
- käyttölämpötila-alue -20°C...+120°C

Tuotekoodi Sisähalkaisija 

pyöreänä mm

Leveys

avaamattomana 

mm

Pakkaus-

koko m

Ean-koodi

792-SSA40 40 155 10

792-SSA60 60 220 10

792-SSA80 80 285 10

792-SSA100 100 345 10

792-SSA120 120 410 10

Muita pakkauskokoja saatavana tehdastilauksena.
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Letkukelat (ilman letkuja)

Letkukelat

2-tie letkukelat 3/8” letkuille

Tuotekoodi Letkun

maksimipituus

Kätisyys Kiinnitys Paino kg A mm B mm C mm Ean-koodi

783-469092 2 m vasen kulma 9,7 Ø 270 65 148

783-469093 2 m oikea kulma 9,7 Ø 270 65 148

783-469094 2,9 m vasen kulma 10,5 Ø 300 65 148

783-469095 2,9 m oikea kulma 10,5 Ø 300 65 148

783-469096 4 m vasen kulma 15 Ø 325 70 149

783-469097 4 m oikea kulma 15 Ø 325 70 149

783-469098 6 m vasen kulma 16 Ø 385 70 149

783-469099 6 m oikea kulma 16 Ø 385 70 149

783-469100 9 m vasen kulma 18 Ø 470 70 149

783-469101 9 m oikea kulma 18 Ø 470 70 149

783-469102 12 m vasen kulma 27 Ø 500 80 159

783-469103 12 m oikea kulma 27 Ø 500 80 159

783-469104 14,5 m vasen kulma 33 Ø 560 80 159

783-469105 14,5 m oikea kulma 33 Ø 560 80 159

oikea vasen
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2-tie letkukelat 3/8” letkuille, jatkuu

Tuotekoodi Letkun

maksimipituus

Kätisyys Kiinnitys Paino kg A mm B mm C mm Ean-koodi

783-469106 4 m vasen laippa 16 Ø 325 80 167

783-469107 4 m oikea laippa 16 Ø 325 80 167

783-469023 6 m vasen laippa 17 Ø 385 80 167

783-469034 6 m oikea laippa 17 Ø 385 80 167

783-469027 9 m vasen laippa 19 Ø 470 80 167

783-469030 9 m oikea laippa 19 Ø 470 80 167

783-469044 12 m vasen laippa 32,5 Ø 500 97 177

783-469049 12 m oikea laippa 32,5 Ø 500 97 177

783-469108 14,5 m vasen laippa 34 Ø 560 97 177

783-469109 14,5 m oikea laippa 34 Ø 560 97 177

783-469058 17 m vasen laippa 34 Ø 625 97 177

Letkukelat

oikea vasen
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Letkukelat

4-tie letkukelat 3/8” letkuille

       

Tuotekoodi Letkun

maksimipituus

Kätisyys Kiinnitys Paino kg A mm B mm C mm Ean-koodi

783-469110 4 m vasen laippa 26 Ø 325 110 236

783-469111 4 m oikea laippa 26 Ø 325 110 236

783-469112 6 m vasen laippa 27,5 Ø 385 110 236

783-469113 6 m oikea laippa 27,5 Ø 385 110 236

783-469038 9 m vasen laippa 30 Ø 470 110 236

783-469037 9 m oikea laippa 30 Ø 470 110 236

783-469048 12 m vasen laippa 36 Ø 500 110 236

783-469050 12 m oikea laippa 36 Ø 500 110 236

783-469114 14,5 m vasen laippa 44 Ø 560 110 236

783-469115 14,5 m oikea laippa 44 Ø 560 110 236

oikea vasen
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PARKER mainitsee sarjan F1+ pumpuille seuraavia etuja:
- Pieni ja kevyt => helppo asentaa
- Vähän mahdollisia vuotokohtia
- Kattava valikoima
- Helppo suunnanvaihto
- Hiljainen (7 mäntäinen)
- Korkea maksimipaine (350bar)

Pumput

Tuotekoodi Malli Tuotto, cc/r Paino, kg Max rpm Ean-koodi

783-3781024 F1-25-R 23,7 8,5 2600

783-3781025 F1-25-L 23,7 8,5 2600

783-3781040 F1-41-R 38,2 8,5 2600

783-3781041 F1-41-L 38,2 8,5 2600

783-3781050 F1-51-R 49,1 8,5 2200

783-3781051 F1-51-L 49,1 8,5 2200

783-3781060 F1-61-R 61,3 8,5 2200

783-3781061 F1-61-L 61,3 8,5 2200

783-3781080 F1-81-R 79,6 12,5 2000

783-3781081 F1-81-L 79,6 12,5 2000

783-3781100 F1-101-R 97,9 12,5 1800

783-3781101 F1-101-L 97,9 12,5 1800

Toimitus ilman imuliitintä.

Kiinteätuottoiset pumput PARKER F1+

Hydraulipumput

Imuliittimet F1- ja F2-pumpuille

Tuotekoodi Malli Virtaus Ean-koodi

783-3780635 1,5” suora <50 l/min

783-3780633 1,5” 45° <50 l/min

783-3780978 1,5” 90° <50 l/min

783-3780636 2” suora <100 l/min

783-3780364 2” 45° <100 l/min

783-3780979 2” 90° <100 l/min

783-3780637 2,5” suora <200 l/min

783-3780634 2,5” 45° <200 l/min

783-3783367 3” 45° <250 l/min

Paperitiiviste

Ulosoton ja pumpun väliin

Tuotekoodi Ean-koodi

783-14624850

Vapaakiertoventtiilit

Tuotekoodi Malli Viite Ean-koodi

783-3781401 BPV-F1-25 3781064

783-3781402 BPV-F1-81 3781065

783-3780641 O-rengassarja
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Hydraulipumput

Tuotekoodi Malli Pyörimissuunta Ean-koodi

783-3784070 F2-070/070-R oikea

783-3784071 F2-070/070-L vasen

Parker F2-70/70 (70 +70l/min 1000 rpm) on muun muassa 
vaativaan puutavara-autokäyttöön suunniteltu, luotettava ja 
tehokas 2-piiripumppu.

Tuotto [cm³/rev] Maksimi käyttönopeus [rpm]

Portti A 68 Portit A + B paineistettuna 1650

Portti B 68 Portti A tai B paineistettuna 2100

Maksimi käyttöpaine [bar] Teho [kW]

Jatkuva käyttöpaine 300 Hetkellinen huipputeho 131

Hetkellinen huippupaine 350 Jatkuva käyttöteho 112

Maksimi nopeus [rpm] 2550 Paino [ kg] 19

Pumpun pyörimissuuntaa ei voi vaihtaa

2 -Piiripumput PARKER F2-70/70
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Kiinteätuottoiset pumput (XP-sarja)

Ominaisuudet:      

- Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.   
- 350 bar jatkuva, 400 bar hetkellinen.
- Korkeat pyörimisnopeudet.    
- Pumpun pyörimissuunnan vaihto nopeaa ja yksinkertaista. 
- Pumpun mukana toimitetaan imuliitin. (Koko mainittu alempana.)
- Pumpun kanssa ei saa käyttää ulosoton mukana toimitettavaa 
 paperitiivistettä

Tuotekoodi Malli Tuotto (cc/r) Paino (kg) Max rpm Ean-koodi

783-XP12 XP12 12 9.20 3150

783-XP18 XP18 18 9.25 2900

783-XP25 XP25 25 9.30 2650

783-XP32 XP32 32 11.10 2700

783-XP41 XP41 41 11.15 2500

783-XP50 XP50 50.3 11.20 2500

783-XP63 XP63 63 11.25 2300

783-XP80 XP80 80.4 14.84 2150

783-XP108 XP108 108.3 14.95 1950

783-XP130 XP130 129.8 15.35 1750

XP12-XP41 pumput toimitetaan 1,5 " 45° imuliittimellä.

XP50-XP108 pumput toimitetaan 2 " 45° imuliittimellä.

XP130 pumput toimitetaan 2,5 " 45° imuliittimellä.

Vapaakiertoventtiilit

Tuotekoodi Malli Sopivuus Ean-koodi

783-BP63XP BP63XP XP12-XP63

783-BP80XP BP80XP XP80-XP130

Tiivistesarjat

Tuotekoodi Sopivuus Ean-koodi

783-0518795 XP12-XP63

783-0518796 XP80-XP130

Imuliittimet XP-pumpuille  

45°

Tuotekoodi Letkun koko Ean-koodi

783-0519370 1,5 "

783-0519371 2 "

783-0519372 2,5 "

90°     

Tuotekoodi Letkun koko Ean-koodi

783-0521740 1,5"

783-0521741 2"

783-0521742 2,5"

Hydraulipumput



67

Hydraulipumput

Säätötilavuuspumput (TXV-sarja)    

Ominaisuudet:      

- Pumpun kompakti koko (vain 125 mm leveä) mahdollistaa suoran 
   laippakiinnityksen moottori- tai vaihteistoulosottoon.
- Säätötilavuuspumpulla vähennetään öljyn kuumentumista. 
- Taloudellisempi vaihtoehto, vähentää polttoaineen kulutusta.
      

Tuotekoodi Malli Paine (bar)

jatkuva - hetkell.

Max

rpm

Paino

(kg)

Ean-koodi

783-512950 TXV40-R 400 - 420 3000 26.8

783-512955 TXV40-L 400 - 420 3000 26.8

783-512500 TXV60-R 400 - 420 2600 26.8

783-512505 TXV60-L 400 - 420 2600 26.8

783-512510 TXV75-R 400 - 420 2000 26.8

783-512515 TXV75-L 400 - 420 2000 26.8

783-512520 TXV92-R 380 - 400 1900 26.8

783-512525 TXV92-L 380 - 400 1900 26.8

783-515700 TXV120-R 360 - 380 2100 26.8

783-515705 TXV120-L 360 - 380 2100 26.8

783-515300 TXV130-R 360 - 380 2100 27.2

783-515515 TXV130-L 360 - 380 2100 27.2

783-518600 TXV150-R 310 - 330 2000 27.2

783-518605 TXV150-L 310 - 330 2000 27.2

TXV 130 Läpiakseliversio

Pumpun perään on mahdollista asentaa toinen TXV-, XP- tai PA-pumppu.

Tuotekoodi Malli Paine (bar)

jatkuva - hetkell.

Max

rpm

Paino

(kg)

Ean-koodi

783-518700 TXV130-R 360-380 1900 31.1

783-518705 TXV130-L 360-380 1900 31.1

Imuliittimet TXV-pumpuille  

   
90°

Tuotekoodi Letkun

koko

Ean-koodi

783-240131 1,5 "

783-240133 2 "

Suora

Tuotekoodi Letkun

koko

Ean-koodi

783-240067 2"

783-240186 2,5"

783-240201 3"
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Hydraulimoottorit (MXP-sarja)

Ominaisuudet:      

- Optimaalinen koko ja paino
- 7 mäntää takaa jatkuvan vääntömomentin ja tasaisen pyörinnän.
- Vähäinen melutaso

2-Piiripumput (PA-sarja)

   
Ominaisuudet:      

- Pumput molempiin suuntiin pyöriviä.
- 350 bar jatkuva, 500 bar hetkellinen. 
- Pumppujen eristys huippuluokkaa, suunniteltu
 kestämään vaativat olosuhteet.

Tuotekoodi Malli Tuotto (cc/r) Paino (kg) Ean-koodi

783-PA2-50 PA2 50 2X52 23.5

783-PA2-57 PA2 57 2X57 23.5

Tuotekoodi Malli Max. paine

(bar)

jatkuva - hetkell.

Max. nopeus

(rpm)

jatkuva - hetkell.

Vääntö

350 barilla

(Nm) 

Ean-koodi

783-MXP63 MXP63 400-500 5000-5500 350

783-MXP80 MXP80 400-450 4500-5000 445

783-MXP108 MXP108 400-450 4000-4400 595

Hydraulipumput, hydraulimoottorit
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Öljysäiliösarjat

Öljysäiliösarja alumiini 110L

kiinteällä kannattimella

Sivuun asennettava
Paino 32 kg
Tilavuus 110 L
Kokonaistilavuus 132 L
Imuliitäntä 1 1/2 “ BSP sisäkierre
Tuotenumero: 776-S110A

Öljysäiliö 776-14018200

1 Säiliön korkki huohottimella
2 Kiinnityspannat x 2
3 Kiinnikesarja kannattimelle
4 Kiinteä kannatin

5 Huohotinelementti
6 Öljysilmä
7 Kansi
8 Tiiviste

Paluusuodatin: 776-14780303
Imuletkuliitin suora 2”: 776-14500492
Palloventtiili kahvalla: 776-14780981
Adapterisarja 1 1/4” - 1” suora: 776-NK2016R

Säiliösarja sisältää:

Asenna säiliö asennusohjeen mukaisesti. Täytä säiliö suosituksen mukaisella hydrauliöljyllä niin, että öljynpinta on puolessa 
välissä öljysilmää. Vaihda öljyt kerran vuodessa. Vaihda huohotin 2 kertaa vuodessa. Älä seiso säiliön päällä tai käytä sitä 
tukena. Älä hitsaa säiliötä.
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Öljysäiliösarjat

Öljysäiliö

Tuotekoodi: 776-14018200

Öljysäiliö

Tuotekoodi: 776-14018228

Öljysäiliö

Tuotekoodi: 776-14018232

Öljysäiliö

Tuotekoodi: 776-14017206
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Öljysäiliösarjan tuotteet on erikseen tilattavissa:

Öljysäiliösarjat

Säiliön korkki huohottimella

Tuotekoodi: 776-08102116

Palloventtiili kahvalla

Tuotekoodi: 776-14780981

Paluusuodatin

Tuotekoodi: 776-14780303

Imuletkuliitin suora 2”

Tuotekoodi: 776-14500492

Adapterisarja 1 1/4” - 1” 

Tuotekoodi: 776-NK2016R

Asennussarja

Tuotekoodi: 776-14020160
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Öljysäiliösarjat

Öljysäiliösarja alumiini 150L

Sivuun asennettava
Paino 36 kg (sis. kannakkeet)
Tilavuus 150 L
Kokonaistilavuus 179 L
Imuliitäntä 1 1/2 “ BSP sisäkierre
Tuotenumero: 776-S150A

Säiliösarja sisältää:

Asennussarja 776-14020160

1 Säiliön korkki huohottimella
2 Kiinnityspannat x 2
3 Kiinnikesarja kannattimille
4 Kannattimet

Asenna säiliö asennusohjeen mukaisesti. Täytä säiliö suosituksen mukaisella hydrauliöljyllä niin, että öljynpinta on  puolessa 
välissä öljysilmää. Vaihda öljyt kerran vuodessa. Vaihda huohotin 2 kertaa vuodessa. Älä seiso säiliön päällä tai käytä sitä 
tukena. Älä hitsaa säiliötä.

Öljysäiliö 776-14018228

5 Huohotinelementti
6 Öljysilmä
7 Kansi
8 Tiiviste

Paluusuodatin: 776-14780303
Imuletkuliitin suora 2”: 776-14500492
Palloventtiili kahvalla: 776-14780981
Adapterisarja 1 1/4” - 1” suora: 776-NK2016R
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Öljysäiliösarjat

Öljysäiliösarja alumiini 200L

Sivuun asennettava
Paino 38 kg (sis. kannakkeet)
Tilavuus 200 L
Kokonaistilavuus 236 L
Imuliitäntä 1 1/2 “ BSP sisäkierre
Tuotenumero: 776-S200A

Asenna säiliö asennusohjeen mukaisesti. Täytä säiliö suosituksen mukaisella hydrauliöljyllä niin, että öljynpinta on  puolessa 
välissä öljysilmää. Vaihda öljyt kerran vuodessa. Vaihda huohotin 2 kertaa vuodessa. Älä seiso säiliön päällä tai käytä sitä 
tukena. Älä hitsaa säiliötä.

Säiliösarja sisältää:

Asennussarja 776-14020160

1 Säiliön korkki huohottimella
2 Kiinnityspannat x 2
3 Kiinnikesarja kannattimille
4 Kannattimet

Öljysäiliö 776-14018232

5 Huohotinelementti
6 Öljysilmä
7 Kansi
8 Tiiviste

Paluusuodatin: 776-14780303
Imuletkuliitin suora 2”: 776-14500492
Palloventtiili kahvalla: 776-14780981
Adapterisarja 1 1/4” - 1” suora: 776-NK2016R
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Öljysäiliösarjat

Öljysäiliösarja teräs 129L

Sivuun asennettava
Paino 52 kg (sis. kannakkeet)
Tilavuus 129 L
Kokonaistilavuus 155 L
Imuliitäntä 1 1/2 “ BSP sisäkierre
Tuotenumero: 776-S129T

Asenna säiliö asennusohjeen mukaisesti. Täytä säiliö suosituksen mukaisella hydrauliöljyllä niin, että öljynpinta on puolessa 
välissä öljysilmää. Vaihda öljyt kerran vuodessa. Vaihda huohotin 2 kertaa vuodessa. Älä seiso säiliön päällä tai käytä sitä tukena. 
Älä hitsaa säiliötä.

Säiliösarja sisältää:

Asennussarja 776-14020160

1 Säiliön korkki huohottimella
2 Kiinnityspannat x 2
3 Kiinnikesarja kannattimille
4 Kannattimet

Paluusuodatin: 776-14780303
Imuletkuliitin suora 2”: 776-14500492
Palloventtiili kahvalla: 776-14780981
Adapterisarja 1 1/4” - 1” suora: 776-NK2016R

Öljysäiliö 776-14017206

5 Huohotinelementti
6 Öljysilmä
7 Kansi
8 Tiiviste
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Öljysäiliösarjat

Painesuodatin

Valmistaja Hydac
Maksimi käyttöpaine (bar) 350
Virtaus (l/min) 110
Suodatustarkkuus (μm) 10

Tuotekoodi 784-215073
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Nostohaarukka, kauhat

Tuotekoodi Tyyppi Maksimi-

kapasiteetti (kg)

Nostohaarukan

paino (kg)

A 

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

b x h

(mm) 

Ean-koodi

789-350310 FPF 20 2000 180 1035 1230 1710 900 100 x 40 

Kauhat

Tuotenumero Malli Paino 

(kg)

Max. 

kuorma (kg)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) L (mm) Paine

(bar)

Ean-koodi

789-340130T FCB225 170 450 840 1200 660 523 850 200

789-340140T FCB325 208 500 1040 1430 780 565 800 200

789-340150T FCB425 232 800 1040 1040 780 565 1000 200

Nostohaarukka
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Kourat (lukkoventtiilillä)

Kourat (lukkoventtiilillä)

Tuotenumero Malli Paino 

(kg)

Tartunta-

ala (m²)

Maksimi 

kuorma 

(kg)

Puristus

200 bar  

(kN)

Paine 

(bar)

Ø A

min-max 

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

Ean-koodi

789-330270 FLG 16 46 0.16 1250 15 200 55-490 390 245 715 1040

789-330263 FLG 23 S 100 0.23 3000 16 200 35-545 460 353 660 1272

789-330250 FLG 26 165 0.26 4500 18 240 100-570 542 432 760 1500

789-330256 FLG 43 230 0,40 5000 20 230 120-710 595 515 800 1950
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Henkilönostokorit (kiinteät korit)

Henkilönostokorit (kiinteät korit) 

FAB 1

 
Materiaali Alumiini 
Korin paino (kg) 74
Maksimikapasiteetti (kg) 120
Henkilökapasiteetti (hlöä) 1
Mitat (cm) 85 x 70 x 115

Tuotekoodi 789-FAB1AL

FAB 2

Materiaali  Alumiini
Korin paino (kg)  88
Maksimikapasiteetti (kg)  200
Henkilökapasiteetti (hlöä)  2
Mitat (cm)  140 x 70 x 115

Tuotekoodi 789-FAB2AL
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Henkilönostokorit (kiinteät korit) 

FAB 2S

Materiaali Teräs 
Korin paino (kg) 110
Maksimikapasiteetti (kg) 200
Henkilökapasiteetti (hlöä) 2
Mitat (cm) 140 x 70 x 115

Tuotekoodi 789-FAB2S

Henkilönostokorit (kiinteät korit)

AGLY

Materiaali Teräs
Korin paino (kg) 120
Maksimikapasiteetti (kg) 200
Henkilökapasiteetti (hlöä) 2
Mitat (cm) 140 x 70 x 114 

Tuotekoodi 789-AGLY
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Henkilönostokorit (pyörivät korit)

Henkilönostokorin pikakiinnike, täydellinen

Sisältää korin ja nosturin kiinnikkeet.

Tuotekoodi 789-0002

Henkilönostokorit (pyörivät korit) 

SKYSPACE 3S verkolla

Materiaali Teräs 
Korin paino (kg) 126
Maksimikapasiteetti (kg) 200
Henkilökapasiteetti (hlöä) 2
Mitat (cm) 150 x 90 x 119

Tuotekoodi 789-423010

 

SKY 3

Materiaali Teräs
Korin paino (kg) 148
Maksimikapasiteetti (kg) 200
Henkilökapasiteetti (hlöä) 2
Mitat (cm) 150 x 90 x 115

Tuotekoodi 789-SKY3

Pikakiinnike nosturin puoli

Tuotekoodi 789-0002-1
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Kääntäjät

Tuotenumero Malli Staattinen Dynaaminen  
kg

Paino  
kg

Paine  
bar

Vääntömomentti 
Nm

L/
min

Ean-koodi

789-FR35 FR 35 3500 1750 17 250 700 20

789-FR35F FR 35F 3500 1750 22 250 700 20

789-FR50 FR 50 5000 2500 25 250 1100 20

789-FR50F FR 50FS 5000 2500 33 250 1100 25

789-FR65 FR 65 6500 3250 36 250 1750 25

789-FR65F FR 65F 6500 3250 41 250 1750 25

Kääntäjät

FR 35 FR 35F FR 50 FR 50F FR 65 FR 65F
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Mitat

Tuotekoodi Nostoka-

pasiteetti

(tonnia)

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

D1

mm

E

mm

F

mm

H

mm

L

mm

M

mm

N

mm

P

mm

R

mm

Paino

(kg)

Ean-koodi

789-289459 8 17,5 65 165 51 43 49 37 62 266 72 120 70 24 5,87

789-289276 11,5 22 68 198 58 53 60 43 75 310 82 136 82 27 9,75

789-289277 16 24 84 222 66 58 67 52 84 352 92 154 92 31 15,3

Laakeroidut nostokoukut

Koukkuja kääntäjiin

Tuotenumero Kääntäjään A 

mm

B 

mm 

C 

mm 

D 

mm 

E 

mm

F 

mm Ø 

G 

mm Ø 

H 

mm 

Nosto-

kapasiteeetti

Paino 

kg

Ean-koodi

789-494535 FR35 222 85 168 150 318 50 25 41 3500 11,1

789-494551 FR50 222 85 168 150 318 59,5 30 41 3500 10,5

789-494557 FR65 222 85 168 150 318 69,5 30 41 3500 9,6

Koukut
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Stucchi-ryhmäliittimet

Stucchi-ryhmäliittimet

Stucchi-ryhmäliittimen avulla lisälaitteiden yhdistäminen hydrauliikassa helpottuu huomattavasti.
Ryhmäliitinpakettiin sisältyy: Kiinteä liitin kahvaosalla, erillinen liitin (mobiili) lisälaitteelle sekä tulppaosa.

Ryhmäliitin (6 liitintä, joista 1 tyhjä)

Stucchi viite  GR6-9

 Kiinteä liitin Erillinen liitin (mobiili)

Liittimien koko  3/8”  3/8”
Kierrekoko BSP  3/8”  3/8”  

Tuotekoodi 789-210501

Ryhmäliitin (4 liitintä)

Stucchi viite  DP4-9ZF

 Kiinteä liitin Erillinen liitin (mobiili)

Liittimien koko  3/8”  1/2”
Kierrekoko BSP  3/8”  1/2” 
 

Tuotekoodi 789-210048



84

Puhaltimet

Poistomyynti!
Aksaalipuhaltimet

Ilmamäärä pst=0 740 m3/h 
Jännite 24 V 
Virrankulutus dp=0 2,5 A 
Nimellishalkaisija 190 mm 
Maksimihalkaisija 210 mm 
Paino 0,9 kg 
Suljettu Long Life -moottori

Malli VA14-BP7/C-34A

Imevä  

Tuotekoodi 792-30100342

Malli VA14-BP7/C-34S

Puhaltava

Tuotekoodi 792-30100343

Asennustarvikkeet

Kiinnityskulma Spal-aksiaalipuhaltimille

Tuotekoodi 792-30130017
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Puhaltimet ja lokasuojatarvikkeet

Poistomyynti!
Radiaalipuhaltimet

Ilmamäärä pst=0 600 m3/h
Jännite 12 V
Virrankulutus 13,5 A
Paino 1,5 kg
Long Life -moottori 

Malli 002-A46-02

Tuotekoodi 792-30000063

Tarvikkeet rst-lokasuojille (rst-lokasuojat eivät ole tällä hetkellä vali-

koimassa).

Kannatin (pääty)

Ø54 x 740 mm, sinkitty.

Tuotekoodi 792-TK6730

Kannatin (keski)

54 x 740 mm, sinkitty.

Tuotekoodi 792-TK6755

Asennusholkki

Ø54 mm, sinkitty, pulttikiinnitys. 

Tuotekoodi 792-TK6820
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Koivunen Oy:n yleiset myyntiehdot 1.7.2007

1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa.

2.  Kaupan päättäminen

2.1  Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli kirjallisen tarjouksen 
voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää. Suulliseen tarjoukseen on annettava 
vastaus heti, muutoin se katsotaan hylätyksi. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, 
laskelmat ja muut asiakirjat sekä myyntiluettelot ja esitteet sekä niissä annetut tiedot 
ovat myyjän omaisuutta eikä niitä saa ilman lupaa lainata. Tarjouksen saajalla ei ole 
oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa 
ole toisin mainittu.

2.2  Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä 
myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut 
tilauksen tai toimittanut tavaran. Antaessaan tilauksen ostaja on hyväksynyt nämä 
myyntiehdot.

2.3  Puhelintilaus tai sähköinen tilaus
Puhelimitse tai sähköisesti tapahtuvan kaupan osalta myyjällä on oikeus ilman 
korvausvelvollisuutta purkaa kauppa viimeistään kaupantekoa seuraavan kahden 
arkipäivän aikana siinä tapauksessa, ettei myyjä voi toimittaa tavaraa.

3.  Myyjän velvollisuudet

3.1  Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä allamainitusta ajankohdasta, 
joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2  Toimitusehdot
Mikäli toimitusehdoista ei ole sovittu, on ehtona varastotoimituksissa vapaasti myyjän 
varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3  Vakuutus
Tavaralähetys vakuutetaan aina ostajan laskuun, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen 
sovittu.

3.4  Tavaran luovutus
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle 
tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimitus-lausekkeesta muuta johdu. 
Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta 
olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen miltä häneltä 
sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.5  Takuu
Myydylle tavaralle on voimassa Koivunen Oy:n yleisten tuotetakuuehtojen mukainen 
takuu, ellei toisin erikseen sovita.

3.6  Tavaran ominaisuudet
Myyjä vastaa tavaran ja pakkauksen laadusta ja tavaran muista ominaisuuksista vain 
sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa 
myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.7  Vahingonkorvausvastuu
Ellei erikseen ole toisin sovittu, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen 
viivästyksestä eikä virheellisyydestä, eikä tavaran virheestä aiheutuneita välillisiä 
vahinkoja.

4.  Ostajan velvollisuudet

4.1  Kauppahinta, lisät ja veloitukset
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta 
on myyjän veloittama käypä hinta.
Kauppahintaan lisätään kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaiset pientoimituskulut 
sekä kuljetus-, pakkauskulu- ynnä muut veloitukset.

4.2  Maksuehto
Maksuehto sovitaan erikseen asiakas- tai tilauskohtaisesti. Varastotoimitusten osalta 
maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

4.3  Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, 
tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut 
julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.
Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa 
euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei 
ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen 
tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit 
myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla 
määrättyä maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on 
sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.
Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa  ole
tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän 
kurssin mukaan.

4.4  Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan 
mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on viivästyskoron 
lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5  Ostajan viivästys
Jos myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on 
oikeus kohdan 4.4 mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus
korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista 
ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta. 

4.6  Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran 
toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden 
kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta 
tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes 
erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän 
oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä 
viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.7  Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 
arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe 
tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa 
on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen 
suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5.  Sopimuksen purkaminen

5.1  Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan  kirjallisen 
huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista 
tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, 
että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten 
hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa 
tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän 
viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi 
olennaisesti saavuttamatta.

5.2  Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä 
oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä 
vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, 
kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee 
viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin 
kohtuuden edellyttämällä tavalla ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen 
merkitys.
Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan myyjältä, myyjällä on oikeus 
purkaa kauppa 3 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai 
vastaanottamaan tavaran, eikä ostaja ole myyjän kehotusta noudattanut.

5.3  Vapautuminen toimituksesta
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei
voi voittaa tai, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia 
verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle 
sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa 
sopimuksen.

6.  Palautus

Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan tavaraa, ellei siitä ole myyjän kanssa erikseen 
sovittu. Myyjä on oikeutettu vähentämään hyvityslaskun määrästä käsittelykuluja 
tuotteesta riippuen 15-30 % tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 10,-/lähetys. 
Palautuksen yhteydessä on aina ilmoitettava laskun tai lähetysmääräyksen numero sekä 
päivämäärä, lisäksi on noudatettava Koivunen Oy:n palautusohjeita.
Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi myyjälle 
palauttaa.

7.  Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei 
erikseen ole toisin sovittu. 

8.  Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

9.  Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 
ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat 
ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa 
Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän 
lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa 
myyjän kotipaikan alioikeudessa.
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