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Mastefi xin laaja vetoniitti, niittimutteri/niittipulttipihti valikoima käsittää pienestä yhdenkäden pihdistä teollisuuden 
tuotantoon tarkoitettuihin niittipihteihin.

Taulukot alapuolella kertovat valmistajan suositteleman pihtimallin eri niittikoolle ja materiaalille.

Vetoniitit

Niittimutterit ja pultit

Suositeltava niittikoko jatkuvaan käyttöön

Maksimi niittikoko

Myös lisävarustevalmius

Erityiskysymyksissä autamme käyttäjää valitsemaan niin oikean niitin kuin

 XGRIP-laitteen  jokaiseen käyttötarkoitukseen!

Masterfi x käsikäyttöiset niittipihdit

Koko/ 2.4 3.0-3.2 4.0-4.8-5.0 6.0-6.4 8.0

niitin materiaali

Laite

MFX 10000

MFX 150B

MFX 60

MFX 260

MFX 280SM
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Koko/ M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

niitin materiaali

Laite

MFX 306

MFX 360S

EZM12

MFX510QI

MFX511QI

MFX 612S
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MFX150B   Yleiskäyttö, peruspihti varustettuna liipasimen avausjousella. 

  

Kapasiteetti : Ø 2,4 - 5,0 mm ruostumaton teräs 
Runko : Alumiini
Liipasin : Cr Vanadiinia teräsosin
Paino : 0,7 kg
Pituus : 255 mm
Vakiovarusteet : Suukappaleet Ø 3,0 - 5,0 mm niiteille
 : Asennusavain.

Tuotekoodi: 243-150B

Lisävarusteena erikoispitkät suukappaleet

MFX10000  Erikoistyökalu vaaka- ja pystykäyttöön.  

 Kärkikappale käännettävissä 45 .
 Varustettu erikoispitkällä kärkikappaleella.
 Helpottaa työskentelyä vaikeasti tavoiteltavissa paikoissa.

Kapasiteetti : Ø 2,4 - 5,0 mm alumiini 
Runko : Alumiini
Liipasin : Teräs
Paino : 0,85 kg
Pituus : 300mm
Vakiovarusteet : Suukappaleet Ø 2,4 - 5,0 mm niiteille
 : Asennusavain.

Tuotekoodi: 243-10000

Käsikäyttöiset vetoniittipihdit
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MFX60 Haitaripihti, yleiskäyttö, käyttö yhdellä kädellä.

  
Kapasiteetti : Ø 3,0 - 6,4 mm alumiini 
Runko : Alumiini/teräs 
Paino : 2,2 kg
Pituus suljettuna : 320 mm
Pituus avattuna : 830 mm
Vakiovarusteet : Suukappaleet Ø 3,0 - 6,4 mm niiteille.

Tuotekoodi: 243-60

MFX260 Vipuvarsipihti raskaaseen käyttöön.

Kapasiteetti : Ø 3,0 - 6,4 mm ruostumaton teräs 
Runko : ABS. Erikoismuovi teräsosin
Vipuvarret : Teräsputkea 
Paino : 1,8 kg
Pituus : 500 mm
Vakiovarusteet : Suukappaleet Ø 3,0 - 6,4 mm niiteille
 : Asennusavain, karankokoamissäiliö.

Tuotekoodi: 243-260

MFX280SM Vipuvarsipihti raskaaseen käyttöön. 

 Teleskooppisäätöiset vipuvarret mahdollistavat 
 erikoisniittien käytön aina 8,0 mm asti.

Kapasiteetti : Ø 4,0 - 8,0 mm ruostumaton teräs 
 : Ø 4,8 - 6,5 mm erikoisniitit    
 : Magna-Lock® ja Monobolt®
 
Runko : ABS. Erikoismuovi teräsosin
Vipuvarret : Teräsputkea 
Paino : 2,5 kg
Pituus : Säädettävissä 550 - 660 mm asti
Vakiovarusteet : Suukappaleet Ø 4,0 - 6,4 mm vakioniiteille
 : Suukappaleet Ø 4,8 - 6,4 mm Monobolt® niiteille
 : Suukappaleet Ø 4,8 - 6,5 mm Magna-Lock® niiteille
 : Asennusavain, karankokoamissäiliö. 
 : Sarja pakattu puiseen säilytyslaatikkoon. 

Tuotekoodi: 243-280SM

Voimakkaat teräksiset teleskooppivipuvarret 
mahdollistavat työskentelyn vakio-
vetoniittien ja erikois Magna-
Lock® ja Monobolt® 
niittien kanssa

Erikois suukappaleet 
Magna-Lock® ja 
Monobolt® niiteille 
vakiovarusteena.

Haitari- ja vipuvarsipihdit
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Käsikäyttöiset niittimutteri- ja pulttipihdit

MFX306 Pienikokoinen ja käytännöllinen niittimutteripihtisarja. 

 Kierrekarojen pikavaihto ilman työkaluja.
                      Niittimutterilajitelma. 

Kapasiteetti : Ø M3 - M6 teräs 
Runko : Teräs
Liipasin : Teräs
Pihdin paino : 0,53 kg
Pihdin pituus : 190 mm
Sarjan paino : 2,5 kg 
Vakiovarusteet : Kara/ohjain M3, M4, M5, M6 niittimuttereille
 : Lajitelma niittimuttereita, M3, M4, M5, M6.  
 : Sarja pakattu blisterpakkaukseen  
Tuotekoodi: 243-306

MFX360S   Käytännöllinen niittimutteri-, pulttipihtisarja 

 huolto- ja korjaustöihin.
 Kierrekarojen pikavaihto ilman työkaluja.
 Niittimutterilajitelma
 Niitti pulttilajitelma

Kapasiteetti : Niittimutterit Ø M3 - M6 teräs 
 : Niittipultit Ø M4 - M6 teräs
Runko : Teräs
Liipasin : Teräs
Pihdin paino : 0,8 kg
Pihdin pituus : 280 mm
Sarjan paino : 3,0 kg 
Vakiovarusteet : Kara/ohjain M3, M4, M5, M6 niittimuttereille
 : Kara/ohjain M4, M5, M6 niittipulteille    
 : Lajitelma niittimuttereita  M4, M5, 
   M6 tasa/uppokanta  
 : Lajitelma niittipultteja  M4, M5
 : Sarja pakattu puiseen säilytyslaatikkoon.
Tuotekoodi: 243-360S

MFX511QI  Vankkarakenteinen niittimutteri/pulttipihti. 

 Varustettuna iskupituuden säädöllä ja työnnä/vedä pumppu-
 mekanismilla nopeuttaa niittien asennusta ja irroitusta. 
 Masterfi xin patentoima kierrekarojen pikavaihto ilman työkaluja.

Kapasiteetti : Niittimutterit Ø M5 - M10 teräs 
 : Niittipultit Ø M5 - M8 teräs
Runko : ABS muovi/teräsosin
Vipuvarret  : Teräsputkea
Pihdin paino : 2,4 kg
Sarjan paino : 4,7 kg 
Pituus : 555 mm
Vakiovarusteet        : Kara/ohjain M5, M6, M8, M10 niittimuttereille
 : Kara/ohjain M5, M6, M8 niittipulteille    
 : Sarja pakattu puiseen säilytyslaatikkoon.
Tuotekoodi: 243-511QI

Kierrekarojen pikavaihto 
MFX510QI ja MFX511QI:

Irrota kärkiohjain 
ja lukkomutteri

Siirrä suojaholkki
eteenpäin

Pidä lukkopalasta kiinni 
ja vedä taaksepäin, irrota 
kierrekara kiertämällä

1)

2)

3)

MFX510QI  Vankkarakenteinen niittimutteri/pulttipihti. 

 laite on varustettu manuaalisella niitin asennus / irrotus käsin kiertäen.  
 Masterfi xin patentoima kierrekarojen pikavaihto ilman työkaluja.

Kapasiteetti : Niittimutterit Ø M5 - M10 teräs 
 : Niittipultit Ø M5 - M8 teräs
Runko : ABS muovi/teräsosin
Vipuvarret  : Teräsputkea
Pihdin paino : 1,8 kg
Sarjan paino : 4,2 kg 
Pituus : 555 mm
Vakiovarusteet        : Kara/ohjain M5, M6, M8, M10 niittimuttereille
 : Kara/ohjain M5, M6, M8 niittipulteille    
 : Sarja pakattu puiseen säilytyslaatikkoon.
Tuotekoodi: 243-510QI

Kierrekarojen pikavaihto.
Kaikissa malleissa.
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Käsikäyttöiset niittimutteri- ja pulttipihdit

MFX612S  Pienikokoinen, sopii ahtaisiin paikkoihin, räikällä varustettu 

 vankkarakenteinen niittimutteri, niittipulttipihti. Niittimuttereille 
 M12 asti. Varustettu iskupituuden säädöllä. Kierrekarojen 
 pikavaihto ilman työkaluja.

Kapasiteetti : Niittimutterit Ø M6 - M12 ruostumaton teräs 
 : Niittipultit Ø M5 - M8 ruostumaton teräs
Runko : Teräs
Vipuvarret  : Teräsputkea
Pihdin paino : 1,1 kg
Pihdin pituus : 210 mm
Sarjan paino : 3,3 kg 
Vakiovarusteet : Kara/ohjain M6, M8, M10, M12 niittimuttereille
 : Kara/ohjain M5, M6, M8 niittipulteille    
 : Sarja pakattu puiseen säilytyslaatikkoon
Tuotekoodi: 243-612S

EZM 12

EZM12 on ensimmäinen Masterfi xin kehittämä EZ ( easy ) Master työkalu,
ergonomisesti muotoiltu ja erittäin yksinkertainen ja  helppo käyttää.
EZM12 on vipuvälitteinen erikoispihti jonka ainutlaatuinen patentoitu rakenne nopeuttaa ja vähentää olennaisesti 
voimantarvetta eteenkin suurien M10-M12 (niin teräs kuin ruostumaton) niittimuttereiden asennuksessa.

Vaihdettaessa kierretappeja toimi näin, HELPPOA

Vaihdettaessa kierretappeja.
• Ei tarvitse työkaluja. NOPEA
• Ei tarvitse käyttää voimaa
• Onnistuu likaisillakin käsillä

Helppo niitin vetopituuden säätö takaa jokaisen niitin asentamisen samalla voimalla.
Käännä vain säätörengasta oikeaan arvoon, tarkista niitin vetopituus. Helppoa.

Kapasiteetti: Ø M5-M12
Runko:  Alumiini
Vipureunat: Teräs
Pituus:  555 mm
Paino:  2,5 kg

EZM12 toimitetaan alumiinisessa säilytyslaukussa-
Vakiovarusteet: M5, M6, M8, M10, M12 kierrekarat, käyttöohje.
Tuotekoodi: 243-EZM12

Kierrekarojen 
pikavaihto.

612S pihdin kompakti 
rakenne mahdollistaa 
käytön ahtaissakin 
paikoissa
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XGRIP paineilma/hydrauliset niittauslaitteet

Masterfi xin ammattikäyttöön tarkoitetut paineilmatoimiset XGRIP ja EZM vetoniitti, niittimutteri, niittipultti laitevalikoi-
ma 
käsittää mallivaihtoehdot vakio vetoniittityökalusta täysautomaattiseen teollisuuden tuotantotyöhön tarkoitettuun 
niittimutteri työkaluun.

Rungot valmistettu lasikuituvahvistetusta erikoismuovista

• Erittäin hyvä iskunkestävyys
• Alhainen paino

Taulukot alapuolella kertovat valmistajan suositteleman  XGRIP-laitteen eri niittikoolle ja materiaalille.

Vetoniitit

Erityiskysymyksissä autamme käyttäjää valitsemaan niin oikean niitin kuin

 XGRIP-laitteen  jokaiseen käyttötarkoitukseen!

Koko/ 2.4 3.0-3.2 4.0-4.8-5.0 6.0-6.4 8.0

niitin materiaali

Laite

XGRIP R50H

EZM 1000

EZM 2000
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R50H Vetoniittipihti ilman kannan imua, varustettu 

 kannan kerääjällä ja ripustinkoukulla. 

Kapasiteetti : Ø 2,4 - 5,0 mm teräs, 4,0 mm ruostumaton teräs 

Paino : 1,3 kg
Mitat pit. x kork. : 253 x 284 mm
Käyttöpaine : 5-7 bar
Vetovoima (6 bar) : 8000 N
Vetopituus : 14 mm
Vetoleuat : 3 osainen
Vakiovarusteet : Suukappaleet Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 5,0 mm
 : Avain, öljyntäyttötyökalut  

Tuotekoodi: 243-R50H    

Lisävarusteet:

Erikoispitkät suukappaleet, pituudet: 
A) 17 mm  
B) 30 mm. 
Koot 2,4 - 3,2 - 4,0 -  5,0 mm.

15

12,5
65

22

Suositeltava niittikoko jatkuvaan käyttöön Myös lisävarustevalmius

Niittimutterit ja pultit

Koko/ M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

niitin materiaali

Laite

XGRIP N08QI

XGRIP N10QI
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XGRIP paineilma/hydrauliset niittauslaitteet

 Vetoniittipihdit ovat varustettu niitin kannan imulla. Kannan kerääjällä ja ripustinkoukulla.
 Ergonomiset EZM vetoniittipihdit edustavat uuden sukupolven vetoniittityökaluja.
 EZM työkaluissa yhdistyy Masterfi xin lähes 15 vuoden tieto/taito ja kokemus paineilma/hydrauli 
 työkalujen valmistajana.  
 EZM sarjan laitteet ovat erittäin kevyitä, tehokkaita ja huoltovapaita.

 Laitteet ovat varustettu uudella helpolla niitin kannan imumekanismilla.
 Kannan imu laitetaan helposti päälle / pois keräilykuppia kääntämällä.

 Pos. 1 ( 1 pykälä ) = Kannan keräilykuppi on lukittu  työkaluun, ei imua
 Pos. 2 ( 2 pykälä ) = Kanna imu on päällä.

EZM1000

Kapasiteetti : Ø 3,0 - 5,0 mm alumiini, teräs ja ruostumaton teräs 

Paino : 1,25 kg
Mitat pit. x  kork. : 264 x 248 x 102 mm
Käyttöpaine : 5-7 bar
Vetovoima (6 bar) : 7,3 kN (6 BAR)
Vetopituus : 17 mm
Vetoleuat : 3 osainen
Vakiovarusteet : Suukappaleet Ø 3,0/3,0 - 4,0 - 4,8/5,0 mm

Tuotekoodi: 243-EZM1000    

Ergonomiset EZM

 Ergonomiset EZM vetoniittipihdit edustavat uuden sukupolven vetoniittityökaluja.
 EZM työkaluissa yhdistyy Masterfi xin lähes 15 vuoden tieto/taito ja kokemus paineilma/hydrauli 
 työkalujen valmistajana.  
 EZM sarjan laitteet ovat erittäin kevyitä, tehokkaita ja huoltovapaita.

 Laitteet ovat varustettu uudella helpolla niitin kannan imumekanismilla.
 Kannan imu laitetaan helposti päälle / pois keräilykuppia kääntämällä.

 Pos. 1 ( 1 pykälä ) = Kannan keräilykuppi on lukittu  työkaluun, ei imua
 Pos. 2 ( 2 pykälä ) = Kanna imu on päällä.

EZM2000

Kapasiteetti : Ø 4,0 - 6,4 mm ruostumaton teräs 

Paino : 1,65 kg
Mitat pit. x  kork. : 275 x 272 x 120 mm
Käyttöpaine : 5-7 bar
Vetovoima (6 bar) : 12,5 kN (6 BAR)
Vetopituus : 21 mm
Vetoleuat : 3 osainen
Vakiovarusteet : Suukappaleet Ø 4,0 - 4,8/5,0 - 6,0 - 6,4 mm

Tuotekoodi: 243-EZM2000         Ø Niittitaulukko
     mm                   tuumat

4,0 mm  3,0/ 1/8

4,8 mm  3/16”
50, mm  0,196”
6,0 mm  0,236”
6,4 mm  1/4
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Automaattiset XGRIP oikealle ja vasemmalle pyörivät niittimutterilaitteet 

N08QI/ N10QI Mallit on varustettu vetovoimansäätimellä ja  kierrekarojen pikavaihdolla.
 Automaattinen oikealle ja vasemmalle pyöritys.
 Painettaessa niittimutteria tai pulttia kevyesti kierrekaraan 
 XGRIP automatiikka kiertää niittimutterin tai pultin karaan
 Paina liipasimesta ja laite asentaa niitin
 Laite irtoaa niitistä automaattisesti pyörimällä vasempaan

Kapasiteetti : Niittimutterit / niittipultit Ø M3 - M8, kaikki materiaalit 
Paino : 2,2 kg
Mitat pit. x kork. : 313 x 276 mm
Käyttöpaine : 5-7 bar
Vetovoima (6 bar) : 21000 N
Vetopituus : 9,0 mm
Vakiovarusteet : Kara/ohjain M4, M5, M6, M8 niittimuttereille
 : Kara/ohjain M4, M5, M6, M8 niittipulteille    
 : Huoltoavain, öljyn täyttötyökalut 

Tuotekoodi: 243-N08QI

N10QI        

Kapasiteetti : Niittimutterit / niittipultit Ø M4 - M10, kaikki materiaalit 
Paino : 2,4 kg
Mitat pit. x kork. : 313 x 276 mm
Käyttöpaine : 5-7 bar
Vetovoima (6 bar) : 29800 N
Vetopituus : 9,0 mm
Vakiovarusteet : Kara/ohjain M5, M6, M8, M10 niittimuttereille
 : Kara/ohjain M5, M6, M8 niittipulteille    
 : Huoltoavain, öljyn täyttötyökalut 

Tuotekoodi: 243-N10QI

Kierrekarojen pikavaihto

Irrota kärkiohjain 
ja lukkomutteri

Siirrä suojaholkki
eteenpäin

Pidä lukkopalasta kiinni 
ja vedä taaksepäin, irrota 
kierrekara kiertämällä

1) 2) 3)

Vetovoiman säätö:

Laitteen pohjassa olevasta nupista 
säädetään oikea vetokireys.
Viisariosoitin ilmoittaa vetovoiman.

Laitteen irtoamisnopeutta niitistä 
voidaan säätää mukana tulevalla 
avaimella.

Ali-/ylipaineen ilmaisin
Kun käyttöpaine ylittää 7,5 bar,
vihreä ilmaisin työntyy ulos

Öljytason ilmaisin
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VETONIITTI
KUPUKANTA
1031 Alumiininiitti (AlMg 3/5) / Teräskara   Ø 2,4 - Ø6,4 mm.
1041 Teräsniitti / Teräskara Ø 3,0 - Ø6,4 mm.
1051 Ruostumaton niitti (A2) ja - kara (A2) Ø 3,0 - Ø6,4 mm.

Laajan Masterfi x-laitevalikoiman lisäksi Koivunen Oy:n myyntiohjelma käsittää kattavan valikoiman erilaisia Masterfi x-vetoniittejä, 
niittimuttereita, -pultteja ja erikoisniittejä. Niittien erillisluettelon toimitamme pyynnöstänne!

Vetoniitti yleiskäyttöön

VETONIITTI
KUPUKANTA
LAAJAKANTA

1032 Alumiininiitti (AlMg 3/5) / Teräskara Ø 3,2 laippa 9,5 mm.
 Ø 4,0 laippa 12 mm. 
 Ø 4,8 laippa 14 mm.
 Ø 5,0 laippa 14,5 mm
1033 Alumiininiitti (AlMg 3/5) / Teräskara Ø 4,8 laippa 16 mm.

VETONIITTI
UPPOKANTA

1034 Alumiininiitti (AlMg 3/5) / Teräskara Ø 2,4 - Ø 5,0 mm.
1044 Teräsniitti / Teräskara Ø 3,0 - Ø 4,8 mm.

Soveltuu kohteisiiin, 
joissa materiaalien
paksuuserot ovat 
suuret

MAXIGRIP-VETONIITTI
KUPUKANTA

1491 Alumiininiitti (AlMg 2.5) / Teräskara Ø 3,2 - Ø 4,8 mm.

PAINEENKESTÄVÄ
VETONIITTI
KUPUKANTA

1201 Alumiininiitti (AlMg) / Teräskara  Ø 3,2 - Ø 6,4 mm.
1261 Ruostumaton niitti (A2) ja - kara (A1) Ø 3,2 - Ø 4,8 mm. 

HAARAUTUVA VETONIITTI
KUPUKANTA

1301 Alumiininiitti (AlMg 5) / Teräskara Ø 4,0 - Ø 4,8 mm.

25C
KUMIMUTTERI
TASAKANTA
NEOPREENI RUNKO, MUSTA / 
MESSINKIKIERRE
M3 - M8

NAULA-ANKKURI

803 Runko alumiinia (AlMg 5) /
Naula ruostumatonta terästä (A2) Ø 4,8 mm

UURRETTU VETONIITTI
KUPUKANTA

1601 Alumiininiitti (AlMg 2,5) / Teräskara Ø 3,2 - Ø 4,8 mm.

MASTERLOCK-VETONIITTI
KUPUKANTA

1471 Teräsniitti / Teräskara Ø 4,8 - Ø 6,4 mm.

NIITTIMUTTERI

TASAKANTA M4 - M10

NIITTIMUTTERI

UPPOKANTA M4 - M8

29

NIITTIPULTTI

TASAKANTA

SINKITTY M4 - M8 

Soveltuu kohteisiiin, 
joissa vaaditaan vesi-
tiivistä ja/tai paineen-
kestävää llitosta

Soveltuu pehmeiden ja 
huokoisten materiaalien 
(puu ja muovi) liittämiseen. 
Karanpää irtoaa niitattaessa

Ruuvia kiristämällä neo-
preenirunko puristuu tiiviiksi 
liitokseksi. Kumimutteri 
soveltuu liitoksiin, joissa 
vaaditaan tärinän 
vaimennusta, elastisuutta, 
sähkön eristystä ym.

Nopea ja tiukka liitos. 
Ruostumatonta naulaa 
löytäessä runko kiilautuu
tiukasti kohteeseen.

Soveltuu pehmeisiin ja 
huokoisiin aineisiin, 
niittaamiseen ilman
läpireikää.

Niitin perässä oleva laippa 
mahdollistaa erittäin vahvan 
ja vedenpitävän liitoksen

Sisäkierre niitissä 
mahdollistaa pultin
liittämisen erittäin 
vahvaan liitokseen

Ulkokierre niitissä 
mahdollistaa mutterin
liittämisen erittäin 
vahvaan liitokseen




