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Yleismalliset iskunvaimentimen 
suojakumi/pohjaanlyöntikumisarjat     Ryhmä 8a-01	 Helsinki 0214

Tuotekoodi Männänvarren Leikkauspituudet mm
 Ø Nro ~ C C ~ B B ~ A Leikkaamaton

802-KB-A10 10
802-KB-A12 12
802-KB-A16 16 46 66 84 98
802-KB-A18 18
802-KB-A20 20
802-KB-A22 22

Yhteen sarjaan kuuluu yksi pohjaanlyöntikumi ja yksi suojakumi.

Nro ~ C
L=46 mm

C ~ B
L=66 mm

B ~ A
L=84 mm

Leikkaamaton
L=98 mm

Asentaminen

Uretaaninen pohjaanlyöntikumi voidaan asentaa suojakumiin kiinni joko sisä- tai ulkopuolelle; tuotteessa ei ole varsi-
naista ylä- eikä alaosaa. Asentaminen suoritetaan samalla tavalla kuin alkuperäinen pohjaanlyöntikumi on asennettu. 
Asentamiseen ei tarvita työkaluja, sillä osat vain asetetaan sisäkkäin siten, että ne ovat tiivisti kiinni toisissaan.
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      Ryhmä 8a-01 	 Iskunvaimentimen kumiholkit ja kierrejousen välikumit

Sopii Mitat Tuotekoodi
Yleismalli 10,7x24,5x14,8 mm 807-24
Yleismalli 11,8x32,0x12,3 mm 807-42
Yleismalli 12,5xkartiox17,8 mm 807-43
Yleismalli 16,0xkartiox19,0 mm 807-15
Yleismalli 19,8xkartiox21,6 mm 807-14

Kierrejousen välikumit

Sopii Korkeus mm Leveys mm Syvyys mm Vanha Uusi  Kuva
tuotekoodi tuotekoodi

Kierrejousen kumijoustimet
Yhteen kierreväliin
h-autoihin 40 35 30 806-2 807-2 1
p-autoihin 50 40 35 806-3 807-3 1
Kierrejousen kumijoustimet
Kahteen kierreväliin
h-autoihin 55 30 35 806-4 807-4 2
p-autoihin 70 35 35 806-5 807-5 2
h-autoihin (Peugeot) 80 35 30 806-6 807-6 2

Kierrejousen kumi
Kierrejouset 806-30 807-30 3

Kuva 1 Kuva 2

Kuva 3

Iskunvaimentimen kumiholkit


